
90% Disponibilidade da Unidade

7884 h/ano

1.50 Mtpa Rendimento da Lavaria

Notas:  O balanço hídrico de alto nível é baseado no balanço de massa do processo de flutuação de 'toda a mineralização' (Ref: 21004‐CAL‐PR‐004_A, 04/03/20)

Qualidade da água limpa (e análises) por confirmar

Requisitos para tratamento de água por confirmar

Recuperação de água através da estação de tratamento de água e unidade OI por confirmar

Considera‐se que a escorrência local aproxima‐se da precipitação (menos infiltrações)

Assume‐se que a escorrência de água de não contacto do local não requer tratamento de água

Supõe‐se que a água limpa seja de alta qualidade e adequada para uso na mistura de reagentes e na vedação da bomba de água

O requisito de armazenamento e manuseamento de água rejeitada da estação de osmose inversa e ETA deve ser confirmado
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0  m3/h

‐               m3/ano TBC

 m3/h

‐                  m3/ano

 m3/h

‐               m3/ano 10.1  m3/h

80 000  m3/ano 90% Suposições para Água Potável

100 Pessoas no Projeto

4  m3/h 3.5  m3/h 120 L por pessoa/dia

 m
3/h 27 594  m3/ano 125 L/hr Laboratório, Lava‐olhos e

‐               m3/ano Chuveiros de Segurança

TBC 0.4  m3
/h

10.1  m
3
/h 3 154  m

3
/ano

80 000  m
3
/ano

Água Limpa 5.0  m
3
/h

Necessária para 28.1  m3
/h 39 059  m

3
/ano

Água Limpa a Lavaria

Necessidade Média Anual Para 47.6  m3/h 85%

a Lavaria ‐37.4 RW Delta

375 141  m
3
/ano

Água Limpa

Necessidade Média Anual Para 5.8  m3/h

Abastecimento de Água Potável 45 951  m3/ano

27 594  m3/ano
85%

Água Limpa Total

Necessidade Média Anual      Reciclar Para Tanque de PW Total de Água Rejeitada e Produtos Rejeitados da ETA

402 735  m3/ano 2409.5  m3/h 11.2  m3/h
88 163  m3

/ano

Moinho de Bolas e 

2448.4 Espessador de Rejeitados O/F

5.9  m3/h 1.6% O/F Drenar Para ETA

46 516  m
3
/ano

38.9  m3/h

Água 42.7  m
3
/h 36.5  m

3
/h 2.2  m

3
/h 4.0  m

3
/h

336 647  m3/ano

Mais Água Limpa 

Necessária

21004 ‐ Estudo de Viabilidade da Mina do Barroso,  Balanço Hídrico de Alto Nível 
04/03/2020 

Humidade da 
Mineralização

Furos de 
Drenagem 
das Cortas

Li2O Con

Humidade do 
Produto

Subprodutos a Granel
100 kt/ano

Estação de 
Tratamento de 

Águas*

Módulo de 
Água Limpa da 
Estação de OI* 

Água Rejeitada
Módulo de Água 

Limpa

Água 
Potável

Lavaria
Nota: serve como um fluxo de 
drenagem para manter a qualidade 
da água de processamento

Descarga no
Rio Covas

Tanque de 
Água Limpa

Distribuição 
de Água da 
Lavaria

Captação de Água 
Superficial das 

Áreas Perturbadas

Escoamento
Superficial das 
Escombreiras

Escoamento
Superficial do 

Armazenamento 
de Rejeitados

Fluxo de 
Rejeitados 
da ETA

Módulo de 
Tratamento de 

Água da
Estação de OI*

Água Rejeitada
Módulo de Água 

Tratada

Rejeitados 
Filtrados e Produto 

de Mica 
~P80 106µm

Captação de Água 
Superficial de Áreas 
Não Perturbadas

Bacias de 
Drenagem 
das Cortas

Captação no 
Rio

Escoamento 
Superficial da 

Área do 
Projeto


