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LEGENDA

NOTAS

SIMBOLOGIA - ILUMINAÇÃO NORMAL

SIMBOLOGIA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DE APARELHAGEM

Cabo de sonda - Sensor crepuscular fixo na parede a 0,25m abaixo da laje de cobertura

Identificação do Circuito (Y=Tipo; n=Número).

LUMINÁRIAS - ILUMINAÇÃO INTERIOR

LUMINÁRIAS - ILUMINAÇÃO EXTERIOR

3G1,5 - Luminária L1 -    Luminária do tipo industrial, estanque, Led (20 W, 2.789 lm),
montada no teto.

3G1,5 - Luminária P1 - Projetor, IP66, IK08, Led (31 W, 5.041 lm), montado nas paredes e
com uma inclinação conforme Estudo Luminotécnico.

Quadro Eléctrico excluído.

Quadro Eléctrico.

TIPO DE REDES DE ENERGIA

Rede emergência / socorrida.

SIMBOLOGIAS DE TRAÇADOS

Cabo simples.

Conjunto de cabos.

Tipos de traçados

Tipos de instalação
Cabos embebidos ou enterrados, instalados em tubos ou diretamente (apenas quando
enterrados).

Cabos à vista, fixos por abraçadeiras ao teto/parede, instalados diretamente ou em tubos.

Cabos em esteira e/ou calha técnica.

Cx. de derivação simples, montagem saliente estanque.

2x1,5 - Comutador simples, montagem saliente estanque.

3x1,5 - Comutador de lustre, montagem saliente estanque.

· Ver pormenores de instalação no projecto de arquitectura.

· Os tubos não assinalados deverão ter o diâmetro mínimo de 20mm e serem dos seguintes tipos:
·· PVC, no exterior;
·· ERM, quando embebidos na laje;
·· VD-FLH (auto-extinguível a 960°/5s=M0 e livre de halógeneos), nas restantes situações.

· As canalizações elétricas da "Rede de segurança" deverão ser constituídas por cabos do tipo FXZ1(FRS,zh).

· As restantes canalizações elétricas não definidas deverão ser constituídos por cabos ou condutores dos tipos
FXZ1(frt,zh) ou H07Z1(zh)-U, com o número de condutores indicado. Quando forem enterradas deverão ser
executadas com cabos do tipo XAV ou XV(0.6/1kV).

· Sempre que as luminárias não possuam caixa de terminais com capacidade de repicagem do cabo de alimentação,
deverá ser considerada uma caixa de derivação e o respectivo chicote em cabo do tipo flexível.

· Os comutadores sem indicação em contrario deverão ser instalados a 1,2m do pavimento.

LEGENDA

NOTAS

SIMBOLOGIA - ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA

MODELOS PREVISTOS

Identificação do Circuito (Y=Tipo; n=Número).
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TIPO DE REDES DE ENERGIA

Rede emergência / socorrida.

SIMBOLOGIAS DE TRAÇADOS

Cabo simples.

Conjunto de cabos.

Tipos de traçados

Tipos de instalação

Cabos em esteira e/ou calha técnica.

Quadro Eléctrico.

SIMBOLOGIA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DE APARELHAGEM

Cabos embebidos ou enterrados, instalados em tubos ou diretamente (apenas quando
enterrados).

Cabos à vista, fixos por abraçadeiras ao teto/parede, instalados diretamente ou em tubos.

· Ver pormenores de instalação no projecto de arquitectura.

· Os tubos não assinalados deverão ter o diâmetro mínimo de 20mm e serem dos seguintes tipos:
·· PVC, no exterior;
·· ERM, quando embebidos na laje;
·· VD-FLH (auto-extinguível a 960°/5s=M0 e livre de halógeneos), nas restantes situações.

· As canalizações elétricas da "Rede de segurança" deverão ser constituídas por cabos do tipo FXZ1(FRS,zh).

· As restantes canalizações elétricas não definidas deverão ser constituídos por cabos ou condutores dos tipos
FXZ1(frt,zh)-3G1,5 ou H07Z1(zh)-U3G1,5. Quando forem enterradas deverão ser executadas com cabos do tipo
XAV ou XV(0.6/1kV).

· Sempre que as luminárias não possuam caixa de terminais com capacidade de repicagem do cabo de alimentação,
deverá ser considerada uma caixa de derivação e o respectivo chicote em cabo do tipo flexível.

· Não deverão ser instalados pictogramas nas luminárias para não reduzir o seu fluxo luminoso, pelo que deverão
ser instaladas as placas fotoluminescentes dos sentidos de evacuação, previstas no projeto de SCI (Segurança
Contra Incêndio).

LEGENDA

NOTAS

SIMBOLOGIA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
TIPO DE REDES DE ENERGIA

SIMBOLOGIA DE EQUIPAMENTOS

Quadro eléctrico.

Quadro eléctrico excluído.

Prumadas.

Identificação do Circuito (Y=Tipo; n=Número).Yn

Rede emergência / socorrida.

SIMBOLOGIAS DE TRAÇADOS

Cabo simples.

Conjunto de cabos.

Tipos de traçados

Tipos de instalação

Cabos em esteira e/ou calha técnica.

Cabos embebidos ou enterrados, instalados em tubos ou diretamente (apenas quando
enterrados).

Cabos à vista, fixos por abraçadeiras ao teto/parede, instalados diretamente ou em tubos.

· Ver pormenores de instalação no projecto de arquitectura.

· Os tubos não assinalados deverão ter o diâmetro mínimo de 32mm e serem dos seguintes tipos:
·· PVC, no exterior;
·· ERM, quando embebidos na laje;
·· VD-FLH (auto-extinguível a 960º/5s=M0 e livre de halogéneos), nas restantes situações.

· Nas zonas de teto falso inacessíveis, a instalação deverá ser executada à vista com cabos em tubo VD-FLH, fixo por
abraçadeiras com parafusos.

· As canalizações elétricas da "Rede de segurança" deverão ser constituídas por cabos do tipo FXZ1(FRS,zh).

· As restantes canalizações elétricas não definidas deverão ser constituídas por cabos do tipo FXZ1(frt,zh). Quando
forem enterradas deverão ser executadas com cabos do tipo XAV ou XV(0.6/1kV).

P1

P4

P3

P2
3G1,5 - Luminária P2 - Projetor, IP66, IK08, Led (63 W, 9.415 lm), montado nas paredes e
com uma inclinação conforme Estudo Luminotécnico.
3G2,5 - Luminária P3 - Projetor, IP66, IK08, Led (190 W, 28.586 lm), montado nas paredes  e
com uma inclinaçãoconforme Estudo Luminotécnico.
3G2,5 - Luminária P4 - Projetor, IP66, IK08, Led (594 W, 76.076 lm), montado nas paredes e
com uma inclinação conforme Estudo Luminotécnico.

Piquet de terra de protecção (Vareta de aço cobreado Ø5/8"x2m), enterrado no solo, na
vertical.

Cx. de derivação simples, montagem saliente em esteira.

B1 - Bloco autónomo, ligação do tipo permanente, saliente na parede, com placa de LEDs
(350 lm, autonomia de 1h), IP65/IK07.

3G1,5  - Projetor autónomo, orientável, ligação do tipo não permanente, saliente na parede,
com placa de LEDs (1.500 lm, autonomia de 1h), IP55/IK07.

Cx. de derivação simples, montagem saliente estanque.

K - Kit de emergência, montado em lumináriaK

LSXAV 4x16, e XAV 2x2,5 - C1+L5 - Coluna metálica Hu= 8m, braço 0,75 m, , inclinação
0º,com  Luminária viária L5, IP 66, IK 08, Led (65 W; 7.386 lm).

Rede UPS.

3G1,5 - Luminária L1 -    Luminária do tipo industrial, estanque, Led (20 W, 2.789 lm),
montada na parede.
3G1,5 - Luminária L2 -    Luminária do tipo industrial, estanque, Led (40 W, 5.203 lm),
montada no teto.

B2 - Bloco autónomo, ligação do tipo não permanente, saliente na parede, com placa de LEDs
(350 lm, autonomia de 1h), IP65/IK07.

3G1,5 - Luminária L4 -  Campânula Led (115 W, 16.609 lm), de montagem suspensa

3G1,5 - Luminária L3 -    Luminária do tipo industrial, estanque, Led (55 W, 7.577 lm),
montada no teto.

Lanterna recarregável de segurança.
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