LINHA DE AGUA PRINCIPAL EXISTENTE

EXTENSAO URBANA EXISTENTE
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el ALINHAMENTO DA LINHA DE ALTA
TENSAO

RE-ALINHAMENTO PROPOSTO DA LINHA
DE ALTA TENSAO

LIMITE DA CONCESSAO
BARREIRA VEGETAL (VER NOTA 3)
ACESSO LOCAL (OPGAO 1)

ACESSO PARA TRANSPORTE DE
MATERIAL

TRAVESSIA DA PONTE
CANAL DE DESVIO

RESERVATORIO MAXIMO DE GESTAO DE
AGUA DE SUPERFICIE

PARGA

TODAS AS COORDENADAS REFEREM-SE A REDE
GEODESICA UTM(WGS84) FUSO 29 NORTE.

IMAGEM AEREA CORTESIA DA MICROSOFT
CORPORATION, DIGITALGLOBE, CNES, AND
= DISTRIBUTION AIRBUS DS.
‘K\ ‘ SN - % ; . BARREIRA DE VEGETACAO COM ARVORES E
S (S :

T

N
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CHAVE:

LAVARIA - OPGAO 1

EXTENSAO DA CORTA DO PINHEIRO (ATERRADA)
CORTA DO GRANDAO

CORTA DO RESERVATORIO

EXTENSAO DA CORTA DO NOA (ATERRADA)
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PROJETO LITINIFERO MINA DO BARROSO PES501-00080 M20004
ATUALIZACAO DA PROPOSTA DE EXPLORAGAO (GERAL) Figura 2.2.3
OPCAO 3-COMBINAGAO MAXIMIZADA DE ARMAZENAMENTO A SUL E A OCIDENTE
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