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SIMBOLOGIA

- EFEITOS IRREVERSIVEIS DO PROJECTO DE ALTERAGAO (5 KW/M?)

- AREA DE PERIGOSIDADE COM EFEITOS IRREVERSIVEIS DECORRENTE
DO PROJECTO DE ALTERAGAO (5 KW/M?)

- EFEITOS DE MORTE DO PROJECTO DE ALTERAGAO (7 KW/M?)

- AREA DE PERIGOSIDADE COM EFEITOS DE MORTE, DECORRENTE
DO PROJECTO DE ALTERAGAO (7 KW/M?)

- CONCENTRAGAO 50% - LII

- AREA DE PERIGOSIDADE COM EFEITOS DE MORTE, DECORRENTE
DO PROJECTO DE ALTERACAO CONCENTRACAO 50%% - LII

- SOBREPRESSAO 0.14 BAR

- AREA DE PERIGOSIDADE COM EFEITOS IRREVERSIVEIS DECORRENTE
DO PROJECTO DE ALTERAGAO SOBREPRESSAO 0.14 BAR

- SOBREPRESSAO 0.05 BAR

- AREA DE PERIGOSIDADE COM EFEITOS IRREVERSIVEIS DECORRENTE
DO PROJECTO DE ALTERAGAO SOBREPRESSAO 0.05 BAR

- VEDAGAO
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