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PROJECTO DE EXECUÇÃO

VOLUME 5 - REDES SECUNDÁRIAS DE REGA

HIA-EX-5.1-010

VOLUME 5.1 - SUB-BLOCO DE VILA ALVA
REDE GRAVÍTICA

HIDRÁULICA AGRÍCOLA

- RESERVATÓRIO

- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

LIMITE DO PRÉDIO

LIMITE DA UNIDADE TERCIÁRIA

ÁREA DA UNIDADE TERCIÁRIA (ha)

UNIDADE TERCIÁRIA

PRÉDIO

XXX

UT0010_1

100.52

XXX

- UNIDADE TERCIÁRIA

- DESCARGA DE FUNDO

- VÁLVULA  DE SECCIONAMENTO

- VENTOSA DE DUPLO EFEITO ( 3 FUNÇÕES ) 

 - CONDUTA DE REGA

H1
- BOCA DE REGA

- DESIGNAÇÃO DA CONDUTA

- HIDRANTE

1

- DESIGNAÇÃO DO NÓ / HIDRANTE

- EXTENSÃO DA BOCA DE REGA

E_1

PEAD DN450 / 10
CONDUTA CP

LEGENDA:

REDE

- ÁREA EXCLUÍDA

- LIMITE DO BLOCO

NÓ xxx 

- DESIGNAÇÃO DE NÓ

- MATERIAL / DIÂMETRO NOMINAL (mm) /

  / PRESSÃO NOM. DA CONDUTA

DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES TERCIÁRIAS,

IMPLANTAÇÃO DOS HIDRANTES E TRAÇADO

DA REDE DE REGA
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Conduta C4
PEAD DN 110 / 6N

O
 1.560/H

3.1

NO 1.580/H4.1

NO 1.760/H6.1
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PEAD DN 110 / 6
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PEAD DN 225 / 8
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PEAD DN 200 / 6
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D
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PEAD DN 140 / 8

Conduta C11
PEAD DN 110 / 8

Conduta C11.1
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NO 1.1300/H13.3

1

1

NO 1.940/H12.1

2

2

2

Conduta CP
PEAD DN 630 / 6

Conduta CP
PEAD DN 560 / 6

3

Conduta CP
PEAD DN 500 / 8

Conduta C13
PEAD DN 225 / 6

Conduta C3
PEAD DN 180 / 6

Conduta C5
PEAD DN 355 / 6

Conduta CP
PEAD DN 560 / 6
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PROJECTO  DE EXECUÇÃO E ESTUDO

DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DA VIDIGUEIRA E

RESPECTIVO BLOCO DE REGA

T2016-462-00

28-04-2018
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1HIA-EX-5.2-002

- RESERVATÓRIO

- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

LIMITE DO PRÉDIO

LIMITE DA UNIDADE TERCIÁRIA

ÁREA DA UNIDADE TERCIÁRIA (ha)

UNIDADE TERCIÁRIA

PRÉDIO

XXX

UT0010_1

100.52

XXX

- UNIDADE TERCIÁRIA

- DESCARGA DE FUNDO

- VÁLVULA  DE SECCIONAMENTO

- VENTOSA DE DUPLO EFEITO ( 3 FUNÇÕES ) 

 - CONDUTA DE REGA

H1
- BOCA DE REGA

- DESIGNAÇÃO DA CONDUTA

- HIDRANTE

1

- DESIGNAÇÃO DO NÓ / HIDRANTE

- EXTENSÃO DA BOCA DE REGA

E_1

PEAD DN450 / 10
CONDUTA CP

LEGENDA:

REDE

- ÁREA EXCLUÍDA

- LIMITE DO BLOCO

NÓ xxx 

- DESIGNAÇÃO DE NÓ

- MATERIAL / DIÂMETRO NOMINAL (mm) /

  / PRESSÃO NOM. DA CONDUTA

PROJECTO DE EXECUÇÃO

VOLUME 5 - REDES SECUNDÁRIAS DE REGA

VOLUME 5.2 - SUB-BLOCO DE VILA
DE FRADES

HIDRÁULICA AGRÍCOLA

DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES TERCIÁRIAS,

IMPLANTAÇÃO DOS HIDRANTES E TRAÇADO

DA REDE DE REGA                             FOLHA 3 DE 4
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PROJECTO  DE EXECUÇÃO E ESTUDO

DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DA VIDIGUEIRA E

RESPECTIVO BLOCO DE REGA

0HIA-EX-5.2-002

- RESERVATÓRIO

- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

LIMITE DO PRÉDIO

LIMITE DA UNIDADE TERCIÁRIA

ÁREA DA UNIDADE TERCIÁRIA (ha)

UNIDADE TERCIÁRIA

PRÉDIO

XXX

UT0010_1

100.52

XXX

- UNIDADE TERCIÁRIA

- DESCARGA DE FUNDO

- VÁLVULA  DE SECCIONAMENTO

- VENTOSA DE DUPLO EFEITO ( 3 FUNÇÕES ) 

 - CONDUTA DE REGA

H1
- BOCA DE REGA

- DESIGNAÇÃO DA CONDUTA

- HIDRANTE

1

- DESIGNAÇÃO DO NÓ / HIDRANTE

- EXTENSÃO DA BOCA DE REGA

E_1

PEAD DN450 / 10
CONDUTA CP

LEGENDA:

REDE

- ÁREA EXCLUÍDA

- LIMITE DO BLOCO

NÓ xxx 

- DESIGNAÇÃO DE NÓ

- MATERIAL / DIÂMETRO NOMINAL (mm) /

  / PRESSÃO NOM. DA CONDUTA

PROJECTO DE EXECUÇÃO

VOLUME 5 - REDES SECUNDÁRIAS DE REGA

VOLUME 5.2 - SUB-BLOCO DE VILA
DE FRADES

HIDRÁULICA AGRÍCOLA

DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES TERCIÁRIAS,

IMPLANTAÇÃO DOS HIDRANTES E TRAÇADO

DA REDE DE REGA                             FOLHA 4 DE 4
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AGRÍCOLAS
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10

0.
30

L

Ø Ext

L

3

D
N

DN

CORTE TRANSVERSAL

Maciço de betão armado: A400NR, C12/15, com

malha #Ø8//0.15, recobr. = 4.0cm

# Ø8 af. 0.15

ARMADURAS DE PROTECÇÃO

À TUBAGEM EM ATRAVESSAMENTOS E

RECOBRIMENTO < 0.80m

0.200.20

0.
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20

PARA FUNDAÇÃO EM ZONAS DE SOLOS COM

FRACAS CARACTERÍSTICAS, VER PORMENOR " 1 "

Ø Ext
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PORMENOR "1"

TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO EM ZONAS

DE SOLOS COM FRACAS CARACTERÍSTICAS
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LEGENDA
 1   - AREIA.

 2   - TERRA CIRANDADA, LIMPA DE PEDRAS, TORRÕES COMPACTADOS E RAÍZES (AS DIMENSÕES DO MATERIAL DO ATERRO

       NÃO DEVEM EXCEDER 2cm) EM CAMADAS DE 0.20m DE ESPESSURA, BEM COMPACTADA, FICANDO BEM APERTADA 

      CONTRA OS TUBOS E AS PAREDES DA VALA.

 3   - MATERIAL DA PRÓPRIA VALA, ISENTO DE PEDRAS, TORRÕES E RAÍZES, EM CAMADAS DE 0.20m DE ESPESSURA, 

      BEM APERTADAS ENTRE SI E CONTRA AS PAREDES DA VALA.

 4   - SUB-BASE

5   - BASE

6   - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO

 7   - CAMADA DE DESGASTE

     1 - O CORTE DO PAVIMENTO SERÁ EFECTUADO, ANTES DA ABERTURA DA VALA, POR SERRAGEM MECÂNICA

          COM DISCO DE DIAMANTE
     2 - A FACE INFERIOR DAS VALAS DEVE SER REGULARIZADA E BEM COMPACTADA

     3 - O ATERRO DAS VALAS DEVE SER BEM COMPACTADO (compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal)

     4 - A COMPACTAÇÃO DOS MATERIAIS DE ATERRO INCLUI A REGA DAS DIVERSAS CAMADAS, SEMPRE QUE NECESSÁRIO        

 8   - BETÃO LIGEIRAMENTE ARMADO

 9   - PROTECÇÃO COM ENRROCAMENTO Dm = 0.15cm

CARACTERÍSTICAS IGUAIS ÀS

DO PAVIMENTO EXISTENTE

NOTAS:

10  - TERRA VEGETAL

11  - GEOTÊXTIL 250gr./m2 (Largura de sobreposição > 0.30m)

12  - MATERIAL DRENANTE ( CASCALHO )

       EM TERRENOS SOB O NÍVEL FREÁTICO E/OU FRACAS CARACTERÍSTICAS ESTA CAMADA SERÁ CONSTITUÍDA POR

        MATERIAL DE GRANULOMETRIA COMPREENDIDA ENTRE 5mm E 30mm.
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PROJECTO DE EXECUÇÃO

VOLUME 5 - REDES SECUNDÁRIAS DE REGA

HIA-EX-5.1-021

VOLUME 5.1 - SUB-BLOCO DE VILA ALVA

HIDRÁULICA AGRÍCOLA

FUNDAÇÃO E ASSENTAMENTO DAS

CONDUTAS                                      FOLHA 1 DE 1
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Maciço de betão armado: A400NR, C12/15, com

malha #Ø8//0.15, recobr. = 4.0cm

# Ø8 af. 0.15

ARMADURAS DE PROTECÇÃO

À TUBAGEM EM ATRAVESSAMENTOS E

RECOBRIMENTO < 0.80m

0.200.20
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PARA FUNDAÇÃO EM ZONAS DE SOLOS COM

FRACAS CARACTERÍSTICAS, VER PORMENOR " 1 "
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TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO EM ZONAS

DE SOLOS COM FRACAS CARACTERÍSTICAS
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LEGENDA
 1   - AREIA.

 2   - TERRA CIRANDADA, LIMPA DE PEDRAS, TORRÕES COMPACTADOS E RAÍZES (AS DIMENSÕES DO MATERIAL DO ATERRO

       NÃO DEVEM EXCEDER 2cm) EM CAMADAS DE 0.20m DE ESPESSURA, BEM COMPACTADA, FICANDO BEM APERTADA 

      CONTRA OS TUBOS E AS PAREDES DA VALA.

 3   - MATERIAL DA PRÓPRIA VALA, ISENTO DE PEDRAS, TORRÕES E RAÍZES, EM CAMADAS DE 0.20m DE ESPESSURA, 

      BEM APERTADAS ENTRE SI E CONTRA AS PAREDES DA VALA.

 4   - SUB-BASE

5   - BASE

6   - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO

 7   - CAMADA DE DESGASTE

     1 - O CORTE DO PAVIMENTO SERÁ EFECTUADO, ANTES DA ABERTURA DA VALA, POR SERRAGEM MECÂNICA

          COM DISCO DE DIAMANTE
     2 - A FACE INFERIOR DAS VALAS DEVE SER REGULARIZADA E BEM COMPACTADA

     3 - O ATERRO DAS VALAS DEVE SER BEM COMPACTADO (compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal)

     4 - A COMPACTAÇÃO DOS MATERIAIS DE ATERRO INCLUI A REGA DAS DIVERSAS CAMADAS, SEMPRE QUE NECESSÁRIO        

 8   - BETÃO LIGEIRAMENTE ARMADO

 9   - PROTECÇÃO COM ENRROCAMENTO Dm = 0.15cm

CARACTERÍSTICAS IGUAIS ÀS

DO PAVIMENTO EXISTENTE

NOTAS:

10  - TERRA VEGETAL

11  - GEOTÊXTIL 250gr./m2 (Largura de sobreposição > 0.30m)

12  - MATERIAL DRENANTE ( CASCALHO )

       EM TERRENOS SOB O NÍVEL FREÁTICO E/OU FRACAS CARACTERÍSTICAS ESTA CAMADA SERÁ CONSTITUÍDA POR

        MATERIAL DE GRANULOMETRIA COMPREENDIDA ENTRE 5mm E 30mm.
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PROJECTO DE EXECUÇÃO

VOLUME 5 - REDES SECUNDÁRIAS DE REGA

HIA-EX-5.2-020

VOLUME 5.2 - SUB-BLOCO DE VILA
DE FRADES

HIDRÁULICA AGRÍCOLA

FUNDAÇÃO E ASSENTAMENTO DAS

CONDUTAS                                      FOLHA 1 DE 1
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Maciço de betão armado: A400NR, C12/15, com

malha #Ø8//0.15, recobr. = 4.0cm

# Ø8 af. 0.15

ARMADURAS DE PROTECÇÃO

À TUBAGEM EM ATRAVESSAMENTOS E

RECOBRIMENTO < 0.80m

0.200.20
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PARA FUNDAÇÃO EM ZONAS DE SOLOS COM

FRACAS CARACTERÍSTICAS, VER PORMENOR " 1 "
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LEGENDA
 1   - AREIA.

 2   - TERRA CIRANDADA, LIMPA DE PEDRAS, TORRÕES COMPACTADOS E RAÍZES (AS DIMENSÕES DO MATERIAL DO ATERRO

       NÃO DEVEM EXCEDER 2cm) EM CAMADAS DE 0.20m DE ESPESSURA, BEM COMPACTADA, FICANDO BEM APERTADA 

      CONTRA OS TUBOS E AS PAREDES DA VALA.

 3   - MATERIAL DA PRÓPRIA VALA, ISENTO DE PEDRAS, TORRÕES E RAÍZES, EM CAMADAS DE 0.20m DE ESPESSURA, 

      BEM APERTADAS ENTRE SI E CONTRA AS PAREDES DA VALA.

 4   - SUB-BASE

5   - BASE

6   - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO

 7   - CAMADA DE DESGASTE

     1 - O CORTE DO PAVIMENTO SERÁ EFECTUADO, ANTES DA ABERTURA DA VALA, POR SERRAGEM MECÂNICA

          COM DISCO DE DIAMANTE
     2 - A FACE INFERIOR DAS VALAS DEVE SER REGULARIZADA E BEM COMPACTADA

     3 - O ATERRO DAS VALAS DEVE SER BEM COMPACTADO (compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal)

     4 - A COMPACTAÇÃO DOS MATERIAIS DE ATERRO INCLUI A REGA DAS DIVERSAS CAMADAS, SEMPRE QUE NECESSÁRIO        

 8   - BETÃO LIGEIRAMENTE ARMADO

 9   - PROTECÇÃO COM ENRROCAMENTO Dm = 0.15cm

CARACTERÍSTICAS IGUAIS ÀS

DO PAVIMENTO EXISTENTE

NOTAS:

10  - TERRA VEGETAL

11  - GEOTÊXTIL 250gr./m2 (Largura de sobreposição > 0.30m)

12  - MATERIAL DRENANTE ( CASCALHO )

       EM TERRENOS SOB O NÍVEL FREÁTICO E/OU FRACAS CARACTERÍSTICAS ESTA CAMADA SERÁ CONSTITUÍDA POR

        MATERIAL DE GRANULOMETRIA COMPREENDIDA ENTRE 5mm E 30mm.
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PROJECTO DE EXECUÇÃO

VOLUME 5 - REDES SECUNDÁRIAS DE REGA

HIA-EX-5.3-008

VOLUME 5.3 - SUB-BLOCO DE ALCARIA

HIDRÁULICA AGRÍCOLA

FUNDAÇÃO E ASSENTAMENTO DAS

CONDUTAS                                      FOLHA 1 DE 1



HIDRANTES TIPO I
H1 e H4

CORTE B-B

A A

PLANTA POR A-A

PLANTA DA COBERTURA
- VER DES. DE FUNDAÇÃO E ASSENTAMENTO DE CONDUTAS*

** - A EXECUTAR QUANDO Ø ≥100

±
1
.
1
0

0.20

0.
30

Variável

*

≥1.00

Brita

CAMINHO

VALA

Aneis de betão DN800

0.25

0.15

Malha Electrosoldada CQ30

Malha Electrosoldada CQ30

1.25

1.
25

CORTE D-D

1.25

1.
25

TROÇO FLANGEADO, EM FFD, Dn

*
*

A

DD

≥1.00

0.15

REDE DE APROXIMAÇÃO DAS

BOCAS DE REGA

3.2 Dn
(**)

3.2 Dn
(**)

50Enrocamento D  =0.20 m; esp=0.20 m
envolto em geotêxtil

C.Terreno

LEGENDA

1 - RAMAL DE DERIVAÇÃO, Dn 63

2 - CURVA E TROÇO EM PEAD Dn 63 PARA AJUSTAMENTO EM ALTURA

3 - STUB-END EM PEAD, Dn 63

4 - CURVA DE AÇO, FLANGEADA, Dn 50

5 - PASSA-MUROS FLANGEADO EM AÇO Dn 50, COM PICAGEM Dn50,

     PARA INSTALAÇÃO DE VENTOSA

6 - VÁLVULA DE CUNHA FLANGEADA, Dn 50

7 - VENTOSA DE DUPLO EFEITO, TRÊS FUNÇÕES, FFD Dn50

8 - VÁLVULA DE SECCIONAMENTO, FLANGEADA, FFD Dn50

10 - JUNTA DE DESMONTAGEM AUTO-TRAVADA, FLANGEADA, FFD Dn 50

11 - VÁLVULA DE CONTROLO Dn 50 (Limitador de caudal, regulador de pressão

        contador volumétrico e contador de impulsos)

11 - PASSA-MUROS FLANGEADO EM AÇO, Dn 50

12 - VÁLVULA DE BORBOLETA, TIPO SANDWISCH COM VOLANTE DESMULTIPLICADOR Dn 50

13 - TROÇO FLANGEADO EM AÇO Dn 50

NOTA:
OS DIÂMETROS DA TUBAGEM DE DERIVAÇÃO, PICAGENS , VENTOSAS,

VÁLVULAS E RESTANTES ACESSÓRIOS DEVERÃO SER CONSULTADOS

NOS ESQUEMAS DE NÓS  E MEMÓRIA DESCRITIVA

AS DIMENSÕES DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER ADAPTADAS EM

FUNÇÃO DO NÚMERO DE HIDRANTES A INSTALAR ASSIM

COMO DA ORIENTAÇÃO DAS RESPECTIVAS BOCAS.

OS PARAFUSOS DEVERÃO SER DE AÇO, CLASSE 8.8, ELECTROZINCADOS,

DE ACORDO COM A NORMA DIN 931 E DIN 267.
 AS PORCAS DE AÇO CLASSE 8, ELECTROZINCADAS DE ACORDO

COM A NORMA DIN 934 E DIN 267, E AS ANILHAS EM AÇO

ELECTROZINCADAS,DE ACORDO COM A NORMA DIN 125A.

OS PARAFUSOS A UTILIZAR NO INTERIOR DAS CÂMARAS DE DESCARGA

DE FUNDO, PARA FIXAÇÃO DAS ESCADAS, DOS SUPORTES

GUIAS DA HASTE E DAS LIGAÇÕES FLANGEADAS NO INTERIOR

DESTAS CÂMARAS DEVERÃO SER EM AÇO INOX.

3

1

Junta electrosoldada para acerto da tubagem

Junta electrosoldada para acerto da tubagem

B B

Tampas em PRFV com dispositivo de fecho
para acesso ao equipamento

B B

Degraus em varão de aço

revestidos a PVC

Maciço de encosto

1 4

5

Escada em PRFV

Ventilação em Aço Dn 100, tamponado com rede

tremida de aço inox malha 20mm / arame nº12

Ventilação em Aço Dn 100, tamponado com rede

tremida de aço inox malha 20mm / arame nº12

2
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0.
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0.40
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40

PORMENOR DE PROTECÇÃO

DO AÇO E FLANGES

Enfitamento ( c )
Filme plástico,com uma

esp. mínima de 200 mm  ( b )

 

a) A aplicação da parafusaria em aço deverá ser seguida

   de aplicação de massa grafitada anti-corrosiva.

b) Antes do enfitamento deverá ser colocado um filme plástico,

    com uma espessura mínima de 200 mm.
c) Deverá ser efetuado o enfitamento do conjunto (flange e parafusos),

    com banda sintética auto-adesiva para proteção química e banda

    sintética auto-adesiva para proteção mecânica, da ligação com um

    comprimento excedente para cada lado, longitudinalmente, não inferior

    a 60 cm, ou no caso da ligação se efetuar junto a uma câmara de

    betão, até à parede dessa câmara.

Parafusaria em aço

carbono ( a )

> 0.60 m

Projeto

Fase

Designação

Escalas :

RevisãoDesenho Nº

Aprov.
Descrição das alteraçõesRev. Data

Cliente

Verificou :

Desenhou :

Projetou:

Aprovou :

Data :

Processo :

Ficheiro :

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE,  não podendo  ser utilizado ou
reproduzido  no todo  ou em parte,  ou  comunicado a  terceiros, sem  a sua  expressa
autorização.  Este  desenho  só   é  válido   para  construção  depois   de  devidamente  assinado.

EDIA

Empresa de Desenvolvimento e
Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

P R O C E S L
w w w . p r o c e s l . p t

T2016-462-01

17-12-2018

NPB

JRB / CDV

NPB

P
O

R
T

R
A

IT
A

1

PROJECTO  DE EXECUÇÃO E ESTUDO

DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DA VIDIGUEIRA E

RESPECTIVO BLOCO DE REGA

17-12-2018

 1 : 25

16C04PE_Vidigr_D018_F001a005_V5.1_HID_PE_R01_20190508

1

16C04PE_Vidigr_D018_F001a005_V5.1_HID_PE_R01_20190508

PROJECTO DE EXECUÇÃO
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0.
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A

Enrocamento D  =0.20 m; esp=0.20 m

1.
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Escada em PRFV

A

1.
40

2.55

2.050.25

NOTA:

DE ACORDO COM A NORMA DIN 931 E DIN 267.

ELECTROZINCADAS,DE ACORDO COM A NORMA DIN 125A.
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1

Junta electrosoldada
para acerto da tubagem

Junta electrosoldada
para acerto da tubagem

0.40x0.40

0.
60

4

2

0.25

5

8
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LEGENDA

3 - STUB-END EM PEAD, Dn 90

9 - JUNTA DE DESMONTAGEM AUTO-TRAVADA, FLANGEADA, FFD Dn 80

10 - 

11

12 - MEDIDOR DE CAUDAL DO TIPO " WOLTMAN " Dn 80

13 - PASSA-MUROS FLANGEADO Dn 80, COM 600mm DE  COMPRIMENTO

TIPO SANDWISCH COM VOLANTE DESMULTIPLICADOR Dn80

Tampas em PRFV com dispositivo de fecho
para acesso ao equipamento
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0.50

10 11 12 13

BB

14 15

50Enrocamento D  =0.20 m; esp=0.20 m

C.Terreno

carbono ( a )

Enfitamento ( c ) m  ( b )

m.

> 0.60 m
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