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1 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA NO PONTO DE APLICAÇÃO

1.1 kVef

1.2 kVef

1.3 kVef

1.4 Hz

1.5

1.6 kAef

1.7 s

1.8 kA pico

1.9 kV pico

2 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO

2.1

2.2 m

2.3 ºC

2.4 ºC

2.5 ºC

2.6 ºC

2.7 %

2.8 %

2.9 mmHg

2.10 mm

2.11 dias/ano

2.12 m/s

2.13

2.14 mm/kV fase-
fase

3

3.1

3.1.1 V

3.1.2 %

3.1.3 V

3.2

3.2.1 V

3.2.2 %

4

4.1 kV

4.2 kVef

4.3 kVef (1h)

4.4

4.5

4.5.1 Quantidade

4.5.2 Disposição

4.5.3 Meio Isolante (Ar, Silicone, SF6, outros)

4.5.4 Corrente nominal A

Máxima tensão em operação contínua

Máxima tensão em condição de emergência, durante uma hora 39,6

L1, L2, L3

2500

1

36

Horizontal

Silicone

36,7

110

Linha de fuga específica mínima 25,0

Temperatura máxima média anual 22

Frequência nominal

Umidade relativa média 70

Pressão atmosférica 1025

Humidade relativa máxima 81

Chuva máxima mensal

Agressividade atmosférica

Tensão nominal

Impedante / Isolado

Nível de curto circuito 25

Valor de pico da corrente de curto-circuito 62,5

Valor da tensão nominal suportável ao impulso atmosférico

Tensão nominal 30

Máxima tensão em operação contínua 36

Máxima tensão em condição de emergência, durante uma hora 39,6

115,6

50

Neutro

Unit
DADOS

Requisitado
DESCRIÇÃO

Normas Aplicáveis Normas IEC 62271-200

Localização Faro, Portugal

Barramento

C4 - ISO 12944

Altitude ≤ 1000

Temperatura mínima absoluta -1,4

TENSÕES AUXILIARES DISPONÍVEIS NAS SUBESTAÇÕES

Em corrente alternada

Tensão nominal 400 / 230

Faixa de variação da tensão nominal +10 / -15

Tensão mínima para arranque de motores 280 / 161

Em corrente contínua

+10 / -15

Temperatura mínima média anual

Nível ceráunico (dias de trovoada por ano)

Faixa de variação da tensão nominal

14,0

Máxima velocidade do vento a 10 metros do terreno (50 anos/10 min)

170

Local de instalação (externa / interna) externa

Tempo máximo de curto circuito 3

12,7

Temperatura média anual 17,3

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS e MECÂNICAS

Tensão nominal do equipamento 30

Designação de bornes

Especificação Técnica para Quadro Metálico 30 kV

Especificação Técnica
INSTALAÇÕES: SE ESTOI
IDENTIFICAÇÃO: IIIN-NSS-ESTST00-0016 - FOLHA DE DADOS QUADRO METÁLICO 30 kV REV.: 0B DATA: 13/03/23
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Unit
DADOS

Requisitado
DESCRIÇÃO

Normas Aplicáveis Normas IEC 62271-200

Localização Faro, Portugal

Especificação Técnica para Quadro Metálico 30 kV

Especificação Técnica
INSTALAÇÕES: SE ESTOI
IDENTIFICAÇÃO: IIIN-NSS-ESTST00-0016 - FOLHA DE DADOS QUADRO METÁLICO 30 kV REV.: 0B DATA: 13/03/23

4.6

4.6.1 Tipo

4.6.2

4.6.3 Corrente nominal A

4.6.4 kA (3s)

4.6.5 kApico

4.6.6 kVef

4.6.7 µV/1000Hz

4.6.8

4.6.9

4.6.10

4.6.11

4.6.12

4.6.13

4.6.14

4.7

4.7.1

4.7.2

4.7.3 kAef

4.7.4 X/R

4.7.5 kApico

4.7.6 kA (3s)

4.7.7 kApico

4.7.8

4.7.9 ciclos

4.7.10 kVef

4.7.11 µV/1000Hz

4.7.12

4.7.13

4.7.14

4.7.15

4.7.16

4.7.17

4.7.18

4.7.19 Dispositivo para descarregamento de molas

4.7.20

4.7.21 Abertura ms

4.7.22 Extinção de Arco ms

4.7.23 Fecho ms

4.7.24

4.7.25

4.7.26 Manómetro ou Densímetro de SF6

4.7.27 Pré-enchimento à pressão de serviço antes de testes em fábrica

4.7.28 Período para reabastecimento do gás

4.7.29 Taxa máxima anual de fuga de gás

4.8

4.8.1 %

4.8.2 kA (3s)

4.8.3 kApico

4.8.4 kVef

4.8.5 µV/1000Hz

4.9

4.9.1 kV

4.9.2 %

Transformadores de Intensidade

Fator de sobrecarga 120

Corrente suportável de curta duração

120 / 190

Sequência nominal de operações O-3min-CO-3min-CO

Tempo máximo de interrupção 3

Tensão mínima fase-terra de inicio e extinção de corona visual positivo 21

Nível máximo de rádio-interferência para quando energizado a 110 % Un fase-terra 2500

25

Valor de crista nominal da corrente suportável 62,5

Tensão mínima fase-terra de inicio e extinção de corona visual positivo 21

Nível máximo de rádio-interferência para quando energizado a 110 % Un fase-terra 2500

Transformadores de Tensão

3 posições (Fechado-Aberto-Terra)

Acionamento tripolar

De acordo com as caraterísticas dos painéis

Classe de resistência mecânica

Classe de resistência elétrica

M2

E2

Classe de reignição para disjuntores de painéis de bateria de condensadores C2

Corrente suportável nominal de curta duração 25

Valor de crista – VC - nominal da corrente suportável

Acoplamento Tripolar

Classe de resistência mecânica M0

Classe de resistência elétrica E0

Mecanismo de Acionamento

Tipo Manual

Meio de isolamento

Tensão mínima fase-terra de inicio e extinção de corona visual positivo 21

Nível máximo de rádio-interferência para quando energizado a 110 % Un fase-terra 2500

Tipo

Acoplamento

Motorizado

Tripolar

< 0,1%

60

100

100

Equipado para carregamento manual de molas Sim

Tempos Máximos de Operação

Sim

Ar

Câmara de Corte

desconhecido

Capacidade de estabelecimento nominal em curto-circuito 62,5

Corrente suportável nominal de curta duração 25

Valor de crista – VC - nominal da corrente suportável 62,5

Sim

Câmara de Corte

Sim

≥ 50 anos

Tensão nominal primária 30/√3

Fator de sobretensão (contínuo / 30 s)

Acionamento tripolar

Meio de isolamento SF6

Disjuntores

62,5

Seccionadores

Mecanismo de Acionamento

Fator de primeiro pólo 1,5

Capacidade de interrupção nominal em curto-circuito, componente alternada 25

Capacidade de interrupção nominal em curto-circuito, componente contínua, compatível com
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Unit
DADOS

Requisitado
DESCRIÇÃO

Normas Aplicáveis Normas IEC 62271-200

Localização Faro, Portugal

Especificação Técnica para Quadro Metálico 30 kV

Especificação Técnica
INSTALAÇÕES: SE ESTOI
IDENTIFICAÇÃO: IIIN-NSS-ESTST00-0016 - FOLHA DE DADOS QUADRO METÁLICO 30 kV REV.: 0B DATA: 13/03/23

4.9.3 kVef

4.9.4 µV/1000Hz

4.10 Carateristicas Específicas - Painel de Chegada de Transformador
4.10.1 Corrente nominal

4.10.2 Integração de central de medida multifunções (a fornecer por terceiros), incluindo desenvolvimento de esquemas

4.10.3 Integração de IED de controlo e proteção (a fornecer por terceiros), incluindo desenvolvimento de esquemas

4.10.4 Transformador de Intensidade de Fases

4.10.4.1

4.10.4.2 A

4.10.4.3 A

4.10.4.4 VA

4.10.4.5

4.10.4.6

4.10.5.1

4.10.5.2 A

4.10.5.3 A

4.10.5.4 VA

4.10.5.5

4.10.5.6

4,11 Carateristicas Específicas - Painel de Chegada Central Solar
4.11.1 Corrente nominal A

4.11.2 Integração de central de medida multifunções (a fornecer por terceiros), incluindo desenvolvimento de esquemas

4.11.3 Integração de IED de controlo e proteção (a fornecer por terceiros), incluindo desenvolvimento de esquemas

4.11.4

4.11.5 A

4.11.6 A

4.11.7 VA

4.11.8

4.11.9

4.11.10

4.11.11 A

4.11.12 A

4.11.13 VA

4.11.14

4.11.15

4.11.16 Transformador de Intensidade Homopolar

4.11.17 Tipo (Suporte, Toroidal, Travessia, outros...)

4.11.18

4.11.19 A

4.11.20 A

4.11.21 VA

4.11.22

4.11.23

4.12 Carateristicas Específicas - Painel de Saída de Filtro de Harmónicas
4.12.1 Corrente nominal A

4.12.2 Integração de central de medida multifunções (a fornecer por terceiros), incluindo desenvolvimento de esquemas

4.12.3 Integração de IED de controlo e proteção (a fornecer por terceiros), incluindo desenvolvimento de esquemas

4.12.4

4.12.5 A

4.12.6 A

4.12.7 VA

4.12.8

4.12.9

4.12.10

4.12.11 A

4.12.12 A

4.12.13 VA

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Corrente nominal secundária 1

Potência nominal secundária 10

Potência nominal secundária 2,5

Classe de precisão 0,2S

Fator de saturação nominal / Limite de precisão nominal ≤5

Caraterísticas secundário 2

Corrente nominal primária 400

Corrente nominal primária 400

Corrente nominal secundária 1

Potência nominal secundária 2,5

Classe de precisão

Caraterísticas secundário 1

Fator de saturação nominal / Limite de precisão nominal 20

Classe de precisão 0,5 / 5P

Toroidal

Caraterísticas secundário 2

630

Caraterísticas secundário 1

Corrente nominal primária 400

Corrente nominal secundária 1

Classe de precisão 0,5 / 5P

Fator de saturação nominal / Limite de precisão nominal 20

Corrente nominal primária 100

Corrente nominal secundária 1

Potência nominal secundária 2,5

0,2S

Fator de saturação nominal / Limite de precisão nominal ≤5

Corrente nominal primária 400

Corrente nominal secundária 1

Potência nominal secundária 10

Corrente nominal primária 2500

Corrente nominal secundária 1

Potência nominal secundária 10

Classe de precisão 0,5 / 5P

Fator de saturação nominal / Limite de precisão nominal 20

20

10

Classe de precisão

2500

Caraterísticas secundário 2

Tensão mínima fase-terra de inicio e extinção de corona visual positivo 280

Nível máximo de rádio-interferência para quando energizado a 110 % Un fase-terra 2500

Potência nominal secundária

630

Caraterísticas secundário 1

0,5 / 5P

Fator de saturação nominal / Limite de precisão nominal

Caraterísticas secundário 1

Corrente nominal primária 2500

Corrente nominal secundária 1
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Unit
DADOS

Requisitado
DESCRIÇÃO

Normas Aplicáveis Normas IEC 62271-200

Localização Faro, Portugal

Especificação Técnica para Quadro Metálico 30 kV

Especificação Técnica
INSTALAÇÕES: SE ESTOI
IDENTIFICAÇÃO: IIIN-NSS-ESTST00-0016 - FOLHA DE DADOS QUADRO METÁLICO 30 kV REV.: 0B DATA: 13/03/23

4.12.14

4.12.15

4.13 Carateristicas Específicas - Painel de Saída Transformador de Serviços Auxiliares
4.13.1 Corrente nominal A

4.13.2 Integração de central de medida multifunções (a fornecer por terceiros), incluindo desenvolvimento de esquemas

4.13.3 Integração de IED de controlo e proteção (a fornecer por terceiros), incluindo desenvolvimento de esquemas

4.13.4

4.13.5 A

4.13.6 A

4.13.7 VA

4.13.8

4.13.9

4.13.10 Transformador de Tensão

4.13.11

4.13.12 V

4.13.13 VA

4.13.14

4.13.15

4.13.16 V

4.13.17 VA

4.13.18

4.13.19

4.13.20 V

4.13.21 VA

4.13.22

4.14 Carateristicas Específicas - Painel de Acoplamento de Barras
4.14.1 Corrente nominal

4.14.2 Integração de central de medida multifunções (a fornecer por terceiros), incluindo desenvolvimento de esquemas

4.14.3 Integração de IED de controlo e proteção (a fornecer por terceiros), incluindo desenvolvimento de esquemas

4.14.4

4.14.5 A

4.14.6 A

4.14.7 VA

4.14.8

4.14.9

4.15 Carateristicas Específicas - Painel de Chegada BESS
4.15.1 Corrente nominal A

4.15.2 Integração de central de medida multifunções (a fornecer por terceiros), incluindo desenvolvimento de esquemas

4.15.3 Integração de IED de controlo e proteção (a fornecer por terceiros), incluindo desenvolvimento de esquemas

4.15.4

4.15.5 A

4.15.6 A

4.15.7 VA

4.15.8

4.15.9

4.15.10

4.15.11 A

4.15.12 A

4.15.13 VA

4.15.14

4.15.15

2500

Caraterísticas secundário 1

Corrente nominal secundária 1

Potência nominal secundária

Sim

0,5 / 5P

20

Sim

50

3P

10

0,5 / 3P

Caraterísticas secundário 3

Tensão nominal 100/√3

Classe de precisão 0,2

Caraterísticas secundário 2

Tensão nominal 100/√3

Classe de precisão

Potência nominal

Classe de precisão

Caraterísticas secundário 1

Tensão nominal 100/√3

Potência nominal 25

5P

630

Potência nominal

Não aplicácel

30

Classe de precisão 0,5 / 5P

Fator de saturação nominal / Limite de precisão nominal 20

Caraterísticas secundário 1

Corrente nominal primária 50

Corrente nominal secundária 1

Potência nominal secundária

Classe de precisão

Fator de saturação nominal / Limite de precisão nominal

Corrente nominal primária 2500

Sim

Fator de saturação nominal / Limite de precisão nominal 20

10

Classe de precisão

630

Sim

Sim

Caraterísticas secundário 1

Corrente nominal primária 400

Corrente nominal secundária 1

Potência nominal secundária 2,5

Classe de precisão 0,2S

Fator de saturação nominal / Limite de precisão nominal

Fator de saturação nominal / Limite de precisão nominal 20

≤5

Caraterísticas secundário 2

Corrente nominal primária 400

Corrente nominal secundária 1

Potência nominal secundária 10

Classe de precisão 0,5 / 5P
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Unit
DADOS

Requisitado
DESCRIÇÃO

Normas Aplicáveis Normas IEC 62271-200

Localização Faro, Portugal

Especificação Técnica para Quadro Metálico 30 kV

Especificação Técnica
INSTALAÇÕES: SE ESTOI
IDENTIFICAÇÃO: IIIN-NSS-ESTST00-0016 - FOLHA DE DADOS QUADRO METÁLICO 30 kV REV.: 0B DATA: 13/03/23

5 CARACTERÍTICAS CONSTRUTIVAS
5.1 Tipo de montagem

5.2 Sistema de proteção anticorrosiva de todas as peças de metal

5.3 Sistema de proteção anticorrosiva de todas as juntas expostas e conexões de barramentos

5.4 Sistema de proteção anticorrosiva de todos os parafusos expostos, porcas, anilhas e arruelas

5.5 Sistema de proteção anticorrosiva de todas os barramentos e pontos de ligação à terra

5.6 Acesso dos comandos de operação dos equipamentos

5.7 Acesso aos compartimentos de cabos, caleiras e esteiras de cabos de média tensão

5.8 Acesso aos compartimentos de baixa tensão

5.9 Possibilidade de ampliação em ambos os lados dos conjuntos

5.10 Compartimentação

5.11 Compartimento de barramento separado/segregado

5.12 Compartimento de disjuntor / interruptor / seccionador separado/segregado

5.13 Compartimento de cabos separado/segregado

5.14 Compartimento de transformadores de tensão separado/segregado

5.15 Compartimento de baixa tensão separado/segregado

5.16 Classe de compartimentação

5.17 Classe de perda de continuidade de serviço

5.18 Acessíbilidade dos compartimentos isolados a gás

5.19 Acessíbilidade dos compartimentos isolados a ar

5.20 Acessíbilidade dos compartimentos de cabos

5.21 Acessíbilidade dos compartimentos de bBaixa tensão

5.22 dB

6 NÍVEIS DE ISOLAMENTO

6.1

6.1.1 kVpico

6.1.2 kVpico

6.2

6.2.1 kVpico

6.2.2 kVpico

6.3

6.3.1 kVef

6.3.2 kVef

Fixação ao piso

Entre contatos abertos

Frontal, Piso Técnico

Frontal, Superior

Sim

Sim

Sim

Não acessível

Acessível com ferramenta

Acessível com encravamento

Acessível

LSC2

PM

Tensão suportável nominal a impulso atmosférico, onda plena

Frontal

Entre contatos abertos 80

195

170A terra e entre polos

Sim

Tensão suportável nominal a impulso de manobra, a seco e sob chuva

A terra e entre polos 170

Entre contatos abertos 170

Tensão suportável nominal à frequência industrial, a seco e sob chuva, durante 1 minuto

A terra e entre polos 70

Nível de ruído máximo na operação

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não Aplicavél
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