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1. CONCECAO DA INSTALACAO

1.1 Introdugao

No empreendimento existem dois postos de transformac&o existentes, nomeadamente o PT-D 0470 / Retail Park |

e o PT-D 0471 / Retail Park II.

Apds a realizagdo de uma consulta prévia a EDP Distribui¢do, ainda nao foi possivel obter nesta fase informacgao
suficiente de forma a poder detalhar as carateristicas técnicas das infraestruturas elétricas de média tensao,

nomeadamente as poténcias dos transformadores dos postos de transformacao existentes.

Mediante as informacgdes disponiveis, a escolha dos PT’s existentes para a alimentar o empreendimento foi baseado
considerando o PT mais préximo dos principais centros de cargas. Considerou-se que o posto de transformacgdo PT
0470 / Retail Park | servira todo o empreendimento, exceto o edificio K que sera servido em média tensio pelo PT

0471 / Retail Park II.

Por sua vez, o posto de transformac&o PT 0470 / Retail Park | alimentara em baixa tensdo os espacos comerciais e

as zonas comuns do empreendimento.

1.2 MEDIA TENSAO

Os dois postos de transformac&o existentes, nomeadamente o PT-D 0470 / Retail Park | e o PT-D 0471 / Retail Park
Il sdo servidos em Média Tensdo, efetuada a partir da rede local de distribuicdo da EDP Distribui¢cdo de Energia, S.

A., a tensdo nominal de 15 kV, 50 Hz.

Estes Postos de Transformacdo e de Seccionamento serdo destinados ao servico publico, com exploragdo e
manutencdo da responsabilidade da Entidade Distribuidora de Energia, ficando inserido no anel de Média Tensao

do Distribuidor de Energia.
1.2.1 Posto de transformacdo PT-C no edificio K

No edificio K serd previsto um posto de transformacgao de cliente (PT-C) de 1000 KVA, conforme solicitado pela

entidade ocupante do edificio. O posto de transformacdo sera préprio para montagem no interior do edificio.
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1.3 BAIXA TENSAO

A presente rede elétrica é concebida por forma a desempenhar com eficiéncia e seguranca os fins a que se destina.
Assim, esta é devidamente subdividida com o objetivo de minimizar o efeito de avarias que possam ocorrer e de

facilitar a descoberta e reparacdo das mesmas.
A rede elétrica exterior de baixa tensdo a dotar o presente empreendimento, é destinada a:

* Rede de distribuicdo e alimentagao de energia;
* Rede de iluminagao.

As redes de distribuicdo de energia em baixa tensao e de iluminagao abrangem praticamente a totalidade da zona

de intervencdo, alimentando, aparentemente, de forma suficiente todas as instalagcGes.

Estas redes de distribuicdo de energia em baixa tensdao, destinam-se a alimentar as instalacdes de utilizacdo de
energia respetivas, nas melhores condi¢des, no que diz respeito a quedas de tensao, fiabilidade e continuidade de

servico das redes.

As redes de distribuicdo de energia em baixa tensao e de iluminacao serao executadas em cabos do tipo LSVAV.
1.3.1 Rede de distribuicao e alimentacao de energia

Com origem no quadro geral de baixa tensdo do posto de transformacdo PT-D 0470 / Retail Park |, serdo lancados

os alimentadores principais ("feeders"), segundo os desenhos do estudo.

Em funcdo do valor da poténcia a alimentar, os ramais principais poderdo ser diretos (Posto de abastecimento de
combustivel) até a instalacdo de utilizagdo, ou entdo poderdo ser seccionados no interior de armarios elétricos de

distribuicdo, a partir dos quais se iniciardo os ramais individuais (Espagos comerciais, exceto o espago comercial K).

Deverdo ser instalados armarios de distribuicdo em fibra de vidro a partir do qual serdo ligados os consumidores.
Para a rede de distribuicdo de energia em baixa tensdo serdo previstos armarios de distribuicdo de energia do tipo

W, colocados estrategicamente de forma a que cada armario de distribuicdo possa servir as fragdes independentes.

Genericamente, o equipamento de contagem de cada fragdo sera previsto nas traseiras dos espagcos comerciais,

em espaco definido pelo projeto de arquitetura.

No edificio M serd previsto um espaco técnico para a colocagao de UPS’s e dos quadros elétricos que servirdo as
zonas comuns, nomeadamente o edificio administrativo, instalacdes sanitdrias, galerias dos espagos comerciais,

reservatdrios e outros espagos comuns.
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Serd também prevista a tubagem de reserva para 41 postos de carregamento de veiculos elétricos, colocados

estrategicamente.

No posto de abastecimento de combustivel também serd previsto um espaco técnico para a instalacdo dos

equipamentos elétricos necessarios.
1.3.2 Rede de iluminagao

Na rede de iluminagdo das zonas de estacionamento e de acesso ao empreendimento sera prevista a utilizacdo de
lumindrias equipadas com uma ou duas lampadas tipo 10 LEDs 700mA — 24W, conforme os desenhos do estudo e

instaladas em coluna de 8 m de altura.

As colunas serdo dispostas, sempre que possivel, nos eventuais limites dos passeios, e fixadas a macigos de betdo

por flange.

Nas traseiras dos edificios comerciais serdo previstos projetores tipo LED de 31 e 63W, fixos nas paredes dos

edificios.

Portimao, junho de 2020
S|LV|A MARIA Assinado de forma

digital por SILVIA

ARAUJO MARIA ARAUJO LIMA
Dados: 2020.06.26
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471 / RETAIL PARK II

Rede subterranea MT 15kV existente
Rede aérea BT existente
Rede subterrdnea BT existente

Rede subterrdnea IP existente

PT 15kV existente
Armario distribuigdo de BT/IP existente

Caixa de derivagdo de rede BT aérea

Freguesia(s): Portimdo

(=] Apoios existentes
T(’S Lumindrias existentes
15-06-2020 PROJE.
LEV. TOP @
DES. 15-06-2020 |LUIS CARAMBA| distribuigdo
VERIF.
DESCRICAO DATA ALTER. | APROV. DATA RUBRICA
FORWATO PEDIDO DE CADASTRO
AMAL
AUTPUT .
11 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS EXISTENTES
RETAIL PARK PORTIMAO
PLANTAS ESCALA(S)
1:2000

Concelhos(s): Portimdo
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