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AÇO

 BETÃO DE REGULARIZAÇÃO COM + 0.05m DE ESPESSURA SOB TODOS OS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

4.5XC4C30/37A500 NR 4.5

CONSISTÊNCIA

S3

NOTAS:
1 - O comprimento de amarração das armaduras será 50ø.
2 - Todas as cotas e dimensões deverão ser confirmadas com o fornecedor do equipamento.
3 - Não será empalmada, em cada secção mais de 13  da armadura.
4 - Tinta à base de betume asfáltico em todas as superfícies exteriores em contacto com o terreno.

BETÃO  (NP EN 206-1) RECOBRIMENTO (cm)
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- Camada de desgaste em AC20 BIN 35/50 (MB) (Espessura = 0.05m).

- Rega de impregnação com emulsão betuminosa.

- Agregado britado de granulometria extensa (ABGE) compactado a 95% Proctor normal (Espessura =
0.20m), em camada de base.

- Agregado britado de Granulometria extensa (ABGE) compactado a 95% Proctor normal (Espessura =
0.20m), em camada de sub-base.

- Solos de fundação compactados a 95% Proctor normal (CBR ≥ 5%).

- Enrocamento compacto com percentagem de finos ≤ 8% (d50 = 0.10m) (Espessura mínima = 0.30m).

- Laje em betão, C30/37 XC4.

- Gravilha, ø médio 15mm, (espessura=0.10m).

* - Decapagem c/ espessura mínima de 0.30m abaixo do terreno natural.
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PERFIL TRANSVERSAL TIPO II

(zona inundável - em terreno natural)
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VALETA PARA CAMINHOS C/ INCLINAÇÕES ≥ 5%
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