
1.60

0.20

0.1
5

1.0
6

0.20

2.6
8

30
°

1.20

CORTE B-B

PLANTA

BOCA DE LOBO TIPO II

0.20

0.6
0

0.2
0

0.7
0

B B

(descarga dos sumidouros)
DN

ex
t.

0.2
5

PLANTA

30°

Vala de transição com comprimento de 5.00 m, quando necessária

AA

=
va

riá
ve

l

DN
ex

t.
0.2

5

0.10

0.4
0

CORTE A-A

0.20variável

0.10

0.20

Coletor de drenagem

Vala de transição com comprimento de 5.00 m, quando necessária

Terreno Existente

C.S.

0.2
0

0.20

0.2
0

0.3
0 0.5

0

BOCA DE LOBO TIPO I
(Circuitos Hidráulicos de Descarga)

Betão de regularização C12/15

Betão de regularização
C12/15

Ligar a vala existente/regularizada

Tubagem de Polipropileno (PP)
corrugada de dupla parede
DN315, SN8

0.5
00.7

0

0.1
5

 Escala 1:20

 Escala 1:20

va
riá

ve
l

va
riá

ve
l =

 la
rg

ur
a d

a v
ala

ex
ist

en
te/

re
gu

lar
iza

da

#ø10//0.15
(em todas as faces) 2ø10

(circular)

#ø10//0.15

#ø10//0.15

#ø10//0.15

#ø10//0.15

#ø10//0.15

1.0
0

=
=

#ø10//0.15
(em todas as faces, paredes e laje)

#ø10//0.15

C.S.

 Escala 1:20

 Escala 1:20

DN
ex

t.
0.5

0

#ø10//0.15
(em todas as faces)

#ø10//0.15
(em todas as faces, paredes e laje)

#ø10//0.15

Coletor de drenagem

2

1

1.5
1

1.5
1

1.5
1

1.5
1

1.5
1

1.5
1

transição

1

1

transição

H
L = ( H x 1.5m ) - 0.15 m

va
riá

ve
l

=
va

riá
ve

l

#ø10//0.15

#ø10//0.15

#ø10//0.15

INTERIOREXTERIORRESISTÊNCIA CLASSE DE EXPOSIÇÃO
AÇO

 BETÃO DE REGULARIZAÇÃO COM + 0.05m DE ESPESSURA SOB TODOS OS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

4.0XC2C20/25A500 NR 4.0

CONSISTÊNCIA

S3

NOTAS:
1 - O comprimento de amarração das armaduras será 50ø.
2 - Todas as cotas e dimensões deverão ser confirmadas com o fornecedor do equipamento.
3 - Não será empalmada, em cada secção mais de 13  da armadura.
4 - Tinta à base de betume asfáltico em todas as superfícies exteriores em contacto com o terreno.

BETÃO  (NP EN 206-1) RECOBRIMENTO (cm)
(Mínimo Nominal)

Tubagem de Polipropileno (PP)
corrugada de dupla parede
DN315, SN8
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Anéis de betão pré-fabricado

Cone de betão excêntrico,
pré-fabricado

Remate com argamassas não retrácteis;
6 fixações em varões ø8 dobrados em "U".

Cobertura Tronco-cónica

Base octogonal em batão armado

Tampa metálica em FFd, D400

Tampa metálica em FFd, D400
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Notas Construtivas:
1. Os degraus de acesso ao interior das câmaras de visita serão,

executadas com perfis pultrudidos de fibra de vidro/resina isoftálica,
com fixações em barras de Aço "AISI 316", e caso sejam aparafusadas
os parafusos serão de Aço Inox "AISI 316" com buchas mecânicas;

2. Os materiais constituintes das peças pré-fabricadas, as suas
características gerais, formas e dimensões, são as indicadas nas
normas portuguesas NP EN124, NP 1917.

Anéis de betão pré-fabricado

Cone de betão excêntrico,
pré-fabricado

Argamassa de acentamento
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NOTAS:
1 - O comprimento de amarração das armaduras será 50ø.
2 - Todas as cotas e dimensões deverão ser confirmadas com o fornecedor do equipamento.
3 - Não será empalmada, em cada secção mais de 13  da armadura.
4 - Tinta à base de betume asfáltico em todas as superfícies exteriores em contacto com o terreno.

BETÃO  (NP EN 206-1) RECOBRIMENTO (cm)
(Mínimo Nominal)

Remate com argamassas não retrácteis;
6 fixações em varões ø8 dobrados em "U".
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