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Acabamentos Exteriores

1 - COBERTURA EM PAINÉIS TIPO SANDWICH, TERMOLACADAS NA COR CINZA
2 - FACHADAS EM PAINEIS TIPO SANDWICH, TERMOLACADAS NA COR CINZA
3 - REBOCO FINO DEM PINTURA
4 - JANELAS DE VENTILAÇÃO AUXILIAR
5 - COLLINGS 
6 - PORTÃO TIPO "DIERRE"  NA COR  CINZA
7 - JANELA EM PERFIS DE ALUMINIO TERMOLACADO NA COR  CINZA
8 - REDE ANTI-MOSQUITO
9 - PORTÃO DE CORRER EM PERFIS DE FERRO COM REDE ANTI-MOSQUITO

10 - CHAMINÉS
11 - PORTA EM PERFIS DE ALUMINIO TERMOLACADO NA COR CINZA

1 3 6 10 2 3 45

10

10

10

11

4 1 3 7589 3 62

8933

12 - VENTILADORES

12 12 122 2 2

22

12

33 32 2
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Acabamentos Exteriores
1 - COBERTURA EM PAINÉIS TIPO SANDWICH, TERMOLACADAS NA COR CINZA
2 - FACHADAS EM PAINEIS TIPO SANDWICH, TERMOLACADAS NA COR CINZA
3 - REBOCO FINO DEM PINTURA
4 - PORTÃO SECCIONADO TIPO "DIERRE"  NA COR  CINZA



CAPACIDADE

NÚMERO DE 

1.20

C2 - 2° comprimento

11000

DA FOSSA

1

SERVIDOS

HABITANTES

1,20

C1 - 1° comprimento

   (litros)

COMPRIMENTO

H - ALTURA DO LIQ.L - LARGURA

(  metros  )

2.30 2.00

DIMENSÕES PRINCIPAIS

NOMINAL 

2.50

C - COMPRIMENTO H - ALTURA L - LARGURA

(  metros  )

1.00 0.95

DIMENSÕES PRINCIPAIS TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO
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