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ESTUDO DE RISCO (no caso de instalagcdes nao abrangidas pela legislagao relativa a prevengao dos
acidentes industriais graves)

1. Consideragdes preliminares

Face a inexisténcia de um referencial para a analise de risco de exploragbes avicolas, ndo estao definidos os
indicadores que devem ser estudados e, principalmente, os seus limites de aceitagdo, bem como nao existe
informacao estatistica relacionada com este tipo de instalacdo que permita efetuar uma analise quantitativa,

pelo que a presente analise € meramente qualitativa.

Assim, este estudo de risco consistiu na analise das caracteristicas da instalagdo, equipamentos e processos
instalados e das substancias e materiais presentes, com vista a identificagdo dos perigos potenciais,
baseando-se esta analise em conhecimentos técnicos e praticos deste tipo de exploragdo e na analise de

cenarios comparados, tendo por base outras exploragdes do mesmo tipo.

Considerando que como risco se entende a probabilidade ou possibilidade de ocorréncia de anomalias,
fatores ou acidentes imprevistos, a analise do risco associado a este projeto foi conduzida de forma a
determinar os potenciais acidentes que poderao ocorrer, a sua importancia efetiva para o ambiente e para a

saude publica e as formas de prevenir a sua ocorréncia ou minimizar os seus efeitos.
A metodologia utilizada para alcangar os objetivos pretendidos, adotou as seguintes etapas:
1. Identificacdo de riscos associados a instalago;
2. Analise e descri¢cao dos seus efeitos ou consequéncias para o ambiente e para as pessoas;
3. Identificagdo dos meios de detegao e alarme e de medidas de prevengao e minimizagao aplicaveis;
4. Descrigao dos meios de intervengao e socorro em caso de acidentes, internos e externos;

5. Avaliagéao final dos riscos.

2. Identificagao dos perigos associados a instalagao

No caso concreto deste projeto avicola, os fatores de perigo para o ambiente e para a seguranga das

populagdes, decorrem das seguintes agdes associadas a sua exploragao:

1. Atividade de producéo avicola

Os dejetos das aves contém amdnia que constitui um elemento agressivo e poluente, quer pela facilidade de

libertagdo gasosa (volatilizagédo), quer por ser corrosiva e irritante para as vias respiratorias.

Nao obstante e de forma preventiva, a empresa integradora e o responsavel técnico e veterinario assume a
responsabilidade em matéria de gestdo nutricional integrando um conjunto de medidas e cuidados na
formulagéo da ragéo que integra a redugao do azoto e da proteina bruta, prevenindo assim e minimizando as

emissdes de amoniaco para o ar e de azoto no estrume.
A morte de aves origina cadaveres, que requerem preservagao temporaria a baixas temperaturas, até ao seu
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encaminhamento adequado, sob pena de originar fendmenos de polui¢do e afetar negativamente a seguranga

sanitaria e saude publica.

2. Remocao e transporte de subprodutos e residuos

O subproduto camas de aves constitui a maior quantidade de material a encaminhar, como resultado da
atividade avicola, apresentando-se no final do ciclo de produgdo, com baixo teor de humidade, textura
granular e com granulometria fina, pelo que as operagdes de recolha e transporte pode gerar poeiras e

provocar situagdes de incomodidade por via da sua inalagao ou contacto dos mesmos com a pele e mucosas.

O manuseamento dos cadaveres para armazenamento em frio também pode originar contaminagéo do ar e

vias respiratorias.

Os residuos perigosos produzidos (embalagens de desinfetantes) podem também originar fenémenos de

contaminagéao de solos, agua e trabalhadores.

3. Producédo de aguas residuais

As aguas residuais da instalagéo resultam de instalagbes sanitarias e lavagens, ndo apresentando particular
perigosidade para os trabalhadores, mas tém potencial de contaminagéao local, se houver rutura dos érgaos
de drenagem e encaminhamento para os 6rgaos de tratamento ou anomalias no processo de retencao e

tratamento antes da descarga.

4. Armazenamento de combustivel

O combustivel a utilizar sera biomassa, de origem florestal, armazenada a granel em area coberta e fechada,

tendo um baixo risco de igni¢cao acidental, embora teoricamente possivel.

Adicionalmente, existe 1 gerador elétrico de emergéncia alimentado a gasoéleo, para suprir falhas temporarias
no abastecimento elétrico pela rede publica. Este possui um depdsito de combustivel incorporado com
capacidade de armazenamento para 400L, localizado em espacgo dedicado, coberto e impermeabilizado, mais

500L em contentor com bacia de retencéo.

5. Funcionamento da caldeira

No anexo de apoio do pavilhdo esta instalado 1 gerador de aquecimento a 4gua, alimentado a queima de
biomassa, a qual encerra sempre um risco de incéndio e/ou exploséo, com efeitos sobre o operador se estiver

préximo (funciona em regime de abandono, o que reduz o risco).

Por outro lado, o aquecimento é feito por conduta de agua aquecida pelo que uma eventual rutura deste

sistema apresenta baixo risco de queimadura para os trabalhadores e nao encerra risco ambiental.

6. Armazenamento de racao

O armazenamento de racéo sera feito em 4 silos verticais sobelevados com 16t de capacidade, situados junto
ao pavilhdo. O enchimento destes silos € feito por manga de pressao, podendo ocorrer libertagcdo de poeiras

durante a operacgédo. Estes silos estéo sujeitos a rutura e exploséo.
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3. Analise de Riscos

3.1. Identificagao de riscos

Os fatores de perigo identificados anteriormente, associados as caracteristicas geoldgicas, hidrogeoldgicas e
geotécnicas dos terrenos onde o projeto sera implementado podem originar a ocorréncia de acidentes que

poderéo resultar em impactes ambientais negativos, cuja andlise se faz a seguir.

Os principais riscos de ocorréncia de acidentes identificados que serdo objeto de analise neste estudo, em

termos fundamentalmente qualitativos, sao os seguintes:

« Riscos Naturais: sismos;
« Riscos de Incéndios e Explosoes;
« Riscos relacionados com atividades humanas, nomeadamente com a agricultura e a industria;

« Riscos Especificos da Instalagdo: contaminagdo do ambiente — agua, solos e ar.

3.1.1.Riscos Naturais

Segundo o “Regulamento de Seguranga e A¢des para Estruturas de Edificios e Pontes” (1983) e para efeitos
de quantificacdo da acdo dos sismos, considera-se o Pais dividido em quatro zonas sismicas. A regido em
que se insere esta instalagdo, situa-se na zona sismica C, correspondendo a um coeficiente de sismicidade
(), de 0,5.

Nestas condigdes, considera-se que a probabilidade de ocorréncia de sismos é reduzida e as tipologias
construtivas adotadas garantem adequadas condi¢des de segurancga estrutural e as atividades levadas a cabo
nao encerram riscos elevados.

3.1.2.Riscos de incéndios florestais

Esta instalacdo fica localizada numa zona marcadamente rural, onde pontifica a ocupagao florestal e agricola,
com aglomerados urbanos dispersos e de pequena dimensdo. Assim, a drea a ocupar corresponde a uma

area aplanada circundada por pinhal e eucaliptal de produgao.

Nestas condigbes, a existéncia de floresta de produgéo confere um risco alto de incéndio florestal, sendo por
isso fundamental manter as faixas de gestdo de combustivel em complemento dos afastamentos ja criados

em fase de projeto, dando alias cumprimento ao PMDFCI do concelho.

3.1.3.Riscos relacionados com Atividades Humanas

Riscos relacionados com Atividades Agricolas

Os principais riscos relacionados com as atividades agricolas estado relacionados com a utilizagdo de
agroquimicos e pesticidas nas areas de rega, com possivel contaminacdo das aguas subterrdneas que

servem de origem de agua a diversos sistemas de abastecimento de agua.

No entanto, esta instalagdo situa-se numa zona alta de floresta, sem ocupagbes urbanas ou agricolas.
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Neste contexto, é expectavel a inexisténcia de focos de contaminagéo das aguas superficiais ou subterraneas

na area da instalagao.

Riscos relacionados com Atividades Industriais

Da mesma forma, nao se identificou qualquer ocupacao de cariz industrial a montante da area de insergao

desta instalagdo, pelo que ndo existem focos de contaminagéo de origem industrial na area da instalagao.

a) Zonas de risco de acidentes devido a atividade industrial

Face a inexisténcia de ocupagao industrial na envolvente proxima, ndo se preveem riscos de acidentes

ambientais derivados da atividade industrial.

3.1.4.Riscos Especificos da Instalagao

No que se refere aos subprodutos originados, verifica-se que sdo constituidos por residuos organicos,
possivelmente inflamaveis, suscetiveis de sofrerem reagdes que possam dar origem a formagao de gases.
No entanto a ventilagdo e controlo da temperatura interior do pavilhdo é feita automaticamente e é essencial
para a atividade de produgao da exploragéo, pelo que o risco de mau funcionamento e acumulagéo de gases
€ muito baixo, existindo um controlo rigoroso das condi¢des de ventilagdo. Por outro lado, a probabilidade de
ocorréncia de incéndios nas instalagdes é muito reduzida devido as condi¢des de funcionamento e ao tempo

de permanéncia destes residuos nas instalagdes.

Assim, os riscos de incéndios e explosdes nesta exploracdo sdo os normalmente associados a edificios
(existéncia de circuitos elétricos e presenga de materiais combustiveis), 0 armazenamento de combustiveis
(neste caso de biomassa) e de ragbes e a existéncia de 1 gerador de agua quente para aquecimento das

areas produtivas.

A biomassa, combustivel a utilizar nesta instalagao apresenta elevado poder calorifico, mas simultaneamente
apresenta baixa inflamabilidade, pelo que o seu armazenamento nao encerra especial risco desde que se

encontre afastado de qualquer fonte de combustéo.

E de salientar que todas as construgdes ser&o realizadas de acordo com as normas de seguranga vigentes,
particularmente no que respeita as instalagbes elétricas, de forma a reduzir os riscos de ocorréncia de
incéndios e explosdes. A instalagcao do gerador de ar quente foi executada e supervisionada por uma empresa

especializada neste tipo de equipamentos.

Nestas circunstancias, considera-se que os fatores de risco de incéndio resultam de procedimentos
inadequados dos utilizadores dos edificios ou de mau funcionamento dos equipamentos. Como tal, devera
ser dada adequada formagao ao operador e efetuada uma manutengao adequada desses equipamentos de

modo a minimizar esse risco.

Em conclusao pode afirmar-se que os riscos de incéndio nesta instalagdo sao reduzidos, sem prejuizo de a

instalacdo vir a ser equipada com adequados meios de resposta de emergéncia.
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3.2. Cendrios de acidente. Causas e consequéncias.

Os riscos especificos da instalagéo referem-se a acidentes que possam conduzir a contaminagédo do ambiente

e, neste caso particular, do meio hidrico.
Os acidentes a que estdo associados riscos de contaminagdo do ambiente sdo os seguintes:

e Ruturas ou fugas no sistema de condugao de aguas residuais as fossas sépticas, que provoquem a
descarga de aguas residuais nao tratadas ou insuficientemente tratadas.

e Rutura do depésito de combustivel do gerador de emergéncia.

3.2.1.Rutura ou fuga no sistema de condug¢ao de aguas residuais as fossas sépticas

A ocorréncia de ruturas ou fugas no sistema de condugéo de aguas residuais as fossas sépticas podera
conduzir a libertagdo das aguas residuais para os solos e/ou aguas superficiais, podendo vir a atingir os
aquiferos no local. Uma vez em contacto com as aguas subterraneas e superficiais, os poluentes presentes
nos lixiviados poderdo ser transportados, para pontos mais ou menos distantes do local da instalagao,
contaminando linhas de agua, furos ou pogos de abastecimento e podendo colocar em causa a utilizagéo do

meio hidrico.

Para fazer face a possibilidade de contaminagéo dos solos e aguas subterraneas por fugas ou ruturas no
sistema de condugdo das aguas residuais, prevé-se uma manutencgao e vigilancia da tubagem de condugao

e das proprias fossas.

3.2.2.Falhas no funcionamento das fossas

As aguas residuais produzidas na instalacdo serdo conduzidas para fossas sépticas estanques, onde séo
sujeitas a tratamento e em seguida serdo encaminhadas para valorizagdo agricola interna ou por terceiros.
Relativamente as aguas residuais domésticas produzidas em instala¢des sanitarias, sdo conduzidas a fossas

sépticas estanque e de igual modo serdo encaminhadas para ETAR do sistema coletivo.

Importa ainda referir que a producgao de aguas residuais, sera esporadica para as aguas de lavagem (chorume
equiparado a efluente pecuario), ocorrendo até 7 vezes por ano, coincidindo com a saida dos bandos, e as

fossas estdo devidamente dimensionadas para o adequado armazenamento e tratamento das mesmas.

O mesmo se passara com a fossa séptica das instalagbes sanitarias, prevendo-se uma produgéo de baixo
volume, uma vez que apenas esta previsto 1 operador, nesta fase, a que acresce ainda a caixa estanque de

retengao de escorréncias do arco de desinfegao.

A ocorréncia de falhas ou deficiéncias no funcionamento das fossas podera conduzir a descarga de efluentes

com qualidade inferior a exigida.

As falhas ou deficiéncias de funcionamento deste sistema podem ser provocadas por diversos fatores, entre

0s quais se destacam:

e Afluéncia de aguas residuais com caracteristicas ou em quantidades diferentes daquelas para as

quais o sistema foi dimensionado;
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e Operagao inadequada do sistema.

As caracteristicas e quantidades das aguas residuais produzidas na instalagdo sdo pouco contaminadas e
equiparam-se a aguas residuais domésticas, e o tratamento preconizado adapta-se bem ao tipo de efluente
gerado, uma vez que este € unicamente composto por matéria organica e particulas. Devera ser feita a

manutengao periodica, prevenindo também qualquer tipo de anomalia ou mau funcionamento.

Assim, nao sado expectaveis alteragbes ou desvios as caracteristicas e volumes produzidos de aguas

residuais.

Nestas condig¢des, considera-se que o risco de mau funcionamento das fossas sépticas devido a alteragdes

de qualidade ou de quantidade das aguas residuais é reduzido.
Outro risco de mau funcionamento das fossas esta, entdo, associado a operagéo do sistema.

No entanto, admite-se que esta situagdo ndo seja critica nem conduza a riscos ambientais significativos,

essencialmente, devido as seguintes razdes:

e 0 sistema funciona em regime de abandono e sem adig&o de reagentes;

e as operagdes de manutengdo sao simples e de reduzida dimensdo, uma vez que nao tem

equipamento eletromecanico, nem reagentes.

3.2.3.Contaminacgido de aquiferos pelas aguas residuais nao tratadas em caso de

ruturas ou fugas

Ainda que na proximidade da zona em estudo ndo tenham sido identificados quaisquer furos ou pogos, com
excegao da captagao propria a construir, os poluentes infiltrados poderdo ser transportados, através do
sistema de aquiferos, para pontos mais ou menos distantes do local da exploragado, contaminando furos ou

pocos de abastecimento.

Na area de projeto ndo existe qualquer linha de agua permanente, nem existe no terreno qualquer leito (natural

ou artificial) definido. Desta forma, n&ao se prevé a contaminacao direta de recursos hidricos superficiais.

No entanto, a construgao com materiais adequados e em cumprimento do dimensionamento feito em projeto,
e uma adequada manutengdo de todo o sistema (recolha, conducéo e tratamento) garantira que o risco de
contaminagao dos recursos hidricos subterraneos € muito baixo e a contaminagao sera, caso suceda, muito
reduzida dado tratar-se de produgao esporadica e de facil contengao em caso de anomalia. Assim sendo, é

fundamental apostar na manutencao e vigilancia de todo o sistema.

3.2.1.Rutura do depdsito de combustivel do gerador de emergéncia

O risco de rutura deste depdsito € muito baixa, porquanto esta incorporado no bloco do gerador e protegido
por caixa metalica externa com dupla parede, em local impermeabilizado e coberto, logo protegido de fatores
de desgaste como os meteoros climaticos. Nestas condi¢gdes advoga-se apenas as inspegbes visuais de

rotina ao equipamento, bem como a adequada manutencdo como forma de assegurar e confirmar
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periodicamente as boas condigdes estruturais do equipamento e, em particular, do depdsito de combustivel

e do contentor adicional e respetiva bacia de retencéo.

4. Medidas de prevengao e minimizagao de riscos
Apresentam-se em seguida as medidas de prevengao e minimizagdo dos riscos identificados, muitas das
quais foram ja contempladas no projeto.

4.1. Riscos associados ao transporte de subprodutos

Os riscos associados ao transporte de subprodutos dizem respeito a possibilidade de contaminagédo do
ambiente e de geragao de situagdes de incomodidade das populagdes, por via da dispersao dos proprios

subprodutos ou odores pelo vento.

Este risco é facilmente eliminado, desde que se garanta que os residuos sdo devidamente acondicionados

durante todo o trajeto entre o aviario e os locais de deposi¢ao.

O acondicionamento podera ser obtido através da cobertura dos camides utilizados no transporte ou do

acondicionamento dos residuos em sacos.
Importa ainda referir, que os veiculos ou sistemas de transporte de subprodutos estdo sujeitos a um
licenciamento prévio, o qual salvaguarda as adequadas condigbes do meio de transporte utilizado.

4.2. Riscos de cheias e sismos

Nao se identificaram riscos assinalaveis de ocorréncia nem de cheias, nem de sismos no local.

4.3. Riscos de incéndios e explosdes

O principal meio de prevengao de incéndios e explosdes é o cumprimento de todas as normas de seguranga
aplicaveis a construgdo de edificios e as instalagbes de armazenamento de material combustivel, em
particular, as normas referentes as instalagdes elétricas e a construgéo de instalagdes de armazenagem de

cereais e de caldeiras.
No que se refere aos meios de emergéncia serdo colocados em cumprimento da legislacdo especifica
aplicavel.

4.4. Riscos especificos da instalagao

Os riscos especificos da instalagdo, de contaminagao do ambiente, sdo os que apresentam maior relevancia

neste estudo de risco.

Para prevenir e minimizar os riscos especificos da instalagédo, o projeto em analise incluiu um conjunto de
infraestruturas de protegao ambiental destinadas a evitar a contaminagéo das aguas subterraneas, das aguas

superficiais e do solo e a degradacgéo da qualidade do ar por libertacéo e propagacéo de particulas poluentes.

Os principais sistemas de protegao incluem:
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e 0 sistema de drenagem de aguas residuais que permite evacua-las e encaminha-las para o sistema
de tratamento, com risco minimo de ocorréncia de libertagdo de aguas nao tratadas;
e 0 sistema de tratamento de aguas residuais e encaminhamento final - que permite assegurar que as

aguas residuais tratadas cumprem as normas vigentes;

Para além destes sistemas preconizados no projeto, constituem meios de prevengéo e minimizagao de riscos,

a correta execugao do plano de exploragao do aviario, em particular no que se refere aos seguintes aspetos:

e controle dos subprodutos gerados no aviario;

e manutencgao preventiva dos sistemas de prote¢cdo ambiental;

A empresa integradora e o responsavel técnico e veterinario assume a responsabilidade em matéria de gestao
nutricional integrando um conjunto de medidas e cuidados na formulagdo da ragdo que integra a redugao do
azoto e da proteina bruta, prevenindo assim e minimizando as emissdes de amoniaco para o ar e de azoto

no estrume.

Na gestao das criagdes, sdo facultadas ao criador amostras da ragéo e respetiva rotulagem de formulagao
que atesta a sua composigéo, as quais podem ser mantidas durante pelo menos 6 meses na exploragéo para
garantir e salvaguardar a necessidade de qualquer determinagdo analitica, em matéria de seguranca

alimentar e ambiental.

Ainda durante a exploragao esta previsto no ambito das MTDs implementadas realizar a monitorizagao das
excregdes (estrume) contemplada na MTD 24.b) através da realizagdo de uma analise anual ao estrume para
determinacéo do Azoto total e Fosforo Total, para verificar o cumprimento dos VEA aplicaveis (intervalos de
excregdo inclusos nos quadros 1.1 e 1.2 das Conclusbées das MTDs), a saber N=0,2-0,6; P=0,05-0,25,
respetivamente em kg.N.excretado/lugar animal/ano e kg.P2Os.excretado/lugar animal/ano. Este seguimento

sera refletido e apresentado anualmente em sede Relatério Ambiental Anual.

4.5. Armazenamento de substancias perigosas (especialmente matérias liquidas)

As principais matérias liquidas com potencial de perigosidade para o ambiente sdo os desinfetantes e/ou
biocidas, pelo que devem estas ser objeto de especial cuidado no armazenamento e manuseio,
nomeadamente prevendo e disponibilizando na instalacédo de meios de contencéo (preventivos e corretivos),

a saber:

e Colocar as fichas de seguranga nos locais de armazenamento, nos locais de utilizagdo e aquando
do seu transporte (se aplicavel);

e Armazenar os materiais em local sinalizado e em estrita conformidade com as instrugées do
fabricante;

e Sempre que possivel, os locais de armazenamento deverdo ser de acesso restrito, cobertos,
impermeabilizados e ventilados e possuir sistemas de recolha de derrames (bacias de retencao para
as substancias liquidas), e possuir EPI's adequados para garantir a seguranga dos utilizadores;

e as matérias liquidas deverao ser armazenadas em bacia de retencéo individual ou de conjunto, para
prevenir eventuais derrames;
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e Proceder, periodicamente, a inspegéao visual dos locais de armazenamento e de todos os produtos
armazenados de forma a identificar possiveis derrames, deterioragcbes e a integridade dos
recipientes;

¢ Devera ainda proceder diariamente a inspecao da exploragao avicola para identificagao de produtos
qgue se encontrem fora do local de armazenamento.

e Possuir materiais absorventes para matérias liquidas (areia, serrim ou outro).

4.5.1.Segregacdo de substéncias incompativeis

e Todos os produtos quimicos deverao ser armazenados tendo em conta as informagdes constantes
na sua ficha de seguranga e consoante a sua classificagdo de risco e compatibilidade.

e No caso presente ndo foram identificadas incompatibilidades entre os desinfetantes, sendo que no
caso das matérias liquidas e por principio devem ser armazenados em bacias de retencéo

individualizadas.

4.5.2.Manuseamento de substancias perigosas

Todos os que trabalham na exploragéo avicola tém a obrigagdo de adotar e implementar praticas seguras de

trabalho, de forma a nao se colocarem em risco nem colocarem em risco 0s seus colegas.

O dono da exploragdo tem a obrigacao de fornecer treino e todos os recursos possiveis de forma a garantir a

utilizagao dessas praticas seguras de trabalho.

Quando se lida com compostos perigosos, existem algumas precaugdes gerais que todos tém a obrigacdo de

cumprir, de forma a minimizar o risco de exposigao:

o Efetuar uma leitura atenta da ficha de seguranga das substancias;

o Evitar a inalagdo, contacto com a pele e olhos e a ingestédo acidental de compostos perigosos;

e Usar EPI's adequados (mascara, luvas, 6culos ou outros), sempre que necessario;

o Deve usar sempre luvas de protegédo apropriadas quando manusear substancias agressivas para a
pele ou que sejam absorvidas por via cutanea;

e Apds o uso dos produtos quimicos devera lavar as areas da pele que eventualmente estiveram
expostas a substancias toxicas;

e Todos os que trabalham na exploragdo tém a obrigagdo de conhecer a perigosidade dos produtos
com que lidam e de atuar de acordo com as instru¢des inscritas nas suas folhas de seguranca.
Deverao dar especial atengcdo as precaugdes a tomar de forma a evitar a exposicdo a essas
substancias perigosas.

e Nao é permitida a presenca de recipientes nao rotulados dentro da exploragdo avicola. Utilizar
exclusivamente produtos devidamente embalados e etiquetados;

o No caso de ser necessario vazar a substancia para outro recipiente, este devera ser apropriado e
estar devidamente etiquetado;

o Evitar a utilizacdo de substancias perigosas em recintos fechados, caso necessario assegurar boas

condigbes de ventilagao;
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o Os materiais filtrantes bem como os residuos resultantes da utilizagdo das substancias devem ser

guardados em recipientes fechados e estanques;

4.5.3.Procedimentos para eliminacao de residuos

Identificar a categoria a que pertencem os residuos que pretende eliminar;

2. Armazenar os residuos em contentores apropriados. Os contentores deverdo ser estanques, de
pequeno volume e apropriados para o residuo em causa. Dever-se-a evitar a utilizagao de contentores
metalicos;

3. Todos os recipientes contendo residuos deverdo ser devidamente identificados com o respetivo

codigo LER e manter-se no Parque de Armazenamento criado para o efeito (PA1).

5. Meios de detecdo e alarme

A instalagdo dispora de mecanismos automaticos de controlo e funcionamento da parte produtiva,
nomeadamente controlo de temperatura e ar do pavilhdo, e este sistema tera ainda mecanismos de alerta
para anomalias. Complementarmente, o principal meio de detecdo e alarme aplicavel aos riscos identificados
e que serao contemplados na exploragéo, dadas as dimensdes e tipos de riscos, sao a vigilancia assegurada
pelo operador do aviario que tera entre as suas atribui¢cdes, a verificacdo das instalagdes para detecdo de
situagdes de emergéncia, nomeadamente de incéndios, a manutengao e vigilancia dos sistemas de recolha,

condugéo e tratamento de aguas residuais.

6. Avaliagao final dos riscos

A identificacdo dos fatores de perigo presentes no aviario em analise permitiu determinar os riscos de

ocorréncia de acidentes associados a estas infraestruturas.

Os riscos identificados foram analisados, de forma qualitativa, relativamente a possibilidade de ocorréncia e
as suas consequéncias. Analisou-se igualmente a sua relagdo com a localizag&o, natureza e caracteristicas

do terreno onde esta prevista a construgado do aviario.

Na sequéncia da analise de risco efetuada pode-se concluir que existem riscos de contaminagdo muito
reduzidos quer no ambito, quer em perigosidade para o ambiente, mas que foram perfeitamente identificados,
tendo-se definido os mecanismos de vigilancia e operagdes de manutengédo, como as principais medidas de

prevengao e minimizagao dos riscos.

Pretendeu-se com a analise de risco apresentada contribuir para uma melhor compreenséao e aceitagéo do
projeto, que pode ser considerado na sua globalidade como positivo, verificando-se que os riscos associados
sdo muito aceitaveis, ndo constituindo uma ameaca para a seguranga das populagdes ou para a qualidade

do ambiente.
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