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NOTAS:

· A SOLUÇÃO ESTRUTURAL APRESENTADA TRATA-SE DE UMA SOLUÇÃO   TIPO
GENÉRICA PARA OBRAS COM VÃOS CORRENTES DE 45.0m.
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OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES E VIADUTOS
 PONTE SOBRE O RIO DOS FORNOS (LIG. ADÉMIA EIXOS 3.1 e 3.2 - VA)

PK= 0+380 AO PK= 2+160.5
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ALÇADO (VA) (3/3)

PLANTA (VA) (3/3)

QUADRO DE MATERIAIS

BETÃO

ELEMENTO
Classe de
Resistência

Classe de
Exposição

Classe de
Abaixamento

Máx. Dosagem
de Cimento

Teor máximo
de Cloretos Relação A/C Dmáx

Agregado
Recobrimento
Nominal (mm)

(NP EN206-1 / LNEC E464) vida útil (anos) 100 S6classe estrutural

ARMADURAS PARA BETÃO ARMADO E PRÉ-ESFORÇADO

PROTECÇÃO ANTICORROSIVA (EN ISO 12944)

Categoria de corrosidade

Durabilidade

C4

ALTA

Preparação de Superficie (EN ISSO 8501)

Decapagem por projeção de abrasivo ao grau Sa 2 1/2

Primário

de epóxi (Poliamida ou poliamina rico em Zinco                        50 microns

Intermédio

de epóxi (Poliamida ou poliamina rico com ferro micáceo        100 microns

Acabamento

de esmalte poliuretano alifático
em oficina: 50 microns

em obra: 50 microns
Total                      250 microns

esp. seca min.

VIA ASCENDENTE 
PONTE SOBRE O RIO DOS FORNOS

VIA DESCENDENTE 
PONTE SOBRE O RIO DOS FORNOS

PONTE SOBRE O RIO MONDEGO
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