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Nave - Piso O (Lavagens)

< 1%

Negativo para
agitador vertical

< 1%

Negativo para
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agitador vertical
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agitador vertical

@ 125 mm_h= 3.60m

]

]

2 110 mm 0.50%

— @ 125 mm)|| 0.50%

— 2 125mm 0.50%

Negativo para
agitador vertical

@ 125 mm _h=3.60m

@ 90 mm

]

3.60m

@ 160 mm h

v

: T @200 mm

3.60m

@ 160 mm h:

)

@ 125 mm_h= 3.60m

3.60m

@ 160 mm h

i

4 2110 mm 0.50%

@ 90 mm h=340m ~\

@75 mm_h=3.60m

Nave - Piso -1 (ETAR)
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@ 200 mm
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Ligacdo a caixa
de retengdo

Futura ligagdo a tanque

de recolha de derrumes\

X

LEGENDA

Tubagem de dguas residuais interiores domésticas - PVC SERIE B

Tubagem de dguas residuais de ventilagdo - PVC SN2

Tubagem de dguas residuais exteriores domésticas - PPC SN8

Tubagem de dguas residuiais interiores industriais - PEAD SDR 13.6

Tubagem de rede de aspiragdo derrames (san. industrial) - PEAD SDR 13.6
Tubagem de rede industrial (Acido, Base e Efluente homogenizado) - PEAD SDR 13.6

Tubagem de daguas residuiais pressurizadas - PEAD SDR 13.6

Tubagem embebida/enterrada

Tubagem suspensa em teto falso

=== Tybagem de dguas residuiais exteriores industriais - PEAD SDR 13.6

Caixa de inspecdo quadrada/quadrangular

Caixa de inspegdo circular

Designacdo da Caixa

Dimensdo Interior

Altura Legenda caixas inspegdo/visita
Cota de Tampa

Cota de Fundo

®QP® 1 - Ramal de descarga individual @50
o= 0
) 2 - Ramal de descarga coletivo @75
® Caixa de passagem c/ sif&o
Q Caixa de passagem s/ sifdo
Dispositivos
Br - Bacia de refrete @90
Ba - Banheira @50
Bd - Bidé @50
Ch - Chuveiro @50
LI - Lava-louca @50
Lv - Lavatdrio @50
MI - Maquina lava-louga * @50
Mr - M&quina lava-roupa * @50
Mi - Mictério @50
Pd - Pia de despejo @50
Tq - Tanque @50
CP - Caixa de reunido @75

RP - Ralo de pavimento @50/D75/D90 **

@ em do aparelho

* - Verificar especificacdes técnicas dos equipamentos antes da sua instalagéo.
**- Em fun¢do do local, enchimento disponivel e drea de influéncia.

F - Aparelho com fluxémetro

NOTA: Tubagem a cor preta representa o existente a manter.

NOTAS GERAIS:

« Einterdito o lancamento nas redes de drenagem puUblica de dguas residuais, qualquer que
seja o seu tipo, de:

* Matérias explosivas ou inflamdveis;

* Matérias radioativas em concentragdes consideradas inaceitdveis pelas entidades
competentes;

* Efluentes de laboratérios ou de instalacdes hospitalares que, pela sua natureza
quimica ou microbiolégica, constituam elevado risco para a sadde publica ou para a
conservacdo das tubagens;

« Entulhos, areias ou cinzas;

* Efluentes a temperaturas superiores a 30°C;

* Lamas extraidas de fossas séticas e gorduras ou éleos de cdmaras retentoras ou
dispositivos similares, que resultem das operagcdes de manutengdo;

* Quaisquer substéncias, nomeadamente sobejos de comida e outros residuos,
triturados ou ndo, que possam obstruir ou danificar os coletores e os acessoérios, ou
inviabilizar o processo de tratamento.

* Asinclinagdes dos coletores prediais deve situar-se entre 1,0% e 4,0%;
* O di@metro minimo dos coletores prediais € de 110mm;

* Aligagdo entfre os ramais de descarga e os fubos de queda deve fazer-se por meio de
forquilhas de édngulo de insercdo de 45°%

* As colunas de ventilacdo devem:

* Ter origem no coletor predial, a uma disténcia dos tubos de queda de cerca de 10
vezes o diémetro destes;

* Terminar superiormente nos tubos de queda, pelo menos 1m acima da inser¢do mais
elevada de qualquer ramal de descarga, ou abrir diretamente na atmosfera;

 Serligadas aos fubos de queda no minimo de trés em trés pisos;

* Na auséncia de tubos de queda, ter o seu inicio nas extremidadas de montante dos
coletores prediais;

* Ainstalacdo de bocas de limpeza em tubos de queda de dguas residuais domésticas é
obrigatéria nos seguintes casos:

* Nas mudancas de direcdo, préximo das curvas de concord@ncia;

* Na vizihhang¢a da mais alta insercdo dos ramais de descarga dos tubos de queda;

* No minimo de frés em trés pisos, junto da insercdo dos ramais de descarga repetivos,
sendo aconselhdvel em todos os pisos;

* Na sua parte inferior, junto as curvas de concordéncia com o coletor predial, quando
ndo for possivel instalar uma cémara de inspec¢do;

* As bocas de limpeza devem ter um diémetro no minimo igual ao do respetivo tubo de
queda e a sua abertura deve estar proxima desta quando possivel;

* As bocas de limpeza devem ser instaladas em locais de fécil acesso e utilizagdo;
* Arede de drenagem, ndo pode, em nenhum ponto, ser inunddvel;

* Atubagem em ductos falsos e coretes, deverd ser isolada com |&-de-rocha, com as
caracteristicas indicadas em cadermno de encargos.

* Quando em redes de drenagem existir intencdo de drenar condensados de redes AVAC, a
ligacdo deverd ser realizada diretamente & caixa de reunido, que deverd ser sifonada. Todos
os dispositivos ligados a esta caixa deverdo ser desprovidos de sifdo individual.

ETAR - PROCESSO DE HOMOGENIZAGAO E TRASFEGA

Localizacdo

Efluente proveniente de:
« Life Sience;

* Arm. Sélidos;

* Arm. Automdtico;

« Plat. Norte.

Efluente proveniente de:
* Derrames zona dos
silos

N\

O mesmo coletor serve para
introduzir e retirar o efluente do
tanque de seguranca

1]

Efluente proveniente de:

* Lavagens IBC's

Efluente proveniente de:
¢ Zona de lavagens.

\

Tanque de Seguranga [300m?]

\
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Q= [3+1]x38 m*/h
H=20 m.c.a. 1

Ligacdo ao coletor 1 existente
(o coletor 1 liga ao tanque de 7
homogenizag¢do da ETAR atual)

19

31

Bissulfico
de sédio

32

Acido (PH-) [300m?]
4

Q= [1+1]x38 m*/h
H=20 m.c.a.

+
Q= [1+1]x15 m*/h
H=13m.c.a.
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Q= [1+1]x15 m*/h
H=13 m.c.a.

Hipoclorito [100m?]
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Ligagdo ao coletor 1 existente
» (o coletor 1 liga ao tanque de
homogenizagdo da ETAR atual)

- O

Q= [1+1]x38 m*/h
H=20 m.c.a.
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Identificacdo Descricdo Quantidade (un.) ‘ Site: www.multiprojectus.com | Telf.: +351 253 059 343
1 Camara de gradagem 1 clente | Clent
2 Tangue de Residuos [700m?] 1
3 Sonda de nivel ultra sonica [ENDRESS+HAUSER] - Micropilot FMR20 FMR20-11C6/0 (FMR20-AAPBMWDEWFE2) 5
4 Agitador SBC 7,5-20/3000 [7,50kW] - AlSI 304L + Recobrimento resina de derakane + PRFV 4 SRUPO
5 Filiro de Pesca DN75 em PVDF 10
6 Vdlvula de Corte em PEAD [DN75mm] 13
7 Filtro Y em PVDF [DN75] 10
8 Bomba circuladora GemmeCotti HTM 50 PVDF+CF @164 - 38m3/h | 20 m.c.a. (5.5 kW) 10 Consfrutora | Confractor:
9 Vdlvula de retencdo em PVDF [DN63mm] 10
10 Vdlvula de Corte em PEAD [DN63mm] 14
11 Eletrovdlvula 2 Vias em PVDF [@125mm)] 12
12 Vdlvula de Corte em PEAD [DN125mm] 3
13 Vdlvula de Corte em PEAD [DN50mm] 12
14 Sensor de condutividade elétrica [ENDRESS+HAUSSER] - Memosens CLS821 CLS 82E-10D8/0 (1 uS/cm a 500 mS/cm) 2
15 Sonda de ORP [ENDRESS+HAUSSER] - Memosens CPS12E-1009/0 (-1500 a 1500 mV) 4
16 Torneira para recolha de amostra [@20mm)] 3 Profecto | Froject
17 Sensor de pH de vidro [ENDRESS+HAUSSER] - CPS11E-1082/0 5 Ampliacdo de edificio industrial
18 Boia de nivel (minimo e md&ximo) 10
19 Tanque de Base [300m3] 1
22 Filiro Y em PVDF [DNé3] 4
23 Bomba circuladora GemmeCotti HTM 31 PVDF+CF @110 - 15m%/h | 15m.c.a. (2.20 kW) 4 Fase I Phase:
24 Vdélvula de retencdo em PVDF [DN50mm] 4 Projefo concurso
25 Filtro de Pesca em PVDF DNé63 4
26 Eletrovalvula 2 Vias em PVDF [@75mm] 3 Especialdade | Disciine:
27 Tanque de Seguranca [300m?] 1 Saneamento
28 Vdlvula de Corte em PEAD [DN160mm] 2
29 Vdlvula de retencdo em PVDF [DN1460mm] 1 fivlo | ie:
30 Filtro Y em PVDF [DN160] 1 Nave - Lavagens (Piso 0 e -1)
31 Painel de controlo + 2 bombas doseadoras para Bissulfito de Sédio [série AT.M 3] 1
32 Depdsito calibrado de 300L (Bissulfito de Sodio) 1
33 Tanque de Acido [300m?] 1
34 Tanque de Hipocilorito [100m?] 1 Data | Date: Escallas | Scale:
35 Eletrovdlvula 2 Vias em PVDF [@110mm 1 14/04/2023 1:100
36 Filtro de Pesca em PVDF [DN160] 1
37 Vdlvula de Corte em PEAD [DN200mm] 4 Equipa projectista | Design team:

Esquema de Principio

Esc. 1:100

Esc. 1:100

Esc.: S/E

Projectou | Designed by: Tiago Gouveia
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