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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui a Definição de Preços Unitários apresentada pelo Consórcio 

TPF/PROFICO do Tomo 0.1 – Caracterização Geral do Projeto, do Volume 00 – Geral do Projeto de 

Execução para o “Projeto e Estudo de Impacte Ambiental para quadruplicação do troço entre 

Castanheira do Ribatejo e Azambuja, na Linha do Norte” (processo DESCO n.º 10008159). 
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2 SIGLAS E ABREVIATURAS 

No presente projeto foram consideradas diversas siglas e abreviaturas, cujo significado pode ser 

observado seguidamente: 

AMV  Aparelho de Mudança de Via; 

BLS  Barra Longa Soldada; 

CDTA  Cabo De Terra Aéreo; 

CDTE  Cabo De Terra Enterrado; 

CE  Caderno de Encargos; 

CS  Cabo de Suporte; 

DPF  Domínio Público Ferroviário; 

EE  Esquema Elétrico; 

FC  Fio de Contacto; 

IET  Instrução de Exploração Técnica; 

ILR  Indicador Limite de Resguardo; 

IP  Infraestruturas de Portugal; 

LAV  Linha de Alta Velocidade; 

LEAE  Ligação Equipotencial Aéreo/Enterrado; 

LN  Linha do Norte; 

LTI  Ligação Transversal Integral; 

NUT  Nomenclatura das Unidades Territoriais; 

OA  Obra de Arte; 

PH  Passagem Hidráulica; 

PI  Passagem Inferior; 

PK  Ponto Quilométrico; 

PNI  Programa Nacional de Investimentos; 

PTT  Perfil Transversal Tipo; 

PS  Passagem Superior; 

RCT+TP Retorno de Corrente de Tração + Terra de Proteção; 

SLA  Seccionador de Lâmina de Ar; 

SET  Salas de Equipamentos de Telecomunicações; 

TA  Transformador de Autotransformação; 

TR  Sistema com condutor de Retorno; 

TVM  Tabela de Velocidades Máximas; 
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VAE  Via Ascendente Este; 

VAO  Via Adicional Banalizada; 

VA-L  Via Ascendente Lenta; 

VA-R  Via Ascendente Rápida; 

VDE  Via Descendente Este; 

VD-L  Via Descendente Lenta; 

VD-R  Via Descendente Rápida; 

VUT  Via Única Temporária; 

ZC  Zona Comum. 
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3 INTRODUÇÃO GERAL 

Os preços devem ser os necessários para executar todos os trabalhos a efetuar de acordo com todas 

as peças escritas e desenhadas de projeto.  

Todas as operações descritas no âmbito do presente projeto constituem obrigação do Adjudicatário. 

Consideram-se incluídas nos preços unitários as seguintes tarefas: 

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Fornecimento e transporte para o local de aplicação de todos os materiais necessários à 

execução dos trabalhos; 

• Carga, transporte, descarga e armazenamento no local de execução dos trabalhos de todos 

os materiais fornecidos pelo Dono de Obra; 

• Seleção, acondicionamento, carga, transporte, descarga e arrumação do armamento de via 

levantado e aproveitável (carris, travessas, fixações, aparelhos e equipamentos de via) e 

posterior transporte para o local a indicar pelo Dono de Obra; 

• Seleção, acondicionamento, carga, transporte, descarga e arrumação dos materiais não 

aproveitáveis, em local a indicar pelo Dono da Obra, situado na vizinhança dos trabalhos, 

ficando os mesmos pertença deste, ou para destino final devidamente licenciado se aquele 

assim o entender; 

• Recolha, triagem, carga, armazenamento preliminar transporte e encaminhamento dos 

resíduos produzidos a destino final licenciado; 

• Encargos resultantes de eventuais indemnizações pela utilização temporária ou definitiva de 

destino final devidamente licenciado; 

• Trabalhos de topografia necessários à materialização do projeto, incluindo a piquetagem 

provisória; 

• Encargos decorrentes da Implementação das Medidas de Gestão Ambiental em Obra, 

Medidas de Segurança e Saúde em Obra necessários à materialização do projeto; 

• Encargos decorrentes do Faseamento Construtivo necessários à materialização do projeto, 

com exceção dos trabalhos indicados, se aplicável, no volume correspondente a esta 

especialidade; 

• Encargos com todos os testes, ensaios, afinações, correções e ajustamentos, a efetuar até à 

Receção Definitiva da empreitada; 

• Cumprimento de todos os procedimentos constantes das Condições Técnicas de Via e 

normas em vigor na IP no âmbito dos trabalhos de Via Férrea. 

A faturação relacionada com todas as atividade, só será processada após a apresentação, à 

Fiscalização, de todos os documentos relativos à Qualidade e Plano de Inspeção e Ensaios. 
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4 F.05 SISTEMAS SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE EXPLORAÇÃO 

4.1 F.05.02 Encravamento e equipamento exterior 

F.05.02.99 Outros Trabalhos 

F.05.02.99.01 Elaboração do Boletim de Identificação e Localização de Cabos (BILC) 

O Adjudicatário deverá previamente promover, em todos os locais onde execute trabalhos junto à 

plataforma de via, as vistorias necessárias para a elaboração de BILC, por forma a identificar e 

localizar os cabos de sinalização, telecomunicações e CONVEL existentes, bem como outras 

infraestruturas de sinalização, telecomunicações e CONVEL. 

A vistoria para a elaboração dos BILC deverá ser sempre efetuada em coordenação e conjuntamente 

com a Fiscalização e/ou a IP. 

Para a elaboração de um BILC, o Adjudicatário deverá fazer-se representar pelo responsável dos 

trabalhos, bem como por dois ajudantes para abrir tampas de caixas de visita e realizar as sondagens 

manuais julgadas necessárias pelos intervenientes na realização do BILC, de modo a permitir 

identificar e localizar todos os cabos e infraestruturas existentes. 

O BILC será elaborado pelo Adjudicatário e constará obrigatoriamente de um croqui com o 

levantamento efetuado, com memória descritiva, data/hora de realização e agentes envolvidos, e será 

assinado pelas partes, ficando o original na posse da Fiscalização. 

Quaisquer danos produzidos pelo Adjudicatário em cabos que tenham sido identificados e 

localizados, ou em zonas onde não tenha sido promovida a realização do BILC, serão da 

responsabilidade do Adjudicatário, sendo-lhe imputado todos os custos inerentes, diretos ou indiretos. 

Unidade de medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

Medição por unidade 

 

F.05.02.99.02 Equipa de trabalho de desmontagem e montagem de equipamentos de 

sinalização instalados na via 

Este trabalho contempla o fornecimento de mão-de-obra indiferenciada para apoio a trabalhos na via, 

por forma a garantir a integridade dos diferentes tipos de equipamentos de sinalização e 

telecomunicações e respetivas infraestruturas. 

Os meios a disponibilizar, neste âmbito, poderão ser utilizados (nomeadamente, mas não se 

restringindo a): no desvio de caminhos de cabos, armários, cabos, etc., que entrem em conflito com 

a obra, ou no decorrer de trabalhos com recurso a interdição de via. 

Unidade de medida: 

Hora (hora) 

Critério de medição: 
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O critério de medição deste trabalho será efetuado por hora (hora) de fornecimento de mão-obra 

indiferenciada para apoio de trabalhos de sinalização e telecomunicações. Para a sua execução 

considerou-se uma equipa constituída por dois elementos 
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5 F.06 TELECOMUNICAÇÕES 

5.1 F.06.01 Sistemas de telecomunicações 

F.06.01.07.99 Outros trabalhos 

F.06.01.07.99.01.03 Diversos 

F.06.01.07.99.01.03.01 Demolição do topo dos maciços das torres existentes e transporte a 

destino final licenciado, incluindo a colocação de terra vegetal até ao nível do terreno natural 

contíguo. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de elementos 

instalados, conforme exigido e indicado nos desenhos de construção. 

 

F.06.01.07.99.01.03.06 Fornecimento e instalação de tubos de drenagem Φ30mm junto aos 

apoios da torre metálica, conforme pormenor nas peças desenhadas, incluindo todos os 

trabalhos acessório e complementares. 

Refere-se ao fornecimento e instalação de tubos de drenagem 30mm junto aos apoios da torre 

metálica, conforme pormenor nas peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos acessórios e 

complementares necessários para a sua correta instalação. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de elementos 

instalados, conforme exigido e indicado nos desenhos de construção. 

 

F.06.01.07.99.02 Telecomunicações 

F.06.01.07.99.02.01 Trabalhos e equipamentos Torres GSM-R 

F.06.01.07.99.02.01.01 Fornecimento e instalação de esteira metálica perfurada de 200x110, 

com tampa, até altura de 3m incluindo todos os acessórios e materiais necessários para a sua 

correta instalação  

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de elementos 

instalados, conforme exigido e indicado nos desenhos de construção. 
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F.06.01.07.99.02.01.02 Fornecimento e instalação de sistema balizagem noturna do tipo 

flight.GUARD – FG19-2B-48V-sb da VAUGA ou equivalente, com Sinalizador Luminoso e Célula 

Fotoelétrica e cablagem para garantir o correto funcionamento do sistema, de acordo com as 

especificações técnicas  e conforme esquemas unifilares, incluindo todos os acessórios 

necessários para a sua correta instalação. 

Contempla os trabalhos relacionados com o fornecimento e instalação de sistema de iluminação 

noturna para torre, de dupla luminária a LED, alimentado a 48 VDC a partir da unidade central do 

sistema, instalada em bastidor; ativação da iluminação controlada por célula fotoelétrica a instalar, 

conforme peças desenhadas, a cerca de 5m da base da torre, incluindo todos os materiais 

necessários para a sua correta instalação e funcionamento.  

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de elementos 

instalados, conforme exigido e indicado nos desenhos de construção. 

 

F.06.01.07.99.02.01.03 Fornecimento e instalação de sistema de balizagem noturna provisório, 

que garanta a sinalização da torre durante a sua instalação, o sistema deverá ser alimentado 

através de energia solar (caso não exista energia no local), incluindo todos os acessórios e 

materiais necessários para a sua correta instalação. 

Contempla aos trabalhos relacionados com o fornecimento e instalação de sistema de balizagem 

noturna provisório, de modo a garantir a sinalização da torre durante a sua instalação. Este sistema, 

visto que poderá não existir energia definitiva no local da obra, deverá funcionar através de energia 

solar (por exemplo), incluindo todos os acessórios e materiais necessários para a sua correta 

instalação. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de elementos 

instalados, conforme exigido e indicado nos desenhos de construção. 

 

F.06.01.07.99.02.01.04 Instalação da antena RSC removida da torre existente, inclui o 

fornecimento e instalação dos suportes de fixação da antena e do novo cabo RF 7/8 e dos 

respetivos acessórios de instalação de acordo com o indicado no Procedimento para 

Migrações RSC e Rádio Manobras que permita a sua correta instalação e o seu funcionamento 

Contempla o fornecimento e instalação das antenas do PFRSC e Rádio de Manobras, respetivos 

suportes de fixação, cabos de interligação e seus acessórios, em conformidade com o Procedimento 

de Migração e executado por empresa habilitada e aprovada pela IP. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 
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Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de elementos 

instalados, conforme exigido e indicado nos desenhos de construção. 

5.2 F.06.02 Infraestruturas de Telecomunicações 

F.06.02.01.99 Outros trabalhos 

F.06.02.01.99.01 Fornecimento e Instalação de N Tubos PEAD Ø110mm + 6 Monotubos PEAD 

Ø40mm + Instalação de CDTE, em vala 

Contempla todos os trabalhos necessários para abertura e tapamento de vala, em qualquer tipo de 

terreno, fornecimento e instalação de tubos PEAD Ø110mm e de 6 monotubos PEAD Ø40mm, com 

os respetivos acessórios de instalação e de ligação, e instalação de cabo de terra enterrado em fita 

de aço cobreado 3,5x30 mm. 

Preço por metro linear de caminho de cabos a instalar, compreendendo nomeadamente: 

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Carga, transporte, descarga e colocação dos materiais no local de aplicação; 

• Limpeza e desmatação do terreno, se necessário; 

• Limpeza do órgão de drenagem existente, se necessário; 

• Escavação em terreno de qualquer natureza e preparação de vala, incluindo entivação e 

bombagem, se necessário; 

• Execução da vala conforme as especificações mencionadas na Nota Técnica Caminho 

Cabos_V05, de 12 de Março de 2021; 

• Regularização do leito de assentamento da vala, retirando pedras ou quaisquer outros detritos 

que possam danificar os tubos/monotubos; 

• Instalação do cabo de terra enterrado (CDTE), envolvido por uma camada de terra cirandada 

de 5 cm de espessura; 

• Instalação dos 6 monotubos PEAD Ø40mm, cobertos com uma camada de areia com 3 cm 

de espessura; 

• Instalação dos tubos PEAD Ø110 mm cobertos com uma camada de terra cirandada com 5 

cm de espessura; 

• Preenchimento da vala com os produtos resultantes da escavação da mesma, desde que 

retirados todos os blocos com dimensões superiores a 5 cm; 

• Reposição da valeta e das condições de drenagem, se necessário; 

• Carga, transporte e colocação em depósito, devidamente licenciado, e aprovado pela 

Fiscalização, para receção dos diferentes tipos de materiais e dos produtos sobrantes. 

Unidade de medida: 

Metro (m) 
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Critério de medição: 

Medição por metro linear de caminho de cabos a instalar 

 

F.06.02.01.99.01.01 12 Tubos PEAD Ø110mm 

 

F.06.02.01.99.02 Fornecimento e Instalação de N Monotubos PEAD Ø40mm, em caleira de 

cabos 

Contempla todos os trabalhos necessários para o fornecimento e instalação de monotubos PEAD 

Ø40mm, com os respetivos acessórios de instalação e de ligação, em caleira de cabos. 

Preço por metro linear de monotubos a instalar, compreendendo nomeadamente: 

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Carga, transporte, descarga e colocação dos materiais no local de aplicação; 

• Destapamento e Limpeza da caleira, se necessário; 

• Instalação de monotubos PEAD Ø40mm; 

• Reposição das tampas da caleira; 

• Carga, transporte e colocação em depósito, devidamente licenciado, e aprovado pela 

Fiscalização, para receção dos diferentes tipos de materiais e dos produtos sobrantes. 

Unidade de medida: 

Metro (m) 

Critério de medição: 

Medição por metro linear de monotubos a instalar 

F.06.02.01.99.02.01 6 Monotubo PEAD Ø40mm 

 

F.06.02.01.99.03 Desmontagem completa de Telefone de Sinal/AMV 

Contempla todos os trabalhos necessários para proceder à desmontagem, armazenamento e entrega 

à IP de telefones localizados junto a sinais e/ou aparelhos de via, incluindo o cabo metálico da rede 

local a ele ligado, o qual deverá ficar alojado na caixa de visita mais próxima. 

Preço por telefone a levantar, compreendendo nomeadamente: 

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Desmontagem do telefone, respetiva coluna de suporte e maciço de fixação; 

• Levantamento do cabo metálico da rede local e deposição na caixa de visita mais próxima, 

com os condutores ligados entre si, incluindo malha de proteção, e à terra; 

• Reposição do pavimento ou lajetas, caso aplicável; 
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• Carga, transporte, descarga e arrumação dos materiais aproveitáveis em local a indicar pelo 

Dono da Obra, situado na vizinhança dos trabalhos, ficando os mesmos pertença deste, em 

depósito devidamente licenciado do Empreiteiro se aquele assim o preferir; 

• Carga, transporte e colocação em depósito, devidamente licenciado, e aprovado pela 

Fiscalização, para receção dos diferentes tipos de materiais e dos produtos sobrantes. 

Unidade de medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

Medição por telefone a levantar 

 

F.06.02.01.99.04 Demolição de caixas de visita do caminho de cabos 

Contempla todos os trabalhos necessários para realizar a demolição de caixas de visita existentes no 

caminho de cabos, compreendendo nomeadamente:  

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Levantamento das tampas; 

• Demolição das caixas de visita em toda a sua extensão, incluindo fundações; 

• Desmontagem da barra de terra, caso aplicável; 

• Carga, transporte e colocação em depósito, devidamente licenciado para a receção deste tipo 

de materiais, dos produtos sobrantes conforme indicação da Fiscalização e de acordo com 

os procedimentos de caracter ambiental em vigor; 

• Carga, transporte, descarga e arrumação dos materiais aproveitáveis em local a indicar pelo 

Dono da Obra, situado na vizinhança dos trabalhos, ficando os mesmos pertença deste, em 

depósito devidamente licenciado do Empreiteiro se aquele assim o preferir. 

Unidade de medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

Medição por unidade de caixa de visita a demolir 

 

F.06.02.01.99.05 Alteamento de caixas de visita do caminho de cabos 

Contempla todos os trabalhos necessários para realizar o alteamento de caixas de visita existentes 

no caminho de cabos, compreendendo nomeadamente:  

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Levantamento das tampas, se necessário; 

• Demolição parcial das caixas de visita para permitir tirar os aros das tampas, se necessário; 

• Altear as caixas para que fiquem cerca de 5 cm acima da rasante final da plataforma de via, 

ou, no caso dos cais de passageiros, altear as caixas para que fiquem de nível; 
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• Recondicionar devidamente o interior das caixas, incluindo a aplicação de reboco para 

acabamento interior, limpeza ou beneficiação do sistema de drenagem; 

• Proceder à aplicação de novas cantoneiras galvanizadas por imersão a quente e tampas em 

betão armado com acabamento concordante com o da plataforma de passageiros/pavimento 

circundante; 

• Carga, transporte e colocação em depósito, devidamente licenciado para a receção deste tipo 

de materiais, dos produtos sobrantes conforme indicação da Fiscalização e de acordo com 

os procedimentos de caracter ambiental em vigor; 

• Carga, transporte, descarga e arrumação dos materiais aproveitáveis em local a indicar pelo 

Dono da Obra, situado na vizinhança dos trabalhos, ficando os mesmos pertença deste, em 

depósito devidamente licenciado do Empreiteiro se aquele assim o preferir. 

Unidade de medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

Medição por unidade de caixa de visita a altear 

F.06.02.01.99.05.01 Caixa de Visita Tipo A 

F.06.02.01.99.05.02 Caixa de Visita Tipo B 

 

F.06.02.01.99.06 Colocar canalete a descoberto, levantar tampas, retirar areia, desviar os cabos 

de sinalização e/ou de telecomunicações para fora da zona de trabalhos, efetuar a sua proteção 

provisória e levantar o canalete, com reposição dos cabos na infraestrutura de caminho de 

cabos final 

Contempla todos os trabalhos necessários para realizar o levantamento e desvio de cabos instalados 

em caminho de cabos existente para fora da zona de trabalhos, efetuar a sua proteção provisória e 

reposição no caminho de cabos, conforme definido em projeto ou obra. 

O preço inclui as operações e salvaguarda da integridade dos ativos da IP: 

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Colocação do canalete a descoberto; 

• Destapamento do canalete existente; 

• Levantamento, Desvio para fora da zona de trabalhos, aproveitando folgas existentes nos 

cabos ou a criar (neste caso trabalho a incluir em item próprio) e Proteção provisória dos 

cabos existentes (em tubo corrugado PEAD Ø110mm, aberto ao meio, ou então em 

canaletes, também eles provisórios, para permitir uma adequada proteção); 

• Retirada da areia do interior do canalete; 

• Levantamento do canalete; 

• Reposição dos cabos na infraestrutura de caminho de cabos final, conforme definido em 

projeto ou obra; 
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• Carga, transporte e colocação em depósito, devidamente licenciado, e aprovado pela 

Fiscalização, para receção dos diferentes tipos de materiais e dos produtos sobrantes; 

• Carga, transporte, descarga e arrumação dos materiais aproveitáveis em local a indicar pelo 

Dono da Obra, situado na vizinhança dos trabalhos, ficando os mesmos pertença deste, em 

depósito devidamente licenciado do Empreiteiro se aquele assim o preferir. 

Unidade de medida: 

Metro (m) 

Critério de medição: 

Medição por metro linear do caminho de cabos 

 

F.06.02.01.99.07 Colocar Tubos e/ou Monotubos a descoberto, desviar os cabos, tubos e/ou 

monotubos de sinalização e/ou de telecomunicações para fora da zona de trabalhos e efetuar 

a sua proteção provisória, com reposição dos cabos e tubos e/ou monotubos na infraestrutura 

de caminho de cabos final 

Contempla todos os trabalhos necessários para realizar o levantamento e desvio de cabos instalados 

em tubos e/ou monotubos no caminho de cabos existente para fora da zona de trabalhos, efetuar a 

sua proteção provisória e reposição no caminho de cabos, conforme definido em projeto ou obra. 

O preço inclui as operações e salvaguarda da integridade dos ativos da IP: 

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Colocação dos tubos e/ou monotubos a descoberto; 

• Levantamento, Desvio para fora da zona de trabalhos, aproveitando folgas existentes nos 

cabos ou a criar (neste caso trabalho a incluir em item próprio) e Proteção provisória dos 

monotubos existentes (em tubo corrugado PEAD Ø110mm, aberto ao meio, ou então em 

canaletes, também eles provisórios, para permitir uma adequada proteção); 

• Reposição dos cabos, tubos e/ou monotubos na infraestrutura de caminho de cabos final, 

conforme definido em projeto ou obra; 

• Carga, transporte e colocação em depósito, devidamente licenciado, e aprovado pela 

Fiscalização, para receção dos diferentes tipos de materiais e dos produtos sobrantes; 

• Carga, transporte, descarga e arrumação dos materiais aproveitáveis em local a indicar pelo 

Dono da Obra, situado na vizinhança dos trabalhos, ficando os mesmos pertença deste, em 

depósito devidamente licenciado do Empreiteiro se aquele assim o preferir. 

Unidade de medida: 

Metro (m) 

Critério de medição: 

Medição por metro linear do caminho de cabos 

 

F.06.02.01.99.08 Fornecimento e Instalação de N Tubos TFG Ø125mm entre caixas de visita 
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Contempla todos os trabalhos necessários para o fornecimento e instalação de tubos TFG Ø125mm 

entre caixas de visita existentes, incluindo os respetivos acessórios de suporte, de fixação e de 

ligação, bem como abertura e tapamento de negativo nas caixas de visita. 

Preço por metro linear de caminho de cabos a instalar, compreendendo nomeadamente: 

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Carga, transporte, descarga e colocação dos materiais no local de aplicação; 

• Limpeza e desmatação do terreno, se necessário; 

• Limpeza do órgão de drenagem existente, se necessário; 

• Preparação do leito de assentamento dos tubos, se necessário; 

• Abertura de negativo nas caixas de visita para inserção dos tubos TFG e posterior 

acabamento das paredes das caixas de visita; 

• Instalação dos tubos TFG Ø125mm entre caixas de visita; 

• Reposição da valeta e das condições de drenagem, se necessário; 

• Carga, transporte e colocação em depósito, devidamente licenciado, e aprovado pela 

Fiscalização, para receção dos diferentes tipos de materiais e dos produtos sobrantes. 

Unidade de medida: 

Metro (m) 

Critério de medição: 

Medição por metro linear de caminho de cabos a instalar 

F.06.02.01.99.08.01 4 Tubos TFG Ø125mm 

F.06.02.01.99.08.02 8 Tubos TFG Ø125mm 

 

F.06.02.01.99.09 Fornecimento e Instalação de N Tubos PEAD Ø110mm + 6 Monotubos PEAD 

Ø40mm + Instalação de CDTE, em cais 

Contempla todos os trabalhos necessários para levantamento e reposição do material de acabamento 

do cais, abertura e tapamento de vala, em qualquer tipo de terreno, fornecimento e instalação de 

tubos PEAD Ø110mm e de 6 monotubos PEAD Ø40mm, com os respetivos acessórios de instalação 

e de ligação, e instalação de cabo de terra enterrado em fita de aço cobreado 3,5x30 mm. 

Preço por metro linear de caminho de cabos a instalar em cais, compreendendo nomeadamente: 

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Carga, transporte, descarga e colocação dos materiais no local de aplicação; 

• Levantamento do material de acabamento do cais, a armazenar para reposição posterior; 

• Escavação em terreno de qualquer natureza e preparação de vala, incluindo entivação e 

bombagem, se necessário; 

• Execução da vala conforme as especificações mencionadas na Nota Técnica Caminho 

Cabos_V05, de 12 de Março de 2021; 
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• Regularização do leito de assentamento da vala, retirando pedras ou quaisquer outros detritos 

que possam danificar os tubos/monotubos; 

• Instalação do cabo de terra enterrado (CDTE), envolvido por uma camada de terra cirandada 

de 5 cm de espessura; 

• Instalação dos 6 monotubos PEAD Ø40mm, cobertos com uma camada de areia com 3 cm 

de espessura; 

• Instalação dos tubos PEAD Ø110mm cobertos com uma camada de terra cirandada com 5 

cm de espessura; 

• Colocação de fita sinalizadora; 

• Preenchimento da vala com os produtos resultantes da escavação da mesma, desde que 

retirados todos os blocos com dimensões superiores a 5 cm; 

• Reposição do revestimento do cais de acordo com o existente; 

• Carga, transporte e colocação em depósito, devidamente licenciado, e aprovado pela 

Fiscalização, para receção dos diferentes tipos de materiais e dos produtos sobrantes. 

Unidade de medida: 

Metro (m) 

Critério de medição: 

Medição por metro linear de caminho de cabos a instalar 

F.06.02.01.99.09.01 4 Tubos PEAD Ø110mm 

F.06.02.01.99.09.02 8 Tubos PEAD Ø110mm 

F.06.02.01.99.09.03 12 Tubos PEAD Ø110mm 

 

F.06.02.01.99.10 Fornecimento e Instalação de N Tubos PEAD Ø110mm + 12 Monotubos PEAD 

Ø40mm + Instalação de CDTE, em cais 

Contempla todos os trabalhos necessários para levantamento e reposição do material de acabamento 

do cais, abertura e tapamento de vala, em qualquer tipo de terreno, fornecimento e instalação de 

tubos PEAD Ø110mm e de 12 monotubos PEAD Ø40mm, com os respetivos acessórios de instalação 

e de ligação, e instalação de cabo de terra enterrado em fita de aço cobreado 3,5x30 mm. 

Preço por metro linear de caminho de cabos a instalar em cais, compreendendo nomeadamente: 

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Carga, transporte, descarga e colocação dos materiais no local de aplicação; 

• Levantamento do material de acabamento do cais, a armazenar para reposição posterior; 

• Escavação em terreno de qualquer natureza e preparação de vala, incluindo entivação e 

bombagem, se necessário; 

• Execução da vala conforme as especificações mencionadas na Nota Técnica Caminho 

Cabos_V05, de 12 de Março de 2021; 
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• Regularização do leito de assentamento da vala, retirando pedras ou quaisquer outros detritos 

que possam danificar os tubos/monotubos; 

• Instalação do cabo de terra enterrado (CDTE), envolvido por uma camada de terra cirandada 

de 5 cm de espessura; 

• Instalação da primeira camada de 6 monotubos PEAD Ø40mm, cobertos com uma camada 

de areia com 3 cm de espessura; 

• Instalação da segunda camada de 6 monotubos PEAD Ø40mm, cobertos com uma camada 

de areia com 3 cm de espessura; 

• Instalação dos tubos PEAD Ø110mm cobertos com uma camada de terra cirandada com 5 

cm de espessura; 

• Colocação de fita sinalizadora; 

• Preenchimento da vala com os produtos resultantes da escavação da mesma, desde que 

retirados todos os blocos com dimensões superiores a 5 cm; 

• Reposição do revestimento do cais de acordo com o existente; 

• Carga, transporte e colocação em depósito, devidamente licenciado, e aprovado pela 

Fiscalização, para receção dos diferentes tipos de materiais e dos produtos sobrantes. 

Unidade de medida: 

Metro (m) 

Critério de medição: 

Medição por metro linear de caminho de cabos a instalar 

F.06.02.01.99.10.01 12 Tubos PEAD Ø110mm 

F.06.02.01.99.10.02 14 Tubos PEAD Ø110mm 

F.06.02.01.99.10.03 18 Tubos PEAD Ø110mm 

F.06.02.01.99.10.04 20 Tubos PEAD Ø110mm 

 

F.06.02.01.99.11 Fornecimento e Instalação de canalete s/septo + 6 monotubos PEAD Ø40mm 

+ Instalação de CDTE, em vala 

Contempla todos os trabalhos necessários para abertura e tapamento de vala, em qualquer tipo de 

terreno, fornecimento e instalação de canalete s/septo e de 6 monotubos PEAD Ø40mm, com os 

respetivos acessórios de instalação e de ligação, e instalação de cabo de terra enterrado em fita de 

aço cobreado 3,5x30 mm. 

Preço por metro linear de caminho de cabos a instalar, compreendendo nomeadamente: 

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Carga, transporte, descarga e colocação dos materiais no local de aplicação; 

• Limpeza e desmatação do terreno, se necessário; 

• Escavação em terreno de qualquer natureza e preparação de vala, incluindo entivação e 

bombagem, se necessário; 
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• Execução da vala conforme as especificações mencionadas na Nota Técnica Caminho 

Cabos_V05, de 12 de Março de 2021; 

• Regularização do leito de assentamento da vala, retirando pedras ou quaisquer outros detritos 

que possam danificar os monotubos; 

• Instalação do cabo de terra enterrado (CDTE), envolvido por uma camada de terra cirandada 

de 5 cm de espessura; 

• Instalação dos 6 monotubos PEAD Ø40mm, cobertos com uma camada de areia com 3 cm 

de espessura; 

• Instalação do canalete s/ septo; 

• Colocação de areia no interior do canalete, após instalação dos cabos; 

• Colocar as tampas no canalete; 

• Reposição e compactação do produto da escavação sem pedras; 

• Carga, transporte e colocação em depósito, devidamente licenciado, e aprovado pela 

Fiscalização, para receção dos diferentes tipos de materiais e dos produtos sobrantes. 

Unidade de medida: 

Metro (m) 

Critério de medição: 

Medição por metro linear de caminho de cabos a instalar 

 

F.06.02.01.99.12 Recuperação de caixas de visita existentes com substituição da tampa para 

antivandalismo 

Contempla todos os trabalhos necessários para realizar a recuperação estrutural de caixas de visita 

existentes no caminho de cabos, compreendendo nomeadamente:  

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Levantamento das tampas; 

• Demolição parcial das caixas de visita para permitir tirar os aros das tampas, se necessário; 

• Recondicionar devidamente o interior das caixas, incluindo a aplicação de reboco para 

acabamento interior, limpeza ou beneficiação do sistema de drenagem; 

• Proceder à aplicação de novas cantoneiras galvanizadas por imersão a quente e tampas em 

betão armado com características antivandalismo, conforme Nota Técnica de Caminho de 

Cabos, versão 05; 

• Carga, transporte e colocação em depósito, devidamente licenciado para a receção deste tipo 

de materiais, dos produtos sobrantes conforme indicação da Fiscalização e de acordo com 

os procedimentos de caracter ambiental em vigor; 

• Carga, transporte, descarga e arrumação dos materiais aproveitáveis em local a indicar pelo 

Dono da Obra, situado na vizinhança dos trabalhos, ficando os mesmos pertença deste, em 

depósito devidamente licenciado do Empreiteiro se aquele assim o preferir. 
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Unidade de medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

Medição por unidade de caixa de visita a altear 

F.06.02.01.99.12.01 Caixa Tipo A 

F.06.02.01.99.12.02 Caixa Tipo B 

F.06.02.01.99.12.03 Caixa Tipo C 

 

F.06.02.01.99.13 Fornecimento e Instalação de 2 canaletes s/septo + 12 monotubos PEAD 

Ø40mm + Instalação de CDTE, em vala 

Contempla todos os trabalhos necessários para abertura e tapamento de vala, em qualquer tipo de 

terreno, fornecimento e instalação de dois canaletes s/septo e de 12 monotubos PEAD Ø40mm, com 

os respetivos acessórios de instalação e de ligação, e instalação de cabo de terra enterrado em fita 

de aço cobreado 3,5x30 mm. 

Preço por metro linear de caminho de cabos a instalar, compreendendo nomeadamente: 

• Fornecimento, transporte e utilização de todos os meios e equipamentos necessários; 

• Carga, transporte, descarga e colocação dos materiais no local de aplicação; 

• Limpeza e desmatação do terreno, se necessário; 

• Escavação em terreno de qualquer natureza e preparação de vala, incluindo entivação e 

bombagem, se necessário; 

• Execução da vala conforme as especificações mencionadas na Nota Técnica Caminho 

Cabos_V05, de 12 de Março de 2021; 

• Regularização do leito de assentamento da vala, retirando pedras ou quaisquer outros detritos 

que possam danificar os monotubos; 

• Instalação do cabo de terra enterrado (CDTE), envolvido por uma camada de terra cirandada 

de 5 cm de espessura; 

• Instalação dos 12 monotubos PEAD Ø40mm, cobertos com uma camada de areia com 3 cm 

de espessura; 

• Instalação dos canaletes s/ septo; 

• Colocação de areia no interior dos canaletes, após instalação dos cabos; 

• Colocar as tampas nos canaletes; 

• Reposição e compactação do produto da escavação sem pedras; 

• Carga, transporte e colocação em depósito, devidamente licenciado, e aprovado pela 

Fiscalização, para receção dos diferentes tipos de materiais e dos produtos sobrantes. 

Unidade de medida: 

Metro (m) 
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Critério de medição: 

Medição por metro linear de caminho de cabos a instalar 
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6 F.08 EDIFICAÇÕES 

6.1 F.08.01 Edifícios 

6.1.1 F.08.01.01 Demolições 

F.08.01.01.99 Outros trabalhos 

F.08.01.01.99.01 Demolição dos revestimentos de fachada ventilada em compacto fenólico 

"PRODEMA BAQ+" com acabamento em folha de madeira natural da Estação de Castanheira 

do Ribatejo, incluindo estrutura e isolamento 

Refere-se ao conjunto de todos os trabalhos necessários à demolição dos revestimentos em 

compacto fenólico "PRODEMA BAQ+" com acabamento em folha de madeira natural da Estação de 

Castanheira do Ribatejo, aplicados em fachadas ventiladas, revestimento de portas exteriores e 

recaídas de vãos exteriores, incluindo a remoção do isolamento térmico, dos perfis de suporte do 

revestimento e dos respetivos rufos de platibanda, pronto a executar novo revestimento de fachada. 

Unidade de Medida: 

Valor global (Vg)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho corresponde ao conjunto de todos os trabalhos necessários à 

demolição dos revestimentos de fachada deste artigo, de forma a dar cumprimento ao definido nas 

peças de projeto. 

 

F.08.01.01.99.02 Remoção de logomarca “REFER” aplicado em fachada 

Remoção de sinalética com a logomarca “REFER” aplicado em fachada, incluindo fixações, 

transporte até depósito legal da IP, incluindo armazenagem temporária caso se revele necessário, e 

todos os trabalhos que se demonstrem necessários. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada pelo número de unidades (un), determinando-se esta 

quantidade a partir das peças desenhadas. 

 

F.08.01.01.99.03 Remoção de Painel Toponímico com a designação “Castanheira do Ribatejo” 

aplicado em fachada 

Remoção de Painel Toponímico com a designação “Castanheira do Ribatejo” aplicados em fachada, 

incluindo fixações, transporte até depósito legal da IP, incluindo armazenagem temporária caso se 

revele necessário, e todos os trabalhos que se demonstrem necessários. 

Unidade de Medida: 
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Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada pelo número de unidades (un), determinando-se esta 

quantidade a partir das peças desenhadas. 

 

F.08.01.01.99.04 Demolição de pavimentos interiores em SET a converter em Arrumos, com 

rebaixamento de cota e realização de enchimento de caleiras e poços de cabos 

Demolição de pavimentos interiores em Salas de Equipamentos de Telecomunicações a converter 

em Arrumos, incluindo demolição de revestimento vinílico, de tampas metálicas em caleiras e poços 

de cabos incluindo perfis metálicos, demolição de betonilha (cerca de 2cm), tudo preparado para 

posterior aplicação de pavimento cerâmico mantendo a cota de limpo, incluindo todos os trabalhos 

que se demonstrem necessários. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

em planta determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.01.99.05 Remoção de painel com a designação "ATM" aplicado em fachada 

Remoção de painel de sinalética com a designação “ATM” aplicado na fachada do Edifício de 

Passageiros de Azambuja, incluindo fixações, transporte até depósito legal da IP, incluindo 

armazenagem temporária caso se revele necessário, e todos os trabalhos que se demonstrem 

necessários. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada pelo número de unidades (un), determinando-se esta 

quantidade a partir das peças desenhadas. 

6.1.2 F.08.01.05 Alvenarias 

F.08.01.05.99 Outros trabalhos 

F.08.01.05.99.01 Alvenarias em formação de paredes exteriores simples composta por blocos 

térmicos de betão leve com 25cm de espessura 

Fornecimento e assentamento de alvenarias em blocos térmicos de betão pré-fabricados com 

agregados leves de argila expandida com 25 cm de espessura, tipo “Artebel BLOCO TÉRMICO PRO 

ETICS BTE 25" ou equivalente, assentes com argamassa seca pré-doseada, tipo “webertec AM5”, 

em formação de paredes exteriores simples para rebocar ou revestir com sistema ETICS. 
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Inclui todos os materiais e trabalhos preparatórios, acessórios e complementares necessários, blocos 

lintel e pilar pré-fabricados do sistema, estrutura de reforço e travamento com betão armado em 

pilares, padieiras e cintas perimetrais, e todos os trabalhos necessários à sua boa execução, tudo de 

acordo com as especificações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.05.99.02 Alvenarias em formação de paredes exteriores simples composta por blocos 

térmicos de betão leve com 15cm de espessura 

Fornecimento e assentamento de alvenarias em blocos térmicos de betão pré-fabricados com 

agregados leves de argila expandida com 25 cm de espessura, tipo “Artebel BLOCO TÉRMICO PRO 

ETICS BTE 15" ou equivalente, assentes com argamassa seca pré-doseada, tipo “webertec AM5”, 

em formação de paredes exteriores simples para rebocar ou revestir com sistema ETICS. 

Inclui todos os materiais e trabalhos preparatórios, acessórios e complementares necessários, blocos 

lintel e pilar pré-fabricados do sistema, estrutura de reforço e travamento com betão armado em 

pilares, padieiras e cintas perimetrais, e todos os trabalhos necessários à sua boa execução, tudo de 

acordo com as especificações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.05.99.03 Parede exterior dupla com 60cm esp. em alvenaria de tijolo termoacústico de 

30cm, XPS com 8cm, caixa de ar com 5cm, alvenaria de tijolo de 15cm 

Fornecimento e assentamento parede exterior dupla, em alvenaria exterior de tijolo termoacústico 

com 30cm de espessura, incluindo isolamento térmico em XPS com 8m de espessura, caixa de ar 

com 5cm incluindo drenagem, e alvenaria interior de tijolo furado com 15cm de espessura, assentes 

com argamassa seca pré-doseada, tipo “webertec AM5” ou equivalente, pronto a rebocar. 

Inclui todos os materiais e trabalhos preparatórios, acessórios e complementares necessários, 

estrutura de travamento horizontal e vertical e vergas para vãos não incluídos nas estruturas, e todos 

os trabalhos necessários à sua boa execução, tudo de acordo com as especificações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 
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A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.05.99.04 Alvenarias em formação de paredes interiores simples composta por blocos 

de betão leve com 10cm de espessura 

Fornecimento e assentamento de alvenarias em blocos de betão pré-fabricados com agregados leves 

de argila expandida com 10cm de espessura, tipo "BLOCO BETÃO BLE 10 da Artebel" assentes com 

argamassa seca pré-doseada, tipo “webertec AM5”, em formação de paredes interiores simples. 

Inclui todos os materiais e trabalhos preparatórios, acessórios e complementares necessários, 

estrutura de reforço e travamento com betão armado em pilares, padieiras e cintas perimetrais, e 

todos os trabalhos necessários à sua boa execução, tudo de acordo com as especificações do 

fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.05.99.05 Alvenarias em formação de paredes interiores simples compostas por tijolo 

cerâmico com 7cm de espessura 

Fornecimento e assentamento de alvenarias em tijolo cerâmico furado com 7cm de espessura, 

assentes com argamassa seca pré-doseada, tipo “webertec AM5”, em formação de paredes interiores 

simples. 

Inclui todos os materiais e trabalhos preparatórios, acessórios e complementares necessários, 

estrutura de reforço e travamento com betão armado em pilares, padieiras e cintas perimetrais, e 

todos os trabalhos necessários à sua boa execução, tudo de acordo com as especificações do 

fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

6.1.3 F.08.01.06 Rebocos 

F.08.01.06.99 Outros trabalhos 

F.08.01.06.99.01 Reboco exterior hidrófugo 

Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco hidrófugo com acabamento areado fino, sobre 

paramentos exteriores verticais e horizontais, incluindo preparação do suporte, lavagem prévia, 
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consolidação das superfícies, perfis de reforço e de remate, aplicação de rede de fibra de vidro na 

zona de transição entre materiais de suporte, bem como todos os trabalhos preparatórios, 

complementares e acessórios necessários à sua boa execução, tudo de acordo com as 

especificações do fabricante, pronto a receber acabamento final com pintura. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.06.99.02 Reboco em paredes interiores 

Fornecimento e execução de reboco mineral de regularização com acabamento areado fino e cerca 

de 20mm de espessura total, tipo "weberev ip" ou equivalente, sobre paredes de alvenaria e/ou 

elementos em betão. 

Inclui o fornecimento e aplicação de perfis de reforço e remate, de rede de fibra de vidro com 

tratamento antialcalino nos ângulos e nas junções de suportes de natureza diversa (tijolo/betão, etc.), 

de chapisco onde necessário, bem como todos os trabalhos preparatórios, complementares e 

acessórios necessários à sua boa execução, tudo de acordo com as especificações do fabricante, 

pronto a receber acabamento final com pintura. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.06.99.03 Reboco em tetos interiores 

Fornecimento e execução de reboco mineral de regularização com acabamento areado fino e cerca 

de 20mm de espessura total, tipo "weberev ip" ou equivalente, sobre tectos interiores em betão, 

incluindo a execução de chapisco onde necessário, bem como todos os trabalhos preparatórios, 

complementares e acessórios necessários à sua boa execução, tudo de acordo com as 

especificações do fabricante, pronto a receber acabamento final com pintura. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.06.99.04 Reboco de suporte para revestimento cerâmico 
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Fornecimento e execução de reboco mineral de regularização como suporte para colagem de 

revestimentos cerâmicos e cerca de 15mm de espessura total, tipo "weberev dur" ou equivalente, 

sobre paredes interiores de alvenaria e/ou de betão, incluindo a execução de chapisco onde 

necessário, bem como todos os trabalhos preparatórios, complementares e acessórios necessários 

à sua boa execução, tudo de acordo com as especificações do fabricante, pronto a receber 

revestimento cerâmico. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.06.99.05 Reparação de fachada após demolição, incluindo reconstituição de friso 

Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco hidrófugo com acabamento areado fino, 

incluindo preparação do suporte, lavagem prévia, consolidação das superfícies, perfis de reforço e de 

remate, aplicação de rede de fibra de vidro na zona de transição entre materiais de suporte, bem 

como todos os trabalhos preparatórios, complementares e acessórios necessários à sua boa 

execução, tudo de acordo com as especificações do fabricante, pronto a receber acabamento final 

com pintura. 

Aplica-se na reparação de fachada após demolição de pala de betão, incluindo a reconstituição de 

friso decorativo conforme peças desenhadas. 

Unidade de Medida: 

Metro (m) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro (m) efetivamente a executar, cuja dimensão total 

é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

6.1.4 F.08.01.08 Cantarias 

F.08.01.08.99 Outros trabalhos 

F.08.01.08.99.01 Recuperação e beneficiação de cantarias exteriores existentes em pedra 

maciça 

Recuperação e beneficiação de cantarias em pedra maciça existentes, compreendendo degraus, 

soleiras, peitoris, socos, pilastras, molduras de vãos e elementos decorativos, incluindo os seguintes 

trabalhos: 

• Limpeza com meios adequados, preferencialmente de forma manual, assegurando a total 

protecção tanto das cantarias como dos painéis azulejares (limpezas a jacto de areia não são 

permitidas quando na presença de azulejos); 

• Reparação de juntas e fissuras existentes,  

• Selagem dos remates e das juntas entre peças; 
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• Substituição de peças danificadas, sempre que necessário, por réplicas das existentes; 

• Aplicação de tratamento hidrofugante incolor, de acordo com as instruções do fabricante. 

Inclui ainda todos os trabalhos preparatórios, cortes, remates e juntas, regularização prévia de 

superfícies, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, 

de acordo com as instruções dos fabricantes. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.08.99.02 Embasamento exterior em pedra Moleanos Rijo bege claro com acabamento 

areado fino 

Fornecimento e aplicação de cantarias de pedra como revestimento de soco exterior, em pedra 

Moleanos Rijo bege claro com acabamento areado fino, com dimensões conforme peças desenhadas 

de projecto e 20mm de secção, com junta mínima (entre 1.5 e 3mm), incluindo a dupla colagem da 

pedra com cimento cola do tipo "webercol" ou equivalente, betumação de juntas de acção anti-fúngica 

tipo "webercolor premium" ou equivalente à cor da pedra, bem como todos os trabalhos preparatórios, 

boleamento, tratamento final das superfícies, aplicação de hidrofugante incolor, e restantes trabalhos 

complementares e acessórios necessários à sua boa execução. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

6.1.5 F.08.01.10 Serralharias 

F.08.01.10.99 Outros trabalhos 

F.08.01.10.99.01 Instalação de tampa metálica amovível para poço de cabos interior 

Fornecimento e assentamento de tampa amovível para caixa de visita interior do tipo “poço de cabos", 

com dimensão total conforme peças desenhadas, dividida em três elementos independentes, 

executada em chapa xadrez 5/7 quinada, com cantoneira perimetral L75x50x7 gateada à estrutura 

de betão da caixa, tudo de acordo com as peças desenhadas de pormenor, incluindo todos os 

trabalhos e materiais necessários à sua execução, nomeadamente cortes, soldaduras, proteção 

anticorrosiva e pintura de acabamento com esmalte sintético com pigmentos anti-corrosivos de 

aplicação directa ao ferro tipo "CIN Cinofer Esmalte Forja ref. 62-760" na cor cinzento. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 
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Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada à unidade (un), correspondente ao número de tampas, 

determinado com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.10.99.02 Instalação de caleira técnica em chapa metálica xadrez 

Fornecimento e execução de caleira técnica com dimensões conforme peças desenhadas, com 

tampas amovíveis em chapa xadrez 5/7 quinada, com cantoneira perimetral L75x50x7 gateada, tudo 

de acordo com as peças desenhadas de pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais 

necessários à sua execução, nomeadamente cortes, soldaduras, proteção anticorrosiva e pintura de 

acabamento com esmalte sintético com pigmentos anti-corrosivos de aplicação directa ao ferro tipo 

"CIN Cinofer Esmalte Forja ref. 62-760" na cor cinzento. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.10.99.03 Beneficiação de caleira técnica em chapa metálica xadrez 

Beneficiação de caleiras técnicas em chapa metálica xadrez, incluindo pintura com esmalte sintético 

com pigmentos anti-corrosivos de aplicação directa ao ferro tipo "CIN Cinofer Esmalte Forja ref. 62-

760" na cor cinzento, incluindo aros de remate, limpeza e escovagem dos materiais, e todos os 

trabalhos e materiais necessários e complementares a uma boa execução, tudo de acordo com 

indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projecto. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.10.99.04 Revestimento de fachadas ventiladas em painéis compósitos de alumínio, 

incluindo estrutura e isolamento 

Execução de revestimento de fachada ventilada e de vãos de porta exteriores existentes, em painéis 

compósitos de alumínio com 4mm de espessura total, composto por duas lâminas de alumínio 0,5mm 

com o interior preenchido a mineral, acabamento a termolacagem PVDF na cor azul metalizado, tipo 

"Alucobond Plus ref. Galaxy Blue” fixação por pontos horizontal com sistema easy fix 135º/135º, 

incluindo execução de isolamento térmico em lã mineral com 40mm com véu negro, execução de 

estrutura de fixação dos painéis em perfis de alumínio, remates, cantoneiras, impermeabilização do 

suporte, e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares a uma boa execução, tudo 

de acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projecto.  
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Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) de chapa visível (sem dobras), 

cuja área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.10.99.06 Execução de nova Toponímia 

Execução de toponímia, de acordo com o Manual de Reconversão da Marca IP de Março 2020, com 

a designação “Castanheira do Ribatejo” aplicado em fachada, com letras individualizadas em chapa 

de alumínio lacada tipo "caixa" com 400mm de altura, incluindo fixações e todos os trabalhos e 

materiais necessários e complementares a uma boa execução, tudo de acordo com indicações do 

fabricante/fornecedor e elementos de projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada à unidade (un), determinado com base nas Peças 

Desenhadas. 

F.08.01.10.99.06.01 Com letras indivualizadas com 40cm de altura, com a designação 

"Castanheira do Ribatejo" numa linha 

F.08.01.10.99.06.02 Com letras indivualizadas com 40cm de altura, com a designação 

"Castanheira do Ribatejo" em 2 linhas 

 

F.08.01.10.99.07 Execução de Logomarca IP 

Execução de Logomarca IP, de acordo com o Manual de Reconversão da Marca IP de Março 2020, 

incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares a uma boa execução, tudo 

de acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projecto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada à unidade (un), determinado com base nas Peças 

Desenhadas. 

F.08.01.10.99.07.01 Em vinil de Recorte 

F.08.01.10.99.07.02 Em caixa de aluminio lacado 

6.1.6 F.08.01.11 Vãos 

F.08.01.11.99 Outros trabalhos 

F.08.01.11.99.01 Porta exterior em Aço com 2 folhas 
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Fornecimento e instalação de vão de porta metálica exterior com 2 folhas de batente, com marcação 

CE de acordo com a norma EN 14351-1, tipo "TRIA Schroders, série ASN 2” ou equivalente, incluindo 

grelhas e/ou bandeira com ou sem grelhagem (onde indicado no Mapa de Vãos), com pintura em 

fábrica na cor especificada em mapa de vãos, com as seguintes características:  

Aro constituído por perfis em chapa de aço electrozincado de 1.5 mm de espessura; folhas 

constituídas por painéis de chapa de aço electrozincado de 1.5 mm de espessura; travessa inferior 

da folha incorporando vedação automática de soleira (V.A.S.); três dobradiças próprias da série por 

folha; pingadeira inferior; preparado para controlo de acessos tipo SALTO ou equivalente e para 

sensor eletromagnético.  

Inclui ainda aros e fixações às paredes; fechadura; molas aéreas com guia deslizante; caminho de 

cabos no interior das folhas (permitindo a instalação do cabo que vem de série com a fechadura); 

passa-cabos extensíveis (ligando os aros com a caixa I3, localizada na parede adjacente, permitindo 

a ligação entre o cabo que vem da UCA com o cabo da fechadura); e restantes acessórios de acordo 

com o especificado em mapa de vãos e desenhos de pormenor, bem como todos os trabalhos e 

acessórios necessários a um perfeito assentamento e acabamento. 

Esquema de pintura anti-corrosiva dos elementos em aço electrozincado executada em fábrica (120 

microns de espessura mínima):  

Preparação da superfície de acordo com as instruções do fabricante incluindo limpeza e 

desengorduramento; aplicação de primário epóxi poliamida com fosfato de zinco tipo "7K-160 C-POX 

PRIMER ZP160 FD da CIN" ou equivalente com espessura seca de 80 microns; acabamento com 

esmalte de poliuretano alifático acetinado tipo "7P-610 C-THANE S610 SAT da CIN" ou equivalente 

com 2 demãos com espessura seca de 60 microns. 

Nota: Todos os materiais, incluindo estruturas de suporte, parafusos e demais acessórios, deverão 

assegurar Categoria C3 (média) de Corrosividade Atmosférica (NP EN ISO 12944-2 / EN ISO 14713) 

e Classe C8 de Resistência à Corrosão (DIN EN 61537). 

Unidade de Medida: 

Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) de vãos com a mesma 

designação conforme especificado em mapa de vãos. 

F.08.01.11.99.01.01 PE 2.2, com 1600x2200mm 

F.08.01.11.99.01.02 PE 6.1, com 1600x2200mm 

 

F.08.01.11.99.02 Porta exterior em Aço com 1 folha 

Fornecimento e instalação de vão de porta metálica exterior com 1 folha de batente, com marcação 

CE de acordo com a norma EN 14351-1, tipo "TRIA Schroders, série ASN 1” ou equivalente, incluindo 

grelhas e/ou bandeira com ou sem grelhagem (onde indicado no Mapa de Vãos), com pintura em 

fábrica na cor especificada em mapa de vãos, com as seguintes características:  

Aro constituído por perfis em chapa de aço electrozincado de 1.5 mm de espessura; folhas 

constituídas por painéis de chapa de aço electrozincado de 1.5 mm de espessura; travessa inferior 

da folha incorporando vedação automática de soleira (V.A.S.); três dobradiças próprias da série por 
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folha; pingadeira inferior; preparado para controlo de acessos tipo SALTO ou equivalente e para 

sensor eletromagnético.  

Inclui ainda aros e fixações às paredes; fechadura; molas aéreas com guia deslizante; caminho de 

cabos no interior das folhas (permitindo a instalação do cabo que vem de série com a fechadura); 

passa-cabos extensíveis (ligando os aros com a caixa I3, localizada na parede adjacente, permitindo 

a ligação entre o cabo que vem da UCA com o cabo da fechadura); e restantes acessórios de acordo 

com o especificado em mapa de vãos e desenhos de pormenor, bem como todos os trabalhos e 

acessórios necessários a um perfeito assentamento e acabamento.. 

Esquema de pintura anti-corrosiva dos elementos em aço electrozincado executada em fábrica (120 

microns de espessura mínima):  

Preparação da superfície de acordo com as instruções do fabricante incluindo limpeza e 

desengorduramento; aplicação de primário epóxi poliamida com fosfato de zinco tipo "7K-160 C-POX 

PRIMER ZP160 FD da CIN" ou equivalente com espessura seca de 80 microns; acabamento com 

esmalte de poliuretano alifático acetinado tipo "7P-610 C-THANE S610 SAT da CIN" ou equivalente 

com 2 demãos com espessura seca de 60 microns. 

Nota: Todos os materiais, incluindo estruturas de suporte, parafusos e demais acessórios, deverão 

assegurar Categoria C3 (média) de Corrosividade Atmosférica (NP EN ISO 12944-2 / EN ISO 14713) 

e Classe C8 de Resistência à Corrosão (DIN EN 61537). 

Unidade de Medida: 

Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) de vãos com a mesma 

designação conforme especificado em mapa de vãos. 

F.08.01.11.99.02.01 PE 2.1, com 1100x2200mm 

F.08.01.11.99.02.02 PE 3.1, com 1050x2250mm 

F.08.01.11.99.02.03 PE 5.1, com 1050x2200mm 

 

F.08.01.11.99.03 Grelhas exteriores lineares em alumínio 

Fornecimento e assentamento de sistema de grelhas exteriores lineares contínuas em alumínio 

termolacado na cor especificada em mapa de vãos, constituído por lâminas com passo de 50mm e 

elevada passagem de ar com min. de 60% de passagem física livre, tipo “RENSON Linius ref.ª 

L.050HF“ ou equivalente sobre estrutura tipo “RENSON ref.ª SD.100” ou equivalente. 

Inclui fixações, acessórios do sistema a especificar e dimensionar pelos fabricantes, vedações e 

remates aos elementos periféricos, selagens, estruturas em perfis de aço metalizado (se necessários) 

e todos os trabalhos de acordo com os elementos do projeto indicados em mapa de vãos ou 

pormenores e especificações do fornecedor. 

Nota: Todos os materiais, incluindo estruturas de suporte, parafusos e demais acessórios, deverão 

assegurar Categoria C3 (média) de Corrosividade Atmosférica (NP EN ISO 12944-2 / EN ISO 14713) 

e Classe C8 de Resistência à Corrosão (DIN EN 61537). 

Unidade de Medida: 
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Metro quadrado (m2)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção, onde se exclui a área de portas. 

 

F.08.01.11.99.04 Porta exterior pivotante grelhada 

Fornecimento e assentamento de porta Exterior pivotante de duas folhas revestida com lâminas em 

alumínio extrudido tipo " RENSON Linius ref.ª L.050HF" ou equivalente, com passo de 50mm, 

termolacada na cor especificada em mapa de vãos (integrada em sistema de grelhas contínuas tipo 

"RENSON ref.ª Linius" ou equivalente), com as dimensões apresentadas nas peças desenhadas. 

Inclui estrutura em cassete de alumínio com 40mm de profundidade; muletas tipo "RENSON" ou 

equivalente; cilindro europeu mestrado; dobradiças e restantes acessórios do sistema a especificar e 

dimensionar pelos fabricantes, vedações e remates aos elementos periféricos, selagens, estruturas 

em perfis de aço metalizado (se necessários) e todos os trabalhos de acordo com os elementos do 

projeto indicados em mapa de vãos ou pormenores e especificações do fornecedor. 

Nota: Todos os materiais, incluindo estruturas de suporte, parafusos e demais acessórios, deverão 

assegurar Categoria C3 (média) de Corrosividade Atmosférica (NP EN ISO 12944-2 / EN ISO 14713) 

e Classe C8 de Resistência à Corrosão (DIN EN 61537).  

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) de vãos com a mesma 

designação conforme especificado em mapa de vãos. 

F.08.01.11.99.04.01 Ge 2.1, com 2310x2250mm 

F.08.01.11.99.04.02 Ge 6.1, com 2280x2250mm 

F.08.01.11.99.04.03 Ge 6.2, com 1830x2250mm 

 

F.08.01.11.99.05 Janela exterior em alumínio e vidro 

Janela exterior composta por caixilharia de alumínio termolacada com corte térmico tipo, com perfil 

de caixilharia e cores conforme definido em mapa de vãos, incluindo:  

Vidros duplos com 30.76mm de espessura total (Vidro Exterior tipo "SGG SECURIT H.S.T. COOL 

LITE SKN 183 I" ou equivalente com 6mm; Câmara de 16mm com argon 90%; Vidro interior laminado 

tipo "SGG Securit Stadip 44.2" ou equivalente); Películas de protecção visual (onde aplicável). 

Inclui ainda dobradiças e restantes acessórios do sistema a especificar e dimensionar pelos 

fabricantes, vedações e remates aos elementos periféricos, selagens e todos os trabalhos 

necessários a um perfeito assentamento e acabamento, de acordo com os elementos do projeto 

indicados em mapa de vãos ou pormenores e especificações do fornecedor. 



 
 
 
 

 
PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO 
RIBATEJO E AZAMBUJA 
V00 – GERAL  
TOMO 0.1 – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PROJETO 
PF0223.PE.00.01.00.00.DPU.01.DOCX 32 / 98 

Nota: Todos os materiais, incluindo estruturas de suporte, parafusos e demais acessórios, deverão 

assegurar Categoria C3 (média) de Corrosividade Atmosférica (NP EN ISO 12944-2 / EN ISO 14713) 

e Classe C8 de Resistência à Corrosão (DIN EN 61537).  

Unidade de Medida: 

Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) de vãos com a mesma 

designação conforme especificado em mapa de vãos. 

F.08.01.11.99.05.01 Je 2.1, com 4600x760mm 

F.08.01.11.99.05.02 Je 2.2, com 1900x760mm 

F.08.01.11.99.05.03 Je 2.3, com 1200x1650mm 

F.08.01.11.99.05.04 Je 5.1, com 1350x4000mm 

F.08.01.11.99.05.05 Je 6.1, com 2000x1500mm 

F.08.01.11.99.05.06 Je 6.2, com 900x1500mm 

 

F.08.01.11.99.06 Beneficiação de vãos de porta exteriores em aço existentes 

Beneficiação de vãos de porta exteriores em aço com as características e dimensões apresentadas 

nas peças desenhadas, incluindo repintura na cor especificada em mapa de vãos, execução de novas 

selagens perimetrais, instalação de rede anti-pássaros nas áreas grelhadas, adaptação de vãos 

nomeadamente para a instalação de sistema de controlo de acessos (quando aplicável). 

Esquema de pintura anti-corrosiva dos elementos em aço galvanizado executada em fábrica (120 

microns de espessura mínima) a aplicar na face interior e exterior: Preparação da superfície de acordo 

com as instruções do fabricante incluindo decapagem do aço, limpeza e desengorduramento; 

aplicação de primário epóxi poliamida com fosfato de zinco tipo "7K-160 C-POX PRIMER ZP160 FD 

da CIN" ou equivalente com espessura seca de 80 microns; acabamento com esmalte de poliuretano 

alifático acetinado tipo "7P-610 C-THANE S610 SAT da CIN" ou equivalente com 2 demãos com 

espessura seca de 60 microns. 

Inclui o desmonte e reinstalação dos vãos e das respectivas ferragens para execução da pintura, bem 

como a verificação e correcção do funcionamento das ferragens (incluindo fornecimento de novas 

ferragens quando necessário). 

Inclui ainda a execução de novas selagens em silicone a aprovar pela Fiscalização, nos remates dos 

vãos com os paramentos; a instalação de rede anti-pássaros ou anti-mosquitos a aprovar pela 

Fiscalização nas áreas grelhadas; onde aplicável, a adaptação do vão à instalação de sistema de 

controlo de acesso (onde aplicável), incluindo os trabalhos que sejam necessários de adaptação do 

vão existente. 

Nota: Todos os materiais, incluindo estruturas de suporte, parafusos e demais acessórios, deverão 

assegurar Categoria C3 (média) de Corrosividade Atmosférica (NP EN ISO 12944-2 / EN ISO 14713) 

e Classe C8 de Resistência à Corrosão (DIN EN 61537). 

Unidade de Medida: 
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Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) de vãos com a mesma 

designação conforme especificado em mapa de vãos. 

F.08.01.11.99.06.01 VE 2.4, com 1800x2330mm, com 2 folhas de batente 

F.08.01.11.99.06.02 VE 2.5, com 1610x2110mm, com 2 folhas de batente (a altear) 

F.08.01.11.99.06.03 VE 4.4, com 1800x2310mm, com 2 folhas de batente 

F.08.01.11.99.06.04 VE 4.5, com 1610x2210mm, com 2 folhas de batente 

F.08.01.11.99.06.05 VE 5.4, com 1800x2310mm, com 2 folhas de batente 

F.08.01.11.99.06.06 VE 5.5, com 1800x2330mm, com 2 folhas de batente 

F.08.01.11.99.06.07 VE 5.6, com 1610x2210mm, com 2 folhas de batente 

F.08.01.11.99.06.08 VE 5.7, com 700x1000mm, com 1 folha de batente 

F.08.01.11.99.06.09 VE 6.1, com 2000x3350mm, com 2 folhas de batente, 2 folhas fixas e 

bandeira fixa 

F.08.01.11.99.06.10 VE 6.2, com 1000x3350mm, com 2 folhas de batente e bandeira fixa 

F.08.01.11.99.06.11 VE 6.3, com 1000x6800mm, com 2 folhas de batente e bandeira com 12 

folhas fixas 

F.08.01.11.99.06.12 VE 6.5, com 1210x2100mm, com 2 folhas de batente 

F.08.01.11.99.06.13 VE 6.6, com 900x2100mm, com 1 folha de batente 

F.08.01.11.99.06.14 VE 6.7, com 900x2750mm, com 1 folha de batente e bandeira basculante 

em aluminio 

 

F.08.01.11.99.07 Beneficiação de grelhas em alumínio existentes 

Beneficiação de grelhas em alumínio existentes com as características e dimensões apresentadas 

nas peças desenhadas, incluindo repintura de todas as faces da grelhagem e respetiva estrutura na 

cor especificada em mapa de vãos e todos os trabalhos que sejam necessários. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) de vãos com a mesma 

designação conforme especificado em mapa de vãos. 

F.08.01.11.99.07.01 GR 2.1, com 3790x950mm 

F.08.01.11.99.07.02 GR 4.1, com 3790x950mm 

F.08.01.11.99.07.03 GR 5.1, com 3790x950mm 

 

F.08.01.11.99.08 Beneficiação de janela exterior em alumínio existente 
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Beneficiação de vãos de janela exteriores em alumínio e vidro com as características e dimensões 

apresentadas nas peças desenhadas, incluindo a verificação e correcção do funcionamento das 

ferragens (incluindo fornecimento de novas ferragens quando necessário), limpeza dos caixilhos e 

dos vidros com substituição dos elementos que se encontrem danificados, instalação de película solar 

contra raios UV (onde aplicável). Inclui ainda a execução de novas selagens em silicone a aprovar 

pela Fiscalização, nos remates dos vãos com os paramentos. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) de vãos com a mesma 

designação conforme especificado em mapa de vãos. 

F.08.01.11.99.08.01 VE 2.1, com 1610x550mm, com 1 folha basculante 

F.08.01.11.99.08.02 VE 2.3, com 1350x4000mm, com 5 folhas fixas 

F.08.01.11.99.08.03 VE 4.1, com 1610x550mm, com 1 folha basculante 

F.08.01.11.99.08.04 VE 4.3, com 1350x4000mm, com 5 folhas fixas 

F.08.01.11.99.08.05 VE 5.1, com 1610x550mm, com 1 folha basculante 

F.08.01.11.99.08.06 VE 5.3, com 1350x4000mm, com 5 folhas fixas 

F.08.01.11.99.08.07 VE 6.4, com 500x1600mm, com 1 folha basculante e 1 folha fixa 

 

F.08.01.11.99.09 Beneficiação de gradeamentos e grelhas exteriores em aço existentes 

Beneficiação de gradeamentos e grelhas exteriores em aço com as características e dimensões 

apresentadas nas peças desenhadas, incluindo repintura na cor especificada em mapa de vãos e 

execução de novas selagens perimetrais, bem como a instalação de rede anti-pássaros (onde 

aplicável). 

Esquema de pintura anti-corrosiva dos elementos em aço galvanizado executada em fábrica (120 

microns de espessura mínima) a aplicar na face interior e exterior: Preparação da superfície de acordo 

com as instruções do fabricante incluindo decapagem do aço, limpeza e desengorduramento; 

aplicação de primário epóxi poliamida com fosfato de zinco tipo "7K-160 C-POX PRIMER ZP160 FD 

da CIN" ou equivalente com espessura seca de 80 microns; acabamento com esmalte de poliuretano 

alifático acetinado tipo "7P-610 C-THANE S610 SAT da CIN" ou equivalente com 2 demãos com 

espessura seca de 60 microns. 

Inclui o desmonte e reinstalação para execução da pintura em fábrica (quando necessário), a 

instalação/ renovação de redes anti-pássaros a aprovar pela Fiscalização (onde aplicável). 

Nota: Todos os materiais, incluindo estruturas de suporte, parafusos e demais acessórios, deverão 

assegurar Categoria C3 (média) de Corrosividade Atmosférica (NP EN ISO 12944-2 / EN ISO 14713) 

e Classe C8 de Resistência à Corrosão (DIN EN 61537). 

Unidade de Medida: 

Unidade (un)  

Critério de Medição: 
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A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) de vãos com a mesma 

designação conforme especificado em mapa de vãos. 

F.08.01.11.99.09.01 VE 2.2, gradeamento com 1610x550mm 

F.08.01.11.99.09.02 VE 4.2, gradeamento com 1610x550mm 

F.08.01.11.99.09.03 VE 5.2, gradeamento com 1610x550mm 

F.08.01.11.99.09.04 GR 6.1, grelha com 700x350mm 

F.08.01.11.99.09.05 GR 6.2, grelha com 420x420mm 

F.08.01.11.99.09.06 GR 6.3, grelha com 400x400mm 

 

F.08.01.11.99.10 Beneficiação de porta interior em madeira 

Beneficiação de portas interiores e aros em madeira com as características e dimensões 

apresentadas nas peças desenhadas, a repintar com esmalte aquoso acrílico satinado enriquecido 

com poliuretano tipo "CIN AC-Thane Satinado" ou equivalente na cor especificada em mapa de vãos, 

incluindo a adaptação, onde necessário, para a instalação de sistema de controlo de acessos. 

Inclui o desmonte e reinstalação dos vãos e das respectivas ferragens para execução da pintura, a 

verificação e correcção do funcionamento das ferragens (incluindo fornecimento de novas ferragens 

quando necessário), a preparação prévia incluindo lixagem, limpeza e aplicação de primário segundo 

recomendações do fabricante; 

Inclui ainda, onde aplicável, a adequação do vão à instalação de sistema de controlo de acesso, 

incluindo os trabalhos que sejam necessários de adaptação do vão existente, e todos os trabalhos de 

acordo com os elementos do projeto indicados em mapa de vãos ou pormenores e especificações do 

fornecedor. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) de vãos com a mesma 

designação conforme especificado em mapa de vãos. 

F.08.01.11.99.10.01 Vi 6.1, com 800x2100mm, com 1 folha de batente 

 

F.08.01.11.99.11 Aplicação de película solar em envidraçados existentes 

Fornecimento e aplicação película refletora contra raios UV na face exterior de vãos envidraçados 

existentes, tudo de acordo com especificações do fabricante, e incluindo todos os trabalhos e 

acessórios necessários a uma correta aplicação.  

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 
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F.08.01.11.99.13 Portões de enrolar motorizados (gradões) 

Fornecimento e instalação de portão metálico de enrolar industrial, motorizado, com lâminas opacas 

em alumínio, tipo "HORMANN HR 120 DD", com pintura em fábrica na cor especificada em mapa de 

vãos. 

Inclui, nos gradões existentes a renovar, a remoção integral do vão existente e reinstalação de 

cobertura de rolo repintada. Nos gradões novos inclui a instalação de cobertura de rolo pintada. 

Inclui ainda fixações e restantes acessórios de acordo com o especificado em mapa de vãos e 

desenhos de pormenor, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um perfeito 

assentamento e acabamento. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) de vãos com a mesma 

designação conforme especificado em mapa de vãos. 

F.08.01.11.99.13.01 Pm 1.1, com 4800x3000mm 

F.08.01.11.99.13.02 Pm 1.2, com 3000x3860mm 

F.08.01.11.99.13.03 Pm 1.3, com 2000x2500mm 

F.08.01.11.99.13.04 Pm 1.4, com 3490x2670mm 

F.08.01.11.99.13.05 Pm 1.5, com 5150x2670mm 

F.08.01.11.99.13.06 Pm 6.1, com 1600x2100mm 

F.08.01.11.99.13.07 Pm 6.2, com 1550x2100mm 

6.1.7 F.08.01.12 Isolamentos 

F.08.01.12.99 Outros trabalhos 

F.08.01.12.99.01 Isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em reboco térmico com agregados 

de baixa densidade e resistência ao choque melhorada, com textura areada fina, pintado na 

cor branco 

Fornecimento e aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior incorporando reboco 

térmico com resistência ao choque melhorada incorporando cimento, com textura areada fina, tipo 

"ISODUR AREADO", pintado na cor branco, com a seguinte constituição: 

• Aplicação de reboco térmico projetado incorporando ligantes mistos e agregados de baixa 

densidade (poliestireno expandido EPS), incluindo cimento branco, tipo "ISODUR ONE", 

sobre primário de aderência conforme especificações do fabricante;  

• Revestimento com argamassa de regularização tipo "ISODUR PK FLEX", com rede de fibra 

de vidro com tratamento anti-alcalino, de 343 g/m2 tipo "ISOVIT REDE 343"; 
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• Revestimento com argamassa de acabamento com textura areada fina, tipo "ISODUR PK 

FLEX", ocultando a rede na globalidade; 

• Pintura com 2 demãos de tinta aquosa de base de silicatos, permeável ao vapor de água, 

incorporando agentes algicidas e antifúngicos, tipo "ISOVIT REV SP", aplicada sobre primário 

aquoso de silicato tipo "ISOVIT AD 25". 

Inclui perfis de arranque, de pingadeira, de canto, de janela, remates, juntas, bem como todos os 

restantes acessórios e trabalhos necessários para um bom acabamento do sistema ETICS, tudo de 

acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

F.08.01.12.99.01.01 Com 80mm de espessura e cor branco 

 

F.08.01.12.99.02 Isolamento de Cobertura em placas de lã de rocha  

Fornecimento e assentamento de isolamento térmico de cobertura com placas de fibras de lã de 

rocha, com 150kg/m3, recobertas por betume na face superior,  tipo “COBERLAN B 50” ou 

equivalente, aderidas ao suporte com cola de poliuretano expansível tipo “SOUDATHERM ROOF250” 

ou equivalente, incluindo aplicação prévia de 2 demãos de emulsão betuminosa como barreira ao 

vapor, tipo "IMPERALUM Imperkote L" ou equivalente, pronto a revestir com membrana de 

impermeabilização, incluindo recortes e elementos de fixação de acordo com especificações do 

fabricante, bem como todos os restantes trabalhos e acessórios necessários a uma correta aplicação. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

F.08.01.12.99.02.01 Com 100mm de espessura 

F.08.01.12.99.02.02 Com 70mm de espessura 

 

F.08.01.12.99.03 Isolamento de platibandas em placas de lã de rocha com 50mm 

Fornecimento e assentamento de isolamento térmico de platibandas com placas de fibras de lã de 

rocha, com 50mm de espessura e 150kg/m3, recobertas por betume na face superior,  tipo 

“COBERLAN B 50” ou equivalente, aderidas ao suporte com cola de poliuretano expansível tipo 

“SOUDATHERM ROOF250” ou equivalente, incluindo aplicação prévia de 2 demãos de emulsão 

betuminosa como barreira ao vapor, tipo "IMPERALUM Imperkote L" ou equivalente, pronto a revestir 

com membrana de impermeabilização, incluindo recortes e elementos de fixação de acordo com 
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especificações do fabricante, bem como todos os restantes trabalhos e acessórios necessários a uma 

correta aplicação.  

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.12.99.04 Correção térmica com placas de madeira e cimento 

Fornecimento e assentamento de placas de madeira e cimento para correcção de pontes térmicas, 

tipo “Celenit N” ou equivalente, com 20mm de espessura (aplica-se sob soleiras, peitoris, vãos 

exteriores), incluindo recortes e elementos de fixação de acordo com especificações do fabricante, 

bem como todos os restantes trabalhos e acessórios necessários a uma correta aplicação.  

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

6.1.8 F.08.01.13 Impermeabilizações 

F.08.01.13.99 Outros trabalhos 

F.08.01.13.99.01 Tela de impermeabilização asfáltica 

Execução de impermeabilização de cobertura com duas telas de impermeabilização asfáltica, 

constituída por: 

• Membrana de impermeabilização em betume polímero APP com 3 Kg/m2 e armadura de fibra 

de vidro protegida a polietileno em ambas as faces, tipo "IMPERALUM POLYPLAS 30” ou 

equivalente; 

• Membrana de impermeabilização em betume polímero APP com 4 Kg/m2 e armadura de 

poliéster protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida a granulado mineral na face 

superior, tipo “IMPERALUM POLYXIS R40” ou equivalente na cor cinza; 

• Peças e/ou elementos de fixação, entregas e sobreposições, subidas, cortes, remates e 

juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom 

acabamento/funcionamento, tudo de acordo com indicações do fabricante/fornecedor e 

elementos de projecto. 

Inclui execução teste de estanquicidade por carga durante 72 horas para verificação da eventual 

existência de perdas de água e eventual levantamento, remoção e aplicação de novo sistema de 

impermeabilização. 

Unidade de Medida: 
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Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.13.99.02 Impermeabilização de embasamento 

Execução de impermeabilização com pasta betuminosa flexível tipo "webertec 915" ou equivalente, 

aplicada sobre as placas de isolamento em XPS do embasamento e elementos de betão enterrados, 

aplicada com talocha em duas ou mais camadas com 3 a 4mm de espessura, incluindo a preparação 

das superfícies e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários para um acabamento 

de qualidade, de acordo com dimensões e especificações definidas em desenhos de pormenor. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.13.99.03 Manta drenante pitonadas 

Execução de drenagem de estrutura enterrada com lâmina drenante nodular de polietileno de alta 

densidade (PEAD), com nódulos de 7.5 mm de altura, com geotêxtil de polipropileno incorporado, tipo 

“DANODREN H15 PLUS” ou equivalente, fixa ao suporte previamente impermeabilizado através de 

fixações mecânicas, e rematado superiormente com perfis metálicos, incluindo a preparação das 

superfícies e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários para um acabamento de 

qualidade, de acordo com dimensões e especificações definidas em desenhos de pormenor. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.01.13.99.04 Reimpermeabilização de coberturas planas existentes com telas asfálticas 

Execução de nova impermeabilização em caleiras e coberturas planas existentes, incluindo 

respetivos remates verticais com paramentos verticais, e compreendendo os seguintes trabalhos: 

• Remoção da impermeabilização existente;  

• Aplicação de argamassas hidrófugas para correção e aumento das pendentes (em direcção 

às caleiras, ralos e/ou beirados); 

• Execução de nova impermeabilização da cobertura, caleiras e remates com a face interior 

das platibandas (quando aplicável) com dupla tela asfáltica, com o seguintes esquema: 
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Membrana de impermeabilização em betume polímero APP com 3 Kg/m2 e armadura de fibra 

de vidro protegida a polietileno em ambas as faces, tipo "IMPERALUM POLYPLAS 30” ou 

equivalente + Membrana de impermeabilização em betume polímero APP com 4 Kg/m2 e 

armadura de poliéster protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida a granulado 

mineral na face superior, tipo “IMPERALUM POLYXIS R40” ou equivalente na cor cinza;  

• Fornecimento e aplicação de perfil de alumínio tipo "SolEco 15/40" ou equivalente no remate 

superior da impermeabilização (aplicável em beirados); 

• Inclui peças e/ou elementos de fixação, entregas e sobreposições, subidas, cortes, remates 

e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom 

acabamento/funcionamento, tudo de acordo com indicações do fabricante/fornecedor e 

elementos de projecto. 

• Inclui ainda a execução teste de estanquicidade por carga durante 72 horas para verificação 

da eventual existência de perdas de água e eventual levantamento, remoção e aplicação de 

novo sistema de impermeabilização. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) de impermeabilização 

efetivamente a executar, cuja área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

6.1.9 F.08.01.14 Coberturas 

F.08.01.14.99 Outros trabalhos 

F.08.01.14.99.01 Beneficiação e impermeabilização de cobertura de pala 

Execução de beneficiação e impermeabilização de pala existente em betão, incluindo respetivos 

remates verticais com paramentos verticais, e compreendendo os seguintes trabalhos: 

• Remoção da impermeabilização existente e preparação das superfícies;  

• Aplicação de argamassas hidrófugas para correção e aumento das pendentes (em direcção 

às caleiras, ralos e/ou beirados); 

• Execução de nova impermeabilização da cobertura, caleiras e remates com paramentos com 

3 camadas de membrana líquida de poliuretano tipo "weberdry pur seal" sobre primário 

adequado, incluindo reforços em zonas criticas com tecido tipo "weberdry pur fabric", e 

acabamento com duas camadas de revestimento de poliuretano alifático, tipo "weberdry pur 

coat", em cor cinza claro; 

• Fornecimento e aplicação de perfil de alumínio tipo "SolEco 15/40" ou equivalente no remate 

superior da impermeabilização (aplicável no beirado); 

• Inclui peças e/ou elementos de fixação, entregas e sobreposições, subidas, cortes, remates 

e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom 

acabamento/funcionamento, tudo de acordo com indicações do fabricante/fornecedor e 

elementos de projecto. 
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• Inclui ainda a execução teste de estanquicidade por carga durante 72 horas para verificação 

da eventual existência de perdas de água e eventual levantamento, remoção e aplicação de 

novo sistema de impermeabilização. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) de impermeabilização 

efetivamente a executar, cuja área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.14.99.02 Beneficiação de cobertura metálica existente em chapa perfilada 

Execução de beneficiação de cobertura metálica existente revestida com chapa de aço perfilada, 

incluindo os seguintes trabalhos: 

• Limpeza geral da cobertura e caleiras; 

• Reparação ou substituição de chapas e remates danificados; 

• Execução de nova selagem nos remates, nomeadamente cumeeira, beirados, platibandas, 

remates laterais e elementos emergentes; 

• Remoção da impermeabilização nas caleiras, quando existente, e fornecimento e execução 

de nova impermeabilização da caleira, ralo e paramentos verticais até 30cm altura; 

• Todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento 

da cobertura, tudo de acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projeto. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.14.99.03 Camada de enchimento e regularização em betonilha leve 

Fornecimento e aplicação de betão leve de enchimento e regularização de cobertura com aplicação 

em camada única, do tipo "Leca Uno" ou equivalente, em espessura variável entre os 70 e os 210mm, 

como base para revestimento com isolamento térmico, incluindo todos os trabalhos e materiais 

necessários e complementares a uma boa execução. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 
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F.08.01.14.99.04 Argamassa para formação de pendentes em caleiras 

Execução de formação de pendentes em rebaixos de caleiras na cobertura, com espessura variável 

conforme projecto de forma a assegurar uma pendente de 0.5%, com argamassa à base cimento e 

agregados tradicionais, do tipo “weberfloor rep” ou equivalente, como base para posterior 

revestimento com isolamento térmico da cobertura, incluindo todos os trabalhos e materiais 

necessários e complementares a uma boa execução. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.14.99.05 Rufos em alumínio pré-lacado 

Fornecimento e instalação de rufos com pingadeira nos topos de platibandas em chapa de alumínio 

com 1,5mm de espessura, pré-lacada nas cores definidas nas peças desenhadas com a espessura 

média de 60 microns, incluindo pendente transversal para a cobertura, fixações com presilhas e 

parafusos em aço inoxidável, tratamento anti-corrosivo, sobreposições, cortes, remates e juntas, de 

acordo com as peças desenhadas e escritas do projecto, bem como todos os acessórios e trabalhos 

necessários a um bom acabamento, tudo de acordo com indicações do fabricante/fornecedor e 

elementos de projecto. 

Unidade de Medida: 

Metro (m) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro (m) efetivamente a executar determinado com 

base nas peças de projeto. 

F.08.01.14.99.05.01 Com aprox. 360mm de desenvolvimento 

F.08.01.14.99.05.02 Com aprox. 565mm de desenvolvimento 

F.08.01.14.99.05.03 Com aprox. 678mm de desenvolvimento 

 

F.08.01.14.99.06 Rufos em alumínio pré-lacado em platibandas existentes 

Fornecimento e instalação de rufos com pingadeira nos topos de platibandas existentes em chapa de 

alumínio com 1,5mm de espessura, pré-lacada nas cores definidas nas peças desenhadas com a 

espessura média de 60 microns, incluindo pendente transversal para a cobertura, fixações com 

presilhas e parafusos em aço inoxidável, tratamento anti-corrosivo, sobreposições, cortes, remates e 

juntas, de acordo com as peças desenhadas e escritas do projecto, bem como preparação prévia das 

superficies de assentamento e todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, 

tudo de acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projecto. 

Unidade de Medida: 

Metro (m) 
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F.08.01.14.99.06.01 Com aprox. 360mm de desenvolvimento 

6.1.10 F.08.01.15 Revestimentos e acabamentos 

F.08.01.15.99 Outros trabalhos 

F.08.01.15.99.01 Enchimento em betonilha leve 

Fornecimento e execução de betonilha leve de aplicação em camada única, para enchimento e 

regularização em pavimentos interiores e exteriores até às cotas definidas no projecto, tipo 

"weberfloor light" ou equivalente com espessura de acordo com geometria e cotas de projecto, pronta 

a receber revestimentos finais de pavimentos interiores, incluindo rede de fibra de vidro tipo 

"weberfloor rede G120" ou equivalente, pendentes, cortes, remates e juntas, bem como todos os 

restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, tudo de acordo com indicações 

do fabricante/fornecedor e elementos de projecto. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

F.08.01.15.99.01.01 Com espessura entre 70mm e 30mm, pronto para revestir com pavimento 

porcelânico  

F.08.01.15.99.01.02 Com 30mm de espessura, pronto para revestir com pavimento porcelânico 

  

F.08.01.15.99.02 Regularização de elementos estruturais: 

Fornecimento e execução de regularização de elementos estruturais com argamassa à base cimento 

e agregados tradicionais com espessura de acordo com geometria e cotas de projecto, do tipo 

“weberfloor rep” ou equivalente, como base para aplicação de pavimento sobre-elevado, soleiras ou 

outros acabamentos finais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares a 

uma boa execução. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

F.08.01.15.99.02.01 Regularização da laje térrea, para posterior aplicação de pavimento sobre-

elevado, com 20mm de espessura 

F.08.01.15.99.02.02 Regularização de vigas de bordadura, para posterior assentamento de 

soleiras, com até 40mm de espessura  

 

F.08.01.15.99.03 Instalação de rodapé em PVC 
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Fornecimento e assentamento de rodapé flexível em paredes interiores em PVC com 100x15mm, tipo 

"PL10 LIGHT GREY, ref. 1450004 da TARKETT" ou equivalente, incluindo colagem de acordo com 

as instruções do fabricante, peças e/ou outros elementos com dimensões especificas, cortes, remates 

e juntas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, tudo de 

acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projecto. 

Unidade de Medida: 

Metro (m) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro (m) efetivamente a executar, cuja dimensão total 

é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.15.99.04 Instalação de revestimento de pavimento interior em mosaico vinílico anti 

estático dissipativo sobre laje térrea, incluindo regularização do suporte e instalação de 

rodapé curvo. 

Execução de revestimento de laje térrea com mosaico vinílico anti estático dissipativo, incluindo: 

• Remoção dos excedentes de argamassa de assentamento ou colagem (quando aplicável); 

• Preparação prévia do suporte existente, garantido que se encontra nivelado, liso, sem fissuras 

e sem humidade; 

• Aplicação de barreira anti humidade tipo "IMPERKOTE F da Imperalum” ou equivalente, nas 

demãos recomendadas pelo fornecedor;  

• Regularização com massas de auto-nívelamento tipo "weberfloor top ultrarapid" ou 

equivalente; 

• Aplicação de fita de cobre na quantidade recomendada pelo fabricante para a área a instalar, 

ligada à barra de terra da SET, e colagem dos mosaicos com cola de aplicação condutora; 

• Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento com vinil anti estático dissipativo em 

mosaicos de 610x610mm, com espessura mínima de 2mm, resistência elétrica de 5x10^6 ≤ 

R ≤10^8Ω (de acordo com IEC 61340-4-1), comportamento ao fogo com classificação melhor 

ou igual a Bfl-s1 (conforme EN 13501-1), cor aproximada ao RAL7035 e características 

adequadas para a utilização em salas de equipamentos de telecomunicações considerando 

uma utilização intensiva e capacidade para suportar cargas constantes até 700Kg/m2, tipo 

"TARKETT colecção PRIMO SD, ref.ª 21016 562 (Medium Dark Pure Grey)" ou equivalente; 

• As juntas do piso vinílico serão soldadas a quente com cordão de soldadura condizente à 

referência de material aplicada; 

• Aplicação de perfis de pavimento a aprovar pela Fiscalização, nomeadamente na transição 

entre diferentes pavimentos ou pavimentos de alturas diferentes; 

• Fornecimento e execução de rodapé curvo no mesmo material, com 8cm de altura, incluindo 

perfil de apoio e acabamento de cor cinzento tipo "TARKETT PAD 8" ou equivalente; 

• Todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, tudo de 

acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projecto. 
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NOTA: todas as intervenções em Salas de Equipamentos de Telecomunicação existentes deverão 

revestir-se de especiais medidas de proteção, de modo a que os equipamentos existentes não sejam 

danificados e seja impreterivelmente garantida a continuidade de serviço dos mesmos, o que 

implicará trabalhos nocturnos.  

Para o efeito, os equipamentos destas salas terão de ser separados fisicamente da zona de obra por 

placas em contraplacado ou chapas metálicas que confiram alguma proteção mecânica a queda de 

objetos/materiais de construção. Sob estas placas deverá ainda ser aplicada uma tela de plástico, ou 

outro material estanque adequado, que impeça a entrada de poeiras. O processo de instalação desta 

tela deverá incluir um especial cuidado na estanquicidade das juntas/remates. Em complemento a 

estas medidas passivas, terá igualmente de ser instalado, durante o decorrer dos trabalhos, um 

ventilador de insuflação de ar por forma a assegurar em permanência uma sobrepressão no interior 

das salas. O ar insuflado será captado em zona livre de poeiras, sendo a entrada na sala feita através 

de sistema de filtragem. Fará parte dos trabalhos a limpeza/substituição diária dos filtros utilizados, 

cumprindo ainda ao Adjudicatário, em caso de ser detetada pela IP-DAT a acumulação/vestígios de 

pó nos seus bastidores, o reforço do sistema de filtragem, quer através da aplicação de filtros para 

partículas de menor dimensão, quer pela realização de ações de limpeza extraordinária dos 

bastidores (com a devida supervisão da IP) com equipamento aspirador/soprador. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

F.08.01.15.99.04.01 Renovação de pavimento interior existente (demolição do revestimento 

existente previsto noutro artigo) 

 

F.08.01.15.99.05 Execução de pavimento Técnico sobrelevado 

Execução de pavimento técnico sobrelevado com altura total de 28cm, classe 4|4A2, constituído por 

módulos com núcleo de aglomerado de madeira de alta densidade com 600x600x38mm, tipo 

"TECNITILES AGL38 BOX DISSIP" ou equivalente, revestido superiormente com mosaico vinílico 

anti estático dissipativo com 2mm de espessura.   

Inclui o fornecimento e execução de estrutura inferior com “box” em aço galvanizado de 0.50mm, 

lateralmente protegidos com "asa" de aço com 5mm e com orla anti-ruído ABS especial corte + 

estrutura de aço zincado constituída por pedestais simples colados à laje, tipo TECNITILES TEC240 

(200 a 280mm) ou equivalente, e barras de travamento tipo TECNITILES MPM600 ou equivalente.  

O pavimento deverá assegurar as seguintes características: carga de ruptura - classe 4 (B 9 kN) de 

acordo com a norma EN 12825; factor de segurança - 2, de acordo com a norma EN 12825; flexão a 

trabalhar em carga - classe A ( K 2,5 mm), de acordo com a norma EN 12825; isolamento acústico - 

B32 Db; resistência ao fogo - REI 30, segundo a norma EN 13501-2; reacção ao fogo - Bfl-s1, segundo 

a norma EN 13501-1.  

Os módulos serão lateralmente cortados em bisel de forma a serem intermutáveis. O acabamento 

das arestas será perfeito sem deixar material do núcleo a descoberto. Os cortes de periferia deverão 

ser protegidos com fita de alumínio, de forma a proteger adequadamente os módulos. Os módulos 
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devem prever uma folga em relação às soleiras das portas, para evitar contacto com a água que se 

infiltre pelas frechas inferiores das portas. 

Os módulos serão revestidos com vinil anti estático dissipativo em mosaicos, com espessura mínima 

de 2mm, resistência elétrica de 5x10^6 ≤ R ≤10^8Ω (de acordo com IEC 61340-4-1), comportamento 

ao fogo com classificação melhor ou igual a Bfl-s1 (conforme EN 13501-1), cor aproximada ao 

RAL7035 e características adequadas para a utilização em salas de equipamentos de 

telecomunicações considerando uma utilização intensiva e capacidade para suportar cargas 

constantes até 700Kg/m2, tipo "TARKETT colecção PRIMO SD, ref.ª 21016 562 (Medium Dark Pure 

Grey)" ou equivalente. 

Inclui ainda todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, tudo de 

acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projecto. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.15.99.06 Conservação e Restauro de painéis azulejares exteriores existentes 

Conservação e Restauro de painéis azulejares exteriores existentes, a realizar por empresa 

qualificada em património azulejar, incluindo os seguintes trabalhos: 

• Elaboração prévia de registo fotográfico exaustivo dos painéis de azulejos, de relatório de 

diagnóstico e de propostas de tratamento (a fornecer à Fiscalização e Dono de Obra); 

• Execução de protecção mecânica dos painéis durante toda a execução da obra, incluindo 

aplicação de película na superfície vidrada, para consolidação das peças e evitar riscos de 

fracturas, e protecção dos painéis de azulejos com painéis rígidos fixos aos paramentos 

(acima ou abaixo dos azulejos, que não poderão ser perfurados); 

• Execução das intervenções de Conservação e Restauro dos painéis azulejares, incluindo 

nomeadamente: Limpeza e desinfestação manual; Substituição e/ou restauro dos azulejos 

danificados por outros azulejos artesanais a aprovar previamente; Preenchimento de lacunas 

e juntas; Reintegração cromática; Proteção final. 

Inclui ainda todos os trabalhos preparatórios e restantes acessórios e trabalhos necessários a um 

perfeito acabamento. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 
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F.08.01.15.99.07 Sanca exterior em placas de gesso laminado reforçado com fibra de vidro, 

pintada 

Fornecimento e execução de sanca exterior, revestida com placas de gesso laminado reforçadas com 

fibra de vidro com muito reduzida absorção de água, muito resistente à proliferação de fungos e 

incombustível (classe de resistência ao fogo A1), com 12,5mm de esp., tipo "Glasroc X da PLACO" 

ou equivalente, incluindo: estrutura portante com perfilaria em aço galvanizado; parafusos do sistema; 

massa de juntas tipo "Promix Hydro da PLACO" ou equivalente; peças e/ou elementos de fixação, 

remates, cortes e juntas; 

Inclui a respectiva pintura, com preparação prévia do suporte de acordo com as instruções do 

fabricante, aplicação de primário e execução de pintura com duas a três demãos de tinta aquosa 

100% acrílica de aspecto mate areado fino nas cores definidas nas peças desenhadas, com baixa 

permeabilidade à água líquida e marcação CE (EN 1504-2), tipo "CIN NOVATEX HD Refª 10-175" ou 

equivalente, com adição máxima de 5% de aditivo antifungos e algas tipo "CIN ADITIVO 

ANTIFUNGOS E ALGAS Refª 18-210" ou equivalente. 

Inclui ainda todos os trabalhos e materiais necessários e complementares a uma boa execução, tudo 

de acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projecto. 

Aplica-se em Castanheira do Ribatejo, para suporte da nova toponímia. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pelo número de unidades (un) efetivamente a executar 

determinado com base nas peças de projeto. 

 

F.08.01.15.99.08 Execução de rampa exterior em betonilha afagada 

Execução de rampa em pavimento exterior de acordo com geometria, dimensões e características da 

pedra descritas em peças de projeto, incluindo enchimento e regularização camada de revestimento 

final em betonilha afagada com acabamento antiderrapante, tratamento final das superfícies, cortes, 

remates e juntas, bem como todos os restantes trabalhos preparatórios e complementares e 

acessórios necessários à sua boa execução. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pelo número de unidades (un) efetivamente a executar 

determinado com base nas peças de projeto. 

F.08.01.15.99.08.01 Com 1,20m de largura e 13,25m de comprimento 

F.08.01.15.99.08.02 Com 1,50m de largura e 1,45m de comprimento 

F.08.01.15.99.08.03 Com 1,00m de largura e 17,40m de comprimento 

 

F.08.01.15.99.09 Impermeabilização de pavimentos exteriores 
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Fornecimento e execução de impermeabilização de pavimentos exteriores e respetivas paredes 

perimetrais até 50cm de altura, nomeadamente em áreas técnicas exteriores de AVAC e poços de 

elevadores, com argamassa de impermeabilização com 10mm de espessura mínima, cortes, remates 

e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom 

acabamento/funcionamento, tudo de acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de 

projecto. 

Inclui execução teste de estanquicidade por carga durante 72 horas para verificação da eventual 

existência de perdas de água e eventual levantamento, remoção e aplicação de novo sistema de 

impermeabilização. 

NOTA: medição inclui subida de 50cm de altura 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

6.1.11 F.08.01.17 Pinturas 

F.08.01.17.99 Outros trabalhos 

F.08.01.17.99.01 Repintura de fachadas existentes com tinta aquosa mate com elevada 

permeabilidade ao vapor à base de polisiloxano, nas cores indicadas nas peças desenhadas 

17.99.01 – Repintura de fachadas existentes com tinta aquosa mate com elevada 

permeabilidade ao vapor à base de polisiloxano, nas cores indicadas nas peças desenhadas 

Reparação e repintura de fachadas existentes, incluindo elementos decorativos, beirados, frisos, 

pilastras, elementos emergentes da cobertura, incluindo nomeadamente os seguintes trabalhos: 

• Remoção de elementos obsoletos apostos aos suportes, incluindo iluminação, cablagens;  

• Preparação prévia dos suportes, incluindo limpeza com meios adequados de forma a garantir 

a remoção dos elementos não aderentes, preferencialmente de forma manual, assegurando 

a total protecção tanto das cantarias como dos painéis azulejares (limpezas a jacto de areia 

não são permitidas) 

• Reparação e consolidação das superfícies, que deverão apresentar-se secos, firmes, isentos 

de gorduras, poeiras e outros contaminantes, incluindo reparação de fendas e fissuras com 

argamassas à base de cal; 

• Aplicação de tratamento algicida e fungicida nas zonas com algas e fungos com líquido 

desinfectante tipo "CIN DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE Refª 18-220"; 

• Pintura com tinta aquosa mate com elevada permeabilidade ao vapor à base de polisiloxanos, 

com esquema tipo "CIN" com acabamento com tinta aquosa para exteriores baseada em 

polisiloxano modificado mate tipo "CIN 10-111 CINOXANO MINERAL", nas cores definidas 

nas peças desenhadas, sobre uma demão de primário conforme recomendação do fabricante, 

nas demãos necessárias de forma a garantir um bom acabamento. 
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• Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.17.99.02 Repintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício com 

revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças desenhadas 

Reparação e repintura de paramentos exteriores, incluindo fachadas e muros, em betão e/ou reboco 

cimentício, incluindo nomeadamente os seguintes trabalhos: 

• Remoção de elementos obsoletos apostos aos suportes, incluindo iluminação, cablagens;  

• Preparação prévia dos suportes, incluindo limpeza com jacto de água a alta pressão; 

• Reparação e consolidação das superfícies, que deverão apresentar-se secos, firmes, isentos 

de gorduras, poeiras e outros contaminantes, incluindo reparação de fendas e fissuras; 

• Aplicação de tratamento algicida e fungicida nas zonas com algas e fungos com líquido 

desinfectante tipo "CIN DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE Refª 18-220"; 

• Pintura com 3 demãos de revestimento acrílico aquoso mate, com propriedades 

anticarbonatação do betão (classe C do LNEC) e com marcação CE (EN 1504-2), tipo “CIN 

C-CRYL W680 MATT Refª 12-680”, devendo a primeira demão ser diluída a 5% para 

funcionar como selante do suporte, nas cores definidas nas peças desenhadas; 

• Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.17.99.03 Repintura de fachadas em blocos de cimento split com revestimento acrílico 

aquoso mate, nas cores indicadas nas peças desenhadas 

Reparação e repintura de fachadas existentes em blocos de cimento split com acabamento escovado, 

incluindo nomeadamente os seguintes trabalhos: 

• Remoção de elementos obsoletos apostos aos suportes, incluindo iluminação, cablagens;  

• Preparação prévia dos suportes, incluindo limpeza com jacto de água a alta pressão; 
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• Reparação e consolidação das superfícies, que deverão apresentar-se secos, firmes, isentos 

de gorduras, poeiras e outros contaminantes, incluindo reparação de fendas e fissuras; 

• Aplicação de tratamento algicida e fungicida nas zonas com algas e fungos com líquido 

desinfectante tipo "CIN DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE Refª 18-220"; 

• Pintura com 3 demãos de revestimento acrílico aquoso mate, com propriedades 

anticarbonatação do betão (classe C do LNEC) e com marcação CE (EN 1504-2), tipo “CIN 

C-CRYL W680 MATT Refª 12-680”, devendo a primeira demão ser diluída a 5% para 

funcionar como selante do suporte, nas cores definidas nas peças desenhadas; 

• Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.17.99.04 Envernizamento de elementos exteriores em betão à vista com verniz acrílico 

aquoso incolor 

Fornecimento e execução de envernizamento de elementos exteriores em betão à vista com duas a 

três demãos de verniz acrílico aquoso incolor, resistente ao desenvolvimento de fungos e algas, tipo 

CIN 12-560 BETOCRYL, incluindo a preparação prévia do suporte, bem como todos os restantes 

trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um acabamento de qualidade e de acordo 

com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.17.99.05 Repintura de paramentos interiores existentes em reboco pintado com tinta 

acrílica aquosa, nas cores indicadas nas peças desenhadas 

Reparação e repintura de paramentos interiores existentes em reboco pintado, incluindo paredes e 

sancas, com tinta acrílica aquosa com as cores indicadas nas peças desenhadas, incluindo 

nomeadamente os seguintes trabalhos: 

• Remoção de elementos obsoletos apostos aos paramentos, incluindo iluminação, cablagens, 

etc.;  

• Preparação prévia dos suportes, incluindo escovagem dos paramentos, garantindo a remoção 

dos elementos não aderentes; 
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• Reparação e consolidação das superfícies, que deverão apresentar-se secos, firmes, isentos 

de gorduras, poeiras e outros contaminantes, incluindo reparação de fendas e fissuras com 

argamassas a aprovar pela Fiscalização; 

• Aplicação de tratamento algicida e fungicida nas zonas com algas e fungos com líquido 

desinfectante tipo "CIN DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE Refª 18-220"; 

• Execução de pintura nas cores definidas nas peças desenhadas com duas a três demãos de 

revestimento acrílico aquoso, de acabamento acetinado, sendo a primeira demão aplicada de 

forma diluída funcionando como selante do suporte, lavável e permeável ao vapor de água, 

tipo “CIN 12-720 C-CRYL W720 HB”; 

Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

NOTA: todas as intervenções em Salas de Equipamentos de Telecomunicação existentes deverão 

revestir-se de especiais medidas de proteção, de modo a que os equipamentos existentes não sejam 

danificados e seja impreterivelmente garantida a continuidade de serviço dos mesmos, o que 

implicará trabalhos nocturnos.  

Para o efeito, os equipamentos destas salas terão de ser separados fisicamente da zona de obra por 

placas em contraplacado ou chapas metálicas que confiram alguma proteção mecânica a queda de 

objetos/materiais de construção. Sob estas placas deverá ainda ser aplicada uma tela de plástico, ou 

outro material estanque adequado, que impeça a entrada de poeiras. O processo de instalação desta 

tela deverá incluir um especial cuidado na estanquicidade das juntas/remates. Em complemento a 

estas medidas passivas, terá igualmente de ser instalado, durante o decorrer dos trabalhos, um 

ventilador de insuflação de ar por forma a assegurar em permanência uma sobrepressão no interior 

das salas. O ar insuflado será captado em zona livre de poeiras, sendo a entrada na sala feita através 

de sistema de filtragem. Fará parte dos trabalhos a limpeza/substituição diária dos filtros utilizados, 

cumprindo ainda ao Adjudicatário, em caso de ser detetada pela IP-DAT a acumulação/vestígios de 

pó nos seus bastidores, o reforço do sistema de filtragem, quer através da aplicação de filtros para 

partículas de menor dimensão, quer pela realização de ações de limpeza extraordinária dos 

bastidores (com a devida supervisão da IP) com equipamento aspirador/soprador. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.17.99.06 Pintura de paramentos interiores de argamassa de cimento, com tinta acrílica 

aquosa com as cores indicadas nas peças desenhadas 

Fornecimento e execução de pintura com três demãos de revestimento acrílico aquoso de 

acabamento acetinado, com as cores indicadas nas peças desenhadas, sendo a primeira demão 

aplicada de forma diluída funcionando como selante do suporte, lavável e permeável ao vapor de 

água, tipo CIN 12-720 C-CRYL W720 HB, incluindo a preparação prévia do suporte, bem como todos 

os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um acabamento de qualidade e 

de acordo com as indicações do fabricante. 
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Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

 

F.08.01.17.99.07 Repintura de tectos interiores existentes com tinta acrílica aquosa, nas cores 

indicadas nas peças desenhadas 

Reparação e repintura de tectos interiores existentes em reboco e gesso cartonado pintado, com tinta 

acrílica aquosa com as cores indicadas nas peças desenhadas, incluindo nomeadamente os 

seguintes trabalhos: 

• Remoção de elementos obsoletos apostos ao tecto, incluindo iluminação, cablagens, etc.;  

• Preparação prévia dos suportes, incluindo escovagem, garantindo a remoção dos elementos 

não aderentes; 

• Reparação e consolidação das superfícies, que deverão apresentar-se secos, firmes, isentos 

de gorduras, poeiras e outros contaminantes, incluindo reparação de fendas e fissuras com 

argamassas a aprovar pela Fiscalização; 

• Aplicação de tratamento algicida e fungicida nas zonas com algas e fungos com líquido 

desinfectante tipo "CIN DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE Refª 18-220"; 

• Execução de pintura nas cores definidas nas peças desenhadas com duas a três demãos de 

revestimento acrílico aquoso, de acabamento acetinado, sendo a primeira demão aplicada de 

forma diluída funcionando como selante do suporte, lavável e permeável ao vapor de água, 

tipo “CIN 12-720 C-CRYL W720 HB”; 

Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

NOTA: todas as intervenções em Salas de Equipamentos de Telecomunicação existentes deverão 

revestir-se de especiais medidas de proteção, de modo a que os equipamentos existentes não sejam 

danificados e seja impreterivelmente garantida a continuidade de serviço dos mesmos, o que 

implicará trabalhos nocturnos.  

Para o efeito, os equipamentos destas salas terão de ser separados fisicamente da zona de obra por 

placas em contraplacado ou chapas metálicas que confiram alguma proteção mecânica a queda de 

objetos/materiais de construção. Sob estas placas deverá ainda ser aplicada uma tela de plástico, ou 

outro material estanque adequado, que impeça a entrada de poeiras. O processo de instalação desta 

tela deverá incluir um especial cuidado na estanquicidade das juntas/remates. Em complemento a 

estas medidas passivas, terá igualmente de ser instalado, durante o decorrer dos trabalhos, um 

ventilador de insuflação de ar por forma a assegurar em permanência uma sobrepressão no interior 

das salas. O ar insuflado será captado em zona livre de poeiras, sendo a entrada na sala feita através 

de sistema de filtragem. Fará parte dos trabalhos a limpeza/substituição diária dos filtros utilizados, 

cumprindo ainda ao Adjudicatário, em caso de ser detetada pela IP-DAT a acumulação/vestígios de 

pó nos seus bastidores, o reforço do sistema de filtragem, quer através da aplicação de filtros para 

partículas de menor dimensão, quer pela realização de ações de limpeza extraordinária dos 

bastidores (com a devida supervisão da IP) com equipamento aspirador/soprador. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 
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Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.01.17.99.08 Pintura de tectos interiores de argamassa de cimento, com tinta acrílica 

aquosa com as cores indicadas nas peças desenhadas 

Fornecimento e execução de pintura com três demãos de revestimento acrílico aquoso de 

acabamento acetinado, com as cores indicadas nas peças desenhadas, sendo a primeira demão 

aplicada de forma diluída funcionando como selante do suporte, lavável e permeável ao vapor de 

água, tipo CIN 12-720 C-CRYL W720 HB, incluindo a preparação prévia do suporte, bem como todos 

os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um acabamento de qualidade e 

de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

6.1.12 F.08.01.19 Redes de Águas e Esgotos 

F.08.01.19.99 Outros trabalhos 

F.08.01.19.99.01 Rede de Distribuição de Água 

F.08.01.19.99.01.01 Tubagem PEAD MSR100 PN10 destinada à rede de distribuição de água 

fria, instalada em vala, incluindo arranque e reposição de pavimentos, movimentos de terras,  

e todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessários: 

Este trabalho refere-se ao fornecimento e instalação de tubos de PEAD PN10 em vala, incluindo a 

abertura e o tapamento de vala e ou roços e atravessamentos em elementos de betão armado, 

alvenaria ou outros materiais, o fornecimento e assentamento de tubagem, de Polietileno de alta 

densidade SDR11, PN10, o fornecimento, assentamento e instalação de todos os acessórios, uniões 

e todas as ligações, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes à sua boa execução, de 

acordo com as peças escritas e desenhadas e legislação em vigor. 

Unidade de Medida: 

Metro linear (ml) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada ao metro linear (ml) de tubagem instalada em vala incluindo 

todos os acessórios e ligações, determinando-se esta quantidade a partir das peças desenhadas. 

F.08.01.19.99.01.01.01 DN32 

F.08.01.19.99.01.01.02 DN40 
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F.08.01.19.99.01.01.03 DN50 

F.08.01.19.99.01.01.04 DN75 

 

F.08.01.19.99.01.02 Válvula de esquadria com filtro incorporado e respetivos conjuntos 

metálicos, nas ligações das canalizações de água às torneiras dos aparelhos sanitários, tudo 

conforme C.T., incluindo todos os acessórios, fixações, ligações e todos os trabalhos 

necessários à sua correta instalação e funcionamento. 

Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento em aço inox, com pressão nominal PN10 

bar, para tubo de aço inox AIS 3016L, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu 

perfeito funcionamento. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade fornecida e instalada (un). 

 

F.08.01.19.99.01.03 Contador, incluindo armário de alvenaria, portas/tampas, todas as válvulas 

e equipamentos necessários, de acordo com os desenhos de projeto e as C.T., de acordo com 

as indicações dos Serviços Municipalizados locais. 

Este trabalho refere-se à instalação de um contador em caixa mural, incluindo todos os acessórios e 

equipamentos incluídos conforme indicações dos serviços municipalizados locais, incluindo, a 

execução do armário em alvenaria, o fornecimento e instalação de portas, bem como todos os 

trabalhos e materiais inerentes à sua boa execução, de acordo com as peças escritas e desenhadas 

e legislação em vigor. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade (un) do conjunto (contador + armário) executado 

e instalado. 

 

F.08.01.19.99.01.04 Torneiras de serviço, de latão com válvula e adaptador para mangueira, 

incluindo todos os acessórios, fixações e ligações e todos os trabalhos necessários à sua 

correta instalação e funcionamento para DN20. 

Este trabalho refere-se ao fornecimento e instalação de torneiras de serviço, em latão cromado, 

ø26mm (ø¾”), com manípulo retirável de ¼ de volta, com adaptador de mangueira de comando 

manual, com corte rápido, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à sua boa execução, de 

acordo com as peças escritas e desenhadas e legislação em vigor. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 
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A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade fornecida e instalada. 

 

F.08.01.19.99.01.05 Válvulas de seccionamento, com haste e boca de chave, incluindo 

campânula, tubo de proteção, tampa metálica e todos os acessórios necessários, assentes 

enterradas sob os pavimentos, na rede exterior, DN40 

Este trabalho refere-se ao fornecimento e instalação de válvula de seccionamento com boca de 

chave, do tipo macho esférico com fecho a ¼ de volta, comando por alavanca, com ligação roscada 

aos tubos, para gama de diâmetro entre Φ15 e Φ 100 mm, PN10, incluindo o fornecimento da válvula, 

haste campânula, ligações à tubagem de água, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes à 

sua boa execução, de acordo com as peças escritas e desenhadas e legislação em vigor. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade fornecida e instalada (un). 

F.08.01.19.99.01.05.01 DN20 

F.08.01.19.99.01.05.02 DN32 

F.08.01.19.99.01.05.03 DN40 

F.08.01.19.99.01.05.04 DN75 

 

F.08.01.19.99.01.06 Ramal de ligação à rede Pública existente, de acordo com as indicações 

dos Serviços Municipalizados locais, em PEAD MRS100 PN10, incluindo válvulas, arranque e 

reposição de pavimentos, movimentos de terras, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos 

complementares necessários. 

Este trabalho refere-se à execução de ramal domiciliário de acordo com as indicações dos serviços 

municipalizados locais, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua boa 

execução, de acordo com as peças escritas e desenhadas e legislação em vigor. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade executada (un). 

F.08.01.19.99.01.06.01 DN32 

F.08.01.19.99.01.06.02 DN40 

F.08.01.19.99.01.06.03 DN75 

 

F.08.01.19.99.01.07 Lavagem e desinfeção das condutas 

Este trabalho refere-se à desinfeção da rede de distribuição de água, que é obrigatória e será 

efetuada após a realização do ensaio de estanquidade e antecipadamente à ligação à rede publica. 
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Este procedimento deverá ser sempre acompanhado pelos elementos da Fiscalização/Dono de Obra, 

e deverá ser realizado de acordo com a legislação em vigor. 

A responsabilidade de realização da lavagem e desinfeção da rede é sempre do empreiteiro 

executante da obra, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessários para a 

correta execução da tarefa, nomeadamente fornecimento e instalação de sistemas de bombagem 

provisórios, se necessário. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade executada (un). 

 

F.08.01.19.99.01.08 Ensaios das redes de águas, de acordo com o descrito em caderno de 

encargos e a legislação em vigor aplicável. 

Este trabalho refere-se aos ensaios a realizar às redes de abastecimento de água. 

É, sempre do empreiteiro executante da obra, a responsabilidade da realização dos ensaios, de 

acordo com a legislação em vigor, e, devidamente acompanhados por elementos da 

Fiscalização/Dono de Obra. 

Todo o equipamento necessário para a realização dos ensaios, incluindo a sua montagem, será de 

conta do empreiteiro e sujeito à aprovação da Fiscalização. 

Os Ensaios deverão ser depois registados em relatório assinado pelo técnico responsável pela obra 

e pela Fiscalização/Dono de Obra da Obra. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade executada (un). 

 

F.08.01.19.99.01.09 Desenhos das redes como executadas, a entregar ao EP - Estradas de 

Portugal, E.P.E. quando da receção provisória da obra. 

Após a receção provisória das instalações, obriga-se o Empreiteiro a entregar em suporte digital as 

peças desenhadas com as redes e instalações tal como foram realmente executadas. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade executada (un). 

 

F.08.01.19.99.01.10 Garantia do fornecimento de água durante a execução da Obra 
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Este trabalho refere-se à garantia da continuidade do fornecimento de água aos consumidores 

(edifício da estação, alojamento local e instalações provisórias da cafetaria) durante a execução dos 

trabalhos, sendo da responsabilidade do empreiteiro todos os prejuízos ou danos que advierem da 

interrupção desse fornecimento por motivo das obras. 

São responsabilidade e encargo do empreiteiro a conceção e execução de um sistema alternativo de 

abastecimento, de modo a garantir a continuidade do fornecimento de água durante a execução dos 

trabalhos, instalando nomeadamente um sistema de "by-pass" às condutas existentes por troços 

sucessivos, onde serão ligados provisoriamente os ramais domiciliários de água. 

Unidade de medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada por unidade (un). 

 

F.08.01.19.99.01.11 Tubagem em policloreto de vinilo PVC PN6 para proteção à tubagem na 

zona dos atravessamentos de estradas e zonas de passagem de carros, incluindo todos os 

acessórios e trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio de construção civil, 

para os seguintes diâmetros: 

Este trabalho refere-se ao fornecimento e instalação de tubos de PVC-U PN6, de acordo com a  

EN 1452, no encamizamento de tubagem de água em PEAD, incluindo o fornecimento, assentamento 

e instalação de todos os acessórios, uniões e todas as ligações, bem como todos os trabalhos e 

materiais inerentes à sua boa execução, de acordo com as peças escritas e desenhadas e legislação 

em vigor. 

Unidade de Medida: 

Metro linear (ml) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada ao metro linear (ml) de tubagem instalada em vala incluindo 

todos os acessórios e ligações, determinando-se esta quantidade a partir das peças desenhadas. 

F.08.01.19.99.01.11.01 DN50 (para PEAD DN32) 

F.08.01.19.99.01.11.02 DN63 (para PEAD DN40 ou DN50) 

F.08.01.19.99.01.11.03 DN110 (para PEAD DN75) 

 

F.08.01.19.99.02 Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais 

F.08.01.19.99.02.01 Tubagem PVC-U Série U SN8 (EN 13476-2), para instalação enterrada em 

vala 

Este trabalho refere-se ao fornecimento e instalação de tubos de PVC-U Série U SN8, de acordo com 

a EN 13476-2, nas ligações exteriores em vala, incluindo a abertura e o tapamento de vala e 

atravessamentos em elementos de betão armado, alvenaria ou outros materiais, o fornecimento e 

assentamento de tubagem, de PVC-U Série U SN8, o fornecimento, assentamento e instalação de 
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todos os acessórios, uniões e todas as ligações, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes 

à sua boa execução, de acordo com as peças escritas e desenhadas e legislação em vigor. 

Unidade de Medida: 

Metro linear (ml) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada ao metro linear (ml) de tubagem instalada em vala incluindo 

todos os acessórios e ligações, determinando-se esta quantidade a partir das peças desenhadas. 

F.08.01.19.99.02.01.01 DN125 

 

F.08.01.19.99.02.02 Tubagem de betão simples (Ks = 80, com classe de exposição ambiental 

XS3 e classe de resistência C35/45), com juntas abocardadas com anel de estanqueidade para 

os coletores gravíticos pluviais e ramais de ligação dos sumidouros, com classe de resistência 

60 kN/m (NP-879)., para instalação enterrada em vala 

Este trabalho refere-se ao fornecimento e instalação de tubos em betão, em tubagens pré-fabricadas 

de betão simples (Ks = 80, com classe de exposição ambiental XS3 e classe de resistência C35/45), 

com juntas abocardadas com anel de estanqueidade para os coletores gravíticos pluviais e ramais 

de ligação dos sumidouros, com classe de resistência 60 kN/m (NP-879), incluindo a abertura e o 

tapamento de vala e atravessamentos em elementos de betão armado, alvenaria ou outros materiais, 

o fornecimento e assentamento de tubagem, de PVC-U Série U SN8, o fornecimento, assentamento 

e instalação de todos os acessórios, uniões e todas as ligações, bem como todos os trabalhos e 

materiais inerentes à sua boa execução, de acordo com as peças escritas e desenhadas e legislação 

em vigor. 

Unidade de Medida: 

Metro linear (ml) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada ao metro linear (ml) de tubagem instalada em vala incluindo 

todos os acessórios e ligações, determinando-se esta quantidade a partir das peças desenhadas. 

F.08.01.19.99.02.02.01 DN300 

 

F.08.01.19.99.02.03 Tubo de queda pluvial em FFD, de secção circular, instalado à vista, 

pintado na cor a definir pelo projeto de arquitetura 

Este trabalho refere-se ao fornecimento e instalação de tubos de queda pluviais em Ferro Fundido, 

de secção circular com diâmetro de acordo com o indicado nas peças desenhadas, para instalação 

à vista (cor a definir pelo projeto de arquitetura), incluindo a fixação, atravessamentos em elementos 

de betão armado, alvenaria ou outros materiais, o fornecimento e assentamento de tubagem, o 

fornecimento, assentamento e instalação de todos os acessórios, uniões e todas as ligações, bem 

como todos os trabalhos e materiais inerentes à sua boa execução, de acordo com as peças escritas 

e desenhadas e legislação em vigor. 

Unidade de Medida: 

Metro linear (ml) 
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Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada ao metro linear (ml) de tubagem instalada, determinando-

se esta quantidade a partir das peças desenhadas. 

F.08.01.19.99.02.03.01 Ø75 mm 

F.08.01.19.99.02.03.02 Ø100 mm 

F.08.01.19.99.02.03.03 Ø125 mm 

 

F.08.01.19.99.02.04 Capiteis em FFD 

Fornecimento e montagem de capitel em FFD para ligação de tubo de queda no mesmo material, 

incluindo todas as fixações bem como todos os trabalhos e acessórios complementares necessários 

à sua boa execução. 

Unidade de medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pelo número de unidades (un) efetivamente a montar 

determinado com base nas peças de projeto. 

F.08.01.19.99.02.04.01 Ø75 mm 

F.08.01.19.99.02.04.02 Ø100 mm 

 

F.08.01.19.99.02.05 Bocas de limpeza de FFD com tampa roscada 

Este trabalho refere-se ao fornecimento e instalação de bocas de limpeza de Ferro Fundido Dúctil 

(FFD) com tampa roscada, para instalação na extremidade inferior dos tubos de queda incluindo 

ligações e acessórios e todos os materiais necessários à sua correta execução e instalação, bem 

como todos os trabalhos inerentes à sua boa execução, de acordo com as peças escritas e 

desenhadas e legislação em vigor. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade (un). 

F.08.01.19.99.02.05.01 Ø75 mm 

F.08.01.19.99.02.05.02 Ø100 mm 

F.08.01.19.99.02.05.03 Ø125 mm 

 

F.08.01.19.99.02.06 Sifões com tubo de ligação e florão, incluindo tubo de ligação e florão, a 

ligação ao esgoto e ao aparelho sanitário bem como todos os trabalhos e materiais inerentes 

à sua boa execução, de acordo com as peças escritas e desenhadas e legislação em vigor 
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Este trabalho refere-se ao fornecimento e instalação de sifões, incluindo tubo de ligação e florão, a 

ligação ao esgoto e ao aparelho sanitário bem como todos os trabalhos e materiais inerentes à sua 

boa execução, de acordo com as peças escritas e desenhadas e legislação em vigor. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada por unidade (un) fornecida e instalada. 

F.08.01.19.99.02.06.01 Sifões de garrafa em lavatórios - Latão cromado 

F.08.01.19.99.02.06.02 Sifão de Pia Despejo 

 

F.08.01.19.99.02.07 Descargas de emergência (gárgulas de segurança)  constituídas por 

tubagem circular em aço,  devidamente metalizada e pintada com duas demãos de tinta de 

esmalte em cor a definir pela Arquitetura, com as dimensões de Ø75mm 

Este trabalho refere-se ao fornecimento e execução de descargas de emergência (gárgulas de  

segurança)  constituídas por tubagem circular em aço,  devidamente metalizada e pintada com duas 

demãos de tinta de esmalte em cor a definir pela Arquitetura, instalados nos muretes do limite exterior  

0,04 cm acima da base do ralo, descarregando livremente, com as dimensões de Ø50mm, incluindo 

todos os acessórios e materiais necessários à sua correta execução e instalação, de acordo com as 

peças escritas e desenhadas e legislação em vigor. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade (un) de ligação executada e ensaiada. 

 

F.08.01.19.99.02.08 Conjunto de canal de drenagem em betão polímero com largura interior de 

20 cm, com grelha e bastidor de ferro fundido dúctil, classe de resistência mínima de D400, 

com pendente incorporada de 0,5%, e diâmetro de saída horizontal DN/OD 110 

Este trabalho refere-se ao fornecimento e instalação de Conjunto de canal de drenagem em betão 

polímero, com largura interior de 20 cm, com grelha e bastidor de ferro fundido dúctil, classe de 

resistência mínima de D400, com pendente incorporada de 0,5%, e entalhe de segurança (SF) 

permitindo a selagem das juntas caso haja essa necessidade ou exigência, preferencialmente com 

secção transversal em V, diâmetro de saída horizontal DN/OD 110, incluindo todos os trabalhos e 

fornecimentos complementares de acordo como caderno de encargos e as indicações do fabricante, 

bem como todos os trabalhos e materiais inerentes à sua boa execução, de acordo com as peças 

escritas e desenhadas e legislação em vigor. 

Unidade de Medida: 

Por metro linear (ml) 

Critério de Medição: 
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A quantificação deste trabalho é efetuada ao metro linear (ml) de caleira instalada, determinando-se 

esta quantidade a partir das peças desenhadas. 

 

F.08.01.19.99.02.09 Caleira em meia cana de betão, de acordo com as peças de projeto de 

DN300 mm 

Fornecimento e montagem de caleira em meia cana de betão, de acordo com especificações 

definidas em peças de projeto, incluindo ligações e todos os trabalhos e acessórios complementares 

necessários à sua correta montagem. 

Unidade de Medida: 

Por metro linear (ml) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada ao metro linear (ml) de caleira instalada, determinando-se 

esta quantidade a partir das peças desenhadas. 

 

F.08.01.19.99.02.10 Sumidouro pré-fabricados em betão, com aro e grelha pivotada em ferro 

fundido D400 

Este trabalho refere-se ao fornecimento e instalação de sumidouros pré-fabricados em betão, com 

aro e grelha pivotada em ferro fundido D400, e com fundo rebaixado para retenção de areias, 

incluindo todos os trabalhos e fornecimentos complementares de acordo como caderno de encargos 

e as indicações do fabricante, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes à sua boa 

execução, de acordo com as peças escritas e desenhadas e legislação em vigor. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade executada (un). 

 

F.08.01.19.99.02.11 Câmara de visita circular, constituída por aneis préfabricados de betão, de 

acordo com especificações definidas em peças de projeto, incluindo ligações e todos os 

trabalhos e acessórios complementares necessários à sua correta montagem. 

Fornecimento e execução de câmaras de visita do tipo saneamento, executadas com anéis de betão 

pré-fabricados com ø = 1,00 m, para alturas até 2,50m e de ø1.25 m para alturas superiores, cobertura 

tronco-cónica excêntrica, degraus em aço ou ferro fundido e tampo e aro em ferro fundido com 

diâmetro de acesso de 0,60 metros úteis. As tampas serão da classe D400, EN 124, com a indicação 

da água que transporta, sistema anti-roubo e inscrições segundo os serviços municipalizados locais.  

As paredes interiores e base serão rebocadas interiormente com uma argamassa rica em cimento e 

areia, ao traço 1:3 em volume, e serão pintadas com duas demãos de tinta à base de resinas époxy, 

incluindo tampas, do tipo Sikagard -63N PT, ou equivalente. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 
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Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade executada (un). 

F.08.01.19.99.02.11.01 Ø1,00 m 

F.08.01.19.99.02.11.02 Ø1,25 m 

 

F.08.01.19.99.02.12 Caixas de receção ligação ou derivação a instalar nas valetas de base de 

taludes em betão armado, classe do betão C20/25, aço A400 NL 

Execução de caixas de receção/ligação ou derivação a instalar nas caleiras de meia cana, em betão 

armado, classe do betão C20/25, aço A400 NL, incluindo abertura de caixa em terreno de qualquer 

natureza, remoção de materiais sobrantes a destino final certificado, armaduras de aço, cofragens, 

escoramentos se necessário, descofragens, vibração mecânica, enchimento do fundo de modo a 

garantir as pendentes de projeto, bem como acabamento do interior afagado à costa da colher com 

pasta de cimento, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução, nomeadamente apoio 

de construção civil. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade executada (un). 

 

F.08.01.19.99.02.15 Ensaios das redes de drenagem de águas residuais, de acordo com o 

descrito em caderno de encargos e a legislação em vigor aplicável. 

Este trabalho refere-se aos ensaios a realizar às redes de águas residuais domésticas e pluviais. 

É, sempre do empreiteiro executante da obra, a responsabilidade da realização dos ensaios, de 

acordo com a legislação em vigor, e, devidamente acompanhados por elementos da 

Fiscalização/Dono de Obra. 

Todo o equipamento necessário para a realização dos ensaios, incluindo a sua montagem, será de 

conta do empreiteiro e sujeito à aprovação da Fiscalização. 

Os Ensaios deverão ser depois registados em relatório assinado pelo técnico responsável pela obra 

e pela Fiscalização/Dono de Obra da Obra. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade executada (un). 

 

F.08.01.19.99.02.16 Desenhos das redes como executadas, a entregar ao EP - Estradas de 

Portugal, E.P.E. quando da receção provisória da obra. 

Após a receção provisória das instalações, obriga-se o Empreiteiro a entregar em suporte digital as 

peças desenhadas com as redes e instalações tal como foram realmente executadas. 
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Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada à unidade executada (un). 

 

F.08.01.19.99.02.17 Garantia da Drenagem de esgotos domésticos durante a execução da obra 

Este trabalho refere-se à garantia da continuidade da recolha de águas residuais, estando para tal 

incluído um adequado programa de trabalhos de modo a que a quando da realização dos trabalhos 

a drenagem das águas residuais esteja sempre garantida, incluindo todos os materiais, trabalhos e 

equipamentos necessários para a correta execução da tarefa, nomeadamente fornecimento e 

instalação de sistemas de bombagem provisórios, se necessário.  

São responsabilidade e encargo do empreiteiro a conceção e execução de um sistema alternativo de 

recolha, de modo a garantir a continuidade da recolha de águas residuais durante a execução dos 

trabalhos. 

Unidade de medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é efetuada por unidade (un). 

6.1.13 F.08.01.21 Mobiliário 

F.08.01.21.99 Outros trabalhos 

F.08.01.21.99.01 Mesa de apoio rebatível 

Fornecimento e instalação de secretária de parede rebatível, com 74x60cm, tampo em melamina 

branca, tipo "IKEA NORBERG" ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos 

complementares necessários para a sua correta instalação e fixação. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pelo número de unidades (un) efetivamente a executar 

determinado com base nas peças de projeto. 

 

F.08.01.21.99.02 Alteração de mobiliário na sala de espera do edifício de passageiros de 

Estação de Azambuja  

Alteração de mobiliário incluindo o seguinte conjunto de trabalhos: 

• Remoção de mobiliário existente na sala de espera de edifícios de (porta-cartazes, bancos e 

papeleiras); 
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• Fornecimento e instalação de 3 conjuntos de bancos triplos, em polipropileno de cor cinza 

fixos sobre estrutura de cor preto, tipo "Urban - 3 lugares"; 

• Fornecimento e instalação de 2 caixotes de lixo de pousar em aço inox, com tampo aberto 

amovível, capacidade de 60 litros, tipo "Open Top Bin 60L”; 

• Todos os acessórios, materiais e trabalhos complementares necessários para a sua correta 

instalação e fixação. 

Unidade de Medida: 

Valor global (Vg)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho corresponde ao conjunto de todos os trabalhos necessários à 

execução deste artigo, de forma a dar cumprimento ao definido nas peças de projeto. 

 

F.08.01.21.99.03 Batente de porta 

Fornecimento e instalação de batente de porta em aço inox AISI 304 tipo “JNF, ref. IN.13.121.30.ECO” 

ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos complementares necessários 

para a sua correta instalação e fixação. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pelo número de unidades (un) efetivamente a executar 

determinado com base nas peças de projeto. 

 

F.08.01.21.99.04 Cabides de parede 

Fornecimento e montagem de cabide de parede duplo em aço inox com acabamento satinado, com 

110x80mm, tipo “JNF modelo ANGULO SERIES ref.ª IN.14.527” ou equivalente, incluindo acessórios 

de fixação e ligação, e todos os restantes trabalhos e acessórios complementares necessários para 

uma correta montagem. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pelo número de unidades (un) efetivamente a executar 

determinado com base nas peças de projeto. 
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6.1.14 F.08.01.23 Instalações Especiais 

6.1.14.1 F.08.01.23.01 Instalações Elétricas 

 

F.08.01.23.01.99.01.03 Fita de Aço 50x5 

Fornecimento e instalação de barra de cobre com 50x5mm para execução de CEM nas salas 

indicadas nas peças desenhadas, sob o pavimento sobrelevado (quando aplicável), incluindo todos 

os trabalhos e acessórios complementares necessários à sua boa execução nos locais identificados 

nas peças desenhadas, incluindo a sua fixação com os respetivos acessórios. 

Unidade de Medida: 

Unidade (m) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita ao metro (m), correspondendo-lhe o número de metros 

instalado. 

 

F.08.01.23.01.99.01.04 Caleira técnica de 300x300mm com tampa em chapa de aço 

Instalação de caleira técnica de 300x300mm em blocos de betão, distanciadas 10cm das paredes. 

As paredes interiores deverão ter acabamento em reboco de argamassa ligeira, possuindo todas as 

quinas boleadas e protegidas por chapa de aço inox com o formato de meia cana.  

As mudanças de direção deverão ser efetuadas por ângulos não superiores a 45º, sendo as 

mudanças de cota e entradas no poço de cabos rampeadas.  

Possuirão cota inferior no mínimo 0.30m superior à cota inferior da caixa de visita exterior, sendo a 

tubagem de ligação entre as duas caixas executada em declive, por forma a evitar a entrada de água 

no interior do poço.  

As tampas deverão ser em chapa de aço xadrez estriada, com 4mm de espessura e comprimento 

máximo de 1 (um) metro. Numa das pontas deverão ter uma abertura para facilitar o seu 

manuseamento.  

Todas as peças metálicas deverão ser metalizadas e pintadas na cor cinza. 

Unidade de Medida: 

Unidade (m) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita ao metro (m), correspondendo-lhe o número de metros 

instalado. 

 

F.08.01.23.01.99.01.05 Rede de Terras Antena GSM-R (Montagem 323 - IT.GER.002) 

Fornecimento e instalação de rede de terras para antena GSM-R de acordo com a montagem 323 da 

IT.GER.002. 
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Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de sistemas 

instalados. 

 

F.08.01.23.01.99.01.06 Coluna metálica de 5m, construída em aço galvanizado, do tipo e altura 

útil indicada, dotada de flange na base, própria para montagem fixa por aperto a maciço 

Inclui o fornecimento e montagem, eletrificação interior, quadro de proteção e derivação totalmente 

equipado montado na portinhola, acessórios para montagem da luminária, todos os acessórios de 

ligação e fixação e respetivos trabalhos de construção civil associados.  

Inclui igualmente o fornecimento de porcas, contra-porcas, anilhas de borracha e cabeçotes em PVC 

anti-par galvânico para fixação da flange aos pernos do maciço de assentamento ou da estrutura 

onde será montada, assim como a respetiva proteção contra corrosão das pontas dos chumbadouros 

e das porcas de fixação, e os meios de elevação mecânicos (viatura com braço basculante ou outro) 

para arvoramento da coluna. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de colunas 

instaladas. 

 

F.08.01.23.01.99.01.07 Maciço de 500x500x600 em betão armado, pré-fabricado ou construído 

in-situ, para coluna de altura útil indicada, incluindo chumbadores para fixação da flange 

Inclui o seu fornecimento e montagem, quando do tipo pré-fabricado, ou execução in-situ, 

dimensionados em função das características e grau de consolidação do terreno local de implantação 

(dimensões nunca inferiores às definidas pelo Fabricante das colunas), de modo a assegurar a 

resistência do conjunto coluna/braço/luminária às ações do vento (180Km/h).  

Inclui armadura, chumbadouros, tubagem interior ou negativos para passagem dos cabos, assim 

como todos os trabalhos preparatórios de construção civil, nomeadamente abertura e compactação 

de poço para enterramento. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de maciços 

instalados. 
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6.1.14.2 F.08.01.23.05 Instalações de AVAC 

F.08.01.23.05.99 Outros Trabalhos 

F.08.01.23.05.99.01 U.E.C.3 / U.I.C.3 - 5 kW 

Fornecimento e instalação de unidade de climatização de acordo com as Condições Técnicas do 

Projeto. 

 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de unidades 

instaladas. 

 

F.08.01.23.05.99.02 U.E.C.4 / U.I.C.4 - 5 kW 

Fornecimento e instalação de unidade de climatização de acordo com as Condições Técnicas do 

Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de unidades 

instaladas. 

 

F.08.01.23.05.99.03 U.E.C.1 / U.I.C.1 - 7,1 kW 

Fornecimento e instalação de unidade de climatização de acordo com as Condições Técnicas do 

Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de unidades 

instaladas. 

 

F.08.01.23.05.99.04 U.E.C.2 / U.I.C.2 - 7,1 kW 

Fornecimento e instalação de unidade de climatização de acordo com as Condições Técnicas do 

Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 
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Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de unidades 

instaladas. 

 

F.08.01.23.05.99.05 Ventilador V.A.N. - 550 m³/h 

Fornecimento e instalação de ventilador de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de ventiladores 

instalados. 

 

F.08.01.23.05.99.06 Conduta diâmetro 150 mm 

Fornecimento e instalação de condutas de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (m) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita ao metro (m), correspondendo-lhe o comprimento das condutas 

instaladas. 

 

F.08.01.23.05.99.07 Conduta diâmetro 250 mm 

Fornecimento e instalação de condutas de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (m) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita ao metro (m), correspondendo-lhe o comprimento das condutas 

instaladas. 

 

F.08.01.23.05.99.08 Grelha SPFA (equipada com bico de pato) 300x150 

Fornecimento e instalação de grelhas de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de grelhas 

instalados. 
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F.08.01.23.05.99.09 Grelha SPFA (equipada com bico de pato) 500x300 

Fornecimento e instalação de grelhas de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de grelhas 

instalados. 

 

F.08.01.23.05.99.10 Grelha SPFA (equipada com bico de pato) 600x200 

Fornecimento e instalação de grelhas de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de grelhas 

instalados. 

 

F.08.01.23.05.99.11 Tubagem diâmetro 6,4 

Fornecimento e instalação de tubagem de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (m) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita ao metro (m), correspondendo-lhe o comprimento dos tubos. 

 

F.08.01.23.05.99.12 Tubagem diâmetro 12,7 

Fornecimento e instalação de tubagem de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (m) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita ao metro (m), correspondendo-lhe o comprimento dos tubos. 

 

F.08.01.23.05.99.13 Tubo PVC diâmetro 32 

Fornecimento e instalação de tubo PVC de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 
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Unidade (m) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita ao metro (m), correspondendo-lhe o comprimento dos tubos. 

 

F.08.01.23.05.99.14 Tubo PVC diâmetro 125 

Fornecimento e instalação de tubo PVC de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (m) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita ao metro (m), correspondendo-lhe o comprimento dos tubos. 

 

F.08.01.23.05.99.15 Controlador M251, Modulos TM, Switch e fonte de alimentação) 

Fornecimento e instalação de sistema de controlo de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de sistemas de 

controlo instalados. 

 

F.08.01.23.05.99.16 Instalação eléctrica de potência, comando e sinalização 

Fornecimento e instalação de Instalação elétrica de potência, comando e sinalização entre os quadros 

elétricos a todo o equipamento pertencente à presente empreitada, de acordo com as Condições 

Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Valor Global (vg) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita a valor global (vg), por edifício. 

 

F.08.01.23.05.99.17 Sonda Interior 

Fornecimento e instalação de sondas de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de sondas 

instaladas. 
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F.08.01.23.05.99.18 Sonda Exterior 

Fornecimento e instalação de sondas de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de sondas 

instaladas. 

 

F.08.01.23.05.99.19 Pressostato diferencial de Ar 

Fornecimento e instalação de pressostato diferencial de ar, para sinalização do  funcionamento e 

respetivas ligações elétricas ao quadro elétrico, de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de equipamentos 

 

F.08.01.23.05.99.20 Interruptores de corte local com caixaventiladores 

Fornecimento e instalação de Interruptores de corte local com caixa, para montagem junto dos 

ventiladores, incluindo todas as ligações elétricas necessárias para o seu bom funcionamento, de 

acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de equipamentos 

 

F.08.01.23.05.99.21 Desmontagem e transporte das instalações de AVAC 

Desmontagem e transporte para destino final licenciado de todo o equipamento de AVAC existente 

que não tenha aplicação, incluindo tubos, esteiras e instalação elétrica associada 

Unidade de Medida: 

Valor Global (vg) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita a valor global (vg), por edifício. 

 

F.08.01.23.05.99.22 Desmontagem das unidades de climatização existentes 
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Desmontagem das unidades de climatização existentes após recolha do Gás frigorifico e entregar 

devidamente acondicionados em local a indicar pela IP. 

Unidade de Medida: 

Valor Global (vg) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita a valor global (vg), por edifício. 

 

F.08.01.23.05.99.23 Identificação equipamentos 

Identificação com etiquetas autocolantes resistentes á intempérie ou em trafolite de todas as centrais, 

equipamentos, tubagens, condutas e acessórios. 

Unidade de Medida: 

Valor Global (vg) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita a valor global (vg), por edifício. 

 

F.08.01.23.05.99.24 Execução de ensaios finais 

Execução de ensaios finais e emissão do respetivo termo de responsabilidade de execução, 

Certificações e afinações, instruções de funcionamento e manutenção, conforme descrito nas peças 

escritas, de acordo com as Condições Técnicas do Projeto. 

Unidade de Medida: 

Valor Global (vg) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita a valor global (vg), por edifício. 

6.1.14.3 F.08.01.23.99 Outros Trabalhos 

6.2 F.08.02 Cais de passageiros 

6.2.1 F.08.02.02 Demolições 

F.08.02.02.99 Outros trabalhos 

F.08.02.02.99.01 Demolição de painéis acrílicos em anteparos transparentes 

Demolição de painéis acrílicos em anteparos transparentes existentes, incluindo fixações e remates, 

e todos os trabalhos que se demonstrem necessários. 

Unidade de Medida:  

Unidade (un) 
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Critério de Medição:  

A quantificação deste artigo será efetuada pelo número de unidades (un) efetivamente a executar 

determinado com base nas peças de projeto. 

F.08.02.02.99.01.01 AP 2.1 com aprox. 1850x2280mm 

F.08.02.02.99.01.02 AP 2.2 com aprox. 1700x2280mm 

F.08.02.02.99.01.03 AP 4.1 com aprox. 1850x2280mm 

F.08.02.02.99.01.04 AP 4.2 com aprox. 1700x2280mm 

 

F.08.02.02.99.02 Demolição de muros 

Demolição de muros de alvenaria ou betão armado, incluindo fundações e sapatas, e todos os 

trabalhos que se demonstrem necessários, assim como trabalhos de separação de materiais. 

Unidade de Medida: 

Metro (metro) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada por metro (m) de muro a demolir, determinando-se esta 

quantidade a partir das peças desenhadas e do levantamento topográfico. 

6.2.2 F.08.02.04 Fundações e Estruturas 

F.08.02.04.99 Outros trabalhos 

F.08.02.04.99.01 Fundação indireta de plataforma de passageiros e muros cais de suporte com 

estacas Ø600 mm, com malha disposta em quincôncio, incluindo fornecimento e execução de 

betão, cofragens, aço para betão-armado, furação, selagem, saneamento, movimentação de 

terras, escavações e aterros necessários, e ainda limpeza e desmatação dos locais de 

implantação, bem como todos os trabalhos e materiais inerentes à sua boa execução, de 

acordo com as peças escritas e desenhadas e legislação em vigor. 

F.08.02.04.99.02 Estrutura em betão-armado de plataforma de passageiros, incluíndo fundação 

directa, elementos pré-fabricados e elementos executados in situ, muros cais, fornecimento e 

execução de betão, transporte e assentamento de elementos pré-fabricados, ligações entre 

elementos e ligações à estrutura existente, furação e execução de microestacas (se 

necessário), cofragens, aço para betão-armado, pavimento térreo, movimentação de terras, 

escavações e aterros necessários, bem como escadas e rampas de acesso à plataforma, e 

ainda limpeza e desmatação dos locais de implantação, bem como todos os trabalhos e 

materiais inerentes à sua boa execução, de acordo com as peças escritas e desenhadas e 

legislação em vigor. 

F.08.02.04.99.03 Paredes em betão aparente 

6.2.3 F.08.02.07 Rebocos 

F.08.02.07.99 Outros trabalhos 
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F.08.02.07.99.01 Reboco de paramentos exteriores 

Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco hidrófugo com acabamento areado fino, sobre 

paramentos exteriores, com espessura total aproximada de 20mm, incluindo preparação do suporte, 

lavagem prévia, consolidação das superfícies, perfis de reforço e de remate, aplicação de rede de 

fibra de vidro na zona de transição entre materiais de suporte, bem como todos os trabalhos 

preparatórios, complementares e acessórios necessários à sua boa execução, tudo de acordo com 

as especificações do fabricante, pronto a receber acabamento final com pintura. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

6.2.4 F.08.02.08 Cantarias 

F.08.02.08.99 Outros trabalhos 

F.08.02.08.99.01 Limpeza de cantarias existentes 

Recuperação e beneficiação de cantarias em pedra existentes, compreendendo degraus, soleiras e 

patins de escadas, incluindo os seguintes trabalhos: 

• Limpeza com meios adequados, preferencialmente de forma manual, assegurando a total 

protecção tanto das cantarias como dos painéis azulejares (limpezas a jacto de areia não são 

permitidas); 

• Reparação de juntas e fissuras existentes,  

• Selagem dos remates e das juntas entre peças; 

• Substituição de peças danificadas, sempre que necessário, por réplicas das existentes; 

• Aplicação de tratamento hidrofugante incolor, de acordo com as instruções do fabricante. 

Inclui ainda todos os trabalhos preparatórios, cortes, remates e juntas, regularização prévia de 

superfícies, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, 

de acordo com as instruções dos fabricantes. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

6.2.5 F.08.02.09 Serralharias 

F.08.02.09.99 Outros trabalhos 

F.08.02.09.99.01 Instalação de cantoneira metálica em guarda corpos metálicos existentes 
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Instalação de cantoneira em aço galvanizado “L” 70x40mm, soldada em guarda corpos existentes, 

incluindo preparação prévia dos suportes de acordo com as indicações do fabricante, pronto a pintar 

em conjunto com o restante guarda corpo, e todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos 

necessários para um acabamento de qualidade, e de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro linear (m) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro linear (m) de guarda medida em planta (sendo 

a dimensão de cantoneira a aplicar superior no caso de guardas em escadas e rampas), cuja 

dimensão total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.02.09.99.04 Placas curvas em Braille e Alto-Relevo 

Fornecimento e instalação de placas curvas em aço inox AISI 316 com esp. máxima de 1mm, 

aplicadas sobre corrimões sem fixações salientes nem arestas vivas, com informação em Braille e 

alto-relevo, tudo de acordo com a Instrução Técnica GR.IT.CCA.015_V00, incluindo fixações e 

restantes acessórios de acordo com o especificado nos desenhos de pormenor, bem como todos os 

trabalhos e acessórios necessários a um perfeito assentamento e acabamento. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) de placas com a mesma 

designação, conforme especificado nas peças desenhadas do projecto. 

F.08.02.09.99.04.01 Placa B1, com o texto "COMBOIOS - TRAINS" 

F.08.02.09.99.04.02 Placa B2, com o texto "SAÍDA - EXIT" 

F.08.02.09.99.04.03 Placa B3, com o texto "LINHA 1 - LINE 1" 

F.08.02.09.99.04.04 Placa B4, com o texto "LINHA 4 - LINE 4" 

F.08.02.09.99.04.05 Placa B5, com o texto "LINHAS 1-2 - LINES 1-2" 

F.08.02.09.99.04.06 Placa B6, com o texto "LINHAS 1-4 - LINES 1-4" 

F.08.02.09.99.04.07 Placa B7, com o texto "LINHAS 2-3 - LINES 2-3" 

F.08.02.09.99.04.08 Placa B8, com o texto "LINHAS 3-4 - LINES 3-4" 

F.08.02.09.99.04.09 Placa B9, com o texto "LINHAS 1-2-3 - LINES 1-2-3" 

F.08.02.09.99.04.10 Placa B10, com o texto "LINHAS 2-3-4 - LINES 2-3-4" 

 

F.08.02.09.99.05 Anteparo Transparente 

Fornecimento e montagem de estrutura formando anteparo corta-vento, de acordo com as peças 

desenhadas do projeto. Inclui a estrutura, vidros, materiais de revestimento, acabamentos, fixações, 



 
 
 
 

 
PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO 
RIBATEJO E AZAMBUJA 
V00 – GERAL  
TOMO 0.1 – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PROJETO 
PF0223.PE.00.01.00.00.DPU.01.DOCX 76 / 98 

selagens, remates, drenagens, bem como todos os restantes equipamentos, trabalhos e materiais 

necessários a um perfeito acabamento. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) de anteparos a instalar 

com a mesma designação, conforme especificado nas peças desenhadas do projecto. 

F.08.02.09.99.05.01 AP 2.3, com 1500x2200mm 

F.08.02.09.99.05.02 AP 2.4, com 850x2200mm 

F.08.02.09.99.05.03 AP 4.3, com 2230x2770mm 

F.08.02.09.99.05.04 AP 4.4, com 2000x2770mm 

F.08.02.09.99.05.05 AP 4.5, com 1500x2200mm 

F.08.02.09.99.05.06 AP 4.6, com 850x2200mm 

F.08.02.09.99.05.07 AP 5.1, com 1500x2200mm 

 

F.08.02.09.99.06 Beneficiação de Anteparo Transparente existente 

Beneficiação de estrutura existente formando anteparo corta-vento, de acordo com as peças 

desenhadas do projeto. Inclui o tratamento anticorrosão e pintura da estrutura, a substituição de 

painéis acrílicos por vidro, acabamentos, fixações, selagens, remates, drenagens, bem como todos 

os restantes equipamentos, trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) de anteparos a beneficiar 

com a mesma designação, conforme especificado nas peças desenhadas do projecto. 

F.08.02.09.99.06.01 AP 2.1, com 2230x2770mm 

F.08.02.09.99.06.02 AP 2.2, com 2000x2770mm 

F.08.02.09.99.06.03 AP 4.1, com 2230x2770mm 

F.08.02.09.99.06.04 AP 4.2, com 2000x2770mm 

6.2.6 F.08.02.11 Revestimentos e acabamentos 

F.08.02.11.99 Outros trabalhos 

F.08.02.11.99.01 Repintura de pavimentos e degraus exteriores em aço com esquema 

antiderrapante e acabamento em poliuretano acetinado nas cores indicadas nas peças 

desenhadas 
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Reparação e repintura de pavimentos e degraus exteriores em aço, com esquema antiderrapante de 

média rugosidade, com revestimento em poliuretano acetinado, espessura seca mínima de 200 

microns, aplicado de acordo com as indicações do fabricante tendo em conta as condições reais do 

suporte, com as cores indicadas nas peças desenhadas, incluindo nomeadamente os seguintes 

trabalhos: 

• Remoção de elementos obsoletos apostos aos suportes;  

• Preparação prévia dos suportes de acordo com as indicações do fabricante, incluindo limpeza 

manual/mecânica ao grau de superfície St3; desengorduramento cuidado de toda a 

superfície; 

• 1 demão “em retoque” de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo 

“CIN 7N-150 C-POX MASTIC ST150” na cor alumínio, nas zonas onde se verifique a 

existência de oxidação; 

• 1 demão de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo “CIN 7N-150 

C-POX MASTIC ST150”, em cor cinzento escuro; 

• 1 demão de poliuretano acetinado tipo “CIN 7F-330 C-FLOOR PU330 SAT” diluído a 5% com 

diluente tipo “CIN C-Thane (25-242)”; 

• Polvilhamento em húmido com sílica tipo “CIN Quartz G300 (7S-360)” até saturação do 

suporte, e remoção do excesso de sílica após secagem; 

• 2 demãos de acabamento com poliuretano acetinado tipo “CIN 7F-330 C-FLOOR PU330 SAT” 

nas cores indicadas nas peças desenhadas, diluído com 5% a 10% de diluente tipo “CIN C-

Thane (25-242)”; 

• Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.02.11.99.02 Pintura de pavimentos e degraus exteriores em aço com esquema 

antiderrapante e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas 

Descrição: Repintura de pavimentos e degraus exteriores em aço, com esquema antiderrapante 

de média rugosidade, com revestimento em poliuretano acetinado, espessura seca mínima de 200 

microns, aplicado de acordo com as indicações do fabricante tendo em conta as condições reais do 

suporte, com as cores indicadas nas peças desenhadas, incluindo nomeadamente os seguintes 

trabalhos: 

• Preparação prévia dos suportes de acordo com as indicações do fabricante, incluindo 

decapagem ligeira com abrasivo fino de acordo com a norma SSPC-SP16; 
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• 1 demão de primário epóxi poliamida com fosfato de zinco tipo “CIN 7K-160 C-POX PRIMER 

ZP160 FD”; 

• 1 demão de poliuretano acetinado tipo “CIN 7F-330 C-FLOOR PU330 SAT” diluído a 5% com 

diluente tipo “CIN C-Thane (25-242)”; 

• Polvilhamento em húmido com sílica tipo “CIN Quartz G300 (7S-360)” até saturação do 

suporte, e remoção do excesso de sílica após secagem; 

• 2 demãos de acabamento com poliuretano acetinado tipo “CIN 7F-330 C-FLOOR PU330 SAT” 

na cor cinzento escuro em RAL a definir, diluído com 5% a 10% de diluente tipo “CIN C-Thane 

(25-242)”. 

• Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.02.11.99.03 Pavimento de plataformas em lajetas de betão 

Fornecimento e assentamento de lajetas pré-fabricadas para aplicação exterior em betão aparente 

bujardado incorporando granulado de pedra natural, com cor creme claro e 400x400x36mm, tipo "A 

Cimenteira do Louro" modelo GR 160, com aplicação final de impermeabilizante tipo "Block Protek, 

assentes sobre uma camada de cimento e areia fina com 5 cm de espessura ao traço 1:5, a instalar 

ao longo das plataformas de passageiros de acordo com o especificado no normativo 

IT.CCA.008.V00 e peças desenhadas do projeto. 

Inclui, no caso de plataformas existentes, todos os trabalhos necessários à revisão e regularização 

de pendentes, assegurando que nunca são superiores a 2.5%. 

Estão ainda incluídos neste trabalho o fornecimento e aplicação de camada de assentamento, colas, 

argamassas ou outros elementos de fixação de acordo com as especificações indicadas pelo 

fabricante, bem como todos os trabalhos necessários a uma correta aplicação, onde se inclui os 

recortes necessários a adaptações pontuais, nomeadamente, a revestimentos de tampas de caixas 

de visita. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada por metro quadrado (m2), correspondendo à de lajetas 

de betão a colocar, determinado a partir das peças desenhadas. 

 

F.08.02.11.99.04 Faixa de Segurança em lajetas de betão 
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Fornecimento e assentamento de lajetas pré-fabricadas para aplicação exterior em betão com relevo 

pitonado, a instalar ao longo das plataformas de passageiros de acordo com o especificado no 

normativo IT.CCA.008.V00 e peças desenhadas do projeto. 

As lajetas deverão ser obrigatoriamente na cor amarela (aproximada ao RAL 1023). 

Estão ainda incluídos neste trabalho o fornecimento e aplicação de camada de assentamento, colas, 

argamassas ou outros elementos de fixação de acordo com as especificações indicadas pelo 

fabricante, bem como todos os trabalhos necessários a uma correta aplicação, onde se inclui os 

recortes necessários a adaptações pontuais, nomeadamente, a revestimentos de tampas de caixas 

de visita. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada por metro quadrado (m2), correspondendo à área de 

faixa de segurança a colocar, determinado a partir das peças desenhadas. 

 

F.08.02.11.99.05 Faixa de Cautela em lajetas de betão 

Fornecimento e assentamento de lajetas pré-fabricadas para aplicação exterior em betão com relevo 

ondulado, a instalar em zonas de transição de cota de pavimentos (escadas e rampas) de acordo 

com o especificado no normativo IT.CCA.010 e peças desenhadas do projeto. 

As lajetas deverão ter uma cor contrastante com a do pavimento envolvente. 

Estão ainda incluídos neste trabalho o fornecimento e aplicação de camada de assentamento, colas, 

argamassas ou outros elementos de fixação de acordo com as especificações indicadas pelo 

fabricante, bem como todos os trabalhos necessários a uma correta aplicação, onde se inclui os 

recortes necessários a adaptações pontuais, nomeadamente, a revestimentos de tampas de caixas 

de visita. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada por metro quadrado (m2), correspondendo à área de 

faixa de cautela a colocar, determinado a partir das peças desenhadas. 

 

F.08.02.11.99.06 Faixa de Encaminhamento em lajetas de betão 

Fornecimento e assentamento de lajetas pré-fabricadas para aplicação exterior em betão com relevo 

estriado, a instalar de modo a criar um percurso identificável para cegos de acordo com o especificado 

no normativo IT.CCA.011 e peças desenhadas do projeto. 

As lajetas deverão ter uma cor contrastante com a do pavimento envolvente. 

Estão ainda incluídos neste trabalho o fornecimento e aplicação de camada de assentamento, colas, 

argamassas ou outros elementos de fixação de acordo com as especificações indicadas pelo 

fabricante, bem como todos os trabalhos necessários a uma correta aplicação, onde se inclui os 
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recortes necessários a adaptações pontuais, nomeadamente, a revestimentos de tampas de caixas 

de visita. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada por metro quadrado (m2), correspondendo à área de 

faixa de encaminhamento a colocar, determinado a partir das peças desenhadas. 

 

F.08.02.11.99.07 Faixa de Encaminhamento (mudanças de direção) em lajetas de betão  

Fornecimento e assentamento de lajetas pré-fabricadas para aplicação exterior em betão liso, a 

instalar em mudanças de direção de percursos identificáveis para cegos de acordo com o 

especificado no normativo IT.CCA.011 e peças desenhadas do projeto. 

As lajetas deverão ter uma cor igual à aplicada na faixa de encaminhamento. 

Estão ainda incluídos neste trabalho o fornecimento e aplicação de camada de assentamento, colas, 

argamassas ou outros elementos de fixação de acordo com as especificações indicadas pelo 

fabricante, bem como todos os trabalhos necessários a uma correta aplicação, onde se inclui os 

recortes necessários a adaptações pontuais, nomeadamente, a revestimentos de tampas de caixas 

de visita. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada por metro quadrado (m2), correspondendo à área de 

faixa a colocar, determinado a partir das peças desenhadas. 

 

F.08.02.11.99.08 Faixa de Cautela em borracha 

Fornecimento e assentamento de placas de borracha para aplicação exterior com relevo estriado, a 

instalar em zonas de transição de cota de pavimentos (escadas e rampas) de acordo com o 

especificado no normativo IT.CCA.010 e peças desenhadas do projeto. 

As placas deverão ter uma cor contrastante com a do pavimento envolvente. 

Estão ainda incluídos neste trabalho colas, argamassas ou outros elementos de fixação de acordo 

com as especificações indicadas pelo fabricante, bem como todos os trabalhos necessários a uma 

correta aplicação, onde se inclui os recortes necessários a adaptações pontuais. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada por metro quadrado (m2), correspondendo à área de 

faixa de cautela a colocar, determinado a partir das peças desenhadas. 
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F.08.02.11.99.09 Faixa de Encaminhamento em borracha 

Fornecimento e assentamento de placas de borracha para aplicação exterior com relevo estriado, a 

instalar de modo a criar um percurso identificável para cegos de acordo com o especificado no 

normativo IT.CCA.011 e peças desenhadas do projeto. 

As placas deverão ter uma cor contrastante com a do pavimento envolvente. 

Estão ainda incluídos neste trabalho colas, argamassas ou outros elementos de fixação de acordo 

com as especificações indicadas pelo fabricante, bem como todos os trabalhos necessários a uma 

correta aplicação, onde se inclui os recortes necessários a adaptações pontuais. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada por metro quadrado (m2), correspondendo à área de 

faixa de encaminhamento a colocar, determinado a partir das peças desenhadas. 

 

F.08.02.11.99.10 Aplicação de revestimento em painel compósito de alumínio no bordo de 

cobertura de abrigo em plataforma de passageiros 

Execução de revestimento de bordadura de cobertura de abrigo existente em plataforma de 

passageiros, em painel compósito de alumínio com 4mm de espessura total, composto por duas 

lâminas de alumínio 0,5mm com o interior preenchido a mineral, acabamento a termolacagem PVDF 

na cor cinza, com cor a afinar (igual aos revestimentos adjacentes), tipo "Alucobond Plus ref. Galaxy 

Blue”, incluindo execução de estrutura de fixação dos painéis em perfis de alumínio, remates e todos 

os trabalhos e materiais necessários e complementares a uma boa execução, tudo de acordo com 

indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projecto.  

Unidade de Medida: 

Valor global (Vg)  

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho corresponde ao conjunto de todos os trabalhos necessários ao 

revestimento descrito neste artigo, de forma a dar cumprimento ao definido nas peças de projeto. 

6.2.7 F.08.02.12 Pinturas 

F.08.02.12.99 Outros trabalhos 

F.08.02.12.99.01 Repintura de guardas exteriores em aço com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças desenhadas 

Reparação e repintura de guardas exteriores em aço com as dimensões apresentadas nas peças 

desenhadas, com revestimento em poliuretano acetinado, espessura seca mínima de 200 microns, 

com as cores indicadas nas peças desenhadas, a aplicar em todas as faces e elementos que 

constituem a guarda de acordo com as indicações do fabricante tendo em conta as condições reais 

do suporte, incluindo nomeadamente os seguintes trabalhos: 

• Remoção de elementos obsoletos apostos aos suportes;  
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• Reparação e/ou substituição parcial dos elementos de aço que se encontrem degradados; 

• Preparação prévia dos suportes de acordo com as indicações do fabricante, incluindo limpeza 

manual/mecânica ao grau de superfície St3; desengorduramento cuidado de toda a 

superfície; 

• 1 demão “em retoque” de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo 

“CIN 7N-150 C-POX MASTIC ST150” na cor alumínio, nas zonas onde se verifique a 

existência de oxidação; 

• 1 demão de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo “CIN 7N-150 

C-POX MASTIC ST150”; 

• 2 demãos de acabamento com poliuretano acetinado tipo “CIN 7F-330 C-FLOOR PU330 SAT” 

nas cores indicadas nas peças desenhadas, diluído com 5% a 10% de diluente tipo “CIN C-

Thane (25-242)”; 

• Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro linear (m) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro linear (m) de guarda a repintar, cuja dimensão 

total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.02.12.99.02 Pintura de guardas exteriores em aço com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças desenhadas 

Pintura de guardas exteriores em aço com as dimensões apresentadas nas peças desenhadas, com 

revestimento em poliuretano acetinado, espessura seca mínima de 200 microns, com as cores 

indicadas nas peças desenhadas, a aplicar em todas as faces e elementos que constituem a guarda 

de acordo com as indicações do fabricante tendo em conta as condições reais do suporte, incluindo 

nomeadamente os seguintes trabalhos: 

• Preparação prévia dos suportes de acordo com as indicações do fabricante, incluindo 

decapagem ligeira com abrasivo fino, de acordo com a norma SSPC-SP16; 

desengorduramento cuidado de toda a superfície; 

• 1 demão de primário epóxi poliamida com fosfato de zinco tipo “CIN 7K-160 C-POX PRIMER 

ZP160 FD”; 

• 2 demãos de acabamento com poliuretano acetinado tipo “CIN 7F-330 C-FLOOR PU330 SAT” 

nas cores indicadas nas peças desenhadas, diluído com 5% a 10% de diluente tipo “CIN C-

Thane (25-242)”; 

• Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro linear (m) 
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Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro linear (m) de guarda a pintar, cuja dimensão 

total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.02.12.99.03 Repintura de palas de elevadores exteriores, com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças desenhadas 

Reparação e repintura de palas de elevadores em aço com as dimensões apresentadas nas peças 

desenhadas, com revestimento em poliuretano acetinado, espessura seca mínima de 200 microns, 

com as cores indicadas nas peças desenhadas, a aplicar em todas as faces e elementos constituintes 

de acordo com as indicações do fabricante tendo em conta as condições reais do suporte. 

Aplica-se a todas as faces dos respectivos perfis estruturais, chapas perfiladas de cobertura, chapas 

de remate e fixação, caleiras, tubos de queda, incluindo nomeadamente os seguintes trabalhos: 

• Remoção de elementos obsoletos apostos aos suportes;  

• Reparação e/ou substituição parcial dos elementos de aço que se encontrem degradados; 

• Preparação prévia dos suportes de acordo com as indicações do fabricante, incluindo limpeza 

manual/mecânica ao grau de superfície St3; desengorduramento cuidado de toda a 

superfície; 

• 1 demão “em retoque” de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo 

“CIN 7N-150 C-POX MASTIC ST150” na cor alumínio, nas zonas onde se verifique a 

existência de oxidação; 

• 1 demão de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo “CIN 7N-150 

C-POX MASTIC ST150”; 

• 2 demãos de acabamento com poliuretano acetinado tipo “CIN 7F-330 C-FLOOR PU330 SAT” 

nas cores indicadas nas peças desenhadas, diluído com 5% a 10% de diluente tipo “CIN C-

Thane (25-242)”; 

• Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) efetivamente a executar, 

determinando-se esta quantidade a partir das Peças Desenhadas 

 

F.08.02.12.99.04 Repintura de abrigos exteriores de passageiros, com esquema anti-corrosivo 

e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças desenhadas 

Reparação e repintura de abrigos exteriores de passageiros em aço com as dimensões apresentadas 

nas peças desenhadas, com revestimento em poliuretano acetinado, espessura seca mínima de 200 

microns, com as cores indicadas nas peças desenhadas, a aplicar em todas as faces e elementos 
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constituintes de acordo com as indicações do fabricante tendo em conta as condições reais do 

suporte. 

Aplica-se a todas as faces dos respectivos perfis estruturais, chapas perfiladas de cobertura, chapas 

de remate e fixação, caleiras, tubos de queda, incluindo nomeadamente os seguintes trabalhos: 

• Remoção de elementos obsoletos apostos aos suportes;  

• Reparação e/ou substituição parcial dos elementos de aço que se encontrem degradados; 

• Preparação prévia dos suportes de acordo com as indicações do fabricante, incluindo limpeza 

manual/mecânica ao grau de superfície St3; desengorduramento cuidado de toda a 

superfície; 

• 1 demão “em retoque” de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo 

“CIN 7N-150 C-POX MASTIC ST150” na cor alumínio, nas zonas onde se verifique a 

existência de oxidação; 

• 1 demão de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo “CIN 7N-150 

C-POX MASTIC ST150”; 

• 2 demãos de acabamento com poliuretano acetinado tipo “CIN 7F-330 C-FLOOR PU330 SAT” 

nas cores indicadas nas peças desenhadas, diluído com 5% a 10% de diluente tipo “CIN C-

Thane (25-242)”; 

• Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) efetivamente a executar, 

determinando-se esta quantidade a partir das Peças Desenhadas 

 

F.08.02.12.99.05 Repintura de passagens superiores pedonais, com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças desenhadas 

Reparação e repintura de passagens superiores pedonais em aço com as dimensões apresentadas 

nas peças desenhadas, com revestimento em poliuretano acetinado, espessura seca mínima de 200 

microns, com as cores indicadas nas peças desenhadas, a aplicar em todas as faces e elementos 

constituintes de acordo com as indicações do fabricante tendo em conta as condições reais do 

suporte. 

Aplica-se a todas as faces dos respectivos perfis estruturais do tabuleiro, escadas e patins de acesso 

a elevadores, chapas de remate e fixação, faces inferiores das chapas de degraus e pavimentos, 

chapas de aço com função de guarda-corpos ao nível do tabuleiro (quando aplicável), painéis 

metálicos de protecção da catenária, incluindo nomeadamente os seguintes trabalhos: 

• Remoção de elementos obsoletos apostos aos suportes;  

• Reparação e/ou substituição parcial dos elementos de aço que se encontrem degradados; 
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• Preparação prévia dos suportes de acordo com as indicações do fabricante, incluindo limpeza 

manual/mecânica ao grau de superfície St3; desengorduramento cuidado de toda a 

superfície; 

• 1 demão “em retoque” de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo 

“CIN 7N-150 C-POX MASTIC ST150” na cor alumínio, nas zonas onde se verifique a 

existência de oxidação; 

• 1 demão de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo “CIN 7N-150 

C-POX MASTIC ST150”; 

• 2 demãos de acabamento com poliuretano acetinado tipo “CIN 7F-330 C-FLOOR PU330 SAT” 

nas cores indicadas nas peças desenhadas, diluído com 5% a 10% de diluente tipo “CIN C-

Thane (25-242)”; 

• Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) efetivamente a executar, 

determinando-se esta quantidade a partir das Peças Desenhadas 

 

F.08.02.12.99.06 Repintura da passagem superior pedonal e respectivos núcleos de acessos 

da Estação da Azambuja, com esquema anti-corrosivo e acabamento em poliuretano 

acetinado, nas cores indicadas nas peças desenhadas 

Reparação e repintura da passagem superior pedonal e respectivos núcleos de acessos da Estação 

da Azambuja com as dimensões apresentadas nas peças desenhadas, com revestimento em 

poliuretano acetinado, espessura seca mínima de 200 microns, com as cores indicadas nas peças 

desenhadas, a aplicar em todas as faces e elementos constituintes de acordo com as indicações do 

fabricante tendo em conta as condições reais do suporte. 

Aplica-se a todas as faces dos respectivos perfis estruturais do tabuleiro, escadas e patins de acesso 

a elevadores, chapas de remate e fixação, faces inferiores das chapas de degraus e pavimentos, 

chapas de aço com função de guarda-corpos ao nível do tabuleiro (quando aplicável), painéis 

metálicos de protecção da catenária, incluindo nomeadamente os seguintes trabalhos: 

• Remoção de elementos obsoletos apostos aos suportes;  

• Reparação e/ou substituição parcial dos elementos de aço que se encontrem degradados; 

• Preparação prévia dos suportes de acordo com as indicações do fabricante, incluindo limpeza 

manual/mecânica ao grau de superfície St3; desengorduramento cuidado de toda a 

superfície; 

• 1 demão “em retoque” de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo 

“CIN 7N-150 C-POX MASTIC ST150” na cor alumínio, nas zonas onde se verifique a 

existência de oxidação; 
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• 1 demão de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo “CIN 7N-150 

C-POX MASTIC ST150”; 

• 2 demãos de acabamento com poliuretano acetinado tipo “CIN 7F-330 C-FLOOR PU330 SAT” 

nas cores indicadas nas peças desenhadas, diluído com 5% a 10% de diluente tipo “CIN C-

Thane (25-242)”; 

• Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada pela quantidade de unidades (un) efetivamente a executar, 

determinando-se esta quantidade a partir das Peças Desenhadas 

 

F.08.02.12.99.07 Repintura de gradeamentos exteriores com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças desenhadas 

Reparação e repintura de gradeamentos exteriores em aço com as dimensões apresentadas nas 

peças desenhadas, com revestimento em poliuretano acetinado, espessura seca mínima de 200 

microns, com as cores indicadas nas peças desenhadas, a aplicar em todas as faces e elementos 

que constituem a guarda de acordo com as indicações do fabricante tendo em conta as condições 

reais do suporte, incluindo nomeadamente os seguintes trabalhos: 

• Remoção de elementos obsoletos apostos aos suportes;  

• Reparação e/ou substituição parcial dos elementos de aço que se encontrem degradados; 

• Preparação prévia dos suportes de acordo com as indicações do fabricante, incluindo limpeza 

manual/mecânica ao grau de superfície St3; desengorduramento cuidado de toda a 

superfície; 

• 1 demão “em retoque” de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo 

“CIN 7N-150 C-POX MASTIC ST150” na cor alumínio, nas zonas onde se verifique a 

existência de oxidação; 

• 1 demão de primário epoxi tolerante de superfície com alto teor em sólidos, tipo “CIN 7N-150 

C-POX MASTIC ST150”; 

• 2 demãos de acabamento com poliuretano acetinado tipo “CIN 7F-330 C-FLOOR PU330 SAT” 

nas cores indicadas nas peças desenhadas, diluído com 5% a 10% de diluente tipo “CIN C-

Thane (25-242)”; 

• Inclui ainda todos os restantes trabalhos, acessórios e equipamentos necessários para um 

acabamento de qualidade e de acordo com as indicações do fabricante. 

Unidade de Medida: 

Metro linear (m) 

Critério de Medição: 
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A quantificação deste artigo será efetuada por metro linear (m) de gradeamento a repintar, cuja 

dimensão total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

6.2.8 F.08.02.13 Abrigo de Passageiros 

F.08.02.13.99 Outros trabalhos 

F.08.02.13.99.01 Revestimento de cobertura de abrigos em chapa perfilada 

Fornecimento e execução de impermeabilização e revestimento de coberturas com chapas perfiladas 

em aço S280GD, tipo "O Feliz ref.ª P2-272-30" ou equivalente com 0.60mm de espessura mínima, 

fixas com parafusos tipo "Fabory" ou equivalente, zincados, auto-roscantes, com flange de aço e 

anilha vedante, com um diâmetro mínimo de 4.8mm e espaçamento máximo de 0.50m, aplicados em 

todas as linhas de contacto com os suportes (ver projecto de Estabilidade), incluindo peças e/ou 

elementos de fixação e de remate de forma a garantir a perfeita impermeabilização, entregas e 

sobreposições, cortes, juntas, pintura de ambas as faces com esquema anti-corrosivo e acabamento 

em poliuretano nas cores das peças desenhadas, bem como todos os restantes acessórios e 

trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, tudo de acordo com indicações do 

fabricante/fornecedor e elementos de projecto.  

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro quadrado (m2) efetivamente a executar, cuja 

área total é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.02.13.99.02 Caleiras em chapa em abrigos 

Fornecimento e execução de caleiras em chapa de aço galvanizada e quinada com  1,6mm de 

espessura mínima, com pintura de ambas as faces com esquema anti-corrosivo e acabamento em 

poliuretano nas cores das peças desenhadas, incluindo pendentes peças e/ou elementos de fixação 

e suporte, entregas, sobreposições, subidas, cortes e furações, remates e juntas, bem como todos 

os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento, tudo de 

acordo com indicações do fabricante/fornecedor e elementos de projecto. 

Unidade de Medida: 

Metro (m) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro (m) efetivamente a executar determinado com 

base nas peças de projeto. 

F.08.02.13.99.02.01 Com 790mm de desenvolvimento 

F.08.02.13.99.02.02 Com 1020mm de desenvolvimento 

 

F.08.02.13.99.03 Remates em chapa dos bordos em abrigos  
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Fornecimento e execução de remate dos bordos periféricos dos abrigos de passageiros, em chapa 

de aço galvanizada e quinada com  1,6mm de espessura mínima, com pintura das faces visíveis com 

esquema anti-corrosivo e acabamento em poliuretano nas cores das peças desenhadas, incluindo 

pendentes peças e/ou elementos de fixação e suporte, entregas, sobreposições, subidas, cortes e 

furações, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um 

bom acabamento/funcionamento, tudo de acordo com indicações do fabricante/fornecedor e 

elementos de projecto. 

Unidade de Medida: 

Metro (m) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro (m) efetivamente a executar determinado com 

base nas peças de projeto. 

6.2.9 F.08.02.15 Mobiliário 

F.08.02.15.99 Outros trabalhos 

F.08.02.15.99.01 Estacionamento metálico exterior para bicicletas  

Fornecimento e instalação de estacionamento metálico exterior para 4 bicicletas, de acordo com 

especificações definidas em peças de projeto, incluindo sapatas de fundação em betão, fixações 

antivandalismo de acordo com especificações do fabricante e todos os restantes acessórios e 

trabalhos complementares. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada por unidade (un) instalada. 

6.2.10 F.08.02.17 Instalações Especiais 

F.08.02.17.99 Outros trabalhos 

F.08.02.17.99.01 Armário de tomadas na plataforma 800x600x250m IP65/IK10, incluindo 

pedestal/maciço para implantação semi-enterrado, equipado com tomada monofásica e 

tomada trifásica 

Armário exterior metálico, com dimensões 800x600x250, IP65 / IK10 com uma porta opaca com 

fechadura, equipado com uma tomada monofásica 16A + uma tomada trifásica 16A. 

Considera-se incluído no fornecimento e instalação do armário, todos os trabalhos de abertura e 

tapamento de vala, bem como os acessórios necessários, nomeadamente maciço, pedestal e 

proteção topo. 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 
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A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de armários 

totalmente equipados. 

 

F.08.02.17.99.02 Fixação das colunas de iluminação nas passagens superiores 

Instalação de estrutura metálica para fixação de colunas de iluminação no lado exterior dos guarda-

corpos das passagens superiores, do tipo plintos de suporte, próprio para o efeito, soldados ou 

aparafusados aos perfis.  

A fixação das colunas será reforçada por abraçadeiras soldadas aos respetivos guarda-corpos. 

 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de fixações a 

instalar. 

 

F.08.02.17.99.03 Revisão geral e adaptação de quadros elétricos  

A revisão geral e adaptação de quadros elétricos existentes, considera os seguintes trabalhos; 

• Alterações na eletrificação conforme indicado nas peças desenhadas 

• Limpeza interior e exterior 

• Substituição dos painéis e portas que se encontrem danificadas 

• Identificação de todos os circuitos 

• Apertos de ligações em todos os cabos 

• Ensaios de proteções. 

 

Unidade de Medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade (un), correspondendo-lhe o número de quadros 

elétricos a intervir. 
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6.3 F.08.03 Outras construções 

6.3.1 F.08.03.03 Acessos pedonais 

F.08.03.03.99 Outros trabalhos 

F.08.03.03.99.01 Pavimento pedonal em calçada de calcário em cubos com 7cm, incluindo sub-

base 

Execução de pavimento exterior pedonal em calçada de calcário em cubos com 7cm, incluindo sub-

base em agregado britado de granulometria extensa com 15cm de altura, camada de assentamento 

em areia e cimento com 5cm, fundações e todos os trabalhos e materiais necessários 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.03.03.99.02 Pavimento pedonal em blocos de betão pré-fabricados com 20x10x5,5cm, 

incluindo sub-base 

Execução de pavimento exterior pedonal em blocos de betão pré-fabricados com 20x10x5,5cm com 

as características descritas nas peças de projeto, incluindo sub-base em agregado britado de 

granulometria extensa com 15cm de altura, camada de assentamento em areia e cimento com 5cm, 

fundações e todos os trabalhos e materiais necessários. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.03.03.99.03 Rampas de passeios em blocos de betão pré-fabricados com 20x10x5,5cm, 

incluindo sub-base 

Execução de rampas exteriores na transição entre passeios e arruamentos, em blocos de betão pré-

fabricados com 20x10x5,5cm com as características descritas nas peças de projeto, incluindo sub-

base em agregado britado de granulometria extensa com 15cm de altura, argamassa de 

assentamento, fundações e todos os trabalhos e materiais necessários. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 
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A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.03.03.99.04 Pavimento preparado para tráfego viário em calçada de calcário em cubos 

com cerca de 10cm, incluindo sub-base 

Execução de pavimento exterior preparado para tráfego viário em calçada de calcário em cubos com 

aproximadamente 10cm, incluindo sub-base em agregado britado de granulometria extensa com 

25cm de altura, camada de assentamento em areia e cimento com 5cm, fundações e todos os 

trabalhos e materiais necessários. 

Unidade de Medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste trabalho será efetuada ao metro quadrado (m2) e esta área corresponde à área 

determinada a partir dos desenhos de construção. 

 

F.08.03.03.99.05 Lancil de passeio em betão pré-fabricado 

Execução de lancil de passeio exterior em betão pré-fabricado com 15x25cm de secção com as 

características descritas nas peças de projeto, incluindo execução de rebaixos em rampas pedonais 

e viárias, fundações e todos os trabalhos e materiais necessários. 

Unidade de Medida: 

Metro (m) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro (m) efetivamente a executar, cuja dimensão total 

é determinada com base nas Peças Desenhadas. 

 

F.08.03.03.99.06 Lancil guia de remate de passeios em betão pré-fabricado 

Execução de lancil guia de remate de passeios exteriores em betão pré-fabricado com 8x25cm de 

secção com as características descritas nas peças de projeto, incluindo rebaixos em rampas, 

fundações e todos os trabalhos e materiais necessários. 

Unidade de Medida: 

Metro (m) 

Critério de Medição: 

A quantificação deste artigo será efetuada por metro (m) efetivamente a executar, cuja dimensão total 

é determinada com base nas Peças Desenhadas. 
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7 R.03 PAVIMENTAÇÃO 

R.03.99 Outros trabalhos: 

R.03.99.01 Fornecimento e aplicação de pintura do tipo slurry em pavimento betuminoso 

existente, de côr equivalente ao betuminoso da via, de forma a se obter uma cor uniforme nos 

lugares de estacionamento 

Refere-se ao fornecimento e aplicação de pintura do tipo slurry em pavimento betuminoso existente, 

de cor equivalente ao betuminoso da via, de forma a se obter uma cor uniforme nos lugares de 

estacionamento, para posterior aplicação posterior da sinalização horizontal. 

Inclui todos os trabalhos, meios e equipamentos necessários à correta execução do trabalho. 

Unidade de medida:  

Metro quadrado (m2)  

Critério de medição:  

Medição por metro quadrado de pintura com slurry, conforme peças de projeto. 

 

R.03.99.02 Fornecimento e aplicação de Geotêxtil, incluindo fornecimento, aplicação, 

sobreposições e todos os demais trabalhos acessórios e complementares necessários de 

acordo com os desenhos e pormenores do projeto. 

Este item refere-se ao revestimento de vala com pedra arrumada assente em geotêxtil, 

compreendendo nomeadamente:  

• Fornecimento e transporte de todos materiais definidos nas peças de projeto, incluindo 

material pétreo e o geotêxtil; 

• Fornecimento e utilização de todo equipamento necessário para a sua execução; 

• Carga, transporte, descarga e colocação dos materiais no local de aplicação;  

• Revestimento na área definida nas peças de projeto;   

• Carga, transporte e descarga em destino final licenciado dos produtos sobrantes, conforme 

indicações da Fiscalização e de acordo com os procedimentos de carácter ambiental em 

vigor.  

Inclui todos os trabalhos, meios e equipamentos necessários à correta execução do trabalho. 

Unidade de medida:  

Metro quadrado (m2)  

Critério de medição:  

Medição por metro quadrado de geotêxtil a revestir, obtida a partir das peças de projeto. 

 

R.03.99.03 Fornecimento e colocação de brita 30/40 
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Este item refere-se ao revestimento de vala com brita arrumada assente em geotêxtil, 

compreendendo nomeadamente:  

• Fornecimento e transporte de todos materiais definidos nas peças de projeto, incluindo 

material pétreo e o geotêxtil; 

• Fornecimento e utilização de todo equipamento necessário para a sua execução; 

• Carga, transporte, descarga e colocação dos materiais no local de aplicação;  

• Revestimento na área definida nas peças de projeto;   

• Carga, transporte e descarga em destino final licenciado dos produtos sobrantes, conforme 

indicações da Fiscalização e de acordo com os procedimentos de carácter ambiental em 

vigor.  

Inclui todos os trabalhos, meios e equipamentos necessários à correta execução do trabalho. 

Unidade de medida:  

Metro cúbico (m3)  

Critério de medição:  

Medição por metro cúbico de brita, obtida a partir das peças de projeto. 
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8 R.04 OBRAS ACESSÓRIAS 

R.05.99 Outros Trabalhos: 

R.04.99.01 Proteção da Infraestrutura, conforme desenhos de projeto: 

Refere-se aos trabalhos de proteção das seguintes infraestruturas existentes e a manter. 

Refere-se à execução de uma laje de betão armado e encabeçamento das inclusões rígidas. Para 

assegurar uma ligação perfeita entre as inclusões e essa laje, preconiza-se a colocação de uma 

armadura de ligação na zona superior das inclusões rígidas. 

Incluem-se em cada item os seguintes trabalhos: 

• Os trabalhos preparatórios de abertura de poços / trincheiras sondadoras, incluindo 

escavação e reposição de aterro e piquetagem dos alinhamentos das infraestruturas; 

• Betões, incluindo fornecimento e colocação, dos seguintes tipos de betão: betão tipo C 16/20 

de regularização e betão tipo C 35/45 da laje. 

• Cofragem, incluindo reaplicações, para betão não à vista. 

• Aços, incluindo fornecimento e montagem, dos seguintes tipos de aços na laje e nas 

inclusões: Aço A500 NR de Ductilidade Especial. Especificação LNEC E 460. 

• Aços, incluindo fornecimento e montagem, dos seguintes tipos de aços nas inclusões: Aço 

A500 NR de Ductilidade Especial. Especificação LNEC E 460. 

o na solução do tipo 1, estas armaduras são colocadas num total de 22 inclusões;  

o na solução do tipo 2, a adotar na proteção das condutas do canal de adução e do 

canal de rejeição da Central do Carregado, as armaduras são colocadas num total de 

74 inclusões. 

• Impermeabilização de elementos enterrados (laje), com emulsão betuminosa do tipo ECR1, 

catiónica, de rotura rápida. 

• Os trabalhos acima descritos encontram-se descritos no Dicionário de Rúbricas da IP - 2 - 

Infraestrutura de Obras de Arte (Via Férrea). 

Os trabalhos de execução das proteções das infraestruturas existentes serão executados com 

acompanhamento da parte das entidades proprietárias / concessionárias. O Adjudicatário deverá 

contactar antecipadamente essas entidades.  

Os trabalhos deverão ser executados de forma cuidada empregando todos os meios para não afetar 

as infraestruturas.  

Unidade de medida: 

Metro quadrado (m2) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é ao m2 para cada item (Entidade) e a respetiva área corresponde à 

área de laje a executar para proteção da infraestrutura, por Entidade. 

R.04.99.01.01 34+450 - Vodafone 
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R.04.99.01.02 34+500 - E-redes (IP) 

R.04.99.01.03 22+750 - E-redes (30 kv-MT) 

R.04.99.01.04 35+596 - REN - TRANSGÁS - Gasoduto 

R.04.99.01.05 36+060 - Atral-Cipan 

R.04.99.01.06 36+650 - E-redes (BT) 

R.04.99.01.07 36+650 - Vodafone 

R.04.99.01.08 36+650 - Águas do Tejo Atlântico 

R.04.99.01.09 36+650 - SMAS Vila Franca Xira 

R.04.99.01.10 36+670 - SMAS Vila Franca Xira 

R.04.99.01.11 36+917 - EDP Central Carregado 

R.04.99.01.12 37+031 - EDP Central Termoelétrica 

R.04.99.01.13 37+163 - EDP Central Termoelétrica 

R.04.99.01.14 37+385 - EDP Central Termoelétrica 

R.04.99.01.15 37+385 - EDP Central Carregado 

R.04.99.01.16 38+550 - E-redes (30 kv-MT) 

R.04.99.01.17 41+480 - Altice/Meo 

R.04.99.01.18 41+630 - E-redes (30 kv-MT) 

R.04.99.01.19 43+135 - EPAL 

R.04.99.01.20 46+170 - Águas do Tejo Atlântico 

 

R.04.99.02 Desvio durante o faseamento e sua reposição no final: 

Refere-se aos trabalhos de desvio durante o faseamento construtivo e sua reposição no final da 

seguinte infraestrutura existente. 

Incluem-se os seguintes trabalhos: 

• Interdição da linha ao tráfego ferroviário 

• Instalação de um novo cabo de fibra ótica, entre as duas juntas mais próximas, estimando-se 

uma extensão de 150m, a colocar sobre a plataforma de via e debaixo da ponte existente, a 

manter, de forma a não ser afetado pela execução dos trabalhos 

• Demolição da ponte existente 

• Execução dos encontros e pilares da ponte 

• Instalação do cabo no alçado frontal do encontro, na posição definitiva 

• Execução do tabuleiro, com os cuidados necessários para não afetar o cabo 

• Conclusão da obra. 

Unidade de medida: 
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Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade e corresponde à unidade de reposição do Serviço 

Afetado. 

R.04.99.02.01 36+650 - Altice/Meo 

 

R.04.99.03 Demolição da estrutura existente sob as futuras VA: 

Refere-se aos trabalhos de demolição da estrutura existente sob as futuras Vias Ascendentes (do 

lado de terra) VA-R e VA-L e tamponamento da estrutura que ficará sob as restantes linhas, da 

seguinte infraestrutura existente. 

Refere-se aos trabalhos de demolição da estrutura existente na zona sob as novas linhas do lado de 

terra (futuras VA-R e VA-L), dentro do canal ferroviário.  

Para isso será necessário executar uma estrutura provisória de contenção de terras, constituída por 

perfis metálicos, selada na base, os quais são intercalados com vigas de madeira, à medida que vão 

sendo executadas as escavações.  

A estrutura será fixada à estrutura existente a manter.  

Após escavação até à base, procede-se à demolição da estrutura, deixando armaduras em espera 

para empalme das armaduras da parede de tamponamento das condutas/estrutura que ficam sob as 

restantes linhas. 

Após demolição, serão executados os aterros. 

Unidade de medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

A quantificação deste trabalho é feita à unidade e corresponde à unidade de infraestrutura a demolir, 

por Entidade. 

R.04.99.03.01 37+443 - EDP Central Carregado 

 

R.04.99.04 Execução de poços / trincheiras sondadoras: 

Refere-se aos trabalhos de execução de poços / trincheiras sondadoras para identificar a posição e 

cotas das seguintes infraestruturas, de modo a salvaguardar a integridade durante a execução dos 

trabalhos. 

Inclui ainda a reposição das iniciais condições.  

Unidade de medida: 

Unidade (un) 

Critério de medição: 

Medição por unidade de poços a executar. 

R.04.99.04.01 43+470 - E-redes (IP) 
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R.04.99.04.02 45+080 - Sugal 
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9 R.05 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 

R.05.99 Outros Trabalhos: 

R.05.99.01 Sinalização Vertical, Painel Adicional, Modelo de código, incluindo implantação, 

fornecimento, colocação, elementos de suporte e peças de ligação: 

Considera-se a implantação, fornecimento, colocação, elementos de suporte e peças de ligação. 

Inclui todos os trabalhos, meios e equipamentos necessários à correta execução do trabalho. 

Critério de Medição: 

Mede-se à unidade, correspondendo uma unidade a cada painel. 

R.05.99.01.01 10a 

R.05.99.01.02 11d 

R.05.99.01.03 11f 

R.05.99.01.04 11h 

R.05.99.01.05 M21 

 

R.05.99.02 Pintura de pictograma: 

Refere-se à execução do símbolo do pictograma pintado de branco. 

Inclui todos os trabalhos, meios e equipamentos necessários à correta execução do trabalho. 

Critério de Medição: 

Mede-se à unidade, correspondendo uma unidade a um pictograma. 

R.05.99.02.01 bicicleta (para estacionamento). 

R.05.99.02.02 mota (para estacionamento). 

R.05.99.02.03 pessoa de mobilidade reduzida (para estacionamento). 

 

 

 

Nota informativa: 

A presente publicação é da exclusiva responsabilidade da Infraestruturas de Portugal e não reflete 

necessariamente a opinião da União Europeia. 

 


