
Posto de Catenária do Carregado Norte (PK37+725) - Caminho de Acesso

L (m)

30 4*30 120Caminho

A (m2)

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V01 – INFRAESTRUTURA E PLATAFORMA DE VIA-FÉRREA

TOMO 1.6.1 - RESTABELECIMENTOS

01 - CAMINHO DE ACESSO AO POSTO DE CATENÁRIA DO CARREGADO NORTE (PK 37+725)
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Caminhos junto à nova Passagem Pedonal em VNR (PK39+875)

L (m) A (m2)

201.5054 806.0216

94.1256

26.025

120.1506 481.0314

321.656 1287.053

Caminho Sul Existente

Caminho Sul Novo

Caminho Sul Existente + Caminho Sul Novo

Total

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V01 – INFRAESTRUTURA E PLATAFORMA DE VIA-FÉRREA

TOMO 1.6.1 - RESTABELECIMENTOS

02 - CAMINHOS JUNTO À NOVA PASSAGEM PEDONAL EM VILA NOVA DA RAINHA (PK 39+875)

Caminho Norte
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Revestimento duplo

481.0314

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V01 – INFRAESTRUTURA E PLATAFORMA DE VIA-FÉRREA

TOMO 1.6.1 - RESTABELECIMENTOS

02 - CAMINHOS JUNTO À NOVA PASSAGEM PEDONAL EM VILA NOVA DA RAINHA (PK 39+875)
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

F-02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]

F-02.01 Pontes 0.0

0.0

F-02.01.01 Trabalhos preparatórios e fundações especiais: 0.0

0.0

F-02.01.01.07 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,

entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em destino final

licenciado dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito. 0.0

2 0.50 14.40 1.50 21.6

2 2.25 14.40 0.75 48.6

2 2.75 2.20 1.00 12.1

82.3

m
3

F-02.01.01.5 Execução de micro-estacas 0.0

12 38.30 459.6

12 36.50 438.0

897.6

m

F-02.01.02 Cofragem, incluindo reaplicações:

F-02.01.02.01 Para betão não à vista  

Montantes 2 11.30 1.85 41.8

Muros 2 3.10 1.00 6.2

-2 0.75 0.38 -0.6

Passadiços 2 2.00 0.30 1.2

0.0 48.6

m
2

F.02.01.02.02 Para betão à vista  

Montantes 2 11.30 1.25 28.3

2 10.90 1.25 27.3

2 0.60 0.83 1.0

1 0.30 0.83 0.2

Tabuleiro 2 5.00 11.30 113.0

1 0.30 0.40 0.1

1 11.50 1.09 12.5

-2 4.00 0.40 -3.2

Muros Guarda Balastro 4 11.50 0.85 39.1

Muretes Cx 2 11.50 0.50 11.5

Viga Bordo 2 11.50 0.60 13.8

Passadiço/Murete 2 2.00 1.90 7.6

2 2.00 1.60 6.4

2 0.25 1.60 0.8

4 2.50 1.80 18.0

TOMO 02.01.02.00 – PONTE AO PK 36+060 (PH 114/115)

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)
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TOMO 02.01.02.00 – PONTE AO PK 36+060 (PH 114/115)

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

2 0.25 1.80 0.9

-4 0.20 1.00 -0.8

-4 1.10 0.20 -0.9

-4 0.80 1.00 -3.2

4 1.05 0.75 3.2

2 0.20 1.00 0.4

4 2.60 0.50 5.2

Muros 2 3.10 1.00 6.2

-2 0.75 0.38 -0.6

2 0.35 1.00 0.7

0.0 287.5

m
2

F-02.01.03 Betões, incluindo fornecimento e colocação: 0.0

0.0

F-02.01.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações 0.0

Montantes 12 0.40 0.40 0.10 0.2

2 0.25 0.40 0.10 0.0

Passadiços 2 2.00 2.20 0.10 0.9

2 0.50 0.20 0.10 0.0

0.0 1.1

m
3

F-02.01.03.06 Betão tipo C 35/45

Montantes 2 0.60 11.30 0.85 11.5

1 0.30 10.90 0.85 2.8

12 0.40 0.40 1.00 1.9

Tabuleiro 1 11.50 11.30 1.06 137.4

-2 4.00 11.30 0.40 -36.2

Muros Guarda Balastro 2 11.50 0.25 0.85 4.9

Muretes Cx 1 11.50 0.15 0.50 0.9

Viga Bordo 1 11.50 0.25 0.60 1.7

Passadiço/Murete 2 2.00 0.25 1.90 1.9

2 2.50 0.25 1.80 2.3

2 2.00 1.70 0.90 6.1

-2 1.10 1.00 0.70 -1.5

2 2.00 0.15 0.50 0.3

Muros 2 0.35 3.10 1.00 2.2

-2 0.35 0.75 0.38 -0.2

0.0 136.0

0.0 m3

F-02.01.04 Aços, incluindo fornecimento e montagem: 0.0

0.0

F-02.01.04.02

Aço A500 NR de Ductilidade Especial  . Especificação LNEC E 460

Quadro 1 21 001 1.00 21 001.4

0.0 21 001.4

kg

F-02.01.05 Processos construtivos:
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TOMO 02.01.02.00 – PONTE AO PK 36+060 (PH 114/115)

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

F-02.01.05.01 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à

execução do tabuleiro, incluindo trabalhos de montagem e

desmontagem

2 5.00 11.30 2.70 305.1

1 10.30 0.40 2.70 11.1

316.2

m
3

F.02.04.05.02 Contenção provisória, constituída por perfis metálicos ancorados,

intercalados por vigas de madeira  

0.0

0.0

m
2

F-02.01.05.07 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o

fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo,

transporte, espalhamento e compactação:

F-02.01.05.07.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no

tardoz de montantes e muros de ala 0.0

2 0.50 14.40 0.20 2.9

2 0.30 14.40 0.10 0.9

2 2.75 2.20 1.00 12.1

0.0 15.8

0.0 m
3

F-02.01.06 Impermeabilização e Drenagem 0.0

0.0

F-02.01.06.01 Impermeabilização: 0.0

0.0

F-02.01.06.01.01 Impermeabilização do tabuleiro ferroviário, de acordo com a

Instrução Técnica IT.OAP.001 (versão atualizada) da IP e com os

desenhos de projecto 0.0

Caixa de balastro 1 11.50 8.85 101.8

2 11.50 0.80 18.4

Caleira de cabos 1 14.50 0.50 7.3

2 14.50 0.45 13.1

0.0 140.5

m
2

F-02.01.06.01.02 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão

betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida 0.0

Montantes 2 11.30 1.85 41.8

Muros 2 3.10 1.00 6.2

-2 0.75 0.38 -0.6

Passadiços 2 2.50 1.00 5.0

2 0.50 1.00 1.0

2 2.00 0.30 1.2

2 2.00 1.25 5.0

0.0 59.6

m
2

F-02.01.06.02 Drenagem 0.0

0.0

F-02.01.06.02.05 Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros

de ala, incluindo colector ou caleira de fundo 0.0
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TOMO 02.01.02.00 – PONTE AO PK 36+060 (PH 114/115)

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

F-02.01.06.02.05.01 Com geossintéticos

Montantes 2 11.30 1.85 41.8

Muros 2 3.10 1.00 6.2

-2 0.75 0.38 -0.6

0.0 47.4

m
2

F-02.01.06.02.06 Caleiras no tardoz de muros de ala, revestidas a betão, para

drenagem de águas pluviais: 0.0

F-02.01.06.02.06.02 De secção semi-circular com 0,30 m de diâmetro 0.0

2 3.10 6.2

0.0 6.2

0.0 m

F-02.01.07 Diversos 0.0

0.0

F-02.01.07.01 Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios

ou passadiços de serviço: 0.0

0.0

F-02.01.07.01.01 Na transição da plataforma da via para a obra de arte 0.0

2 2.0

0.0 2.0

un

F-02.01.07.16 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para

enchimento de passeios

Muretes Cx 1 15.50 1.00 0.55 8.5

0.0 8.5

0.0 m3

F-02.01.99 Outros trabalhos:

F-02.01.99.02 Demolição de elementos de betão armado, ou armado

préesforçado, em estruturas existentes, e posterior ligação a novos

elementos, incluindo tratamento de superfícies.

Tabuleiro 1 11.50 10.90 1.00 125.4

-2 4.00 10.90 0.40 -34.9

12 0.40 0.40 1.00 1.9

Muros Guarda Balastro 2 11.50 0.30 0.70 4.8

Muretes Cx 1 11.50 0.15 0.45 0.8

Viga Bordo 1 11.50 0.30 0.50 1.7

Passadiço/Murete 2 1.60 0.30 0.90 0.9

Muros 2 0.35 3.50 1.00 2.5

-2 0.35 0.75 0.38 -0.2

0.0 102.8

0.0 m3

F-02.01.99.04

Fornecimento e colocação de tampas em lajetas pré-fabricadas

1 15.50 15.5
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TOMO 02.01.02.00 – PONTE AO PK 36+060 (PH 114/115)

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

2 1.00 2.0

0.0 17.5

0.0 m

F-02.01.99.05

Recondicionamento de guarda corpos existentes, consistindo na

decapagem dos guarda-corpos existentes, adição de elementos

metálicos para prolongamento do mesmo para as novas

dimensões, aplicação de novo esquema de proteção anticorrosiva e 

fixação dos gurada-corpos.

1 16.00 16.0

0.0 16.0

0.0 m

F-02.01.99.06 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação, conforme

pormenor.

Montantes 3 1.85 5.6

Tabuleiro 1 11.50 11.5

0.0 17.1

0.0 m

F-02.01.99.07 Criação de barreira / sistema de tamponamento do canal a

montante e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local dos

trabalhos dos caudais afluentes do lado montante e das marés

provindas de jusante;

1 1.0

0.0 1.0

0.0 vg

F-02.01.99.08

Instalação de um sistema de bombagem na zona de trabalhos, de

forma a permitir a sua execução a seco. Deverão ser instaladas

sondas de nível com redundância para disparar sinal de alarme

caso o nível de água suba acima dos limites estabelecidos,

devendo estar devidamente identificados os caminhos de fuga;

1 1.0

0.0 1.0

0.0 vg

F-02.01.99.09 Instalação de um sistema de bombagem do lado montante para

escoar os caudais provindos de montante. A conduta adutora será

fixada aos montantes da obra;

1 1.0

0.0 1.0

0.0 vg

F-02.01.99.10 Sistema RCT+TP

1 1.0

0.0 1.0

0.0 vg
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MEDIÇÕES DETALHADAS - QUADRO 1 - ART.º F.02.01.04.02 - AÇO A500 NR

PAG.: 1

f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Quadro

Montantes

vert int 149 16 2.05 305.5

6 16 3.55 21.3

149 16 2.15 320.4

hor int 16 16 15.05 240.8

16 16 11.20 179.2

hor ext 36 16 12.20 439.2

cintas 102 8 1.60 163.2

32 8 1.00 32.0

Tabuleiro

inf transv 44 16 11.50 506.0

44 16 3.85 169.4

60 16 11.50 690.0

60 16 3.85 231.0

inf long 226 16 3.95 892.7

226 16 3.65 824.9

226 20 6.60 1491.6

sup transv 115 16 12.35 1420.3

sup long 228 20 8.50 1938.0

topos 14 16 12.40 173.6

4 16 12.40 49.6

57 12 1.35 77.0

4 16 2.75 11.0

estr 204 8 2.00 408.0

52 10 2.30 119.6

Guarda Balastro/Murete Cx/Viga Bordo

Long 3 10 17.60 52.8

3 10 12.60 37.8

10 12 16.80 168.0

6 12 11.80 70.8

8 10 13.50 108.0

3 10 16.60 49.8

6 12 15.80 94.8

Transv 115 10 1.70 195.5

115 10 1.50 172.5

58 10 1.70 98.6

58 10 1.50 87.0

Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

TOMO 02.01.02.00 – PONTE AO PK 36+060 (PH 114/115)

REFERÊNCIA
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

TOMO 02.01.02.00 – PONTE AO PK 36+060 (PH 114/115)

58 10 1.30 75.4

58 10 2.30 133.4

58 10 1.30 75.4

58 10 2.50 145.0

 Obs. : Somas: 0.0 603.2 1350.8 410.6 6474.8 3429.6 0.0

%

Totais: 0.0 603.2 1350.8 410.6 6474.8 3429.6 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

20 137 Pesos totais da folha: 0 238 833 365 10230 8471 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes:

20 137 Totais Acumulados: 0 238 833 365 10230 8471 0

PAG.: 2

f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Passadiço

Guarda Balastro

long 24 12 3.20 76.8

6 10 4.80 28.8

transv 26 10 4.00 104.0

20 10 1.70 34.0

Murete Cx

20 10 0.90 18.0

20 10 1.40 28.0

8 10 1.40 11.2

8 10 0.90 7.2

Maciço

8 12 2.90 23.2

12 12 3.70 44.4

10 12 3.30 33.0

8 12 5.90 47.2

Caixa

10 12 4.10 41.0

20 12 2.90 58.0

12 12 2.20 26.4

10 12 2.20 22.0

10 12 2.00 20.0

10 12 1.70 17.0

14 8 1.40 19.6

20 8 0.70 14.0

Muretes

topo 6 12 4.20 25.2

COMPRIMENTOS TOTAIS
REFERÊNCIA Quan. f Compr.
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

TOMO 02.01.02.00 – PONTE AO PK 36+060 (PH 114/115)

vert 20 12 4.20 84.0

hoz 24 12 2.80 67.2

16 12 1.80 28.8

Muro

hor 18 16 4.00 72.0

6 16 5.15 30.9

 Obs. : Somas: 0.0 33.6 231.2 614.2 102.9 0.0 0.0

%

Totais: 0.0 33.6 231.2 614.2 102.9 0.0 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

864 Pesos totais da folha: 0 13 143 545 163 0 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes: 0 238 833 365 10230 8471 0

21 001 Totais Acumulados: 0 252 976 910 10393 8471 0
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

F-02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]

F-02.04 Passagens Hidráulicas

F-02.04.01 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

F-02.04.01.07 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,

entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em destino final

licenciado dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito.

2 0.50 15.20 1.85 28.1

2 2.20 15.20 1.00 66.9

95.0

m
3

F-02.04.01.10 Execução de micro-estacas

12 29.20 350.4

350.4

m

F-02.04.02 Cofragem, incluindo reaplicações:

F-02.04.02.01 Para betão não à vista  

Montantes 2 12.25 1.95 47.8

Muros 2 1.30 0.45 1.2

Passadiços 2 2.00 0.30 1.2

50.1

m
2

F.02.04.02.02 Para betão à vista  

Montantes 2 12.25 1.23 30.1

2 0.60 0.93 1.1

Tabuleiro 1 6.00 12.25 73.5

1 7.20 1.03 7.4

-1 5.40 0.30 -1.6

Muros Guarda Balastro 4 7.20 0.85 24.5

Muretes Cx 2 7.20 0.50 7.2

Viga Bordo 2 7.20 0.60 8.6

Passadiço/Murete 2 2.00 1.90 7.6

2 2.00 1.60 6.4

2 0.25 1.60 0.8

4 2.50 1.80 18.0

2 0.25 1.80 0.9

-4 0.20 1.00 -0.8

-4 1.10 0.20 -0.9

-4 0.80 1.00 -3.2

4 1.05 0.75 3.2

2 0.20 1.05 0.4

4 2.60 0.50 5.2

Muros 2 1.30 0.45 1.2

2 0.30 1.60 1.0

190.6

m
2

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

TOMO 02.04.06.00 – PH AO PK 37+880 (REGATEIRA) (PH 119)

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.03 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

F-02.04.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações

Montantes 2 0.30 0.50 0.10 0.0

Passadiços 2 2.00 2.20 0.10 0.9

2 0.50 0.20 0.10 0.0

0.9

m
3

F-02.04.03.06 Betão tipo C 35/45

Montantes 2 0.60 12.25 0.93 13.7

Tabuleiro 1 7.20 12.25 1.04 91.4

-1 5.40 12.25 0.30 -19.8

1 6.00 2.00 0.14 1.7

Muros Guarda Balastro 2 7.20 0.25 0.85 3.1

Muretes Cx 1 7.20 0.15 0.50 0.5

Viga Bordo 1 7.20 0.25 0.60 1.1

Passadiço/Murete 2 2.00 0.25 1.90 1.9

2 2.50 0.25 1.80 2.3

2 2.00 1.70 0.90 6.1

-2 1.10 1.00 0.70 -1.5

2 2.00 0.15 0.50 0.3

Muros 2 0.30 1.30 0.45 0.4

100.9

m3

F-02.04.04 Aços, incluindo fornecimento e montagem:

F-02.04.04.02

Aço A500 NR de Ductilidade Especial  . Especificação LNEC E 460

Quadro 1 14 486 1.00 14 486.3

14 486.3 143.51

kg

F-02.04.05 Processos construtivos:

F-02.04.05.01 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à

execução do tabuleiro, incluindo trabalhos de montagem e

desmontagem

1 6.00 12.25 2.05 150.7

150.7

m
3

F.02.04.05.02 Contenção provisória, constituída por perfis metálicos ancorados,

intercalados por vigas de madeira  

2 3.40 2.00 13.6

13.6

m
2

F-02.04.05.04 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o

fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo,

transporte, espalhamento e compactação:

F-02.04.05.04.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no tardoz

de montantes e muros de ala

2 0.50 12.70 0.75 9.5

2 1.20 12.70 0.40 12.2

2 0.50 2.50 1.85 4.6

2 2.20 2.50 1.00 11.0

37.3

m
3

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.06 Impermeabilização e Drenagem

F-02.04.06.01 Impermeabilização:

F-02.04.06.01.01 Impermeabilização do tabuleiro ferroviário, de acordo com a Instrução

Técnica IT.OAP.001 (versão atualizada) da IP e com os desenhos de

projecto

Caixa de balastro 1 7.20 9.80 70.6

2 7.20 0.80 11.5

Caleira de cabos 1 11.20 0.50 5.6

2 11.20 0.45 10.1

97.8

m
2

F-02.04.06.01.02 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão

betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida

Montantes 2 12.25 1.95 47.8

Muros 2 1.30 0.45 1.2

Passadiços 2 2.50 1.00 5.0

2 0.50 1.00 1.0

2 2.00 0.30 1.2

2 2.00 1.25 5.0

61.1

m
2

F-02.04.06.02 Drenagem

F-02.04.06.02.05 Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros de

ala, incluindo colector ou caleira de fundo

F-02.04.06.02.05.01 Com geossintéticos

Montantes 2 12.25 1.95 47.8

Muros 2 1.30 0.45 1.2

48.9

m
2

F-02.04.06.02.06 Caleiras no tardoz de muros de ala, revestidas a betão, para

drenagem de águas pluviais:

F-02.04.06.02.06.02 De secção semi-circular com 0,30 m de diâmetro

2 3.10 6.2

6.2

m

F-02.04.07 Diversos

F-02.04.07.01 Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios

ou passadiços de serviço:

F-02.04.07.01.01 Na transição da plataforma da via para a obra de arte

2 2.0

2.0

un

F-02.04.07.04 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para

enchimento de passeios

Muretes Cx 1 11.20 1.00 0.55 6.2

6.2

m3

F-02.04.99 Outros trabalhos:

F-02.04.99.02 Demolição de elementos de betão armado, ou armado préesforçado,

em estruturas existentes, e posterior ligação a novos elementos,

incluindo tratamento de superfícies.

Tabuleiro 1 7.20 11.75 0.90 76.1

-1 5.40 11.75 0.30 -19.0

Muros Guarda Balastro 2 7.20 0.30 0.75 3.2

Muretes Cx 1 7.20 0.15 0.45 0.5

Viga Bordo 1 7.20 0.30 0.50 1.1

Passadiço/Murete 2 1.44 0.30 0.77 0.7

Muros 2 1.30 0.30 0.45 0.4

62.9

m3

F-02.04.99.04

Fornecimento e colocação de tampas em lajetas pré-fabricadas

1 11.20 11.2

2 1.00 2.0

13.2

m

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.99.05 Recondicionamento de guarda corpos existentes, consistindo na

decapagem dos guarda-corpos existentes, adição de elementos

metálicos para prolongamento do mesmo para as novas dimensões,

aplicação de novo esquema de proteção anticorrosiva e fixação dos

gurada-corpos.

1 11.70 11.7

11.7

m

F-02.04.99.06 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação, conforme

pormenor.

Montantes 2 1.95 3.9

Tabuleiro 1 7.20 7.2

11.1

m

F-02.04.99.07 Criação de barreira / sistema de tamponamento do canal a montante

e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local dos trabalhos dos

caudais afluentes do lado montante e das marés provindas de

jusante;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.08

Instalação de um sistema de bombagem na zona de trabalhos, de

forma a permitir a sua execução a seco. Deverão ser instaladas

sondas de nível com redundância para disparar sinal de alarme caso

o nível de água suba acima dos limites estabelecidos, devendo estar

devidamente identificados os caminhos de fuga;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.09 Instalação de um sistema de bombagem do lado montante para

escoar os caudais provindos de montante. A conduta adutora será

fixada aos montantes da obra;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.10 Sistema RCT+TP

1 1.0

1.0

vg

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Quadro

Montantes

vert int 158 16 2.10 331.8

8 16 3.60 28.8

hor int 18 16 13.50 243.0

hor ext 38 16 13.15 499.7

cintas 108 8 1.60 172.8

Tabuleiro

inf transv 16 16 12.60 201.6

16 16 3.85 61.6

47 16 12.60 592.2

47 16 3.85 181.0

inf long 246 16 3.70 910.2

123 20 7.65 941.0

sup transv 75 16 13.45 1008.8

sup long 123 20 10.80 1328.4

topos 15 16 8.10 121.5

4 16 8.10 32.4

36 12 1.35 48.6

4 16 2.80 11.2

estr 395 10 1.80 711.0

116 10 2.20 255.2

Guarda Balastro/Murete Cx/Viga Bordo

Long 3 10 13.30 39.9

3 10 8.30 24.9

10 12 12.50 125.0

6 12 7.50 45.0

8 10 9.10 72.8

3 10 12.30 36.9

6 12 11.50 69.0

Transv 71 10 1.80 127.8

71 10 1.70 120.7

36 10 1.80 64.8

36 10 1.70 61.2

36 10 1.40 50.4

36 10 2.50 90.0

36 10 1.40 50.4

36 10 2.80 100.8

 Obs. : Somas: 0.0 172.8 1806.8 287.6 4223.7 2269.4 0.0

%

Totais: 0.0 172.8 1806.8 287.6 4223.7 2269.4 0.0

TOMO 02.04.06.00 – PH AO PK 37+880 (REGATEIRA) (PH 119)

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

13 717 Pesos totais da folha: 0 68 1115 255 6673 5605 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes:
13 717 Totais Acumulados: 0 68 1115 255 6673 5605 0

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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PAG.: #REF!

f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Passadiço

Guarda Balastro

long 24 12 3.20 76.8

6 10 4.80 28.8

transv 26 10 4.00 104.0

20 10 1.70 34.0

Murete Cx

20 10 0.90 18.0

20 10 1.40 28.0

8 10 1.40 11.2

8 10 0.90 7.2

Maciço

8 12 2.90 23.2

12 12 3.70 44.4

10 12 3.30 33.0

8 12 5.90 47.2

Caixa

10 12 4.10 41.0

20 12 2.90 58.0

12 12 2.20 26.4

10 12 2.20 22.0

10 12 2.00 20.0

10 12 1.70 17.0

14 8 1.40 19.6

20 8 0.70 14.0

Muretes

topo 6 12 4.20 25.2

vert 20 12 4.20 84.0

hoz 24 12 2.80 67.2

16 12 1.80 28.8

Muro

hor 12 16 1.90 22.8

6 16 3.35 20.1

 Obs. : Somas: 0.0 33.6 231.2 614.2 42.9 0.0 0.0

%

Totais: 0.0 33.6 231.2 614.2 42.9 0.0 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

769 Pesos totais da folha: 0 13 143 545 68 0 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes: 0 68 1115 255 6673 5605 0

14 486 Totais Acumulados: 0 82 1257 801 6741 5605 0

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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TOMO 02.04.06.00 – PH AO PK 37+880 (REGATEIRA) (PH 119)

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

F-02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]

F-02.04 Passagens Hidráulicas

F-02.04.01 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

F-02.04.01.07 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,

entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em destino final

licenciado dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito.

2 0.50 15.25 2.30 35.1

2 3.50 15.25 1.15 122.8

157.8

m
3

F-02.04.01.10 Execução de micro-estacas

14 34.65 485.1

485.1

m

F-02.04.02 Cofragem, incluindo reaplicações:

F-02.04.02.01 Para betão não à vista  

Montantes 2 14.08 2.58 72.7

2 1.94 2.45 9.5

2 0.25 2.45 1.2

Muros 2 1.06 0.50 1.1

Passadiços 2 5.40 1.75 18.9

2 5.40 0.80 8.6

1 6.39 0.80 5.1

1 4.41 0.80 3.5

2 1.20 0.80 1.9

122.5

m
2

F.02.04.02.02 Para betão à vista  

Montantes 2 14.08 2.00 56.3

2 0.25 1.70 0.9

Tabuleiro 1 5.30 14.08 74.6

1 7.25 1.17 8.5

-1 4.79 0.40 -1.9

Muros Guarda Balastro 4 7.25 0.80 23.2

Muretes Cx 4 7.25 0.50 14.5

Viga Bordo 2 7.25 0.60 8.7

                               Passadiço/Murete                      Exterior 2 5.40 3.35 36.2

2 5.40 1.60 17.3

-2 5.40 1.00 -10.8

2 0.25 1.60 0.8

2 6.92 1.80 24.9

2 4.88 1.80 17.6

2 0.25 1.80 0.9

-2 0.20 0.80 -0.3

-2 1.10 0.20 -0.4

-2 0.20 0.80 -0.3

-2 5.40 0.20 -2.2

-1 6.36 0.20 -1.3

-1 4.44 0.20 -0.9

4 1.05 0.75 3.2

2 0.20 1.00 0.4

4 1.00 0.80 3.2

4 6.00 0.50 12.0

Interior 2 2.00 1.00 4.0

2 1.69 1.80 6.1

TOMO 02.04.08.00 – PH AO PK 39+346 (ROUXINOL) (PH 123) 

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

2 3.31 1.80 11.9

2 0.25 1.80 0.9

-4 0.20 1.00 -0.8

-4 1.10 0.20 -0.9

-4 0.80 1.00 -3.2

4 1.05 0.75 3.2

2 0.20 1.00 0.4

4 2.60 0.50 5.2

Muros 2 1.06 0.50 1.1

2 0.39 0.50 0.4

313.2

m
2

F-02.04.03 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

F-02.04.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações

Montantes 2 0.25 1.94 0.10 0.1

Passadiços 1 5.95 2.20 0.10 1.3

1 4.86 2.20 0.10 1.1

1 1.60 1.63 0.10 0.3

1 2.40 1.63 0.10 0.4

4 0.50 0.20 0.10 0.0

3.2

m
3

F-02.04.03.06 Betão tipo C 35/45

Montantes 2 0.60 14.08 2.00 33.8

2 0.25 1.94 2.45 2.4

Tabuleiro 1 6.50 14.08 1.11 101.6

-1 4.30 14.08 0.40 -24.2

1 5.30 2.00 0.27 2.9

Muros Guarda Balastro 2 7.25 0.25 0.85 3.1

Muretes Cx 2 7.25 0.15 0.50 1.1

Viga Bordo 1 7.25 0.25 0.60 1.1

                               Passadiço/Murete                      Exterior 2 5.40 0.25 3.35 9.0

1 6.92 0.25 1.80 3.1

1 4.88 0.25 1.80 2.2

1 5.95 1.70 0.20 2.0

1 4.86 1.70 0.20 1.7

2 1.40 0.20 0.80 0.4

2 0.20 1.00 0.80 0.3

2 0.20 1.00 0.75 0.3

1 6.55 0.15 0.50 0.5

1 5.46 0.15 0.50 0.4

Interior 2 2.00 0.25 1.00 1.0

2 1.69 0.25 1.80 1.5

2 3.31 0.25 1.80 3.0

2 2.00 1.70 0.90 6.1

-2 1.10 1.00 0.70 -1.5

2 2.60 0.15 0.50 0.4

Muros 2 0.35 1.06 0.50 0.4

152.5

m3

F-02.04.04 Aços, incluindo fornecimento e montagem:

F-02.04.04.02

Aço A500 NR de Ductilidade Especial  . Especificação LNEC E 460

Quadro 1 19 709 1.00 19 709.1

19 709.1 129.20

kg

F-02.04.05 Processos construtivos:

F-02.04.05.01 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à

execução do tabuleiro, incluindo trabalhos de montagem e

desmontagem

1 5.30 14.08 3.85 287.3

287.3

m
3

F.02.04.05.02 Contenção provisória, constituída por perfis metálicos ancorados,

intercalados por vigas de madeira  

2 4.40 2.50 22.0

22.0

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.05.04 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o

fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo,

transporte, espalhamento e compactação:

F-02.04.05.04.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no tardoz

de montantes e muros de ala

2 0.50 14.25 1.10 15.7

2 2.20 14.25 0.55 34.5

2 0.50 1.00 2.30 2.3

2 3.50 1.00 1.15 8.1

60.5

m
3

F-02.04.06 Impermeabilização e Drenagem

F-02.04.06.01 Impermeabilização:

F-02.04.06.01.01 Impermeabilização do tabuleiro ferroviário, de acordo com a Instrução

Técnica IT.OAP.001 (versão atualizada) da IP e com os desenhos de

projecto

Caixa de balastro 1 6.50 9.80 63.7

2 7.25 0.80 11.6

Caleira de cabos 1 15.46 0.50 7.7

2 15.46 0.45 13.9

1 8.55 0.50 4.3

2 8.55 0.45 7.7

108.9

m
2

F-02.04.06.01.02 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão

betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida

Montantes 2 14.08 2.58 72.7

2 1.94 2.45 9.5

2 0.25 2.45 1.2

Muros 2 1.06 0.50 1.1

                                           Passadiço                      Exterior 2 5.40 1.75 18.9

2 5.40 0.80 8.6

2 0.50 1.00 1.0

1 6.39 0.80 5.1

1 4.41 0.80 3.5

4 1.20 0.80 3.8

Interior 2 2.00 0.80 3.2

2 0.50 1.00 1.0

1 1.69 0.80 1.4

1 3.31 0.80 2.6

4 1.63 0.80 5.2

138.9

m
2

F-02.04.06.02 Drenagem

F-02.04.06.02.05 Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros de

ala, incluindo colector ou caleira de fundo

F-02.04.06.02.05.01 Com geossintéticos

Montantes 2 14.08 2.58 72.7

2 1.94 2.45 9.5

Muros 2 1.06 0.50 1.1

83.2

m
2

F-02.04.06.02.06 Caleiras no tardoz de muros de ala, revestidas a betão, para

drenagem de águas pluviais:

F-02.04.06.02.06.02 De secção semi-circular com 0,30 m de diâmetro

2 1.06 2.1

2.1

m

F-02.04.07 Diversos

F-02.04.07.04 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para

enchimento de passeios

Muretes Cx 1 18.05 1.00 0.55 9.9

1 11.25 1.00 0.55 6.2

16.1

m3

F-02.04.99 Outros trabalhos:

F-02.04.99.02 Demolição de elementos de betão armado, ou armado préesforçado,

em estruturas existentes, e posterior ligação a novos elementos,

incluindo tratamento de superfícies.

Tabuleiro 1 6.50 12.15 1.00 79.0

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331

32



Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

-1 5.50 12.15 0.40 -26.7

Muros Guarda Balastro 1 7.25 0.30 0.75 1.6

1 7.25 0.30 1.03 2.2

Muretes Cx 1 7.25 0.15 0.45 0.5

Viga Bordo 1 7.25 0.30 0.50 1.1

Passadiço/Murete 2 1.40 0.30 1.05 0.9

Muros 2 1.45 0.30 0.63 0.5

59.1

m3

F-02.04.99.04

Fornecimento e colocação de tampas em lajetas pré-fabricadas

1 18.05 18.1

1 11.25 11.3

4 1.00 4.0

33.3

m

F-02.04.99.05 Recondicionamento de guarda corpos existentes, consistindo na

decapagem dos guarda-corpos existentes, adição de elementos

metálicos para prolongamento do mesmo para as novas dimensões,

aplicação de novo esquema de proteção anticorrosiva e fixação dos

gurada-corpos.

1 18.55 18.6

18.6

m

F-02.04.99.06 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação, conforme

pormenor.

Montantes 2 2.05 4.1

Tabuleiro 1 7.25 7.3

11.4

m

F-02.04.99.07 Criação de barreira / sistema de tamponamento do canal a montante

e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local dos trabalhos dos

caudais afluentes do lado montante e das marés provindas de

jusante;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.08

Instalação de um sistema de bombagem na zona de trabalhos, de

forma a permitir a sua execução a seco. Deverão ser instaladas

sondas de nível com redundância para disparar sinal de alarme caso

o nível de água suba acima dos limites estabelecidos, devendo estar

devidamente identificados os caminhos de fuga;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.09 Instalação de um sistema de bombagem do lado montante para

escoar os caudais provindos de montante. A conduta adutora será

fixada aos montantes da obra;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.10 Sistema RCT+TP

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.14

Tratamento de superfícies de betão para ligação a novos elementos

2 1.94 2.45 9.5

9.5

m
2

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Quadro

Montantes

vert int 282 16 2.90 817.8

38 16 3.40 129.2

vert ext 20 20 4.05 81.0

20 16 3.95 79.0

4 16 3.60 14.4

hor int 20 16 15.20 304.0

12 16 15.00 180.0

hor ext 20 16 15.00 300.0

32 16 15.00 480.0

20 16 1.80 36.0

32 12 2.80 89.6

cint 210 8 1.70 357.0

Tabuleiro

inf transv 20 16 13.80 276.0

20 16 4.15 83.0

35 16 13.80 483.0

35 16 4.15 145.3

inf long 282 16 3.90 1099.8

141 16 6.95 980.0

sup transv 65 16 15.70 1020.5

sup long 71 20 11.60 823.6

70 16 11.60 812.0

topos 14 16 8.25 115.5

4 16 8.25 33.0

36 12 1.30 46.8

12 16 8.25 99.0

estr 63 8 2.00 126.0

350 8 2.00 700.0

280 8 2.40 672.0

Guarda Balastro/Murete Cx/Viga Bordo

Long 3 10 20.20 60.6

3 10 13.35 40.1

10 12 19.40 194.0

10 12 12.55 125.5

8 10 12.00 96.0

8 10 10.15 81.2

3 10 15.20 45.6

3 10 13.45 40.4

6 12 14.40 86.4

Transv 72 10 1.80 129.6

72 10 1.80 129.6

36 10 1.80 64.8

36 10 1.80 64.8

36 10 1.40 50.4

36 10 1.40 50.4

 Obs. : Somas: 0.0 1855.0 853.4 542.3 7487.4 904.6 0.0

%

Totais: 0.0 1855.0 853.4 542.3 7487.4 904.6 0.0

TOMO 02.04.08.00 – PH AO PK 39+346 (ROUXINOL) (PH 123) 

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

15 805 Pesos totais da folha: 0 733 527 482 11830 2234 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes:
15 805 Totais Acumulados: 0 733 527 482 11830 2234 0

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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PAG.: #REF!

f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Transv (cont.) 36 10 1.30 46.8

36 10 1.30 46.8

36 10 2.30 82.8

36 10 2.30 82.8

36 10 2.60 93.6

Passadiço

Guarda Balastro

 ext                 long 24 12 6.60 158.4

6 10 8.20 49.2

transv 54 10 4.00 216.0

48 10 1.70 81.6

int                  long 24 12 3.20 76.8

6 10 4.80 28.8

transv 26 10 4.00 104.0

20 10 1.70 34.0

Murete Cx

ext 60 10 0.90 54.0

60 10 1.40 84.0

8 10 1.40 11.2

8 10 0.90 7.2

int 20 10 0.90 18.0

20 10 1.40 28.0

8 10 1.40 11.2

8 10 0.90 7.2

ext Laje

80 12 2.90 232.0

16 12 2.10 33.6

10 12 9.30 93.0

8 12 12.10 96.8

int Maciço

8 12 2.90 23.2

12 12 3.70 44.4

10 12 3.30 33.0

8 12 5.90 47.2

 ext Caixa     

base 10 12 3.60 36.0

30 12 2.10 63.0

lateral 12 12 2.00 24.0

12 12 2.00 24.0

10 12 2.00 20.0

10 12 3.10 31.0

6 12 1.90 11.4

14 8 1.40 19.6

20 8 0.70 14.0

 Obs. : Somas: 0.0 33.6 1087.2 1047.8 0.0 0.0 0.0

%

Totais: 0.0 33.6 1087.2 1047.8 0.0 0.0 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

1 615 Pesos totais da folha: 0 13 671 930 0 0 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes: 0 733 527 482 11830 2234 0

17 420 Totais Acumulados: 0 746 1197 1412 11830 2234 0

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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PAG.: #REF!

f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

int Caixa

10 12 4.10 41.0

20 12 2.90 58.0

12 12 2.20 26.4

10 12 2.20 22.0

10 12 2.00 20.0

10 12 1.70 17.0

14 8 1.40 19.6

20 8 0.70 14.0

Muretes

    ext

topo 6 16 8.60 51.6

vert 54 12 7.00 378.0

hoz 24 16 6.70 160.8

92 16 4.10 377.2

58 20 4.00 232.0

int

topo 6 16 4.20 25.2

vert 20 12 4.20 84.0

hoz 24 12 2.80 67.2

16 12 1.80 28.8

Muro

6 12 3.50 21.0

20 16 1.70 34.0

 Obs. : Somas: 0.0 33.6 0.0 763.4 648.8 232.0 0.0

%

Totais: 0.0 33.6 0.0 763.4 648.8 232.0 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

2 289 Pesos totais da folha: 0 13 0 678 1025 573 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes: 0 746 1197 1412 11830 2234 0

19 709 Totais Acumulados: 0 759 1197 2090 12855 2807 0

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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TOMO 02.04.08.00 – PH AO PK 39+346 (ROUXINOL) (PH 123) 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331

41



Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

F-02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]

F-02.04 Passagens Hidráulicas

F-02.04.01 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

F-02.04.01.07 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,

entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em destino final

licenciado dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito.

2 0.50 19.00 1.50 28.5

2 2.00 19.00 0.75 57.0

85.5

m
3

F-02.04.01.10 Execução de micro-estacas

12 21.75 261.0

261.0

m

F-02.04.02 Cofragem, incluindo reaplicações:

F-02.04.02.01 Para betão não à vista  

Montantes 2 17.35 1.17 40.6

Muros 2 0.30 0.45 0.3

Passadiços 2 2.00 0.30 1.2

42.1

m
2

F.02.04.02.02 Para betão à vista  

Montantes 2 17.35 0.77 26.7

2 0.60 0.93 1.1

Tabuleiro 1 3.00 17.35 52.1

1 3.80 0.73 2.8

-1 2.40 0.30 -0.7

Muros Guarda Balastro 4 3.80 0.85 12.9

Muretes Cx 2 3.80 0.50 3.8

Viga Bordo 2 3.80 0.60 4.6

Passadiço/Murete 2 1.35 1.90 5.1

2 1.35 1.90 5.1

2 1.85 1.60 5.9

2 0.30 1.60 1.0

2 0.25 1.60 0.8

4 2.35 1.80 16.9

2 0.25 1.80 0.9

-4 0.20 1.00 -0.8

-4 1.10 0.20 -0.9

-4 0.80 1.00 -3.2

4 1.05 0.75 3.2

2 0.20 1.05 0.4

2 1.35 0.50 1.4

139.0

m
2

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

TOMO 02.04.09.00 – PH AO PK 41+524 (PH 127)

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

TOMO 02.05.02 – PASSAGENS SUPERIORES RODOVIÁRIAS 

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331

42



Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.03 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

F-02.04.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações

2 1.35 0.30 0.10 0.1

Passadiços 2 1.35 2.20 0.10 0.6

2 0.50 0.20 0.10 0.0

0.7

m
3

F-02.04.03.06 Betão tipo C 35/45

Montantes 2 0.60 12.25 0.93 13.7

Tabuleiro 1 3.80 17.35 0.72 47.5

-1 2.70 17.35 0.30 -14.1

1 3.00 2.00 0.06 0.4

Muros Guarda Balastro 2 3.80 0.25 0.85 1.6

Muretes Cx 1 3.80 0.15 0.50 0.3

Viga Bordo 1 3.80 0.25 0.60 0.6

Passadiço/Murete 2 1.35 0.30 1.90 1.5

2 1.35 0.25 1.90 1.3

2 1.85 0.25 1.80 1.7

2 1.35 1.70 0.90 4.1

-2 1.10 1.00 0.70 -1.5

2 1.35 0.15 0.50 0.2

57.2

m3

F-02.04.04 Aços, incluindo fornecimento e montagem:

F-02.04.04.02

Aço A500 NR de Ductilidade Especial  . Especificação LNEC E 460

Quadro 1 7 343 1.00 7 342.7

7 342.7 128.37

kg

F-02.04.05 Processos construtivos:

F-02.04.05.01 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à

execução do tabuleiro, incluindo trabalhos de montagem e

desmontagem

1 3.00 17.35 2.90 150.9

150.9

m
3

F.02.04.05.02 Contenção provisória, constituída por perfis metálicos ancorados,

intercalados por vigas de madeira  

2 3.40 2.00 13.6

13.6

m
2

F-02.04.05.04 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o

fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo,

transporte, espalhamento e compactação:

F-02.04.05.04.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no tardoz

de montantes e muros de ala

2 0.50 2.00 1.50 3.0

2 2.00 2.00 0.75 6.0

9.0

m
3

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.06 Impermeabilização e Drenagem

F-02.04.06.01 Impermeabilização:

F-02.04.06.01.01 Impermeabilização do tabuleiro ferroviário, de acordo com a Instrução

Técnica IT.OAP.001 (versão atualizada) da IP e com os desenhos de

projecto

Caixa de balastro 1 3.80 10.57 40.2

2 3.80 0.80 6.1

Caleira de cabos 1 6.50 0.50 3.3

2 6.50 0.45 5.9

55.3

m
2

F-02.04.06.01.02 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão

betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida

Montantes 2 17.35 1.17 40.6

2 0.25 0.50 0.3

2 0.30 0.50 0.3

Passadiços 2 1.85 1.00 3.7

2 0.50 1.00 1.0

2 1.35 0.30 0.8

2 1.35 1.25 3.4

50.0

m
2

F-02.04.06.02 Drenagem

F-02.04.06.02.05 Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros de

ala, incluindo colector ou caleira de fundo

F-02.04.06.02.05.01 Com geossintéticos

Montantes 2 17.35 1.17 40.6

40.6

m
2

F-02.04.07 Diversos

F-02.04.07.01 Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios

ou passadiços de serviço:

F-02.04.07.01.01 Na transição da plataforma da via para a obra de arte

2 2.0

2.0

un

F-02.04.07.04 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para

enchimento de passeios

Muretes Cx 1 6.50 1.00 0.55 3.6

3.6

m3

F-02.04.99 Outros trabalhos:

F-02.04.99.02 Demolição de elementos de betão armado, ou armado préesforçado,

em estruturas existentes, e posterior ligação a novos elementos,

incluindo tratamento de superfícies.

Tabuleiro 1 3.80 17.35 0.70 46.2

-1 2.40 17.35 0.30 -12.5

1 3.80 0.30 0.36 0.4

Montantes 2 1.68 0.40 0.36 0.5

Muros Guarda Balastro 1 3.80 0.30 0.75 0.9

Muretes Cx 1 3.80 0.15 0.45 0.3

Viga Bordo 1 3.80 0.30 0.50 0.6

Passadiço/Murete 2 1.30 1.60 0.50 2.1

2 1.30 0.30 0.47 0.4

38.7

m3

F-02.04.99.04

Fornecimento e colocação de tampas em lajetas pré-fabricadas

1 6.50 6.5

2 1.00 2.0

8.5

m

F-02.04.99.05 Recondicionamento de guarda corpos existentes, consistindo na

decapagem dos guarda-corpos existentes, adição de elementos

metálicos para prolongamento do mesmo para as novas dimensões,

aplicação de novo esquema de proteção anticorrosiva e fixação dos

gurada-corpos.

1 7.00 7.0

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

7.0

m

F-02.04.99.06 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação, conforme

pormenor.

Montantes 2 1.20 2.4

Tabuleiro 1 3.80 3.8

6.2

m

F-02.04.99.07 Criação de barreira / sistema de tamponamento do canal a montante

e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local dos trabalhos dos

caudais afluentes do lado montante e das marés provindas de

jusante;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.08

Instalação de um sistema de bombagem na zona de trabalhos, de

forma a permitir a sua execução a seco. Deverão ser instaladas

sondas de nível com redundância para disparar sinal de alarme caso

o nível de água suba acima dos limites estabelecidos, devendo estar

devidamente identificados os caminhos de fuga;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.09 Instalação de um sistema de bombagem do lado montante para

escoar os caudais provindos de montante. A conduta adutora será

fixada aos montantes da obra;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.10 Sistema RCT+TP

1 1.0

1.0

vg

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Quadro

Montantes

vert int 232 16 1.40 324.8

hor int 8 16 18.35 146.8

hor ext 8 16 18.35 146.8

6 16 17.85 107.1

cintas 104 8 1.40 145.6

Tabuleiro

inf transv 6 16 16.30 97.8

6 16 3.60 21.6

13 16 16.30 211.9

13 16 3.60 46.8

inf long 346 16 2.25 778.5

173 16 4.20 726.6

sup transv 27 16 18.15 490.1

sup long 123 16 5.90 725.7

topos 4 16 4.70 18.8

5 16 4.70 23.5

19 12 1.35 25.7

4 16 4.70 18.8

estr 40 10 1.80 72.0

Guarda Balastro/Murete Cx/Viga Bordo

Long 3 10 8.60 25.8

3 10 4.90 14.7

10 12 7.80 78.0

6 12 4.10 24.6

8 10 4.40 35.2

3 10 7.60 22.8

6 12 6.80 40.8

3 12 7.00 21.0

Transv 38 10 1.40 53.2

38 10 1.20 45.6

19 10 1.40 26.6

19 10 1.20 22.8

19 10 1.10 20.9

19 10 1.70 32.3

19 10 1.00 19.0

19 10 2.10 39.9

19 10 1.10 20.9

 Obs. : Somas: 0.0 145.6 451.7 190.1 3885.6 0.0 0.0

%

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

TOMO 02.05.02 – PASSAGENS SUPERIORES RODOVIÁRIAS 

TOMO 02.04.09.00 – PH AO PK 41+524 (PH 127)

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Totais: 0.0 145.6 451.7 190.1 3885.6 0.0 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

6 644 Pesos totais da folha: 0 58 279 169 6139 0 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes:
6 644 Totais Acumulados: 0 58 279 169 6139 0 0

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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PAG.: #REF!

f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Passadiço

Guarda Balastro

long 24 12 2.55 61.2

6 10 4.15 24.9

transv 20 10 4.00 80.0

14 10 1.70 23.8

Murete Cx

12 10 0.90 10.8

12 10 1.40 16.8

8 10 1.40 11.2

8 10 0.90 7.2

Maciço

4 12 2.90 11.6

12 12 3.70 44.4

10 12 1.70 17.0

8 12 4.30 34.4

Caixa

10 12 4.10 41.0

20 12 2.90 58.0

12 12 2.20 26.4

10 12 2.20 22.0

10 12 2.00 20.0

10 12 1.70 17.0

14 8 1.40 19.6

20 8 0.70 14.0

Muretes

topo 6 12 3.70 22.2

vert 14 12 4.20 58.8

hoz 28 12 2.15 60.2

12 12 1.20 14.4

Murete Rodo

topo 6 12 3.25 19.5

vert 14 12 3.40 47.6

hoz 28 12 2.15 60.2

12 12 1.20 14.4

 Obs. : Somas: 0.0 33.6 174.7 650.3 0.0 0.0 0.0

%

Totais: 0.0 33.6 174.7 650.3 0.0 0.0 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

699 Pesos totais da folha: 0 13 108 577 0 0 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes: 0 58 279 169 6139 0 0

7 343 Totais Acumulados: 0 71 386 746 6139 0 0

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

TOMO 02.05.02 – PASSAGENS SUPERIORES RODOVIÁRIAS 

TOMO 02.04.09.00 – PH AO PK 41+524 (PH 127)

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

F-02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]

F-02.04 Passagens Hidráulicas

F-02.04.01 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

F-02.04.01.07 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,

entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em destino final

licenciado dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito.

1 7.15 35.00 5.60 1 401.4

-1 8.00 40.00 -320.0

1 6.50 35.00 2.70 614.3

1 7.00 35.00 2.90 710.5

1 15.00 5.00 3.00 225.0

2631.2

m
3

F-02.04.01.09 Execução de estacas verticais:

F-02.04.01.09.02 Com 0,60 m de diâmetro

11 13.95 153.5

21 11.95 251.0

404.4

m

F-02.04.02 Cofragem, incluindo reaplicações:

F-02.04.02.01 Para betão não à vista  

PH 1 25.40 3.07 78.0

11 1.40 0.40 6.2

22 1.20 0.40 10.6

1 0.10 3.07 0.3

Galeria 1 24.96 5.05 126.0

1 5.97 3.19 19.0

1 2.94 2.89 8.5

1 9.43 2.02 19.0

1 0.80 2.89 2.3

1 5.63 3.18 17.9

21 1.40 0.40 11.8

42 1.20 0.40 20.2

1 0.10 4.05 0.4

PH/Galeria 1 0.64 4.05 2.6

1 1.06 0.98 1.0

1 0.50 0.98 0.5

1 0.21 3.07 0.6

Boca 1 2.92 4.11 12.0

1 1.25 4.11 5.1

1 5.02 3.33 16.7

-1 1.00 1.42 -1.4

1 10.92 3.33 36.4

1 2.25 0.30 0.7

1 0.30 3.33 1.0

1 1.89 0.30 0.6

1 0.30 2.93 0.9

1 5.31 2.93 15.6

1 1.62 2.93 4.7

1 0.73 2.93 2.1

1 0.35 3.81 1.3

1 1.20 3.81 4.6

1 4.18 3.81 15.9

1 2.04 0.30 0.6

1 0.30 3.81 1.1

1 9.49 0.30 2.8

TOMO 02.04.13.00 – PH AO PK 43+131 (PH 130A_2) E GALERIA DA EPAL 

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

Cx 1 1.40 3.33 4.7

2 1.20 3.33 8.0

Passadiços 2 1.50 0.30 0.9

2 1.00 0.30 0.6 459.9

m
2

F.02.04.02.02 Para betão à vista  

PH 2 25.65 3.21 164.7

2 1.30 2.47 6.4

1 2.14 25.65 54.9

1 2.84 0.70 2.0

Galeria 2 25.00 3.80 190.0

1 1.35 3.80 5.1

2 9.43 1.95 36.8

1 5.59 25.40 142.0

1 5.59 9.43 52.7

topo 1 5.25 1.91 10.0

-1 1.00 1.42 -1.4

1 2.18 5.00 10.9

-1 0.78 1.00 -0.8

1 3.14 0.40 1.3

porta 1 1.00 0.40 0.4

2 0.40 1.42 1.1

2 34.30 0.15 10.3

Boca 1 0.40 3.81 1.5

1 3.10 3.81 11.8

1 1.80 3.81 6.9

1 11.35 3.33 37.8

1 5.36 2.93 15.7

1 1.75 2.93 5.1

1 1.30 3.37 4.4

1 1.43 3.81 5.4

1 4.34 3.81 16.5

Cx 1 1.00 3.33 3.3

2 1.00 3.33 6.7

Muros Guarda Balastro 4 12.85 0.95 48.8

Muretes Cx 2 11.85 0.60 14.2

Viga Bordo 2 11.85 1.40 33.2

Passadiço/Murete 2 1.60 2.70 8.6

2 1.60 2.40 7.7

2 0.25 2.40 1.2

4 2.10 1.90 16.0

2 0.25 1.90 1.0

-4 0.20 1.00 -0.8

-4 1.10 0.20 -0.9

-4 0.80 1.00 -3.2

4 1.05 0.75 3.2

2 0.20 1.00 0.4

4 2.20 0.60 5.3

936.2

m
2
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.03 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

F-02.04.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações

PH 1 2.40 26.65 0.10 6.4

1 1.27 1.58 0.10 0.2

Galeria 1 6.25 34.80 0.10 21.8

Camada forma 1 4.40 34.40 0.15 22.7

Boca 1 4.56 8.45 0.10 3.8

1 0.73 2.94 0.10 0.2

Passadiços 2 1.60 2.20 0.10 0.7

2 0.50 0.20 0.10 0.0

55.8

m
3

F-02.04.03.05 Betão tipo C 30/37

PH

Laje de fundo 1 2.40 26.65 0.30 19.2

1 1.27 1.58 0.30 0.6

2 0.60 25.40 0.15 4.6

Montantes 1 0.40 26.65 2.17 23.1

2 0.40 1.30 2.47 2.6

Galeria

Laje de fundo 1 6.25 34.80 0.50 108.8

2 0.40 34.80 0.20 5.6

1 0.10 34.30 0.15 0.5

Montantes 2 0.50 25.40 3.63 92.2

1 0.50 1.35 3.63 2.5

2 0.50 9.43 1.78 16.8

topo 1 5.25 0.40 1.91 4.0

-1 1.00 0.40 1.42 -0.6

1 5.00 0.40 1.78 3.6

-1 0.78 0.40 -0.3

Encabeçamento Est 32 1.20 1.40 0.40 21.5

Boca

Laje de fundo 1 4.56 8.45 0.30 11.5

1 0.73 2.94 0.30 0.6

Muros 1 3.10 0.40 3.81 4.7

1 1.55 0.40 3.81 2.4

1 11.30 0.30 3.33 11.3

1 5.36 0.30 2.93 4.7

1 1.75 0.30 2.93 1.5

1 1.30 0.30 3.37 1.3

1 1.40 0.30 3.81 1.6

1 4.35 0.30 3.81 5.0

1 1.40 0.20 3.33 0.9

2 0.20 1.00 3.33 1.3

351.5

m3

F-02.04.03.06 Betão tipo C 35/45

PH

Tabuleiro 1 2.40 25.65 0.33 20.3

2 0.60 25.65 0.15 4.6

1 3.50 0.70 0.33 0.8

Galeria

Tabuleiro

1 6.25 25.40 0.55 87.3

1 6.25 9.43 0.50 29.5

2 0.40 34.43 0.20 5.5

-1 0.88 4.60 0.44 -1.8

Muros Guarda Balastro 1 8.65 0.25 0.95 2.1

Muretes Cx 1 8.65 0.15 0.60 0.8

Viga Bordo 1 8.65 0.25 1.40 3.0

Passadiço/Murete 2 1.60 0.25 2.70 2.2

2 2.10 0.25 2.60 2.7

2 1.60 1.70 1.60 8.7

-2 1.10 1.00 1.40 -3.1

2 2.20 0.15 0.60 0.4

163.0

m3

F-02.04.04 Aços, incluindo fornecimento e montagem:

F-02.04.04.02

Aço A500 NR de Ductilidade Especial  . Especificação LNEC E 460

Quadro 1 78 632 1.00 78 631.8

78 631.8 152.8292711

kg

F-02.04.05 Processos construtivos:

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.05.01 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à

execução do tabuleiro, incluindo trabalhos de montagem e

desmontagem

1 2.00 25.65 2.47 126.7

1 5.25 25.00 4.04 530.3

1 5.25 9.43 2.18 107.9

764.9

m
3

F.02.04.05.02 Contenção provisória, constituída por perfis metálicos ancorados,

intercalados por vigas de madeira  

1 6.40 5.80 37.1

1 1.00 6.00 6.0

1 4.40 4.20 18.5

61.6

m
2
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.05.04 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o

fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo,

transporte, espalhamento e compactação:

F-02.04.05.04.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no tardoz

de montantes e muros de ala

1 0.50 35.00 3.60 63.0

1 0.50 35.00 4.00 70.0

1 3.85 35.00 0.40 53.9

1 2.40 35.00 1.20 100.8

1 5.40 35.00 1.80 340.2

1 6.00 35.00 2.00 420.0

1 15.00 5.00 3.00 225.0

1272.9

m
3

F-02.04.06 Impermeabilização e Drenagem

F-02.04.06.01 Impermeabilização:

F-02.04.06.01.01 Impermeabilização do tabuleiro ferroviário, de acordo com a Instrução

Técnica IT.OAP.001 (versão atualizada) da IP e com os desenhos de

projecto

Caixa de balastro 1 8.65 23.40 202.4

2 8.65 0.90 15.6

Caleira de cabos 1 11.85 0.50 5.9

2 11.85 0.55 13.0

236.9

m
2

F-02.04.06.01.02 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão

betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida

Montantes 1 459.90 1.00 459.9

Face sup Galeria 1 6.25 9.43 58.9

Face sup laje fundo 1 4.56 8.45 38.5

1 0.61 2.47 1.5

Passadiços 2 2.10 1.00 4.2

2 0.50 1.00 1.0

2 1.60 0.30 1.0

2 1.60 1.25 4.0

569.0

m
2

F-02.04.06.02 Drenagem

F-02.04.06.02.05 Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros de

ala, incluindo colector ou caleira de fundo

F-02.04.06.02.05.01 Com geossintéticos

PH 1 25.40 3.07 78.0

1 0.10 3.07 0.3

Galeria 1 24.96 5.05 126.0

1 5.97 3.19 19.0

1 2.94 2.89 8.5

1 9.43 2.02 19.0

1 0.80 2.89 2.3

1 5.63 3.18 17.9

1 0.10 4.05 0.4

PH/Galeria 1 0.64 4.05 2.6

1 1.06 0.98 1.0

1 0.50 0.98 0.5

1 0.21 3.07 0.6

Boca 1 2.92 4.11 12.0

1 1.25 4.11 5.1

1 5.02 3.33 16.7

-1 1.00 1.42 -1.4

1 10.92 3.33 36.4

1 2.25 0.30 0.7

1 0.30 3.33 1.0

1 0.30 2.93 0.9

1 5.31 2.93 15.6

1 1.62 2.93 4.7

1 0.73 2.93 2.1

1 0.35 3.81 1.3

1 1.20 3.81 4.6

1 4.18 3.81 15.9

1 0.30 3.81 1.1

393.1

m
2

F-02.04.07 Diversos
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.07.01 Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios

ou passadiços de serviço:

F-02.04.07.01.01 Na transição da plataforma da via para a obra de arte

2 2.0

2.0

un

F-02.04.07.04 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para

enchimento de passeios

Muretes Cx 1 11.85 1.00 0.55 6.5

6.5

m3

F-02.04.99 Outros trabalhos:

F-02.04.99.01 Demolição das obras de arte existentes.

1 1.0

1.0

un

F-02.04.99.02 Demolição de elementos de betão armado, ou armado préesforçado,

em estruturas existentes, e posterior ligação a novos elementos,

incluindo tratamento de superfícies.

Galeria 1 5.20 0.30 5.05 7.9

PH 2 0.30 1.20 3.07 2.2

1 2.60 1.20 0.30 0.9

11.0

m3

F-02.04.99.04

Fornecimento e colocação de tampas em lajetas pré-fabricadas

1 11.85 11.9

2 1.00 2.0

2 1.00 2.0

15.9

m

F-02.04.99.06 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação, conforme

pormenor.

Montantes 2 5.05 10.1

1 3.07 3.1

Tabuleiro 1 8.65 8.7

21.8

m

F-02.04.99.07 Criação de barreira / sistema de tamponamento do canal a montante

e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local dos trabalhos dos

caudais afluentes do lado montante e das marés provindas de

jusante;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.08

Instalação de um sistema de bombagem na zona de trabalhos, de

forma a permitir a sua execução a seco. Deverão ser instaladas

sondas de nível com redundância para disparar sinal de alarme caso

o nível de água suba acima dos limites estabelecidos, devendo estar

devidamente identificados os caminhos de fuga;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.09 Instalação de um sistema de bombagem do lado montante para

escoar os caudais provindos de montante. A conduta adutora será

fixada aos montantes da obra;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.10 Sistema RCT+TP

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.11 Substituição de conduta da EPAL existente, por conduta nova em aço

com 1,00m de diâmetro. Incluindo execução de apoios pontuais em

betão, e ligação às condutas existentes.

Montantes 1 40.00 40.0

40.0

m
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f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Laje Fundo da PH

inf transv 270 16 5.70 1539.0

42 16 7.00 294.0

52 16 4.90 254.8

inf long 24 12 35.15 843.6

47 12 4.50 211.5

sup transv 270 16 4.00 1080.0

270 12 1.50 405.0

270 12 1.70 459.0

21 12 7.70 161.7

21 12 7.10 149.1

26 12 5.60 145.6

26 12 5.00 130.0

sup long 9 12 36.85 331.7

12 12 27.40 328.8

47 12 6.10 286.7

cav 43 10 1.50 64.5

Laje Fundo da Galeria

inf transv 130 16 11.05 1436.5

130 16 11.05 1436.5

100 16 7.35 735.0

inf long 62 16 34.25 2123.5

sup transv 360 16 7.25 2610.0

720 12 1.70 1224.0

sup long 46 16 36.75 1690.5

8 16 34.75 278.0

1 10 34.75 34.8

172 8 1.20 206.4

estr 172 8 1.90 326.8

946 8 1.50 1419.0

Maciço de encabeçamento

290 12 2.90 841.0

350 12 3.10 1085.0

87 12 5.40 469.8

9 12 5.80 52.2

 Obs. : Somas: 0.0 1952.2 99.3 7124.7 13477.8 0.0 0.0

%

Totais: 0.0 1952.2 99.3 7124.7 13477.8 0.0 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

TOMO 02.04.13.00 – PH AO PK 43+131 (PH 130A_2) E GALERIA DA EPAL 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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28 454 Pesos totais da folha: 0 771 61 6327 21295 0 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! Totais Acumulados: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331

59



PAG.: #REF!

f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Montante da PH

vert int 270 12 3.70 999.0

10 12 3.70 37.0

hor int 19 12 27.45 521.6

hor ext 29 12 27.45 796.1

trav 335 8 0.60 201.0

Montante da PH/Galeria

vert int 270 12 5.70 1539.0

100 12 3.80 380.0

hor int 14 16 37.45 524.3

19 16 27.45 521.6

vert ext 270 12 5.70 1539.0

50 12 3.30 165.0

50 12 3.80 190.0

hor ext 20 16 37.45 749.0

19 16 27.45 521.6

10 16 6.60 66.0

12 16 6.60 79.2

cint 369 8 1.50 553.5

60 8 1.50 90.0

Montante da Galeria

vert int 270 12 5.70 1539.0

100 12 3.80 380.0

hor int 14 16 37.45 524.3

19 16 27.45 521.6

vert ext 270 16 5.70 1539.0

100 12 3.80 380.0

hor ext 30 16 37.45 1123.5

19 12 27.45 521.6

cint 369 8 1.50 553.5

60 8 1.50 90.0

Parede de topo/Conduta

vert 104 12 3.85 400.4

20 12 3.50 70.0

 Obs. : Somas: 0.0 1488.0 0.0 9457.6 6170.0 0.0 0.0

%

Totais: 0.0 1488.0 0.0 9457.6 6170.0 0.0 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

18 735 Pesos totais da folha: 0 588 0 8398 9749 0 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! Totais Acumulados: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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PAG.: #REF!

f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

hor 20 12 6.95 139.0

20 12 5.50 110.0

4 12 3.50 14.0

Parede de topo/Porta

vert 88 12 2.80 246.4

hor 28 12 5.20 145.6

Topos

25 16 7.75 193.8

12 16 4.50 54.0

Tabuleiro

inf transv 128 20 7.10 908.8

128 16 7.10 908.8

256 16 3.35 857.6

10 16 3.20 32.0

266 12 1.50 399.0

266 12 1.70 452.2

512 12 1.70 870.4

inf long 46 16 25.20 1159.2

8 16 25.20 201.6

8 12 26.15 209.2

12 12 26.15 313.8

sup transv 128 20 11.95 1529.6

128 16 11.95 1529.6

10 16 6.20 62.0

sup long 62 16 27.70 1717.4

24 16 28.65 687.6

estr 128 10 1.90 243.2

932 10 1.50 1398.0

cav 43 10 1.50 64.5

Guarda Balastro/Murete Cx/Viga Bordo

Long 3 10 14.05 42.2

10 12 13.25 132.5

3 12 13.05 39.2

18 12 12.25 220.5

8 10 9.85 78.8

3 12 13.05 39.2

Transv 87 10 1.60 139.2

44 10 1.60 70.4

44 10 1.30 57.2

44 10 4.60 202.4

44 10 1.20 52.8

44 10 2.10 92.4

 Obs. : Somas: 0.0 0.0 2441.1 3330.9 7403.6 2438.4 0.0

%

Totais: 0.0 0.0 2441.1 3330.9 7403.6 2438.4 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

22 184 Pesos totais da folha: 0 0 1506 2958 11698 6023 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! Totais Acumulados: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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PAG.: #REF!

f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Passadiço

Guarda Balastro

long 24 12 2.80 67.2

6 10 4.40 26.4

transv 22 10 4.00 88.0

16 10 1.70 27.2

Murete Cx

20 10 0.90 18.0

20 10 1.40 28.0

8 10 1.40 11.2

8 10 0.90 7.2

Maciço

8 12 2.90 23.2

10 12 3.70 37.0

8 12 2.30 18.4

8 12 4.90 39.2

Caixa

10 12 4.10 41.0

20 12 2.90 58.0

12 12 2.20 26.4

10 12 2.20 22.0

10 12 2.00 20.0

10 12 1.70 17.0

14 8 1.40 19.6

20 8 0.70 14.0

Muretes

topo 6 12 4.60 27.6

vert 20 12 5.60 112.0

hoz 24 12 2.10 50.4

16 12 1.40 22.4

Boca de montante

Laje de fundo    

inf transv 42 16 6.85 287.7

53 16 6.20 328.6

190 12 1.70 323.0

42 16 5.00 210.0

53 16 4.50 238.5

35 16 2.00 70.0

inf long 46 12 5.40 248.4

20 12 2.20 44.0

sup transv 42 16 8.30 348.6

53 16 7.35 389.6

48 12 5.35 256.8

47 12 4.50 211.5

sup long 46 12 6.60 303.6

20 12 3.40 68.0

 Obs. : Somas: 0.0 33.6 206.0 2037.1 1873.0 0.0 0.0

%

Totais: 0.0 33.6 206.0 2037.1 1873.0 0.0 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

4 909 Pesos totais da folha: 0 13 127 1809 2959 0 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! Totais Acumulados: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

PAG.: #REF!

f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

topos 3 12 2.45 7.4

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS
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3 12 4.10 12.3

3 12 10.70 32.1

3 12 3.20 9.6

3 12 3.80 11.4

3 12 4.30 12.9

cav 44 10 1.50 66.0

Muro exterior da boca - Norte  

vert ext 54 16 4.00 216.0

54 12 3.00 162.0

hor ext 32 12 11.60 371.2

vert int 54 12 4.70 253.8

hor int 32 12 11.80 377.6

top 3 12 12.20 36.6

3 12 4.40 13.2

trav 552 8 0.50 276.0

Muro exterior da boca - Sul 

vert ext 24 16 3.80 91.2

24 12 3.40 81.6

hor ext 41 12 5.80 237.8

vert int 24 12 5.10 122.4

hor int 41 12 5.80 237.8

top 4 12 6.10 24.4

4 12 5.30 21.2

trav 132 8 0.60 79.2

Muro interior da boca 

vert ext 35 16 3.60 126.0

35 12 2.60 91.0

35 16 4.40 154.0

35 12 3.40 119.0

hor ext 28 12 14.40 403.2

9 12 7.80 70.2

vert int 35 12 4.30 150.5

35 12 5.00 175.0

hor int 28 12 14.40 403.2

9 12 7.80 70.2

top 3 12 15.20 45.6

3 12 4.50 13.5

3 12 5.20 15.6

trav 126 8 0.50 63.0

180 8 0.50 90.0

 Obs. : Somas: 0.0 508.2 66.0 3582.3 587.2 0.0 0.0

%

Totais: 0.0 508.2 66.0 3582.3 587.2 0.0 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

4 350 Pesos totais da folha: 0 201 41 3181 928 0 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! Totais Acumulados: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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TOMO 02.04.13.00 – PH AO PK 43+131 (PH 130A_2) E GALERIA DA EPAL 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

F-02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]

F-02.04 Passagens Hidráulicas

F-02.04.01 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

F-02.04.01.07 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,

entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em destino final

licenciado dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito.

1 2.00 1.00 1.00 2.0

2.0

m
3

F-02.04.01.10 Execução de micro-estacas

m

F-02.04.02 Cofragem, incluindo reaplicações:

F-02.04.02.01 Para betão não à vista  

Muro guarda balastro 1 2.00 0.80 1.6

2 1.20 1.60 3.8

5.4

m
2

F.02.04.02.02 Para betão à vista  

Muro guarda balastro 1 2.00 0.80 1.6

2 1.20 1.60 3.8

5.4

m
2

F-02.04.03 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

F-02.04.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações

m
3

F-02.04.03.06 Betão tipo C 35/45

Muro guarda balastro 1 2.00 0.35 0.80 0.6

2 1.20 0.35 1.60 1.3

1.9

m3

F-02.04.04 Aços, incluindo fornecimento e montagem:

F-02.04.04.02

Aço A500 NR de Ductilidade Especial  . Especificação LNEC E 460

Muro guarda balastro 1 2 150.00 285.6

285.6

kg

F-02.04.05 Processos construtivos:

F-02.04.05.01 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à

execução do tabuleiro, incluindo trabalhos de montagem e

desmontagem

m
3

F.02.04.05.02 Contenção provisória, constituída por perfis metálicos ancorados,

intercalados por vigas de madeira  

F-02.04.05.04 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o

fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo,

transporte, espalhamento e compactação:

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.05.04.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no

tardoz de montantes e muros de ala

m
3

F-02.04.06 Impermeabilização e Drenagem

F-02.04.06.01 Impermeabilização:

F-02.04.06.01.01 Impermeabilização do tabuleiro ferroviário, de acordo com a

Instrução Técnica IT.OAP.001 (versão atualizada) da IP e com os

desenhos de projecto

Caixa de balastro 1 15.60 2.20 34.3

2 6.50 0.90 11.7

Caleira de cabos 2 2.50 0.50 2.5

4 2.50 0.45 4.5

53.0

m
2

F-02.04.06.01.02 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão

betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida

Montantes 2 13.50 2.00 54.0

54.0

m
2

F-02.04.06.02 Drenagem

F-02.04.06.02.05 Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros

de ala, incluindo colector ou caleira de fundo

F-02.04.06.02.05.01 Com geossintéticos

m
2

F-02.04.06.02.06 Caleiras no tardoz de muros de ala, revestidas a betão, para

drenagem de águas pluviais:

F-02.04.06.02.06.02 De secção semi-circular com 0,30 m de diâmetro

2 3.00 6.0

6.0

m

F-02.04.07 Diversos

F-02.04.07.01 Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios

ou passadiços de serviço:

F-02.04.07.01.01 Na transição da plataforma da via para a obra de arte

un

F-02.04.07.04 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para

enchimento de passeios

m3

F-02.04.99 Outros trabalhos:

F-02.04.99.02 Demolição de elementos de betão armado, ou armado

préesforçado, em estruturas existentes, e posterior ligação a novos

elementos, incluindo tratamento de superfícies.

Murete Guarda balastro 1 2.20 0.35 0.50 0.4

0.4

m3

F-02.04.99.04

Fornecimento e colocação de tampas em lajetas pré-fabricadas

2 4.50 9.0

9.0

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

m

F-02.04.99.05 Recondicionamento de guarda corpos existentes, consistindo na

decapagem dos guarda-corpos existentes, adição de elementos

metálicos para prolongamento do mesmo para as novas dimensões,

aplicação de novo esquema de proteção anticorrosiva e fixação dos

gurada-corpos.

1 5.00 5.0

5.0

m

F-02.04.99.06 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação, conforme

pormenor.

m

F-02.04.99.07 Criação de barreira / sistema de tamponamento do canal a

montante e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local dos

trabalhos dos caudais afluentes do lado montante e das marés

provindas de jusante;

vg

F-02.04.99.08

Instalação de um sistema de bombagem na zona de trabalhos, de

forma a permitir a sua execução a seco. Deverão ser instaladas

sondas de nível com redundância para disparar sinal de alarme

caso o nível de água suba acima dos limites estabelecidos, devendo

estar devidamente identificados os caminhos de fuga;

vg

F-02.04.99.09 Instalação de um sistema de bombagem do lado montante para

escoar os caudais provindos de montante. A conduta adutora será

fixada aos montantes da obra;

vg

F-02.04.99.10 Sistema RCT+TP

vg
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

F-02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]

F-02.04 Passagens Hidráulicas

F-02.04.01 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

F-02.04.01.07 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,

entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em destino final

licenciado dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito.

2 3.00 0.50 0.50 1.5

1.5

m
3

F-02.04.01.10 Execução de micro-estacas

m

F-02.04.02 Cofragem, incluindo reaplicações:

F-02.04.02.01 Para betão não à vista  

Muro de topo 1 5.00 1.00 5.0

2 0.30 1.60 1.0

Muros de Ala 2 2.20 1.40 6.2

12.1

m
2

F.02.04.02.02 Para betão à vista  

Muro de topo 1 5.00 1.90 9.5

Muros de Ala 2 2.20 1.40 6.2

Laje 2 2.00 0.50 2.0

17.7

m
2

F-02.04.03 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

F-02.04.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações

m
3

F-02.04.03.06 Betão tipo C 35/45

Muro topo 1 5.00 0.35 1.60 2.8

Muros ala 2 2.20 0.30 1.40 1.8

4.6

m3

F-02.04.04 Aços, incluindo fornecimento e montagem:

F-02.04.04.02

Aço A500 NR de Ductilidade Especial  . Especificação LNEC E 460

1 4.6 140.00 650.7

650.7

kg

F-02.04.05 Processos construtivos:

F-02.04.05.01 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à

execução do tabuleiro, incluindo trabalhos de montagem e

desmontagem

m
3

F.02.04.05.02 Contenção provisória, constituída por perfis metálicos ancorados,

intercalados por vigas de madeira  

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.05.04 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o

fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo,

transporte, espalhamento e compactação:

F-02.04.05.04.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no

tardoz de montantes e muros de ala

m
3

F-02.04.06 Impermeabilização e Drenagem

F-02.04.06.01 Impermeabilização:

F-02.04.06.01.01 Impermeabilização do tabuleiro ferroviário, de acordo com a

Instrução Técnica IT.OAP.001 (versão atualizada) da IP e com os

desenhos de projecto

Caixa de balastro 1 16.00 2.20 35.2

1 5.00 1.00 5.0

1 2.20 0.50 1.1

41.3

m
2

F-02.04.06.01.02 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão

betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida

Montantes 2 15.00 2.00 60.0

60.0

m
2

F-02.04.06.02 Drenagem

F-02.04.06.02.05 Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros

de ala, incluindo colector ou caleira de fundo

F-02.04.06.02.05.01 Com geossintéticos

m
2

F-02.04.06.02.06 Caleiras no tardoz de muros de ala, revestidas a betão, para

drenagem de águas pluviais:

F-02.04.06.02.06.02 De secção semi-circular com 0,30 m de diâmetro

2 6.00 12.0

12.0

m

F-02.04.07 Diversos

F-02.04.07.01 Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios

ou passadiços de serviço:

F-02.04.07.01.01 Na transição da plataforma da via para a obra de arte

un

F-02.04.07.04 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para

enchimento de passeios

m3

F-02.04.99 Outros trabalhos:

F-02.04.99.02 Demolição de elementos de betão armado, ou armado

préesforçado, em estruturas existentes, e posterior ligação a novos

elementos, incluindo tratamento de superfícies.

Muros 1 2.20 0.35 0.60 0.5

1 2.20 0.15 0.40 0.1

1 2.20 0.35 0.40 0.3

Laje 1 2.20 0.60 0.30 0.4

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331

74



Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

Muro Ala 2 3.00 0.30 0.40 0.7

Caixas 2 1.35 2.7 4.7

m3

F-02.04.99.04

Fornecimento e colocação de tampas em lajetas pré-fabricadas

2 4.50 9.0

9.0

m

F-02.04.99.05 Recondicionamento de guarda corpos existentes, consistindo na

decapagem dos guarda-corpos existentes, adição de elementos

metálicos para prolongamento do mesmo para as novas dimensões,

aplicação de novo esquema de proteção anticorrosiva e fixação dos

gurada-corpos.

1 5.00 5.0

5.0

m

F-02.04.99.06 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação, conforme

pormenor.

m

F-02.04.99.07 Criação de barreira / sistema de tamponamento do canal a

montante e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local dos

trabalhos dos caudais afluentes do lado montante e das marés

provindas de jusante;

vg

F-02.04.99.08

Instalação de um sistema de bombagem na zona de trabalhos, de

forma a permitir a sua execução a seco. Deverão ser instaladas

sondas de nível com redundância para disparar sinal de alarme

caso o nível de água suba acima dos limites estabelecidos, devendo

estar devidamente identificados os caminhos de fuga;

vg

F-02.04.99.09 Instalação de um sistema de bombagem do lado montante para

escoar os caudais provindos de montante. A conduta adutora será

fixada aos montantes da obra;

vg

F-02.04.99.10 Sistema RCT+TP

vg
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

F-02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]

F-02.04 Passagens Hidráulicas

F-02.04.01 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

F-02.04.01.07 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,

entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em destino final

licenciado dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito.

m
3

F-02.04.01.10 Execução de micro-estacas

m

F-02.04.02 Cofragem, incluindo reaplicações:

F-02.04.02.01 Para betão não à vista  

m
2

F.02.04.02.02 Para betão à vista  

m
2

F-02.04.03 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

F-02.04.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações

m
3

F-02.04.03.06 Betão tipo C 35/45

m3

F-02.04.04 Aços, incluindo fornecimento e montagem:

F-02.04.04.02

Aço A500 NR de Ductilidade Especial  . Especificação LNEC E 460

kg

F-02.04.05 Processos construtivos:

F-02.04.05.01 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à

execução do tabuleiro, incluindo trabalhos de montagem e

desmontagem

m
3

F.02.04.05.02 Contenção provisória, constituída por perfis metálicos ancorados,

intercalados por vigas de madeira  

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.05.04 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o

fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo,

transporte, espalhamento e compactação:

F-02.04.05.04.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no

tardoz de montantes e muros de ala

m
3

F-02.04.06 Impermeabilização e Drenagem

F-02.04.06.01 Impermeabilização:

F-02.04.06.01.01 Impermeabilização do tabuleiro ferroviário, de acordo com a

Instrução Técnica IT.OAP.001 (versão atualizada) da IP e com os

desenhos de projecto

Caixa de balastro 1 15.50 2.20 34.1

1 2.20 0.50 1.1

35.2

m
2

F-02.04.06.01.02 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão

betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida

Montantes 2 20.00 2.00 80.0

Caleira de cabos 2 2.20 0.50 2.2

4 2.20 0.45 4.0

86.2

m
2

F-02.04.06.02 Drenagem

F-02.04.06.02.05 Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros

de ala, incluindo colector ou caleira de fundo

F-02.04.06.02.05.01 Com geossintéticos

m
2

F-02.04.06.02.06 Caleiras no tardoz de muros de ala, revestidas a betão, para

drenagem de águas pluviais:

F-02.04.06.02.06.02 De secção semi-circular com 0,30 m de diâmetro

2 4.50 9.0

9.0

m

F-02.04.07 Diversos

F-02.04.07.01 Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios

ou passadiços de serviço:

F-02.04.07.01.01 Na transição da plataforma da via para a obra de arte

un

F-02.04.07.04 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para

enchimento de passeios

m3

F-02.04.99 Outros trabalhos:

F-02.04.99.02 Demolição de elementos de betão armado, ou armado

préesforçado, em estruturas existentes, e posterior ligação a novos

elementos, incluindo tratamento de superfícies.

Laje de embebimento da via 1 2.20 6.00 0.40 5.3

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

Guarda balastro e passeio direiro 1 2.20 0.35 0.60 0.5

1 2.20 0.15 0.40

1 2.20 0.35 0.40

Caixas 2 1.35 2.7

8.4

m3

F-02.04.99.04

Fornecimento e colocação de tampas em lajetas pré-fabricadas

2 4.50 9.0

9.0

m

F-02.04.99.05 Recondicionamento de guarda corpos existentes, consistindo na

decapagem dos guarda-corpos existentes, adição de elementos

metálicos para prolongamento do mesmo para as novas dimensões,

aplicação de novo esquema de proteção anticorrosiva e fixação dos

gurada-corpos.

1 5.00 5.0

5.0

m

F-02.04.99.06 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação, conforme

pormenor.

m

F-02.04.99.07 Criação de barreira / sistema de tamponamento do canal a

montante e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local dos

trabalhos dos caudais afluentes do lado montante e das marés

provindas de jusante;

vg

F-02.04.99.08

Instalação de um sistema de bombagem na zona de trabalhos, de

forma a permitir a sua execução a seco. Deverão ser instaladas

sondas de nível com redundância para disparar sinal de alarme

caso o nível de água suba acima dos limites estabelecidos, devendo

estar devidamente identificados os caminhos de fuga;

vg

F-02.04.99.09 Instalação de um sistema de bombagem do lado montante para

escoar os caudais provindos de montante. A conduta adutora será

fixada aos montantes da obra;

vg

F-02.04.99.10 Sistema RCT+TP

vg

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

F-02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]

F-02.04 Passagens Hidráulicas

F-02.04.01 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

F-02.04.01.07 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,

entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em destino final

licenciado dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito.

m
3

F-02.04.01.10 Execução de micro-estacas

m

F-02.04.02 Cofragem, incluindo reaplicações:

F-02.04.02.01 Para betão não à vista  

m
2

F.02.04.02.02 Para betão à vista  

m
2

F-02.04.03 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

F-02.04.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações

m
3

F-02.04.03.06 Betão tipo C 35/45

m3

F-02.04.04 Aços, incluindo fornecimento e montagem:

F-02.04.04.02

Aço A500 NR de Ductilidade Especial  . Especificação LNEC E 460

kg

F-02.04.05 Processos construtivos:

F-02.04.05.01 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à

execução do tabuleiro, incluindo trabalhos de montagem e

desmontagem

m
3

F.02.04.05.02 Contenção provisória, constituída por perfis metálicos ancorados,

intercalados por vigas de madeira  

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331

79



Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.05.04 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o

fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo,

transporte, espalhamento e compactação:

F-02.04.05.04.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no

tardoz de montantes e muros de ala

m
3

F-02.04.06 Impermeabilização e Drenagem

F-02.04.06.01 Impermeabilização:

F-02.04.06.01.01 Impermeabilização do tabuleiro ferroviário, de acordo com a

Instrução Técnica IT.OAP.001 (versão atualizada) da IP e com os

desenhos de projecto

Caixa de balastro 1 12.50 2.20 27.5

1 2.20 1.00 2.2

29.7

m
2

F-02.04.06.01.02 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão

betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida

Montantes 2 16.00 1.00 32.0

32.0

m
2

F-02.04.06.02 Drenagem

F-02.04.06.02.05 Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros

de ala, incluindo colector ou caleira de fundo

F-02.04.06.02.05.01 Com geossintéticos

m
2

F-02.04.06.02.06 Caleiras no tardoz de muros de ala, revestidas a betão, para

drenagem de águas pluviais:

F-02.04.06.02.06.02 De secção semi-circular com 0,30 m de diâmetro

2 4.00 8.0

8.0

m

F-02.04.07 Diversos

F-02.04.07.01 Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios

ou passadiços de serviço:

F-02.04.07.01.01 Na transição da plataforma da via para a obra de arte

un

F-02.04.07.04 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para

enchimento de passeios

m3

F-02.04.99 Outros trabalhos:

F-02.04.99.02 Demolição de elementos de betão armado, ou armado

préesforçado, em estruturas existentes, e posterior ligação a novos

elementos, incluindo tratamento de superfícies.
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

m3

F-02.04.99.04

Fornecimento e colocação de tampas em lajetas pré-fabricadas

m

F-02.04.99.05 Recondicionamento de guarda corpos existentes, consistindo na

decapagem dos guarda-corpos existentes, adição de elementos

metálicos para prolongamento do mesmo para as novas dimensões,

aplicação de novo esquema de proteção anticorrosiva e fixação dos

gurada-corpos.

1 5.00 5.0

5.0

m

F-02.04.99.06 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação, conforme

pormenor.

m

F-02.04.99.07 Criação de barreira / sistema de tamponamento do canal a

montante e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local dos

trabalhos dos caudais afluentes do lado montante e das marés

provindas de jusante;

vg

F-02.04.99.08

Instalação de um sistema de bombagem na zona de trabalhos, de

forma a permitir a sua execução a seco. Deverão ser instaladas

sondas de nível com redundância para disparar sinal de alarme

caso o nível de água suba acima dos limites estabelecidos, devendo

estar devidamente identificados os caminhos de fuga;

vg

F-02.04.99.09 Instalação de um sistema de bombagem do lado montante para

escoar os caudais provindos de montante. A conduta adutora será

fixada aos montantes da obra;

vg

F-02.04.99.10 Sistema RCT+TP

vg

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

F-02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]

F-02.04 Passagens Hidráulicas

F-02.04.01 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

F-02.04.01.07 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,

entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em destino final

licenciado dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito.

m
3

F-02.04.01.10 Execução de micro-estacas

m

F-02.04.02 Cofragem, incluindo reaplicações:

F-02.04.02.01 Para betão não à vista  

m
2

F.02.04.02.02 Para betão à vista  

m
2

F-02.04.03 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

F-02.04.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações

m
3

F-02.04.03.06 Betão tipo C 35/45

m3

F-02.04.04 Aços, incluindo fornecimento e montagem:

F-02.04.04.02

Aço A500 NR de Ductilidade Especial  . Especificação LNEC E 460

kg

F-02.04.05 Processos construtivos:

F-02.04.05.01 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à

execução do tabuleiro, incluindo trabalhos de montagem e

desmontagem

m
3

F.02.04.05.02 Contenção provisória, constituída por perfis metálicos ancorados,

intercalados por vigas de madeira  

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.05.04 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o

fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo,

transporte, espalhamento e compactação:

F-02.04.05.04.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no

tardoz de montantes e muros de ala

m
3

F-02.04.06 Impermeabilização e Drenagem

F-02.04.06.01 Impermeabilização:

F-02.04.06.01.01 Impermeabilização do tabuleiro ferroviário, de acordo com a

Instrução Técnica IT.OAP.001 (versão atualizada) da IP e com os

desenhos de projecto

Caixa de balastro 1 10.50 2.20 23.1

1 2.20 0.60 1.3

24.4

m
2

F-02.04.06.01.02 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão

betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida

Montantes 2 14.00 2.00 56.0

56.0

m
2

F-02.04.06.02 Drenagem

F-02.04.06.02.05 Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros

de ala, incluindo colector ou caleira de fundo

F-02.04.06.02.05.01 Com geossintéticos

m
2

F-02.04.06.02.06 Caleiras no tardoz de muros de ala, revestidas a betão, para

drenagem de águas pluviais:

F-02.04.06.02.06.02 De secção semi-circular com 0,30 m de diâmetro

2 3.50 7.0

7.0

m

F-02.04.07 Diversos

F-02.04.07.01 Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios

ou passadiços de serviço:

F-02.04.07.01.01 Na transição da plataforma da via para a obra de arte

un

F-02.04.07.04 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para

enchimento de passeios

m3

F-02.04.99 Outros trabalhos:

F-02.04.99.02 Demolição de elementos de betão armado, ou armado

préesforçado, em estruturas existentes, e posterior ligação a novos

elementos, incluindo tratamento de superfícies.
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

m3

F-02.04.99.04

Fornecimento e colocação de tampas em lajetas pré-fabricadas

m

F-02.04.99.05 Recondicionamento de guarda corpos existentes, consistindo na

decapagem dos guarda-corpos existentes, adição de elementos

metálicos para prolongamento do mesmo para as novas dimensões,

aplicação de novo esquema de proteção anticorrosiva e fixação dos

gurada-corpos.

1 5.00 5.0

5.0

m

F-02.04.99.06 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação, conforme

pormenor.

m

F-02.04.99.07 Criação de barreira / sistema de tamponamento do canal a

montante e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local dos

trabalhos dos caudais afluentes do lado montante e das marés

provindas de jusante;

vg

F-02.04.99.08

Instalação de um sistema de bombagem na zona de trabalhos, de

forma a permitir a sua execução a seco. Deverão ser instaladas

sondas de nível com redundância para disparar sinal de alarme

caso o nível de água suba acima dos limites estabelecidos, devendo

estar devidamente identificados os caminhos de fuga;

vg

F-02.04.99.09 Instalação de um sistema de bombagem do lado montante para

escoar os caudais provindos de montante. A conduta adutora será

fixada aos montantes da obra;

vg

F-02.04.99.10 Sistema RCT+TP

vg
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

F-02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]

F-02.04 Passagens Hidráulicas

F-02.04.01 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

F-02.04.01.07 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,

entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em destino final

licenciado dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito.

2 1.00 1.00 1.00 2.0

2.0

m
3

F-02.04.01.10 Execução de micro-estacas

m

F-02.04.02 Cofragem, incluindo reaplicações:

F-02.04.02.01 Para betão não à vista  

Muro de Topo 2 5.00 0.50 5.0

4 1.40 0.60 3.4

8.4

m
2

F.02.04.02.02 Para betão à vista  

Muro de Topo 2 5.00 2.50 25.0

Laje 1 1.20 1.50 1.8

26.8

m
2

F-02.04.03 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

F-02.04.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações

m
3

F-02.04.03.06 Betão tipo C 35/45

Muro de Topo 1 5.00 0.30 1.30 2.0

2 1.40 0.30 0.60

Laje 1 2.20 2.20 0.30 1.5

3.4

m3

F-02.04.04 Aços, incluindo fornecimento e montagem:

F-02.04.04.02

Aço A500 NR de Ductilidade Especial  . Especificação LNEC E 460

Muro guarda balastro 1 3.4 140.00 476.3

476.3

kg

F-02.04.05 Processos construtivos:

F-02.04.05.01 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à

execução do tabuleiro, incluindo trabalhos de montagem e

desmontagem

m
3

F.02.04.05.02 Contenção provisória, constituída por perfis metálicos ancorados,

intercalados por vigas de madeira  

F-02.04.05.04 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o

fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo,

transporte, espalhamento e compactação:

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.05.04.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no

tardoz de montantes e muros de ala

m
3

F-02.04.06 Impermeabilização e Drenagem

F-02.04.06.01 Impermeabilização:

F-02.04.06.01.01 Impermeabilização do tabuleiro ferroviário, de acordo com a

Instrução Técnica IT.OAP.001 (versão atualizada) da IP e com os

desenhos de projecto

Caixa de balastro 1 11.20 2.20 24.6

2 2.20 0.50 2.2

26.8

m
2

F-02.04.06.01.02 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão

betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida

Montantes 2 13.50 2.00 54.0

54.0

m
2

F-02.04.06.02 Drenagem

F-02.04.06.02.05 Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros

de ala, incluindo colector ou caleira de fundo

F-02.04.06.02.05.01 Com geossintéticos

m
2

F-02.04.06.02.06 Caleiras no tardoz de muros de ala, revestidas a betão, para

drenagem de águas pluviais:

F-02.04.06.02.06.02 De secção semi-circular com 0,30 m de diâmetro

2 4.00 8.0

8.0

m

F-02.04.07 Diversos

F-02.04.07.01 Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios

ou passadiços de serviço:

F-02.04.07.01.01 Na transição da plataforma da via para a obra de arte

un

F-02.04.07.04 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para

enchimento de passeios

m3

F-02.04.99 Outros trabalhos:

F-02.04.99.02 Demolição de elementos de betão armado, ou armado

préesforçado, em estruturas existentes, e posterior ligação a novos

elementos, incluindo tratamento de superfícies.

Laje de embebimento da via 1 2.20 6.00 0.40 5.3

Guarda balastro e passeio esquerdo 1 2.20 0.35 0.60 0.5

1 2.20 0.15 0.40

1 2.20 0.35 0.40

Caixas 2 1.35 2.7

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

8.4

m3

F-02.04.99.04

Fornecimento e colocação de tampas em lajetas pré-fabricadas

2 4.50 9.0

9.0

m

F-02.04.99.05 Recondicionamento de guarda corpos existentes, consistindo na

decapagem dos guarda-corpos existentes, adição de elementos

metálicos para prolongamento do mesmo para as novas dimensões,

aplicação de novo esquema de proteção anticorrosiva e fixação dos

gurada-corpos.

1 5.00 5.0

5.0

m

F-02.04.99.06 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação, conforme

pormenor.

m

F-02.04.99.07 Criação de barreira / sistema de tamponamento do canal a

montante e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local dos

trabalhos dos caudais afluentes do lado montante e das marés

provindas de jusante;

vg

F-02.04.99.08

Instalação de um sistema de bombagem na zona de trabalhos, de

forma a permitir a sua execução a seco. Deverão ser instaladas

sondas de nível com redundância para disparar sinal de alarme

caso o nível de água suba acima dos limites estabelecidos, devendo

estar devidamente identificados os caminhos de fuga;

vg

F-02.04.99.09 Instalação de um sistema de bombagem do lado montante para

escoar os caudais provindos de montante. A conduta adutora será

fixada aos montantes da obra;

vg

F-02.04.99.10 Sistema RCT+TP

vg

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

F-02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]

F-02.04 Passagens Hidráulicas

F-02.04.01 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

F-02.04.01.07 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,

entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em destino final

licenciado dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito.

2 0.50 15.25 1.60 24.4

2 2.40 15.25 0.80 58.6

83.0

m
3

F-02.04.01.10 Execução de micro-estacas

10 31.20 312.0

312.0

m

F-02.04.02 Cofragem, incluindo reaplicações:

F-02.04.02.01 Para betão não à vista  

Montantes 2 13.35 1.96 52.3

20 0.50 0.80 8.0

Muros 2 1.78 0.50 1.8

Passadiços 2 3.50 0.85 6.0

2 3.50 0.80 5.6

1 2.64 0.80 2.1

1 4.34 0.80 3.5

2 1.20 0.80 1.9

81.2

m
2

F.02.04.02.02 Para betão à vista  

Montantes 2 13.35 1.56 41.7

2 0.30 0.92 0.6

Tabuleiro 1 1.50 13.35 20.0

1 2.29 0.62 1.4

-1 1.42 0.20 -0.3

Muros Guarda Balastro 4 2.29 0.80 7.3

Muretes Cx 2 2.29 0.50 2.3

Viga Bordo 2 2.29 0.60 2.7

Passadiço/Murete 2 3.50 2.45 17.2

2 3.50 1.60 11.2

-2 3.50 1.00 -7.0

2 0.25 1.60 0.8

2 3.09 1.80 11.1

2 4.91 1.80 17.7

2 0.25 1.80 0.9

-2 0.20 0.80 -0.3

-2 1.10 0.20 -0.4

-2 0.20 0.80 -0.3

-2 3.50 0.20 -1.4

-1 3.09 0.20 -0.6

-1 4.91 0.20 -1.0

4 1.05 0.75 3.2

2 0.20 1.05 0.4

4 1.00 0.80 3.2

2 4.00 0.50 4.0

TOMO 02.04.17.02 – PH AO PK 38+915 (PH 122) 

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

Muros 2 1.78 0.50 1.8

2 0.31 0.41 0.3

136.3

m
2

F-02.04.03 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

F-02.04.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações

Montantes 10 0.50 0.50 0.10 0.3

Passadiços 1 3.97 2.20 0.10 0.9

1 3.03 2.20 0.10 0.7

2 0.50 0.20 0.10 0.0

1.8

m
3

F-02.04.03.06 Betão tipo C 35/45

Montantes 2 0.30 13.35 1.36 10.9

10 0.50 0.50 0.80 2.0

Tabuleiro 1 2.10 13.35 0.61 17.1

-1 1.30 13.35 0.20 -3.5

1 1.50 2.00 0.29 0.9

Muros Guarda Balastro 2 2.29 0.25 0.85 1.0

Muretes Cx 1 2.29 0.15 0.50 0.2

Viga Bordo 1 2.29 0.25 0.60 0.3

Passadiço/Murete 2 3.50 0.25 2.65 4.6

1 3.09 0.25 1.80 1.4

1 4.91 0.25 1.80 2.2

1 3.97 1.70 0.20 1.3

1 3.03 1.70 0.20 1.0

2 1.40 0.20 0.80 0.4

2 0.20 1.00 0.80 0.3

2 0.20 1.00 0.75 0.3

1 3.50 0.15 0.50 0.3

1 4.75 0.15 0.50 0.4

Muros 2 0.30 1.30 0.45 0.4

41.6

m3

F-02.04.04 Aços, incluindo fornecimento e montagem:

F-02.04.04.02

Aço A500 NR de Ductilidade Especial  . Especificação LNEC E 460

Quadro 1 5 614 1.00 5 614.0

5 614.0 135.11

kg

F-02.04.05 Processos construtivos:

F-02.04.05.01 Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres necessários à

execução do tabuleiro, incluindo trabalhos de montagem e

desmontagem

1 1.50 13.35 4.00 80.1

80.1

m
3

F.02.04.05.02 Contenção provisória, constituída por perfis metálicos ancorados,

intercalados por vigas de madeira  

2 3.40 2.00 13.6

13.6
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

F-02.04.05.04 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o

fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo,

transporte, espalhamento e compactação:

F-02.04.05.04.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no tardoz

de montantes e muros de ala

2 0.50 13.45 0.35 4.7

2 0.70 13.45 0.18 3.3

2 0.50 1.80 1.60 2.9

2 2.40 1.80 0.80 6.9

17.8

m
3

F-02.04.06 Impermeabilização e Drenagem

F-02.04.06.01 Impermeabilização:

F-02.04.06.01.01 Impermeabilização do tabuleiro ferroviário, de acordo com a Instrução

Técnica IT.OAP.001 (versão atualizada) da IP e com os desenhos de

projecto

Caixa de balastro 1 2.10 13.35 28.0

2 2.29 0.80 3.7

Caleira de cabos 1 10.29 0.50 5.1

2 10.29 0.45 9.3

46.1

m
2

F-02.04.06.01.02 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão

betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida

Montantes 2 13.35 1.96 52.3

20 0.50 0.80 8.0

Muros 2 1.78 0.50 1.8

Passadiços 2 3.50 0.85 6.0

2 3.50 0.80 5.6

2 0.50 1.00 1.0

1 2.64 0.80 2.1

1 4.34 0.80 3.5

4 1.20 0.80 3.8

84.1

m
2

F-02.04.06.02 Drenagem

F-02.04.06.02.05 Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros de

ala, incluindo colector ou caleira de fundo

F-02.04.06.02.05.01 Com geossintéticos

Montantes 2 13.35 1.96 52.3

Muros 2 1.78 0.50 1.8

54.1

m
2

F-02.04.06.02.06 Caleiras no tardoz de muros de ala, revestidas a betão, para

drenagem de águas pluviais:

F-02.04.06.02.06.02 De secção semi-circular com 0,30 m de diâmetro

2 1.80 3.6

3.6

m

F-02.04.07 Diversos

F-02.04.07.01 Execução de caixas para ligação aos tubos instalados nos passeios

ou passadiços de serviço:

F-02.04.07.01.01 Na transição da plataforma da via para a obra de arte

2 2.0

2.0

un

F-02.04.07.04 Fornecimento e colocação de betão de agregados leves para

enchimento de passeios

Muretes Cx 1 9.29 1.00 0.55 5.1

5.1

m3

F-02.04.99 Outros trabalhos:

F-02.04.99.02 Demolição de elementos de betão armado, ou armado préesforçado,

em estruturas existentes, e posterior ligação a novos elementos,

incluindo tratamento de superfícies.

Tabuleiro 1 3.10 11.87 0.50 18.4

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais

-1 1.30 11.87 0.20 -3.1

1 3.37 0.30 0.78 0.8

Muros Guarda Balastro 1 3.37 0.30 0.75 0.8

Muretes Cx 1 3.37 0.15 0.45 0.2

Viga Bordo 1 3.37 0.30 0.50 0.5

Passadiço/Murete 2 1.40 0.30 1.05 0.9

Muros 2 3.25 0.30 0.50 1.0

19.4

m3

F-02.04.99.04

Fornecimento e colocação de tampas em lajetas pré-fabricadas

1 9.29 9.3

2 1.00 2.0

11.3

m

F-02.04.99.05 Recondicionamento de guarda corpos existentes, consistindo na

decapagem dos guarda-corpos existentes, adição de elementos

metálicos para prolongamento do mesmo para as novas dimensões,

aplicação de novo esquema de proteção anticorrosiva e fixação dos

gurada-corpos.

1 9.79 9.8

9.8

m

F-02.04.99.06 Fornecimento e colocação de juntas de dilatação, conforme

pormenor.

Montantes 2 1.28 2.6

Tabuleiro 1 3.37 3.4

5.9

m

F-02.04.99.07 Criação de barreira / sistema de tamponamento do canal a montante

e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local dos trabalhos dos

caudais afluentes do lado montante e das marés provindas de

jusante;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.08

Instalação de um sistema de bombagem na zona de trabalhos, de

forma a permitir a sua execução a seco. Deverão ser instaladas

sondas de nível com redundância para disparar sinal de alarme caso

o nível de água suba acima dos limites estabelecidos, devendo estar

devidamente identificados os caminhos de fuga;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.09 Instalação de um sistema de bombagem do lado montante para

escoar os caudais provindos de montante. A conduta adutora será

fixada aos montantes da obra;

1 1.0

1.0

vg

F-02.04.99.10 Sistema RCT+TP

1 1.0

1.0

vg

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Quadro

Montantes

vert int 162 12 2.20 356.4

18 12 3.70 66.6

hor int 10 12 15.45 154.5

16 12 13.65 218.4

hor ext 20 12 15.45 309.0

28 12 13.65 382.2

maciço 40 20 3.30 132.0

50 10 2.40 120.0

20 8 2.20 44.0

Tabuleiro

inf transv 8 12 12.40 99.2

8 12 3.60 28.8

11 12 12.40 136.4

11 12 3.60 39.6

inf long 178 12 3.70 658.6

89 12 2.60 231.4

sup transv 21 12 14.50 304.5

sup long 134 12 5.80 777.2

topos 14 12 3.00 42.0

4 12 3.00 12.0

10 12 1.30 13.0

3 12 3.40 10.2

trav 256 8 0.40 102.4

Guarda Balastro/Murete Cx/Viga Bordo

Long 3 10 11.40 34.2

3 10 3.40 10.2

10 12 10.60 106.0

6 12 2.60 15.6

8 10 7.20 57.6

3 10 10.40 31.2

6 12 9.60 57.6

Transv 22 10 1.40 30.8

22 10 1.80 39.6

11 10 1.40 15.4

11 10 1.80 19.8

11 10 1.10 12.1

11 10 1.00 11.0

11 10 1.70 18.7

11 10 2.10 23.1

 Obs. : Somas: 0.0 146.4 423.7 4019.2 0.0 132.0 0.0

%

TOMO 02.04.17.02 – PH AO PK 38+915 (PH 122) 

TOMO 02.05.02.01 – PSR AO PK 46+224 – ESTRUTRA DE PROTEÇÃO 

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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Totais: 0.0 146.4 423.7 4019.2 0.0 132.0 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

4 214 Pesos totais da folha: 0 58 261 3569 0 326 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes:
4 214 Totais Acumulados: 0 58 261 3569 0 326 0

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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PAG.: #REF!

f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Passadiço

Guarda Balastro

long 24 12 4.70 112.8

6 10 6.30 37.8

transv 40 10 4.00 160.0

34 10 1.70 57.8

Murete Cx

40 10 0.90 36.0

40 10 1.40 56.0

8 10 1.40 11.2

8 10 0.90 7.2

Laje

40 12 2.90 116.0

16 12 2.10 33.6

10 12 5.50 55.0

8 12 8.10 64.8

Caixa     

base 10 12 3.60 36.0

30 12 2.10 63.0

lateral 12 12 2.00 24.0

12 12 2.00 24.0

10 12 2.00 20.0

10 12 3.10 31.0

6 12 1.90 11.4

14 8 1.40 19.6

20 8 0.70 14.0

Muretes

topo 6 16 6.45 38.7

vert 36 12 5.40 194.4

hoz 24 12 4.60 110.4

72 12 2.80 201.6

48 12 2.40 115.2

Muro

6 12 4.15 24.9

 Obs. : Somas: 0.0 33.6 366.0 1238.1 38.7 0.0 0.0

%

Totais: 0.0 33.6 366.0 1238.1 38.7 0.0 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

1 400 Pesos totais da folha: 0 13 226 1099 61 0 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes: 0 58 261 3569 0 326 0

5 614 Totais Acumulados: 0 71 487 4668 61 326 0

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331
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TOMO 02.04.17.02 – PH AO PK 38+915 (PH 122) 

TOMO 02.05.02.01 – PSR AO PK 46+224 – ESTRUTRA DE PROTEÇÃO 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331

95



Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331

96



Nº SAP: XXXXXXXXXXX-331

97



Nº DIMENSÕES

de Área ou Compri- Elemen-

Partes Perímetro mento tares

F-02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]

F-02.05 Pontes 0.0

F-02.05.03 Passagens Superiores Rodoviárias 0.0

F-02.05.03.01 Trabalhos preparatórios e fundações especiais 0.0

0.0

F-02.05.03.01.01 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação,

entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas

afluentes, carga, transporte e espalhamento em destino final

licenciado dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por

depósito. 0.0

Sapata 1 122.00 2.00 244.0

(A_sapata = 122m2) 244.0

m
3

F-02.05.03.02 Cofragem, incluindo reaplicações:

F-02.05.03.02.01 Para betão não à vista  

Sapata - lateral 1 102.00 0.50 51.0

Sapata - juntas 2 2.60 0.50 2.6

Muros - tardoz 2 5.00 1.65 16.5

1 40.00 2.65 106.0

Muros - juntas 2 0.40 2.65 2.1

0.0 178.2

m
2

F-02.05.03.02.02 Para betão à vista  

Muros - tardoz 2 5.00 1.65 16.5

1 40.00 2.65 106.0

Muros - topos 2 0.40 0.50 0.4

0.0 122.9

m
2

F-02.05.03.03 Betões, incluindo fornecimento e colocação: 0.0

0.0

F-02.05.03.03.02 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações 0.0

Sapata 1 122.00 0.10 12.2

0.0 12.2

m
3

F-02.05.03.03.05 Betão tipo C 30/37

Sapata 1 122.00 0.50 61.0

Muros 2 5.00 0.40 1.65 6.6

1 40.00 0.40 2.65 42.4

0.0 110.0

0.0 m3

F-02.05.03.04 Aços, incluindo fornecimento e montagem: 0.0

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

TOMO 02.05.02 – PASSAGENS SUPERIORES RODOVIÁRIAS 

TOMO 02.05.02.01 – PSR AO PK 46+224 – ESTRUTRA DE PROTEÇÃO 

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

Largura Altura Parciais Totais
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

TOMO 02.05.02 – PASSAGENS SUPERIORES RODOVIÁRIAS 

TOMO 02.05.02.01 – PSR AO PK 46+224 – ESTRUTRA DE PROTEÇÃO 

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADESF-02.05.03.04.01 Aço para Estruturas de Betão Armado e Betão Armado pré-

esforçado 0.0

F-02.05.03.04.01.02

Aço A500 NR de Ductilidade Especial  . Especificação LNEC E 460

Quadro 1 8 134 1.00 8 133.7

0.0 8 133.7

kg

F-02.05.03.05 Processos construtivos:

F-02.05.03.05.03 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o

fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo,

transporte, espalhamento e compactação:

F-02.05.03.05.03.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou no

tardoz de montantes e muros de ala 0.0

Zona da Patamar 1 215.00 3.20 688.0

Talude 1 45.00 5.00 1.60 360.0

0.0 1048.0

0.0 m
3

F-02.05.03.06 Impermeabilização e Drenagem 0.0

0.0

F-02.05.03.06.01 Impermeabilização: 0.0

0.0

F-02.05.03.06.01.02 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão

betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida 0.0

Sapata - face superior 1 122.00 122.0

Sapata - lateral 1 102.00 0.50 51.0

0.0

Muro - tardoz 2 5.00 1.65 16.5

1 40.00 2.65 106.0

Muro - frente 2 50.00 1.30 130.0

Muro - topos 2 0.40 0.50 0.4

0.0 425.9

m
2

F-02.05.03.06.02 Drenagem 0.0

0.0

F-02.05.03.06.05 Execução de cortina drenante no tardoz de montantes e/ou muros

de ala, incluindo colector ou caleira de fundo 0.0

F-02.05.03.06.05.02 Com geossintéticos

Muro - tardoz 2 5.00 1.65 16.5

1 40.00 2.65 106.0

0.0 122.5

0.0 m
2

F-02.05.03.06.06 Boeiros em montantes e/ou muros de ala 0.0

11 11.0 11.0

0.0 un
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

TOMO 02.05.02 – PASSAGENS SUPERIORES RODOVIÁRIAS 

TOMO 02.05.02.01 – PSR AO PK 46+224 – ESTRUTRA DE PROTEÇÃO 

Artigo DESIGNAÇÃO

QUANTIDADES

F-02.05.03.07 Diversos 0.0

0.0

F-02.05.03.07.02 Placas de aglomerado negro de cortiça, incluindo fornecimento e

colocação: 0.0

0.0

F-02.05.03.07.02.01 Com 0,020 m de espessura 0.0

Sapata 2 2.60 0.50 2.6

Muro 2 2.70 0.40 2.2 4.8

m2

F-02.05.03.99 Outros trabalhos:

F-02.05.03.99.01 Selagem de juntas com cordão de polietileno e mástique de

poliuretano.

Sapata 2 3.60 7.2

Muro 2 5.80 11.6

0.0 18.8

0.0 m

F-02.05.03.99.02 Ferrolhos em juntas de dilatação de muros, em varão com diâmetro

de 20mm, com 1.0m de comprimento, embebidos no muro a

betonar numa das extremidades e embainhado na outra

extremidade.

6 6.0

0.0 6.0

0.0 un

F-02.05.03.99.03 Sistema RCT+TP

1 1.0

0.0 1.0

0.0 vg

10 439.0
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f 6 f 8 f 10 f 12 f 16 f 20 f 25

Muro de Suporte  L = 50m

Sapata

Transversal Superior 334 12 3.60 1202.4

Transversal Inferior 334 12 3.60 1202.4

Longitudinal Superior 18 12 51.00 918.0

Longitudinal Inferior 18 12 51.00 918.0

Longitudinal Intermédio 2 12 51.00 102.0

Paramento

Vertical Frente 334 12 4.25 1419.5

Vertical Tardoz 334 12 4.25 1419.5

Horizontal Frente 17 12 51.00 867.0

Horizontal Tardoz 17 12 51.00 867.0

Horizontal Superior 3 12 51.00 153.0

Rede de Terras - Varão f 16 1 16 51.00 51.0

 Obs. : Somas: 0.0 0.0 0.0 9068.8 51.0 0.0 0.0

%

Totais: 0.0 0.0 0.0 9068.8 51.0 0.0 0.0

TOTAL DA FOLHA: Pesos / m: 0.222 0.395 0.617 0.888 1.58 2.47 3.88

8 134 Pesos totais da folha: 0 0 0 8053 81 0 0

TOTAL ACUMULADO: Transportes:
8 134 Totais Acumulados: 0 0 0 8053 81 0 0

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

TOMO 02.05.02 – PASSAGENS SUPERIORES RODOVIÁRIAS 

TOMO 02.05.02.01 – PSR AO PK 46+224 – ESTRUTRA DE PROTEÇÃO 

REFERÊNCIA Quan. f Compr.
COMPRIMENTOS TOTAIS
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V02 – INFRAESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE (VIA FÉRREA)

TOMO 02.05.02 – PASSAGENS SUPERIORES RODOVIÁRIAS 

TOMO 02.05.02.01 – PSR AO PK 46+224 – ESTRUTRA DE PROTEÇÃO 

Nº SAP: xxxxxxxxxxx-331
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km início 34+400.000 34+400.000

km fim 34+914.000 34+914.000

Extensão (m) 514.00           514.00           

Rúbrica Designação Unidade

F.03 Super-estrutura de Via

F.03.01 Via férrea

F.03.01.01 Levantamento de Via

F.03.01.01.01 Linhas Gerais, com remoção de Balastro m          467.83          546.99 

F.03.01.01.03 Linhas Secundárias, com remoção de Balastro m

F.03.01.01.05 Pontes e Pontões Metálicos m

F.03.01.02 Levantamento de Via em Traçados Provisórios m

F.03.01.04
Fornecimento, Transporte, Descarga e Regularização de 

Balastro

m3       1 326.94       1 267.15 

F.03.01.06 Assentamento de Via

F.03.01.06.02
Linhas Gerais - Balastrada - Travessas de Betão 

Monobloco - (Normais ou Polivalentes)

m          421.57          385.95 

F.03.01.06.06
Linhas Secundárias - Balastrada - Travessas de Betão 

Monobloco - (Normais ou Polivalentes)

m

F.03.01.07 Assentamento de Via em Traçados Provisórios

F.03.01.07.03 Traçados Provisórios com Travessas de Betão Monobloco m

F.03.01.10 Ataque Definitivo e Estabilização Dinâmica

F.03.01.10.01 Linhas Gerais m          421.57          385.95 

F.03.01.10.02 Linhas Secundárias m

F.03.01.12 Soldaduras

F.03.01.12.02 Soldaduras Elétricas para ligação de Barras

F.03.01.12.02.01 Linhas Gerais un              2.00              4.00 

F.03.01.12.02.02 Linhas Secundárias un

F.03.01.13 Regularização de Barras e de Folgas

F.03.01.13.01 Regularização de BLS m          421.57          385.95 

F.03.01.14
Fornecimento e Colocação de Postes Quilométricos un

F.03.01.15
Fornecimento e Colocação de Marcos Hectométricos un              6.00 

F.03.01.19 Piquetagem Definitiva

F.03.01.19.02
Em Placas Metálicas (Postes de catenária, plataformas de 

passageiros, etc

un              5.00              5.00 

F.03.02 Aparelhos de via

F.03.02.01
Levantamento de AMV - Aparelho de Mudança de Via

F.03.02.01.02 Linhas Gerais - Tg 0.11 un

F.03.02.01.04 Linhas Gerais - Tg 0.0728 un              1.00              1.00 

F.03.02.01.05 Linhas Gerais - Tg 0.045 un

F.03.02.01.08 Linhas Secundárias - Tg 0.11 un

F.03.02.02
Assentamento de AMV - Aparelho de Mudança de Via

F.03.02.02.02 Linhas Gerais - Tg 0.11 un              1.00 

F.03.02.02.04 Linhas Gerais - Tg 0.0728 un              2.00              1.00 

Linha VA-R VA-L

Ativo 1 - Estação de Castanheira do Ribatejo entre pk 34+400 e 34+914

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V03 - SUPERESTRUTURA
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V03 - SUPERESTRUTURA

F.03.02.02.05 Linhas Gerais - Tg 0.045 un

F.03.02.02.08 Linhas Secundárias - Tg 0.11 un

F.03.02.03
Ataque definitivo em AMV - Aparelho de Mudança de 

Via

F.03.02.03.02 Linhas Gerais - Tg 0.11 un                 -                1.00 

F.03.02.03.04 Linhas Gerais - Tg 0.0728 un              2.00              1.00 

F.03.02.03.05 Linhas Gerais - Tg 0.045 un                 -                   -   

F.03.02.03.08 Linhas Secundárias - Tg 0.11 un                 -                   -   

F.03.03 Outros equipamentos de via

F.03.03.03 Fornecimento e Montagem de Pára-Choques un
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VD-L VD-R

Intervenção 1 Intervenção 1 Intervenção 1

34+400.000 34+400.000 00+000.000 00+000.000 34+914.000 34+914.000 34+914.000

34+914.000 34+812.343 00+341.100 00+041.475 42+439.000 42+439.000 35+567.546

514.00           412.34           341.10           41.48             2 336.92         7 525.00         7 525.00         653.55           

                -   

                -   

                -   

         480.07          467.95       1 962.84       7 447.87       2 818.03          450.35 

                -   

                -            111.00          111.00 

                -   

      1 163.40          892.08          753.11          264.05       5 666.73     19 557.26     18 617.38       1 501.42 

                -   

      2 186.10          319.92       3 313.54       7 454.00     12 317.28          710.85 

         298.71            41.48          340.19 

                -   

                -   

                -   

      2 186.10          319.92       3 313.54       7 454.00     12 317.28          710.85 

         298.71            41.48          340.19                 -                   -                   -   

                -   

                -   

             4.00              8.00            18.00          136.00          132.00            16.00 

             4.00              4.00 

                -   

      2 186.10          319.92          298.71            41.48       3 653.72       7 454.00     12 317.28          710.85 

                -                8.00 

             5.00            11.00            68.00 

                -   

             6.00              4.00              5.00            25.00            38.00            38.00              6.00 

                -   

                -   

                -   

             1.00              1.00              4.00 

                -                1.00 

                -   

                -   

             1.00              2.00 

             1.00              2.00              6.00 

TOPO-I Diagonal I

Ativo 1 - Estação de Castanheira do Ribatejo entre pk 34+400 e 34+914 Ativo 2 - Plena via - Entre a Estação de Castanheira do Ribatejo (pk 34+914) e Estação da Azambuja (pk 42+439)

Total

VA-R VA-L
VD-L
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                -                1.00              3.00 

             1.00              1.00 

                -   

             1.00                 -                   -                2.00                 -                   -   

             1.00              2.00                 -                6.00                 -                   -   

                -                   -                   -                   -                1.00              3.00 

                -                   -                1.00              1.00                 -                   -   

                -   

             1.00              1.00 
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Intervenção 2 Intervenção 3 Intervenção 4 Intervenção 2 Intervenção 3

37+063.167 38+950.000 42+350.000 37+475.000 38+900.000 00+000.000 00+000.000 00+000.000

37+625.000 39+150.000 42+439.000 37+700.000 39+100.000 00+064.993 00+064.993 00+159.356

561.83           200.00           89.00             225.00           200.00           64.99             64.99                      159.36 

         515.60          153.71            83.42          188.00          153.72 

         159.36 

      1 260.85          449.85          246.80          480.95          427.51          444.61          477.62       7 171.02 

         347.54          200.00            83.42          153.57          200.00 

           64.99            64.99 

         159.36 

         347.54          200.00            83.42          153.57          200.00                 -                   -   

                -                   -                   -                   -                   -              64.99            64.99 

             6.00              6.00              2.00              4.00              6.00 

             2.00 

         347.54          200.00            83.42          153.57          200.00            64.99            64.99                 -   

             1.00 

             3.00              2.00 

             4.00              3.00              2.00              3.00              3.00 

             1.00              1.00 

             1.00              1.00 

             1.00 

Ativo 2 - Plena via - Entre a Estação de Castanheira do Ribatejo (pk 34+914) e Estação da Azambuja (pk 42+439)

VD-L VD-R
Diagonal II Diagonal III

Ligação 

provisória I
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             3.00              1.00 

                -                   -                   -                   -   

                -                   -                1.00                 -                   -   

             3.00                 -                1.00                 -   

                -                   -                   -                   -   
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VD-R

Intervenção 4 Intervenção 5 Intervenção 4

42+439.000 42+439.000 42+439.000 44+075.000 44+075.000 00+000.000 00+000.000

46+765.987 46+605.135 42+550.000 46+617.578 45+786.181 01+267.063 00+706.292

17 268.72       4 326.99         4 166.14         111.00           2 542.58         1 711.18         1 267.06         706.29           

                -   

                -   

                -   

    11 810.69       4 153.67       1 400.52 200.00           2 542.58         1 711.18         

                -         1 116.99          691.63 

         222.00 

         159.36 

    50 635.27     11 197.87     10 443.43          203.04       5 721.90       5 721.90     57 017.84     31 783.14 

                -   

    21 466.66       4 091.46       3 865.08            70.37          979.84          624.31 

         129.99       1 267.06          706.29 

                -   

         159.36 

                -   

    21 466.66       4 091.46       3 865.08            70.37          979.84          624.31                 -                   -   

         129.99                 -                   -                   -                   -                   -         1 267.06          706.29 

                -   

                -   

         308.00            76.00            68.00              2.00            40.00            46.00 

             2.00            20.00            12.00 

                -   

    21 596.64       4 091.46       3 865.08            70.37          979.84          624.31       1 267.06          706.29 

             9.00              1.00              2.00 

           73.00            38.00            25.00 

                -   

           97.00            30.00            30.00              1.00            17.00            18.00              9.00              5.00 

                -   

                -   

                -                1.00 

             2.00              1.00              3.00              2.00 

             3.00              1.00 

                -                2.00 

                -   

                -                2.00 

             1.00              2.00              6.00              1.00              4.00              2.00 

GM-II

Ativo 2 - Plena via - Entre a Estação de Castanheira do Ribatejo (pk 34+914) e Estação da Azambuja (pk 42+439) Ativo 3 - Estação da Azambuja entre pk pk 42+439 e pk 47+000

Total

VA-R VA-L
VD-L

GM-I
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             8.00              1.00              1.00              1.00 

                -                4.00              2.00 

                -   

                -                2.00                 -                   -                   -                   -   

             1.00              2.00              6.00              1.00              4.00              2.00                 -                   -   

             8.00              1.00                 -                1.00                 -                   -   

                -                   -                   -                   -                4.00              2.00 

                -   

                -                1.00 
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00+000.000 00+000.000 00+000.000 00+000.000 00+000.000 00+000.000 00+000.000

00+789.020 00+040.235 00+058.339 00+022.078 00+038.195 00+038.191 00+128.126

789.02           40.24             58.34             22.08             38.20             38.19                      128.13 15 945.42       

                -   

                -   

                -   

    10 007.95 

         690.68       2 499.30 

                -   

         128.13          128.13 

    35 505.90       1 810.58       2 625.26          993.51       1 718.78       1 718.60       5 765.66   172 227.38 

                -   

      9 631.06 

         789.02            40.24            58.34            22.08            38.20            38.19       2 959.41 

                -   

         128.13          128.13 

                -   

                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -         9 631.06 

         789.02            40.24            58.34            22.08            38.20            38.19                 -         2 959.41 

                -   

                -   

         232.00 

           12.00              2.00            46.00 

                -   

         789.02            40.24            58.34            22.08            38.20            38.19                 -       12 590.47 

             3.00 

           63.00 

                -   

             9.00          119.00 

                -   

                -   

             1.00 

             6.00 

             1.00 

             1.00              3.00 

                -   

             2.00 

           15.00 

Diagonal VIII
Ligação 

provisória II
Total

GM-III Diagonal IV Diagonal V Diagonal VI Diagonal VII

Ativo 3 - Estação da Azambuja entre pk pk 42+439 e pk 47+000
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             3.00 

             2.00              8.00 

                -   

                -                2.00 

                -              15.00 

                -                2.00 

             2.00              8.00 

                -   

             1.00 
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km início 34+400.000 34+400.000

km fim 34+914.000 34+914.000

Extensão (m) 514.00           514.00           

Rúbrica Designação Unidade

F.03 Super-estrutura de Via

F.03.01 Via férrea

F.03.01.06 Assentamento de Via

F.03.01.06.02
Linhas Gerais - Balastrada - Travessas de Betão 

Monobloco - (Normais ou Polivalentes)

m

Travessas de Betão Monobloco Polivalentes equipadas 

com fixações

un          703.00          644.00 

Carril 60E1 - barras de 108 m ton     50 588.28     46 313.76 

F.03.01.06.06
Linhas Secundárias - Balastrada - Travessas de Betão 

Monobloco - (Normais ou Polivalentes)

m

Travessas de Betão Monobloco Polivalentes equipadas 

com fixações

un                 -                   -   

Carril 60E1 - barras de 108 m un                 -                   -   

F.03.02 Aparelhos de via

F.03.02.02
Assentamento de AMV - Aparelho de Mudança de Via

F.03.02.02.02 Linhas Gerais - Tg 0.11 un

Aparelhos de Mudança de Via - Carril 60E1 - Travessas de 

Betão

un                 -                1.00 

F.03.02.02.04 Linhas Gerais - Tg 0.0728 un

Aparelhos de Mudança de Via - Carril 60E1 - Travessas de 

Betão

un              2.00              1.00 

F.03.02.02.05 Linhas Gerais - Tg 0.045 un

Aparelhos de Mudança de Via - Carril 60E1 - Travessas de 

Betão

un                 -                   -   

F.03.02.02.08 Linhas Secundárias - Tg 0.11 un

Aparelhos de Mudança de Via - Carril 60E1 - Travessas de 

Betão

un                 -                   -   

Ativo 1 - Estação de Castanheira do Ribatejo entre pk 34+400 e 34+914

Linha VA-R VA-L

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V03 - SUPERESTRUTURA
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VD-L VD-R

Intervenção 1 Intervenção 1 Intervenção 1

34+400.000 34+400.000 00+000.000 00+000.000 34+914.000 34+914.000 34+914.000

34+914.000 34+812.343 00+341.100 00+041.475 42+439.000 42+439.000 35+567.546

514.00           412.34           341.10           41.48             2 336.92         7 525.00         7 525.00            653.55           

  

  

  

      3 644.00          534.00                 -                   -         5 525.00     12 424.00        20 529.00       1 185.00 

  262 332.24     38 390.26                 -                   -     397 624.54   894 479.72   1 478 073.25     85 302.48 

                -                   -            498.00            70.00          568.00                 -                      -                   -   

                -                   -       35 845.28       4 977.00     40 822.28                 -                      -                   -   

             1.00                 -                   -                   -                2.00                 -                      -                   -   

             1.00              2.00                 -                   -                6.00                 -                      -                   -   

             1.00                 3.00 

                -                   -                   -                   -                   -                1.00                 3.00                 -   

                -                   -                1.00                 -                1.00                 -                      -                   -   

Ativo 1 - Estação de Castanheira do Ribatejo entre pk 34+400 e 34+914 Ativo 2 - Plena via - Entre a Estação de Castanheira do Ribatejo (pk 34+914) e Estação da Azambuja (pk 42+439)

TOPO-I Diagonal I

Total

VA-R VA-L
VD-L
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Intervenção 2 Intervenção 3 Intervenção 4 Intervenção 2 Intervenção 3

37+063.167 38+950.000 42+350.000 37+475.000 38+900.000 00+000.000 00+000.000 00+000.000

37+625.000 39+150.000 42+439.000 37+700.000 39+100.000 00+064.993 00+064.993 00+159.356

561.83           200.00           89.00             225.00           200.00           64.99             64.99                      159.36 

         580.00          334.00          140.00          256.00          334.00                 -                   -                   -   

    41 705.16     24 000.00     10 009.90     18 428.40     24 000.00                 -                   -                   -   

                -                   -                   -                   -                   -            109.00          109.00                 -   

                -                   -                   -                   -                   -         7 799.16       7 799.16                 -   

                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

             1.00 

                -                   -                1.00                 -   

             3.00              1.00 

             3.00                 -                   -                   -   

                -                   -                   -                   -   

Ligação 

provisória I

VD-R

Ativo 2 - Plena via - Entre a Estação de Castanheira do Ribatejo (pk 34+914) e Estação da Azambuja (pk 42+439)

VD-L
Diagonal II Diagonal III
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VD-R

Intervenção 4 Intervenção 5 Intervenção 4

42+439.000 42+439.000 42+439.000 44+075.000 44+075.000 00+000.000 00+000.000

46+765.987 46+605.135 42+550.000 46+617.578 45+786.181 01+267.063 00+706.292

17 268.72       4 326.99         4 166.14         111.00           2 542.58         1 711.18         1 267.06         706.29           

    35 782.00       6 820.00       6 442.00          118.00       1 634.00       1 041.00                 -                   -   

#########

###

  490 975.70   463 809.48       8 444.54   117 580.92     74 916.60                 -                   -   

         218.00                 -                   -                   -                   -                   -         2 112.00       1 178.00 

    15 598.32                 -                   -                   -                   -                   -     152 047.56     84 755.04 

             2.00 

                -                2.00                 -                   -                   -                   -                   -                   -   

             1.00              2.00              6.00              1.00              4.00              2.00 

             1.00              2.00              6.00              1.00              4.00              2.00                 -   

             8.00              1.00              1.00              1.00 

             7.00              1.00                 -                   -                1.00              1.00                 -   

                -   

                -                   -                   -                   -                   -                   -                2.00 

GM-I GM-II

Total

VA-R VA-L
VD-L

Ativo 2 - Plena via - Entre a Estação de Castanheira do Ribatejo (pk 34+914) e Estação da Azambuja (pk 42+439) Ativo 3 - Estação da Azambuja entre pk pk 42+439 e pk 47+000
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00+000.000 00+000.000 00+000.000 00+000.000 00+000.000 00+000.000 00+000.000

00+789.020 00+040.235 00+058.339 00+022.078 00+038.195 00+038.191 00+128.126

789.02           40.24             58.34             22.08             38.20             38.19                      128.13 15 945.42          

  

  

  

         9 631.06 

                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -          16 055.00 

                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -     1 155 727.25 

         2 959.41 

      1 316.00            68.00            98.00            37.00            64.00            64.00                 -            4 937.00 

    94 682.40       4 828.20       7 000.68       2 649.36       4 583.40       4 582.92                 -        355 129.56 

  

  

                2.00 

                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.00 

              15.00 

                -                 15.00 

                3.00 

                -                   3.00 

                8.00 

                -                   2.00 

Diagonal VII Diagonal VIII
Ligação 

provisória II
Total

GM-III Diagonal IV Diagonal VI

Ativo 3 - Estação da Azambuja entre pk pk 42+439 e pk 47+000

Diagonal V

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA 120/340



0 32110
02-01-2101

0 2311454 #########

0 9874

0 710259 03-02-3999

0 4
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Dimensões

Unid. Quant. Comp.

F-08 Edificações

F-08.01 Edifícios

F-08.01.01 Demolições

F-08.01.01.99 Outros trabalhos

F-08.01.01.99.01

Demolição dos revestimentos de fachada ventilada em compacto 

fenólico "PRODEMA BAQ+" com acabamento em folha de madeira 

natural da Estação de Castanheira do Ribatejo, incluindo estrutura 

e isolamento

vg 1.00

F-08.01.01.99.02 Remoção de logomarca “REFER” aplicado em fachada un 2.00

F-08.01.01.99.03
Remoção de Painel Toponímico com a designação “Castanheira 

do Ribatejo” aplicado em fachada

un 2.00

F-08.01.10 Serralharias

F-08.01.10.99 Outros trabalhos

F-08.01.10.99.04
Revestimento de fachadas ventiladas em painéis compósitos de 

alumínio

m2 473.83

Núcleo A - alçado Poente 1.00 114.35

laterais portao entrada acesso estação 2.00 3.00

tecto junto à caixa do portão 1.00 4.80

Remate Lateral Piso Passagem sup. 1.00 8.20

Núcleo A - alçado Norte 1.00 78.95

laterais junto às grelhas 1.00 23.12

remate lateral alçado 1.00 12.55

Núcleo B - alçado Nascente 1.00 106.67

laterais portao entrada acesso estação 2.00 3.00

tecto junto à caixa do portão 1.00 4.80

Remate Lateral Piso Passagem sup. 1.00 8.20

Núcleo B - alçado Sul 1.00 87.81

laterais junto às grelhas 1.00 13.66

remate lateral alçado 1.00 12.34

Núcleo C - Alçado Norte 2.00 27.50

remates laterais exteriores 2.00 2.70

remates laterais interiores 2.00 13.58

remates inferiores 2.00 3.52

F-08.01.10.99.05 Execução de nova Toponimia un 2.00

F-08.01.15.99.07
Sanca exterior em placas de gesso laminado reforçado com fibra 

de vidro, pintada

un 1.00

F-08.02.11 Revestimentos e acabamentos

F-08.02.11.99 Outros trabalhos

F-08.02.11.99.10
Aplicação de revestimento em painel compósito de alumínio no 

bordo de cobertura de abrigo em plataforma de passageiros

vg 1.00

CÓDIGO ART. DESIGNAÇÃO DOS CAPÍTULOS/ IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS

TOMO 8.1.0.ARQ - ESTAÇÃO DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO - PK 34+102 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES
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TOMO 8.1.0.ARQ - ESTAÇÃO DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO - PK 34+102 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

F-08.01.11.99.13 Portões de enrolar motorizados (gradões)

F-08.01.11.99.13.01 Pm 1.1, com 4800x3000mm un 1.00

F-08.01.11.99.13.02 Pm 1.2, com 3000x3860mm un 1.00

F-08.01.11.99.13.03 Pm 1.3, com 2000x2500mm un 1.00

F-08.01.11.99.13.04 Pm 1.4, com 3490x2670mm un 1.00

F-08.01.11.99.13.05 Pm 1.5, com 5150x2670mm un 1.00
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Dimensões

Largura Altura Elementares Parciais Totais

1.00

2.00

2.00

473.83

MED CAD 114.35 114.35

0.10 0.30 0.60

0.69 3.31 3.31

0.09 0.74 0.74

MED CAD 78.95 78.95

0.09 2.08 2.08

0.09 1.13 1.13

MED CAD 106.67 106.67

0.10 0.30 0.60

0.21 1.01 1.01

0.09 0.74 0.74

MED CAD 87.81 87.81

0.09 1.23 1.23

0.09 1.11 1.11

MED CAD 27.50 55.00

0.09 0.24 0.49

0.64 8.69 17.38

0.09 0.32 0.63

2.00

1.00

1.00

Quantidades

TOMO 8.1.0.ARQ - ESTAÇÃO DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO - PK 34+102 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES
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TOMO 8.1.0.ARQ - ESTAÇÃO DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO - PK 34+102 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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Dimensões

Unid. Quant. Comp.

F-01 Infra-estrutura e plataforma de via férrea

F-01.04 Vedações

F-01.04.99 Outros trabalhos

F-01.04.99.01

Fornecimento e montagem de Vedação em Estações e Apeadeiros 

incluindo murete de fundação e paineis de rede, de acordo as peças 

desenhadas do projecto de Arquitectura e condições definidas nos artigos 

F-01.04.02.02 e F-01.04.03.03

m 150.94

1.00 150.94

F-01.04.99.02

Fornecimento e montagem de Portas inseridas em vedações de Estações 

e Apeadeiros, de acordo as peças desenhadas do projecto de 

Arquitectura e condições definidas no artigo F-01.04.02.04.01

Pm 2.1 com 1320x2100mm un 1.00

F-01.04.99.03

Fornecimento e montagem de Portões para viaturas inseridas em 

vedações de Estações e Apeadeiros, de acordo as peças desenhadas do 

projecto de Arquitectura e condições definidas no artigo F-01.04.02.04.02

Pm 2.2 com 4300x2100mm un 1.00

Pm 2.3 com 4000x2100mm un 1.00

F-08 Edificações

F-08.01 Edifícios

F-08.01.01 Demolições

F-08.01.01.01 Edificado m2 0.00

0.00

F-08.01.01.02 Demolição de pavimentos m2 0.00

0.00

F-08.01.01.03 Demolição de paredes de alvenaria m2 0.00

0.00

F-08.01.01.04 Remoção de revestimentos cerâmicos em paredes m2 0.00

0.00

F-08.01.01.05 Remoção de vãos de porta interiores

F-08.01.01.05.01 VI 1.XX com XXXxXXXmm un 0.00

F-08.01.01.06 Remoção de vãos de porta exteriores

F-08.01.01.06.01 VE 2.6 com 4600x2600mm un 1.00

F-08.01.01.06.02 VE 2.7 com 1900x2600mm un 6.00

F-08.01.01.07 Remoção de vãos de janela

F-08.01.01.07.01 VE 2.8 com 1200x1650mm un 7.00

F-08.01.01.08 Remoção de equipamentos sanitários un 0.00

CÓDIGO ART. DESIGNAÇÃO DOS CAPÍTULOS/ IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS

TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA
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PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.01.01.09 Remoção de telhas cerâmicas de cobertura m2 0.00

0.00

F-08.01.01.10 Desmontagem de estrutura de madeira de cobertura m2 0.00

0.00

F-08.01.01.11 Demolição de elementos em Betão Armado m3 30.85

Pala 1.00 27.50

1.00 25.44

1.00 1.20

Pilares 6.00

F-08.01.01.99 Outros trabalhos

F-08.01.01.99.01

Demolição dos revestimentos de fachada ventilada em compacto 

fenólico "PRODEMA BAQ+" com acabamento em folha de madeira 

natural da Estação de Castanheira do Ribatejo, incluindo estrutura e 

isolamento

vg 0.00

F-08.01.01.99.02 Remoção de logomarca “REFER” aplicado em fachada un 0.00

F-08.01.01.99.03
Remoção de Painel Toponímico com a designação “Castanheira do 

Ribatejo” aplicado em fachada

un 0.00

F-08.01.01.99.04

Demolição de pavimentos interiores em SET a converter em 

Arrumos, com rebaixamento de cota e realização de enchimento de 

caleiras e poços de cabos

m2 12.18

1.00 12.18

F-08.01.01.99.05 Demolição sinalética "ATM" un 0.00

F-08.01.05 Alvenarias

F-08.01.05.99 Outros trabalhos

F-08.01.05.99.01
Alvenarias em formação de paredes exteriores simples composta por 

blocos térmicos de betão leve com 25cm de espessura

m2 59.61

Edif. Técnico Novo 1.00 18.20

1.00 4.80

Vão Pe 2.1 a deduzir -2.00

Vão Pe 2.2 a deduzir -1.00

F-08.01.05.99.02
Alvenarias em formação de paredes exteriores simples composta por 

blocos térmicos de betão leve com 15cm de espessura 

m2 0.00

0.00

F-08.01.05.99.03

Parede exterior dupla com 60cm esp. em alvenaria de tijolo 

termoacústico de 30cm, XPS com 8cm,  caixa de ar com 5cm, 

alvenaria de tijolo de 15cm

m2 25.12

Edif. Passageiros 1.00 16.00
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PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.01.05.99.04
Alvenarias em formação de paredes interiores simples composta por 

blocos de betão leve com 10cm de espessura

m2 34.75

Edif. Técnico Novo 1.00 9.60

F-08.01.05.99.05
Alvenarias em formação de paredes interiores simples compostas 

por tijolo cerâmico com 7cm de espessura

m2 7.86

Edif. Arrumos existente 1.00 3.11

Vão Pi 2.1 a deduzir -1.00

F-08.01.06 Rebocos

F-08.01.06.99 Outros trabalhos

F-08.01.06.99.01 Reboco exterior hidrófugo m2 0.00

0.00

F-08.01.06.99.02 Reboco em paredes interiores m2 244.20

Edif. Passageiros 1.00 16.00

Edif. Técnico Novo 1.00 56.06

1.00 17.14

Vão Pe 2.1 a deduzir -2.00

Vão Pe 2.2 a deduzir -1.00

SET 1.00 6.22

Vão Pi 2.1 a deduzir -2.00

F-08.01.06.99.03 Reboco em tectos interiores m2 66.00

Edif. Técnico Novo 1.00 66.00

F-08.01.06.99.04 Reboco de suporte para revestimento cerâmico m2 26.95

SET - Arrumo 1.00 11.88

SET - IS 1.00 5.23

F-08.01.06.99.05
Reparação de fachada após demolição, incluindo reconstituição de 

friso
m 27.60

Edif. Passageiros 1.00 27.60

F-08.01.08 Cantarias

F-08.01.08.02 Em soleiras

F-08.01.08.01.01

Soleiras exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro com acabamento 

bujardado fino, com dimensões conforme peças desenhadas de projecto e 

40mm de secção máxima, incluindo pendente para o exterior e pingadeira 

inferior. 

Inclui a regularização do suporte onde necessário com argamassa tipo 

"weberfloor rep" ou equivalente, impermeabilização prévia da superfície 

de assentamento com argamassa monocomponente flexível tipo 

"weberdry 824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com cimento cola 

do tipo "webercol" ou equivalente, betumação de juntas de acção anti-

fúngica do tipo "webercolor premium" ou equivalente à cor da pedra.

m2 2.47

Edif. Técnico Novo 1.00 2.47
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PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.01.08.02 Em peitoris

F-08.01.08.02.01

Peitoris exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro com acabamento 

amaciado, com dimensões conforme peças desenhadas de projecto e 

40mm de secção máxima, incluindo pendente para o exterior e pingadeira 

inferior. 

Inclui a regularização do suporte onde necessário com argamassa tipo 

"weberfloor rep" ou equivalente, impermeabilização prévia da superfície 

de assentamento com argamassa monocomponente flexível tipo 

"weberdry 824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com cimento cola 

do tipo "webercol" ou equivalente, betumação de juntas de acção anti-

fúngica do tipo "webercolor premium" ou equivalente à cor da pedra.

m2 6.52

Edif. Passageiros 1.00 6.52

F-08.01.08.03 Em escadas m2 0.00

0.00

F-08.01.08.99 Outros trabalhos

F-08.01.08.99.01
Recuperação e beneficiação de cantarias exteriores existentes em 

pedra maciça

m2 193.62

Edif. Passageiros 1.00 177.80

1.00 1.00

1.00 4.79

1.00 4.50

F-08.01.08.99.02
Embasamento exterior em pedra Moleanos Rijo bege claro com 

acabamento areado fino

m2 40.61

Edif. Passageiros 1.00 15.74

Edif. Técnico Novo 1.00 24.56

1.00 1.03

1.00 1.03

F-08.01.09 Carpintarias

F-08.01.09.99 Outros trabalhos

F-08.01.09.99.01 Aros interiores de remate de vãos exteriores m2 0.00

Edif. Técnico Novo 1.00

F-08.01.10 Serralharias

F-08.01.10.99 Outros trabalhos

F-08.01.10.99.01
Instalação de tampa metálica amovível para poço de cabos interior un 2.00

F-08.01.10.99.02 Instalação de caleira técnica em chapa metálica xadrez m2 0.00

0.00

F-08.01.10.99.03 Beneficiação de caleira técnica em chapa metálica xadrez m2 0.00

0.00

F-08.01.10.99.04
Revestimento de fachadas ventiladas em painéis compósitos de 

alumínio

m2 0.00
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PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

0.00

F-08.01.10.99.05 Execução de nova Toponimia un 0.00

F-08.01.11 Vãos

F-08.01.11.99 Outros trabalhos

F-08.01.11.99.01 Porta exterior em Aço com 2 folhas

F-08.01.11.99.01.01 PE 2.2, com 1600x2200mm un 1.00

F-08.01.11.99.02 Porta exterior em Aço com 1 folha

F-08.01.11.99.02.01 PE 2.1, com 1100x2200mm un 2.00

F-08.01.11.99.03 Grelhas exteriores lineares em aluminio m2 9.19

Edif. Técnico Novo 1.00 5.14

Vão Ge 2.1 a deduzir -1.00

F-08.01.11.99.04 Porta exterior pivotante grelhada

F-08.01.11.99.04.01 Ge 2.1, com 2310x2250mm un 1.00

F-08.01.11.99.05 Janela exterior em alumínio e vidro

F-08.01.11.99.05.01 Je 2.1, com 4600x760mm un 1.00

F-08.01.11.99.05.02 Je 2.2, com 1900x760mm un 6.00

F-08.01.11.99.05.03 Je 2.3, com 1200x1650mm un 7.00

F-08.01.11.99.06 Beneficiação de vãos de porta exteriores em aço existentes

F-08.01.11.99.06.01 VE 2.4, com 1800x2330mm, com 2 folhas de batente un 3.00

F-08.01.11.99.06.02 VE 2.5, com 1610x2110mm, com 2 folhas de batente (a altear) un 1.00

F-08.01.11.99.07 Beneficiação de grelhas em alumínio existentes

F-08.01.11.99.07.01 GR 2.1, com 3790x950mm un 1.00

F-08.01.11.99.08 Beneficiação de janela exterior em alumínio existente

F-08.01.11.99.08.01 VE 2.1, com 1610x550mm, com 1 folha basculante un 1.00

F-08.01.11.99.08.02 VE 2.3, com 1350x4000mm, com 5 folhas fixas un 6.00

F-08.01.11.99.09
Beneficiação de gradeamentos e grelhas exteriores em aço 

existentes

F-08.01.11.99.09.01 VE 2.2, com 1610x550mm un 1.00

F-08.01.11.99.11 Aplicação de película solar em envidraçados existentes m2 28.30

em VE 2.1 1.00 0.52

em VE 2.3 6.00 4.63

F-08.01.11.99.12

Porta interior em Madeira de acordo as peças desenhadas do 

projecto de Arquitectura e condições definidas no artigo F-

08.01.11.04.01

F-08.01.11.99.12.01 Pi 2.1, com 700x2100mm un 1.00
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PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.01.12 Isolamentos

F-08.01.12.01 Isolamentos térmicos

F-08.01.12.01.01 Poliestireno extrudido

F-08.01.12.01.01.01 Em paredes

F-08.01.12.01.01.01.01

Placas de XPS com 50mm de espessura, aplicadas no isolamento de 

embasamento exterior em alvenaria de bloco de betão e estrutura de 

betão enterrada, coladas aos suportes com pasta betuminosa flexível 

impermeabilizante tipo "webertec 915" ou equivalente, prontas a revestir 

conforme peças desenhadas.

m2 49.63

Edif. Técnico Novo 1.00 1.82

1.00 15.73

1.00 11.60

1.00 3.80

1.00 15.15

1.00 5.52

F-08.01.12.99 Outros trabalhos

F-08.01.12.99.01

Isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em reboco térmico com 

agregados de baixa densidade e resistência ao choque melhorada, 

com textura areada fina, pintado na cor branco

F-08.01.12.99.01.01 Com 80mm de espessura e cor branco m2 118.90

Edif. Técnico Novo 1.00 118.90

F-08.01.12.99.02 Isolamento de Cobertura em placas de lã de rocha 

F-08.01.12.99.02.01 Com 100mm de espessura m2 63.75

Edif. Técnico Novo 1.00 13.95

F-08.01.12.99.02.02 Com 70mm de espessura m2 5.86

Em caleiras de Edif. Técnico Novo 1.00 13.95

F-08.01.12.99.03 Isolamento de platibandas em placas de lã de rocha com 50mm
m2 47.59

Edif. Técnico Novo 1.00 8.21

1.00 38.58

1.00 13.95

1.00 13.95

F-08.01.12.99.04 Correcção térmica com placas de madeira e cimento m2 10.88

Edif. Passageiros 1.00 16.00

Edif. Técnico Novo 1.00 3.90

1.00 17.14

F-08.01.13 Impermeabilizações

F-08.01.13.02 Impermeabilizações em paramentos

F-08.01.13.02.01 Sob soleiras m2 1.37

Edif. Técnico Novo 1.00 1.37

F-08.01.13.99 Outros trabalhos

F-08.01.13.99.01 Tela de impermeabilização asfáltica m2 100.74
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PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

Edif. Técnico Novo 1.00 8.50

1.00 13.85

F-08.01.13.99.02 Impermeabilização de embasamento m2 86.89

Edif. Técnico Novo 1.00 25.09

1.00 10.06

1.00 3.80

1.00 5.48

1.00 3.80

1.00 19.97

1.00 15.85

F-08.01.13.99.03 Manta drenante pitonada m2 17.74

Edif. Técnico Novo 1.00 3.80

1.00 12.52

1.00 5.05

1.00 5.66

F-08.01.13.99.04
Reimpermeabilização de coberturas planas existentes com telas 

asfálticas

m2 33.18

SET Existente 1.00 1.10

1.00 4.13

Elevadores 3.00 0.69

3.00 2.00

F-08.01.14 Coberturas

F-08.01.14.99 Outros trabalhos

F-08.01.14.99.01 Beneficiação de cobertura em betão m2 0.00

1.00

F-08.01.14.99.02 Beneficiação de cobertura metálica m2 0.00

1.00

F-08.01.14.99.03 Camada de enchimento e regularização em betonilha leve m2 61.24

Edif. Técnico Novo 1.00 13.95

F-08.01.14.99.04 Argamassa para formação de pendentes em caleiras m2 5.86

Edif. Técnico Novo 1.00 13.95

F-08.01.14.99.05 Rufos em alumínio pré-lacado

F-08.01.14.99.05.02 Com aprox. 565mm de desenvolvimento m 38.66

Edif. Técnico Novo 1.00 38.66

F-08.01.14.99.06 Rufos em alumínio pré-lacado em platibandas existentes

F-08.01.14.99.06.01 Com aprox. 360mm de desenvolvimento m 16.18

SET existente 1.00 16.18

F-08.01.15 Revestimentos e acabamentos
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ARQUITETURA

F-08.01.15.01 Pavimentos

F-08.01.15.01.02 Em Mosaico Porcelânico

F-08.01.15.01.02.01

Grés porcelânico de cor creme e acabamento mate R9A, com 

297x297x8.3mm, tipo "Malveira refª G344 da Pavigrés, série Grespor 

Técnico" ou equivalente, assente com cimento cola do tipo 

"webercol flex lev" ou equivalente, betumação na cor do cerâmico 

com argamassa colorida tipo "weber color premium" ou equivalente, 

tudo aplicado de acordo com as recomendações dos fabricantes, 

sobre os seguintes suportes:

F-08.01.15.01.02.01.01
Pavimento exterior, em lajes térreas novas m2 1.95

Edif. Técnico - Área técnica exterior 1.00 1.95

F-08.01.15.01.02.01.02 Pavimento interior, em lajes térreas novas m2 4.49

SET existente 1.00 4.49

F-08.01.15.01.02.01.03
Pavimento interior, a renovar (demolição do revestimento existente 

previsto noutro artigo)

m2 7.53

SET existente - IS 1.00 1.07

SET existente - Arrumo 1.00 6.46

F-08.01.15.02 Rodapés

F-08.01.15.02.01 Em Mosaico Porcelânico

F-08.01.15.02.01.01

Rodapé em grés porcelânico de cor creme e acabamento mate, com 

95x297x8.3mm, tipo "Malveira refª R2044 da Pavigrés, série Grespor 

Técnico" ou equivalente, assente com cimento cola do tipo 

"webercol flex lev" ou equivalente, betumação na cor do cerâmico 

com argamassa colorida tipo "weber color premium" ou equivalente, 

tudo aplicado de acordo com as recomendações dos fabricantes

m 19.91

Edif. Técnico - Área técnica exterior 1.00 2.80

SET existente - IS 1.00 5.23

SET existente - Arrumo 1.00 11.88

F-08.01.15.03 Paredes

F-08.01.15.03.02 Em Mosaico Porcelânico

F-08.01.15.03.02.01

Grés vidrado com acabamento branco mate com 297x297x7.2mm, 

tipo "PAVIGRES21 UniGELO ref. PP3" ou equivalente, assente com 

cimento cola tipo “webercol flex lev" ou equivalente, betumação 

epoxi na cor do cerâmico com "weberepox easy" ou equivalente.

m2 25.24

SET existente - IS 1.00 5.23

SET existente - Arrumo 1.00 11.88

F-08.01.15.04 Tetos e Tetos Falsos

F-08.01.15.04.02 Teto falso continuo em gesso cartonado hidrófugo

F-08.01.15.04.02.01

Tecto falso em placas de gesso cartonado hidrófugo com 13mm de 

espessura, incluindo recaídas, pronta a pintar, tudo aplicado de 

acordo com as recomendações dos fabricantes.

m2 1.89

SET existente - IS 1.00 1.89
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE
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PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.01.15.04.03 Teto falso continuo em gesso cartonado acústico

F-08.01.15.04.03.01 Em sala de espera de edif. de passageiros m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99 Outros trabalhos

F-08.01.15.99.01 Enchimento em betonilha leve

F-08.01.15.99.01.01
Com espessura entre 70mm e 30mm, pronto para revestir com 

pavimento porcelânico 

m2 14.56

SET existente - IS 1.00 2.00

SET existente - Arrumo 1.00 10.17

Edif. Técnico - Área técnica exterior 1.00 2.39

F-08.01.15.99.02 Regularização de elementos estruturais:

F-08.01.15.99.02.01
Regularização da laje térrea, para posterior aplicação de pavimento 

sobre-elevado, com 20mm de espessura

m2 62.08

Edif. Técnico - Sala de sinalização 1.00 28.76

Edif. Técnico - SET 1.00 23.48

Edif. Técnico - Quadros 1.00 9.84

F-08.01.15.99.02 Regularização de elementos estruturais:

F-08.01.15.99.02.02
Regularização de vigas de bordadura, para posterior assentamento 

de soleiras, com até 40mm de espessura 

m2 2.80

Edif. Técnico 1.00 1.33

Edif. Técnico - Área técnica exterior 1.00 1.47

F-08.01.15.99.03 Instalação de rodapé em PVC m 53.10

Edif. Técnico - Sala Sinalização 1.00 21.50

Edif. Técnico - SET 1.00 18.80

Edif. Técnico - Quadros 1.00 12.80

F-08.01.15.99.04

Instalação de revestimento de pavimento interior em mosaico vinílico 

anti estático dissipativo sobre laje térrea, incluindo regularização do 

suporte e instalação de rodapé curvo.

F-08.01.15.99.04.01
Renovação de pavimento interior existente (demolição do 

revestimento existente previsto noutro artigo)

m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99.04.02 Instalação em novas lajes térreas m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99.05 Execução de pavimento Técnico sobrelevado m2 62.00

Edif. Técnico - Sala Sinalização 1.00 28.83

Edif. Técnico - SET 1.00 23.60

Edif. Técnico - Quadros 1.00 9.57

F-08.01.15.99.06 Conservação e Restauro de painéis azulejares exteriores existentes
m2 6.88

Edif. Passageiros 1.00 6.88
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE
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PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.01.15.99.07 Sanca exterior para suporte de toponimia un 0.00

F-08.01.15.99.08 Execução de rampa exterior em betonilha afagada

F-08.01.15.99.08.01 Com 1,20m de largura e 13,25m de comprimento un 1.00

F-08.01.15.99.09 Impermeabilização de pavimentos exteriores m2 3.76

Edif. Técnico Novo - área técnica exterior 1.00 3.42

1.00 3.42

F-08.01.17 Pinturas

F-08.01.17.01 Pinturas em paramentos exteriores

F-08.01.17.01.02 Pintura acrílica sobre paramentos de betão

F-08.01.17.01.02.01 Na cor cinza do catálogo NCS a aferir em função da cor do betão à vista
m2 0.00

0.00

F-08.01.17.99 Outros trabalhos

F-08.01.17.99.01

Repintura de fachadas existentes com tinta aquosa mate com 

elevada permeabilidade ao vapor à base de polisiloxano, nas cores 

indicadas nas peças desenhadas

m2 616.43

Edif. Passageiros (na cor branco) 1.00 208.37

1.00 186.83

1.00 56.02

1.00 53.97

1.00 74.79

1.00 76.89

Edif. Passageiros (emplatibandas na cor cinza) 1.00 8.32

1.00 31.39

1.00 45.49

F-08.01.17.99.02

Repintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício 

com revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas 

peças desenhadas

m2 48.16

SET existente 1.00 48.16

F-08.01.17.99.03
Repintura de fachadas em blocos de cimento split com revestimento 

acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças desenhadas

m2 30.15

SET existente 1.00 30.15

F-08.01.17.99.04
Envernizamento de elementos exteriores em betão à vista com verniz 

acrílico aquoso incolor

m2 42.55

Edif. Técnico 1.00 0.35

1.00 19.36

F-08.01.17.99.05

Repintura de paramentos interiores existentes em reboco pintado 

com tinta acrílica aquosa, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 20.07

SET - Arrumo 1.00 11.04
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PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

SET - IS 1.00 3.00

Dobra de Vãos 1.00 6.03

1.00 2.75

Vão VE 2.1 a deduzir -1.00

Vão VE 2.5 a deduzir parcialmente -1.00

F-08.01.17.99.06
Pintura de paramentos interiores de argamassa de cimento, com 

tinta acrílica aquosa com as cores indicadas nas peças desenhadas

m2 204.35

SET - Arrumo 1.00 3.22

SET - IS 1.00 3.00

Vão Pi 2.1 a deduzir -1.00

Edif. Técnico Novo 1.00 56.06

1.00 17.14

Vão Pe 2.1 a deduzir -2.00

Vão Pe 2.2 a deduzir -1.00

F-08.01.17.99.07
Repintura de tectos interiores existentes com tinta acrílica aquosa, 

nas cores indicadas nas peças desenhadas

m2 9.95

SET - Arrumo 1.00 9.95

F-08.01.17.99.08
Pintura de tectos interiores de argamassa de cimento, com tinta 

acrílica aquosa com as cores indicadas nas peças desenhadas

m2 66.00

Edif. Técnico Novo 1.00 66.00

F-08.01.18 Vidros e Espelhos

F-08.01.18.02 Espelhos

F-08.01.18.02.01

Fornecimento e colocação de espelho qualidade 1/2 cristal, fixo ao 

revestimento da parede através de suportes em aço inox, incluindo todos 

os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo 

de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do 

projecto.

m2 0.54

SET - IS 1.00

F-08.01.20 Equipamentos Sanitários

F-08.01.20.02.01 Lavatório em loiça cerâmica

F-08.01.20.02.01.01

Lavatório cerâmico de aplicação mural com 600x449x165mm, cor branca, 

tipo "SANINDUSA Look 60 ref.ª 134340" ou equivalente, incluindo meia 

coluna cerâmica suspensa de cor branca tipo "SANINDUSA Look ref.ª 

134220" ou equivalente

un 1.00

F-08.01.20.02.03 Sanita em loiça cerâmica

F-08.01.20.02.03.01

Sanita cerâmica compacta com 610x360x840mm, cor branca, incluindo 

tanque compacto com mecanismo duplo, tipo "SANINDUSA Urb. Y, ref.ª 

146022" ou equivalente, e tampo de sanita com clipoff e slowclose tipo 

"SANINDUSA ref.ª 24031" ou equivalente

un 1.00
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA
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PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.01.20.03.02 Doseador de toalhetes de papel

F-08.01.20.03.02.01
Dispensador de toalhas de papel em aço inox com acabamento satinado 

tipo "JNF Ref.IN.60.555" ou equivalente

un 1.00

F-08.01.20.03.03 Doseador de sabão

F-08.01.20.03.03.01

Doseador de sabão de parede de 1,1 litros em aço inox escovado AISI 

304 com 208x121x70mm, tipo "MEDICLINICS ref.ª DJ0111CS" ou 

equivalente

un 1.00

F-08.01.20.03.04 Porta Rolos

F-08.01.20.03.04.01

Dispensador de papel higiénico de parede em aço inox escovado AISI 304 

com 300x300x125mm, tipo "MEDICLINICS ref.ª PR0789CS"  ou 

equivalente

un 1.00

F-08.01.20.03.05 Porta Piaçaba

F-08.01.20.03.05.01
Porta piaçaba de parede em aço inox com acabamento satinado, com 

367x94mm, tipo "JNF ref.ª MR.46.007"  ou equivalente

un 1.00

F-08.01.20.03.06 Torneira monobloco

F-08.01.20.03.06.01
Monocomando de lava loiça cromado, com bica giratória e chuveiro 

extraível, tipo "BRUMA modelo Ginger, ref. 107 050 2CR" ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.07 Torneira temporizadora

F-08.01.20.03.07.01

Torneira temporizada de lavatório anti-vandalismo cromada, tipo "BRUMA 

ref.ª 140 001 0CR", incluindo válvula clic-clac cromada tipo "BRUMA Elo 

ref.ª 161 000 1CR"  ou equivalente

un 1.00

SET 1.00 1.00

F-08.01.20.03.08 Torneira tipo hospitalar

F-08.01.20.03.08.01

Monocomando de lava loiça à parede, com bica giratória e manípulo 

hospitalar, acabamento cromado tipo "BRUMA MUSTANG Ref.124 054 

2CR"  ou equivalente

un 1.00

SET 1.00 1.00

F-08.01.21.99 Outros trabalhos

F-08.01.21.99.01 Mesa de apoio rebatível un 1.00

F-08.01.21.99.03 Batente de porta un 1.00

F-08.01.21.99.04 Cabides de parede un 2.00

F-08.01.22 Sinalética

F-08.01.22.01 Remoção de sinalética existente

F-08.01.22.01.01 Painel com 1 face, com 600x400mm un 0.00

F-08.01.22.01.02 Painel com 1 face, com 400x500mm un 0.00

F-08.01.22.01.03 Painel com 1 face, com 1200x150mm un 0.00
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.01.22.01.04 Painel com 1 face, com 600x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.05 Painel com 1 face, com 1200x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.06 Painel com 1 face, com 1500x150mm un 0.00

F-08.01.22.01.07 Painel com 1 face, com 1500x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.08 Painel com 1 face, com 1800x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.09 Painel com 1 face, com 2100x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.10 Painel com 1 face, com 2400x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.11 Painel com 1 face, com 4000x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.12 Painel com 2 faces, com 600x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.13 Painel com 2 faces, com 900x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.14 Painel com 2 faces, com 1200x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.15 Painel com 2 faces, com 1500x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.16 Painel com 2 faces, com 1800x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.17 Painel com 2 faces, com 2100x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.18 Painel com 2 faces, com 2400x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.19 Painel com 2 faces, com 2700x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.20 Totem de duas faces, com 900x2000mm un 0.00

F-08.01.22.02 Execução de nova sinalética

F-08.01.22.02.01 Painéis

F-08.01.22.02.01.01
Pórtico com 2 painéis toponímicos com 1 face, incluindo postes, com 

1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.02
Painel toponímico com 1 face, com fixação em poste de iluminação, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.03
Painel toponímico com 1 face, com fixação em vertical com 70mm (não 

incluído neste artigo), com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.04 Painel toponímico com 1 face, com fixação suspensa, com 1500x300mm
un 0.00
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.01.22.02.01.05
Painel toponímico com 1 face, com fixação mural em fachadas, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.06
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação em poste de 

iluminação, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.07
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em fachadas, 

com 900x150mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.08
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em fachadas, 

com 1200x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.09
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em fachadas, 

com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.10
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em fachadas, 

com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.11
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.12
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação suspensa, com 

1200x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.13
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação suspensa, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.14
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação suspensa, com 

1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.15
Pórtico com 1 painel de encaminhamento com 1 face, incluindo postes, 

com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.16
Pórtico com 1 painel de encaminhamento com 1 face, incluindo postes, 

com 2400x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.17 Painel com 1 face, com fixação mural em fachadas, com 150x150mm
un 0.00

F-08.01.22.02.01.18 Painel com 1 face, com fixação em guarda-corpos, com 400x500mm un 0.00

F-08.01.22.02.01.19 Painel toponímico com 2 faces, com fixação suspensa, com 1500x300mm
un 0.00

F-08.01.22.02.01.20
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 600x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.21
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1200x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.22
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1500x300mm

un 0.00
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE
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LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.01.22.02.01.23
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.24
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.25
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

2100x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.26
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

2400x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.27
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

2700x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.28
Painel de localização com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 600x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.29
Painel de localização com 2 faces, com fixação mural em bandeira a 

fachadas, com 600x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.30
Painel com 2 faces, com fixação mural em bandeira a paramentos 

verticais, com 300x300mm

un 0.00

F-08.02 Cais de passageiros

F-08.02.02 Demolições

F-08.02.02.02 Demolição de Abrigos de Passageiros un 0.00

F-08.02.02.04 Demolição de muros em alvenaria m3 0.00

1.00

F-08.02.02.06 Demolição de pavimentos m2 4 309.84

1.00 4309.84

F-08.02.02.07 Remoção de vedação m 216.48

1.00 216.48

F-08.02.02.08 Remoção de Guarda Corpos m 144.60

1.00 144.60

F-08.02.02.99 Outros trabalhos

F-08.02.02.99.01 Demolição de painéis acrílicos em anteparos transparentes

F-08.02.02.99.01.01 AP 2.1 com aprox. 1850x2280mm un 12.00

F-08.02.02.99.01.02 AP 2.2 com aprox. 1700x2280mm un 18.00

F-08.02.02.99.02 Demolição de muros m 52.41

1.00 48.73

1.00 3.68
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PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.02.06 Alvenarias

F-08.02.06.01 Alvenaria em formação de muros simples

F-08.02.06.01.01 Muro simples com 0,15 m (tijolo de 0,30 x 0,11 X 0,20 m) m2 0.00

1.00

F-08.02.06.01.02 Muro simples com 0,20 m (tijolo de 0,30 X 0,15 x 0,22m) m 64.77

1.00 41.50

1.00 7.60

1.00 10.41

1.00 5.26

F-08.02.07 Rebocos

F-08.02.07.99 Outros trabalhos

F-08.02.07.99.01 Reboco de paramentos exteriores m2 496.47

1.00 35.47

1.00 63.23

1.00 70.02

1.00 82.15

1.00 30.05

1.00 22.51

1.00 10.50

1.00 201.28

F-08.02.08 Cantarias

F-08.02.08.99 Outros trabalhos

F-08.02.08.99.01 Limpeza de cantarias existentes m2 36.63

em escadas de acesso à plataforma poente 1.00 23.72

1.00 80.66

F-08.02.09 Serralharias

F-08.02.09.99 Outros trabalhos

F-08.02.09.99.01
Instalação de cantoneira metálica em guarda corpos metálicos 

existentes

m 170.59

Guarda corpos Tipo GCe 02 m 97.20

1.00 97.20

Guarda corpos Tipo GCe 03 m 73.39

1.00 73.39

F-08.02.09.99.02

Fornecimento e montagem de guarda corpos metálico de acordo as 

peças desenhadas do projecto de Arquitectura e condições definidas 

no artigo F-08.02.09.01, com as seguintes características

F-08.02.09.99.02.01 Guarda corpos GC 01 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.02 Guarda corpos GC 02 m 20.44

1.00 20.44
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.02.09.99.02.03 Guarda corpos GC 03 m 6.47

1.00 6.47

F-08.02.09.99.02.04 Guarda corpos GC 04 m 14.14

1.00 14.14

F-08.02.09.99.02.05 Guarda corpos GC 05 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.06 Guarda corpos GC 06 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.07 Guarda corpos GC 07 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.08 Guarda corpos GC 08 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.09 Guarda corpos GC 09 m 8.95

1.00 8.95

F-08.02.09.99.02.10 Guarda corpos GC 10 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.03

Fornecimento e montagem de corrimão metálico duplo, de acordo as 

peças desenhadas do projecto de Arquitectura e condições definidas no 

artigo F-08.02.09.03

m 303.30

1.00 303.30

F-08.02.09.99.04 Placas curvas em Braille e Alto-Relevo

F-08.02.09.99.04.01 Placa B1, com o texto "COMBOIOS - TRAINS" un 10.00

F-08.02.09.99.04.02 Placa B2, com o texto "SAÍDA - EXIT" un 10.00

F-08.02.09.99.04.03 Placa B3, com o texto "LINHA 1 - LINE 1" un 2.00

F-08.02.09.99.04.04 Placa B4, com o texto "LINHA 4 - LINE 4" un 2.00

F-08.02.09.99.04.05 Placa B5, com o texto "LINHAS 1-2 - LINES 1-2" un 0.00

F-08.02.09.99.04.06 Placa B6, com o texto "LINHAS 1-4 - LINES 1-4" un 2.00

F-08.02.09.99.04.07 Placa B7, com o texto "LINHAS 2-3 - LINES 2-3" un 2.00

F-08.02.09.99.04.08 Placa B8, com o texto "LINHAS 3-4 - LINES 3-4" un 0.00

F-08.02.09.99.04.09 Placa B9, com o texto "LINHAS 1-2-3 - LINES 1-2-3" un 2.00

F-08.02.09.99.04.10 Placa B10, com o texto "LINHAS 2-3-4 - LINES 2-3-4" un 2.00

F-08.02.09.99.05 Anteparo Transparente

F-08.02.09.99.05.01 AP 2.3, com 1500x2200mm un 6.00

F-08.02.09.99.05.01 AP 2.4, com 850x2200mm un 5.00

F-08.02.09.99.06 Beneficiação de Anteparo Transparente existente

F-08.02.09.99.06.01 AP 2.1, com 2230x2770mm un 12.00
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.02.09.99.06.02 AP 2.2, com 2000x2770mm un 18.00

F-08.02.11 Revestimentos e acabamentos

F-08.02.11.01 Em Pavimentos

F-08.02.11.01.01 Lajetas pré-fabricadas de betão

F-08.02.11.01.07 Faixa antiderrapante em degraus (suportes pétreos e outros) m 107.52

1.00 107.52

F-08.02.11.01.08 Faixa antiderrapante em degraus (suportes metálicos) m 226.80

1.00 226.80

F-08.02.11.99 Outros trabalhos

F-08.02.11.99.01

Repintura de pavimentos e degraus exteriores em aço com esquema 

antiderrapante e acabamento em poliuretano acetinado nas cores 

indicadas nas peças desenhadas

m2 188.15

1.00 81.37

1.00 58.03

F-08.02.11.99.02

Pintura de pavimentos e degraus exteriores em aço com esquema 

antiderrapante e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores 

indicadas nas peças desenhadas

m2 0.00

1.00

F-08.02.11.99.03 Pavimento de plataformas em lajetas de betão m 3 143.77

1.00 3143.77

F-08.02.11.99.04 Faixa de Segurança em lajetas de betão m2 351.46

1.00 351.46

F-08.02.11.99.05 Faixa de Cautela em lajetas de betão m2 23.16

1.00 23.16

F-08.02.11.99.06 Faixa de Encaminhamento em lajetas de betão m2 410.95

1.00 410.95

F-08.02.11.99.07
Faixa de Encaminhamento (mudanças de direção) em lajetas de 

betão 

m2 4.00

1.00 4.00

F-08.02.11.99.08 Faixa de Cautela em borracha m 3.60

1.00 3.60

F-08.02.11.99.09 Faixa de Encaminhamento em borracha m 14.29

1.00 14.29

F-08.02.12 Pinturas

F-08.02.12.99 Outros trabalhos
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.02.12.99.01

Repintura de guardas exteriores em aço com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 224.79

Guarda corpos Tipo GCe 01 1.00 54.20

Guarda corpos Tipo GCe 02 1.00 97.20

Guarda corpos Tipo GCe 03 1.00 73.39

F-08.02.12.99.02

Pintura de guardas exteriores em aço com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 50.00

Guarda corpos GC 02 1.00 20.44

Guarda corpos GC 03 1.00 6.47

Guarda corpos GC 04 1.00 14.14

Guarda corpos GC 09 1.00 8.95

F-08.02.12.99.03

Repintura de palas de elevadores exteriores, com esquema anti-corrosivo 

e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

un 6.00

F-08.02.12.99.04

Repintura de abrigos exteriores de passageiros, com esquema anti-

corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas 

nas peças desenhadas

un 4.00

F-08.02.12.99.05

Repintura de passagens superiores pedonais, com esquema anti-

corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas 

nas peças desenhadas

un 1.00

F-08.02.12.99.06

Repintura da passagem superior pedonal e respectivos núcleos de 

acessos da Estação da Azambuja, com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

un 0.00

F-08.02.12.99.07

Repintura de gradeamentos exteriores com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m 18.43

1.00 18.43

F-08.02.12.99.08

Pintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício com 

revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas e condições definidas no art. F.08.01.17.99.02

m 496.47

1.00 35.47

1.00 63.23

1.00 70.02

1.00 82.15

1.00 30.05

1.00 22.51

1.00 10.50

1.00 201.28
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.02.12.99.09

Repintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício com 

revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas e condições definidas no art. F.08.01.17.99.02 

m 772.74

Elevador 1 1.00 5.13

1.00 7.39

1.00 9.18

1.00 9.18

1.00 1.74

Vão de elevador a deduzir -6.00

Elevador 1 - Interior 1.00 3.28

1.00 7.24

1.00 21.40

Vão de elevador a deduzir -6.00

Vão VE 2.3 a deduzir -2.00

Elevador 2 1.00 5.13

1.00 7.39

1.00 9.18

1.00 9.18

1.00 1.74

Vão de elevador a deduzir -6.00

Elevador 2 - Interior 1.00 3.28

1.00 7.24

1.00 21.40

Vão de elevador a deduzir -6.00

Vão VE 2.3 a deduzir -2.00

Elevador 3 1.00 5.13

1.00 7.39

1.00 9.18

1.00 9.18

1.00 1.74

Vão de elevador a deduzir -6.00

Elevador 3 - Interior 1.00 3.28

1.00 7.24

1.00 21.40

Vão de elevador a deduzir -6.00

Vão VE 2.3 a deduzir -2.00

Arrumos sobre a escadas 3.00 38.30

3.00 1.80

3.00 12.61

Muros em escadas de acesso a plataforma 1.00 61.52

1.00 4.13

1.00 2.07

Muros junto à estação com gradeamento 1.00 0.89

1.00 12.60

1.00 5.88

Muros virados à "R. da Estação" 1.00 21.00

1.00 6.91

1.00 191.54
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

1.00 10.07

1.00 9.91

F-08.02.13 Abrigo de Passageiros

F-08.02.13.99 Outros trabalhos

F-08.02.13.99.01 Revestimento de cobertura de abrigos em chapa perfilada m2 105.75

em abrigo de passageiros 1.00 24.31

F-08.02.13.99.02 Caleiras em chapa

F-08.02.13.99.02.01 Com 790mm de desenvolvimento m 24.31

em abrigo de passageiros 1.00 24.31

F-08.02.13.99.03 Remates em chapa dos bordos em abrigos m 58.71

em abrigo de passageiros 1.00 58.71

F-08.02.14 Cobertura de plataforma

F-08.02.14.01
Cobertura em chapa (em abrigo de passageiros, que serão semelhantes 

aos existentes)

m2 0.00

1.00

F-08.02.15 Mobiliário

F-08.02.15.02 Banco em chapa de aço.

F-08.02.15.02.01

Banco para exterior totalmente construído em aço inox 316, com 

2180x615mm e 900mm de altura total, tipo “LAURUS, mod. Mateo 

Miradouro" ou equivalente, incluindo execução e fixação sobre sapatas de 

betão conforme recomendações do fabricante (BNC1)

un 20.00

F-08.02.15.03 Papeleira

F-08.02.15.03.01

Papeleira para exterior com 900x400x400mm e com 60lt de capacidade, 

com estrutura externa em betão com acabamento bujardado suave na cor 

branco e tratamento antigraffiti e  estrutura interna em aço inox, tipo 

"AMOP Ref. Ar Puro+"  ou equivalente, com acabamento em betão liso 

pigmentado branco, incluindo execução e fixação sobre sapatas de betão 

conforme recomendações do fabricante (PPL1)

un 20.00

F-08.02.15.03.02

Papeleira para exterior metálica com tampa, cor cinza forja, 

ø300x1170mm e 50lt de capacidade, com cinzeiro integrado em aço inox, 

poste metálico cravado ao pavimento, tipo "LARUS, Linha +" ou 

equivalente, incluindo execução e fixação sobre sapata de betão conforme 

recomendações do fabricante (PPL2)

un 2.00

F-08.02.15.04 Porta Horários de parede

F-08.02.15.04.01
Vitrina para exterior em alumínio e vidro, com 1140x990mm, tipo 

“BRICANTEL Confort Horizontal” ou equivalente, com chave (VTR1)

un 6.00

F-08.02.15.99 Outros trabalhos

F-08.02.15.99.01 Estacionamento metálico exterior para bicicletas un 3.00
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

F-08.03 Outras construções

F-08.03.03 Acessos pedonais

F-08.03.03.99 Outros trabalhos

F-08.03.03.99.01
Pavimento pedonal em calçada de calcário em cubos com 7cm, incluindo 

sub-base

m2 6.15

1.00 6.15

F-08.03.03.99.02
Pavimento pedonal em blocos de betão pré-fabricados com 20x10x5,5cm, 

incluindo sub-base

m2 57.51

1.00 57.51

F-08.03.03.99.03
Rampas de passeios em blocos de betão pré-fabricados com 

20x10x5,5cm, incluindo sub-base

m2 84.35

1.00 22.03

1.00 8.57

1.00 25.10

F-08.03.03.99.04
Pavimento preparado para tráfego viário em calçada de calcário em cubos 

com cerca de 10cm, incluindo sub-base

m2 0.00

1.00

F-08.03.03.99.05 Lancil de passeio em betão pré-fabricado m 6.76

1.00 6.76

F-08.03.03.99.06 Lancil guia de remate de passeios em betão pré-fabricado m 6.91

1.00 6.91
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Dimensões

Largura Altura Elementares Parciais Totais

150.94

MED CAD 150.94 150.94

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

1.00

6.00

7.00

0.00

Quantidades

TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

30.85

0.76 20.90 20.90

0.27 6.87 6.87

2.09 2.51 2.51

0.04 2.39 0.10 0.57

12.18

MED CAD 12.18 12.18

59.61

2.88 52.42 52.42

3.24 15.55 15.55

1.10 2.20 2.42 -4.84

1.60 2.20 3.52 -3.52

0.00

0.00 0.00

25.12

1.57 25.12 25.12
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

34.75

3.62 34.75 34.75

7.86

3.00 9.33 9.33

0.70 2.10 1.47 -1.47

0.00

0.00 0.00

244.20

1.80 28.80 28.80

3.60 201.82 201.82

0.26 4.46 4.46

1.10 2.20 2.42 -4.84

1.60 2.20 3.52 -3.52

3.00 18.66 18.66

0.70 0.84 0.59 -1.18

66.00

MED CAD 66.00 66.00

26.95

1.30 15.44 15.44

2.20 11.51 11.51

27.60

MED CAD 27.60 27.60

2.47

MED CAD 2.47 2.47
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

6.52

MED CAD 6.52 6.52

0.00

0.00 0.00

193.62

MED CAD 177.80 177.80

2.74 2.74 2.74

2.60 12.45 12.45

0.14 0.63 0.63

40.61

MED CAD 15.74 15.74

MED CAD 24.56 24.56

0.18 0.19 0.19

0.12 0.12 0.12

0.00

0.00 0.00

2.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

0.00 0.00

0.00

1.00

2.00

9.19

2.80 14.39 14.39

2.31 2.25 5.20 -5.20

1.00

1.00

6.00

7.00

3.00

1.00

1.00

1.00

6.00

1.00

28.30

MED CAD 0.52 0.52

MED CAD 4.63 27.78

1.00
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

49.63

1.67 3.04 3.04

1.54 24.22 24.22

0.90 10.44 10.44

0.75 2.85 2.85

0.45 6.82 6.82

0.41 2.26 2.26

118.90

MED CAD 118.90 118.90

63.75

4.57 63.75 63.75

5.86

0.42 5.86 5.86

47.59

MED CAD 8.21 8.21

0.37 14.27 14.27

1.00 13.95 13.95

0.80 11.16 11.16

10.88

0.50 8.00 8.00

0.30 1.17 1.17

0.10 1.71 1.71

1.37

MED CAD 1.37 1.37

100.74
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

MED CAD 8.50 8.50

6.66 92.24 92.24

86.89

1.67 41.90 41.90

1.54 15.49 15.49

1.04 3.95 3.95

0.85 4.66 4.66

0.77 2.93 2.93

0.55 10.98 10.98

0.44 6.97 6.97

17.74

0.77 2.93 2.93

0.70 8.76 8.76

0.57 2.88 2.88

0.56 3.17 3.17

33.18

MED CAD 1.10 1.10

3.75 15.49 15.49

MED CAD 0.69 2.07

2.42 4.84 14.52

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

61.24

4.39 61.24 61.24

5.86

0.42 5.86 5.86

38.66

MED CAD 38.66 38.66

16.18

MED CAD 16.18 16.18
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

1.95

MED CAD 1.95 1.95

4.49

MED CAD 4.49 4.49

7.53

MED CAD 1.07 1.07

MED CAD 6.46 6.46

19.91

MED CAD 2.80 2.80

MED CAD 5.23 5.23

MED CAD 11.88 11.88

25.24

2.10 10.98 10.98

1.20 14.26 14.26

1.89

MED CAD 1.89 1.89
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

0.00

0.00 0.00

14.56

MED CAD 2.00 2.00

MED CAD 10.17 10.17

MED CAD 2.39 2.39

62.08

MED CAD 28.76 28.76

MED CAD 23.48 23.48

MED CAD 9.84 9.84

2.80

MED CAD 1.33 1.33

MED CAD 1.47 1.47

53.10

MED CAD 21.50 21.50

MED CAD 18.80 18.80

MED CAD 12.80 12.80

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

62.00

MED CAD 28.83 28.83

MED CAD 23.60 23.60

MED CAD 9.57 9.57

6.88

MED CAD 6.88 6.88
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

0.00

1.00

3.76

MED CAD 3.42 3.42

0.10 0.34 0.34

0.00

0.00 0.00

616.43

MED CAD 208.37 208.37

0.05 9.34 9.34

0.10 5.60 5.60

0.26 14.03 14.03

1.80 134.62 134.62

1.15 88.42 88.42

3.40 28.29 28.29

1.78 55.87 55.87

1.58 71.87 71.87

48.16

MED CAD 48.16 48.16

30.15

MED CAD 30.15 30.15

42.55

MED CAD 0.35 0.35

2.18 42.20 42.20

20.07

1.71 18.88 18.88
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

0.80 2.40 2.40

0.14 0.84 0.84

0.11 0.30 0.30

1.61 0.55 0.89 -0.89

1.61 0.91 1.47 -1.47

204.35

1.71 5.51 5.51

0.80 2.40 2.40

0.70 2.10 1.47 -1.47

3.60 201.82 201.82

0.26 4.46 4.46

1.10 2.20 2.42 -4.84

1.60 2.20 3.52 -3.52

9.95

MED CAD 9.95 9.95

66.00

MED CAD 66.00 66.00

0.54

0.60 0.90 0.54 0.54

1.00

1.00
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

MED CAD 1.00 1.00

1.00

MED CAD 1.00 1.00

1.00

1.00

2.00

0.00

0.00

0.00
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

4309.84

MED CAD 4309.84 4309.84

216.48

MED CAD 216.48 216.48

144.60

MED CAD 144.60 144.60

12.00

18.00

52.41

48.73 48.73

3.68 3.68
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

0.00

0.00 0.00

64.77

MED CAD 41.50 41.50

MED CAD 7.60 7.60

MED CAD 10.41 10.41

MED CAD 5.26 5.26

496.47

MED CAD 35.47 35.47

MED CAD 63.23 63.23

2.45 171.55 171.55

1.90 156.09 156.09

1.00 30.05 30.05

0.63 14.18 14.18

0.55 5.78 5.78

0.10 20.13 20.13

36.63

MED CAD 23.72 23.72

0.16 12.91 12.91

170.59

97.20

MED CAD 97.20 97.20

73.39

MED CAD 73.39 73.39

0.00

MED CAD 0.00 0.00

20.44

MED CAD 20.44 20.44
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

6.47

MED CAD 6.47 6.47

14.14

MED CAD 14.14 14.14

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

8.95

MED CAD 8.95 8.95

0.00

MED CAD 0.00 0.00

303.30

MED CAD 303.30 303.30

10.00

10.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

6.00

5.00

12.00
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

18.00

107.52

MED CAD 107.52 107.52

226.80

MED CAD 226.80 226.80

188.15

MED CAD 81.37 81.37

1.84 106.78 106.78

0.00

MED CAD 0.00 0.00

3143.77

MED CAD 3143.77 3143.77

351.46

MED CAD 351.46 351.46

23.16

MED CAD 23.16 23.16

410.95

MED CAD 410.95 410.95

4.00

MED CAD 4.00 4.00

3.60

MED CAD 3.60 3.60

14.29

MED CAD 14.29 14.29
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

224.79

MED CAD 54.20 54.20

MED CAD 97.20 97.20

MED CAD 73.39 73.39

50.00

MED CAD 20.44 20.44

MED CAD 6.47 6.47

MED CAD 14.14 14.14

MED CAD 8.95 8.95

6.00

4.00

1.00

0.00

18.43

MED CAD 18.43 18.43

496.47

MED CAD 35.47 35.47

MED CAD 63.23 63.23

2.45 171.55 171.55

1.90 156.09 156.09

1.00 30.05 30.05

0.63 14.18 14.18

0.55 5.78 5.78

0.10 20.13 20.13
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

772.74

MED CAD 5.13 5.13

10.43 77.08 77.08

0.14 1.29 1.29

0.22 2.02 2.02

1.29 2.24 2.24

1.83 2.10 3.84 -23.06

MED CAD 3.28 3.28

11.45 82.90 82.90

0.15 3.21 3.21

1.83 2.10 3.84 -23.06

1.35 4.00 5.40 -10.80

MED CAD 5.13 5.13

10.43 77.08 77.08

0.14 1.29 1.29

0.22 2.02 2.02

1.29 2.24 2.24

1.83 2.10 3.84 -23.06

MED CAD 3.28 3.28

11.45 82.90 82.90

0.15 3.21 3.21

1.83 2.10 3.84 -23.06

1.35 4.00 5.40 -10.80

MED CAD 5.13 5.13

10.43 77.08 77.08

0.14 1.29 1.29

0.22 2.02 2.02

1.29 2.24 2.24

1.83 2.10 3.84 -23.06

MED CAD 3.28 3.28

11.45 82.90 82.90

0.15 3.21 3.21

1.83 2.10 3.84 -23.06

1.35 4.00 5.40 -10.80

MED CAD 38.30 114.90

0.20 0.36 1.08

0.14 1.77 5.30

MED CAD 61.52 61.52

2.60 10.74 10.74

1.57 3.25 3.25

MED CAD 0.89 0.89

2.68 33.77 33.77

2.21 12.99 12.99

MED CAD 21.00 21.00

3.01 20.80 20.80

0.50 95.77 95.77
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

2.00 20.14 20.14

1.00 9.91 9.91

105.75

4.35 105.75 105.75

24.31

MED CAD 24.31 24.31

58.71

MED CAD 58.71 58.71

0.00 0.00

20.00

20.00

2.00

6.00

3.00
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TOMO 8.2.0.ARQ - APEADEIRO DO CARREGADO - PK 36+456 - 

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

ARQUITETURA

6.15

MED CAD 6.15 6.15

57.51

MED CAD 57.51 57.51

84.35

MED CAD 22.03 22.03

2.00 17.14 17.14

1.80 45.18 45.18

0.00

0.00 0.00

6.76

MED CAD 6.76 6.76

6.91

MED CAD 6.91 6.91
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Dimensões

Unid. Quant. Comp.

F-08 Edificações

F-08.01 Edifícios

F-08.01.01 Demolições

F-08.01.01.01 Edificado m2 0.00

0.00

F-08.01.01.02 Demolição de pavimentos m2 0.00

0.00

F-08.01.01.03 Demolição de paredes de alvenaria m2 0.33

1.00

F-08.01.01.04 Remoção de revestimentos cerâmicos em paredes m2 0.00

0.00

F-08.01.01.05 Remoção de vãos de porta interiores

un 0.00

F-08.01.01.06 Remoção de vãos de porta exteriores

F-08.01.01.06.03 VE 3.3 com 900x2200mm un 1.00

F-08.01.01.07 Remoção de vãos de janela

F-08.01.01.07.02 VE 3.1 com 700x700mm un 2.00

F-08.01.01.07.03 VE 3.2 com 700x700mm un 2.00

F-08.01.01.08 Remoção de equipamentos sanitários un 0.00

F-08.01.01.09 Remoção de telhas cerâmicas de cobertura m2 0.00

0.00

F-08.01.01.10 Desmontagem de estrutura de madeira de cobertura m2 0.00

0.00

F-08.01.01.11 Demolição de elementos em Betão Armado m3 0.00

0.00

F-08.01.01.99 Outros trabalhos

F-08.01.01.99.01

Demolição dos revestimentos de fachada ventilada em compacto 

fenólico "PRODEMA BAQ+" com acabamento em folha de madeira 

natural da Estação de Castanheira do Ribatejo

vg 0.00

F-08.01.01.99.02 Remoção de logomarca “REFER” aplicado em fachada un 0.00

F-08.01.01.99.03
Remoção de Painel Toponímico com a designação “Castanheira 

do Ribatejo” aplicado em fachada

un 0.00

CÓDIGO ART. DESIGNAÇÃO DOS CAPÍTULOS/ IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS

TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

F-08.01.01.99.04

Demolição de pavimentos interiores em SET a converter em 

Arrumos, com rebaixamento de cota e realização de enchimento 

de caleiras e poços de cabos

m2 0.00

0.00

F-08.01.01.99.05 Demolição sinalética "ATM" un 0.00

F-08.01.05 Alvenarias

F-08.01.05.99 Outros trabalhos

F-08.01.05.99.01
Alvenarias em formação de paredes exteriores simples composta 

por blocos térmicos de betão leve com 25cm de espessura

m2 0.00

0.00

F-08.01.05.99.02
Alvenarias em formação de paredes exteriores simples composta 

por blocos térmicos de betão leve com 15cm de espessura 

m2 1.47

1.00 1.47

F-08.01.05.99.03

Parede exterior dupla com 60cm esp. em alvenaria de tijolo 

termoacústico de 30cm, XPS com 8cm,  caixa de ar com 5cm, 

alvenaria de tijolo de 15cm

m2 0.00

0.00

F-08.01.05.99.04
Alvenarias em formação de paredes interiores simples composta 

por blocos de betão leve com 10cm de espessura

m2 0.00

0.00

F-08.01.05.99.05
Alvenarias em formação de paredes interiores simples compostas 

por tijolo cerâmico com 7cm de espessura

m2 0.00

0.00

F-08.01.06 Rebocos

F-08.01.06.99 Outros trabalhos

F-08.01.06.99.01 Reboco exterior hidrófugo m2 1.47

1.00 1.47

F-08.01.06.99.02 Reboco em paredes interiores m2 1.47

1.00 1.47

F-08.01.06.99.03 Reboco em tectos interiores m2 0.00

1.00

F-08.01.06.99.04 Reboco de suporte para revestimento cerâmico m2 0.00

1.00

F-08.01.06.99.05 Reparação de fachada após demolição m2 0.00

0.00

F-08.01.08 Cantarias
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

F-08.01.08.01.01

Soleiras exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro com 

acabamento bujardado fino, com dimensões conforme peças 

desenhadas de projecto e 40mm de secção máxima, incluindo 

pendente para o exterior e pingadeira inferior. 

Inclui a regularização do suporte onde necessário com argamassa tipo 

"weberfloor rep" ou equivalente, impermeabilização prévia da 

superfície de assentamento com argamassa monocomponente flexível 

tipo "weberdry 824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com 

cimento cola do tipo "webercol" ou equivalente, betumação de juntas 

de acção anti-fúngica do tipo "webercolor premium" ou equivalente à 

cor da pedra.

m2 0.22

1.00 0.22

F-08.01.08.02 Em peitoris

F-08.01.08.02.01

Peitoris exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro com 

acabamento amaciado, com dimensões conforme peças desenhadas 

de projecto e 40mm de secção máxima, incluindo pendente para o 

exterior e pingadeira inferior. 

Inclui a regularização do suporte onde necessário com argamassa tipo 

"weberfloor rep" ou equivalente, impermeabilização prévia da 

superfície de assentamento com argamassa monocomponente flexível 

tipo "weberdry 824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com 

cimento cola do tipo "webercol" ou equivalente, betumação de juntas 

de acção anti-fúngica do tipo "webercolor premium" ou equivalente à 

cor da pedra.

m2 0.00

0.00

F-08.01.08.03 Em escadas m2 0.00

0.00

F-08.01.08.99 Outros trabalhos

F-08.01.08.99.01
Recuperação e beneficiação de cantarias exteriores existentes em 

pedra maciça

m2 0.00

0.00

F-08.01.08.99.02
Embasamento exterior em pedra Moleanos Rijo bege claro com 

acabamento areado fino

m2 0.00

0.00

F-08.01.09 Carpintarias

F-08.01.09.99 Outros trabalhos

F-08.01.09.99.01 Aros interiores de remate de vãos exteriores m2 0.00

0.00

F-08.01.10 Serralharias

F-08.01.10.99 Outros trabalhos

F-08.01.10.99.01
Instalação de tampa metálica amovível para poço de cabos 

interior

un 0.00

F-08.01.10.99.02 Instalação de caleira técnica em chapa metálica xadrez m2 0.00
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

0.00

F-08.01.10.99.03 Beneficiação de caleira técnica em chapa metálica xadrez m2 2.07

1.00 2.07

F-08.01.10.99.04
Revestimento de fachadas ventiladas em painéis compósitos de 

alumínio

m2 0.00

0.00

F-08.01.10.99.05 Execução de nova Toponimia un 0.00

F-08.01.11 Vãos

F-08.01.11.99 Outros trabalhos

F-08.01.11.99.02 Porta exterior em Aço com 1 folha

F-08.01.11.99.02.02 PE 3.1, com 1050x2250mm un 1.00

F-08.01.11.99.03 Grelhas exteriores lineares em aluminio m2 0.00

1.00

F-08.01.11.99.04 Porta exterior pivotante grelhada

F-08.01.11.99.04.01 Ge 2.1, com 2310x2250mm un 0.00

F-08.01.11.99.05 Janela exterior em alumínio e vidro

F-08.01.11.99.05.03 Je 2.3, com 1200x1650mm un 0.00

F-08.01.11.99.06 Beneficiação de vãos de porta exteriores em aço existentes

F-08.01.11.99.06.02 VE 2.5, com 1610x2210mm, com 2 folhas de batente un 0.00

F-08.01.11.99.08 Beneficiação de janela exterior em alumínio existente

F-08.01.11.99.08.02 VE 2.3, com 1350x4000mm, com 5 folhas fixas un 0.00

F-08.01.11.99.09
Beneficiação de gradeamentos e grelhas exteriores em aço 

existentes

F-08.01.11.99.09.01 VE 2.2, com 1610x550mm un 0.00

F-08.01.11.99.11 Aplicação de película solar em envidraçados existentes m2 0.00

0.00

F-08.01.11.99.12

Porta interior em Madeira de acordo as peças desenhadas do 

projecto de Arquitectura e condições definidas no artigo F-

08.01.11.04.01

F-08.01.11.99.12.01 Pi 2.2, com 700x2100mm un 0.00

F-08.01.12 Isolamentos

F-08.01.12.01 Isolamentos térmicos

F-08.01.12.01.01 Poliestireno extrudido

F-08.01.12.01.01.01 Em paredes
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

F-08.01.12.01.01.01.01

Placas de XPS com 50mm de espessura, aplicadas no isolamento de 

embasamento exterior em alvenaria de bloco de betão e estrutura de 

betão enterrada, coladas aos suportes com pasta betuminosa flexível 

impermeabilizante tipo "webertec 915" ou equivalente, prontas a 

revestir conforme peças desenhadas.

m2 0.00

0.00

F-08.01.12.99 Outros trabalhos

F-08.01.12.99.01

Isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em reboco térmico com 

agregados de baixa densidade e resistência ao choque 

melhorada, incluindo regularização do suporte

F-08.01.12.99.01.01 Com 80mm de espessura e cor branco m2 0.00

0.00

F-08.01.12.99.02 Isolamento de Cobertura em placas de lã de rocha 

F-08.01.12.99.02.01 Com 100mm de espessura m2 0.00

0.00

F-08.01.12.99.02.02 Com 70mm de espessura m2 0.00

0.00

F-08.01.12.99.03 Isolamento de platibandas em placas de lã de rocha com 50mm
m2 0.00

0.00

F-08.01.12.99.04 Correcção térmica com placas de madeira e cimento m2 0.00

0.00

F-08.01.13 Impermeabilizações

F-08.01.13.02 Impermeabilizações em paramentos

F-08.01.13.02.01 Sob soleiras m2 0.22

1.00 0.22

F-08.01.13.99 Outros trabalhos

F-08.01.13.99.01 Tela de impermeabilização asfáltica m2 0.00

0.00

F-08.01.13.99.02 Impermeabilização de embasamento m2 0.00

0.00

F-08.01.13.99.03 Manta drenante pitonada m2 0.00

0.00

F-08.01.13.99.04
Reimpermeabilização de coberturas planas existentes com telas 

asfálticas

m2 13.13

1.00 13.13

F-08.01.14 Coberturas

F-08.01.14.99 Outros trabalhos

F-08.01.14.99.01 Beneficiação de cobertura em betão m2 0.00
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

1.00

F-08.01.14.99.02 Beneficiação de cobertura metálica m2 0.00

1.00

F-08.01.14.99.03 Camada de forma em betonilha leve m2 0.00

1.00

F-08.01.14.99.04 Argamassa para formação de pendentes em caleiras m2 0.00

1.00

F-08.01.14.99.05 Rufos em alumínio pré-lacado

m 0.00

1.00

F-08.01.14.99.06 Rufos em alumínio pré-lacado em platibandas existentes

m 0.00

1.00

F-08.01.14.99.07 Revestimento de cobertura de abrigos em chapa perfilada m2 0.00

1.00

F-08.01.14.99.08 Caleiras em chapa

F-08.01.14.99.08.01 Com 790mm de desenvolvimento m 0.00

1.00

F-08.01.15 Revestimentos e acabamentos

F-08.01.15.01 Pavimentos

F-08.01.15.01.02 Em Mosaico Porcelânico

F-08.01.15.01.02.01

Grés porcelânico de cor creme e acabamento mate R9A, com 

297x297x8.3mm, tipo "Malveira refª G344 da Pavigrés, série 

Grespor Técnico" ou equivalente, assente com cimento cola do 

tipo "webercol flex lev" ou equivalente, betumação na cor do 

cerâmico com argamassa colorida tipo "weber color premium" ou 

equivalente, tudo aplicado de acordo com as recomendações dos 

fabricantes, sobre os seguintes suportes:

F-08.01.15.01.02.01.01
Pavimento exterior, em lajes térreas novas m2 0.00

1.00

F-08.01.15.01.02.01.02 Pavimento interior, em lajes térreas novas m2 0.00

1.00

F-08.01.15.01.02.01.03
Pavimento interior, a renovar (demolição do revestimento existente 

previsto noutro artigo)

m2 0.00

1.00

F-08.01.15.02 Rodapés

F-08.01.15.02.01 Em Mosaico Porcelânico
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

F-08.01.15.02.01.01

Rodapé em grés porcelânico de cor creme e acabamento mate, 

com 95x297x8.3mm, tipo "Malveira refª R2044 da Pavigrés, série 

Grespor Técnico" ou equivalente, assente com cimento cola do 

tipo "webercol flex lev" ou equivalente, betumação na cor do 

cerâmico com argamassa colorida tipo "weber color premium" ou 

equivalente, tudo aplicado de acordo com as recomendações dos 

fabricantes

m 0.00

1.00

F-08.01.15.03 Paredes

F-08.01.15.03.02 Em Mosaico Porcelânico

F-08.01.15.03.02.01

Grés vidrado com acabamento branco mate com 297x297x7.2mm, 

tipo "PAVIGRES21 UniGELO ref. PP3" ou equivalente, assente 

com cimento cola tipo “webercol flex lev" ou equivalente, 

betumação epoxi na cor do cerâmico com "weberepox easy" ou 

equivalente.

m2 0.00

1.00

F-08.01.15.04 Tetos e Tetos Falsos

F-08.01.15.04.02 Teto falso continuo em gesso cartonado hidrófugo

F-08.01.15.04.02.01

Tecto falso em placas de gesso cartonado hidrófugo com 13mm 

de espessura, incluindo recaídas, pronta a pintar, tudo aplicado 

de acordo com as recomendações dos fabricantes.

m2 0.00

0.00

F-08.01.15.04.03 Teto falso continuo em gesso cartonado acústico

F-08.01.15.04.03.01 Em sala de espera de edif. de passageiros m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99 Outros trabalhos

F-08.01.15.99.01 Enchimento em betonilha leve

F-08.01.15.99.01.01
Com espessura entre 70mm e 30mm, pronto para revestir com 

pavimento porcelânico 

m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99.02 Regularização de elementos estruturais:

F-08.01.15.99.02.01
Regularização da laje térrea, para posterior aplicação de 

pavimento sobre-elevado, com 20mm de espessura

m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99.02 Regularização de elementos estruturais:

F-08.01.15.99.02.02
Regularização de vigas de bordadura, para posterior 

assentamento de soleiras, com até 40mm de espessura 

m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99.03 Instalação de rodapé em PVC m 0.00

0.00
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

F-08.01.15.99.04

Instalação de revestimento de pavimento interior em mosaico 

vinílico anti estático dissipativo sobre laje térrea, incluindo 

regularização do suporte e instalação de rodapé curvo.

F-08.01.15.99.04.01
Renovação de pavimento interior existente (demolição do 

revestimento existente previsto noutro artigo)

m2 7.76

1.00 6.58

Dobra em rodapé 1.00 11.78

F-08.01.15.99.04.02 Instalação em novas lajes térreas m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99.05 Execução de pavimento Técnico sobrelevado m2 0.00

1.00

F-08.01.15.99.06
Conservação e Restauro de painéis azulejares exteriores 

existentes

m2 0.00

1.00

F-08.01.15.99.07 Sanca exterior para suporte de toponimia un 0.00

F-08.01.15.99.08 Execução de rampa exterior em betonilha afagada

F-08.01.15.99.08.01 Com 1,30m de largura e 13,25m de comprimento un 0.00

F-08.01.15.99.09 Impermeabilização de pavimentos exteriores m2 0.00

0.00

F-08.01.17 Pinturas

F-08.01.17.01 Pinturas em paramentos exteriores

F-08.01.17.01.02 Pintura acrílica sobre paramentos de betão

F-08.01.17.01.02.01
Na cor cinza do catálogo NCS a aferir em função da cor do betão à 

vista

m2 0.00

0.00

F-08.01.17.99 Outros trabalhos

F-08.01.17.99.01

Repintura de fachadas existentes com tinta aquosa mate com 

elevada permeabilidade ao vapor à base de polisiloxano, nas 

cores indicadas nas peças desenhadas

m2 40.77

1.00 40.77

F-08.01.17.99.02

Repintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício 

com revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas 

peças desenhadas

m2 0.00

1.00

F-08.01.17.99.03

Repintura de fachadas em blocos de cimento split com 

revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 0.00

1.00
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

F-08.01.17.99.04
Envernizamento de elementos exteriores em betão à vista com 

verniz acrílico aquoso incolor

m2 0.00

1.00

F-08.01.17.99.05

Repintura de paramentos interiores existentes em reboco pintado 

com tinta acrílica aquosa, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 29.32

1.00 11.78

Vão Pe 3.1 a deduzir -1.00

Vão VE 3.1 a deduzir parcialmente -1.00 1.47

F-08.01.17.99.06

Pintura de paramentos interiores de argamassa de cimento, com 

tinta acrílica aquosa com as cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 1.47

1.00 1.47

F-08.01.17.99.07
Repintura de tectos interiores existentes com tinta acrílica 

aquosa, nas cores indicadas nas peças desenhadas

m2 8.65

1.00 8.65

F-08.01.17.99.08
Pintura de tectos interiores de argamassa de cimento, com tinta 

acrílica aquosa com as cores indicadas nas peças desenhadas

m2 0.00

1.00

F-08.01.18 Vidros e Espelhos

F-08.01.18.02 Espelhos

F-08.01.18.02.01

Fornecimento e colocação de espelho qualidade 1/2 cristal, fixo ao 

revestimento da parede através de suportes em aço inox, incluindo 

todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito 

acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e 

desenhadas do projecto.

m2 0.00

1.00

F-08.01.20 Equipamentos Sanitários

F-08.01.20.02.01 Lavatório em loiça cerâmica

F-08.01.20.02.01.01

Lavatório cerâmico de aplicação mural com 600x449x165mm, cor 

branca, tipo "SANINDUSA Look 60 ref.ª 134340" ou equivalente, 

incluindo meia coluna cerâmica suspensa de cor branca tipo 

"SANINDUSA Look ref.ª 134220" ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.02.03 Sanita em loiça cerâmica

F-08.01.20.02.03.01

Sanita cerâmica compacta com 610x360x840mm, cor branca, incluindo 

tanque compacto com mecanismo duplo, tipo "SANINDUSA Urb. Y, 

ref.ª 146022" ou equivalente, e tampo de sanita com clipoff e slowclose 

tipo "SANINDUSA ref.ª 24031" ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.02 Doseador de toalhetes de papel

F-08.01.20.03.02.01
Dispensador de toalhas de papel em aço inox com acabamento 

satinado tipo "JNF Ref.IN.60.555" ou equivalente

un 0.00
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

F-08.01.20.03.03 Doseador de sabão

F-08.01.20.03.03.01

Doseador de sabão de parede de 1,1 litros em aço inox escovado AISI 

304 com 208x121x70mm, tipo "MEDICLINICS ref.ª DJ0111CS" ou 

equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.04 Porta Rolos

F-08.01.20.03.04.01

Dispensador de papel higiénico de parede em aço inox escovado AISI 

304 com 300x300x125mm, tipo "MEDICLINICS ref.ª PR0789CS"  ou 

equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.05 Porta Piaçaba

F-08.01.20.03.05.01
Porta piaçaba de parede em aço inox com acabamento satinado, com 

367x94mm, tipo "JNF ref.ª MR.46.007"  ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.06 Torneira monobloco

F-08.01.20.03.06.01

Monocomando de lava loiça cromado, com bica giratória e chuveiro 

extraível, tipo "BRUMA modelo Ginger, ref. 107 050 2CR" ou 

equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.07 Torneira temporizadora

F-08.01.20.03.07.01

Torneira temporizada de lavatório anti-vandalismo cromada, tipo 

"BRUMA ref.ª 140 001 0CR", incluindo válvula clic-clac cromada tipo 

"BRUMA Elo ref.ª 161 000 1CR"  ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.08 Torneira tipo hospitalar
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Dimensões

Largura Altura Elementares Parciais Totais

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.33

0.15 2.20 0.33 0.33

0.00

0.00 0.00

1.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

Quantidades

TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

1.47

MED CAD 1.47 1.47

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

1.47

MED CAD 1.47 1.47

1.47

MED CAD 1.47 1.47

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

0.22

MED CAD 0.22 0.22

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

0.00 0.00

2.07

ME CAD 2.07 2.07

0.00

0.00 0.00

0.00

1.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.22

MED CAD 0.22 0.22

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

13.13

MED CAD 13.13 13.13

0.00
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA 185/340



TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

7.76

MED CAD 6.58 6.58

0.10 1.18 1.18

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

40.77

MED CAD 40.77 40.77

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

0.00

0.00 0.00

29.32

2.81 33.10 33.10

1.05 2.20 2.31 -2.31

MED CAD 1.47 -1.47

1.47

MED CAD 1.47 1.47

8.65

MED CAD 8.65 8.65

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00
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TOMO 8.3.0.ARQ - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Empreitada:

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA 

QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA 

DO RIBATEJO E AZAMBUJA, NA LINHA DO NORTE - 

PROJETO DE EXECUÇÃO

Valor total do contrato

Rúbrica Designação Unidade
Quantidade 

Total

F-01 Infra-estrutura e plataforma de via férrea

F-01.04 Vedações

F-01.04.02 Vedações em Estações e Apeadeiros

F-01.04.02.01 Materialização topográfica dos vértices un 64.000

F-01.04.02.02 Murete m 322.000

F-01.04.02.03 Painéis de rede m 322.000

F-01.04.99 Outros trabalhos

F-01.04.99.01
Vedações em Estações e Apeadeiros - Portões de acesso 

e emergência

F-01.04.99.01.01 para homem  (cf. art.º F-01.04.02.04.01 do SGR)

F-01.04.99.01.01.01 Com 1,00 m de Largura de Uma Folha un 1.000

F-01.04.99.01.01.02 Com 1,50 m de Largura de Duas Folhas un 1.000

F-01.04.99.01.02 para viaturas  (cf. art.º F-01.04.02.04.02 do SGR)

F-01.04.99.01.02.01 Com 3,40 m de Largura de Duas Folhas un 1.000

F-01.04.99.01.02.02 Com 4,00 m de Largura de Duas Folhas un 2.000

F-08 Edificações

F-08.01 Edifícios

F-08.01.02 Movimentação de Terras

F-08.01.02.01 Terraplenagens

F-08.01.02.01.01
Decapagem ou remoção de terra vegetal até 0.25m de 

profundidade 
m3 790.000

F-08.01.02.01.03 Escavação m3 1 580.000

F-08.01.02.02 Aterro

F-08.01.02.02.01 Aterro com materiais provenientes da escavação m3 1 580.000

F-08.01.02.02.02 Aterro em solos selecionados provenientes de empréstimo m3 1 580.000

F-08.99 Outros trabalhos

F-08.99.01 Demolições

F-08.99.01.01 Demolições de Edificado (cf. art.º SGR F-08.01.01.01)

F-08.99.01.01.01 Posto Catenária Azambuja m3 1.000

R-01 Terraplenagem:

R-01.02 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:

R-01.02.04

Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais

provenientes da escavação, incluindo espalhamento e

eventual indemnização por depósito.

m3 1 580.000

R-01.04

Leito do pavimento, incluindo tratamento ou

fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras

das camadas, após compactação)

R-01.04.01 Em aterros de solos:

R-01.04.01.01 Em solos seleccionados:

SGR Misto (Ferrovia V03 + Rodovia V13)

MEDIÇÕES DETALHADAS

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.3.0.PAI - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA E ARRANJOS EXTERIORES
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.3.0.PAI - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA E ARRANJOS EXTERIORES

R-01.04.01.01.01 Com 0,15 m de espessura. m2 2 065.000

R-02 Drenagem:

R-03 Pavimentação:

R-03.01 Camadas granulares:

R-03.01.01 Camada de sub-base:

R-03.01.01.02 Agregado britado de granulometria extensa:

R-03.01.01.02.02 Com 0,20 m de espessura. m2 2 065.000

R-03.01.02 Camada de base:

R-03.01.02.01 Agregado britado de granulometria extensa:

R-03.01.02.01.02 Com 0,20 m de espessura. m2 2 065.000

R-03.01.03 Camada de regularização:

R-03.01.03.01
Areia para assentamento de calçadas ou blocos de

betão:

R-03.01.03.01.02 Com 0,05 m de espessura. m2 225.000

R-03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:

R-03.02.02 Camada de ligação:

R-03.02.02.01 AC20 bin ligante(MB):

R-03.02.02.01.04 Com 0,08 m de espessura. m2 1 410.000

R-03.02.04 Camada de desgaste:

R-03.02.04.01 AC14 surf ligante(BB):

R-03.02.04.01.02 Com 0,05 m de espessura. m2 1 840.000

R-03.08 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:

R-03.08.01 Rega de impregnação betuminosa:

R-03.08.01.01 Com emulsão betuminosa m2 1 840.000

R-03.08.02 Rega de colagem:

R-03.08.02.01 Com emulsão betuminosa m2 1 410.000

R-03.09 Trabalhos especiais de pavimentação:

R-03.09.07
Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas

direccionais, incluindo fundação:

R-03.09.07.02 Em lajetas ou blocos de betão m2 225.000

R-03.09.08

Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e

lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos

produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.

m2 110.000

R-03.99 Outros trabalhos:

R-03.99.01

Fornecimento e aplicação de pintura do tipo slurry em

pavimento betuminoso existente, de côr equivalente ao

betuminoso da via, de forma a se obter uma cor uniforme nos 

lugares de estacionamento

m2 660.000

R-03.99.02

Fornecimento e aplicação de Geotêxtil, incluindo

fornecimento, aplicação, sobreposições e todos os demais

trabalhos acessórios e complementares necessários de

acordo com os desenhos e pormenores do projeto.

m2 52.000

R-03.99.03 Fornecimento e colocação de brita 30/40 m3 15.600

R-04 Obras Acessórias:

R-05 Equipamentos de Sinalização e Segurança:

R-05.01 Sinalização vertical:
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.3.0.PAI - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA E ARRANJOS EXTERIORES

R-05.01.01

Sinalização vertical de código, incluindo implantação,

fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de

suporte, peças de ligação e maciços de fundação:

R-05.01.01.01 Sinais triangulares:

R-05.01.01.01.01 Com L = 0,70 m. un 1.000

R-05.01.01.02 Sinais circulares:

R-05.01.01.02.01 Com diâmetro igual a 0,70 m. un 4.000

R-05.01.01.04 Sinais quadrangulares:

R-05.01.01.04.01 Com L = 0,70 m. un 12.000

R-05.01.02
Sinalização vertical de informação, incluindo

fornecimento e colocação:

R-05.01.02.03 Sinais de direcção:

R-05.01.02.03.02 Setas SD´s. m2 0.450

R-05.01.03

Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de

informação, incluindo implantação, fornecimento e

colocação:

R-05.01.03.01
Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os

sinais de código), setas e painéis:

R-05.01.03.01.01 Em perfis metálicos não tubulares. kg 18.000

R-05.01.03.06

Execução de fundações em betão armado, em sinais

(excluindo sinais de código), setas, painéis, pórticos e semi-

pórticos, incluindo escavação para abertura da fundação em

terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação, e

cofragens necessárias.

m3 18.000

R-05.02 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:

R-05.02.01 Marcas Longitudinais:

R-05.02.01.01 Linha branca contínua (LBC):

R-05.02.01.01.01 Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 399.000

R-05.02.01.02 Linha amarela contínua (LAC). m 8.000

R-05.02.01.04 Linha branca tracejada (LBT):

R-05.02.01.04.06
Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT

0,15| 1,5/2).
m 12.000

R-05.02.02 Marcas Transversais:

R-05.02.02.02 Passadeiras de peões. m2 30.000

R-05.02.03.03 Triângulo de cedência de prioridade:

R-05.02.03.03.01 Com h = 2,0 m. un 1.000

R-05.02.03.06 Setas de selecção com 6,0 m:

R-05.02.03.06.01 Simples. un 6.000

R-05.07
Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e

segurança existente:

R-05.07.01
Levantamento de elementos do sistema existente, e

transporte a depósito a indicar pela Fiscalização.

R-05.07.01.01 Sinais de código, baias, balizas e marcos. un 4.000

R-05.08 Sinalização temporária:

R-05.08.01

Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto

elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1

de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e

outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,

implantação e colocação.

vg 1.000

R-05.99 Outros Trabalhos:
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.3.0.PAI - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA E ARRANJOS EXTERIORES

R-05.99.01

Sinalização Vertical, Painel Adicional, Modelo de código,

incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos

de suporte e peças de ligação:

R-05.99.01.01 10a un 4.000

R-05.99.01.02 11d un 3.000

R-05.99.01.03 11f un 1.000

R-05.99.01.04 11h un 1.000

R-05.99.01.05 M21 un 1.000

R-05.99.02 Pintura de pictograma:

R-05.99.02.01 bicicleta (para estacionamento). un 1.000

R-05.99.02.02 mota (para estacionamento). un 1.000

R-05.99.02.03 pessoa de mobilidade reduzida (para estacionamento). un 5.000
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Apeadeiro do 

Carregado

pk 36+456

Quantidade Ativo

20

70+8+11+13

70+8+11+13

2

400*0.25

400*0.5

400*0.5

400*0.5

400*0.5

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.3.0.PAI - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA E ARRANJOS EXTERIORES
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.3.0.PAI - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA E ARRANJOS EXTERIORES

115+75+45+35+30+65

115+75+45+35+30+65

115+75+45+35+30+65

65

115+75+45+35+30

115+75+45+35+30

65

45+35+30

600
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.3.0.PAI - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA E ARRANJOS EXTERIORES

2

6

8

8

11+12+109+17+48+11

4+4

4*2.5

3

2

1
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.3.0.PAI - POSTO DE CATENÁRIA CARREGADO NORTE - PK 37+725 - 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA E ARRANJOS EXTERIORES

2

1

1

1

1

2
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Dimensões

Unid. Quant. Comp.

F-08 Edificações

F-08.01 Edifícios

F-08.01.01 Demolições

F-08.01.01.01 Edificado m2 0.00

0.00

F-08.01.01.02 Demolição de pavimentos m2 0.00

0.00

F-08.01.01.03 Demolição de paredes de alvenaria m2 0.00

0.00

F-08.01.01.04 Remoção de revestimentos cerâmicos em paredes m2 0.00

0.00

F-08.01.01.05 Remoção de vãos de porta interiores

un 0.00

F-08.01.01.06 Remoção de vãos de porta exteriores

un 0.00

F-08.01.01.07 Remoção de vãos de janela

un 0.00

F-08.01.01.08 Remoção de equipamentos sanitários un 0.00

F-08.01.01.09 Remoção de telhas cerâmicas de cobertura m2 0.00

0.00

F-08.01.01.10 Desmontagem de estrutura de madeira de cobertura m2 0.00

0.00

F-08.01.01.11 Demolição de elementos em Betão Armado m3 0.00

1.00

F-08.01.01.99 Outros trabalhos

F-08.01.01.99.01

Demolição dos revestimentos de fachada ventilada em compacto 

fenólico "PRODEMA BAQ+" com acabamento em folha de madeira 

natural da Estação de Castanheira do Ribatejo, incluindo estrutura 

e isolamento

vg 0.00

F-08.01.01.99.02 Remoção de logomarca “REFER” aplicado em fachada un 0.00

F-08.01.01.99.03
Remoção de Painel Toponímico com a designação “Castanheira 

do Ribatejo” aplicado em fachada

un 0.00

CÓDIGO ART. DESIGNAÇÃO DOS CAPÍTULOS/ IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

F-08.01.01.99.04

Demolição de pavimentos interiores em SET a converter em 

Arrumos, com rebaixamento de cota e realização de enchimento 

de caleiras e poços de cabos

m2 0.00

1.00

F-08.01.01.99.05 Demolição sinalética "ATM" un 0.00

F-08.01.05 Alvenarias

F-08.01.05.99 Outros trabalhos

F-08.01.05.99.01
Alvenarias em formação de paredes exteriores simples composta 

por blocos térmicos de betão leve com 25cm de espessura

m2 0.00

1.00

F-08.01.05.99.02
Alvenarias em formação de paredes exteriores simples composta por 

blocos térmicos de betão leve com 15cm de espessura 

m2 0.00

0.00

F-08.01.05.99.03

Parede exterior dupla com 60cm esp. em alvenaria de tijolo 

termoacústico de 30cm, XPS com 8cm,  caixa de ar com 5cm, 

alvenaria de tijolo de 15cm

m2 0.00

1.00

F-08.01.05.99.04
Alvenarias em formação de paredes interiores simples composta 

por blocos de betão leve com 10cm de espessura

m2 0.00

1.00

F-08.01.05.99.05
Alvenarias em formação de paredes interiores simples compostas 

por tijolo cerâmico com 7cm de espessura

m2 0.00

1.00

F-08.01.06 Rebocos

F-08.01.06.99 Outros trabalhos

F-08.01.06.99.01 Reboco exterior hidrófugo m2 0.00

0.00

F-08.01.06.99.02 Reboco em paredes interiores m2 0.00

1.00

F-08.01.06.99.03 Reboco em tectos interiores m2 0.00

1.00

F-08.01.06.99.04 Reboco de suporte para revestimento cerâmico m2 0.00

1.00

F-08.01.06.99.05 Reparação de fachada após demolição m2 0.00

1.00

F-08.01.08 Cantarias
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

F-08.01.08.01.01

Soleiras exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro com 

acabamento bujardado fino, com dimensões conforme peças 

desenhadas de projecto e 40mm de secção máxima, incluindo 

pendente para o exterior e pingadeira inferior. 

Inclui a regularização do suporte onde necessário com argamassa tipo 

"weberfloor rep" ou equivalente, impermeabilização prévia da 

superfície de assentamento com argamassa monocomponente flexível 

tipo "weberdry 824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com 

cimento cola do tipo "webercol" ou equivalente, betumação de juntas 

de acção anti-fúngica do tipo "webercolor premium" ou equivalente à 

cor da pedra.

m2 0.00

1.00

F-08.01.08.02 Em peitoris

F-08.01.08.02.01

Peitoris exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro com 

acabamento amaciado, com dimensões conforme peças desenhadas 

de projecto e 40mm de secção máxima, incluindo pendente para o 

exterior e pingadeira inferior. 

Inclui a regularização do suporte onde necessário com argamassa tipo 

"weberfloor rep" ou equivalente, impermeabilização prévia da 

superfície de assentamento com argamassa monocomponente flexível 

tipo "weberdry 824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com 

cimento cola do tipo "webercol" ou equivalente, betumação de juntas 

de acção anti-fúngica do tipo "webercolor premium" ou equivalente à 

cor da pedra.

m2 0.00

1.00

F-08.01.08.03 Em escadas m2 0.00

0.00

F-08.01.08.99 Outros trabalhos

F-08.01.08.99.01
Recuperação e beneficiação de cantarias exteriores existentes em 

pedra maciça

m2 0.00

1.00

F-08.01.08.99.02
Embasamento exterior em pedra Moleanos Rijo bege claro com 

acabamento areado fino

m2 0.00

1.00

F-08.01.09 Carpintarias

F-08.01.09.99 Outros trabalhos

F-08.01.09.99.01 Aros interiores de remate de vãos exteriores m2 0.00

1.00

F-08.01.10 Serralharias

F-08.01.10.99 Outros trabalhos

F-08.01.10.99.01
Instalação de tampa metálica amovível para poço de cabos 

interior

un 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

F-08.01.10.99.02 Instalação de caleira técnica em chapa metálica xadrez m2 0.00

0.00

F-08.01.10.99.03 Beneficiação de caleira técnica em chapa metálica xadrez m2 4.50

1.00 4.50

F-08.01.10.99.04
Revestimento de fachadas ventiladas em painéis compósitos de 

alumínio

m2 0.00

0.00

F-08.01.10.99.05 Execução de nova Toponimia un 0.00

F-08.01.11 Vãos

F-08.01.11.99 Outros trabalhos

F-08.01.11.99.01 Porta exterior em Aço com 2 folhas

un 0.00

F-08.01.11.99.02 Porta exterior em Aço com 1 folha

un 0.00

F-08.01.11.99.03 Grelhas exteriores lineares em aluminio m2 0.00

1.00

F-08.01.11.99.04 Porta exterior pivotante grelhada

un 0.00

F-08.01.11.99.05 Janela exterior em alumínio e vidro

un 0.00

F-08.01.11.99.06 Beneficiação de vãos de porta exteriores em aço existentes

F-08.01.11.99.06.03 VE 4.4, com 1800x2310mm, com 2 folhas de batente un 3.00

F-08.01.11.99.06.04 VE 4.5, com 1610x2210mm, com 2 folhas de batente un 1.00

F-08.01.11.99.07 Beneficiação de grelhas em alumínio existentes

F-08.01.11.99.07.02 GR 4.1, com 3790x950mm un 1.00

F-08.01.11.99.08 Beneficiação de janela exterior em alumínio existente

F-08.01.11.99.08.03 VE 4.1, com 1610x550mm, com 1 folha basculante un 1.00

F-08.01.11.99.08.04 VE 4.3, com 1350x4000mm, com 5 folhas fixas un 6.00

F-08.01.11.99.09
Beneficiação de gradeamentos e grelhas exteriores em aço 

existentes

F-08.01.11.99.09.02 VE 4.2, com 1610x550mm un 1.00

F-08.01.11.99.11 Aplicação de película solar em envidraçados existentes m2 28.30

em VE 4.1 1.00 0.52

em VE 4.3 6.00 4.63

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA 201/340



ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

F-08.01.11.99.12

Porta interior em Madeira de acordo as peças desenhadas do 

projecto de Arquitectura e condições definidas no artigo F-

08.01.11.04.01
un 0.00

F-08.01.12 Isolamentos

F-08.01.12.01 Isolamentos térmicos

F-08.01.12.01.01 Poliestireno extrudido

F-08.01.12.01.01.01 Em paredes

F-08.01.12.01.01.01.01

Placas de XPS com 50mm de espessura, aplicadas no isolamento de 

embasamento exterior em alvenaria de bloco de betão e estrutura de 

betão enterrada, coladas aos suportes com pasta betuminosa flexível 

impermeabilizante tipo "webertec 915" ou equivalente, prontas a 

revestir conforme peças desenhadas.

m2 0.00

1.00

F-08.01.12.99 Outros trabalhos

F-08.01.12.99.01

Isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em reboco térmico com 

agregados de baixa densidade e resistência ao choque 

melhorada, com textura areada fina, pintado na cor branco

F-08.01.12.99.01.01 Com 80mm de espessura e cor branco m2 0.00

1.00

F-08.01.12.99.02 Isolamento de Cobertura em placas de lã de rocha 

F-08.01.12.99.02.01 Com 100mm de espessura m2 0.00

1.00

F-08.01.12.99.02.02 Com 70mm de espessura m2 0.00

1.00

F-08.01.12.99.03 Isolamento de platibandas em placas de lã de rocha com 50mm
m2 0.00

1.00

F-08.01.12.99.04 Correcção térmica com placas de madeira e cimento m2 0.00

1.00

F-08.01.13 Impermeabilizações

F-08.01.13.02 Impermeabilizações em paramentos

F-08.01.13.02.01 Sob soleiras m2 0.00

1.00

F-08.01.13.99 Outros trabalhos

F-08.01.13.99.01 Tela de impermeabilização asfáltica m2 0.00

1.00

F-08.01.13.99.02 Impermeabilização de embasamento m2 0.00

1.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

F-08.01.13.99.03 Manta drenante pitonada m2 0.00

1.00

F-08.01.13.99.04
Reimpermeabilização de coberturas planas existentes com telas 

asfálticas

m2 33.18

SET Existente 1.00 1.10

1.00 4.13

Elevadores 3.00 0.69

3.00 2.00

F-08.01.14 Coberturas

F-08.01.14.99 Outros trabalhos

F-08.01.14.99.01 Beneficiação de cobertura em betão m2 0.00

1.00

F-08.01.14.99.02 Beneficiação de cobertura metálica m2 0.00

1.00

F-08.01.14.99.03 Camada de forma em betonilha leve m2 0.00

1.00

F-08.01.14.99.04 Argamassa para formação de pendentes em caleiras m2 0.00

1.00

F-08.01.14.99.05 Rufos em alumínio pré-lacado

m 0.00

1.00

F-08.01.14.99.06 Rufos em alumínio pré-lacado em platibandas existentes

F-08.01.14.99.06.01 Com aprox. 360mm de desenvolvimento m 16.18

SET existente 1.00 16.18

F-08.01.15 Revestimentos e acabamentos

F-08.01.15.01 Pavimentos

F-08.01.15.01.02 Em Mosaico Porcelânico

F-08.01.15.01.02.01

Grés porcelânico de cor creme e acabamento mate R9A, com 

297x297x8.3mm, tipo "Malveira refª G344 da Pavigrés, série 

Grespor Técnico" ou equivalente, assente com cimento cola do 

tipo "webercol flex lev" ou equivalente, betumação na cor do 

cerâmico com argamassa colorida tipo "weber color premium" ou 

equivalente, tudo aplicado de acordo com as recomendações dos 

fabricantes, sobre os seguintes suportes:

F-08.01.15.01.02.01.01
Pavimento exterior, em lajes térreas novas m2 0.00

1.00

F-08.01.15.01.02.01.02 Pavimento interior, em lajes térreas novas m2 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

1.00

F-08.01.15.01.02.01.03
Pavimento interior, a renovar (demolição do revestimento existente 

previsto noutro artigo)

m2 0.00

1.00

F-08.01.15.02 Rodapés

F-08.01.15.02.01 Em Mosaico Porcelânico

F-08.01.15.02.01.01

Rodapé em grés porcelânico de cor creme e acabamento mate, 

com 95x297x8.3mm, tipo "Malveira refª R2044 da Pavigrés, série 

Grespor Técnico" ou equivalente, assente com cimento cola do 

tipo "webercol flex lev" ou equivalente, betumação na cor do 

cerâmico com argamassa colorida tipo "weber color premium" ou 

equivalente, tudo aplicado de acordo com as recomendações dos 

fabricantes

m 0.00

1.00

F-08.01.15.03 Paredes

F-08.01.15.03.02 Em Mosaico Porcelânico

F-08.01.15.03.02.01

Grés vidrado com acabamento branco mate com 297x297x7.2mm, 

tipo "PAVIGRES21 UniGELO ref. PP3" ou equivalente, assente 

com cimento cola tipo “webercol flex lev" ou equivalente, 

betumação epoxi na cor do cerâmico com "weberepox easy" ou 

equivalente.

m2 0.00

1.00

F-08.01.15.04 Tetos e Tetos Falsos

F-08.01.15.04.02 Teto falso continuo em gesso cartonado hidrófugo

F-08.01.15.04.02.01

Tecto falso em placas de gesso cartonado hidrófugo com 13mm 

de espessura, incluindo recaídas, pronta a pintar, tudo aplicado 

de acordo com as recomendações dos fabricantes.

m2 0.00

1.00

F-08.01.15.04.03 Teto falso continuo em gesso cartonado acústico

F-08.01.15.04.03.01 Em sala de espera de edif. de passageiros m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99 Outros trabalhos

F-08.01.15.99.01 Enchimento em betonilha leve

F-08.01.15.99.01.01
Com espessura entre 70mm e 30mm, pronto para revestir com 

pavimento porcelânico 

m2 0.00

1.00

F-08.01.15.99.02 Regularização de elementos estruturais:

F-08.01.15.99.02.01
Regularização da laje térrea, para posterior aplicação de 

pavimento sobre-elevado, com 20mm de espessura

m2 0.00

1.00
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PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

F-08.01.15.99.02 Regularização de elementos estruturais:

F-08.01.15.99.02.02
Regularização de vigas de bordadura, para posterior 

assentamento de soleiras, com até 40mm de espessura 

m2 0.00

1.00

F-08.01.15.99.03 Instalação de rodapé em PVC m 0.00

1.00

F-08.01.15.99.04

Instalação de revestimento de pavimento interior em mosaico 

vinílico anti estático dissipativo sobre laje térrea, incluindo 

regularização do suporte e instalação de rodapé curvo.

F-08.01.15.99.04.01
Renovação de pavimento interior existente (demolição do 

revestimento existente previsto noutro artigo)

m2 8.93

1.00 7.69

dobra de rodapé 1.00 12.37

F-08.01.15.99.04.02 Instalação em novas lajes térreas m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99.05 Execução de pavimento Técnico sobrelevado m2 0.00

1.00

F-08.01.15.99.06
Conservação e Restauro de painéis azulejares exteriores 

existentes

m2 0.00

1.00

F-08.01.15.99.07 Sanca exterior para suporte de toponimia un 0.00

F-08.01.15.99.08 Execução de rampa exterior em betonilha afagada

un 0.00

F-08.01.15.99.09 Impermeabilização de pavimentos exteriores m2 0.00

0.00

F-08.01.17 Pinturas

F-08.01.17.01 Pinturas em paramentos exteriores

F-08.01.17.01.02 Pintura acrílica sobre paramentos de betão

F-08.01.17.01.02.01
Na cor cinza do catálogo NCS a aferir em função da cor do betão à 

vista

m2 0.00

0.00

F-08.01.17.99 Outros trabalhos

F-08.01.17.99.01

Repintura de fachadas existentes com tinta aquosa mate com 

elevada permeabilidade ao vapor à base de polisiloxano, nas 

cores indicadas nas peças desenhadas

m2 0.00

1.00
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F-08.01.17.99.02

Repintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício 

com revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas 

peças desenhadas

m2 46.92

SET 1.00 46.92

F-08.01.17.99.03

Repintura de fachadas em blocos de cimento split com 

revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 30.15

SET 1.00 30.15

F-08.01.17.99.04
Envernizamento de elementos exteriores em betão à vista com 

verniz acrílico aquoso incolor

m2 0.00

1.00

F-08.01.17.99.05

Repintura de paramentos interiores existentes em reboco pintado 

com tinta acrílica aquosa, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 38.64

SET 1.00 13.98

Dobra de Vãos 1.00 6.03

1.00 2.75

Vão VE 4.1 a deduzir -1.00

Vão VE 4.5 a deduzir -1.00

F-08.01.17.99.06

Pintura de paramentos interiores de argamassa de cimento, com 

tinta acrílica aquosa com as cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 0.00

1.00

F-08.01.17.99.07
Repintura de tectos interiores existentes com tinta acrílica 

aquosa, nas cores indicadas nas peças desenhadas

m2 12.18

SET 1.00 12.18

F-08.01.17.99.08
Pintura de tectos interiores de argamassa de cimento, com tinta 

acrílica aquosa com as cores indicadas nas peças desenhadas

m2 0.00

1.00

F-08.01.18 Vidros e Espelhos

F-08.01.18.02 Espelhos

F-08.01.18.02.01

Fornecimento e colocação de espelho qualidade 1/2 cristal, fixo ao 

revestimento da parede através de suportes em aço inox, incluindo 

todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito 

acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e 

desenhadas do projecto.

m2 0.00

1.00

F-08.01.20 Equipamentos Sanitários

F-08.01.20.02.01 Lavatório em loiça cerâmica
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F-08.01.20.02.01.01

Lavatório cerâmico de aplicação mural com 600x449x165mm, cor 

branca, tipo "SANINDUSA Look 60 ref.ª 134340" ou equivalente, 

incluindo meia coluna cerâmica suspensa de cor branca tipo 

"SANINDUSA Look ref.ª 134220" ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.02.03 Sanita em loiça cerâmica

F-08.01.20.02.03.01

Sanita cerâmica compacta com 610x360x840mm, cor branca, incluindo 

tanque compacto com mecanismo duplo, tipo "SANINDUSA Urb. Y, 

ref.ª 146022" ou equivalente, e tampo de sanita com clipoff e slowclose 

tipo "SANINDUSA ref.ª 24031" ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.02 Doseador de toalhetes de papel

F-08.01.20.03.02.01
Dispensador de toalhas de papel em aço inox com acabamento 

satinado tipo "JNF Ref.IN.60.555" ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.03 Doseador de sabão

F-08.01.20.03.03.01

Doseador de sabão de parede de 1,1 litros em aço inox escovado AISI 

304 com 208x121x70mm, tipo "MEDICLINICS ref.ª DJ0111CS" ou 

equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.04 Porta Rolos

F-08.01.20.03.04.01

Dispensador de papel higiénico de parede em aço inox escovado AISI 

304 com 300x300x125mm, tipo "MEDICLINICS ref.ª PR0789CS"  ou 

equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.05 Porta Piaçaba

F-08.01.20.03.05.01
Porta piaçaba de parede em aço inox com acabamento satinado, com 

367x94mm, tipo "JNF ref.ª MR.46.007"  ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.06 Torneira monobloco

F-08.01.20.03.06.01

Monocomando de lava loiça cromado, com bica giratória e chuveiro 

extraível, tipo "BRUMA modelo Ginger, ref. 107 050 2CR" ou 

equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.07 Torneira temporizadora

F-08.01.20.03.07.01

Torneira temporizada de lavatório anti-vandalismo cromada, tipo 

"BRUMA ref.ª 140 001 0CR", incluindo válvula clic-clac cromada tipo 

"BRUMA Elo ref.ª 161 000 1CR"  ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.08 Torneira tipo hospitalar

F-08.01.20.03.08.01

Monocomando de lava loiça à parede, com bica giratória e manípulo 

hospitalar, acabamento cromado tipo "BRUMA MUSTANG Ref.124 

054 2CR"  ou equivalente

un 0.00

F-08.01.21.99 Outros trabalhos

F-08.01.21.99.01 Mesa de apoio rebatível un 1.00

F-08.01.21.99.03 Batente de porta un 0.00

F-08.01.21.99.04 Cabides de parede un 0.00
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F-08.01.22 Sinalética

F-08.01.22.01 Remoção de sinalética existente

F-08.01.22.01.01 Painel com 1 face, com 600x400mm un 0.00

F-08.01.22.01.02 Painel com 1 face, com 400x500mm un 0.00

F-08.01.22.01.03 Painel com 1 face, com 1200x150mm un 0.00

F-08.01.22.01.04 Painel com 1 face, com 600x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.05 Painel com 1 face, com 1200x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.06 Painel com 1 face, com 1500x150mm un 0.00

F-08.01.22.01.07 Painel com 1 face, com 1500x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.08 Painel com 1 face, com 1800x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.09 Painel com 1 face, com 2100x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.10 Painel com 1 face, com 2400x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.11 Painel com 1 face, com 4000x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.12 Painel com 2 faces, com 600x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.13 Painel com 2 faces, com 900x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.14 Painel com 2 faces, com 1200x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.15 Painel com 2 faces, com 1500x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.16 Painel com 2 faces, com 1800x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.17 Painel com 2 faces, com 2100x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.18 Painel com 2 faces, com 2400x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.19 Painel com 2 faces, com 2700x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.20 Totem de duas faces, com 900x2000mm un 0.00

F-08.01.22.02 Execução de nova sinalética

F-08.01.22.02.01 Painéis

F-08.01.22.02.01.01
Pórtico com 2 painéis toponímicos com 1 face, incluindo postes, com 

1800x300mm

un 0.00
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F-08.01.22.02.01.02
Painel toponímico com 1 face, com fixação em poste de iluminação, 

com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.03
Painel toponímico com 1 face, com fixação em vertical com 70mm (não 

incluído neste artigo), com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.04
Painel toponímico com 1 face, com fixação suspensa, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.05
Painel toponímico com 1 face, com fixação mural em fachadas, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.06
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação em poste de 

iluminação, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.07
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em 

fachadas, com 900x150mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.08
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em 

fachadas, com 1200x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.09
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em 

fachadas, com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.10
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em 

fachadas, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.11
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.12
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação suspensa, com 

1200x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.13
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação suspensa, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.14
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação suspensa, com 

1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.15
Pórtico com 1 painel de encaminhamento com 1 face, incluindo postes, 

com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.16
Pórtico com 1 painel de encaminhamento com 1 face, incluindo postes, 

com 2400x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.17 Painel com 1 face, com fixação mural em fachadas, com 150x150mm
un 0.00

F-08.01.22.02.01.18 Painel com 1 face, com fixação em guarda-corpos, com 400x500mm
un 0.00
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F-08.01.22.02.01.19
Painel toponímico com 2 faces, com fixação suspensa, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.20
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 600x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.21
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1200x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.22
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.23
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.24
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.25
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

2100x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.26
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

2400x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.27
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

2700x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.28
Painel de localização com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 600x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.29
Painel de localização com 2 faces, com fixação mural em bandeira a 

fachadas, com 600x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.30
Painel com 2 faces, com fixação mural em bandeira a paramentos 

verticais, com 300x300mm

un 0.00

F-08.02 Cais de passageiros

F-08.02.02 Demolições

F-08.02.02.02 Demolição de Abrigos de Passageiros un 1.00

F-08.02.02.04 Demolição de muros em alvenaria m3 0.00

1.00

F-08.02.02.06 Demolição de pavimentos m2 3 541.38

1.00 3541.38

F-08.02.02.07 Remoção de vedação m 52.98

1.00 52.98

F-08.02.02.08 Remoção de Guarda Corpos m 0.00

1.00
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F-08.02.02.99 Outros trabalhos

F-08.02.02.99.01 Demolição de painéis acrílicos em anteparos transparentes

F-08.02.02.99.01.03 AP 4.1 com aprox. 1850x2280mm un 12.00

F-08.02.02.99.01.04 AP 4.2 com aprox. 1700x2280mm un 18.00

F-08.02.02.99.02 Demolição de muros m 70.87

1.00 13.91

1.00 56.96

F-08.02.06 Alvenarias

F-08.02.06.01 Alvenaria em formação de muros simples

F-08.02.06.01.01 Muro simples com 0,15 m (tijolo de 0,30 x 0,11 X 0,20 m) m2 0.00

1.00

F-08.02.06.01.02 Muro simples com 0,20 m (tijolo de 0,30 X 0,15 x 0,22m) m2 9.20

1.00 9.20

F-08.02.07 Rebocos

F-08.02.07.99 Outros trabalhos

F-08.02.07.99.01 Reboco de paramentos exteriores m2 27.46

1.00 11.70

1.00 13.36

F-08.02.08 Cantarias

F-08.02.08.99 Outros trabalhos

F-08.02.08.99.01 Limpeza de cantarias existentes m2 0.00

1.00

F-08.02.09 Serralharias

F-08.02.09.99 Outros trabalhos

F-08.02.09.99.01
Instalação de cantoneira metálica em guarda corpos metálicos 

existentes

m 174.05

Guarda corpos Tipo GCe 02 m 97.12

1.00 97.12

Guarda corpos Tipo GCe 03 m 76.93

1.00 76.93

F-08.02.09.99.02

Fornecimento e montagem de guarda corpos metálico de acordo 

as peças desenhadas do projecto de Arquitectura e condições 

definidas no artigo F-08.02.09.01, com as seguintes características

F-08.02.09.99.02.01 Guarda corpos GC 01 m 156.60

1.00 156.60

F-08.02.09.99.02.02 Guarda corpos GC 02 m 18.39

1.00 18.39
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F-08.02.09.99.02.03 Guarda corpos GC 03 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.04 Guarda corpos GC 04 m 12.40

1.00 12.40

F-08.02.09.99.02.05 Guarda corpos GC 05 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.06 Guarda corpos GC 06 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.07 Guarda corpos GC 07 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.08 Guarda corpos GC 08 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.09 Guarda corpos GC 09 m 7.41

1.00 7.41

F-08.02.09.99.02.10 Guarda corpos GC 10 m 3.50

1.00 3.50

F-08.02.09.99.03

Fornecimento e montagem de corrimão metálico duplo, de acordo as 

peças desenhadas do projecto de Arquitectura e condições definidas 

no artigo F-08.02.09.03

m 134.25

1.00 134.25

F-08.02.09.99.04 Portões Metálicos

un 0.00

F-08.02.09.99.04 Placas curvas em Braille e Alto-Relevo

F-08.02.09.99.04.01 Placa B1, com o texto "COMBOIOS - TRAINS" un 4.00

F-08.02.09.99.04.02 Placa B2, com o texto "SAÍDA - EXIT" un 4.00

F-08.02.09.99.04.03 Placa B3, com o texto "LINHA 1 - LINE 1" un 2.00

F-08.02.09.99.04.04 Placa B4, com o texto "LINHA 4 - LINE 4" un 2.00

F-08.02.09.99.04.05 Placa B5, com o texto "LINHAS 1-2 - LINES 1-2" un 0.00

F-08.02.09.99.04.06 Placa B6, com o texto "LINHAS 1-4 - LINES 1-4" un 2.00

F-08.02.09.99.04.07 Placa B7, com o texto "LINHAS 2-3 - LINES 2-3" un 2.00

F-08.02.09.99.04.08 Placa B8, com o texto "LINHAS 3-4 - LINES 3-4" un 0.00

F-08.02.09.99.04.09 Placa B9, com o texto "LINHAS 1-2-3 - LINES 1-2-3" un 2.00

F-08.02.09.99.04.10 Placa B10, com o texto "LINHAS 2-3-4 - LINES 2-3-4" un 2.00

F-08.02.09.99.06 Anteparo Transparente

F-08.02.09.99.05.03 AP 4.3, com 2230x2770mm un 6.00

F-08.02.09.99.05.04 AP 4.4, com 2000x2770mm un 9.00

F-08.02.09.99.05.05 AP 4.5, com 1500x2200mm un 6.00
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F-08.02.09.99.05.06 AP 4.6, com 850x2200mm un 5.00

F-08.02.09.99.06 Beneficiação de Anteparo Transparente existente

F-08.02.09.99.06.03 AP 4.1, com 2230x2770mm un 12.00

F-08.02.09.99.06.04 AP 4.2, com 2000x2770mm un 18.00

F-08.02.11 Revestimentos e acabamentos

F-08.02.11.01 Em Pavimentos

F-08.02.11.01.01 Lajetas pré-fabricadas de betão

F-08.02.11.01.07 Faixa antiderrapante em degraus (suportes pétreos e outros) m 7.51

1.00 7.51

F-08.02.11.01.08 Faixa antiderrapante em degraus (suportes metálicos) m 228.32

1.00 228.32

F-08.02.11.99 Outros trabalhos

F-08.02.11.99.01

Repintura de pavimentos e degraus exteriores em aço com esquema 

antiderrapante e acabamento em poliuretano acetinado nas cores 

indicadas nas peças desenhadas

m2 191.68

1.00 84.92

1.00 58.02

F-08.02.11.99.02

Pintura de pavimentos e degraus exteriores em aço com esquema 

antiderrapante e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores 

indicadas nas peças desenhadas

m2 0.00

1.00

F-08.02.11.99.03 Pavimento de plataformas em lajetas de betão m 3 536.35

1.00 3536.35

F-08.02.11.99.04 Faixa de Segurança em lajetas de betão m2 351.40

1.00 351.40

F-08.02.11.99.05 Faixa de Cautela em lajetas de betão m2 8.72

1.00 8.72

F-08.02.11.99.06 Faixa de Encaminhamento em lajetas de betão m2 362.61

1.00 362.61

F-08.02.11.99.07
Faixa de Encaminhamento (mudanças de direção) em lajetas de 

betão 

m2 2.56

1.00 2.56

F-08.02.11.99.08 Faixa de Cautela em borracha m2 3.60

1.00 3.60

F-08.02.11.99.09 Faixa de Encaminhamento em borracha m2 14.68

1.00 14.68
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TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

F-08.02.12 Pinturas

F-08.02.12.99 Outros trabalhos

F-08.02.12.99.01

Repintura de guardas exteriores em aço com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 346.90

Guarda corpos Tipo GCe 01 1.00 172.85

Guarda corpos Tipo GCe 02 1.00 97.12

Guarda corpos Tipo GCe 03 1.00 76.93

F-08.02.12.99.02

Pintura de guardas exteriores em aço com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 198.30

Guarda corpos GC 01 1.00 156.60

Guarda corpos GC 02 1.00 18.39

Guarda corpos GC 04 1.00 12.40

Guarda corpos GC 09 1.00 7.41

Guarda corpos GC 10 1.00 3.50

F-08.02.12.99.03

Repintura de palas de elevadores exteriores, com esquema anti-

corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas 

nas peças desenhadas

un 6.00

F-08.02.12.99.04

Repintura de abrigos exteriores de passageiros, com esquema anti-

corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas 

nas peças desenhadas

un 4.00

F-08.02.12.99.05

Repintura de passagens superiores pedonais, com esquema anti-

corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas 

nas peças desenhadas

un 1.00

F-08.02.12.99.06

Repintura da passagem superior pedonal e respectivos núcleos de 

acessos da Estação da Azambuja, com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

un 0.00

F-08.02.12.99.07

Repintura de gradeamentos exteriores com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m 0.00

1.00

F-08.02.12.99.08

Pintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício com 

revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas e condições definidas no art. F.08.01.17.99.02

m 350.12

1.00 11.70

1.00 13.36

1.00 184.49

1.00 184.12
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

F-08.02.12.99.09

Repintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício com 

revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas e condições definidas no art. F.08.01.17.99.02 

m 1 009.84

Elevador 1 1.00 4.67

1.00 7.39

1.00 1.74

1.00 9.10

1.00 9.10

Vão de elevador a deduzir -6.00

Elevador 1 - Interior 1.00 3.60

1.00 7.24

1.00 21.40

Vão de elevador a deduzir -6.00

Vão VE 2.3 a deduzir -2.00

Elevador 2 1.00 4.67

1.00 7.39

1.00 1.74

1.00 9.10

1.00 9.10

Vão de elevador a deduzir -6.00

Elevador 2 - Interior 1.00 3.60

1.00 7.24

1.00 21.40

Vão de elevador a deduzir -6.00

Vão VE 2.3 a deduzir -2.00

Elevador 3 1.00 4.67

1.00 7.39

1.00 1.74

1.00 9.10

1.00 9.10

Vão de elevador a deduzir -6.00

Elevador 3 - Interior 1.00 3.60

1.00 7.24

1.00 21.40

Vão de elevador a deduzir -6.00

Vão VE 2.3 a deduzir -2.00

Arrumos sobre a escadas 3.00 38.30

3.00 1.80

3.00 12.61

Muros da plataforma poente 1.00 11.37

1.00 10.24

1.00 32.43

1.00 13.13

1.00 53.68

Muro a nascente 1.00 52.40

1.00 230.00

F-08.02.13 Abrigo de Passageiros
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

F-08.02.13.99 Outros trabalhos

F-08.02.13.99.01 Revestimento de cobertura de abrigos em chapa perfilada m2 324.92

em abrigo de passageiros 2.00 30.31

F-08.02.13.99.02 Caleiras em chapa

F-08.02.13.99.02.01 Com 790mm de desenvolvimento m 60.62

em abrigo de passageiros 2.00 30.31

F-08.02.13.99.03 Remates em chapa dos bordos em abrigos m 145.41

em abrigo de passageiros 1.00 145.41

F-08.02.14 Cobertura de plataforma

F-08.02.14.01
Cobertura em chapa (em abrigo de passageiros, que serão 

semelhantes aos existentes)

m2 0.00

em abrigo de passageiros 2.00

F-08.02.15 Mobiliário

F-08.02.15.02 Banco em chapa de aço.

F-08.02.15.02.01

Banco para exterior totalmente construído em aço inox 316, com 

2180x615mm e 900mm de altura total, tipo “LAURUS, mod. Mateo 

Miradouro" ou equivalente, incluindo execução e fixação sobre sapatas 

de betão conforme recomendações do fabricante (BNC1)

un 24.00

F-08.02.15.03 Papeleira

F-08.02.15.03.01

Papeleira para exterior com 900x400x400mm e com 60lt de 

capacidade, com estrutura externa em betão com acabamento 

bujardado suave na cor branco e tratamento antigraffiti e  estrutura 

interna em aço inox, tipo "AMOP Ref. Ar Puro+"  ou equivalente, com 

acabamento em betão liso pigmentado branco, incluindo execução e 

fixação sobre sapatas de betão conforme recomendações do 

fabricante (PPL1)

un 24.00

F-08.02.15.03.02

Papeleira para exterior metálica com tampa, cor cinza forja, 

ø300x1170mm e 50lt de capacidade, com cinzeiro integrado em aço 

inox, poste metálico cravado ao pavimento, tipo "LARUS, Linha +" ou 

equivalente, incluindo execução e fixação sobre sapata de betão 

conforme recomendações do fabricante (PPL2)

un 1.00

F-08.02.15.04 Porta Horários de parede

F-08.02.15.04.01
Vitrina para exterior em alumínio e vidro, com 1140x990mm, tipo 

“BRICANTEL Confort Horizontal” ou equivalente, com chave (VTR1)

un 4.00

F-08.02.15.99 Outros trabalhos

F-08.02.15.99.01 Estacionamento metálico exterior para bicicletas un 2.00

F-08.03 Outras construções

F-08.03.03 Acessos pedonais
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

F-08.03.03.99 Outros trabalhos

F-08.03.03.99.01
Pavimento pedonal em calçada de calcário em cubos com 7cm, 

incluindo sub-base

m2 92.17

1.00 92.17

F-08.03.03.99.02
Pavimento pedonal em blocos de betão pré-fabricados com 

20x10x5,5cm, incluindo sub-base

m2 0.00

1.00

F-08.03.03.99.03
Rampas de passeios em blocos de betão pré-fabricados com 

20x10x5,5cm, incluindo sub-base

m2 16.02

1.00 8.01

F-08.03.03.99.04
Pavimento preparado para tráfego viário em calçada de calcário em 

cubos com cerca de 10cm, incluindo sub-base

m2 0.00

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA 217/340



Dimensões

Largura Altura Elementares Parciais Totais

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

Quantidades

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

0.00

0.00 0.00

4.50

MED CAD 4.50 4.50

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

3.00

1.00

1.00

1.00

6.00

1.00

28.30

MED CAD 0.52 0.52

MED CAD 4.63 27.78
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

0.00

0.00 0.00

33.18

MED CAD 1.10 1.10

3.75 15.49 15.49

MED CAD 0.69 2.07

2.42 4.84 14.52

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

16.18

MED CAD 16.18 16.18

0.00

0.00 0.00

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

8.93

MED CAD 7.69 7.69

0.10 1.24 1.24

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

46.92

MED CAD 46.92 46.92

30.15

MED CAD 30.15 30.15

0.00

0.00 0.00

38.64

3.00 41.94 41.94

0.14 0.84 0.84

0.11 0.30 0.30

1.61 0.55 0.89 -0.89

1.61 2.21 3.56 -3.56

0.00

0.00 0.00

12.18

MED CAD 12.18 12.18

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA 228/340



ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00 0.00

3541.38

MED CAD 3541.38 3541.38

52.98

MED CAD 52.98 52.98

0.00

0.00 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

12.00

18.00

70.87

13.91 13.91

56.96 56.96

0.00

0.00 0.00

9.20

MED CAD 9.20 9.20

27.46

MED CAD 11.70 11.70

1.18 15.76 15.76

0.00

0.00 0.00

174.05

97.12

MED CAD 97.12 97.12

76.93

MED CAD 76.93 76.93

156.60

MED CAD 156.60 156.60

18.39

MED CAD 18.39 18.39
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

0.00

MED CAD 0.00 0.00

12.40

MED CAD 12.40 12.40

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

7.41

MED CAD 7.41 7.41

3.50

MED CAD 3.50 3.50

134.25

MED CAD 134.25 134.25

0.00

4.00

4.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

6.00

9.00

6.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

5.00

12.00

18.00

7.51

MED CAD 7.51 7.51

228.32

MED CAD 228.32 228.32

191.68

MED CAD 84.92 84.92

1.84 106.76 106.76

0.00

MED CAD 0.00 0.00

3536.35

MED CAD 3536.35 3536.35

351.40

MED CAD 351.40 351.40

8.72

MED CAD 8.72 8.72

362.61

MED CAD 362.61 362.61

2.56

MED CAD 2.56 2.56

3.60

MED CAD 3.60 3.60

14.68

MED CAD 14.68 14.68
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

346.90

MED CAD 172.85 172.85

MED CAD 97.12 97.12

MED CAD 76.93 76.93

198.30

MED CAD 156.60 156.60

MED CAD 18.39 18.39

MED CAD 12.40 12.40

MED CAD 7.41 7.41

MED CAD 3.50 3.50

6.00

4.00

1.00

0.00

0.00 0.00

350.12

MED CAD 11.70 11.70

1.18 15.76 15.76

1.20 221.39 221.39

0.55 101.27 101.27
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

1009.84

MED CAD 4.67 4.67

10.57 78.11 78.11

1.37 2.38 2.38

0.22 2.00 2.00

0.14 1.27 1.27

1.83 2.10 3.84 -23.06

MED CAD 3.60 3.60

11.54 83.55 83.55

0.15 3.21 3.21

1.83 2.10 3.84 -23.06

1.35 4.00 5.40 -10.80

MED CAD 4.67 4.67

10.57 78.11 78.11

1.37 2.38 2.38

0.22 2.00 2.00

0.14 1.27 1.27

1.83 2.10 3.84 -23.06

MED CAD 3.60 3.60

11.54 83.55 83.55

0.15 3.21 3.21

1.83 2.10 3.84 -23.06

1.35 4.00 5.40 -10.80

MED CAD 4.67 4.67

10.57 78.11 78.11

1.37 2.38 2.38

0.22 2.00 2.00

0.14 1.27 1.27

1.83 2.10 3.84 -23.06

MED CAD 3.60 3.60

11.54 83.55 83.55

0.15 3.21 3.21

1.83 2.10 3.84 -23.06

1.35 4.00 5.40 -10.80

MED CAD 38.30 114.90

0.20 0.36 1.08

0.14 1.77 5.30

MED CAD 11.37 11.37

2.50 25.60 25.60

1.20 38.92 38.92

1.18 15.49 15.49

0.55 29.52 29.52

MED CAD 52.40 52.40

1.52 349.60 349.60
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

324.92

5.36 162.46 324.92

60.62

MED CAD 30.31 60.62

145.41

MED CAD 145.41 145.41

0.00

0.00 0.00

24.00

24.00

1.00

4.00

2.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.4.0.ARQ - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

92.17

MED CAD 92.17 92.17

0.00

MED CAD 0.00 0.00

16.02

2.00 16.02 16.02

0.00
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TOMO 8.4.0.EST - APEADEIRO DE VILA NOVA DA RAINHA - PK 40+553 - 

ESTRUTURAS

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES
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Dimensões

Unid. Quant. Comp.

F-01 Infra-estrutura e plataforma de via férrea

F-01.04 Vedações

F-01.04.99 Outros trabalhos

F-01.04.99.01

Fornecimento e montagem de Vedação em Estações e Apeadeiros 

incluindo murete de fundação e paineis de rede, de acordo as peças 

desenhadas do projecto de Arquitectura e condições definidas nos 

artigos F-01.04.02.02 e F-01.04.03.03

m 42.40

1.00 42.40

F-01.04.99.02

Fornecimento e montagem de Portas inseridas em vedações de 

Estações e Apeadeiros, de acordo as peças desenhadas do projecto 

de Arquitectura e condições definidas no artigo F-01.04.02.04.01

Pm 5.1 com 1400x2100mm un 1.00

F-01.04.99.03

Fornecimento e montagem de Portões para viaturas inseridas em 

vedações de Estações e Apeadeiros, de acordo as peças desenhadas 

do projecto de Arquitectura e condições definidas no artigo F-

01.04.02.04.02

un 0.00

F-08 Edificações

F-08.01 Edifícios

F-08.01.01 Demolições

F-08.01.01.01 Edificado m2 0.00

0.00

F-08.01.01.02 Demolição de pavimentos m2 0.00

0.00

F-08.01.01.03 Demolição de paredes de alvenaria m2 0.00

0.00

F-08.01.01.04 Remoção de revestimentos cerâmicos em paredes m2 0.00

0.00

F-08.01.01.05 Remoção de vãos de porta interiores

un 0.00

F-08.01.01.06 Remoção de vãos de porta exteriores

un 0.00

F-08.01.01.07 Remoção de vãos de janela

un 0.00

F-08.01.01.08 Remoção de equipamentos sanitários un 0.00

CÓDIGO ART. DESIGNAÇÃO DOS CAPÍTULOS/ IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

F-08.01.01.09 Remoção de telhas cerâmicas de cobertura m2 0.00

0.00

F-08.01.01.10 Desmontagem de estrutura de madeira de cobertura m2 0.00

0.00

F-08.01.01.11 Demolição de elementos em Betão Armado m3 0.00

1.00

F-08.01.01.99 Outros trabalhos

F-08.01.01.99.01

Demolição dos revestimentos de fachada ventilada em compacto 

fenólico "PRODEMA BAQ+" com acabamento em folha de madeira 

natural da Estação de Castanheira do Ribatejo, incluindo estrutura 

e isolamento

vg 0.00

F-08.01.01.99.02 Remoção de logomarca “REFER” aplicado em fachada un 0.00

F-08.01.01.99.03
Remoção de Painel Toponímico com a designação “Castanheira 

do Ribatejo” aplicado em fachada

un 0.00

F-08.01.01.99.04

Demolição de pavimentos interiores em SET a converter em 

Arrumos, com rebaixamento de cota e realização de enchimento 

de caleiras e poços de cabos

m2 0.00

F-08.01.01.99.05 Remoção de painel com a designação "ATM" aplicado em fachada
un 0.00

F-08.01.05 Alvenarias

F-08.01.05.99 Outros trabalhos

F-08.01.05.99.01
Alvenarias em formação de paredes exteriores simples composta 

por blocos térmicos de betão leve com 25cm de espessura

m2 66.10

Edif. Técnico Novo 1.00 17.80

1.00 3.00

Vão Pe 5.1 a deduzir -1.00

F-08.01.05.99.02
Alvenarias em formação de paredes exteriores simples composta por 

blocos térmicos de betão leve com 15cm de espessura 

m2 0.00

0.00

F-08.01.05.99.03

Parede exterior dupla com 60cm esp. em alvenaria de tijolo 

termoacústico de 30cm, XPS com 8cm,  caixa de ar com 5cm, 

alvenaria de tijolo de 15cm

m2 0.00

1.00

F-08.01.05.99.04
Alvenarias em formação de paredes interiores simples composta 

por blocos de betão leve com 10cm de espessura

m2 0.00

1.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

F-08.01.05.99.05
Alvenarias em formação de paredes interiores simples compostas 

por tijolo cerâmico com 7cm de espessura

m2 7.86

SET 1.00 3.11

Vão Pi 5.1 a deduzir -1.00

F-08.01.06 Rebocos

F-08.01.06.99 Outros trabalhos

F-08.01.06.99.01 Reboco exterior hidrófugo m2 0.00

0.00

F-08.01.06.99.02 Reboco em paredes interiores m2 92.19

SET 1.00 6.22

Vão Pi 5.1 a deduzir -2.00

Edif. Técnico Novo 1.00 21.12

1.00 5.47

Vão Pe 5.1 a deduzir -1.00

F-08.01.06.99.03 Reboco em tectos interiores m2 27.42

Edif. Técnico Novo 1.00 27.42

F-08.01.06.99.04 Reboco de suporte para revestimento cerâmico m2 26.95

SET - Arrumo 1.00 11.88

SET - IS 1.00 5.23

F-08.01.06.99.05 Reparação de fachada após demolição m2 0.00

1.00

F-08.01.08 Cantarias

F-08.01.08.01.01

Soleiras exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro com 

acabamento bujardado fino, com dimensões conforme peças 

desenhadas de projecto e 40mm de secção máxima, incluindo 

pendente para o exterior e pingadeira inferior. 

Inclui a regularização do suporte onde necessário com argamassa tipo 

"weberfloor rep" ou equivalente, impermeabilização prévia da 

superfície de assentamento com argamassa monocomponente flexível 

tipo "weberdry 824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com 

cimento cola do tipo "webercol" ou equivalente, betumação de juntas 

de acção anti-fúngica do tipo "webercolor premium" ou equivalente à 

cor da pedra.

m2 0.40

Edif. Técnico Novo 1.00 0.40

F-08.01.08.02 Em peitoris
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

F-08.01.08.02.01

Peitoris exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro com 

acabamento amaciado, com dimensões conforme peças desenhadas 

de projecto e 40mm de secção máxima, incluindo pendente para o 

exterior e pingadeira inferior. 

Inclui a regularização do suporte onde necessário com argamassa tipo 

"weberfloor rep" ou equivalente, impermeabilização prévia da 

superfície de assentamento com argamassa monocomponente flexível 

tipo "weberdry 824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com 

cimento cola do tipo "webercol" ou equivalente, betumação de juntas 

de acção anti-fúngica do tipo "webercolor premium" ou equivalente à 

cor da pedra.

m2 0.00

1.00

F-08.01.08.03 Em escadas m2 0.00

0.00

F-08.01.08.99 Outros trabalhos

F-08.01.08.99.01
Recuperação e beneficiação de cantarias exteriores existentes em 

pedra maciça

m2 0.00

1.00

F-08.01.08.99.02
Embasamento exterior em pedra Moleanos Rijo bege claro com 

acabamento areado fino

m2 24.51

Edif. Técnico Novo 1.00 24.51

F-08.01.09 Carpintarias

F-08.01.09.99 Outros trabalhos

F-08.01.09.99.01 Aros interiores de remate de vãos exteriores m2 0.00

1.00

F-08.01.10 Serralharias

F-08.01.10.99 Outros trabalhos

F-08.01.10.99.01
Instalação de tampa metálica amovível para poço de cabos 

interior

un 1.00

F-08.01.10.99.02 Instalação de caleira técnica em chapa metálica xadrez m2 0.00

0.00

F-08.01.10.99.03 Beneficiação de caleira técnica em chapa metálica xadrez m2 0.00

0.00

F-08.01.10.99.04
Revestimento de fachadas ventiladas em painéis compósitos de 

alumínio

m2 0.00

0.00

F-08.01.10.99.05 Execução de nova Toponimia un 0.00

F-08.01.11 Vãos

F-08.01.11.99 Outros trabalhos
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

F-08.01.11.99.01 Porta exterior em Aço com 2 folhas

un 0.00

F-08.01.11.99.02 Porta exterior em Aço com 1 folha

F-08.01.11.99.02.03 PE 5.1, com 1050x2200mm un 1.00

F-08.01.11.99.03 Grelhas exteriores lineares em aluminio m2 0.00

1.00

F-08.01.11.99.04 Porta exterior pivotante grelhada

un 0.00

F-08.01.11.99.05 Janela exterior em alumínio e vidro

F-08.01.11.99.05.04 Je 5.1, com 1350x4000mm un 2.00

F-08.01.11.99.06 Beneficiação de vãos de porta exteriores em aço existentes

F-08.01.11.99.06.05 VE 5.4, com 1800x2310mm, com 2 folhas de batente un 1.00

F-08.01.11.99.06.06 VE 5.5, com 1800x2330mm, com 2 folhas de batente un 1.00

F-08.01.11.99.06.07 VE 5.6, com 1610x2210mm, com 2 folhas de batente un 1.00

F-08.01.11.99.06.08 VE 5.7, com 700x1000mm, com 1 folha de batente un 1.00

F-08.01.11.99.07 Beneficiação de grelhas em alumínio existentes

F-08.01.11.99.07.03 GR 5.1, com 3790x950mm un 1.00

F-08.01.11.99.08 Beneficiação de janela exterior em alumínio existente

F-08.01.11.99.08.05 VE 5.1, com 1610x550mm, com 1 folha basculante un 1.00

F-08.01.11.99.08.06 VE 5.3, com 1350x4000mm, com 5 folhas fixas un 6.00

F-08.01.11.99.09
Beneficiação de gradeamentos e grelhas exteriores em aço 

existentes

F-08.01.11.99.09.03 VE 5.2, com 1610x550mm un 1.00

F-08.01.11.99.11 Aplicação de película solar em envidraçados existentes m2 28.30

em VE 5.1 1.00 0.52

em VE 5.3 6.00 4.63

F-08.01.11.99.12

Porta interior em Madeira de acordo as peças desenhadas do 

projecto de Arquitectura e condições definidas no artigo F-

08.01.11.04.01

F-08.01.11.99.12.02 Pi 5.1, com 700x2100mm un 1.00

F-08.01.12 Isolamentos

F-08.01.12.01 Isolamentos térmicos

F-08.01.12.01.01 Poliestireno extrudido

F-08.01.12.01.01.01 Em paredes
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

F-08.01.12.01.01.01.01

Placas de XPS com 50mm de espessura, aplicadas no isolamento de 

embasamento exterior em alvenaria de bloco de betão e estrutura de 

betão enterrada, coladas aos suportes com pasta betuminosa flexível 

impermeabilizante tipo "webertec 915" ou equivalente, prontas a 

revestir conforme peças desenhadas.

m2 43.66

Edif. Técnico Novo 1.00 22.41

1.00 5.80

1.00 1.05

F-08.01.12.99 Outros trabalhos

F-08.01.12.99.01

Isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em reboco térmico com 

agregados de baixa densidade e resistência ao choque 

melhorada, com textura areada fina, pintado na cor branco

F-08.01.12.99.01.01 Com 80mm de espessura e cor branco m2 72.83

Edif. Técnico Novo 1.00 72.83

F-08.01.12.99.02 Isolamento de Cobertura em placas de lã de rocha 

F-08.01.12.99.02.01 Com 100mm de espessura m2 26.04

Edif. Técnico Novo 1.00 5.80

F-08.01.12.99.02.02 Com 70mm de espessura m2 2.38

Em caleiras de Edif. Técnico Novo 1.00 5.80

F-08.01.12.99.03 Isolamento de platibandas em placas de lã de rocha com 50mm
m2 13.77

Edif. Técnico Novo 1.00 2.36

1.00 4.80

1.00 4.80

1.00 22.36

F-08.01.12.99.04 Correcção térmica com placas de madeira e cimento m2 0.87

Edif. Técnico Novo 1.00 1.09

1.00 5.45

F-08.01.13 Impermeabilizações

F-08.01.13.02 Impermeabilizações em paramentos

F-08.01.13.02.01 Sob soleiras m2 0.39

Edif. Técnico Novo 1.00 0.39

F-08.01.13.99 Outros trabalhos

F-08.01.13.99.01 Tela de impermeabilização asfáltica m2 39.35

Edif. Técnico Novo 1.00 2.81

1.00 5.70

Elevador novo 1.00 0.69

1.00 2.00

F-08.01.13.99.02 Impermeabilização de embasamento m2 77.13

Edif. Técnico Novo 1.00 44.78
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1.00 1.05

1.00 1.05

F-08.01.13.99.03 Manta drenante pitonada m2 18.68

Edif. Técnico Novo 1.00 22.87

1.00 1.05

F-08.01.13.99.04
Reimpermeabilização de coberturas planas existentes com telas 

asfálticas

m2 33.18

SET Existente 1.00 1.10

1.00 4.13

Elevadores 3.00 0.69

3.00 2.00

F-08.01.14 Coberturas

F-08.01.14.99 Outros trabalhos

F-08.01.14.99.01 Beneficiação de cobertura em betão m2 0.00

1.00

F-08.01.14.99.02 Beneficiação de cobertura metálica m2 0.00

1.00

F-08.01.14.99.03 Camada de enchimento e regularização em betonilha leve m2 25.46

Edif. Técnico Novo 1.00 5.80

F-08.01.14.99.04 Argamassa para formação de pendentes em caleiras m2 2.38

Edif. Técnico Novo 1.00 5.80

F-08.01.14.99.05 Rufos em alumínio pré-lacado

F-08.01.14.99.05.02 Com 565mm de desenvolvimento m 22.30

Edif. Técnico Novo 1.00 22.30

F-08.01.14.99.06 Rufos em alumínio pré-lacado em platibandas existentes

F-08.01.14.99.06.01 Com aprox. 360mm de desenvolvimento m 16.18

SET existente 1.00 16.18

F-08.01.15 Revestimentos e acabamentos

F-08.01.15.01 Pavimentos

F-08.01.15.01.02 Em Mosaico Porcelânico

F-08.01.15.01.02.01

Grés porcelânico de cor creme e acabamento mate R9A, com 

297x297x8.3mm, tipo "Malveira refª G344 da Pavigrés, série 

Grespor Técnico" ou equivalente, assente com cimento cola do 

tipo "webercol flex lev" ou equivalente, betumação na cor do 

cerâmico com argamassa colorida tipo "weber color premium" ou 

equivalente, tudo aplicado de acordo com as recomendações dos 

fabricantes, sobre os seguintes suportes:

F-08.01.15.01.02.01.01
Pavimento exterior, em lajes térreas novas m2 0.00
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1.00

F-08.01.15.01.02.01.02 Pavimento interior, em lajes térreas novas m2 4.39

SET existente 1.00 4.39

F-08.01.15.01.02.01.03
Pavimento interior, a renovar (demolição do revestimento existente 

previsto noutro artigo)

m2 7.46

SET existente - IS 1.00 1.00

SET existente - Arrumo 1.00 6.46

F-08.01.15.02 Rodapés

F-08.01.15.02.01 Em Mosaico Porcelânico

F-08.01.15.02.01.01

Rodapé em grés porcelânico de cor creme e acabamento mate, 

com 95x297x8.3mm, tipo "Malveira refª R2044 da Pavigrés, série 

Grespor Técnico" ou equivalente, assente com cimento cola do 

tipo "webercol flex lev" ou equivalente, betumação na cor do 

cerâmico com argamassa colorida tipo "weber color premium" ou 

equivalente, tudo aplicado de acordo com as recomendações dos 

fabricantes

m 17.11

SET existente - IS 1.00 5.23

SET existente - Arrumo 1.00 11.88

F-08.01.15.03 Paredes

F-08.01.15.03.02 Em Mosaico Porcelânico

F-08.01.15.03.02.01

Grés vidrado com acabamento branco mate com 297x297x7.2mm, 

tipo "PAVIGRES21 UniGELO ref. PP3" ou equivalente, assente 

com cimento cola tipo “webercol flex lev" ou equivalente, 

betumação epoxi na cor do cerâmico com "weberepox easy" ou 

equivalente.

m2 25.24

SET existente - IS 1.00 5.23

SET existente - Arrumo 1.00 11.88

F-08.01.15.04 Tetos e Tetos Falsos

F-08.01.15.04.02 Teto falso continuo em gesso cartonado hidrófugo

F-08.01.15.04.02.01

Tecto falso em placas de gesso cartonado hidrófugo com 13mm 

de espessura, incluindo recaídas, pronta a pintar, tudo aplicado 

de acordo com as recomendações dos fabricantes.

m2 1.89

SET existente - IS 1.00 1.89

F-08.01.15.04.03 Teto falso continuo em gesso cartonado acústico

F-08.01.15.04.03.01 Em sala de espera de edif. de passageiros m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99 Outros trabalhos

F-08.01.15.99.01 Enchimento em betonilha leve

F-08.01.15.99.01.02
Com 30mm de espessura, pronto para revestir com pavimento 

porcelânico 

m2 11.95
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SET existente - IS 1.00 1.95

SET existente - Arrumo 1.00 10.00

F-08.01.15.99.02 Regularização de elementos estruturais:

F-08.01.15.99.02.01
Regularização da laje térrea, para posterior aplicação de 

pavimento sobre-elevado, com 20mm de espessura

m2 25.88

Edif. Técnico - SET 1.00 25.88

F-08.01.15.99.02 Regularização de elementos estruturais:

F-08.01.15.99.02.02
Regularização de vigas de bordadura, para posterior 

assentamento de soleiras, com até 40mm de espessura 

m2 0.38

Edif. Técnico 1.00 0.38

F-08.01.15.99.03 Instalação de rodapé em PVC m 20.35

Edif. Técnico - SET 1.00 20.35

F-08.01.15.99.04

Instalação de revestimento de pavimento interior em mosaico 

vinílico anti estático dissipativo sobre laje térrea, incluindo 

regularização do suporte e instalação de rodapé curvo.

F-08.01.15.99.04.01
Renovação de pavimento interior existente (demolição do 

revestimento existente previsto noutro artigo)

m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99.04.02 Instalação em novas lajes térreas m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99.05 Execução de pavimento Técnico sobrelevado m2 25.98

Edif. Técnico - SET 1.00 25.98

F-08.01.15.99.06
Conservação e Restauro de painéis azulejares exteriores 

existentes

m2 0.00

1.00

F-08.01.15.99.07 Sanca exterior para suporte de toponimia un 0.00

F-08.01.15.99.08 Execução de rampa exterior em betonilha afagada

F-08.01.15.99.08.02 Com 1,50m de largura e 1,42m de comprimento un 1.00

F-08.01.15.99.09 Impermeabilização de pavimentos exteriores m2 0.00

0.00

F-08.01.17 Pinturas

F-08.01.17.01 Pinturas em paramentos exteriores

F-08.01.17.01.02 Pintura acrílica sobre paramentos de betão

F-08.01.17.01.02.01
Na cor cinza do catálogo NCS a aferir em função da cor do betão à 

vista

m2 0.00

0.00
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F-08.01.17.99 Outros trabalhos

F-08.01.17.99.01

Repintura de fachadas existentes com tinta aquosa mate com 

elevada permeabilidade ao vapor à base de polisiloxano, nas 

cores indicadas nas peças desenhadas

m2 0.00

1.00

F-08.01.17.99.02

Repintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício 

com revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas 

peças desenhadas

m2 48.16

SET existente 1.00 48.16

F-08.01.17.99.03

Repintura de fachadas em blocos de cimento split com 

revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 30.15

SET existente 1.00 30.15

F-08.01.17.99.04
Envernizamento de elementos exteriores em betão à vista com 

verniz acrílico aquoso incolor

m2 6.89

Edif. Técnico 1.00 0.35

1.00 3.00

F-08.01.17.99.05

Repintura de paramentos interiores existentes em reboco pintado 

com tinta acrílica aquosa, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 19.50

SET - Arrumo 1.00 10.76

SET - IS 1.00 3.00

Dobra de Vãos 1.00 6.03

1.00 2.75

Vão VE 5.1 a deduzir -1.00

Vão VE 5.5 a deduzir parcialmente -1.00

F-08.01.17.99.06

Pintura de paramentos interiores de argamassa de cimento, com 

tinta acrílica aquosa com as cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 81.11

SET - Arrumo 1.00 3.22

SET - IS 1.00 3.00

Vão Pi 5.1 a deduzir -1.00

Edif. Técnico Novo 1.00 21.12

1.00 5.47

Vão Pe 5.1 a deduzir -1.00

F-08.01.17.99.07
Repintura de tectos interiores existentes com tinta acrílica 

aquosa, nas cores indicadas nas peças desenhadas

m2 9.95

SET - Arrumo 1.00 9.95

F-08.01.17.99.08
Pintura de tectos interiores de argamassa de cimento, com tinta 

acrílica aquosa com as cores indicadas nas peças desenhadas

m2 27.42

Edif. Técnico Novo 1.00 27.42
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F-08.01.18 Vidros e Espelhos

F-08.01.18.02 Espelhos

F-08.01.18.02.01

Fornecimento e colocação de espelho qualidade 1/2 cristal, fixo ao 

revestimento da parede através de suportes em aço inox, incluindo 

todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito 

acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e 

desenhadas do projecto.

m2 0.54

SET - IS 1.00

F-08.01.20 Equipamentos Sanitários

F-08.01.20.02.01 Lavatório em loiça cerâmica

F-08.01.20.02.01.01

Lavatório cerâmico de aplicação mural com 600x449x165mm, cor 

branca, tipo "SANINDUSA Look 60 ref.ª 134340" ou equivalente, 

incluindo meia coluna cerâmica suspensa de cor branca tipo 

"SANINDUSA Look ref.ª 134220" ou equivalente

un 1.00

F-08.01.20.02.03 Sanita em loiça cerâmica

F-08.01.20.02.03.01

Sanita cerâmica compacta com 610x360x840mm, cor branca, incluindo 

tanque compacto com mecanismo duplo, tipo "SANINDUSA Urb. Y, 

ref.ª 146022" ou equivalente, e tampo de sanita com clipoff e slowclose 

tipo "SANINDUSA ref.ª 24031" ou equivalente

un 1.00

F-08.01.20.03.02 Doseador de toalhetes de papel

F-08.01.20.03.02.01
Dispensador de toalhas de papel em aço inox com acabamento 

satinado tipo "JNF Ref.IN.60.555" ou equivalente

un 1.00

F-08.01.20.03.03 Doseador de sabão

F-08.01.20.03.03.01

Doseador de sabão de parede de 1,1 litros em aço inox escovado AISI 

304 com 208x121x70mm, tipo "MEDICLINICS ref.ª DJ0111CS" ou 

equivalente

un 1.00

F-08.01.20.03.04 Porta Rolos

F-08.01.20.03.04.01

Dispensador de papel higiénico de parede em aço inox escovado AISI 

304 com 300x300x125mm, tipo "MEDICLINICS ref.ª PR0789CS"  ou 

equivalente

un 1.00

F-08.01.20.03.05 Porta Piaçaba

F-08.01.20.03.05.01
Porta piaçaba de parede em aço inox com acabamento satinado, com 

367x94mm, tipo "JNF ref.ª MR.46.007"  ou equivalente

un 1.00

F-08.01.20.03.06 Torneira monobloco

F-08.01.20.03.06.01

Monocomando de lava loiça cromado, com bica giratória e chuveiro 

extraível, tipo "BRUMA modelo Ginger, ref. 107 050 2CR" ou 

equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.07 Torneira temporizadora

F-08.01.20.03.07.01

Torneira temporizada de lavatório anti-vandalismo cromada, tipo 

"BRUMA ref.ª 140 001 0CR", incluindo válvula clic-clac cromada tipo 

"BRUMA Elo ref.ª 161 000 1CR"  ou equivalente

un 1.00

SET 1.00 1.00
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F-08.01.20.03.08 Torneira tipo hospitalar

F-08.01.20.03.08.01

Monocomando de lava loiça à parede, com bica giratória e manípulo 

hospitalar, acabamento cromado tipo "BRUMA MUSTANG Ref.124 

054 2CR"  ou equivalente

un 1.00

SET 1.00 1.00

F-08.01.21.99 Outros trabalhos

F-08.01.21.99.01 Mesa de apoio rebatível un 1.00

F-08.01.21.99.03 Batente de porta un 1.00

F-08.01.21.99.04 Cabides de parede un 2.00

F-08.01.22 Sinalética

F-08.01.22.01 Remoção de sinalética existente

F-08.01.22.01.01 Painel com 1 face, com 600x400mm un 0.00

F-08.01.22.01.02 Painel com 1 face, com 400x500mm un 0.00

F-08.01.22.01.03 Painel com 1 face, com 1200x150mm un 0.00

F-08.01.22.01.04 Painel com 1 face, com 600x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.05 Painel com 1 face, com 1200x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.06 Painel com 1 face, com 1500x150mm un 0.00

F-08.01.22.01.07 Painel com 1 face, com 1500x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.08 Painel com 1 face, com 1800x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.09 Painel com 1 face, com 2100x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.10 Painel com 1 face, com 2400x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.11 Painel com 1 face, com 4000x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.12 Painel com 2 faces, com 600x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.13 Painel com 2 faces, com 900x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.14 Painel com 2 faces, com 1200x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.15 Painel com 2 faces, com 1500x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.16 Painel com 2 faces, com 1800x300mm un 0.00
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F-08.01.22.01.17 Painel com 2 faces, com 2100x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.18 Painel com 2 faces, com 2400x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.19 Painel com 2 faces, com 2700x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.20 Totem de duas faces, com 900x2000mm un 0.00

F-08.01.22.02 Execução de nova sinalética

F-08.01.22.02.01 Painéis

F-08.01.22.02.01.01
Pórtico com 2 painéis toponímicos com 1 face, incluindo postes, com 

1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.02
Painel toponímico com 1 face, com fixação em poste de iluminação, 

com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.03
Painel toponímico com 1 face, com fixação em vertical com 70mm (não 

incluído neste artigo), com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.04
Painel toponímico com 1 face, com fixação suspensa, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.05
Painel toponímico com 1 face, com fixação mural em fachadas, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.06
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação em poste de 

iluminação, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.07
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em 

fachadas, com 900x150mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.08
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em 

fachadas, com 1200x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.09
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em 

fachadas, com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.10
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em 

fachadas, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.11
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.12
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação suspensa, com 

1200x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.13
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação suspensa, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.14
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação suspensa, com 

1800x300mm

un 0.00

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA 251/340



ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

F-08.01.22.02.01.15
Pórtico com 1 painel de encaminhamento com 1 face, incluindo postes, 

com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.16
Pórtico com 1 painel de encaminhamento com 1 face, incluindo postes, 

com 2400x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.17 Painel com 1 face, com fixação mural em fachadas, com 150x150mm
un 0.00

F-08.01.22.02.01.18 Painel com 1 face, com fixação em guarda-corpos, com 400x500mm
un 0.00

F-08.01.22.02.01.19
Painel toponímico com 2 faces, com fixação suspensa, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.20
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 600x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.21
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1200x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.22
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.23
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.24
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.25
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

2100x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.26
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

2400x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.27
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

2700x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.28
Painel de localização com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 600x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.29
Painel de localização com 2 faces, com fixação mural em bandeira a 

fachadas, com 600x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.30
Painel com 2 faces, com fixação mural em bandeira a paramentos 

verticais, com 300x300mm

un 0.00

F-08.02 Cais de passageiros

F-08.02.02 Demolições
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F-08.02.02.02 Demolição de Abrigos de Passageiros un 0.00

F-08.02.02.04 Demolição de muros em alvenaria m3 0.00

1.00

F-08.02.02.06 Demolição de pavimentos m2 2 250.58

1.00 2250.58

F-08.02.02.07 Remoção de vedação m 0.00

1.00

F-08.02.02.08 Remoção de Guarda Corpos m 0.00

1.00

F-08.02.02.99 Outros trabalhos

F-08.02.02.99.01 Demolição de painéis acrílicos em anteparos transparentes

un 0.00

F-08.02.02.99.02 Demolição de muros em betão m 0.00

1.00

F-08.02.06 Alvenarias

F-08.02.06.01 Alvenaria em formação de muros simples

F-08.02.06.01.01 Muro simples com 0,15 m (tijolo de 0,30 x 0,11 X 0,20 m) m2 0.00

1.00

F-08.02.06.01.02 Muro simples com 0,20 m (tijolo de 0,30 X 0,15 x 0,22m) m2 21.20

1.00 42.40

F-08.02.07 Rebocos

F-08.02.07.99 Outros trabalhos

F-08.02.07.99.01 Reboco de paramentos exteriores m2 40.41

1.00 36.36

1.00 9.00

1.00 9.00

F-08.02.08 Cantarias

F-08.02.08.99 Outros trabalhos

F-08.02.08.99.01 Limpeza de cantarias existentes m2 0.00

1.00

F-08.02.09 Serralharias

F-08.02.09.99 Outros trabalhos

F-08.02.09.99.01
Instalação de cantoneira metálica em guarda corpos metálicos 

existentes

130.07

Guarda corpos Tipo GCe 02 m 114.55

1.00 114.55
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Guarda corpos Tipo GCe 03 m 15.52

1.00 15.52

F-08.02.09.99.02

Fornecimento e montagem de guarda corpos metálico de acordo 

as peças desenhadas do projecto de Arquitectura e condições 

definidas no artigo F-08.02.09.01, com as seguintes características

F-08.02.09.99.02.01 Guarda corpos GC 01 m 14.56

1.00 14.56

F-08.02.09.99.02.02 Guarda corpos GC 02 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.03 Guarda corpos GC 03 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.04 Guarda corpos GC 04 m 14.10

1.00 14.10

F-08.02.09.99.02.05 Guarda corpos GC 05 m 38.73

1.00 38.73

F-08.02.09.99.02.06 Guarda corpos GC 06 m 3.41

1.00 3.41

F-08.02.09.99.02.07 Guarda corpos GC 07 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.08 Guarda corpos GC 08 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.09 Guarda corpos GC 09 m 17.20

1.00 17.20

F-08.02.09.99.02.10 Guarda corpos GC 10 m 3.50

1.00 3.50

F-08.02.09.99.03

Fornecimento e montagem de corrimão metálico duplo, de acordo as 

peças desenhadas do projecto de Arquitectura e condições definidas 

no artigo F-08.02.09.03

m 169.00

1.00 169.00

F-08.02.09.99.04 Placas curvas em Braille e Alto-Relevo

F-08.02.09.99.04.01 Placa B1, com o texto "COMBOIOS - TRAINS" un 4.00

F-08.02.09.99.04.02 Placa B2, com o texto "SAÍDA - EXIT" un 4.00

F-08.02.09.99.04.03 Placa B3, com o texto "LINHA 1 - LINE 1" un 0.00

F-08.02.09.99.04.04 Placa B4, com o texto "LINHA 4 - LINE 4" un 0.00

F-08.02.09.99.04.05 Placa B5, com o texto "LINHAS 1-2 - LINES 1-2" un 4.00

F-08.02.09.99.04.06 Placa B6, com o texto "LINHAS 1-4 - LINES 1-4" un 0.00
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F-08.02.09.99.04.07 Placa B7, com o texto "LINHAS 2-3 - LINES 2-3" un 0.00

F-08.02.09.99.04.08 Placa B8, com o texto "LINHAS 3-4 - LINES 3-4" un 4.00

F-08.02.09.99.04.09 Placa B9, com o texto "LINHAS 1-2-3 - LINES 1-2-3" un 0.00

F-08.02.09.99.04.10 Placa B10, com o texto "LINHAS 2-3-4 - LINES 2-3-4" un 0.00

F-08.02.09.99.05.07 Anteparo Transparente

F-08.02.09.99.05.07 AP 5.1, com 1500x2200mm un 8.00

F-08.02.09.99.06 Beneficiação de Anteparo Transparente existente

un 0.00

F-08.02.11 Revestimentos e acabamentos

F-08.02.11.01 Em Pavimentos

F-08.02.11.01.01 Lajetas pré-fabricadas de betão

F-08.02.11.01.07 Faixa antiderrapante em degraus (suportes pétreos e outros) m 0.00

1.00

F-08.02.11.01.08 Faixa antiderrapante em degraus (suportes metálicos) m 340.88

1.00 340.88

F-08.02.11.99 Outros trabalhos

F-08.02.11.99.01

Repintura de pavimentos e degraus exteriores em aço com esquema 

antiderrapante e acabamento em poliuretano acetinado nas cores 

indicadas nas peças desenhadas

m2 252.13

1.00 128.21

1.00 67.35

F-08.02.11.99.02

Pintura de pavimentos e degraus exteriores em aço com esquema 

antiderrapante e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores 

indicadas nas peças desenhadas

m2 43.22

1.00 5.50

1.00 20.50

F-08.02.11.99.03 Pavimento de plataformas em lajetas de betão m 3 257.30

1.00 3257.30

F-08.02.11.99.04 Faixa de Segurança em lajetas de betão m2 351.28

1.00 351.28

F-08.02.11.99.05 Faixa de Cautela em lajetas de betão m2 4.42

1.00 4.42

F-08.02.11.99.06 Faixa de Encaminhamento em lajetas de betão m2 372.67

1.00 372.67

F-08.02.11.99.07
Faixa de Encaminhamento (mudanças de direção) em lajetas de 

betão 

m2 2.56

1.00 2.56
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F-08.02.11.99.08 Faixa de Cautela em borracha m2 3.84

1.00 3.84

F-08.02.11.99.09 Faixa de Encaminhamento em borracha m2 24.52

1.00 24.52

F-08.02.12 Pinturas

F-08.02.12.99 Outros trabalhos

F-08.02.12.99.01

Repintura de guardas exteriores em aço com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 195.08

Guarda corpos Tipo GCe 01 1.00 65.01

Guarda corpos Tipo GCe 02 1.00 114.55

Guarda corpos Tipo GCe 03 1.00 15.52

F-08.02.12.99.02

Pintura de guardas exteriores em aço com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 91.50

Guarda corpos GC 01 1.00 14.56

Guarda corpos GC 04 1.00 14.10

Guarda corpos GC 05 1.00 38.73

Guarda corpos GC 06 1.00 3.41

Guarda corpos GC 09 1.00 17.20

Guarda corpos GC 10 1.00 3.50

F-08.02.12.99.03

Repintura de palas de elevadores exteriores, com esquema anti-

corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas 

nas peças desenhadas

un 6.00

F-08.02.12.99.04

Repintura de abrigos exteriores de passageiros, com esquema anti-

corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas 

nas peças desenhadas

un 4.00

F-08.02.12.99.05

Repintura de passagens superiores pedonais, com esquema anti-

corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas 

nas peças desenhadas

un 1.00

F-08.02.12.99.06

Repintura da passagem superior pedonal e respectivos núcleos de 

acessos da Estação da Azambuja, com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

un 0.00

F-08.02.12.99.07

Repintura de gradeamentos exteriores com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m 0.00

1.00
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F-08.02.12.99.08

Pintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício com 

revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas e condições definidas no art. F.08.01.17.99.02

m 190.06

1.00 36.36

1.00 9.00

1.00 9.00

Elevador 4 1.00 4.82

1.00 7.49

1.00 20.08

Vão de elevador a deduzir -2.00

Elevador 4 - Interior 1.00 3.28

1.00 7.24

1.00 21.40

Vão de elevador a deduzir -2.00

Vão Je 5.1 a deduzir -2.00

F-08.02.12.99.09

Repintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício com 

revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas e condições definidas no art. F.08.01.17.99.02 

m 1 090.09

Elevador 1 1.00 6.67

1.00 7.39

1.00 10.09

1.00 10.09

1.00 1.74

Vão de elevador a deduzir -6.00

Elevador 1 - Interior 1.00 3.27

1.00 21.40

1.00 7.24

Vão de elevador a deduzir -6.00

Vão VE 5.3 a deduzir -2.00

Elevador 2 1.00 5.14

1.00 7.39

1.00 9.20

1.00 9.20

1.00 1.74

Vão de elevador a deduzir -6.00

Elevador 2 - Interior 1.00 3.28

1.00 7.24

1.00 21.40

Vão de elevador a deduzir -6.00

Vão VE 5.3 a deduzir -2.00

Elevador 3 1.00 8.13

1.00 7.39

1.00 1.74

1.00 10.95

1.00 10.95

Vão de elevador a deduzir -6.00
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Elevador 3 - Interior 1.00 3.28

1.00 7.24

1.00 21.40

Vão de elevador a deduzir -6.00

Vão VE 5.3 a deduzir -2.00

Arrumos sob escadas (de acesso a plataforma 1) 1.00 38.30

1.00 1.80

1.00 12.61

Arrumos sob escadas (no acesso sul) 1.00 25.62

1.00 3.41

1.00 9.38

Arrumos sob escadas 1.00 82.67

1.00 19.77

1.00 3.60

Muros da plataforma poente 1.00 21.32

1.00 5.10

1.00 53.02

1.00 49.65

1.00 102.27

Muros da plataforma nascente 1.00 23.23

1.00 59.12

1.00 58.73

1.00 53.78

Pilares da PSP 1.00

1.00 13.60

1.00 10.40

2.00 10.40

1.00 10.40

F-08.02.13 Abrigo de Passageiros

F-08.02.13.99 Outros trabalhos

F-08.02.13.99.01 Revestimento de cobertura de abrigos em chapa perfilada m2 622.35

em abrigo de passageiros 2.00 36.31

F-08.02.13.99.02 Caleiras em chapa

F-08.02.13.99.02.02 Com 1020mm de desenvolvimento m 36.31

em abrigo de passageiros 1.00 36.31

F-08.02.13.99.03 Remates em chapa dos bordos em abrigos m 181.68

em abrigo de passageiros 1.00 181.68

F-08.02.14 Cobertura de plataforma

F-08.02.14.01
Cobertura em chapa (em abrigo de passageiros, que serão 

semelhantes aos existentes)

m2 0.00

2.00

F-08.02.15 Mobiliário
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F-08.02.15.02 Banco em chapa de aço.

F-08.02.15.02.01

Banco para exterior totalmente construído em aço inox 316, com 

2180x615mm e 900mm de altura total, tipo “LAURUS, mod. Mateo 

Miradouro" ou equivalente, incluindo execução e fixação sobre sapatas 

de betão conforme recomendações do fabricante (BNC1)

un 32.00

F-08.02.15.03 Papeleira

F-08.02.15.03.01

Papeleira para exterior com 900x400x400mm e com 60lt de 

capacidade, com estrutura externa em betão com acabamento 

bujardado suave na cor branco e tratamento antigraffiti e  estrutura 

interna em aço inox, tipo "AMOP Ref. Ar Puro+"  ou equivalente, com 

acabamento em betão liso pigmentado branco, incluindo execução e 

fixação sobre sapatas de betão conforme recomendações do 

fabricante (PPL1)

un 16.00

F-08.02.15.03.02

Papeleira para exterior metálica com tampa, cor cinza forja, 

ø300x1170mm e 50lt de capacidade, com cinzeiro integrado em aço 

inox, poste metálico cravado ao pavimento, tipo "LARUS, Linha +" ou 

equivalente, incluindo execução e fixação sobre sapata de betão 

conforme recomendações do fabricante (PPL2)

un 2.00

F-08.02.15.04 Porta Horários de parede

F-08.02.15.04.01
Vitrina para exterior em alumínio e vidro, com 1140x990mm, tipo 

“BRICANTEL Confort Horizontal” ou equivalente, com chave (VTR1)

un 2.00

F-08.02.15.99 Outros trabalhos

F-08.02.15.99.01 Estacionamento metálico exterior para bicicletas un 3.00

F-08.03 Outras construções

F-08.03.03 Acessos pedonais

F-08.03.03.99 Outros trabalhos

F-08.03.03.99.01
Pavimento pedonal em calçada de calcário em cubos com 7cm, 

incluindo sub-base

m2 0.00

1.00

F-08.03.03.99.02
Pavimento pedonal em blocos de betão pré-fabricados com 

20x10x5,5cm, incluindo sub-base

m2 89.06

1.00 89.06

F-08.03.03.99.03
Rampas de passeios em blocos de betão pré-fabricados com 

20x10x5,5cm, incluindo sub-base

m2 0.00

1.00

F-08.03.03.99.04
Pavimento preparado para tráfego viário em calçada de calcário em 

cubos com cerca de 10cm, incluindo sub-base

m2 0.00

1.00

F-08.03.03.99.05 Lancil de passeio em betão pré-fabricado m 25.75

1.00 25.75
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Dimensões

Largura Altura Elementares Parciais Totais

42.40

MED CAD 42.40 42.40

1.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

Quantidades
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LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 
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0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

66.10

3.40 60.52 60.52

2.63 7.89 7.89

1.05 2.20 2.31 -2.31

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
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7.86

3.00 9.33 9.33

0.70 2.10 1.47 -1.47

0.00

0.00 0.00

92.19

3.00 18.66 18.66

0.70 0.84 0.59 -1.18

3.60 76.03 76.03

0.18 0.98 0.98

1.05 2.20 2.31 -2.31

27.42

MED CAD 27.42 27.42

26.95

1.30 15.44 15.44

2.20 11.51 11.51

0.00

0.00 0.00

0.40

MED CAD 0.40 0.40
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

24.51

MED CAD 24.51 24.51

0.00

0.00 0.00

1.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA 263/340



ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

0.00

1.00

0.00

0.00 0.00

0.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6.00

1.00

28.30

MED CAD 0.52 0.52

MED CAD 4.63 27.78

1.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

43.66

1.68 37.65 37.65

0.90 5.22 5.22

0.75 0.79 0.79

72.83

MED CAD 72.83 72.83

26.04

4.49 26.04 26.04

2.38

0.41 2.38 2.38

13.77

MED CAD 2.36 2.36

0.37 1.78 1.78

0.19 0.91 0.91

0.39 8.72 8.72

0.87

0.30 0.33 0.33

0.10 0.55 0.55

0.39

MED CAD 0.39 0.39

39.35

MED CAD 2.81 2.81

5.44 31.01 31.01

MED CAD 0.69 0.69

2.42 4.84 4.84

77.13

1.68 75.23 75.23
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

1.04 1.09 1.09

0.77 0.81 0.81

18.68

0.79 18.07 18.07

0.58 0.61 0.61

33.18

MED CAD 1.10 1.10

3.75 15.49 15.49

MED CAD 0.69 2.07

2.42 4.84 14.52

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

25.46

4.39 25.46 25.46

2.38

0.41 2.38 2.38

22.30

MED CAD 22.30 22.30

16.18

MED CAD 16.18 16.18

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

0.00 0.00

4.39

MED CAD 4.39 4.39

7.46

MED CAD 1.00 1.00

MED CAD 6.46 6.46

17.11

MED CAD 5.23 5.23

MED CAD 11.88 11.88

25.24

2.10 10.98 10.98

1.20 14.26 14.26

1.89

MED CAD 1.89 1.89

0.00

0.00 0.00

11.95
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

MED CAD 1.95 1.95

MED CAD 10.00 10.00

25.88

MED CAD 25.88 25.88

0.38

MED CAD 0.38 0.38

20.35

MED CAD 20.35 20.35

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

25.98

MED CAD 25.98 25.98

0.00

0.00 0.00

0.00

1.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

0.00

0.00 0.00

48.16

MED CAD 48.16 48.16

30.15

MED CAD 30.15 30.15

6.89

MED CAD 0.35 0.35

2.18 6.54 6.54

19.50

1.70 18.29 18.29

0.80 2.40 2.40

0.14 0.84 0.84

0.11 0.30 0.30

1.61 0.55 0.89 -0.89

1.61 0.90 1.45 -1.45

81.11

1.70 5.47 5.47

0.80 2.40 2.40

0.70 2.10 1.47 -1.47

3.60 76.03 76.03

0.18 0.98 0.98

1.05 2.20 2.31 -2.31

9.95

MED CAD 9.95 9.95

27.42

MED CAD 27.42 27.42
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

0.54

0.60 0.90 0.54 0.54

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

MED CAD 1.00 1.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

1.00

MED CAD 1.00 1.00

1.00

1.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

0.00

0.00 0.00

2250.58

MED CAD 2250.58 2250.58

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

21.20

0.50 21.20 21.20

40.41

MED CAD 36.36 36.36

0.26 2.34 2.34

0.19 1.71 1.71

0.00

0.00 0.00

130.07

114.55

MED CAD 114.55 114.55
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

15.52

MED CAD 15.52 15.52

14.56

MED CAD 14.56 14.56

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

14.10

MED CAD 14.10 14.10

38.73

MED CAD 38.73 38.73

3.41

MED CAD 3.41 3.41

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

17.20

MED CAD 17.20 17.20

3.50

MED CAD 3.50 3.50

169.00

MED CAD 169.00 169.00

4.00

4.00

4.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

4.00

8.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

340.88

MED CAD 340.88 340.88

252.13

MED CAD 128.21 128.21

1.84 123.92 123.92

43.22

MED CAD 5.50 5.50

1.84 37.72 37.72

3257.30

MED CAD 3257.30 3257.30

351.28

MED CAD 351.28 351.28

4.42

MED CAD 4.42 4.42

372.67

MED CAD 372.67 372.67

2.56

MED CAD 2.56 2.56
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

3.84

MED CAD 3.84 3.84

24.52

MED CAD 24.52 24.52

195.08

MED CAD 65.01 65.01

MED CAD 114.55 114.55

MED CAD 15.52 15.52

91.50

MED CAD 14.56 14.56

MED CAD 14.10 14.10

MED CAD 38.73 38.73

MED CAD 3.41 3.41

MED CAD 17.20 17.20

MED CAD 3.50 3.50

6.00

4.00

1.00

0.00

0.00 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

190.06

MED CAD 36.36 36.36

0.26 2.34 2.34

0.19 1.71 1.71

MED CAD 4.82 4.82

10.49 78.57 78.57

0.22 4.42 4.42

1.83 2.10 3.84 -7.69

MED CAD 3.28 3.28

11.26 81.52 81.52

0.15 3.21 3.21

1.83 2.10 3.84 -7.69

1.35 4.00 5.40 -10.80

1090.09

MED CAD 6.67 6.67

11.39 84.17 84.17

0.22 2.22 2.22

0.14 1.41 1.41

1.29 2.24 2.24

1.83 2.10 3.84 -23.06

MED CAD 3.27 3.27

0.15 3.21 3.21

12.13 87.82 87.82

1.83 2.10 3.84 -23.06

1.35 4.00 5.40 -10.80

MED CAD 5.14 5.14

10.49 77.52 77.52

0.14 1.29 1.29

0.22 2.02 2.02

1.29 2.24 2.24

1.83 2.10 3.84 -23.06

MED CAD 3.28 3.28

11.26 81.52 81.52

0.15 3.21 3.21

1.83 2.10 3.84 -23.06

1.35 4.00 5.40 -10.80

MED CAD 8.13 8.13

12.22 90.31 90.31

1.29 2.24 2.24

0.22 2.41 2.41

0.14 1.53 1.53

1.83 2.10 3.84 -23.06
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

MED CAD 3.28 3.28

13.00 94.12 94.12

0.15 3.21 3.21

1.83 2.10 3.84 -23.06

1.35 4.00 5.40 -10.80

MED CAD 38.30 38.30

0.20 0.36 0.36

0.14 1.77 1.77

MED CAD 25.62 25.62

0.20 0.68 0.68

0.14 1.31 1.31

MED CAD 82.67 82.67

0.20 3.95 3.95

0.14 0.50 0.50

MED CAD 21.32 21.32

2.20 11.22 11.22

1.00 53.02 53.02

0.70 34.76 34.76

0.20 20.45 20.45

MED CAD 23.23 23.23

0.50 29.56 29.56

0.20 11.75 11.75

0.06 3.23 3.23

MED CAD 0.00 0.00

2.20 29.92 29.92

7.34 76.34 76.34

6.42 66.77 133.54

8.16 84.86 84.86

622.35

8.57 311.18 622.35

36.31

MED CAD 36.31 36.31

181.68

MED CAD 181.68 181.68

0.00

0.00 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.5.0.ARQ - APEADEIRO DE ESPADANAL DE AZAMBUJA - PK 43+196 -

32.00

16.00

2.00

2.00

3.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

89.06

MED CAD 89.06 89.06

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

25.75

MED CAD 25.75 25.75
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08 Edificações

08.01 Edifícios

Empreitada:

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA 

QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA 

DO RIBATEJO E AZAMBUJA, NA LINHA DO NORTE - 

PROJETO DE EXECUÇÃO

Apeadeiro de 

Espadanal de 

Azambuja

Valor total do contrato pk 43+196

Rúbrica Designação Unidade
Quantidade 

Total
Quantidade Ativo

F-01 Infra-estrutura e plataforma de via férrea

F-01.04 Vedações

F-01.04.02 Vedações em Estações e Apeadeiros

F-01.04.02.01 Materialização topográfica dos vértices un 64.000 10

F-01.04.02.02 Murete m 322.000 50

F-01.04.02.03 Painéis de rede m 322.000 50

F-01.04.99 Outros trabalhos

F-01.04.99.01
Vedações em Estações e Apeadeiros - Portões de acesso 

e emergência

F-01.04.99.01.01 para homem  (cf. art.º F-01.04.02.04.01 do SGR)

F-01.04.99.01.01.01 Com 1,00 m de Largura de Uma Folha un 1.000

F-01.04.99.01.01.02 Com 1,50 m de Largura de Duas Folhas un 1.000 1

F-01.04.99.01.02 para viaturas  (cf. art.º F-01.04.02.04.02 do SGR)

F-01.04.99.01.02.01 Com 3,40 m de Largura de Duas Folhas un 1.000

F-01.04.99.01.02.02 Com 4,00 m de Largura de Duas Folhas un 2.000

F-08 Edificações

F-08.01 Edifícios

F-08.01.02 Movimentação de Terras

F-08.01.02.01 Terraplenagens

F-08.01.02.01.01
Decapagem ou remoção de terra vegetal até 0.25m de 

profundidade 
m3 790.000 160*0.25

F-08.01.02.01.03 Escavação m3 1 580.000 160*0.5

F-08.01.02.02 Aterro

F-08.01.02.02.01 Aterro com materiais provenientes da escavação m3 1 580.000 160*0.5

F-08.01.02.02.02 Aterro em solos selecionados provenientes de empréstimo m3 1 580.000 160*0.5

F-08.99 Outros trabalhos

F-08.99.01 Demolições

F-08.99.01.01 Demolições de Edificado (cf. art.º SGR F-08.01.01.01)

F-08.99.01.01.01 Posto Catenária Azambuja m3 1.000

R-01 Terraplenagem:

R-01.02 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:

R-01.02.04

Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais

provenientes da escavação, incluindo espalhamento e

eventual indemnização por depósito.

m3 1 580.000 160*0.5

R-01.04

Leito do pavimento, incluindo tratamento ou

fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras

das camadas, após compactação)

R-01.04.01 Em aterros de solos:

R-01.04.01.01 Em solos seleccionados:

SGR Misto (Ferrovia V03 + Rodovia V13)

MEDIÇÕES DETALHADAS
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R-01.04.01.01.01 Com 0,15 m de espessura. m2 2 065.000 85+45

R-02 Drenagem:

R-03 Pavimentação:

R-03.01 Camadas granulares:

R-03.01.01 Camada de sub-base:

R-03.01.01.02 Agregado britado de granulometria extensa:

R-03.01.01.02.02 Com 0,20 m de espessura. m2 2 065.000 85+45

R-03.01.02 Camada de base:

R-03.01.02.01 Agregado britado de granulometria extensa:

R-03.01.02.01.02 Com 0,20 m de espessura. m2 2 065.000 85+45

R-03.01.03 Camada de regularização:

R-03.01.03.01
Areia para assentamento de calçadas ou blocos de

betão:

R-03.01.03.01.02 Com 0,05 m de espessura. m2 225.000

R-03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:

R-03.02.02 Camada de ligação:

R-03.02.02.01 AC20 bin ligante(MB):

R-03.02.02.01.04 Com 0,08 m de espessura. m2 1 410.000

R-03.02.04 Camada de desgaste:

R-03.02.04.01 AC14 surf ligante(BB):

R-03.02.04.01.02 Com 0,05 m de espessura. m2 1 840.000 85+45

R-03.08 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:

R-03.08.01 Rega de impregnação betuminosa:

R-03.08.01.01 Com emulsão betuminosa m2 1 840.000 85+45

R-03.08.02 Rega de colagem:

R-03.08.02.01 Com emulsão betuminosa m2 1 410.000

R-03.09 Trabalhos especiais de pavimentação:

R-03.09.07
Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas

direccionais, incluindo fundação:

R-03.09.07.02 Em lajetas ou blocos de betão m2 225.000

R-03.09.08

Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e

lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos

produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.

m2 110.000

R-03.99 Outros trabalhos:

R-03.99.01

Fornecimento e aplicação de pintura do tipo slurry em

pavimento betuminoso existente, de côr equivalente ao

betuminoso da via, de forma a se obter uma cor uniforme nos 

lugares de estacionamento

m2 660.000

R-03.99.02

Fornecimento e aplicação de Geotêxtil, incluindo

fornecimento, aplicação, sobreposições e todos os demais

trabalhos acessórios e complementares necessários de

acordo com os desenhos e pormenores do projeto.

m2 52.000 4*13

R-03.99.03 Fornecimento e colocação de brita 30/40 m3 15.600 4*13*0.3

R-04 Obras Acessórias:

R-05 Equipamentos de Sinalização e Segurança:

R-05.01 Sinalização vertical:
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R-05.01.01

Sinalização vertical de código, incluindo implantação,

fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de

suporte, peças de ligação e maciços de fundação:

R-05.01.01.01 Sinais triangulares:

R-05.01.01.01.01 Com L = 0,70 m. un 1.000

R-05.01.01.02 Sinais circulares:

R-05.01.01.02.01 Com diâmetro igual a 0,70 m. un 4.000

R-05.01.01.04 Sinais quadrangulares:

R-05.01.01.04.01 Com L = 0,70 m. un 12.000

R-05.01.02
Sinalização vertical de informação, incluindo

fornecimento e colocação:

R-05.01.02.03 Sinais de direcção:

R-05.01.02.03.02 Setas SD´s. m2 0.450

R-05.01.03

Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de

informação, incluindo implantação, fornecimento e

colocação:

R-05.01.03.01
Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os

sinais de código), setas e painéis:

R-05.01.03.01.01 Em perfis metálicos não tubulares. kg 18.000

R-05.01.03.06

Execução de fundações em betão armado, em sinais

(excluindo sinais de código), setas, painéis, pórticos e semi-

pórticos, incluindo escavação para abertura da fundação em

terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação, e

cofragens necessárias.

m3 18.000

R-05.02 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:

R-05.02.01 Marcas Longitudinais:

R-05.02.01.01 Linha branca contínua (LBC):

R-05.02.01.01.01 Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 399.000

R-05.02.01.02 Linha amarela contínua (LAC). m 8.000

R-05.02.01.04 Linha branca tracejada (LBT):

R-05.02.01.04.06
Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT

0,15| 1,5/2).
m 12.000

R-05.02.02 Marcas Transversais:

R-05.02.02.02 Passadeiras de peões. m2 30.000

R-05.02.03.03 Triângulo de cedência de prioridade:

R-05.02.03.03.01 Com h = 2,0 m. un 1.000

R-05.02.03.06 Setas de selecção com 6,0 m:

R-05.02.03.06.01 Simples. un 6.000

R-05.07
Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e

segurança existente:

R-05.07.01
Levantamento de elementos do sistema existente, e

transporte a depósito a indicar pela Fiscalização.

R-05.07.01.01 Sinais de código, baias, balizas e marcos. un 4.000

R-05.08 Sinalização temporária:

R-05.08.01

Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto

elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1

de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e

outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,

implantação e colocação.

vg 1.000

R-05.99 Outros Trabalhos:
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R-05.99.01

Sinalização Vertical, Painel Adicional, Modelo de código,

incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos

de suporte e peças de ligação:

R-05.99.01.01 10a un 4.000

R-05.99.01.02 11d un 3.000

R-05.99.01.03 11f un 1.000

R-05.99.01.04 11h un 1.000

R-05.99.01.05 M21 un 1.000

R-05.99.02 Pintura de pictograma:

R-05.99.02.01 bicicleta (para estacionamento). un 1.000

R-05.99.02.02 mota (para estacionamento). un 1.000

R-05.99.02.03 pessoa de mobilidade reduzida (para estacionamento). un 5.000

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA 284/340



Dimensões

Unid. Quant. Comp.

F-01 Infra-estrutura e plataforma de via férrea

F-01.04 Vedações

F-01.04.99 Outros trabalhos

F-01.04.99.01

Fornecimento e montagem de Vedação em Estações e Apeadeiros 

incluindo murete de fundação e paineis de rede, de acordo as peças 

desenhadas do projecto de Arquitectura e condições definidas nos 

artigos F-01.04.02.02 e F-01.04.03.03

m 151.43

1.00 151.43

F-01.04.99.02

Fornecimento e montagem de Portas inseridas em vedações de 

Estações e Apeadeiros, de acordo as peças desenhadas do projecto 

de Arquitectura e condições definidas no artigo F-01.04.02.04.01

Pm 6.3 com 1400x2100mm un 1.00

Pm 6.4 com 1000x2100mm un 1.00

F-01.04.99.03

Fornecimento e montagem de Portões para viaturas inseridas em 

vedações de Estações e Apeadeiros, de acordo as peças desenhadas 

do projecto de Arquitectura e condições definidas no artigo F-

01.04.02.04.02

Pm 6.5 com 3400x2100mm un 1.00

F-08 Edificações

F-08.01 Edifícios

F-08.01.01 Demolições

F-08.01.01.01 Edificado m2 0.00

0.00

F-08.01.01.02 Demolição de pavimentos m2 0.00

0.00

F-08.01.01.03 Demolição de paredes de alvenaria m2 0.00

0.00

F-08.01.01.04 Remoção de revestimentos cerâmicos em paredes m2 0.00

0.00

F-08.01.01.05 Remoção de vãos de porta interiores

un 0.00

F-08.01.01.06 Remoção de vãos de porta exteriores

un 0.00

F-08.01.01.07 Remoção de vãos de janela

F-08.01.01.07.04 VE 6.4 com 500x1600mm un 1.00

F-08.01.01.07.05 VE 6.8 com 2000x1500mm un 2.00

F-08.01.01.07.06 VE 6.9 com 900x1500mm un 20.00

CÓDIGO ART. DESIGNAÇÃO DOS CAPÍTULOS/ IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS

ARQUITETURA
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F-08.01.01.08 Remoção de equipamentos sanitários un 0.00

F-08.01.01.09 Remoção de telhas cerâmicas de cobertura m2 0.00

0.00

F-08.01.01.10 Desmontagem de estrutura de madeira de cobertura m2 0.00

0.00

F-08.01.01.11 Demolição de elementos em Betão Armado m3 0.00

1.00

F-08.01.01.99 Outros trabalhos

F-08.01.01.99.01

Demolição dos revestimentos de fachada ventilada em compacto 

fenólico "PRODEMA BAQ+" com acabamento em folha de madeira 

natural da Estação de Castanheira do Ribatejo, incluindo estrutura 

e isolamento

vg 0.00

F-08.01.01.99.02 Remoção de logomarca “REFER” aplicado em fachada un 0.00

F-08.01.01.99.03
Remoção de Painel Toponímico com a designação “Castanheira 

do Ribatejo” aplicado em fachada

un 0.00

F-08.01.01.99.04

Demolição de pavimentos interiores em SET a converter em 

Arrumos, com rebaixamento de cota e realização de enchimento 

de caleiras e poços de cabos

m2 0.00

1.00

F-08.01.01.99.05 Remoção de painel com a designação "ATM" aplicado em fachada
un 1.00

F-08.01.05 Alvenarias

F-08.01.05.99 Outros trabalhos

F-08.01.05.99.01
Alvenarias em formação de paredes exteriores simples composta 

por blocos térmicos de betão leve com 25cm de espessura

m2 118.48

Edif. Técnico Novo 1.00 20.07

1.00 5.73

1.00 16.78

Fecho de vão VE 6.4 1.00 0.50

Vão Pe 6.1 a deduzir -3.00

F-08.01.05.99.02
Alvenarias em formação de paredes exteriores simples composta por 

blocos térmicos de betão leve com 15cm de espessura 

m2 0.00

0.00

F-08.01.05.99.03

Parede exterior dupla com 60cm esp. em alvenaria de tijolo 

termoacústico de 30cm, XPS com 8cm,  caixa de ar com 5cm, 

alvenaria de tijolo de 15cm

m2 0.00
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1.00

F-08.01.05.99.04
Alvenarias em formação de paredes interiores simples composta 

por blocos de betão leve com 10cm de espessura

m2 36.02

Edif. Técnico Novo 1.00 9.95

F-08.01.05.99.05
Alvenarias em formação de paredes interiores simples compostas 

por tijolo cerâmico com 7cm de espessura

m2 16.78

Edif. Técnico Novo 1.00 4.98

F-08.01.06 Rebocos

F-08.01.06.99 Outros trabalhos

F-08.01.06.99.01 Reboco exterior hidrófugo m2 59.17

Em platibandas de SET existente 1.00 99.67

1.00 10.05

1.00 54.64

F-08.01.06.99.02 Reboco em paredes interiores m2 247.74

Edif. Técnico Novo 1.00 70.67

1.00 18.18

Vão Pe 6.1 a deduzir -3.00

1.00 0.50

SET

F-08.01.06.99.03 Reboco em tectos interiores m2 100.74

Edif. Técnico Novo 1.00 100.74

F-08.01.06.99.04 Reboco de suporte para revestimento cerâmico m2 0.00

1.00

F-08.01.06.99.05 Reparação de fachada após demolição m2 0.00

1.00

F-08.01.08 Cantarias

F-08.01.08.01.01 Em soleiras

F-08.01.08.01.01

Soleiras exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro com 

acabamento bujardado fino, com dimensões conforme peças 

desenhadas de projecto e 40mm de secção máxima, incluindo 

pendente para o exterior e pingadeira inferior. 

Inclui a regularização do suporte onde necessário com argamassa tipo 

"weberfloor rep" ou equivalente, impermeabilização prévia da 

superfície de assentamento com argamassa monocomponente flexível 

tipo "weberdry 824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com 

cimento cola do tipo "webercol" ou equivalente, betumação de juntas 

de acção anti-fúngica do tipo "webercolor premium" ou equivalente à 

cor da pedra.

m2 5.25

Edif. Técnico Novo 1.00 1.73

Edif. Técnico Novo - área técnica exterior 1.00 3.52

F-08.01.08.02 Em peitoris
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F-08.01.08.02.01

Peitoris exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro com 

acabamento amaciado, com dimensões conforme peças desenhadas 

de projecto e 40mm de secção máxima, incluindo pendente para o 

exterior e pingadeira inferior. 

Inclui a regularização do suporte onde necessário com argamassa tipo 

"weberfloor rep" ou equivalente, impermeabilização prévia da 

superfície de assentamento com argamassa monocomponente flexível 

tipo "weberdry 824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com 

cimento cola do tipo "webercol" ou equivalente, betumação de juntas 

de acção anti-fúngica do tipo "webercolor premium" ou equivalente à 

cor da pedra.

m2 0.00

1.00

F-08.01.08.03 Em escadas m2 0.00

0.00

F-08.01.08.99 Outros trabalhos

F-08.01.08.99.01
Recuperação e beneficiação de cantarias exteriores existentes em 

pedra maciça

m2 507.68

Edif. Passageiros 1.00 337.72

1.00 77.09

1.00 8.88

1.00 22.96

1.00 11.78

1.00 89.94

1.00 20.40

1.00 288.75

1.00 244.96

F-08.01.08.99.02
Embasamento exterior em pedra Moleanos Rijo bege claro com 

acabamento areado fino

m2 11.86

Edif. Técnico Novo e SET existente 1.00 11.86

F-08.01.09 Carpintarias

F-08.01.09.99 Outros trabalhos

F-08.01.09.99.01 Aros interiores de remate de vãos exteriores m2 0.00

1.00

F-08.01.10 Serralharias

F-08.01.10.99 Outros trabalhos

F-08.01.10.99.01
Instalação de tampa metálica amovível para poço de cabos 

interior

un 2.00

F-08.01.10.99.02 Instalação de caleira técnica em chapa metálica xadrez m2 0.00

0.00

F-08.01.10.99.03 Beneficiação de caleira técnica em chapa metálica xadrez m2 0.00

0.00
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F-08.01.10.99.04
Revestimento de fachadas ventiladas em painéis compósitos de 

alumínio

m2 0.00

0.00

F-08.01.10.99.05 Execução de nova Toponimia un 0.00

F-08.01.11 Vãos

F-08.01.11.99 Outros trabalhos

F-08.01.11.99.01 Porta exterior em Aço com 2 folhas

F-08.01.11.99.01.02 PE 6.1, com 1600x2200mm un 3.00

F-08.01.11.99.02 Porta exterior em Aço com 1 folha

un 0.00

F-08.01.11.99.03 Grelhas exteriores lineares em aluminio m2 14.09

Edif. Técnico Novo 1.00 10.43

Vão Ge 6.1 a deduzir -2.00

Vão Ge 6.2 a deduzir -1.00

F-08.01.11.99.04 Porta exterior pivotante grelhada

F-08.01.11.99.04.02 Ge 6.1, com 2280x2250mm un 2.00

F-08.01.11.99.04.03 Ge 6.2, com 1830x2250mm un 1.00

F-08.01.11.99.05 Janela exterior em alumínio e vidro

F-08.01.11.99.05.04 Je 6.1, com 2000x1500mm un 2.00

F-08.01.11.99.05.05 Je 6.2, com 900x1500mm un 20.00

F-08.01.11.99.06 Beneficiação de vãos de porta exteriores em aço existentes

F-08.01.11.99.06.09
VE 6.1, com 2000x3350mm, com 2 folhas de batente, 2 folhas fixas e 

bandeira fixa
un 6.00

F-08.01.11.99.06.10
VE 6.2, com 1000x3350mm, com 2 folhas de batente e bandeira fixa

un 2.00

F-08.01.11.99.06.11
VE 6.3, com 1000x6800mm, com 2 folhas de batente e bandeira com 

12 folhas fixas
un 2.00

F-08.01.11.99.06.12 VE 6.5, com 1210x2100mm, com 2 folhas de batente un 1.00

F-08.01.11.99.06.13 VE 6.6, com 900x2100mm, com 1 folha de batente un 1.00

F-08.01.11.99.06.14
VE 6.7, com 900x2750mm, com 1 folha de batente e bandeira 

basculante em aluminio
un 1.00

F-08.01.11.99.08 Beneficiação de janela exterior em alumínio existente

F-08.01.11.99.08.07 VE 6.4, com 500x1600mm, com 1 folha basculante e 1 folha fixa un 5.00

F-08.01.11.99.09
Beneficiação de gradeamentos e grelhas exteriores em aço 

existentes

F-08.01.11.99.09.04 GR 6.1, com 700x350mm un 2.00

F-08.01.11.99.09.05 GR 6.2, com 420x420mm un 2.00

F-08.01.11.99.09.06 GR 6.3, com 400x400mm un 2.00

F-08.01.11.99.10 Beneficiação de porta interior em madeira
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F-08.01.11.99.10.01 Vi 6.1, com 800x2100mm, com 1 folha de batente un 1.00

F-08.01.11.99.11 Aplicação de película solar em envidraçados existentes m2 2.80

em VE 6.4 5.00 0.56

F-08.01.11.99.12

Porta interior em Madeira de acordo as peças desenhadas do 

projecto de Arquitectura e condições definidas no artigo F-

08.01.11.04.01
un 0.00

F-08.01.11.99.13 Portões de enrolar motorizados (gradões)

F-08.01.11.99.13.06 Pm 6.1, com 1600x2100mm un 3.00

F-08.01.11.99.13.07 Pm 6.2, com 1550x2100mm un 1.00

F-08.01.12 Isolamentos

F-08.01.12.01 Isolamentos térmicos

F-08.01.12.01.01 Poliestireno extrudido

F-08.01.12.01.01.01 Em paredes

F-08.01.12.01.01.01.01

Placas de XPS com 50mm de espessura, aplicadas no isolamento de 

embasamento exterior em alvenaria de bloco de betão e estrutura de 

betão enterrada, coladas aos suportes com pasta betuminosa flexível 

impermeabilizante tipo "webertec 915" ou equivalente, prontas a 

revestir conforme peças desenhadas.

m2 49.39

Edif. Técnico Novo 1.00 36.21

1.00 11.60

1.00 4.80

1.00 11.02

F-08.01.12.99 Outros trabalhos

F-08.01.12.99.01

Isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em reboco térmico com 

agregados de baixa densidade e resistência ao choque 

melhorada, com textura areada fina, pintado na cor branco

F-08.01.12.99.01.01 Com 80mm de espessura e cor branco m2 173.81

Edif. Técnico Novo 1.00 173.81

F-08.01.12.99.02 Isolamento de Cobertura em placas de lã de rocha 

F-08.01.12.99.02.01 Com 100mm de espessura m2 95.72

Edif. Técnico Novo 1.00 20.54

F-08.01.12.99.02.02 Com 70mm de espessura m2 8.63

Em caleiras de Edif. Técnico Novo 1.00 20.54

F-08.01.12.99.03 Isolamento de platibandas em placas de lã de rocha com 50mm
m2 34.59

Edif. Técnico Novo 1.00 2.44

1.00 47.56

1.00 5.26

1.00 20.54
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1.00 20.54

F-08.01.12.99.04 Correcção térmica com placas de madeira e cimento m2 3.29

Edif. Técnico Novo 1.00 4.92

1.00 18.18

F-08.01.13 Impermeabilizações

F-08.01.13.02 Impermeabilizações em paramentos

F-08.01.13.02.01 Sob soleiras m2 1.75

Edif. Técnico Novo 1.00 1.75

F-08.01.13.99 Outros trabalhos

F-08.01.13.99.01 Tela de impermeabilização asfáltica m2 115.82

Edif. Técnico Novo 1.00 2.44

1.00 20.54

F-08.01.13.99.02 Impermeabilização de embasamento m2 83.89

Edif. Técnico Novo 1.00 4.80

1.00 10.94

1.00 72.42

1.00 4.80

1.00 11.10

F-08.01.13.99.03 Manta drenante pitonada m2 35.17

Edif. Técnico Novo 1.00 4.80

1.00 36.21

1.00 11.00

F-08.01.13.99.04
Reimpermeabilização de coberturas planas existentes com telas 

asfálticas

m2 22.12

Elevadores 4.00 0.69

4.00 2.00

F-08.01.14 Coberturas

F-08.01.14.99 Outros trabalhos

F-08.01.14.99.01 Beneficiação e impermeabilização de cobertura de pala m2 320.72

1.00 41.41

1.00 2.40

1.00 26.12

F-08.01.14.99.02 Beneficiação de cobertura metálica existente em chapa perfilada
m2 125.17

1.00 24.40

F-08.01.14.99.03 Camada de enchimento e regularização em betonilha leve m2 93.66

Edif. Técnico Novo 1.00 20.54

F-08.01.14.99.04 Argamassa para formação de pendentes em caleiras m2 8.63
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Edif. Técnico Novo 1.00 20.54

F-08.01.14.99.05 Rufos em alumínio pré-lacado

F-08.01.14.99.05.01 Com aprox. 374mm de desenvolvimento m 54.48

em alteamento de platibanda existente 1.00 54.48

F-08.01.14.99.05.02 Com aprox. 565mm de desenvolvimento m 47.56

Edif. Técnico Novo 1.00 47.56

F-08.01.14.99.05.03 Com aprox. 678mm de desenvolvimento m 4.85

em alteamento de platibanda existente 1.00 4.85

F-08.01.14.99.06 Rufos em alumínio pré-lacado em platibandas existentes

F-08.01.14.99.06.01 Com aprox. 360mm de desenvolvimento m 0.00

1.00

F-08.01.14.99.07 Revestimento de cobertura de abrigos em chapa perfilada m2 0.00

1.00

F-08.01.14.99.08 Caleiras em chapa

m 0.00

1.00

F-08.01.15 Revestimentos e acabamentos

F-08.01.15.01 Pavimentos

F-08.01.15.01.02 Em Mosaico Porcelânico

F-08.01.15.01.02.01

Grés porcelânico de cor creme e acabamento mate R9A, com 

297x297x8.3mm, tipo "Malveira refª G344 da Pavigrés, série 

Grespor Técnico" ou equivalente, assente com cimento cola do 

tipo "webercol flex lev" ou equivalente, betumação na cor do 

cerâmico com argamassa colorida tipo "weber color premium" ou 

equivalente, tudo aplicado de acordo com as recomendações dos 

fabricantes, sobre os seguintes suportes:

F-08.01.15.01.02.01.01
Pavimento exterior, em lajes térreas novas m2 4.61

Edif. Técnico - Área técnica exterior 1.00 4.61

F-08.01.15.01.02.01.02 Pavimento interior, em lajes térreas novas m2 0.00

1.00

F-08.01.15.01.02.01.03
Pavimento interior, a renovar (demolição do revestimento existente 

previsto noutro artigo)

m2 0.00

1.00

F-08.01.15.02 Rodapés

F-08.01.15.02.01 Em Mosaico Porcelânico

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA 292/340



ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

F-08.01.15.02.01.01

Rodapé em grés porcelânico de cor creme e acabamento mate, 

com 95x297x8.3mm, tipo "Malveira refª R2044 da Pavigrés, série 

Grespor Técnico" ou equivalente, assente com cimento cola do 

tipo "webercol flex lev" ou equivalente, betumação na cor do 

cerâmico com argamassa colorida tipo "weber color premium" ou 

equivalente, tudo aplicado de acordo com as recomendações dos 

fabricantes

m 6.13

Edif. Técnico - Área técnica exterior 1.00 6.13

F-08.01.15.03 Paredes

F-08.01.15.03.02 Em Mosaico Porcelânico

F-08.01.15.03.02.01

Grés vidrado com acabamento branco mate com 297x297x7.2mm, 

tipo "PAVIGRES21 UniGELO ref. PP3" ou equivalente, assente 

com cimento cola tipo “webercol flex lev" ou equivalente, 

betumação epoxi na cor do cerâmico com "weberepox easy" ou 

equivalente.

m2 0.00

1.00

F-08.01.15.04 Tetos e Tetos Falsos

F-08.01.15.04.02 Teto falso continuo em gesso cartonado hidrófugo

F-08.01.15.04.02.01

Tecto falso em placas de gesso cartonado hidrófugo com 13mm 

de espessura, incluindo recaídas, pronta a pintar, tudo aplicado 

de acordo com as recomendações dos fabricantes.

m2 0.00

1.00

F-08.01.15.04.03 Teto falso continuo em gesso cartonado acústico

F-08.01.15.04.03.01 Em sala de espera de edif. de passageiros m2 0.00

1.00

F-08.01.15.04.04 Teto falso amovível em painéis de gesso laminado

F-08.01.15.04.04.01

Em placas de gesso acústico com 600x600mm e 12.5mm espessura, 

com perfuração redonda com 4mm, tipo "Knauf Unity 4", sobre 

estrutura de perfis T 15 semioculta, tudo na cor branco, incluindo véu 

acústico branco e isolamento acústico constituído por painéis semi-

rígidos em lã de rocha com 70mm de espessura e 70kg/m³ de 

densidade. Inclui furações, nomedamente para iluminação e grelhas

m2 42.39

1.00 42.39

F-08.01.15.99 Outros trabalhos

F-08.01.15.99.01 Enchimento em betonilha leve

F-08.01.15.99.01.01
Com espessura entre 70mm e 30mm, pronto para revestir com 

pavimento porcelânico 

m2 4.61

Edif. Técnico - Área técnica exterior 1.00 4.61

F-08.01.15.99.02 Regularização de elementos estruturais:

F-08.01.15.99.02.01
Regularização da laje térrea, para posterior aplicação de 

pavimento sobre-elevado, com 20mm de espessura

m2 98.23
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Edif. Técnico - Sala de sinalização 1.00 48.94

Edif. Técnico - SET 1.00 39.14

Edif. Técnico - Quadros 1.00 10.15

F-08.01.15.99.02 Regularização de elementos estruturais:

F-08.01.15.99.02.02
Regularização de vigas de bordadura, para posterior 

assentamento de soleiras, com até 40mm de espessura 

m2 5.21

Edif. Técnico 1.00 5.21

F-08.01.15.99.03 Instalação de rodapé em PVC m 66.66

Edif. Técnico - Sala Sinalização 1.00 29.00

Edif. Técnico - SET 1.00 25.05

Edif. Técnico - Quadros 1.00 12.61

F-08.01.15.99.04

Instalação de revestimento de pavimento interior em mosaico 

vinílico anti estático dissipativo sobre laje térrea, incluindo 

regularização do suporte e instalação de rodapé curvo.

F-08.01.15.99.04.01
Renovação de pavimento interior existente (demolição do 

revestimento existente previsto noutro artigo)

m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99.04.02 Instalação em novas lajes térreas m2 0.00

0.00

F-08.01.15.99.05 Execução de pavimento Técnico sobrelevado m2 97.85

Edif. Técnico - Sala Sinalização 1.00 48.85

Edif. Técnico - SET 1.00 39.13

Edif. Técnico - Quadros 1.00 9.87

F-08.01.15.99.06
Conservação e Restauro de painéis azulejares exteriores 

existentes

m2 65.12

Edif. Passageiros 1.00 62.12

1.00 30.00

F-08.01.15.99.07 Sanca exterior para suporte de toponimia un 0.00

F-08.01.15.99.08 Execução de rampa exterior em betonilha afagada

F-08.01.15.99.08.03 Com 1,00m de largura e 17,38m de comprimento un 1.00

F-08.01.15.99.09 Impermeabilização de pavimentos exteriores m2 8.80

Edif. Técnico Novo - área técnica exterior 1.00 8.12

1.00 6.84

F-08.01.17 Pinturas

F-08.01.17.01 Pinturas em paramentos exteriores

F-08.01.17.01.02 Pintura acrílica sobre paramentos de betão

F-08.01.17.01.02.01
Na cor cinza do catálogo NCS a aferir em função da cor do betão à 

vista

m2 0.00
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TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.00

F-08.01.17.99 Outros trabalhos

F-08.01.17.99.01

Repintura de fachadas existentes com tinta aquosa mate com 

elevada permeabilidade ao vapor à base de polisiloxano, nas 

cores indicadas nas peças desenhadas

m2 327.32

Edif. Passageiros 1.00 109.04

1.00 4.00

Edif. Técnico existente 1.00 213.25

1.00 1.26

1.00 3.48

F-08.01.17.99.02

Repintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício 

com revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas 

peças desenhadas

m2 0.00

1.00

F-08.01.17.99.03

Repintura de fachadas em blocos de cimento split com 

revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 0.00

1.00

F-08.01.17.99.04
Envernizamento de elementos exteriores em betão à vista com 

verniz acrílico aquoso incolor

m2 58.34

Edif. Técnico 1.00 0.35

1.00 26.60

F-08.01.17.99.05

Repintura de paramentos interiores existentes em reboco pintado 

com tinta acrílica aquosa, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 314.69

Edif. Passageiros - Arrumos 1.00 8.30

Edif. Técnico existente 1.00 10.24

1.00 91.07

1.00 11.81

1.00 12.57

1.00 21.00

Vão VE 6.4 a deduzir -5.00

Vão VE 6.5 a deduzir -1.00

Vão VE 6.6 a deduzir -1.00

Vão VE 6.7 a deduzir parcialmente -1.00

Vão GR 6.1 a deduzir -2.00

Vão GR 6.2 a deduzir -2.00

Vão GR 6.3 a deduzir -2.00

Portas de interiores -10.00

Vão acesso a quadros -1.00

F-08.01.17.99.06

Pintura de paramentos interiores de argamassa de cimento, com 

tinta acrílica aquosa com as cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 247.74

Edif. Técnico Novo 1.00 70.67
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1.00 18.18

1.00 0.50

Vão Pe 6.1 a deduzir -3.00

F-08.01.17.99.07
Repintura de tectos interiores existentes com tinta acrílica 

aquosa, nas cores indicadas nas peças desenhadas

m2 115.88

Edif. Passageiros - Arrumos 1.00 4.04

Edif. Técnico existente 1.00 111.84

F-08.01.17.99.08
Pintura de tectos interiores de argamassa de cimento, com tinta 

acrílica aquosa com as cores indicadas nas peças desenhadas

m2 100.74

Edif. Técnico Novo 1.00 100.74

F-08.01.18 Vidros e Espelhos

F-08.01.18.02 Espelhos

F-08.01.18.02.01

Fornecimento e colocação de espelho qualidade 1/2 cristal, fixo ao 

revestimento da parede através de suportes em aço inox, incluindo 

todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito 

acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e 

desenhadas do projecto.

m2 0.00

1.00

F-08.01.20 Equipamentos Sanitários

F-08.01.20.02.01 Lavatório em loiça cerâmica

F-08.01.20.02.01.01

Lavatório cerâmico de aplicação mural com 600x449x165mm, cor 

branca, tipo "SANINDUSA Look 60 ref.ª 134340" ou equivalente, 

incluindo meia coluna cerâmica suspensa de cor branca tipo 

"SANINDUSA Look ref.ª 134220" ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.02.03 Sanita em loiça cerâmica

F-08.01.20.02.03.01

Sanita cerâmica compacta com 610x360x840mm, cor branca, incluindo 

tanque compacto com mecanismo duplo, tipo "SANINDUSA Urb. Y, 

ref.ª 146022" ou equivalente, e tampo de sanita com clipoff e slowclose 

tipo "SANINDUSA ref.ª 24031" ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.02 Doseador de toalhetes de papel

F-08.01.20.03.02.01
Dispensador de toalhas de papel em aço inox com acabamento 

satinado tipo "JNF Ref.IN.60.555" ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.03 Doseador de sabão

F-08.01.20.03.03.01

Doseador de sabão de parede de 1,1 litros em aço inox escovado AISI 

304 com 208x121x70mm, tipo "MEDICLINICS ref.ª DJ0111CS" ou 

equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.04 Porta Rolos

F-08.01.20.03.04.01

Dispensador de papel higiénico de parede em aço inox escovado AISI 

304 com 300x300x125mm, tipo "MEDICLINICS ref.ª PR0789CS"  ou 

equivalente

un 0.00
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F-08.01.20.03.05 Porta Piaçaba

F-08.01.20.03.05.01
Porta piaçaba de parede em aço inox com acabamento satinado, com 

367x94mm, tipo "JNF ref.ª MR.46.007"  ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.06 Torneira monobloco

F-08.01.20.03.06.01

Monocomando de lava loiça cromado, com bica giratória e chuveiro 

extraível, tipo "BRUMA modelo Ginger, ref. 107 050 2CR" ou 

equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.07 Torneira temporizadora

F-08.01.20.03.07.01

Torneira temporizada de lavatório anti-vandalismo cromada, tipo 

"BRUMA ref.ª 140 001 0CR", incluindo válvula clic-clac cromada tipo 

"BRUMA Elo ref.ª 161 000 1CR"  ou equivalente

un 0.00

F-08.01.20.03.08 Torneira tipo hospitalar

F-08.01.20.03.08.01

Monocomando de lava loiça à parede, com bica giratória e manípulo 

hospitalar, acabamento cromado tipo "BRUMA MUSTANG Ref.124 

054 2CR"  ou equivalente

un 0.00

F-08.01.21.99 Outros trabalhos

F-08.01.21.99.01 Mesa de apoio rebatível un 1.00

F-08.01.21.99.02
Alteração de mobiliário na sala de espera do edifício de 

passageiros de Estação de Azambuja 

un 1.00

F-08.01.21.99.03 Batente de porta un 0.00

F-08.01.21.99.04 Cabides de parede un 0.00

F-08.01.22 Sinalética

F-08.01.22.01 Remoção de sinalética existente

F-08.01.22.01.01 Painel com 1 face, com 600x400mm un 0.00

F-08.01.22.01.02 Painel com 1 face, com 400x500mm un 0.00

F-08.01.22.01.03 Painel com 1 face, com 1200x150mm un 0.00

F-08.01.22.01.04 Painel com 1 face, com 600x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.05 Painel com 1 face, com 1200x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.06 Painel com 1 face, com 1500x150mm un 0.00

F-08.01.22.01.07 Painel com 1 face, com 1500x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.08 Painel com 1 face, com 1800x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.09 Painel com 1 face, com 2100x300mm un 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

F-08.01.22.01.10 Painel com 1 face, com 2400x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.11 Painel com 1 face, com 4000x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.12 Painel com 2 faces, com 600x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.13 Painel com 2 faces, com 900x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.14 Painel com 2 faces, com 1200x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.15 Painel com 2 faces, com 1500x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.16 Painel com 2 faces, com 1800x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.17 Painel com 2 faces, com 2100x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.18 Painel com 2 faces, com 2400x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.19 Painel com 2 faces, com 2700x300mm un 0.00

F-08.01.22.01.20 Totem de duas faces, com 900x2000mm un 0.00

F-08.01.22.02 Execução de nova sinalética

F-08.01.22.02.01 Painéis

F-08.01.22.02.01.01
Pórtico com 2 painéis toponímicos com 1 face, incluindo postes, com 

1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.02
Painel toponímico com 1 face, com fixação em poste de iluminação, 

com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.03
Painel toponímico com 1 face, com fixação em vertical com 70mm (não 

incluído neste artigo), com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.04
Painel toponímico com 1 face, com fixação suspensa, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.05
Painel toponímico com 1 face, com fixação mural em fachadas, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.06
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação em poste de 

iluminação, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.07
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em 

fachadas, com 900x150mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.08
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em 

fachadas, com 1200x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.09
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em 

fachadas, com 1500x300mm

un 0.00

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA 298/340



ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

F-08.01.22.02.01.10
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação mural em 

fachadas, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.11
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.12
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação suspensa, com 

1200x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.13
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação suspensa, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.14
Painel de encaminhamento com 1 face, com fixação suspensa, com 

1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.15
Pórtico com 1 painel de encaminhamento com 1 face, incluindo postes, 

com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.16
Pórtico com 1 painel de encaminhamento com 1 face, incluindo postes, 

com 2400x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.17 Painel com 1 face, com fixação mural em fachadas, com 150x150mm
un 0.00

F-08.01.22.02.01.18 Painel com 1 face, com fixação em guarda-corpos, com 400x500mm
un 0.00

F-08.01.22.02.01.19
Painel toponímico com 2 faces, com fixação suspensa, com 

1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.20
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 600x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.21
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1200x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.22
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1500x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.23
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.24
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

1800x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.25
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

2100x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.26
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

2400x300mm

un 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

F-08.01.22.02.01.27
Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixação suspensa, com 

2700x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.28
Painel de localização com 2 faces, com fixação em bandeira a 

paramentos verticais, com 600x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.29
Painel de localização com 2 faces, com fixação mural em bandeira a 

fachadas, com 600x300mm

un 0.00

F-08.01.22.02.01.30
Painel com 2 faces, com fixação mural em bandeira a paramentos 

verticais, com 300x300mm

un 0.00

F-08.02 Cais de passageiros

F-08.02.02 Demolições

F-08.02.02.02 Demolição de Abrigos de Passageiros un 0.00

F-08.02.02.04 Demolição de muros em alvenaria m3 0.00

1.00

F-08.02.02.06 Demolição de pavimentos m2 4 798.37

1.00 4798.37

F-08.02.02.07 Remoção de vedação m 402.60

1.00 402.60

F-08.02.02.08 Remoção de Guarda Corpos m 5.00

1.00 5.00

F-08.02.02.99 Outros trabalhos

F-08.02.02.99.01 Demolição de painéis acrílicos em anteparos transparentes

un 0.00

F-08.02.02.99.02 Demolição de muros m 144.70

1.00 4.22

1.00 140.48

F-08.02.06 Alvenarias

F-08.02.06.01 Alvenaria em formação de muros simples

F-08.02.06.01.01 Muro simples com 0,15 m (tijolo de 0,30 x 0,11 X 0,20 m) m2 0.00

1.00

F-08.02.06.01.02 Muro simples com 0,20 m (tijolo de 0,30 X 0,15 x 0,22m) m 169.25

1.00 163.45

1.00 5.80

F-08.02.07 Rebocos

F-08.02.07.99 Outros trabalhos

F-08.02.07.99.01 Reboco de paramentos exteriores m2 343.23

1.00 37.42
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

2.00 163.45

2.00 5.80

F-08.02.08 Cantarias

F-08.02.08.99 Outros trabalhos

F-08.02.08.99.01 Limpeza de cantarias existentes m2 221.43

Escadas de acesso à plataforma poente 1.00 2.31

1.00 9.72

Escadas de acesso norte à psp 1.00 7.07

1.00 7.27

Escadas de acesso sul à psp 1.00 47.09

1.00 113.65

Escadas centrais de acesso à psp 3.00 31.13

3.00 57.30

F-08.02.09 Serralharias

F-08.02.09.99 Outros trabalhos

F-08.02.09.99.01
Instalação de cantoneira metálica em guarda corpos metálicos 

existentes

F-08.02.09.99.01.01 Guarda corpos Tipo GCe 01 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.01.02 Guarda corpos Tipo GCe 02 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.01.03 Guarda corpos Tipo GCe 03 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02

Fornecimento e montagem de guarda corpos metálico de acordo 

as peças desenhadas do projecto de Arquitectura e condições 

definidas no artigo F-08.02.09.01, com as seguintes características

F-08.02.09.99.02.01 Guarda corpos GC 01 m 206.44

1.00 206.44

F-08.02.09.99.02.02 Guarda corpos GC 02 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.03 Guarda corpos GC 03 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.04 Guarda corpos GC 04 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.05 Guarda corpos GC 05 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.02.06 Guarda corpos GC 06 m 0.00

1.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

F-08.02.09.99.02.07 Guarda corpos GC 07 m 525.85

1.00 525.85

F-08.02.09.99.02.08 Guarda corpos GC 08 m 93.16

1.00 93.16

F-08.02.09.99.02.09 Guarda corpos GC 09 m 3.30

1.00 3.30

F-08.02.09.99.02.10 Guarda corpos GC 10 m 0.00

1.00

F-08.02.09.99.03

Fornecimento e montagem de corrimão metálico duplo, de acordo as 

peças desenhadas do projecto de Arquitectura e condições definidas 

no artigo F-08.02.09.03

m 487.99

1.00 487.99

F-08.02.09.99.04 Placas curvas em Braille e Alto-Relevo

F-08.02.09.99.04.01 Placa B1, com o texto "COMBOIOS - TRAINS" un 12.00

F-08.02.09.99.04.02 Placa B2, com o texto "SAÍDA - EXIT" un 16.00

F-08.02.09.99.04.03 Placa B3, com o texto "LINHA 1 - LINE 1" un 0.00

F-08.02.09.99.04.04 Placa B4, com o texto "LINHA 4 - LINE 4" un 0.00

F-08.02.09.99.04.05 Placa B5, com o texto "LINHAS 1-2 - LINES 1-2" un 6.00

F-08.02.09.99.04.06 Placa B6, com o texto "LINHAS 1-4 - LINES 1-4" un 0.00

F-08.02.09.99.04.07 Placa B7, com o texto "LINHAS 2-3 - LINES 2-3" un 0.00

F-08.02.09.99.04.08 Placa B8, com o texto "LINHAS 3-4 - LINES 3-4" un 6.00

F-08.02.09.99.04.09 Placa B9, com o texto "LINHAS 1-2-3 - LINES 1-2-3" un 0.00

F-08.02.09.99.04.10 Placa B10, com o texto "LINHAS 2-3-4 - LINES 2-3-4" un 0.00

F-08.02.09.99.05 Anteparo Transparente

F-08.02.09.99.06 Beneficiação de Anteparo Transparente existente

un 0.00

F-08.02.11 Revestimentos e acabamentos

F-08.02.11.01 Em Pavimentos

F-08.02.11.01.01 Lajetas pré-fabricadas de betão

F-08.02.11.01.07 Faixa antiderrapante em degraus (suportes pétreos e outros) m 270.35

1.00 270.35

F-08.02.11.01.08 Faixa antiderrapante em degraus (suportes metálicos) m 320.88

1.00 320.88

F-08.02.11.99 Outros trabalhos
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

F-08.02.11.99.01

Repintura de pavimentos e degraus exteriores em aço com esquema 

antiderrapante e acabamento em poliuretano acetinado nas cores 

indicadas nas peças desenhadas

m2 985.51

1.00 626.26

1.00 91.88

1.00 91.88

F-08.02.11.99.02

Pintura de pavimentos e degraus exteriores em aço com esquema 

antiderrapante e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores 

indicadas nas peças desenhadas

m2 0.00

1.00

F-08.02.11.99.03 Pavimento de plataformas em lajetas de betão m 4 012.57

1.00 4012.57

F-08.02.11.99.04 Faixa de Segurança em lajetas de betão m2 353.53

1.00 353.53

F-08.02.11.99.05 Faixa de Cautela em lajetas de betão m2 8.72

1.00 8.72

F-08.02.11.99.06 Faixa de Encaminhamento em lajetas de betão m2 382.12

1.00 382.12

F-08.02.11.99.07
Faixa de Encaminhamento (mudanças de direção) em lajetas de 

betão 

m2 2.40

1.00 2.40

F-08.02.11.99.08 Faixa de Cautela em borracha m2 2.88

1.00 2.88

F-08.02.11.99.09 Faixa de Encaminhamento em borracha m2 17.28

1.00 17.28

F-08.02.12 Pinturas

F-08.02.12.99 Outros trabalhos

F-08.02.12.99.01

Repintura de guardas exteriores em aço com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 0.00

1.00

F-08.02.12.99.02

Pintura de guardas exteriores em aço com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m2 825.45

Guarda corpos GC 01 1.00 206.44

Guarda corpos GC 07 1.00 525.85

Guarda corpos GC 08 1.00 93.16
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

F-08.02.12.99.03

Repintura de palas de elevadores exteriores, com esquema anti-

corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas 

nas peças desenhadas

un 0.00

F-08.02.12.99.04

Repintura de abrigos exteriores de passageiros, com esquema anti-

corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas 

nas peças desenhadas

un 1.00

F-08.02.12.99.05

Repintura de passagens superiores pedonais, com esquema anti-

corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas 

nas peças desenhadas

un 0.00

F-08.02.12.99.06

Repintura da passagem superior pedonal e respectivos núcleos de 

acessos da Estação da Azambuja, com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

un 1.00

F-08.02.12.99.07

Repintura de gradeamentos exteriores com esquema anti-corrosivo e 

acabamento em poliuretano acetinado, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas

m 0.00

1.00

F-08.02.12.99.08

Pintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício com 

revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas e condições definidas no art. F.08.01.17.99.02

m2 343.23

1.00 37.42

2.00 163.45

2.00 5.80

F-08.02.12.99.09

Repintura de paramentos exteriores em betão e reboco cimentício com 

revestimento acrílico aquoso mate, nas cores indicadas nas peças 

desenhadas e condições definidas no art. F.08.01.17.99.02 

m2 1 134.22

Elevadores 1.00 12.02

1.00 36.19

Arrumos e estrutura sob escadas em betão 1.00 274.82

1.00 5.94

1.00 17.84

1.00 80.62

Vão de janela elevador a deduzir -4.00

Vão de elevador a deduzir -8.00

Vão de arrumos a deduzir -4.00

Muros em plataforma poente 1.00 113.22

1.00 7.92

1.00 9.40

F-08.02.13 Abrigo de Passageiros

F-08.02.13.i (descrição e caracterização do abrigo de passageiros) un 0.00

F-08.02.14 Cobertura de plataforma
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

F-08.02.14.01
Cobertura em chapa (em abrigo de passageiros, que serão 

semelhantes aos existentes)

m2 0.00

1.00

F-08.02.15 Mobiliário

F-08.02.15.02 Banco em chapa de aço.

F-08.02.15.02.01

Banco para exterior totalmente construído em aço inox 316, com 

2180x615mm e 900mm de altura total, tipo “LAURUS, mod. Mateo 

Miradouro" ou equivalente, incluindo execução e fixação sobre sapatas 

de betão conforme recomendações do fabricante (BNC1)

un 20.00

F-08.02.15.03 Papeleira

F-08.02.15.03.01

Papeleira para exterior com 900x400x400mm e com 60lt de 

capacidade, com estrutura externa em betão com acabamento 

bujardado suave na cor branco e tratamento antigraffiti e  estrutura 

interna em aço inox, tipo "AMOP Ref. Ar Puro+"  ou equivalente, com 

acabamento em betão liso pigmentado branco, incluindo execução e 

fixação sobre sapatas de betão conforme recomendações do 

fabricante (PPL1)

un 22.00

F-08.02.15.03.02

Papeleira para exterior metálica com tampa, cor cinza forja, 

ø300x1170mm e 50lt de capacidade, com cinzeiro integrado em aço 

inox, poste metálico cravado ao pavimento, tipo "LARUS, Linha +" ou 

equivalente, incluindo execução e fixação sobre sapata de betão 

conforme recomendações do fabricante (PPL2)

un 4.00

F-08.02.15.04 Porta Horários de parede

F-08.02.15.04.01
Vitrina para exterior em alumínio e vidro, com 1140x990mm, tipo 

“BRICANTEL Confort Horizontal” ou equivalente, com chave (VTR1)

un 4.00

F-08.02.15.99 Outros trabalhos

F-08.02.15.99.01 Estacionamento metálico exterior para bicicletas un 4.00

F-08.03 Outras construções

F-08.03.03 Acessos pedonais

F-08.03.03.99 Outros trabalhos

F-08.03.03.99.01
Pavimento pedonal em calçada de calcário em cubos com 7cm, 

incluindo sub-base

m2 1 121.68

1.00 1121.68

F-08.03.03.99.02
Pavimento pedonal em blocos de betão pré-fabricados com 

20x10x5,5cm, incluindo sub-base

m2 140.64

1.00 140.64

F-08.03.03.99.03
Rampas de passeios em blocos de betão pré-fabricados com 

20x10x5,5cm, incluindo sub-base

m2 8.82

1.00 5.19
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

F-08.03.03.99.04
Pavimento preparado para tráfego viário em calçada de calcário em 

cubos com cerca de 10cm, incluindo sub-base

m2 51.25

1.00 51.25

F-08.03.03.99.05 Lancil de passeio em betão pré-fabricado m 381.66

1.00 381.66
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Dimensões

Largura Altura Elementares Parciais Totais

151.43

MED CAD 151.43 151.43

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

1.00

2.00

20.00

Quantidades

ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

1.00

118.48

3.40 68.24 68.24

2.77 15.87 15.87

2.63 44.13 44.13

1.60 0.80 0.80

1.60 2.20 3.52 -10.56

0.00

0.00 0.00

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.00 0.00

36.02

3.62 36.02 36.02

16.78

3.37 16.78 16.78

59.17

0.48 47.84 47.84

0.04 0.40 0.40

0.20 10.93 10.93

247.74

3.60 254.41 254.41

0.17 3.09 3.09

1.60 2.20 3.52 -10.56

1.60 0.80 0.80

100.74

MED CAD 100.74 100.74

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

5.25

MED CAD 1.73 1.73

MED CAD 3.52 3.52
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

507.68

MED CAD 337.72 337.72

1.14 87.88 87.88

1.00 8.88 8.88

0.60 13.78 13.78

0.20 2.36 2.36

0.15 13.49 13.49

0.12 2.45 2.45

0.10 28.88 28.88

0.05 12.25 12.25

11.86

MED CAD 11.86 11.86

0.00

0.00 0.00

2.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.00

0.00 0.00

0.00

3.00

0.00

14.09

2.55 26.60 26.60

2.28 2.25 5.13 -10.26

1.8/3 2.25 2.25 -2.25

2.00

1.00

2.00

20.00

6.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

5.00

2.00

2.00

2.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

1.00

2.80

MED CAD 0.56 2.80

3.00

1.00

49.39

0.80 28.97 28.97

0.90 10.44 10.44

0.77 3.70 3.70

0.57 6.28 6.28

173.81

MED CAD 173.81 173.81

95.72

4.66 95.72 95.72

8.63

0.42 8.63 8.63

34.59

MED CAD 2.44 2.44

0.38 18.07 18.07

0.45 2.37 2.37

0.38 7.81 7.81
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.19 3.90 3.90

3.29

0.30 1.48 1.48

0.10 1.82 1.82

1.75

MED CAD 1.75 1.75

115.82

MED CAD 2.44 2.44

5.52 113.38 113.38

83.89

1.04 4.99 4.99

1.00 10.94 10.94

0.80 57.94 57.94

0.77 3.70 3.70

0.57 6.33 6.33

35.17

0.80 3.84 3.84

0.68 24.62 24.62

0.61 6.71 6.71

22.12

MED CAD 0.69 2.76

2.42 4.84 19.36

320.72

MED CAD 41.41 41.41

9.94 23.86 23.86

9.78 255.45 255.45

125.17

5.13 125.17 125.17

93.66

4.56 93.66 93.66

8.63
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.42 8.63 8.63

54.48

MED CAD 54.48 54.48

47.56

MED CAD 47.56 47.56

4.85

MED CAD 4.85 4.85

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

4.61

MED CAD 4.61 4.61

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

6.13

MED CAD 6.13 6.13

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

42.39

MED CAD 42.39 42.39

4.61

MED CAD 4.61 4.61

98.23
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

MED CAD 48.94 48.94

MED CAD 39.14 39.14

MED CAD 10.15 10.15

5.21

MED CAD 5.21 5.21

66.66

MED CAD 29.00 29.00

MED CAD 25.05 25.05

MED CAD 12.61 12.61

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

97.85

MED CAD 48.85 48.85

MED CAD 39.13 39.13

MED CAD 9.87 9.87

65.12

MED CAD 62.12 62.12

0.10 3.00 3.00

0.00

1.00

8.80

MED CAD 8.12 8.12

0.10 0.68 0.68

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.00 0.00

327.32

MED CAD 109.04 109.04

0.10 0.40 0.40

MED CAD 213.25 213.25

2.90 3.65 3.65

0.28 0.97 0.97

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

58.34

MED CAD 0.35 0.35

2.18 57.99 57.99

314.69

2.55 21.17 21.17

3.10 31.74 31.74

3.03 275.94 275.94

0.84 9.92 9.92

0.27 3.39 3.39

0.23 4.83 4.83

0.50 1.60 0.80 -4.00

1.21 2.10 2.54 -2.54

0.90 2.10 1.89 -1.89

0.90 0.55 0.50 -0.50

0.70 0.35 0.25 -0.49

0.42 0.42 0.18 -0.35

0.40 0.40 0.16 -0.32

0.94 2.00 1.88 -18.80

1.80 1.90 3.42 -3.42

247.74

3.60 254.41 254.41
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.17 3.09 3.09

1.60 0.80 0.80

1.60 2.20 3.52 -10.56

115.88

MED CAD 4.04 4.04

MED CAD 111.84 111.84

100.74

MED CAD 100.74 100.74

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

4798.37

MED CAD 4798.37 4798.37

402.60

MED CAD 402.60 402.60

5.00

MED CAD 5.00 5.00

144.70

MED CAD 4.22 4.22

MED CAD 140.48 140.48

0.00

0.00 0.00

169.25

MED CAD 163.45 163.45

MED CAD 5.80 5.80

343.23

MED CAD 37.42 37.42
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.90 147.11 294.21

1.00 5.80 11.60

221.43

MED CAD 2.31 2.31

0.20 1.94 1.94

MED CAD 7.07 7.07

0.15 1.09 1.09

MED CAD 47.09 47.09

0.24 27.28 27.28

MED CAD 31.13 93.39

0.24 13.75 41.26

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

206.44

MED CAD 206.44 206.44

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00

0.00

MED CAD 0.00 0.00
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

525.85

MED CAD 525.85 525.85

93.16

MED CAD 93.16 93.16

3.30

MED CAD 3.30 3.30

0.00

MED CAD 0.00 0.00

487.99

MED CAD 487.99 487.99

12.00

16.00

6.00

6.00

270.35

MED CAD 270.35 270.35

320.88

MED CAD 320.88 320.88
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

985.51

MED CAD 626.26 626.26

2.20 202.14 202.14

1.71 157.11 157.11

0.00

MED CAD 0.00 0.00

4012.57

MED CAD 4012.57 4012.57

353.53

MED CAD 353.53 353.53

8.72

MED CAD 8.72 8.72

382.12

MED CAD 382.12 382.12

2.40

MED CAD 2.40 2.40

2.88

MED CAD 2.88 2.88

17.28

MED CAD 17.28 17.28

0.00

MED CAD 0.00 0.00

825.45

MED CAD 206.44 206.44

MED CAD 525.85 525.85

MED CAD 93.16 93.16
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

1.00

1.00

0.00

0.00 0.00

343.23

MED CAD 37.42 37.42

0.90 147.11 294.21

1.00 5.80 11.60

1134.22

15.87 190.76 190.76

14.27 516.43 516.43

MED CAD 274.82 274.82

4.14 24.59 24.59

2.75 49.06 49.06

0.20 16.12 16.12

1.35 8.00 10.80 -43.20

1.10 2.20 2.42 -19.36

0.90 2.20 1.98 -7.92

1.00 113.22 113.22

1.30 10.30 10.30

MED CAD 9.40 9.40
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

0.00

0.00 0.00

20.00

22.00

4.00

4.00

4.00

1121.68

MED CAD 1121.68 1121.68

140.64

MED CAD 140.64 140.64

8.82

1.70 8.82 8.82
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ARQUITETURA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

TOMO 8.6.0.ARQ - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

51.25

MED CAD 51.25 51.25

381.66

MED CAD 381.66 381.66
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08 Edificações

08.01 Edifícios

Empreitada:

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA 

QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA 

DO RIBATEJO E AZAMBUJA, NA LINHA DO NORTE - 

PROJETO DE EXECUÇÃO

Estação de 

Azambuja

Valor total do contrato pk 46+945

Rúbrica Designação Unidade
Quantidade 

Total
Quantidade Ativo

F-01 Infra-estrutura e plataforma de via férrea

F-01.04 Vedações

F-01.04.02 Vedações em Estações e Apeadeiros

F-01.04.02.01 Materialização topográfica dos vértices un 64.000 34

F-01.04.02.02 Murete m 322.000 155+15

F-01.04.02.03 Painéis de rede m 322.000 170

F-01.04.99 Outros trabalhos

F-01.04.99.01
Vedações em Estações e Apeadeiros - Portões de acesso 

e emergência

F-01.04.99.01.01 para homem  (cf. art.º F-01.04.02.04.01 do SGR)

F-01.04.99.01.01.01 Com 1,00 m de Largura de Uma Folha un 1.000 1

F-01.04.99.01.01.02 Com 1,50 m de Largura de Duas Folhas un 1.000

F-01.04.99.01.02 para viaturas  (cf. art.º F-01.04.02.04.02 do SGR)

F-01.04.99.01.02.01 Com 3,40 m de Largura de Duas Folhas un 1.000 1

F-01.04.99.01.02.02 Com 4,00 m de Largura de Duas Folhas un 2.000

F-08 Edificações

F-08.01 Edifícios

F-08.01.02 Movimentação de Terras

F-08.01.02.01 Terraplenagens

F-08.01.02.01.01
Decapagem ou remoção de terra vegetal até 0.25m de 

profundidade 
m3 790.000 2600*0.25

F-08.01.02.01.03 Escavação m3 1 580.000 2600*0.5

F-08.01.02.02 Aterro

F-08.01.02.02.01 Aterro com materiais provenientes da escavação m3 1 580.000 2600*0.5

F-08.01.02.02.02 Aterro em solos selecionados provenientes de empréstimo m3 1 580.000 2600*0.5

F-08.99 Outros trabalhos

F-08.99.01 Demolições

F-08.99.01.01 Demolições de Edificado (cf. art.º SGR F-08.01.01.01)

F-08.99.01.01.01 Posto Catenária Azambuja m3 1.000

R-01 Terraplenagem:

R-01.02 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:

R-01.02.04

Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais

provenientes da escavação, incluindo espalhamento e

eventual indemnização por depósito.

m3 1 580.000 2600*0.5

R-01.04

Leito do pavimento, incluindo tratamento ou

fornecimento, e colocação dos materiais: (espessuras

das camadas, após compactação)

R-01.04.01 Em aterros de solos:

R-01.04.01.01 Em solos seleccionados:

TOMO 8.6.0.PAI - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA E ARRANJOS EXTERIORES

SGR Misto (Ferrovia V03 + Rodovia V13)

MEDIÇÕES DETALHADAS

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES
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TOMO 8.6.0.PAI - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA E ARRANJOS EXTERIORES

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

R-01.04.01.01.01 Com 0,15 m de espessura. m2 2 065.000 1100+310+160

R-02 Drenagem:

R-03 Pavimentação:

R-03.01 Camadas granulares:

R-03.01.01 Camada de sub-base:

R-03.01.01.02 Agregado britado de granulometria extensa:

R-03.01.01.02.02 Com 0,20 m de espessura. m2 2 065.000 1100+310+160

R-03.01.02 Camada de base:

R-03.01.02.01 Agregado britado de granulometria extensa:

R-03.01.02.01.02 Com 0,20 m de espessura. m2 2 065.000 1100+310+160

R-03.01.03 Camada de regularização:

R-03.01.03.01
Areia para assentamento de calçadas ou blocos de

betão:

R-03.01.03.01.02 Com 0,05 m de espessura. m2 225.000 160

R-03.02 Camadas de misturas betuminosas a quente:

R-03.02.02 Camada de ligação:

R-03.02.02.01 AC20 bin ligante(MB):

R-03.02.02.01.04 Com 0,08 m de espessura. m2 1 410.000 1100+310

R-03.02.04 Camada de desgaste:

R-03.02.04.01 AC14 surf ligante(BB):

R-03.02.04.01.02 Com 0,05 m de espessura. m2 1 840.000 1100+310

R-03.08 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:

R-03.08.01 Rega de impregnação betuminosa:

R-03.08.01.01 Com emulsão betuminosa m2 1 840.000 1100+310

R-03.08.02 Rega de colagem:

R-03.08.02.01 Com emulsão betuminosa m2 1 410.000 1100+310

R-03.09 Trabalhos especiais de pavimentação:

R-03.09.07
Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas

direccionais, incluindo fundação:

R-03.09.07.02 Em lajetas ou blocos de betão m2 225.000 160

R-03.09.08

Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e

lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos

produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.

m2 110.000

R-03.99 Outros trabalhos:

R-03.99.01

Fornecimento e aplicação de pintura do tipo slurry em

pavimento betuminoso existente, de côr equivalente ao

betuminoso da via, de forma a se obter uma cor uniforme nos 

lugares de estacionamento

m2 660.000 60

R-03.99.02

Fornecimento e aplicação de Geotêxtil, incluindo

fornecimento, aplicação, sobreposições e todos os demais

trabalhos acessórios e complementares necessários de

acordo com os desenhos e pormenores do projeto.

m2 52.000

R-03.99.03 Fornecimento e colocação de brita 30/40 m3 15.600

R-04 Obras Acessórias:

R-05 Equipamentos de Sinalização e Segurança:

R-05.01 Sinalização vertical:
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TOMO 8.6.0.PAI - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA E ARRANJOS EXTERIORES

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

R-05.01.01

Sinalização vertical de código, incluindo implantação,

fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de

suporte, peças de ligação e maciços de fundação:

R-05.01.01.01 Sinais triangulares:

R-05.01.01.01.01 Com L = 0,70 m. un 1.000 1

R-05.01.01.02 Sinais circulares:

R-05.01.01.02.01 Com diâmetro igual a 0,70 m. un 4.000 2

R-05.01.01.04 Sinais quadrangulares:

R-05.01.01.04.01 Com L = 0,70 m. un 12.000 6

R-05.01.02
Sinalização vertical de informação, incluindo

fornecimento e colocação:

R-05.01.02.03 Sinais de direcção:

R-05.01.02.03.02 Setas SD´s. m2 0.450 1.5*0.3

R-05.01.03

Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de

informação, incluindo implantação, fornecimento e

colocação:

R-05.01.03.01
Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os

sinais de código), setas e painéis:

R-05.01.03.01.01 Em perfis metálicos não tubulares. kg 18.000 10

R-05.01.03.06

Execução de fundações em betão armado, em sinais

(excluindo sinais de código), setas, painéis, pórticos e semi-

pórticos, incluindo escavação para abertura da fundação em

terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação, e

cofragens necessárias.

m3 18.000 10

R-05.02 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:

R-05.02.01 Marcas Longitudinais:

R-05.02.01.01 Linha branca contínua (LBC):

R-05.02.01.01.01 Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 399.000 95+62+4+12+12+6

R-05.02.01.02 Linha amarela contínua (LAC). m 8.000

R-05.02.01.04 Linha branca tracejada (LBT):

R-05.02.01.04.06
Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT

0,15| 1,5/2).
m 12.000 12

R-05.02.02 Marcas Transversais:

R-05.02.02.02 Passadeiras de peões. m2 30.000 2*(4*2.5)

R-05.02.03.03 Triângulo de cedência de prioridade:

R-05.02.03.03.01 Com h = 2,0 m. un 1.000 1

R-05.02.03.06 Setas de selecção com 6,0 m:

R-05.02.03.06.01 Simples. un 6.000 3

R-05.07
Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e

segurança existente:

R-05.07.01
Levantamento de elementos do sistema existente, e

transporte a depósito a indicar pela Fiscalização.

R-05.07.01.01 Sinais de código, baias, balizas e marcos. un 4.000 2

R-05.08 Sinalização temporária:

R-05.08.01

Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto

elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1

de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e

outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,

implantação e colocação.

vg 1.000

R-05.99 Outros Trabalhos:
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TOMO 8.6.0.PAI - ESTAÇÃO DE AZAMBUJA - PK 46+945 - 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA E ARRANJOS EXTERIORES

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

V08 - EDIFICAÇÕES

R-05.99.01

Sinalização Vertical, Painel Adicional, Modelo de código,

incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos

de suporte e peças de ligação:

R-05.99.01.01 10a un 4.000 4

R-05.99.01.02 11d un 3.000 1

R-05.99.01.03 11f un 1.000

R-05.99.01.04 11h un 1.000

R-05.99.01.05 M21 un 1.000 1

R-05.99.02 Pintura de pictograma:

R-05.99.02.01 bicicleta (para estacionamento). un 1.000

R-05.99.02.02 mota (para estacionamento). un 1.000

R-05.99.02.03 pessoa de mobilidade reduzida (para estacionamento). un 5.000 3
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PK Entidade Observação

34+102

34+450 Vodafone

34+500 E-redes (IP)

22+750 E-redes (30 kv-MT)

35+596 REN - TRANSGÁS - Gasoduto

Gasoduto D700 com manga de proteção D1000 prof. 4m em 

relação a VD. Estrutura de proteção em betão armado com estacas 

nas VD.

36+060 Atral-Cipan
Representado nas Telas Finais de 2004; Esgotos D350. A aguardar 

confirmação pela Atral.

36+456

36+650 E-redes (BT) Junto à Ponte da Vala do Carregado

36+650 Vodafone Junto à Ponte da Vala do Carregado

36+650 Águas do Tejo Atlântico dois atravessamentos D400 (Ponte Vala Carregado)

36+650 Altice/Meo

Ponte da Vala do Carregado. 2 tubos corrugados diam. 63 à vista 

nos Encontros Sul (Fastfiber + Vodafone). Poste/CV. Desvio durante 

o faseamento e sua reposição no final. 

36+650 SMAS Vila Franca Xira
Águas residuais DN400 e abastecimento de água. Representado 

nas TF 2004 Simtejo (Esgotos) e BT

36+670 SMAS Vila Franca Xira Águas residuais

EDP Central Carregado

(desativada; a proteger)

37+031/

37+033

37+163 EDP Central Termoelétrica Águas+Telecomunicações+cabo elétrico. D1000

EDP Central Carregado

(desativada; a proteger)

EDP Central Carregado

(desativada; a demolir)

38+550 E-redes (30 kv-MT) Próximo de PH121

40+553

41+480 Altice/Meo
Altice. Não foi possível precisar a localização do correto 

atravessamento (ATV). 2 hipóteses de ATV. (Não pela PH.)

41+630 E-redes (30 kv-MT)

43+196

43+135 EPAL Galeria D1000 (BA). Estrutura de betão armado com estacas

43+470 E-redes (IP)

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

TOMO 11.2 - REPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS AFETADOS 

EDP Central Termoelétrica Águas 2xD1000 (d700) af. 3.2m

Canal de Restituição/Rejeição. 3 condutas D2000 af. 4m Estrutura 

de proteção em betão armado com estacas nas VD. 

37+443
Canal By-Pass. Quadro 6.1x3.3m. Estrutura de proteção em betão 

armado com estacas nas VD.

  Apeadeiro de Vila Nova da Rainha

  Apeadeiro de Espadanal da Azambuja

V11 - SERVIÇOS AFETADOS

37+385
Canal de Adução. 3 condutas D2000 af. 4m. Estrutura de proteção 

em betão armado com estacas nas VD.

37+385 EDP Central Termoelétrica
Águas+cabo elétrico. D1650. Estrutura de proteção em betão 

armado com estacas nas VD.

  Estação Castanheira do Ribatejo

  Apeadeiro do Carregado

36+917
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PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

TOMO 11.2 - REPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS AFETADOS 

V11 - SERVIÇOS AFETADOS

45+080 Sugal 3 condutas de água e cabos D125/125/100

46+170 Águas do Tejo Atlântico D110. Junto à Ponte de Valverde

46+945   Estação da Azambuja
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SOLUÇÃO
DIMENSÕES DA 

LAJE (LxBxE)

Nº  DE 

INCLUSÕES 

REFORÇAR

Área Punit Total

Proteger - Solução Tipo 1 4.3x11.8x0.30 22 4.3 11.8 0.3 50.74 168.00 € 8 524.32 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.3x11.8x0.30 22 4.3 11.8 0.3 50.74 168.00 € 8 524.32 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.3x11.8x0.30 22 4.3 11.8 0.3 50.74 168.00 € 8 524.32 €

Proteger - Solução Tipo 3 (c/ 1 

vão)
7.4x11.8x0.45 34 7.4 11.8 0.45 87.32 218.00 € 19 035.76 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.3x11.8x0.30 22 4.3 11.8 0.3 50.74 168.00 € 8 524.32 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.3x11.8x0.30 22 4.3 11.8 0.3 50.74 168.00 € 8 524.32 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.3x11.8x0.30 22 4.3 11.8 0.3 50.74 168.00 € 8 524.32 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.3x11.8x0.30 22 4.3 11.8 0.3 50.74 168.00 € 8 524.32 €

Desvio durante o faseamento 

e sua reposição no final. 
1 3 000.00 € 3 000.00 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.3x11.8x0.30 22 4.3 11.8 0.3 50.74 168.00 € 8 524.32 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.3x11.8x0.30 22 4.3 11.8 0.3 50.74 168.00 € 8 524.32 €

13.6 11.8 0.45 160.48 210.00 € 33 700.80 €

8.6 11.8 0.45 101.48 216.00 € 21 919.68 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.7x11.8x0.35 22 4.7 11.8 0.35 55.46 184.00 € 10 204.64 €

5 11.8 0.35 59 182.00 € 10 738.00 €

13.6 11.8 0.45 160.48 210.00 € 33 700.80 €

1 65 000.00 € 65 000.00 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.3x11.8x0.30 22 4.3 11.8 0.3 50.74 168.00 € 8 524.32 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.3x11.8x0.30 22 4.3 11.8 0.3 50.74 168.00 € 8 524.32 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.3x11.8x0.30 22 4.3 11.8 0.3 50.74 168.00 € 8 524.32 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.7x11.8x0.35 22 4.7 11.8 0.3 55.46 165.00 € 9 150.90 €

Execução de poços / 

trincheiras sondadoras para 

identificar a posição e cotas 

da infraestrutura para 

salvaguardar a integridade 

durante a execução dos 

trabalhos 

3 120.00 € 360.00 €

Dimensões

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

TOMO 11.2 - REPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS AFETADOS 

22

52

Proteger - Solução Tipo 2 (c/ 2 

vãos)
8.6x11.8x0.45 39

Proteger - Solução Tipo 2 (c/ 3 

vãos)
13.6x11.8x0.45

52

Demolir estrutura existente 

sob as futuras VA-R e VA-L e 

tamponar a estrutura que 

V11 - SERVIÇOS AFETADOS

Proteger - Solução Tipo 2 (c/ 3 

vãos)
13.6x11.8x0.45

Proteger - Solução Tipo 1 5.0x11.8x0.35

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA 335/340



PROJETO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA A QUADRIPLICAÇÃO DO TROÇO ENTRE

CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA

LINHA DO NORTE - TROÇO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

PROJETO DE EXECUÇÃO 

TOMO 11.2 - REPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS AFETADOS 

V11 - SERVIÇOS AFETADOS

Execução de poços / 

trincheiras sondadoras para 

identificar a posição e cotas 

da infraestrutura para 

salvaguardar a integridade 

durante a execução dos 

trabalhos 

3 120.00 € 360.00 €

Proteger - Solução Tipo 1 4.3x11.8x0.30 22 4.3 11.8 0.3 50.74 168.00 € 8 524.32 €

317 986.74 €
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130 38.870667

120 150 50 1.5 1.5 15

C16/20 C35/45 Cofragem Aço Laje
Aço 

inclusões
Imperm. TOTAL

608.88 2283.3 483 2968.29 1282.732 906 8532.202

608.88 2283.3 483 2968.29 1282.732 906 8532.202

608.88 2283.3 483 2968.29 1282.732 906 8532.202

1047.84 5894.1 864 7662.33 1982.404 1569 19019.674

608.88 2283.3 483 2968.29 1282.732 906 8532.202

608.88 2283.3 483 2968.29 1282.732 906 8532.202

608.88 2283.3 483 2968.29 1282.732 906 8532.202

608.88 2283.3 483 2968.29 1282.732 906 8532.202

608.88 2283.3 483 2968.29 1282.732 906 8532.202

608.88 2283.3 483 2968.29 1282.732 906 8532.202

1925.76 10832.4 1143 14082.12 3031.912 2750.1 33765.292

1217.76 6849.9 918 8904.87 2273.934 1797.6 21962.064

665.52 2911.65 577.5 3785.145 1282.732 1005.15 10227.697

708 3097.5 588 4026.75 1282.732 1061.4 10764.382

1925.76 10832.4 1143 14082.12 3031.912 2750.1 33765.292

608.88 2283.3 483 2968.29 1282.732 906 8532.202

608.88 2283.3 483 2968.29 1282.732 906 8532.202

608.88 2283.3 483 2968.29 1282.732 906 8532.202

665.52 2495.7 495 3244.41 1282.732 980.4 9163.762
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608.88 2283.3 483 2968.29 1282.732 906 8532.202
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34+450 - Vodafone 50.74 168.00 € 8 524.32 € 0

34+500 - E-redes (IP) 50.74 168.00 € 8 524.32 € 0

22+750 - E-redes (30 kv-MT) 50.74 168.00 € 8 524.32 € 0

35+596 - REN - TRANSGÁS - Gasoduto 87.32 218.00 € 19 035.76 € 0

36+060 - Atral-Cipan 50.74 168.00 € 8 524.32 € 0

36+650 - E-redes (BT) 50.74 168.00 € 8 524.32 € 0

36+650 - Vodafone 50.74 168.00 € 8 524.32 € 0

36+650 - Águas do Tejo Atlântico 50.74 168.00 € 8 524.32 € 0

36+650 - Altice/Meo 1 3 000.00 € 3 000.00 € 0

36+650 - SMAS Vila Franca Xira 50.74 168.00 € 8 524.32 € 0

36+670 - SMAS Vila Franca Xira 50.74 168.00 € 8 524.32 € 0

36+917 - EDP Central Carregado 160.48 210.00 € 33 700.80 € 0

0

37+031/ - EDP Central Termoelétrica 101.48 216.00 € 21 919.68 € 0

37+163 - EDP Central Termoelétrica 55.46 184.00 € 10 204.64 € 0

37+385 - EDP Central Termoelétrica 59 182.00 € 10 738.00 € 0

37+385 - EDP Central Carregado 160.48 210.00 € 33 700.80 € 0

37+443 - EDP Central Carregado 1 65 000.00 € 65 000.00 € 0

38+550 - E-redes (30 kv-MT) 50.74 168.00 € 8 524.32 € 0

41+480 - Altice/Meo 50.74 168.00 € 8 524.32 € 0

41+630 - E-redes (30 kv-MT) 50.74 168.00 € 8 524.32 € 0

43+135 - EPAL 55.46 165.00 € 9 150.90 € 0

43+470 - E-redes (IP) 3 120.00 € 360.00 € 0
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45+080 - Sugal 3 120.00 € 360.00 € 0

46+170 - Águas do Tejo Atlântico 50.74 168.00 € 8 524.32 € 0

317 986.74 €
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