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Código P.E.

NOTAS:

QUALQUER COTA INDICADA É SUJEITA A CONFIRMAÇÃO EM OBRA | EM CASO DE INCOERÊNCIA ENTRE DESENHOS, OS DE ARQUITECTURA PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS DE ESPECIALIDADES.
COTADO EM METROS. NÃO MEDIR OS DESENHOS. USAR SÓ A COTAGEM | EM CASO DE INCOERÊNCIA ENTRE DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLIADA É A QUE VIGORA.

Responsável

Título

Colaboradores

Fase Escala

Nº Projeto

Revisão

Projeto | Morada

Projeto de Arquitectura / Coordenação

QUALQUER COTA INDICADA É SUJEITA A CONFIRMAÇÃO EM OBRA | EM CASO DE INCOERÊNCIA ENTRE DESENHOS, OS DE ARQUITECTURA PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS DE ESPECIALIDADES.
COTADO EM METROS. NÃO MEDIR OS DESENHOS. USAR SÓ A COTAGEM | EM CASO DE INCOERÊNCIA ENTRE DESENHOS, A ESCALA MAIS AMPLIADA É A QUE VIGORA.

Projectistas

PROJETO DE LICENCIAMENTO

Rua Júlio Dinis, n° 242
P2 Sala 205
4050-318 Porto
Tel. 226 079 110 Fax 226 008 707
vhm.geral@vhm.pt

Estádio Cidade de Coimbra, n° 92
R. D. Manuel I
3030-320 Coimbra
Tel. 239 708 790 Fax 239 708 792
vhm.coimbra@vhm.pt

Rua Sanches Coelho, n° 3,
11° Andar
1600-201 Lisboa
Tel. 217 957 216 Fax 217 957 218
vhm.lisboa@vhm.pt

COORDENAÇÃO  E GESTÃO DE PROJECTOS VHM - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, SA | Porto - Lisboa - Coimbra | www.vhm.pt
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ARQUITETURA
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PLANTA DE INFRAESTRUTURAS

José Magno Miguel Sousa

1:1000

Farfetch Portugal Unipessoal, Lda / ICON Sicafi, SA

Rede de Abastecimento de Água

Rede de Saneamento

Rede de Águas Pluviais

Rede de Gás

Rede de Energia Elétrica

Rede de ITUR

Rede de Iluminação Pública

Emissário

Infraestruturas

Iluminação Pública

Limite do terreno 

Limite dos Lotes

LEGENDA 

Limite de Implantação dos edifícios
no solo

Limite da área sujeita à operação 
de loteamento

Projeção do Limite das coberturas

L1 L1  - Ponto de luz constituído por coluna de fuste tronco cónico, Hu=8,0m, fixação ao solo 
por flange, galvanizada por imersão a quente, sem pintura, com braço simples de 750mm, 
5º de inclinação e uma luminária da SONERES, modelo LUSA I N/E 24 de 39 W, alimentada 
a 500mA, com fotometria do Tipo I, CCT 4000K, CRI>70, corpo em alumínio injetado, com 
pintura em cor RAL 7035 ou outro a definir, esquema de pintura C5-M, difusor em vidro 
plano temperado, fixação lateral, IP66 IK09.

L2  - Ponto de luz constituído por coluna de fuste tronco cónico, Hu=8,0m, fixação ao solo 
por flange, galvanizada por imersão a quente, sem pintura, com braço simples de 750mm, 
5º de inclinação e uma luminária da SONERES, modelo LUSA I N/E 32 de 51 W, alimentada 
a 500mA, com fotometria do Tipo I, CCT 4000K, CRI>70, corpo em alumínio injetado, com 
pintura em cor RAL 7035 ou outro a definir, esquema de pintura C5-M, difusor em vidro 
plano temperado, fixação lateral, IP66 IK09.

L3  - Ponto de luz constituído por coluna de fuste tronco cónico, Hu=8,0m, fixação ao solo 
por flange, galvanizada por imersão a quente, sem pintura, com braço duplo de 750mm, 5º 
de inclinação e duas luminárias da SONERES, modelo LUSA I N/E 32 de 51 W, alimentada 
a 500mA, com fotometria do Tipo I, CCT 4000K, CRI>70, corpo em alumínio injetado, com 
pintura em cor RAL 7035 ou outro a definir, esquema de pintura C5-M, difusor em vidro 
plano temperado, fixação lateral, IP66 IK09.

L2

L3

L4  - Luminária da SONERES, modelo LUSA I N/E 16 de 19 W, alimentada a 350mA, com 
fotometria do Tipo C, CCT 4000K, CRI>70, corpo em alumínio injetado, com pintura em cor 
RAL 7035 ou outro a definir, esquema de pintura C5-M, difusor em vidro plano temperado, 
fixação por garfo à cota de 4,5m, IP66 IK09.
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