Plano de Manutencao — UIFF

Sistemas de Tratamento de Aguas Residuais / Redes de Drenagem

1. Introducao

O controlo ao sistema de aguas residuais € todo realizado pelo SCADA da instalacao, que tem
varios itens de alerta de possiveis falhas de equipamentos. O sistema inicia com a recegao das
aguas residuais no tanque D19004 através de dois sensores que atuam em conjunto, alertando
para o nivel maximo do tanque. O evaporador de agua arranca com um nivel do tanque de até
20%, sendo gerido através do nivel que esta no tanque, sempre com um caudal pré-definido. As
aguas evaporadas sao inicialmente enviadas para o tanque D19006. Posteriormente, uma fragcao
das aguas evaporadas sdo encaminhadas para a lavagem do biodiesel bruto, enviando-se a
restante fracdo para a ETARI, isto sempre através do sistema SCADA, sem intervencao humana,
qualquer falha no sistema o Sistema SCADA alerta para o efeito e da ordem de paragem a cada
um dos sistemas caso o alerta impega que algum dos componentes esteja em fase critica. Se se
verificar algum problema, a equipa de manutenc¢ao intervém no sistema para assim que possivel
a reparacao seja realizada no mais curto espago de tempo. Na oficina existem diversos
componentes para substituicdo de equipamentos avariados de pelo menos uma peca de
reposicao na instalagdo. Sera realizada mensalmente uma analise de vibragdes aos motores, e
sera verificado o estado fisico das valvulas a cada 5 dias. Apresenta-se de seguida o plano de
manutengao para os equipamentos associados ao tratamento de aguas residuais e para as redes

de drenagem.




2. Evaporador de 3 Estagios

2.1. Equipamentos criticos
o Evaporadores (efeito 1, 2 e 3)
e Permutadores de calor
e Bombas de recirculacao
e Sistema de vacuo
e Condensadores

¢ Instrumentacéo (nivel, temperatura, condutividade)

2.2. Manutencgao preventiva — Evaporador
2.2.1. Atividades de manutencao a realizar para o Evaporador
Diaria
e \Verificagao:
o temperaturas por estagio
o pressoes /vacuo
o caudal de alimentacao
e Inspecéo visual:
o fugas
o incrustagoes iniciais

o Controlo de espuma

Semanal
e Limpeza de filtros e strainers
e Verificagdo de bombas (ruido, vibragao)
e Teste de valvulas de controlo

o Registo de consumo energético (indicador de fouling)

Mensal
e Inspecéo interna (se possivel):
o incrustagdes (scaling)
o corrosao

e Calibragao de sensores criticos:




o temperatura
o condutividade

e Teste do sistema de vacuo

Trimestral
e Limpeza quimica (CIP):
o remocao de sais e matéria organica
e \Verificagdo de:
o permutadores
o eficiéncia térmica

e Analise de condensados

Anual
e Paragem geral:
o desmontagem parcial
o inspegao estrutural
o Testes:
o integridade mecéanica
o espessura (corrosao)

e Revisdo completa de bombas e selos mecanicos

2.2.2. Principais falhas a prevenir
e Incrustagdo (scaling)
e Fouling organico (glicerina, gorduras)
e Perda de vacuo

e Corrosao por compostos acidos




3. ETARI

3.1. Principais unidades da ETARI
o Equalizagéo
e Tratamento fisico-quimico (coagulagao/floculagéo)
o Decantagao / flotacao
e Bioldgico (se existir)

o Desidratagdo de lamas

3.2. Manutencgao preventiva — ETARI

3.2.1. Atividades regulares de manutengao a realizar para a ETARI
Diéria
o \Verificagao:
o pH
o CQO/CBO (indicativo)
o soélidos suspensos
e Controlo de:
o dosagem quimica

o nivel de tanques

Semanal
o Limpeza de:
o sondas de pH
o sondas de nivel
o \Verificagdo de agitadores

e Teste de bombas doseadoras

Mensal
e Calibragao de:
o pH
o redox

o caudalimetros




o Inspegdo de decantadores

o Teste de eficiéncia de remogao

Trimestral
o Revisao de sopradores (se biolégico)
o \Verificacido de difusores de ar

e Limpeza de linhas de lamas

Anual
e Auditoria completa ao processo
e Teste de desempenho global

e Revisdo estrutural de tanques

3.2.2. Plano preditivo a implementar para a ETARI
Implementar monitorizacéo continua:
e Vibracdo (bombas e motores)
¢ Termografia (quadros elétricos)
o KPIs:
o consumo energético / m?
o eficiéncia de evaporacao

carga organica removida

o




4. Redes de Drenagem

O plano de manutencéao para as redes de drenagem pretende assegurar o correto escoamento
de aguas residuais e pluviais, prevenindo entupimentos, infiltragbes e contaminagdes.
Adicionalmente, o plano deve assegurar o prolongamento da vida util das infraestruturas.

O plano engloba a manutencao de rede drenagem de aguas residuais industriais, rede de aguas

domésticas, rede de aguas pluviais, e os separadores de hidrocarbonetos.
4.1. Manutencgao preventiva — Redes de Drenagem

4.1.1. Atividades regulares de manutencdo a realizar

VerificacOes visuais — Mensalmente

o \Verificagdo de tampas, caixas de visita e sumidouros
o Identificacdo de odores anormais ou refluxos

e Observagao de acumulacédo de soélidos ou gorduras

Limpeza de redes — Trimestralmente (ou sempre que necessario)

¢ Limpeza de coletores com jato de alta presséo
¢ Remocgao de sedimentos e detritos

e Limpeza de grelhas e caixas de retencéo

Manutencao de outros materiais/instrumentos — Semestralmente

e Bombas elevatdrias
e Sensores de nivel

¢ Valvulas e comportas

Inspecées as estruturas - Anualmente

e Inspecdo interna das tubagens
o Detecao de fissuras, raizes ou deformagdes

e Avaliacdo estrutural das condutas

4.2. Manutengao corretiva — Redes de Drenagem
Atividades tipicas a realizar sempre que necessario:
e Desobstrucéo urgente de coletores

o Reparagao/substituicdo de tubagens danificadas




e Selagem de infiltragbes/exfiltracdes




