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e Construcdo de um troco de linha dupla, com cerca de 150 km e 345 apoios, para o
estabelecimento das novas linhas LABT.BD e LABT.PI;

e Desmontagem dos apoios 113/112, 114/113 e 115/114 do troco de linha dupla atualmente
partilhado pelas linhas Bodiosa — Paraimo 1 e 2, a 400 kV (LBD.PI1/2), num troco de 960 metros
de extensao;

e Restabelecimento da Linha Bodiosa — Paraimo 1 a 400 kV (LBD.PI1) através da construcdo dos
apoios 346/111 (partilhado com a nova LABT.BD), 112, 113 e 346/114 (partilhado com a nova
LABT.PI), num troco de 900 metros de extensao.
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I. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

Av. Estados Unidos da América, 55 1749-061 Lisboa
Telefone 210013500, Fax 210013310, webmaster@ren.pt, www.ren.pt
NIPC 507 866 673

CAE 35120 (Rev3) — Transporte de Eletricidade

o T
= - =

REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.

o

Il. Dados gerais da obra

a) Tipo de obra: Linhas de MAT (a construir, a modificar e a desmontar)
O projeto da Linha dupla Abrantes — zona de Anadia, a 400 kV e modificacao das linhas Bodiosa-Paraimo 1, a 400 kV e Penela-Tabua 1/2, a 220 kV inclui:
e Construcao da linha Abrantes — Bodiosa, a 400 kV (LABT.BA);
e  Construgao da linha Abrantes — Paraimo, a 400 kV (LARC.PI);
e Modificacdo das seguintes linhas existentes, incluindo desmontagem de apoios:
o Linha Bodiosa-Paraimo 1, a 400 kV;
o Linha Penela-Tabua 1/2, a 220 kV.
b)  Cddigo do CPV (facultativo): 45231400-9 - Construcao de linhas para o transporte de eletricidade
c) N.2de processo de Avaliagao de Impacte Ambiental (AlA): Por atribuir
d) Identificac@o do local de implantagéao:
De acordo com as divisoes territoriais de Portugal (segundo a Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) de 2020), a area de estudo atravessa as NUTS Il Oeste e Vale do Tejo
e Centro e as NUTS lll do Médio Tejo, Beira Baixa, Regido de Leiria, Regido de Coimbra e Regido de Aveiro. Segundo a divisdo administrativa, a area de estudo insere-se nos
distritos de Aveiro (concelho de Anadia), Viseu (concelho de Mortagua), Coimbra (concelhos de Penacova, Vila Nova de Poiares, Géis e Arganil), Leiria (concelhos de Castanheira
de Pera, Pedrégao Grande e Figueird dos Vinhos), Castelo Branco (concelho da Sertd) e Santarém (concelhos de Magéo, Vila de Rei, Sardoal e Abrantes).

lll. Residuos de Construcao e Demoli¢cao (RCD)

1. Caracterizacao da obra
a) Caracterizagdo sumaria da obra a efetuar:

O projeto diz respeito ao estabelecimento de uma nova linha dupla, a 400 kV, entre o futuro Posto de Corte de Abrantes (atualmente, em fase de licenciamento) até ao apoio
114/113 da linha Bodiosa — Paraimo 1 e 2 a 400 / 220 kV, dando lugar a criagdo das linhas Abrantes — Bodiosa, a 400 kV (LABT.BA) e Abrantes — Paraimo, a 400 kV (LABT.PI).
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Para o efeito, o projeto prevé as seguintes intervencgoes:

e  Construgao de um troco de linha dupla, com cerca de 150 km e 345 apoios, para o estabelecimento das novas linhas LABT.BD e LABT.PI;

e Desmontagem dos apoios 113/112, 114/113 e 115/114 do trocgo de linha dupla atualmente partilhado pelas linhas Bodiosa — Paraimo 1 e 2, a 400 kV (LBD.PI11/2), num
troco de 960 metros de extensao;

e Restabelecimento da Linha Bodiosa — Paraimo 1 a 400 kV (LBD.PI1) através da construgao dos apoios 346/111 (partilhado com a nova LABT.BD), 112, 113 e 346/114
(partilhado com a nova LABT.PI), num trogo de 900 metros de extensao.

Verifica-se ainda a necessidade de modificagéo da Linha Penela — Tabua 1 e 2, a 220 kV (LPNL.TBA), com o objetivo de reduzir a cota maxima do tracado existente. Esta
intervengao tera lugar entre os apoios 112/112 e 116/116, mantendo-se o tragado atual da linha. Serdo desmontados os apoios existentes, nomeadamente o apoio 113/113, e
construidos dois novos apoios, 112A/112A e 113/113, procedendo-se, ainda, & modificagéo de 4 apoios adicionais, sem alterar a respetiva localiza¢ao atual.

Na tabela seguinte apresenta-se um resumo do acima exposto.

Linha Linha Abrantes - 345

1 Bodiosa, a 400 kV | 149,3 km 346 - 1 - (com linha 347
(LABT.BD) 2)

Linha Linha Abrantes - 345

5 Paraimo, a 400 kV | 150,6 km 1 - 1 - (com linha 347
(LABT.PI) 1)

. Linha Bodiosa -

';”ha Paraimo 1,2 400 kV | 1,6 km 2 : 2 4 : 4
(LBD.PI1)

Linha Linha Penela

4 Tabua, a 220 kV 1,6 km 2 2 2 1 - 6
(LPNL.TBA)

Total: 351 2 7 5 345 -

Convém, assim, realcar que o projeto, no total, sera implementado numa extensao de cerca de 152km, com 351 apoios novos, 2 apoios existentes a modificar e 5 apoios
existentes a desmontar.
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Descricdo dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no capitulo Il do titulo | e as metodologias e praticas referidas no artigo 50.2 do Decreto-Lei
102-D/2020 de 10 de Dezembro: A construcdo envolve quatro grandes areas de intervengéo consecutivas: Fundagdes (abertura de caboucos, construgdo de macicos), Postes
(assemblagem, levantamento e reaperto de parafusos), Acessérios e Isoladores (montagem de cadeias nos apoios) e os Cabos (desenrolamento, regulagéo e fixacao).

As atividades necessarias a construgao de linhas elétricas encontram-se bastante tipificadas, existindo pequenas variagdes relacionadas com os elementos técnicos especificos
de cada infraestrutura, nomeadamente o tipo de apoios. Habitualmente, a fase de construcdo envolve as seguintes atividades:

Em fabrica:

Fabrico dos apoios, cabos, isoladores e acessoérios

Localmente:

Instalacdo do(s) estaleiro(s) e parque de material — a localizar habitual e preferencialmente em locais previamente infraestruturados existentes na proximidade das
linhas.

Reconhecimento, sinalizacdo e abertura dos acessos — Sempre que possivel sdo utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é acordada
com os respetivos proprietarios, sendo tida em conta a ocupagéo dos terrenos, a época mais propicia (ap6s as colheitas, por ex.). A dimensdo maxima normalmente
necessaria para um acesso implica a passagem de grua para montagem dos apoios, e corresponde a cerca de 4 m de largura. Esta atividade é realizada com o recurso
a retroescavadoras.

Desmatacéo — A desmatagao e abate de arvoredo ocorre apenas na envolvente dos locais de implantagdo dos apoios, numa area variavel entre 100 e 200 m?, variando
de acordo com as dimensdes dos tipos de apoio a utilizar e da densidade da vegetacdo. Numa area de cerca de 400 m?, em caso de povoamentos florestais cerrados,
ocorre o abate de arvoredo, com o recurso a motosserras, de forma a permitir manobrar a maquinaria necessaria.

Abertura da faixa de protecéio — E constituida uma faixa de protecdo com 45 m de largura maxima, limitado por duas retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do
tracado, onde se procede ao corte ou decote das arvores para garantir as distancias de segurancga exigidas pelo Decreto Regulamentar n.? 1/92, de 18 de fevereiro
(Regulamento de Seguranca de Linhas de Alta tensdo — RSLEAT). Habitualmente ao estabelecimento da servidao procede-se a abertura de faixa essencialmente,
procede-se a desflorestagdo apenas no caso de povoamentos de eucalipto ou de pinheiro-bravo. As restantes espécies florestais, caso seja possivel, serdo objeto de
desbaste seletivo ou eventual decote para cumprimento das distancias minimas de seguranca. Esta atividade é realizada com o recurso a motosserras.

Transporte e depdsito temporario, na zona de construgao, dos apoios, cabos, isoladores e acessorios.

Trabalhos de topografia — Estes trabalhos incluem a piquetagem e marcacao de caboucos dos apoios.

Abertura de caboucos — Esta atividade é realizada com o recurso a retroescavadoras e a circulagdo de maquinaria ocorre na area de cerca de 400 m?, na envolvente
do local de implantacdo do apoio. A escavagao limita-se aos caboucos, cujo dimensionamento é feito, caso a caso, de acordo com as caracteristicas geoldgicas dos
locais de implantacao do apoio.

Construcdo dos macicos de fundacdo e montagem das bases — Inclui a instalagdo da ligacdo a terra. Envolve operagbes de betonagem no local, com recurso,
normalmente, a betdo pronto. Esta atividade é realizada com o recurso a betoneiras e desenvolve-se na area de cerca de 400 m?, na envolvente do local de implantagdo
do apoio. As fundacgdes sao constituidas por macigos de betéo independentes e a sua area enterrada nédo é passivel de tipificagcéo atendendo que o seu dimensionamento
¢ feito, caso a caso, de acordo com as caracteristicas geoldgicas dos locais de implantagéo.

Montagem ou colocacéo dos apoios e isoladores — Inclui o transporte, assemblagem e levantamento das estruturas metdlicas, reaperto de parafusos e montagem de
conjuntos sinaléticos. As pecas sdo transportadas para o local e levantadas com o auxilio de gruas. Esta atividade desenvolve-se dentro da area de cerca de 400 m?,
na envolvente do local de implantagéo do apoio.

Montagem de cadeias e colocacdo dos cabos e montagem de acessérios — Inclui o desenrolamento, regulagao, fixagdo e amarragdo dos cabos condutores e de guarda.
Esta atividade é realizada com os cabos em tensdo mecanica, assegurada por maquinaria especifica (equipamento de desenrolamento de cabos em tensdo mecanica)
e desenvolve-se na area de cerca de 400 m?, na envolvente do local de implantagéo do apoio ou a meio véo da linha. No cruzamento e sobrepassagem de obstaculos
tais como vias de comunicacéao, linhas aéreas, linhas telefénicas, etc. sio montadas estruturas porticadas, para sua protecdo, durante os trabalhos de montagem.
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Na fase de construcdo das linhas prevé-se a produgéo dos seguintes tipos de efluentes, residuos e emissoes:
Efluentes liquidos

e Aguas residuais sanitarias produzidas nas instalagées sociais dos estaleiros que vierem a ser instalados. O projeto prevé que venham a ser adotadas estruturas
amoviveis para a recolha de aguas residuais geradas, quando nao for possivel a construgdo de instalagcdes sanitarias ligadas a rede;

e As atividades de reparagao dos veiculos e equipamentos utilizadas na obra, incluindo os ligeiros séo, por imposi¢cao da REN, SA, realizadas fora do estaleiro, em
oficinas proprias e licenciadas para o tratamento dos hidrocarbonetos e 6leos usados, aqui apenas se precavendo situagdes inesperadas. Serdo armazenadas
pequenas quantidades de hidrocarbonetos (combustiveis para equipamentos e 6leo descofrante, essencialmente) mas ndo serdo armazenados 6leos usados no
estaleiro, reduzindo assim, a ocorréncia de eventuais contaminacdes acidentais, decorrentes da utilizagado destas substancias.

Emissbes sonoras

e Emissao de ruido em resultado das operagbes de escavacgdes para abertura de caboucos, da circulagdo de veiculos e maquinaria de apoio a obra e do transporte
de materiais;

e Emisséao de ruido das atividades de construgao dos macigos de fundacao, da implantacao dos apoios e da colocacdo dos cabos condutores.

Emissbes gasosas

e Poeiras resultantes das operagdes de escavacgao para abertura de caboucos, da circulagéo de veiculos de apoio a obra sobre os caminhos e vias ndo pavimentadas,
e do transporte de materiais;

e Gases de combustao emitidos pelos veiculos e maquinaria na circulagao pelos locais da obra.

Residuos

e Arrastamento de sedimentos para linhas de agua na sequéncia de operacdes de escavacao;

e  Producao de residuos sélidos urbanos no estaleiro, nomeadamente papel usado, residuos de embalagens de plastico;

e Producdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (RCD), nomeadamente residuos de embalagens de madeira, residuos de pegas rejeitadas tais como porcas,
parafusos e anilhas, e residuos das atividades de serralharia de apoio a constru¢cdo, nomeadamente limalhas e aparas metélicas, escorias de eventuais soldaduras,
pequenos trocos de cabo de aco e de aluminio, de vardes e de chapas de aco.

Junto dos locais de montagem dos apoios serdo produzidos residuos de lavagem da betoneira, dos equipamentos de vibragao do betédo e das ferramentas manuais, bem como fios
dos atados das pecgas dos apoios. No que respeita aos isoladores e acessorios serdo produzidas embalagens de plastico e de madeira, vidro e acessorios metélicos de isoladores
acidentalmente partidos. Serao produzidos residuos resultantes do desenrolamento de cabos, nomeadamente bobinas de madeira e elementos de protecdo dos cabos em plastico.
A manutencao e o abastecimento de viaturas afetas a obra realizam-se fora dos estaleiros, em instalacdes dedicadas e licenciadas para o efeito.

2. Incorporacao de reciclados

a) Metodologia para a incorporagao de reciclados de RCD: Dada a necessidade de cumprir com exigentes padroes de seguranca e qualidade dos materiais, nao se prevé a
incorporacdo de materiais reciclados na obra.
b)  Reciclados de RCD integrados na obra: na fase de projeto ndo se prevé a possibilidade de integracdo de reciclados de RCD

Identificacao dos reciclados Quantidade integrada na obra (t ou m3) Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)

Valor total - -
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3. Prevencao de residuos

a) Metodologia de prevengéo de RCD: Indicam-se seguidamente as acdes que permitem a prevencao da produgao de residuos na obra:
e Sinalizacdo da area a desmatar / decotar
e  Pré-moldagem das armaduras
e Adequado acondicionamento do stock de materiais
e Reutilizagdo das bobines de madeira e das paletes
e Proibicdo de efetuar manutengédo de maquinaria na obra
e Formacao ambiental de todos os trabalhadores em obra no dominio da prevencao de residuos
b)  Materiais a reutilizar em obra: totalidade dos solos e rochas ndo contaminados resultantes da escavacao (abertura de caboucos, acessos e plataformas)

Quantidade a
reutilizar (t)

Identificacdo dos materiais Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados (%)

Solos e rochas (ndo contaminados) 66 071 61

Valor total 66 071 61

Quantidade estimada de materiais:

- Solos: 41 304,5 m? (aproximadamente 66 071 ton.)

- Bet&o: 12 845,5 m® (32 300 ton.)

- Ferro / Ago: 9 287 ton. (8 193 ton. Postes + 341 ton. Bases + 753 ton. Armaduras dos maci¢os)

- Outros materiais: 1 000 ton.

Total de materiais a utilizar em obra (estimativa): 42 587 toneladas (ton.) de materiais provenientes de fornecimentos + 66 071 toneladas (t) de materiais existentes no local a reutiliza (solos e rochas) =
108 658 toneladas

E= Quantidade total (t ou m®) de materiais utilizados na obra (inclui materiais reutilizados na obra de origem, pe. terras reutilizadas)

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma:

O Adjudicatario devera assegurar que:

e A recolha dos residuos nas frentes de obra é continua e realizada com a periodicidade adequada (preferencialmente diaria), e ndo aquando do término dos

trabalhos;

e Nao serao queimados residuos a céu aberto.
O Adjudicatario € responsavel por efetuar a separagdo dos residuos de acordo com as suas caracteristicas fisicas e quimicas, e tendo em conta a classificagdo dos
residuos que consta da LISTA EUROPEIA DE RESIDUOQOS (codigos LER).
A triagem sera efetuada na frente de obra, sendo os residuos acondicionados no contentor/local de armazenamento respetivo, localizado no estaleiro. O local de
armazenamento temporario, escolhido para cada tipo de residuo, devera ser devidamente delimitado, devendo cada tipo de residuo ai armazenado ser identificado por
meio de uma Ficha de Identificacdo de Residuos, a ser disponibilizada pela REN, S.A., a qual contém uma descri¢cdo sucinta da forma adequada de armazenamento e
manipulacéo por tipo de residuo.
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Em qualquer situagao, o armazenamento temporario de residuos devera ser efetuado de forma a ndo provocar qualquer dano para o ambiente nem para a salde humana
e de forma a evitar a possibilidade de derrame, incéndio ou exploséo, devendo ser respeitadas as condicées de seguranca relativas as caracteristicas que conferem
perigosidade aos residuos e que estdo, regra geral, associadas com as caracteristicas de perigo da substancia (ou mistura de substancias) perigosas presentes no residuo

em questao.

O armazenamento temporario de residuos devera ser efetuado em local apropriado, devendo ser previstos os meios de contencdo/retengéo de eventuais derrames de

substancias perigosas por forma a minimizar o risco de contaminagao de solos e aguas.
Por forma a permitir um correto armazenamento e recolha seletiva dos residuos em estaleiro, o Adjudicatario é responsavel por:
e Efetuar a aquisicdo de meios de contentorizagdo ou embalagens de recolha com resisténcia e capacidade de contengéo adequadas;

e Disponibilizar os meios de contengéo/retencdo de fugas ou derrames de reservatérios ou embalagens contendo substancias perigosas passiveis de originar

situacdes de emergéncia ambiental;
e  Garantir a manutencéo dos contentores e outros meios de contengao/retencao de fugas ou derrames;

e  Garantir a substituicdo dos contentores e dos meios de contengao/retencao de fugas ou derrames, que ndo se encontrem em bom estado de conservagao e que,

por isso, possam originar situagdes de emergéncia ambiental;
e  Garantir a separagdo e o correto acondicionamento de todos os residuos durante o armazenamento temporario em estaleiro.
b) Caso a triagem ndo esteja prevista, apresentacdo da fundamentacao para a sua impossibilidade: sera efetuada a triagem em obra

5. Producao de RCD

. [ . Quantidade =
Cédiao LER Qtz:{::;'da? Quf: :;g;dislara Operacao de para Operacao de |Quantidade para Ope‘;:gao Operador / Transportador
9 P 5 9 reciclagem valorizacao valorizacao | eliminacao (%) - Instalacao P
(t) (%) (%) eliminacao
15 01 01 [Papel . R03 ) .. -
e cartao] 2,5 2,5 RO3 (reciclagem) 2,5 (reciclagem) 0,0 (a definir) (a definir)
1501 02 RO3 .. _
[Embalagens de 5,0 10 RO3 (reciclagem) 10 (reciclagem) 0,0 - (a definir) (a definir)
Plastico]
150110
[Embalagens
contendo ou
: R03/04/05 R03/04/05 - .-
contaminadas 0,0 0 . 0 : 0,0 - (a definir) (a definir)
por residuos ou (reciclagem) (reciclagem)
substancias
perigosas] (*)
5 . R05 - ..
17 01 01 [Betao] 2,5 2,5 RO5 (reciclagem) 2,5 (reciclagem) 0,0 - (a definir) (a definir)
17 02 01 . R03 .. -
[Madeira] 25,0 25 RO3 (reciclagem) 25 (reciclagem) 0,0 - (a definir) (a definir)
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5. Producao de RCD
. . Quantidade =
Quantidades |Quantidade para - = . Operacao
s y . Operacao de para Operacao de |Quantidade para Operador /
ceilEe LAy R reCIcolagem reciclagem valorizacao valorizacao | eliminacao (%) . Sje = Instalacao UEL SR 2
(t) (%) (%) eliminacao
17 02 02 Vidro
[Isoladores de 0,5 0,5 RO5 (reciclagem) 0,5 (reci?lgsgem) 0,0 (a definir) (a definir)
vidro]
17 02 03 . R0O3 - ..
[Plastico] 2,5 2,5 RO3 (reciclagem) 2,5 (reciclagem) 0,0 (a definir) (a definir)
17 02 04 [Vidro,
plastico e
madeira
contendo ou 0,0 0 RO5 (reciclagem) 0 (reci?lgs em) 0,0 (a definir) (a definir)
contaminados 9
com substancias
perigosas] (*)
17 04 02 . R04 " .
[Aluminio] 15,0 15 R04 (reciclagem) 15 (reciclagem) 0,0 (a definir) (a definir)
17 04 05 [Ferro . R04 - .-
6 aco] 40,0 40 R04 (reciclagem) 40 (reciclagem) 0,0 (a definir) (a definir)
17 04 07
[Mistura de 2,0 2 R04 (reciclagem) 2 (reci?lg4em) 0,0 (a definir) (a definir)
metais] 9
17 04 11 [Cabos RO4
n&do abrangidos 5,0 5 R04 (reciclagem) 5 . 0,0 (a definir) (a definir)
em 170410] (reciclagem)
Total 100 100,0 - 100,0 - 0,0 - - -

(*) Residuos perigosos
(a definir) A definir em fase de obra

6.Justificacao das alteracoes face ao PPGRCD de projeto

O presente PPGRCD refere-se a fase de projeto de execucao

EpicAo bo PPGRCD: 01 (29-07-2025)
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FRA - 0012

R E N Gestao de Residuos de Construcdo e Demoligdo e Edico: 05
Residuos Urbanos 10/04/2019

1 Objetivo

Definir a metodologia a adotar na gestao dos residuos de construcao e demolicao (RCD) e residuos urbanos
durante a realizacao de empreitadas e prestacoes de servicos para a REN, cumprindo a legislacdo aplicavel
e adotando as melhores praticas ambientais na sua gestao. Nao sao abrangidos por esta FRA os sobrantes de
exploracao florestal gerados, sendo estes alvos de tratamento especifico a acordar entre o Entidade

Executante e a REN, caso a caso, e de acordo com o definido na FRA-0005.
2  Modo de Proceder

Sao considerados como RCD os residuos provenientes de obras de construcao, reconstrucao, ampliacao,
alteracao, conservacao e demolicao, e da derrocada de edificacdes e estruturas, normalmente identificados
na familia 17 da Lista Europeia de Residuos, sendo também incluidos residuos pertencentes a outras familias

LER, desde que tenham origem direta na obra em questao.

2.1 Gestdo de residuos urbanos
A responsabilidade pela gestdo da fracdo nao valorizavel dos residuos equiparados a urbanos gerados no

ambito das atividades adjudicadas é da Entidade Executante.

Os residuos equiparados a urbanos deverao ser depositados em contentores especificamente destinados para

o efeito, a disponibilizar em estaleiro pela Entidade Executante:

Contentor de Residuos Indiferenciados/”Contentor do Lixo” (de cor preta ou castanha);

Ecoponto Amarelo - Plastico e Metal (destinado a embalagens de plastico e de metal);

Ecoponto Verde - Vidro (destinado a embalagens de vidro);

Ecoponto Azul - Papel/Cartéo (destinado a embalagens de papel e cartao e também jornais, revistas

e papel de escrita).

Os contentores deverdao ser devidamente rotulados através de fichas que os identifiquem e incluam

instrucdes e/ou exemplos quanto aos residuos a depositar em cada contentor.

A Entidade Executante devera assegurar o destino final adequado a tipologia dos residuos através dos
sistemas municipais ou multimunicipais de recolha e tratamento, caso a producao diaria nao exceda 1100 |
(por exemplo, garantindo a integracao do estaleiro no circuito de recolha ou por deposicao direta em

ecocentro/ecoponto).

2.2 Fragao valorizavel dos RCD - propriedade e gestdo da REN

A fracdao dos RCD com valor econdmico (p.e. cabos, postes, estruturas metalicas e equipamentos
desmontados) constitui propriedade da REN. Esta devera ter a sua gestao realizada pela entidade executante
desde a frente de obra até ao estaleiro (p.e. transporte, triagem, armazenamento). O seu encaminhamento
para destino final sera assegurado diretamente pela REN, conforme definido nas Condi¢oes Técnicas
Especiais dos Cadernos de Encargos. A designacao “fracao valorizavel” nao esta relacionada com qualquer

operacao de tratamento de residuos, nomeadamente a sua valorizacdo, mas apenas com o seu valor
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economico e de propriedade. Para este efeito, sao considerados como fracao valorizavel os residuos abaixo

enumerados:
L . _ ’ . Operacao de destino
Caodigo LER Designacao Exemplos de residuos abrangidos _—
ina
170401 Cobre, bronze e latao Pontas de cabo e cabos de cobre, pecas de bronze
170402 Aluminio Nucleos de disjuntores
170405 Ferro e aco Perfis de postes, sucata de ferro e aco
R12
Sucata de metais diversos
170407 Mistura de metais
Cabos de aluminio-aco
Cabos isolados nao .
170411 Cabos isolados sem substancias perigosas
abrangidos em 170410

Nos casos de obras de construcao que nao implicam a desmontagem ou a substituicao de infraestruturas

existentes, e onde nao sejam produzidas sobras de materiais metalicos como tubagem ou outras estruturas

metalicas relacionadas que sejam propriedade da REN, entende-se que nao existem residuos valorizaveis

considerados propriedade da REN.

Constitui responsabilidade da entidade executante garantir que:

— Sao disponibilizados os meios de contentorizacdo adequados (tipo e nimero), identificados com as

Fichas de Identificacdo de Residuos (FIR) da REN, para a armazenagem preliminar de residuos até a

sua recolha para encaminhamento a destino final;

Sao delimitados os espacos para a armazenagem preliminar de residuos e garantida a sua sinalizacao
e identificacao, sempre que nao exista possibilidade de disponibilizacdo de meios de

contentorizacao para o efeito (ex.: através da delimitacdo com correntes, fitas, etc.);

Os residuos valorizaveis propriedade da REN, sao armazenados em estaleiro em locais distintos dos

destinados aos restantes RCD da obra, e respeitando as condicoes definidas no ponto 2.4;

Os meios de contentorizacdo e os espacos delimitados para deposicdo de residuos valorizaveis da
REN, além de serem identificados com as Fichas de Identificacao de Residuos (FIR) referidas no
ponto 2.4.2, sao identificados como sendo de gestdao da REN, de forma bem visivel. A titulo de

exemplo, na figura seguinte é apresentado um modelo de ficha de identificacdo a considerar;
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RESIDUOS DE
GESTAO REN

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambi e Seg ¢ REN N

Figura 1 - Ficha de identificacdo dos residuos cuja gestao constitui responsabilidade da REN (modelo)

A gestdo da fracdo valorizavel dos RCD propriedade da REN, sera assegurada posteriormente pela propria
REN, sendo iniciada com a sua recolha em estaleiro ou na frente de obra, caso a REN assim o defina. A
emissdo da e-GAR é também da responsabilidade da REN, devendo ser fornecidos a esta os dados relativos

a localizacao, codificacdo e quantificacao dos residuos a gerir.

2.2.1 Pesagem dos residuos valorizdveis
A Entidade Executante devera assegurar a disponibilidade de meios de pesagem e respetivo operador,

quando as Condicdes Gerais ou Condicdes Técnicas Especiais do Caderno de Encargos o preconizem.

A Entidade Executante devera ainda assegurar o apoio logistico necessario a REN, para a realizacao das
pesagens. Este apoio, inclui a contentorizacao da fracao valorizavel e, sempre que necessario o recurso a
basculas existentes nas proximidades dos estaleiros, a obtencdo da documentacdo que comprove a

existéncia de software anti-fraude e respetiva emissao de taldao de pesagem.

O taldo de pesagem deve ser impresso sempre em duplicado, sendo que uma das copias € mantida na obra
ou prestacao de servicos acompanhada de copia da respetiva guia de acompanhamento de residuos de

construcao e demolicao.

2.3 Solos e rochas ndo contaminados

Os solos e as rochas que ndo contenham substancias perigosas (terras sobrantes) provenientes de atividades
de construcao devem ser preferencialmente reutilizados na obra ou trabalho de origem (trabalho de
construcao, reconstrucao, ampliacao, alteracao, reparacao, conservacao, reabilitacao, limpeza e restauro),
bem como em qualquer outro trabalho de origem que envolva processo construtivo, abreviadamente
designado por obra de origem, desde que tecnicamente viavel e se nao existirem medidas de minimizacao

de impactes ambientais definidas em contrario.
Caso os solos e rochas que ndao contenham substancias perigosas nao sejam utilizadas na obra de origem,

poderao ter o seguinte destino:
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— Utilizacdo noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicacéo prévia;

— Recuperacdo ambiental e paisagistica de exploracdes mineiras ou de pedreiras e na cobertura de

aterros destinados a residuos;
— Local licenciado pela Camara Municipal.

Nestes casos o transporte nao necessita de ser acompanhado por uma e-GAR, devendo, no entanto, serem

fornecidas a REN, copias das guias de transporte utilizadas.

2.4 Fragdo ndo valorizavel dos RCD - gestdo da Entidade Executante
A responsabilidade pela gestdao da fracao nao valorizavel para a REN, dos RCD gerados no ambito das
atividades adjudicadas é exclusivamente da entidade executante, devendo ser respeitadas as especificacoes

definidas nos pontos seguintes:

— Todos os requisitos legais constantes na legislacao nacional e comunitaria em vigor, em matéria de

gestao de residuos sao cumpridos integralmente;

— As operacoes de gestao de residuos sao selecionadas de acordo com a hierarquia definida na

legislacdo aplicavel;

— Os RCD deverao ser mantidos em obra pelo minimo tempo possivel. Nao é permitida a armazenagem

de residuos perigosos por periodo superior a 3 meses;

— A recolha dos residuos nas frentes de obra, e respetivo encaminhamento para o estaleiro de obra,
devera ser realizada com a periodicidade adequada (preferencialmente diaria), e ndo aquando do

término dos trabalhos;

— Sao contratados operadores de destino final devidamente licenciados pela Autoridade Nacional de
Residuos (Agéncia Portuguesa do Ambiente) ou Autoridade Regional de Residuos (Comissao de

Coordenacao e Desenvolvimento Regional) para a gestao de cada tipologia de residuos;

— Os transportadores estao devidamente autorizados para a atividade de transporte de mercadorias

por conta de outrem, quando aplicavel;

— Todos os transportes de residuos sao acompanhados por Guia Eletronica de Acompanhamento de
Residuos (e-GAR), ou na impossibilidade da sua emissdao por indisponibilidade do SILiAmb, pelo

modelo em papel ai disponivel, e sao realizados de acordo com a legislacao em vigor;
— O comprovativo de destino final do residuo ¢ assegurado através do certificado de rececao de RCD;

— O PPGRCD é implementado durante a realizacdo da obra, documentando-o com os impressos

existentes para o efeito, nos termos descritos nos pontos 2.4.1 e seguintes;

— Os meios de contentorizacdo estao sinalizados por intermédio de fichas de identificacdo, conforme

o definido no ponto 2.4.2;
— E disponibilizada a REN previamente as recolhas dos residuos, a documentacio referente aos

licenciamentos e autorizagdes relativas ao destino final dos residuos e dos seus transportadores;
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2.4.1

Sao disponibilizados os meios de contentorizacdo adequados (tipo e nimero) identificados com as
Fichas de Identificacao de Residuos (FIR) de acordo com o definido no ponto 2.4.2, para a
armazenagem preliminar de residuos até a sua recolha para encaminhamento a destino final

licenciado;

Sempre que nao exista possibilidade de disponibilizacdo de meios de contentorizacao para o efeito,
podem ser utilizados espacos delimitados (ex.: através da delimitacdao com correntes, fitas, etc.),
para a armazenagem preliminar de residuos, exceto no caso de residuos perigosos e de residuos que
sejam passiveis de ser degradados pela exposicao as condicdes atmosféricas ou transportados pela

acao do vento, devendo ser garantida a sua sinalizacdo e identificacao;

Os residuos contaminados por substancias perigosas sao contentorizados impreterivelmente em
recipientes estanques e ao abrigo do sol e das condicées meteorologicas adversas, preferivelmente

sobre meios de contencéo secundaria;

Os residuos passiveis de ser degradados pela exposicao as condicoes atmosféricas ou transportados

pela acao do vento deverao ser armazenados em meios de contentorizacao fechados;

As solucoes de armazenagem adotadas devem ter em conta a hierarquia de gestao de residuos. Por
exemplo, deve ser dada preferéncia a utilizacdo de bacias de retencao reutilizaveis (como paletas
de suporte ou cubas coletoras com estrutura e grade galvanizada) relativamente a bacias de betao

que virao a constituir, elas proprias, residuos perigosos no final da obra;

Sao disponibilizados contentores adequados para a recolha das aguas e solventes residuais,
provenientes das lavagens e manuseamento de substancias e misturas quimicas perigosas, e
colocados igualmente ao abrigo do sol e das condicoes meteorologicas adversas, preferivelmente

sobre meios de contencéo secundaria;

Sao sempre utilizados meios de contencdo/retencdo secundaria, para a prevencdo de fugas ou
derrames na armazenagem e utilizacdo de embalagens ou reservatérios contendo substancias ou
misturas perigosas ou residuos perigosos, passiveis de originar situacoes de emergéncia ambiental.

Estes meios deverao ser colocados ao abrigo de condicdes meteorologicas adversas;

Sao substituidos os contentores e os meios de contencdo/retencao de fugas ou derrames, que nao
se encontrem em bom estado de conservacao e que, por isso, possam originar situacdes de

emergéncia ambiental.

Plano de Prevencéao e Gestao de RCD

Nas empreitadas de construcao/remodelacao de infraestruturas, o projeto de execucdo devera ser

acompanhado de um plano de prevencao e gestao de RCD (PPGRCD), devendo o seu cumprimento e

desenvolvimento ser assegurado pela Entidade Executante, tendo por base a 10-0075 e as operacgdes de
destino final definidas na 10-0002.

O PPGRCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizacao pelas entidades competentes,

e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execucao da obra.
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Caso a adjudicacao da empreitada de construcao tenha sido feita por trocos/lotes com contratos com
entidades executantes distintas, havera que proceder a elaboracao de um PPGRCD relativo a cada troco/lote

procedendo a adaptacao das respetivas quantidades de residuos previstas no PPGRCD de projeto.

2.4.2 Fichas de Identificacdo de Residuos
As Fichas de ldentificacdo de Residuos (FIR) sao constituidas por um suporte documental, onde estao
referidas algumas informacdes Uteis para o manuseamento e armazenagem de residuos. A titulo de exemplo,

na figura seguinte é apresentada um modelo de FIR.

[Designacgao corrente do residuo]

| Designagio constante da Lista Europeia [Informacées
de Residuos] 1 —
- . complemen ;
[oedigs da Livt relativai:a boas praticas
Europeia de Residuos] p
de armazenamento do
[Caracteristica de residuo]
perigosidade]

SIGOAS - Sidtema de Gestio da Qualidade, Ambient ; RENN

Figura 4 - Ficha de Identificacdo de Residuos (modelo)

As fichas de identificacdo de residuos serao fornecidas na fase de preparacdo dos trabalhos, e cedidas,
sempre que necessarias ou solicitadas, pelo colaborador da REN responsavel pelo local ou obra onde se
realiza o trabalho alvo do fornecimento. No entanto, as entidades executantes poderao utilizar modelos

proprios desde que incluam toda a informacao prevista no modelo REN.

2.4.3 Transporte de RCD

Sempre que a responsabilidade pela gestdo dos residuos seja transmitida a Entidade Executante, todos os
transportes de residuos de construcao e demolicao sdo acompanhados por uma e-GAR. Excetuam-se os solos
e rochas ndo contaminados referidos em 2.3, bem como RCD em volumes inferiores a 3 m3 ndo transportados

para destino final, que deverao apenas ser acompanhados de guias de transporte.

2.4.3.1 Obras com duracéo inferior a um ano - novas instalacées
Caso os residuos sejam recolhidos diretamente no estaleiro da obra, a entidade executante procede a

emissao da e-GAR, utilizando o seu registo SILiAmb, devendo utilizar o perfil “Obras RCD”, indicando apenas
a morada do estaleiro.
Caso os residuos sejam transportados para uma instalacdo, propriedade da entidade executante,

previamente a sua recolha, sera utilizado o Id SIRAPA dessa Ultima instalacao.

2.4.3.2 Obras com duracdo superior a um ano - novas instalacoes
A entidade executante procede a emissdao da e-GAR, devendo para isso criar registar o estaleiro como um

novo estabelecimento.
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2.4.3.3 Obras em instalacées existentes
Caso os residuos sejam recolhidos diretamente na instalacdo em que decorre a obra, a entidade executante

procede a emissdao da e-GAR, utilizando o seu registo SILiAmb, devendo utilizar o perfil “Prestador de

Servicos”, colocando a designacao da instalacao no campo de texto livre.

2.4.4 Destino final dos residuos de construcao e demolicao

Sempre que as quantidades totais de residuos gerados sejam inferiores a 3 m3, e desde que estejam em
causa residuos nao perigosos, a REN aceita como destino final, os locais de armazenamento preliminar das
entidades executantes ou prestadores de servico, enquanto produtoras iniciais dos residuos.

Todos os restantes residuos de construcao e demolicao deverao ser encaminhados para operador de gestao
de residuos licenciado, com excecao dos residuos nao perigosos reutilizados ou reciclados em obra.

2.4.5 Documentacao Obrigatoria

2.4.5.1 Documentacao a apresentar previamente ao encaminhamento dos residuos

Previamente ao encaminhamento dos residuos para operador de destino final licenciado, a documentacao
relativa aos transportadores e destinos finais devera ser atempadamente submetida a verificacdo da REN,
da equipa de supervisao e acompanhamento ambiental contratada ou do Gestor Operacional QAS da REN,

consoante aplicavel, e estar disponivel em estaleiro de obra.
e Transportador

Na tabela seguinte definem-se os documentos relativos ao Transportador (que nao constitua produtor de
residuos ou operador de destino final) que a Entidade Executante devera apresentar a REN, para verificacdo

prévia a saida dos residuos da obra.

Empresa transportadora Documentos

- Copia do Alvara de licenca para transporte de mercadorias por conta de outrem, dentro
da validade;

- Copia da garantia financeira obrigatéria nos termos do Regime Juridico de
Responsabilidade Ambiental (ex.: garantia bancaria, apdlice de seguro, fundos proprios).
No caso do seguro de responsabilidade por danos ambientais, a copia da apdlice devera ser
acompanhada por cépia das condicdes gerais, especiais e particulares, conforme necessario
para clarificacao da adequabilidade.

Residuos nao perigosos

- Copia do Alvara de licenca para transporte de mercadorias por conta de outrem, dentro
da validade;

- Copia dos certificados RPE dos condutores, dentro da validade, quando aplicavel;

Residuos perigosos e
especiais, abrangidos pelo
RPE

- Certificado ADR dos veiculos-cisternas e dos veiculos que transportam matérias ou objetos
explosivos (nao aplicavel ao transporte de residuos nao explosivos embalados);

- Copia da garantia financeira obrigatéria nos termos do Regime Juridico de
Responsabilidade Ambiental. No caso do seguro de responsabilidade por danos ambientais,
a copia da apolice devera ser acompanhada por copia das condicdes gerais, especiais e
particulares, conforme necessario para clarificacao da adequabilidade.

Tabela 1 - Documentacao, relativa ao transportador de residuos, a apresentar a REN

A Entidade Executante, enquanto produtora de residuos, e o operador de gestao de residuos que constitua

destino final licenciado, podem proceder ao transporte de residuos. Quando os residuos a transportar se
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encontrarem abrangidos pelos critérios de classificacdo de mercadorias perigosas, previstos no Regulamento
Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, a Entidade Executante e o operador de destino

final estao obrigados ao seu cumprimento.
e Destino final

Na tabela seguinte definem-se os documentos relativos ao destino final dos solos e rochas nao
contaminados que a Entidade Executante devera apresentar a REN, para verificacdo prévia a sua saida da

obra.

Destino dos solos e rochas que
ndo contenham substancias
perigosas
(ndo constitui necessidade
obrigatoria recorrer a operador de
gestao de residuos)

Documentos

- Copia do Alvara de licenca ou comunicacdo prévia da obra de destino;

Utilizacao noutra obra sujeita a - Declaragao do Diretor de obra em como esta disponivel para receber a quantidade de
licenciamento ou comunicagdo prévia [concretizar quantidade t/m?®] solos e rochas para reutilizacdo na obra [concretizar
designacao da obra e n.° de Alvara/Comunicacdo Prévia], nos termos do Artigo 6.° do
Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco.

- Copia do Alvara de licenca da exploracdo mineira ou pedreira;

Recuperagao ambiental e paisagistica
de exploracdes mineiras ou de
pedreiras

- Declaracao em como a exploracao mineira ou pedreira [concretizar designacao e n.° de
Alvara] esta disponivel para receber a quantidade de [concretizar quantidade t/m?] solos
e rochas para recuperagdo ambiental e paisagistica, nos termos do Artigo 6.° do Decreto-
Lei n.° 46/2008, de 12 de marco.

- Copia do Alvara de Licenca do aterro destinado a residuos;

Cobertura de aterros destinados a

residuos - Declaragcao em como o aterro [concretizar designacao e n.° de Alvara] esta disponivel

para aceitar [concretizar quantidade t/m?] de solos e rochas para reutilizagao, nos termos
do Artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco.

- Copia do Alvara de Licenca da C. Municipal (nos termos do art. 1.° do D.L. 139/89 de 28
de abril);

Local licenciado pela Camara Municipal
- Declaragado do proprietario em como esta disponivel para receber a quantidade de
[concretizar quantidade t/m?] solos e rochas.

Tabela 2 - Documentacéo, relativa ao destino final dos solos e rochas que nao contenham substancias perigosas,
a apresentar a REN

Na tabela seguinte definem-se os documentos relativos ao operador de destino final licenciado dos
residuos de construcdo e demolicdo que a Entidade Executante devera apresentar a REN, para verificacdao

prévia a sua saida da obra.
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Destino final de RCD Documentos

- Copia do Alvara de Licenca do operador, dentro da validade;

- Caso o Alvara de licenca nao explicite as operacoes de destino final aplicaveis a cada
LER, devera ser apresentado esclarecimento escrito do operador que clarifique a

Operador de gestao de residuos operacao de destino final a aplicar aos LER em causa;

licenciado

- Copia da garantia financeira obrigatoria nos termos do Regime Juridico de
Responsabilidade Ambiental. No caso do seguro de responsabilidade por danos
ambientais, a copia da apolice devera ser acompanhada por copia das condigdes gerais,
especiais e particulares, conforme necessario para clarificacao da adequabilidade.

Tabela 3 - Documentacao, relativa ao operador de destino final dos RCD, a apresentar a REN

Caso os RCD sejam encaminhados para local de armazenamento preliminar, pertencente a EE, esta devera

apresentar a REN copia da e-GAR utilizada no transporte.

2.4.5.2 Documentacao a apresentar posteriormente ao encaminhamento dos residuos

As entidades executantes devem informar a REN, de forma periodica, sobre as quantidades de residuos
produzidos em obra e o seu destino final, devendo ser registadas em impresso proprio modelo REN (IP-0108,
IP-0204 e IP-0205). Estes impressos deverao ser preenchidos de forma cumulativa (mantendo a informacao
anteriormente reportada) e deverao ser enviados a REN com periodicidade mensal, desde que tenha ocorrido

reutilizacao e/ou encaminhamento de RCD para destino final.

A Entidade Executante devera assegurar que é entregue a REN copia da e-GAR preenchida a saida do

estaleiro (ainda sem assinatura do destinatario).

No prazo maximo de 30 dias consecutivos apos a saida dos residuos de estaleiro, devera ser entregue a REN
copia do Certificado de rececao de residuos, caso o destino final tenha sido um operador de gestao de

residuos licenciado.

No caso de residuos ndo perigosos, em quantidade inferior a 3 m3, que tenham sido encaminhados para
armazenamento preliminar devera ser entregue a REN copia da e-GAR preenchida pela entidade executante

ou prestador de servico no prazo de 5 dias.

No caso dos solos e rochas que ndao contenham substancias perigosas, deverao ser entregues a REN copias

das guias de transporte utilizadas.

Os comprovativos de destino final poderao ser arquivados e mantidos por cada empresa pelo periodo definido

na legislacao em vigor no processo das obras respetivas.

Anexos:

10-0002 - Codificacédo e Destino Final dos Residuos
10-0075 - Elaboracado do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao (PPGRCD)

IP-0110 - Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao (PPGRCD)
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IP-0108 - Registo de residuos
IP-0204 - Registo de residuos prevenidos - reutilizacdo na propria obra

IP-0205 - Registo de solos e rochas encaminhados para destino final (exceto encaminhados para operadores

de residuos)
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REN Codificacéo e destino final dos residuos ID: [10-0002]
Edicdo: [09]
Data: [11-12-2017]

1 Objetivo

Definir a metodologia utilizada na codificacdo e destino final dos residuos industriais, residuos urbanos e resi-
duos de construcéo e demolicdo gerados em obras da REN.
Aplica-se a todas as atividades de gestdo de residuos na REN, quer a gestdo de residuos seja assegurada dire-

tamente pela REN, ou pelos adjudicatarios.

2 Descrigéao

Na tabela que se segue sdo apresentadas, para o conjunto dos residuos passiveis de serem gerados nas ativida-
des da REN:
e As codificagbes de acordo com a LER (Decisdo 2014/955/UE, de 18 de Dezembro);
e As caracterizacdes quanto a sua perigosidade (Decisdo 2014/955/UE, de 18 de Dezembro);
e As operacdes de destino final, tendo em conta a hierarquizacdo das operacdes de destino final defini-
das no Decreto-Lei n.° 178/2006 (com a redacéo dada pelo Decreto-Lei n.°73/2011 de 17 de junho).

NOTAS:

e Sempre que se esteja em presenca de codigos de destino final correspondentes a operagfes de destino
final de valorizacdo (codificadas com a letra R) ou de destino final (codificadas com a letra D), sera
permitida a utilizacdo dos codigos R12!, R13 e D15 respetivamente, desde que o operador de destino
final esteja autorizado para a realizac@o destas operacdes.

e No caso do LER 150202 (Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuario de protecéo
contaminados com substancias perigosas), e tendo em consideracdo a heterogeneidade dos residuos
gue poderdo ser enquadrados neste LER, sempre que ndo seja possivel efetuar uma separagdo que
permita a realizacdo das operacdes de valorizacdo, poderdo ser utilizadas as operacdes de eliminacéo
previstas.

¢ No caso dos restantes codigos LER, a opcdo por uma operacdo de eliminacéo (D) em detrimento de uma
operacdo de valorizacéo (R), apenas podera ser aceite pela REN em caso de impossibilidade técnica de-

vidamente fundamentada.

1 A operagdo R12 - Troca de residuos, envolve operacGes de processamento de residuos (ex.: triagem), prévios

a realizacdo de uma das operacdes elencadas de R1 a R11.
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RE N Codificacdo e destino final dos residuos ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

P idad
Residuo Designagao LER er|905| ade Destino Final Observagoes

08 01 Residuos do fabrico, formulacéo, distribuicdo e utilizacdo de revestimentos e remocéo de tintas e vernizes

. Residuos de tintas e vernizes contendo solventes
Tintas com solvente 080111 L o ] X
organicos e outras substancias perigosas

D09 (tratamento fisico-

quimico)
D15 (armazenamento
. ) Residuos de tintas e vernizes ndo abrangidos em .
Tintas de agua 080112 X temporario)
081111
Residuos de remocdo de tintas e 080118 Residuos da remocdo de tintas e vernizes, ndo X
vernizes abrangidos em 080117

08 03 Residuos do fabrico, formulacéo, distribuicdo e utilizacdo de tintas de impressao

o . Residuos liquidos aquosos contendo tintas de
Tinteiros de impressdo 080308 X

impresséo RO5 (reciclagem)

R12 (Troca de residuos)
. Residuos de toner de impressdo ndo abrangidos
Toners de impress&o 080318 X R13 (armazenamento
pelo 080317

temporario)

Fitas de impressdo 080399 Residuos sem outras especificacdes X
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RE N Codificacdo e destino final dos residuos ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

P idad
Residuo Designagao LER er|905| ade Destino Final Observagoes

12 01 Residuos de moldagem e do tratamento fisico e mecénico de superficie de metais e plasticos

RO4 (reciclagem)
Aparas metélicas ferrosas 120101 Aparas de limalha de metais ferrosos X R12 (Troca de residuos)
R13 (armazenamento
Aparas metdlicas néo ferrosas 120103 Aparas de limalha de metais ndo ferrosos X temporario)

13 01 Oleos hidraulicos usados

RO9  (reutilizacdo de
Oleos hidraulicos minerais 130110 Oleos hidraulicos minerais néo clorados X 6leos)

R12 (Troca de residuos)

R13 (armazenamento

Oleos hidraulicos sintéticos 130111 Oleos hidraulicos sintéticos X .
temporario)

13 02 Oleos de motores, transmissdes e lubrificagio usados

) Oleos minerais ndo clorados de motores, trans- RO9 reutilizagdo  de
Oleos lubrificantes minerais 130205 ) . X ( ¢
missdes e lubrificacdo 6leos)
R12 (Troca de residuos)
, o o Oleos sintéticos de motores, transmissdes e lubri- R13 (armazenamento
Oleos lubrificantes sintéticos 130206 L X
ficacdo temporario)
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RE N Codificacdo e destino final dos residuos ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

P idad
Residuo Designagao LER er|905| ade Destino Final Observagoes

13 03 Oleos isolantes e de transmissdo de calor

. . . D10 (incineracéo)

| . Oleos isolantes e de transmissao de calor conten-

Oleos isolantes com PCB 130301 do PCB X D15 (armazenamento
o

temporario)

RO9  (reutilizagdo de

) Oleos
) . Oleos minerais isolantes e de transmissédo de ) .
Oleos isolantes sem PCB 130307 X R12 (Troca de residuos)
calor ndo clorados
R13 (armazenamento

temporario)

13 05 Contelido de separadores 6leo/agua

RO9  (reutilizacdo de

Lamas oleosas 130502 Lamas provenientes dos separadores 6leo-agua X
0leos)
R12 (Troca de residuos)
. i Agua com o6leo proveniente de separadores R13 (armazenamento
Agua c/6leo 130507 ] ] X .
6leo/4agua temporario)

14 06 Residuos de solventes, fluidos de refrigeracdo e gases propulsores de espumas/aerossois organicos

RO5 (reciclagem)

Fluidos de refrigeracdo (CFC, R12 (Troca de residuos)
140601 Clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC X
HCFC, HFC) (*) R13 (armazenamento

temporario)

10-0002.docx 4/17



REN

Codificacdo e destino final dos residuos

ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

Per|905|dade

Solventes halogenados de limpeza

e manutencao

140602

Outros solventes e misturas de solventes haloge-
nados

Solventes ndo halogenados de

limpeza e manutencéo

140603

Outros solventes e misturas de solventes

RO2  (recuperacdo de
solventes)

R12 (Troca de residuos)
R13 (armazenamento

temporario)

15 01 Embalagens (incluindo residuos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente)

Embalagens de papel e cartdo
) 150101 Embalagens de papel e cartéo X
recolhidas separadamente .
RO3 (reciclagem)
Embalagens de pléstico recolhidas i
g P 150102 Embalagens de plastico X R12 (Troca de residuos)
separadamente R13 (armazenamento
Embalagens de madeira recolhidas . temporario)
150103 Embalagens de madeira X
separadamente
RO4 (reciclagem)
Embalagens de metal recolhidas . R12 (Troca de residuos)
150106 Mistura de embalagens X
separadamente R13 (armazenamento
temporario)
RO5 (reciclagem)
Embalagens de vidro recolhidas ) R12 (Troca de residuos)
150107 Embalagens de vidro X

separadamente

R13 (armazenamento

temporario)
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RE N Codificacdo e destino final dos residuos ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

P idad
Residuo Designagao LER er|905| ade Destino Final Observagoes

R03/04/05 (reciclagem)
R12 (Troca de residuos)

R13 (armazenamento
Embalagens contaminadas com 150110 Embalagens contendo ou contaminadas por resi- X temporario)
substancias perigosas duos ou substancias perigosas D01 (deposicdo em aterro

de residuos perigosos)
D15 (armazenamento

temporario)

15 02 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuario de protecao

RO3 (reciclagem)
R12 (Troca de residuos)

. - . . R13 (armazenamento
Panos de limpeza e vestuario de Absorventes, materiais filtrantes, panos de lim-
; - = . temporario
protecdo contaminado com subs- 150202 peza e vestuario de protecdo contaminados com X P )
A . a . DO1 (deposicéo em aterro
tancias perigosas substancias perigosas

de residuos perigosos)

D15 (armazenamento

temporario)
16 01 Veiculos em fim de vida de diferentes meios de transporte (incluindo maquinas todo o terreno) e residuos do desmantelamento de veiculos em fim de

vida e da manutencéo de veiculos (exceto 13, 14, 16 06 e 16 08)

Pneus usados 160103 Pneus Usados X ROS (reciclagem)

R12 (Troca de residuos)
Fluidos  anticongelantes  grupos 160114 Fluidos ~ anticongelantes ~contendo substancias | R13 (armazenamento
emergéncia perigosas temporario)
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REN

Codificacdo e destino final dos residuos

ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

Per|905|dade

LONS) contendo substéncias perigosas

RO5 (reciclagem)
Fluidos anticongelantes grupos 160115 X R12 (Troca de residuos)
emergéncia Fluidos anticongelantes ndo abrangidos em R13 (armazenamento
160114 temporario)
16 02 Residuos de equipamento elétrico e eletrénico
RO1 (valorizac&o energé-
tica)
Equipamentos refrigeragdo con- 160211 Equipamento fora de uso contendo Clorofluorcar- X RO5 (reciclagem)
tendo CFC, HCFC, HFC (*) bonetos, HCFC, HFC R12 (Troca de residuos)
R13 (armazenamento
temporario)
Equipamento fora de uso ndo abrangido em i
Condensadores 160214 adip g X RO4 (reciclagem)
160209 a 160213 R12 (Troca de residuos)
Equi to eletrénico industrial 160214 Equipamento fora de uso ndo abrangido em X R13 (armazenamento
uipamento eletronico industria Ari
aup 160209 a 160213 temporario)
16 05 Gases em recipientes sob pressdo e produtos quimicos fora de uso
. . . D10 (incineragé&o)
Gases em recipientes sob pressdo (incluindo HA-
HALONS 160504 X D15 (armazenamento

temporario)
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RE N Codificacdo e destino final dos residuos ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

P idad
Residuo Designagao LER er|905| ade Destino Final Observagoes

o . D10 (incineragao)
- Produtos quimicos inorgénicos fora de uso, conten-
Silica-gel azul 160507 o ) X D15 (armazenamento
do ou compostos por substancias perigosas .
temporario)

- ] Produtos quimicos fora de uso ndo abrangidos em
Silica-gel laranja 160509 X
160506, 160507 ou 160508

RO5 (reciclagem)
R12 (Troca de residuos)

Produtos quimicos fora de uso ndo abrangidos em R1
Massas fora de uso 160509 a J X 3 (armazenamento
160506, 160507 ou 160508 temporario)

D09 (tratamento fisico-

quimico)
. Produtos quimicos fora de uso ndo abrangidos em
Silicone fora de uso 160509 X D15 (armazenamento
160506, 160507 ou 160508 .
temporario)

Produtos de laboratério fora de 160509 Produtos quimicos fora de uso ndo abrangidos em X

uso 160506, 160507 ou 160508

16 06 Pilhas e acumuladores

Baterias acidas 160601 Acumuladores de chumbo X RO4 (reciclagem)
R12 (Troca de residuos)
R13 (armazenamento

Baterias alcalinas 160602 Acumuladores de niquel-cadmio X -
temporario)
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RE N Codificacdo e destino final dos residuos ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

P idad
Residuo Designagao LER er|905| ade Destino Final Observagoes

17 01 Betdo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos (construgdo e demoligcéo)

Betéo 170101 Betéo X
RO5 (reciclagem ou reuti-

Tijolos 170102 Tijolos X lizac&o)
R12 (Troca de residuos)
R13 (armazenamento
temporario)

Telhas e ceramicas 170103 Ladrilhos, telhas e materiais ceramicos X DO1 (deposicdo em ater-
ro)
D15 (armazenamento
temporario)

Isoladores ceramicos 170103 Ladrilhos, telhas e materiais ceramicos X
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RE N Codificacdo e destino final dos residuos ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

P idad
Residuo Designagao LER er|905| ade Destino Final Observagoes

17 02 Madeira, vidro ou plastico (construcédo e demoli¢éo)

RO1 (valorizagdo energé-
tica)

RO3 (reciclagem)

R12 (Troca de residuos)

R13 (armazenamento

Madeira 170201 Madeira X

temporario)
RO5 (reciclagem)

R12 (Troca de residuos)
R13 (armazenamento

Isoladores de vidro 170202 Vidro X

temporario)

RO3 (reciclagem)
R12 (Troca de residuos)
R13 (armazenamento

Plasticos industriais 170203 Plastico X

temporario)

RO5 (reciclagem)

R12 (Troca de residuos)
R13 (armazenamento
Madeira contaminadas com subst. 170204 Vidro, plastico e madeira contendo ou contami- X temporario)

Perigosas nados com substancias perigosas D09 (tratamento fisico-
quimico)

D15 (armazenamento

temporario)
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RE N Codificacdo e destino final dos residuos ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

P idad
Residuo Designagao LER er|905| ade Destino Final Observagoes

RO5 (reciclagem)
R12 (Troca de residuos)

R13 (armazenamento
Plasticos contaminados com subst. 170204 Vidro, pléstico e madeira contendo ou contami- X temporario)
Perigosas nados com substéncias perigosas D09 (tratamento fisico-
quimico)
D15 (armazenamento

temporario)

17 03 Misturas betuminosas, alcatrdo e produtos de alcatrdo

RO5 (reciclagem)
R12 (Troca de residuos)

R13 (armazenamento

Misturas betuminosas sem alcatréo 170302 Misturas betuminosas ndo abrangidas em 17 03 01 X

temporario)
RO5 (reciclagem)

) ] R13 (armazenamento
Misturas  betuminosas contendo . ) .
170301 Misturas betuminosas contendo alcatréo X temporario)
alcatréo
D15 (armazenamento

temporario)

17 04 Metais incluindo ligas (construcdo e demolicéo)

5 RO4 (reciclagem . .
Cobre 170401 Cobre, bronze e latdo X ( gem) Residuos economica-
R12 (Troca de residuos) L
- mente valorizaveis
Bronze 170401 Cobre, bronze e latio X R13 (armazenamento
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REN

Codificacdo e destino final dos residuos

ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

Per|905|dade

temporario)

Latédo 170401 Cobre, bronze e latdo X
Sucata de aluminio 170402 Aluminio X
Sucata de chumbo 170403 Chumbo X
Sucata de zinco 170404 Zinco X
RO4 (reciclagem)
R12 (Troca de residuos)
Sucata de ferro e ago 170405 Ferro e ago X R13 (armazenamento | Residuos economica-
temporario) mente valorizaveis
Sucata de metais diversos 170407 Mistura de metais X
RO4 (reciclagem)
R12 (Troca de residuos)
R13 (armazenamento
Residuos metalicos c/subst. perigo- 170409 Residuos metalicos contaminados com substancias X temporario)
sas perigosas D09 (tratamento fisico-
quimico)
D15 (armazenamento
temporario)
Cabos isolados contendo_hidrocar- Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrdo ou RO4 (reciclagem)
bonetos, alcatrdo e outras substan- 170410 X

cias perigosas

outras substéncias perigosas

R12 (Troca de residuos)
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RE N Codificacdo e destino final dos residuos ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

P idad
Residuo Designagao LER er|905| ade Destino Final Observagoes

Cabos aluminio-ago 170411 Cabos n&o abrangidos em 170410 x | R18 (armazenamento
temporario) 3 )
Residuos economica-
Cabos isolados sem substancias gl
. 170411 Cabos ndo abrangidos em 170410 X mente valorizaveis
perigosas

17 05 Solos, rochas e lamas de dragagem (construcéo e demolicao)

] D09 (tratamento fisico-
Terras e calhaus contaminados com )
. . . . . quimico)
hidrocarbonetos (gaséleo, dleo, 170503 Solos e rochas contendo substancias perigosas X
i D15 (armazenamento
fueldleo, etc.) )
temporario)

DO1 (deposicdo em ater-
: . ro)

Terras e calhaus ndo contaminados 170504 Solos e rochas néo abrangidos em 170503 X
D15 (armazenamento

temporario)

17 06 Materiais de isolamento e materiais de construcdo contendo amianto (construgéo e demoli¢céo)

D01 (deposicdo em
aterro de  residuos
Isolamento com amianto 170601 Materiais de isolamento contendo amianto X perigosos)

D15 (armazenamento

temporario)
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RE N Codificacdo e destino final dos residuos ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

P idad
Residuo Designagao LER er|905| ade Destino Final Observagoes

RO4 (reciclagem)
R12 (Troca de resi-

Isolamentos sem amianto (incluin- duos)
do 1& de vidro ou rocha e manta o ) . . R13 (armazenamento
L . Materiais de isolamento n&o abrangidos em .
geotéxtil ndo contendo substancias 170604 X temporario)
. . 170601 e 170603 .
perigosas e sem vestigios de be- D01 (deposicdo em
t80)) aterro)

D15 (armazenamento

temporario)

D01 (deposicdo em

L aterro de residuos
Materiais de constru¢do contendo o . )
] 170605 Materiais de construcdo contendo amianto X perigosos)
amianto
D15 (armazenamento

temporario)

17 09 Outros residuos de construcédo e demolicdo

3 L i . . D10 (incineracéo)
Residuos de const. e demoligao Residuos de construcdo e demolicdo contendo
170902 X D15 (armazenamento
c/PCB (*) PCB .
temporario)
D01 (deposicdo em
Mistura de residuos de construcéo Outros residuos de construcdo e demolicéo aterro de residuos
e demolicdo contaminados com 170903 (incluindo misturas de residuos), contendo X perigosos)
substancias perigosas substancias perigosas D15 (armazenamento
temporario)
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ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

Per|905|dade

Mistura de residuos de construgdo

e demoligcdo ndo contaminados

(incluindo isoladores compositos e

Misturas de residuos de construgcdo e demoligao

RO5 (reciclagem)
R12 (Troca de resi-
duos)

R13 (armazenamento

mercurio

tendo mercurio

. 170904 . X temporario)
manta geotéxtil ndo contendo ndo abrangidos em 170901, 170902 e170903 s
D01 (deposicdo em
substancias perigosas e com vesti-
. aterro)
gios de betdo)
D15 (armazenamento
temporario)
20 01 Fracgdes recolhidas seletivamente exceto 1501 (residuos urbanos ou equiparados)
RO3 (reciclagem)
Papel e cartdo recolhido seletiva- R12 (Troca de resi-
200101 Papel e cartdo X duos)
mente
R13 (armazenamento
temporario)
Vidro recolhido seletivamente 200102 Vidro X
RO5 (reciclagem)
R R , R12 (Troca de resi-
Ladmpadas fluorescentes tubulares Ladmpadas fluorescentes e outros residuos con-
200121 . X duos)
e compactas tendo mercurio
R13 (armazenamento
Lampadas de bolbo de vapor de 200121 Lampadas fluorescentes e outros residuos con- X temporario)
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ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

Per|905|dade

Lampadas fluorescentes e outros residuos con-

RO5 (reciclagem)
R12 (Troca de resi-
duos)

R13 (armazenamento

Relés mercurio (*) 200121 o X temporario)
tendo mercurio
D09 (tratamento fisico-
quimico)
D15 (armazenamento
temporario)
. . . . Pilhas e acumuladores abrangidos em 160601,
Mistura de varios tipos de pilhas .
] 200133 160602 ou 160603 e pilhas e acumuladores néo X
nédo triadas . . .
triados, contendo essas pilhas ou acumuladores RO4 (reciclagem)
R12 (Troca de resi-
Equipamento elétrico e eletrénico fora de uso, duos)
Monitores 200135 ndo abrangido em 200121 ou 200123, contendo X
R13 (armazenamento
componentes perigosos .-
temporario)
CPU’s, teclados, ratos, impresso- 200136 Equipamento elétrico e eletronico fora de uso, X
ras, etc. ndo abrangido em 200121, 200123 ou 200135
RO3 (reciclagem)
R12 (Troca de resi-
Plasticos recolhidos seletivamente 200139 Plasticos X

duos)
R13 (armazenamento

temporario)
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RE N Codificacdo e destino final dos residuos ID: [10-0002]
Edicdo: [08]
Data: [01-06-2015]

P idad
Residuo Designagao LER er|905| ade Destino Final Observagoes

Latas e pequenos metais recolhidos i

_ 200140 Metais x | RO4 (reciclagem)
seletivamente R12 (Troca de resi-
Lampadas de filamento de halogé- duos)
neo, incandescentes e vapor de 200199 Outras fragGes, sem outras especificacdes X R13 (armazenamento
sédio temporario)

R10 (valorizacdo agri-
cola)

R12 (Troca de resi-
duos)

Lamas de fossas sépticas 200304 Lamas de fossas sépticas X R13  (armazenamento
temporario)

D02 (Tratamento no
solo)

D15 (armazenamento

temporario)
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Anexo 3

|IO-0075 (Ed. 05) - Elaboracao do Plano de Prevencao e Gestao de
Residuos de Construcdao e Demolicao (PPGRCD)
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REN ‘ Elaboracéo do Plano de Prevencao e Gestéo ID: [10-0075]
de Residuos de Construcdo e Demolicao Edigao: [05]

(PPGRCD) Data: [11-12-2017]

1 Objetivo

Definir a metodologia utilizada para o preenchimento do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos
de Construcdo e Demolicéo (IP-0110), que se aplica a todos os projetos da REN.

2 Descricao

2.1 PONTO | - DADOS GERAIS DA ENTIDADE RESPONSAVEL

- Rede Eléctrica Nacional, S.A.

- Gasodutos, S.A.

- Armazenagem, S.A.

- Atlantico, Terminal de GNL, S.A.

- Servigos, S.A.

|. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

a) Av. Estados Unidos da América, 55 1749-061 Lisboa

b)  Telefone 210013500, Fax 210013310, webmaster@ren.pt,
www.ren.pt

c) NIPC 507 866 673

d) CAE 35120 (Rev3) — Transporte de Eletricidade

a) EN 116 — Vila de Rei, 2674-505 Bucelas

b) Telefone 210013500, Fax 210013310, webmaster@ren.pt,
www.ren.pt

c) NIPC 507 725 689

d) CAE 49500 (Rev3) — Transportes por oleodutos e gasodutos

a) Mata do Urso, Lugar do Guarda Norte, Carrigo, 3105-057 Pombal

b) Telefone 236 959 210, Fax 219 687 374, webmaster@ren.pt,
www.ren.pt

c) NIPC 507 725 441

d) CAE 52102 (Rev3) — Armazenagem néo frigorifica

a) Terminal de GNL, Apartado 268, 7520-903 Sines

b)  Telefone 269 870 000, Fax 269 870 001, webmaster@ren.pt,
www.ren.pt

c) NIPC 504 346 261

d) CAE 52220 (Rev3) — Atividades auxiliares dos transportes por
agua

a) Av. Estados Unidos da América, 55 1749-061 LISBOA

b)  Telefone 210013500, Fax 210013310, webmaster@ren.pt,
www.ren.pt

c) NIPC 508 195 390

d) CAE 82990 (Rev3) — Outras atividades de servigos de apoio pres-

tados as empresas néo especificadas

O referido ponto encontra-se ja preenchido, no modelo de PPGRCD.

2.2 PONTO Il - DADOS GERAIS DA OBRA

Il. Dados gerais da obra

a) Tipo de obra (Linha de MAT, Linha de MAT — Uprate, Subestagdo — instalagao
inicial, Subestagado — ampliagdo, Gasoduto/Ramal, GRMS/JCT, Caverna de arma-
zenamento de gas, Tanque de armazenamento de gas)

b)  Cadigo do CPV (preenchimento facultativo)

c) N.°de processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA)

d) Identificacdo do local de implantacédo

10-0075_ed6.docx
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REN Elaboracéo do Plano de Prevencao e Gestéao ID: [10-0075]
de Residuos de Construcdo e Demolicao Edigao: [05]

(PPGRCD) Data: [11-12-2017]

a) Identificar o nome do projeto (p.e. Linha Batalha-Lavos, a 400 kV; Subestacdo de Lagoaca
400/220 kV, Empreitada de Construcédo de Gasodutos 1° Escalé@o e Estacdes Ramal de Lega, Ga-
soduto - Ramal do Pego, Alteracdo da estagdo JCT 7000 para CTS 7000 - Campo Maior).

b) (preenchimento facultativo) Indicar o coédigo CPV, de acordo com o Regulamento 2003/2195, de
16 de Dezembro, relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (CPV).

¢) Inserir o nimero do processo de AlA, quando aplicavel. Este nUmero apenas podera ser inserido
apés emissao da Declaracéo de Impacte Ambiental.

d) Inserir Lugar, Freguesia, Concelho onde se localiza o projeto.

2.3 PoNTO Il - RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

lll. Residuos de Construgciao e Demoli¢ao (RCD)

1. Caracterizagao da obra

a) Caracterizagdo sumaria da obra a efetuar
b)  Descrigédo sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios
referidos no art® 2° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo

a) Descrever, de modo sumario, em que consiste a obra a efetuar. No caso de obras de construgdo
de gasodutos, introduzir a extensdo do mesmo. No caso das Linhas, para além da extensdo, deve ser
indicado o nimero de apoios. No caso das Subestacfes, Estacfes de Regulacdo e Medida ou simila-
res, introduzir a area de implantagao.

b) Descrever, de que forma, os métodos construtivos utilizados cumprem os principios da autossufi-
ciéncia, da prevencao e reducdo, da hierarquia das operacdes de gestdo de residuos, da responsabi-

lidade do cidadao, da regulacdo da gestéo de residuos e da equivaléncia.

2. Incorporacgao de reciclados

a) Metodologia para a incorporagao de reciclados de RCD
b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificagao dos Quantidade integrada na Quantidade integrada relativamente
reciclados obra (t ou m®) ao total de materiais usados (%)
(&) (¢)
\/ S
Valor total

A = quantidade total (t ou m®) de materiais utilizados na obra.

a) Explicar a metodologia de incorporagéo de reciclados de RCD na obra, como por exemplo incor-
poracdo de bet&o. Deverd ser tido em conta que a utilizacdo de materiais reciclados ndo € aqui con-
tabilizada (p.e. uma janela fabricada com vidro reciclado ndo devera ser contabilizada como reci-
clado).
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REN Elaboracéo do Plano de Prevencao e Gestéo ID: [10-0075]
de Residuos de Construcdo e Demolicao Edigao: [05]

(PPGRCD)

Data: [11-12-2017]

b) Coluna “Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)”: o célculo desta

percentagem devera ser efetuado da seguinte forma:

Sendo:

C (%) :(B+ A)xlOO

C = Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%);

B = Quantidade (t ou m®) de RCD reciclados integrados na obra (por exemplo bet&o britado);

A = Quantidade total (t ou m®) de materiais utilizados na obra.

3. Prevencéo de residuos

a) Metodologia de prevengdo de RCD
b)  Materiais a reutilizar em obra

Identificacao dos Quantidade a Quantidade a reutilizar relativamente
materiais reutilizar (t ou m®) ao total de materiais usados (%)
N N
(o) (F)
\—/ \—/
Valor total

E = Quantidade total (t ou m®) de materiais utilizados na obra (inclui materiais reutilizados na obra

de origem, pe. terras reutilizadas).

a) ldentificar as metodologias previstas em fase de projeto para a prevencdo da geracdo de RCD,

para diminuicdo da sua perigosidade e para a reutilizacdo de materiais em obra (exemplo: sele-

¢éo de produtos ou materiais de forma a minimizar a quantidade de substéncias perigosas (tin-

tas, entre outros); prever contentores para armazenamento de produtos quimicos e residuos pe-

rigosos, reutilizaveis, de forma a minimizar a producédo de betdo contaminado, proveniente da

bacia de contencé@o de derrames; prever fundagGes especiais convencionais preterindo colunas

de Jet Grouting, de forma a minimizar a producdo de residuos de betdo; prever utilizacdo de

cofragens metalicas, reutilizaveis, e com maior durabilidade do que as cofragens de madeira,

minimizando deste modo a quantidade de residuos de madeira a gerar).

b)

b.1. Coluna “Identificac@o dos materiais”: identificar os materiais a reutilizar em obra, por exemplo

solos, gravilha, brita, betéo fracionado (reutilizados nos trabalhos de origem, n.°1 do art. 6°);

b.2 Coluna “Quantidade a reutilizar (t ou m®)”: inserir o valor da quantidade a reutilizar;

b.3. Coluna “Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados (%)”: o célculo des-

ta percentagem deverd ser efetuado da seguinte forma:

F (%)=(D + E)xlOO

Sendo:

F = Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados (%)

10-0075_ed6.docx
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REN

Elaboragéo do Plano de Prevencéo e Gestéao

de Residuos de Construcdo e Demolicao
(PPGRCD)

ID: [I10-0075]
Edicéo: [05]
Data: [11-12-2017]

D = Quantidade de materiais (t ou m®) reutilizados com origem na obra (por exemplo terras) + quan-

tidade de materiais (t ou m®) reutilizaveis provenientes de outras obras (a utilizar na obra).

E = Quantidade total (t ou m®) de materiais utilizados na obra (inclui materiais reutilizados na obra

de origem, pe. terras reutilizadas). Esta quantidade pode ser obtida junto da direcdo de obra, sen-

do constante nas listagens de materiais.

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local

afeto a mesma

b) Caso a triagem nao esteja prevista, apresentagdo da fundamentagéo para a sua impossi-
bilidade

a) Descricéo das fracdes triadas na origem ou em estaleiro. Descricao das operacdes de logistica de

gestdo de residuos em obra. Estas descri¢cBes devem ter em consideracdo as medidas definidas na

Especificacdo Técnica ET-0070 - Requisitos de Gestdo Ambiental em Contratos de Empreitada ou de

Prestagdo de Servicos.

b) Nas obras da REN, S.A. estd sempre prevista a triagem, pelo que esta alinea devera ser conside-

rada como N&o Aplicavel.

5. Producgao de RCD

Quanti-
. . | Quantida- | Quantida- _ dade _ . . Opera-
Caodi- Operacéao Operacdo |Quantidade | Operacéao
des produ- de para para dor/ Transpor-
go . . de reci- . de valori- | para elimi- de elimi- |
zidas reciclagem valoriza- ~ . ~ instala- tador
LER clagem zagao nagao (%) nacao
(t ou md) (%) gao gao
(%)
1IN0

Total

(")

Cadigo LER: inserir a denominacgéo do residuo e o seu cédigo LER (p.e. 17 04 05 - Ferro e Ago);

Quantidades produzidas (t ou m®): estimar, para cada residuo, a quantidade produzida;

Quantidade para reciclagem (%)/ Quantidade para valorizagdo (%) /Quantidade para eliminagéo

(%): calcular, para cada residuo, a percentagem que ir4 para reciclagem, valorizacéo ou elimi-

nacdo. Esse calculo seréa feito da seguinte forma:

| ®%)=(G =+ H)x100

Sendo:

| = Quantidade para reciclagem (%)/ Quantidade para valorizacdo (%)/Quantidade para elimina-

cao (%)
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REN Elaboracéo do Plano de Prevencao e Gestéo ID: [10-0075]
de Residuos de Construcdo e Demolicao Edigao: [05]

(PPGRCD) Data: [11-12-2017]

G = Quantidade produzida (t ou m®) de cada um dos residuos
H = Quantidade total (t ou m3) de RCD produzidos

Nota: As operacdes de valorizagdo de residuos incluem as operacg6es de reciclagem. Deste mo-
do, na coluna “quantidade para valorizacé@o (%)” deverd inserir-se o somatorio da percentagem
da “quantidade para reciclagem (%)” e da percentagem da “quantidade para valorizagdo (%)”,
determinada considerando as outras formas de valorizacdo. As operacgtes de valorizacdo de re-
siduos estao definidas no Anexo Il da Lista Europeia de Residuos (Portaria n.° 209/2004 de 3 de

marco).

= Operacdo de reciclagem / Operagéo de valorizacdo/ Operacdo de eliminacdo: nestes campos
deverdo identificar-se as operacoes relativas ao destino final de cada residuo. Essas operagdes
deverdo estar de acordo com o disposto na 10-0002: Codificacdo e destino final dos residuos.
Caso a 10-002 preveja mais do que um destino final deverd respeitar-se a hierarquia das opera-
¢bes de residuos, ou seja, sempre que techicamente viavel, devera dar-se preferéncia a reci-

clagem, seguidamente a outras formas de valorizacéo e, por dltimo, a eliminacéo.

= Operador/ Instalacdo: Neste campo devera ser identificado o operador de gestao de residuos e

a respetiva instalagado indicada no respetivo Alvara.

» Transportador: Neste campo devera ser identificado o transportador dos residuos.
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Anexo 4

IP-0108 (Ed. 04) - Registo de Residuos encaminhados para operador de
residuos
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REN

Obra:

Registo de Residuos encaminhados para operador de residuos

Trogo (se aplicavel):

N.2 Obra:

1P-0108
Edicdo: 4
Data: 01-06-2015

N° Guia
aplicavel)

(se

Data do
transporte

Local Recolha

Tipo Residuo

Cédigo LER

Quant. Pesada (t)

Transportador (nome e NIF)

Operador destino final (nome e NIF)

Operagao destino final

Numero e/ou data do certificado de
recegéo de residuos

Quantidade total de materiais usados em obra (t)

Identificacao de alteragdes na gestao de residuos relativamente ao preconizado no PPGRCD e apresentagao da respetiva justificagao, se aplicavel:

Preenchido por:

Verificado por:

Data de preenchimento:

Data de verificagdo:
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Anexo 5

IP-0204 (Ed. 02) - Registo de residuos prevenidos - reutilizagdo na
propria obra
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R E N Registo de residuos prevenidos - reutilizacdao na propria obra

Obra:

Trogo (se aplicavel):

N.2 Obra:

I1P-0204
Edigdo: 2
Data: 01-06-2015

Identificagao dos materiais e proveniéncia

Quantidade reutilizada (t
ou m?)

Tipo de utilizagcdo

Valor total (t ou m®)

Identificacdo de alteragbes relativamente ao preconizado no PPGRCD e apresentagao da respectiva justificagdo, se aplicavel:

Preenchido por:

Verificado por:

Data de preenchimento:

Data de verificagdo:




creen

"rUTURe

Anexo 6

IP-0205 (Ed. 02) - Registo de solos e rochas encaminhados para destino
final (exceto encaminhados para operadores de residuos)
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REN

Registo de solos e rochas ndo contendo substancias perigosas - LER 17 05 04 Edicdio: 2

(ndo encaminhados para operadores de residuos)

Data: 2015-06-01

Obra: Trogo (se aplicavel): N.2 Obra:
P
N°® Guia de Data do Local Recolha Quantidade (t ou m?) Transportador (nome e NIF) Destinatario (nome e NIF)
transporte transporte

Identificagdo de alteragdes na gestéo de solos e rochas ndo contaminados relativamente ao preconizado no PPGRCD e apresentacdo da respectiva justificacéo, se aplicavel:

Preenchido por:

Verificado por:

Data de preenchimento:

Data de verificagdo:
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Anexo 7

Fichas de identificacao de residuos da REN, SA
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TINTAS COM SOLVENTE

RESIDUOS DE TINTAS E VERNIZES, . NZ\Q MISTURAR COM AGUA’OU OUTROS
CONTENDO SOLVENTES ORGANICOS OU RESIDUOS OLEOSOS (EX.: OLEOS

OUTRAS SUBSTANCIAS PERIGOSAS USADOS)

Codigo LER - 08 01 11

« ACONDICIONAR EM PALETES
RETENTORAS

RESIDUO
+ ARMAZENAR EM RECIPIENTES

PERIGOSO FECHADOS

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



TINTAS DE AGUA

RESIDUOS DE TINTAS E VERNIZES, i ]
NAO ABRANGIDOS EM 08 01 11 « NAO MISTURAR COM AGUA OU OUTROS
RESIDUOS OLEOSOS (EX.: OLEOS

Codigo LER - 08 01 12 USADOS)

o ACONDICIONAR EM PALETES

RESIDUO RETENTORAS
NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



TINTEIROS USADOS

RESIDUOS LIQUIDOS AQUOSOS
CONTENDO TINTAS DE IMPRESSAO
« MANTER OS TINTEIROS EM BOM

Codigo LER - 08 03 08 ESTADO DE CONSERVAGAO

: - ACONDICIONAR EM SACOS DE
RESIDUO

PLASTICO DENTRO DO CONTENTOR
NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



TONERS USADOS

RESIDUOS DE TONER DE IMPRESSAO,

NAO ABRANGIDOS EM 08 03 17
« MANTER OS TONERS EM BOM ESTADO

Codigo LER-08 03 18 DE CONSERVACAO

: + ACONDICIONAR NAS EMBALAGENS DE
RESIDUO

ORIGEM

NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



FITAS DE IMPRESSAO USADAS

OUTROS RESIDUOS NAO

ANTERIORMENTE ESPECIFICADOS
« MANTER AS FITAS EM BOM ESTADO DE

Codigo LER - 08 03 99 CONSERVAGAO

: » ACONDICIONAR EM SACOS DE
RESIDUO

PLASTICO (PODEM LARGAR TINTA)
NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



APARAS METALICAS FERROSAS

APARAS E LIMALHAS DE
MATERIAIS FERROSOS

Codigo LER - 12 01 O1 . ARMAZENAR NO CONTENTOR SEM

MISTURAR COM APARAS METALICAS
NAO FERROSAS

RESIDUO
NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



APARAS METALICAS NAO
FERROSAS

APARAS E LIMALHAS DE METAIS NAO
FERROSOS

Codigo LER - 12 01 03 . ArmAZENAR NO CONTENTOR SEM

MISTURAR COM APARAS METALICAS
FERROSAS

RESIDUO
NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



OLEOS HIDRAULICOS MINERAIS

. . « NAO MISTURAR COM AGUA OU OUTROS
OLEOS HIDRAULICOS MINERAIS RESIDUOS NAO OLEOSOS (EX.:

NAO CLORADOS SOLVENTES)

Codigo LER - 13 01 10 . aconpicionar Em PALETES

RETENTORAS
RESiDU() « MANUSEAR COM LUVAS DE PVC OU DE

BORRACHA DE NITRILO
PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



OLEOS HIDRAULICOS SINTETICOS

, ) ] « NAO MISTURAR COM AGUA OU OUTROS
OLEOS HIDRAULICOS SINTETICOS RESIDUOS NAO OLEOSOS (EX.:

NAO CLORADOS SOLVENTES)

Codigo LER - 13 01 11 - ACONDICIONAR EM PALETES

RETENTORAS

1 « MANUSEAR COM LUVAS DE PVC OU DE
RESIDUO BORRACHA DE NITRILO

PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



OLEOS LUBRIFICANTES MINERAIS

OLEOS MINERAIS NAO CLORADOS DE e NAO MISTURAR COM AGUA OU OUTROS
MOTORES, TRANSMISSOES E RESIDUOS NAO OLEOSOS (EX.:
LUBRIFICACAO SOLVENTES)

Codigo LER - 13 02 05 - ACONDICIONAR EM PALETES

RETENTORAS

{ « MANUSEAR COM LUVAS DE PVC OU DE
RESIDUO BORRACHA DE NITRILO

PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



OLEOS LUBRIFICANTES
SINTETICOS

OLEOS SINTETICOS DE MOTORES, » NAO MISTURAR COM AGUA OU OUTROS
TRANSMISSOES E LUBRIFICACAO RESIDUOS NAO OLEOSOS (EX.:

o SOLVENTES)
Codigo LER - 13 02 06
. ACONDICIONAR EM PALETES
RETENTORAS

RESIDUO . MANUSEAR COM LUVAS DE PVC OU DE

PERIGOSO BORRACHA DE NITRILO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



OLEOS CONTAMINADOS COM PCB

« NAO MISTURAR COM AGUA OU OUTROS
RESIDUOS NAO OLEOSOS (EX.:
SOLVENTES)

Cédigo LER - 13 03 01 « ACONDICIONAR EM PALETES

RETENTORAS
RESIDUO NO CASO DE MANUSEAMENTO, USAR:

PERIGOSO

OLEOS ISOLANTES E DE TRANSMISSAO DE
CALOR CONTENDO PCB

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



OLEOS ISOLANTES

OLEOS ISOLANTES E DE TRANSMISSAO DE * NAO MISTURAR COM AGUA OU OUTROS
CALOR NAO CLORADOS RESIDUOS NAO OLEOSOS (EX.:

. g SOLVENTES)
Codigo LER - 13 03 07

o ACONDICIONAR EM PALETES
RETENTORAS

RESIDUO . MANUSEAR COM LUVAS DE PVC OU DE

PERIGOSO BORRACHA DE NITRILO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



AGUA COM OLEO

AGUA COM OLEO PROVENIENTE DE - NAO MISTURAR COM AGUA OU OUTROS
SEPARADORES OLEO/AGUA RESIDUOS NAO OLEOSOS (EX.:

Codigo LER- 130507 )

o ACONDICIONAR EM PALETES

RESiDUO « MANUSEAR COM LUVAS DE PVC OU DE

BORRACHA DE NITRILO
PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



FLUIDOS DE REFRIGERACAO
(CFC’S, HCFC, HFC)

Clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC . NZ\Q MISTURAR COM AGUA OU OUTROS
RESIDUOS NAO OLEOSOS (EX.:

Codigo LER - 14 06 O1 SOLVENTES)

« ACONDICIONAR EM PALETES

RESi DUO RETENTORAS

« MANUSEAR COM LUVAS DE PVC OU DE

PERIGOSO BORRACHA DE NITRILO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



RESIDUOS DE SOLVENTES
HALOGENADOS

NAO MISTURAR COM AGUA OU OUTROS
RESIDUOS OLEOSOS (EX.: OLEOS
USADOS)

OUTROS SOLVENTES E MISTURAS DE
SOLVENTES HALOGENADOS

Codigo LER - 14 06 02 ACONDICIONAR EM PALETES

RETENTORAS

RESIDUO PERIGOSO

ARMAZENAR EM RECIPIENTES

FECHADOS
|

& NO CASO DE MANUSEAMENTO, USAR:

PRODUTO INFLAMAVEL

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



RESIDUOS DE SOLVENTES NAO
HALOGENADOS

OUTROS SOLVENTES E MISTURAS DE . NAO MISTURAR COM AGUA OU OUTROS
SOLVENTES RESIDUOS OLEOSOS (EX.: OLEOS

Codigo LER- 16 06 03 %)

o ACONDICIONAR EM PALETES

RESIDUO PERIGOSO RETENTORAS

« ARMAZENAR EM RECIPIENTES
| FECHADOS

& « NO CASO DE MANUSEAMENTO, USAR:

PRODUTO INFLAMAVEL

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



RESIDUOS DE PAPEL
(EMBALAGENS E CAIXAS)

NAO DEPOSITAR:

e PAPEIS E CARTOES CONTAMINADOS

EMBALAGENS DE PAPEL E CARTAO COM OUTRO TIPO DE MATERIAIS

« PAPEIS METALIZADOS OU

Codigo LER - 15 01 O1 PLASTIFICADOS

« GUARDANAPOS, LENCOS, TOALHETES
RESi DUO « AUTOCOLANTES E FOTOGRAFIAS
« EMBALAGENS DE PRODUTOS TOXICOS

NAO PERIGOSO OU PERIGOSOS

g gy -
D, e |
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EMBALAGENS DE MADEIRA
(BOBINES E PALETES)

NAO DEPOSITAR:

o PLATEX
EMBALAGENS DE MADEIRA
. o« AGLOMERADO REVESTIDO
COd]gO LER - 15 01 03 « MADEIRA PODRE
« MADEIRA INPREGNADA COM OLEOS

RESIDUO . RESIDUOS REVESTIDOS COM MATERIAIS
QUE NAO SEJAM FACILMENTE

NAO PERIGOSO ELIMINADOS (PAPEL, PLASTICOS E

METAIS)

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



MISTURA DE EMBALAGENS

NAO DEPOSITAR:

« EMBALAGENS DE PLASTICO QUE
MISTURA DE EMBALAGENS TENHAM CONTIDO PRODUTOS TOXICOS

Coédigo LER - 15 01 06  E PERIGOSOS

o TALHERES, PANELAS E FERRAMENTAS
ELECTRODOMESTICOS PILHAS E

RESIDUO " BATERIAS

NAO PERIGOSO

PODE DEPOSITAR:
- EMBALAGENS DE ESFEROVITE

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



EMBALAGENS CONTAMINADAS
COM SUBSTANCIAS PERIGOSAS

EMBALAGENS CONTENPO ou « MANUSEAR COM LUVAS
CONTAMINADAS POR RESIDUOS DE
SUBSTANCIAS PERIGOSAS

Codigo LER - 15 01 10

RESIDUO « MANTER EM LOCAL COBERTO, SECO E
AREJADO, AO ABRIGO DO SOL E DA

PERIGOSO CHUVA

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



PANOS CONTAMINADOS

ABSORVENTES, MATERIAIS FILTRANTES ~ * MANUSEAR COM LUVAS

(INCLUINDO FILTROS DE OLEO NAO
ANTERIORMENTE ESPECIFICADOS),
PANOS DE LIMPEZA E VESTUARIO DE
PROTECCAO, CONTAMINADOS POR
SUBSTANCIAS PERIGOSAS

. g MANTER EM LOCAL COBERTO, SECO E
Codigo LER - 15 02 02 AREJADO, AO ABRIGO DO SOL E DA
CHUVA

RESIDUO ARMAZENAR EM RECIPIENTES

PERIGOSO FECHADOS

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



FILTROS DE OLEO

ABSORVENTES, MATERIAIS FILTRANTES ~ © MANUSEAR COM LUVAS

(INCLUINDO FILTROS DE OLEO NAO
ANTERIORMENTE ESPECIFICADOS),
PANOS DE LIMPEZA E VESTUARIO DE
PROTECCAO, CONTAMINADOS POR
SUBSTANCIAS PERIGOSAS

. g MANTER EM LOCAL COBERTO, SECO E
Codigo LER - 15 02 02 AREJADO, AO ABRIGO DO SOL E DA
CHUVA

RESIDUO ARMAZENAR EM RECIPIENTES

PERIGOSO FECHADOS

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



PNEUS USADOS

PNEUS USADOS

Codigo LER - 16 01 03

e COLOCAR NO CONTENTOR SEM
MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

RESIDUO
NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



LIQUIDO REFRIGERANTE DOS
GRUPOS DE EMERGENCIA

« NAO MISTURAR COM AGUA OU OUTROS
RESIDUOS NAO OLEOSOS (EX.:
FLUIDOS ANTI(AZONGELANTES CONTENDO SOLVENTES)
SUBSTANCIAS PERIGOSAS

Codigo LER - 16 01 14 - ACONDICIONAR EM PALETES

RETENTORAS

RESIDUO
PERIGOSO

« MANUSEAR COM LUVAS

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



LIQUIDO REFRIGERANTE DOS
GRUPOS DE EMERGENCIA

« NAO MISTURAR COM AGUA OU OUTROS

- RESIDUOS NAO OLEOSOS (EX.:
FLUIDOS ANTICONGELANTES NAO SOLVENTES)

ABRANGIDOS EM 16 01 14

Codigo LER - 16 01 15 - ACONDICIONAR EM PALETES

RETENTORAS

RESIDUO
NAO PERIGOSO

« MANUSEAR COM LUVAS

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



EQUIPAMENTOS CONTENDO FLUIDOS
DE REFRIGERACAO (CFC, HCFC, HFC)

EQUIPAMENTO FORA DE USO
CONTENDO CLOROFLUORCARBONETOS,

HCFC, HFC « ACONDICIONAR EM PALETES

Codigo LER - 16 02 11 RETENTORAS

RESiDUO « NAO REMOVER OS COMPRESSORES

PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



RESIDUOS DE CONDENSADORES

REMOVER O OLEO DOS

EQUIPAMENTO FORA DE USO, NAO CONDENSADORES
ABRANGIDO EM 16 02 09 A 16 02 13

Codigo LER - 16 02 14 ACONDICIONAR EM:
SUPERFICIES IMNPERMEAVEIS, COM

EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE

RESIDUO DERRAMES
NAO PERIGOSO . PALETES

« LOCAIS COM COBERTURA A PROVA DE
CHUVA

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



EQUIPAMENTO ELECTRONICO
INDUSTRIAL

EQUIPAMENTO FORA DE USO, NAO

ABRANGIDO EM 16 02 09 A16 02 13 ACONDICIONAR EM:
Cédigo LER - 16 02 14

 PALETES

RESIDUO . LOCAIS COM COBERTURA A PROVA DE

CHUVA

NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



SILICA-GEL AZUL

PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS DE

LABORATORIO CONTENDO OU
COMPOSTOS POR SUBSTANCIAS « ACONDICIONAR EM EMBALAGENS

PERIGOSAS FECHADAS
Codigo LER - 16 05 07 . No CASO DE MANUSEAMENTO, USAR:

RESIDUO
PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



MASSAS FORA DE USO

PRODUTOS QUIMICOS FORA DE USO NAO
ABRANGIDOS EM 16 05 06, 16 05 07 OU

16 05 08 « ACONDICIONAR NAS EMBALAGENS

Codigo LER - 16 05 09 ORIGINAIS

) « MANUSEAR DE ACORDO COM AS FICHAS
RESIDUO DE SEGURANCA DO PRODUTO

NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



SILICONE

PRODUTOS QUIMICOS FORA DE USO NAO
ABRANGIDOS EM 16 05 06, 16 05 07 OU

16 05 08 « ACONDICIONAR NAS EMBALAGENS

Codigo LER - 16 05 09 ORIGINAIS

) « MANUSEAR DE ACORDO COM AS FICHAS
RESIDUO DE SEGURANCA DO PRODUTO

NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS

PRODUTOS QUIMICOS FORA DE USO NAO
ABRANGIDOS EM 16 05 06, 16 05 07 OU

16 05 08 « ACONDICIONAR NAS EMBALAGENS

Codigo LER - 16 05 09 ORIGINAIS

) « MANUSEAR DE ACORDO COM AS FICHAS
RESIDUO DE SEGURANCA DO PRODUTO

NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



BETAO

BETAO
e COLOCAR NO CONTENTOR SEM

Codigo LER - 17 01 O1 MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

. « DELIMITAR A AREA DE
RESIDUO ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

NAO PERIGOSO SINALIZACAO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



TIJOLOS

TIJOLOS « COLOCAR NO CONTENTOR SEM
Codigo LER - 17 01 02 MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

) « DELIMITAR A AREA DE
RESIDUO ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

~ SINALIZAGAO
NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



TELHAS E CERAMICAS

LADRILHOS, TELHAS E
MATERIAIS CERAMICOS « COLOCAR NO CONTENTOR SEM

MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS
Cédigo LER - 17 01 03

« DELIMITAR A AREA DE
ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

RESIDUO SINALIZACAO
NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



ISOLADORES CERAMICOS

LADRILHOS, TELHAS E
MATERIAIS CERAMICOS « COLOCAR NO CONTENTOR SEM

Cédlgo LER- 17 01 03 MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

) « DELIMITAR A AREA DE
RESIDUO ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

~ SINALIZAGAO
NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



RESIDUOS DE MADEIRA

NAO DEPOSITAR:
MADEIRA PLATEX

Codigo LER - 17 02 01 AGLOMERADO REVESTIDO
MADEIRA PODRE
1 MADEIRA IMPREGNADA COM OLEOS
RESIDUO ,
RESIDUOS REVESTIDOS COM MATERIAIS

NAO PERIGOSO QUE NAO SEJAM FACILMENTE

ELIMINADOS (PAPEL, PLASTICOS E
METAIS)

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



ISOLADORES DE VIDRO

NAO DEPOSITAR:

VIDRO ESPELHOS
« LAMPADAS

Codigo LER-17 02 02 . cerimicas

o« PORCELANAS

4 « TAMPAS E ROLHAS DE GARRAFA
RESIDUO MPAS E ROLHAS DE G

« ACRILICOS
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NAO PERIGOSO
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PLASTICOS INDUSTRIAIS

NAO DEPOSITAR:

« EMBALAGENS CONTAMINADAS COM
PLASTICO OUTROS MATERIAIS

Codigo LER - 17 02 03 - BORRACHAS

« COURO
« CARPETES DE AUTOMOVEIS

RESIDUO

NAO PERIGOSO
AS EMBALAGENS DEVEM

ESTAR ESPALMADAS

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



MADEIRA CONTAMINADA COM
SUBSTANCIAS PERIGOSAS

VIDRO, PLASTICO E MADEIRA « MANUSEAR COM LUVAS

CONTENDO OU CONTAMINADOS COM
SUBSTANCIAS PERIGOSAS

Codigo LER - 17 02 04

RESIDUO « MANTER EM LOCAL COBERTO, SECO E
AREJADO, AO ABRIGO DO SOL E DA

PERIGOSO CHUVA

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



PLASTICOS CONTAMINADOS COM
SUBSTANCIAS PERIGOSAS

VIDRO, PLASTICO E MADEIRA « MANUSEAR COM LUVAS

CONTENDO OU CONTAMINADOS COM
SUBSTANCIAS PERIGOSAS

Codigo LER - 17 02 04

RESIDUO  MANTER EM LOCAL COBERTO, SECO E
AREJADO, AO ABRIGO DO SOL E DA

PERIGOSO CHUVA

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



RESIDUOS METALICOS CONTAMINADOS
COM SUBSTANCIAS PERIGOSAS

RESIDUOS METALICOS CONTAMINADOS  ° MANUSEAR COM LUVAS
COM SUBSTANCIAS PERIGOSAS o

Codigo LER - 17 04 09

RESI DUO « MANTER EM LOCAL COBERTO, SECO E
AREJADO, AO ABRIGO DO SOL E DA
PERIGOSO AREJA

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



SUCATA DE COBRE

COBRE, BRONZE OU LATAO
e COLOCAR NO CONTENTOR SEM

Codigo LER - 17 04 01 MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

. « DELIMITAR A AREA DE
RESIDUO ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

NAO PERIGOSO SINALIZACAO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



SUCATA DE BRONZE

COBRE, BRONZE OU LATAO
« COLOCAR NO CONTENTOR SEM

Codigo LER - 17 04 01 MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

, « DELIMITAR A AREA DE
RESIDUO ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

NAO PERIGOSO SINALIZACAO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



SUCATA DE LATAO

COBRE, BRONZE OU LATAO
e COLOCAR NO CONTENTOR SEM

Codigo LER - 17 04 01 MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

. « DELIMITAR A AREA DE
RESIDUO ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

NAO PERIGOSO SINALIZACAO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



SUCATA DE ALUMINIO

ALUMINIO
« COLOCAR NO CONTENTOR SEM

Codigo LER - 17 04 02 MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

. « DELIMITAR A AREA DE
RESIDUO ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

NAO PERIGOSO SINALIZACAO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



SUCATA DE CHUMBO

CHUMBO
« COLOCAR NO CONTENTOR SEM

Codigo LER - 17 04 03 MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

, « DELIMITAR A AREA DE
RESIDUO ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

NAO PERIGOSO SINALIZACAO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



SUCATA DE ZINCO

ZINCO
« COLOCAR NO CONTENTOR SEM

Codigo LER - 17 04 04 MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

, « DELIMITAR A AREA DE
RESIDUO ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

NAO PERIGOSO SINALIZACAO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



SUCATA DE FERRO E ACO

FERRO E ACO
« COLOCAR NO CONTENTOR SEM

Codigo LER - 17 04 05 MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

, « DELIMITAR A AREA DE
RESIDUO ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

NAO PERIGOSO SINALIZACAO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



MISTURA DE METAIS

MISTURA DE METAIS
« COLOCAR NO CONTENTOR SEM

Codigo LER - 17 04 07 MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

, « DELIMITAR A AREA DE
RESIDUO ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

NAO PERIGOSO SINALIZACAO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



CABOS DE METAL COM
SUBSTANCIAS PERIGOSAS

CABOS CONTENDO

HIDROCARBONETOS, ALCATRAO OU ~ + COLOCAR NO CONTENTOR SEM
OUTRAS SUBSTANCIAS PERIGOSAS MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

Codigo LER- 1704 10 . manusear com Luvas

RESIDUO
PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



CABOS DE METAL SEM
SUBSTANCIAS PERIGOSAS

CABOS NAO ABRANGIDOS

EM 1704 10 « COLOCAR NO CONTENTOR SEM
Codigo LER - 17 04 11 MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

) « DELIMITAR A AREA DE
RESIDUO ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

~ SINALIZAGAO
NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



RESIDUOS DE SOLOS
CONTAMINADOS

SOLOS E ROCHAS, CONTENDO « COLOCAR NO CONTENTOR TERRAS E
SUBSTANCIAS PERIGOSAS CALHAUS CONTAMINADOS COM
HIDROCARBONETOS (GASOLEO, OLEO,

Codigo LER - 17 05 03 FUELOLEO, ETC.)

« MANUSEAR COM LUVAS DE PVC OU DE

RESIDUO BORRACHA DE NITRILO
PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



RESIDUOS DE SOLOS
NAO CONTAMINADOS

TERRAS E CALHAUS,
NAO ABRANGIDOS EM 17 05 03 e COLOCAR NO CONTENTOR SEM

Cédlgo LER - 17 05 04 MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS

) « DELIMITAR A AREA DE
RESIDUO ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

~ SINALIZAGAO
NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



ISOLAMENTO COM AMIANTO

MATERIAIS DE ISOLAMENTO AISMAZENAR EM LOCAL FECHADO
CONTENDO AMIANTO NAO MISTURAR COM OUTROS

COdigo LER - 17 06 01 . yorcens

MANTER OS RESIDUOS MOLHADOS
NO CASO DE MANUSEAMENTO, USAR:

RESIDUO
PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



ISOLAMENTO SEM AMIANTO

uTERs DE SoLANENTO N0 COLOCAR WATERAS o soLMENT
ABRANGIDOS EM 17 06 01 E 17 06 03

OU ROCHA
Codigo LER - 17 06 04

« NO CASO DE MANUSEAMENTO, USAR
LUVAS E MASCARA DE PROTECCAO

RESIDUO
NAO PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



MATERIAIS COM AMIANTO
(CONSTRUCAO E DEMOLICAO)

MATERIAIS DE CONSTRUCAO « ARMAZENAR EM LOCAL FECHADO

CONTENDO AMIANTO « NAO MISTURAR COM OUTROS

o RESIDUOS
Codigo LER - 17 06 05 . manTER 05 RESiDUOS MOLHADOS

« NO CASO DE MANUSEAMENTO, USAR:

RESIDUO
PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



RESIDUOS DE CONSTRUCAO E
DEMOLICAO CONTAMINADOS

OUTROS RESIDUOS DE CONSTRUCAO
E DEMOLICAO (INCLUINDO
MISTURAS DE RESIDUOS) CONTENDO
SUBSTANCIAS PERIGOSAS

Codigo LER - 17 09 03

« MANUSEAR COM LUVAS

RESIDUO « MANTER EM LOCAL COBERTO, SECO E
AREJADO, AO ABRIGO DO SOL E DA

PERIGOSO CHUVA

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



RESIDUOS DE CONSTRUCAO E
DEMOLICAO NAO CONTAMINADOS

o« COLOCAR NO CONTENTOR SEM

MISTURA DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO  MISTURAR COM OUTROS RESIDUOS
E DEMOLICAO NAO ABRANGIDOS « DELIMITAR A AREA DE

EM170901,170902E 17 09 03 ARMAZENAMENTO COM CORRENTES DE

Codigo LER - 17 09 04  SINAUIZAGAO

e PLATEX

NAO PERIGOSO . AGLOMERADO REVESTIDO

« MADEIRA PODRE

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



RESIDUOS DE PAPEL

NAO DEPOSITAR:

e PAPEIS E CARTOES CONTAMINADOS
COM OUTRO TIPO DE MATERIAIS

PAPEL E CARTAO )
« PAPEIS METALIZADOS OU

Codigo LER - 20 01 O1 PLASTIFICADOS

, GUARDANAPOS, LENCOS, TOALHETES
RESIDUO AUTOCOLANTES E FOTOGRAFIAS

NAO PERIGOSO EMBALAGENS DE PRODUTOS TOXICOS

OU PERIGOSOS
’ L 1 “--.-

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N




RESIDUOS DE VIDRO

NAO DEPOSITAR:

. ESPELHOS
VIDRO « LAMPADAS

Codigo LER - 20 01 02 - cerAmicas

« PORCELANAS
RESIDUO « TAMPAS E ROLHAS DE GARRAFA

. « ACRILICOS
NAO PERIGOSO
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ACIDOS

ACIDOS

Cédigo LER- 2001 14 - SCR(I)GITRLSESONAR NAS EMBALAGENS

RESIDUO . MANUSEAR DE ACORDO COM AS FICHAS

DE SEGURANCA DO PRODUTO

PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



LAMPADAS PERIGOSAS

LAMPApAs FLUORESCENTES E OUTROS  ° EVITAR QUE AS LAMPADAS SE
RESIDUOS CONTENDO MERCURIO QUEBREM ,
(EM ALGUNS CASOS PODERA OCORRER

Codigo LER - 20 01 21 A LIBERTACAO DE MERCURIO)

RESIDUO « COLOCAR NAS CAIXAS ORIGINAIS E,
POSTERIORMENTE ACONDICIONAR EM

PERIGOSO CAIXOTES

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



RELES DE MERCURIO

LAMPADAS FLUORESCENTES E OUTROS ,
RESIDUOS CONTENDO MERCURIO - EVITAR QUE OS INVOLUCROS SE

T QUEBREM
Codigo LER - 20 01 21 (EM ALGUNS CASOS PODERA OCORRER

A LIBERTACAO DE MERCURIO)

RESIDUO
PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



OLEO ALIMENTAR

OLEO ALIMENTAR ) ,
NAO MISTURAR COM AGUA OU OUTROS

Codigo LER - 20 01 25 RESIDUOS NAO OLEOSOS

ACONDICIONAR EM PALETES
RESIDUO EM CASO DE DERRAME, ACONDICIONAR

NAO PERIGOSO EM PALETES RETENTORAS

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



PILHAS USADAS

« NAO COLOCAR BATERIAS DE VEICULOS
PILHAS E ACUMULADORES ABRANGIDOS INDUSTRIAIS OU SIMILARES

EM 16 06 01, 16 06 020U 16 06 03, E ., <EMPRE QUE A QUANTIDADE A
PILHAS E ACUMULADORES NAO TRIADOS, RECOLHER SEJA SUPERIOR A 100 KG,

CONTENDO ESSAS PILHAS OU N
ACUMULADORES AS EMBALAGENS CHEIAS DEVERAO SER

ARMAZENADAS SOBRE PALETES

Codigo LER - 20 01 33 | , \RMAZENAGEM DAS EMBALAGENS

DEVERA SER FEITA EM LOCAL
RESIDUO COBERTO, SECO E AREJADO, AO
ABRIGO DO SOL E DA CHUVA E QUE
PERIGOSO NAO ULTRAPASSE A TEMPERATURA DE

30 °C

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



MONITORES

EQUIPAMENTO ELECTRICO E
ELECTRONICO FORA DE USO, NAO

ABRANGIDO EM 20 01 21 0U 20 01 23, ACONDICIONAR EM:
CONTENDO COMPONENTES PERIGOSOS . SyUPERFICIES INPERMEAVEIS, COM

C()digo LER - 200135 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE

DERRAMES

RESiDUO « LOCAIS COM COBERTURA A PROVA DE

CHUVA
PERIGOSO

SIGQAS - Sistema de Gestdo da Qualidade, Ambiente e Seguranca R E N N



CPU’s, TECLADOS, RATOS,
IMPRESSORAS

EQUIPAMENTO ELECTRICO E

ELECTRONICO FORA DE USO, NAO .
ABRANGIDO EM 20 01 23 OU 20 01 35 ACONDICIONAR EM:

« SUPERFICIES IMPERMEAVEIS, COM

Codigo LER - 200136 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE

DERRAMES

RESIDUO . LOCAIS COM COBERTURA A PROVA DE

NAO PERIGOSO cHUVA
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RESIDUOS DE PLASTICO
(EMBALAGENS/GARRAFAS)

NAO DEPOSITAR:

EMBALAGENS CONTAMINADAS COM
OUTROS MATERIAIS

« BORRACHAS
« COURO

Codigo LER - 20 01 39 . carPETES DE AUTOMOVEIS

PLASTICOS

1 AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR VAZIAS E
RESI DU O ESPALMADAS

NAO PERIGOSO ) > y

i —"f
Escorra
DEVE RETIRAR O ROTULO DE PAPEL
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EMBALAGENS DE METAL

NAO DEPOSITAR:

FERRAMENTAS
METAIS o PILHAS E BATERIAS

Codigo LER - 20 01 40 M %{’ jﬁi
RESIDUO
N AO PER'GOSO AS LATAS DIIEE\SIIEQALIEAT I’)AAI?SVAZIAS E
"
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LAMPADAS NAO PERIGOSAS

e COLOCAR LAMPADAS DE FILAMENTO

OUTRAS FRACCOES NAO DE HALOGENEO, INCANDESCENTES E
ANTERIORMENTE ESPECIFICADAS DE VAPOR DE SODIO

Codigo LER - 20 01 99

EVITAR QUE AS LAMPADAS SE
QUEBREM

RESIDUO
COLOCAR NAS CAIXAS ORIGINAIS E,

NAO PERIGOSO POSTERIORMENTE ACONDICIONAR EM

CAIXOTES
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Anexo 8

Ficha de identificacao de residuos valorizaveis de gestdo da REN, SA
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