Apeadeiro de Marvila - Projeto Autonomo

‘ T . - 136.69 o (3667
— 090 , 1.00 2.00 ML Uy ﬂ@?l{!

594 x 841

— T T T 200 , 200 Var. 1.00 Terreno natural
—_ 6:25 il 825 L
N S S o T T T T T T T T T T T T 7 el T T T T m S
N = L S J = _ -
S| 0.25 0.25 =
S S
F ng’c—r vvvvvvvv
3
e Jd L [ & g ] e ) ol
© . O, . . C-), o 0 . . nla. . ©
Cf 00 8 ] . S .
g B ] J ke B
1.00 220 7, 430 | = 5.30 . ar. L 1.00 |S s| 110 Va. L 220/, 1.00
UuU
1 1 1 1 ] 1 1
= 26.38 ' 26.38 ' 2638 S 2 2638 '
— 3 v PRV || ¥ —— PRV v Sy BN AV | B
R e S T : B S G D : S TN
od [= S ZM \ =S 2.00% =o 5
- L 8 ; ¥ —
REs Sl 8 gl =87 =
2433 |2 s| S '_)LE = 8
! R A 2
F : = : S L
010 \ -1 r po \ Pendente em betéo 010
Betdo de Pendente em betéo : 2 . Betdo de
regularizago enchimento F22.93 Coletor de_ 040 r2§)3 enchimento a
o A 4 drenagem —r
3 0.10
< () [Ye) oo
1.00 [0.70] [0.25 7.85 Var, 025) [o70|S|  |S|oso|S[S] Var, 0.25 [0
A 1 1 T Var 1

Estacas @800mm af.1.10m

TUNEL NORTE - CORTE AO Pk 0+460.00 / TUNEL SUL - CORTE AQ Pk 0+438.96

ZONA 3B - Pk 0+455.00 A 0+540.00 (TTT-VA-OR) E Pk 0+434.12 A 0+517.08 (TTT-VD-BP)

Esc. 1:100

Estacas @800mm af.1.10m

Estacas @800mm af.1.10m

MATERIAIS
NP EN 1990:2009/A1:2019 - Vida util da estrutura: 100 anos
NP EN 13670:2011 - Classe de Execug&o 2
BETOES
NP EN 1992-1-1:2010/AC:2012/A1:2019 - Classe Estrutural S4
NP EN 206:2013+A1:2017
LNEC 464:2007 - Metodologia prescritiva para uma vida Util de 100 anos face as a¢des ambientais
LNEC 461:2007 - Medidas para evitar a ocorréncia de reagdes alcalis-silica: Nivel de Prevengédo Especial (P3)
(*) - Betao com 1 kg/m® de fibras de polipropileno monofilamento de diametro < 18 microns
Classe de Classe de Minimo Maxima Minima Maximo Méaxima Classe de
Resisténcia a Exposicdo Recobrimento Razéo Dosagem de Teor de Dimenséo do Consisténcia
Compressdo Ambiental Nominal (mm) AIC Cimento (kg/m?) Cloretos Agregado (Abaixamento)
Regularizagao C16/20 - - - - - - -
Laje de Ensoleiramento / Sapatas C30/37 | XC2 50 0,60 280 Cl0,40 |Dméax25| S3
Estacas C30/37 XC2 75 0,60 280 Cl 0,40 | Dmax 25 S3
Paredes e Muros (*) C30/37 XC4 50 0,60 280 Cl 0,40 |Dmaéx 25 S3
Vigas de Encabegamento / Travamento (*) | C30/37 XC4 50 0,60 280 Cl 0,40 | Dméx 25 S3
Lajes de Cobertura (*) C30/37 XC4 50 0,60 280 Cl 0,40 | Dméx 25 S3
ACOS EM ESTRUTURAS DE BETAO ARMADO
Armaduras passivas | Aco em vardo: AS00NR SD (LNEC E460:2017)
ACOS EM EQUIPAMENTOS
Tubos, perfis e chapas 5235 JR (EN10027-1)
Chumbadouros e parafusos Classe 8.8
Protec¢éo anti-corrosiva Conforme a NP EN ISO 12944 para a Categoria C2 (corrosividade atmosférica).
Logotipos e informagéo complementar O Gestor de Projeto Projeto PF0103LC - QUADRUPUCAQAO DA LINHA DE CINTURA Codigo Desenho
w‘ Ana Paula Ferreira ENTRE ROMA/AREEIRO E BRACO DE PRATA (INCLUSIVE) PF0103LC.PE.02.02.01.00.209.00
.. o N Rv !‘ OEF:fg)I;Sivgz:;ij:eBemardes " Linhas da Cintura e ;3P000000000-317
P RO F I Co Infraestruturas | Eae - Tiago Rodrigues | Linha da Cintura " 2025-12-19
de PortUgal O Diretor Especialidade N.° de Ordem Versao
CONSULTORES DE ENGENHARIA — DEA - Pedro Pais V02 - |nfr$é|.525.t:u_n:|rr:n|2; g:rSZiZOAgeT(TVTia Férrea) TUN 209LC 00
PF0103LC.PE.02.02.01.00.209.00 Diregdo de Engenharia e Ambiente
00 2025.12.19 Emissao inicial. PFO103LC.PE 02.02.01.00.209.00.DWG Empreendimento Titulo do Desenho Etrutiras Definfivas Deﬁnigéo Escalas
Fase Cortes transversais (3/7) 1:100
Rev. Data Descrigédo Responsavel Projeto de Execugéo




	Sheets and Views
	PF0103LC.PE.02.02.01.00.209.00


