
2468.4 m²
Armazém 0.1.

1476.6 m²
Armazém 0.2.

302.8 m²
TCCA - Embalagem

27.6 m²
Balneário F.

34.1 m²
Balneário M.

47.3 m²
Foyer

8.4 m²
WC MR

8.5 m²
Circulação

15.0 m²
Gabinete Médico

17.6 m²
A.T. AVAC

9.3 m²
A.T. ELE

6.0 m²
Balneário Mot.

9.5 m²
Motoristas

17.9 m²
Logística

464.2 m²
TCCA - Mistura

29.4 m²
Antecâmara - TCCA - Mistura

26.8 m²

Antecâmara - TCCA -
Embalagem

H = 2.750
FFS - 1200 L
M_TCCA_3D

H = 2.750
FFS - 1200 L
M_TCCA_3D

TCCA 200a 250g
ZPS 100-10 DG

H = 2.25

TCCA 20g
ZPS 38-18 BG

H = 2.30

TCCA DOUBLELAYER
GS 1200-16GB

H = 2.50

TCCA 200a 250g
ZPS 100-10 DG

H = 2.25

TCCA
DOUBLELAYER
GS 1200-16GB

H = 2.50

TCCA EMBAL UNIDOSE
LPS 350B
H= 1.420

13.8 m²
S.T. Sujos - Feminino

7.2 m²
S.T. Sujos - Arrumos 14.0 m²

S.T. Sujos - Masculino
13.7 m²

I.S. Feminina 14.9 m²
I.S. Masculina

14.0 m²
S.T. Limpos - Feminino

7.0 m²
S.T. Limpos - Arrumos

13.7 m²
S.T. Limpos - Masculino

CF - 122.20

h= 0.50 m
CT - 122.70
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CF - 122.30

h= 0.40 m
CT - 122.70

0,60x0,60m
CVS 1.2.1

CF - 121.38

h= 1.11 m
CT - 122.49

Ø1.20 m
CVS 1.2

CF - 122.24

h= 0.46 m
CT - 122.70
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CVS 1.2.2
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CF - 121.90

h= 0.80 m
CT - 122.70

0,80x0,80m
CVS 2.3

ø 125 m
m

   1.00%

CF - 121.49

h= 1.00 m
CT - 122.49

Ø1.20 m
CVS 1.1

ø 110 m
m

   1.00%

CF - 120.60

h= 2.10 m
CT - 122.70

1,0x1,0m
CVS 1.5.1

CF - 120.37

h= 1.00 m
CT - 121.37

Ø1.20 m
CVS 1.5.2

TQ2

ø 125 m
m

   1.00%

ø 160 mm   1.00%

ø 90 mm

TV

CF - 122.19

h= 0.40 m
CT - 122.59

0,50x0,50m
CVS 2.1.1

ø 110 mm   1.00% ø 125 mm   1.00%

TV

ø 
90

 m
m

CF - 121.65

h= 1.00 m
CT - 122.65

Ø1.20 m
CVS 2.1

ø 125 mm   1.00%

CF - 122.01

h= 0.58 m
CT - 122.59

0,80x0,80m
CVS 2.1.3

CF - 122.08

h= 0.51 m
CT - 122.59

0,80x0,80m
CVS 2.1.2

CF - 121.50

h= 1.00 m
CT - 122.50

Ø1.20 m
CVI 2.1
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ø 200 mm   1
.00%

CF - 121.60

h= 1.10 m
CT - 122.70

Ø1.20 m
CVI 2.4.1

CF - 121.60

h= 1.10 m
CT - 122.70

Ø1.20 m
CVI 2.3.1

CF - 121.60

h= 1.10 m
CT - 122.70

Ø1.20 m
CVI 2.1.1

CF - 120.86

h= 1.62 m
CT - 122.48

Ø1.20 m
CVI 2.3

CF - 120.55

h= 1.93 m
CT - 122.48

Ø1.20 m
CVI 2.4

Caixa revestida
c/ PEAD

Caixa revestida
c/ PEAD

Caixa revestida
c/ PEAD

Caixa revestida
c/ PEAD

Caixa revestida
c/ PEAD

Caixa revestida
c/ PEAD

Caixa revestida
c/ PEAD

ø 110 mm   1.00%

Caixa de inspeção quadrada/quadrangular

Caixa de inspeção circular

1 - Ramal de descarga individual Ø50

2 - Ramal de descarga coletivo Ø75

11
1

1
1

2

Br - Bacia de retrete Ø90

Ba - Banheira

Dispositivos

Bd - Bidé

Ch - Chuveiro

Ø50

Ø50
Ø50

Ll - Lava-louça Ø50

Lv - Lavatório Ø50

Ml - Máquina lava-louça * Ø50

Mr - Máquina lava-roupa * Ø50

Mi - Mictório Ø50

Pd - Pia de despejo Ø50

Tq - Tanque Ø50

CP - Caixa de reunião Ø75

RP - Ralo de pavimento Ø50/Ø75/Ø90 **

F - Aparelho com fluxómetro Ø em do aparelho

CP

* - Verificar especificações técnicas dos equipamentos antes da sua instalação.
** - Em função do local, enchimento disponível e área de influência.

Designação da Caixa

Dimensão Interior
Altura

CF - xx.xx

h= x.xx m

CV x

CT - xx.xx

x m

Cota de Tampa
Cota de Fundo

Legenda caixas inspeção/visita

saneamento

Caixa de passagem c/ sifão

Caixa de passagem s/ sifão

LEGENDA
Tubagem de águas residuais interiores domésticas - PVC SÉRIE B

Tubagem de águas residuais de ventilação - PVC SN2

Tubagem de águas residuais exteriores domésticas - PPC SN8

Tubagem de águas residuiais interiores industriais - PEAD SDR 13.6

Tubagem de águas residuiais exteriores industriais - PEAD SDR 13.6

Tubagem embebida/enterrada

Tubagem suspensa em teto falso

Ralo de pavimento

Tubagem de águas residuais -  Rede Pipe Rack - PEAD SDR 13.6 c/ forra
mecânica em alumínio espessura 0,8mm

Tubagem de águas residuais - Rede pública - PPC SN8
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É interdito o lançamento nas redes de drenagem pública de águas residuais, qualquer que
seja o seu tipo, de:

Matérias explosivas ou inflamáveis;
Matérias radioativas em concentrações consideradas inaceitáveis pelas entidades

competentes;
Efluentes de laboratórios ou de instalações hospitalares que, pela sua natureza

química ou microbiológica, constituam elevado risco para a saúde pública ou para a
conservação das tubagens;
Entulhos, areias ou cinzas;
Efluentes a temperaturas superiores a 30ºC;
Lamas extraídas de fossas séticas e gorduras ou óleos de câmaras retentoras ou

dispositivos similares, que resultem das operações de manutenção;
Quaisquer substâncias, nomeadamente sobejos de comida e outros resíduos,

triturados ou não, que possam obstruir ou danificar os coletores e os acessórios, ou
inviabilizar o processo de tratamento.

As inclinações dos coletores prediais deve situar-se entre 1,0% e 4,0%;

O diâmetro mínimo dos coletores prediais é de 110mm;

A ligação entre os ramais de descarga e os tubos de queda deve fazer-se por meio de
forquilhas de ângulo de inserção de 45º;

As colunas de ventilação devem:
Ter origem no coletor predial, a uma distância dos tubos de queda de cerca de 10

vezes o diâmetro destes;
Terminar superiormente nos tubos de queda, pelo menos 1m acima da inserção mais

elevada de qualquer ramal de descarga, ou abrir diretamente na atmosfera;
Ser ligadas aos tubos de queda no mínimo de três em três pisos;
Na ausência de tubos de queda, ter o seu início nas extremidadas de montante dos

coletores prediais;

A instalação de bocas de limpeza em tubos de queda de águas residuais domésticas é
obrigatória nos seguintes casos:

Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância;
Na vizinhança da mais alta inserção dos ramais de descarga dos tubos de queda;
No mínimo de três em três pisos, junto da inserção dos ramais de descarga repetivos,

sendo aconselhável em todos os pisos;
Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando

não for possível instalar uma câmara de inspeção;

As bocas de limpeza devem ter um diâmetro no mínimo igual ao do respetivo tubo de
queda e a sua abertura deve estar próxima desta quando possível;

As bocas de limpeza devem ser instaladas em locais de fácil acesso e utilização;

A rede de drenagem, não pode, em nenhum ponto, ser inundável;

A tubagem em ductos falsos e coretes, deverá ser isolada com lã-de-rocha, com as
características indicadas em caderno de encargos.

Quando em redes de drenagem existir intenção de drenar condensados de redes AVAC, a
ligação deverá ser realizada diretamente à caixa de reunião, que deverá ser sifonada. Todos
os dispositivos ligados a esta caixa deverão ser desprovidos de sifão individual.

Distância máxima entre apoios - PVC-U (cm)

12≤DN≤20

25≤DN≤32

40≤DN≤50

63≤DN≤200

HorizontalDN Vertical

75

100

150

200

100

150

200

200

A
1+

4 
(1

71
7 

x 
59

4)

©
 2

02
3 

M
UL

TIP
RO

JE
C

TU
S.

 A
ll r

ig
ht

s r
es

er
ve

d
.

Projectou | Designed by:
Colaborou | Assisted by:
Desenhou | Drawn by:
Verificou | Reviewed by:

Data | Date: Escalas | Scale:

Nº Desenho | Drawing number:

Equipa projectista | Design team:

Título | Title:

Especialidade | Discipline:

Projecto | Project:

Construtora | Contractor:

Cliente | Client:

Fase | Phase:

Folha Nº | Sheet nº

Disclaimer:
A informação contida neste desenho é propriedade intelectual da MULTIPROJECTUS. Todos os direitos estão reservados. A
cópia, reprodução, uso ou modificação parcial ou global é proibida salvo com autorização escrita.

All rights are reserved. This drawing and all information contained herein are property of MULTIPROJECTUS and cannot be
copied, reproduced, used or modified, in whole or in part, without written consent.

Rua do Sobrado - N.º 472 | Vila das Aves | Santo Tirso
Site: www.multiprojectus.com | Telf.: +351 253 059 343

02/06/2023  1 : 100

Plat. norte - piso 0

Saneamento

Tiago Gouveia
-
Tiago Gouveia
João Costa

002

Projeto de concurso

Construção de edifício industrial

0149-004-SAN-CCS-Z04-002-R00

Localização

Revisão I Revision schedule

Rev. Data |
Date Descrição | Description

00 02/06/2023 Emissão de projeto de concurso.


	Sheets and Views
	0149-004-SAN-CCS-Z04-002-R00 - Plat- norte - piso 0


