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ZÊZEROVO - Produção Agrícola e

Avícola  do Zêzere S.A.
Rua do Alqueidão de Cima, nº1067
2240-518 Paio Mendes
Ferreira do Zêzere

LICENCIAMENTO

Exploração - Núcleo Avícola

Cruz da Frazoeira - Nossa Senhora do Pranto

Ferreira do Zêzere

Departamento técnico interno
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Comave do Zêzere - Indústria e Comércio de Aves, S.A. - Bairro Novo - 2240-334 Ferreira do Zêzere 

 

 

      

 

Declaramos que foram recepcionados na nossa Unidade de Transformação 

de Subprodutos em Ferreira do Zêzere ( RSP 507 ) 19752 kg de Cascas de 

Ovos no ano 2019, provenientes da Instalação de Centro de Inspeção e 

Classificações de Ovoso - PT 087 pertencente à Zezerovo, S.A.. 

 

     Ferreira do Zêzere, 05-03-2020   

     

 

 

 

 

 

        









Tipo Amostra: Água natural doce (consumo de aves)

Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Captação Subt. n.º 

2012.000201.000.T.A.CA.SUB - Amostra 2

Data Colheita:

Data de Emissão: 

06/02/2020

07/02/2020
Definitivo

22/01/2020

Relatório de Ensaio nº: 4285/2020 - Versão 2

Colhido por: Cliente

Data Fim Análise: 

Data Entrada Lab.: 

2240-518 Paio Mendes

Rua Eduardo Mota n.º550
Zêzerovo-Produção Agrí. e Avíc. do Zêzere,S.A.

Relvas

Data Início Análise: 22/01/2020

22/01/2020

Este relatório anula e substitui a(s) versão(ões) anterior(es).

Ensaio / Método Resultados Unidades V.R. V.Máx
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0 --- 0ufc/100mlQuantificação de Enterococos intestinais

ISO 7899-2:2000

0 --- ---NMP/100 mlPesquisa e Quantificação de Coliformes fecais

MI n.º 224 (31.05.2017)

0 --- ---NMP/100mlPesquisa e Quantificação de Bactérias Coliformes

ISO 9308-2:2012

6,1   (20,1 ºC) 6,5 - 7,0 6,5 - 8,0Escala de 

Sorensen

pH

NP 411:1966

<2,0 --- ---mg/lSólidos Suspensos Totais (SST)

SMEWW 2540 D, 23ª Ed.

2,5x10² 1600 3100µS/cm a 20 ºCCondutividade eléctrica

MI n.º 013 (31.01.2020)

6,7 --- 200mg/l NO3Nitratos

ASTM D 4327:2017

<0,05 --- 3mg/l NH4Azoto amoniacal

MI n.º 102 (31.01.2020)

<0,30 --- ---mg/l P2O5Fosfatos *

MI n.º 113 (09.06.2008)

49 --- 500mg/l SO4Sulfatos

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; ** Ensaio subcontratado a laboratório com o método não 

acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.

(Resp. Dep. Microbiologia) (Resp. Dep. Físico-Química)

Ana Tavares Pedro Timóteo

Responsáveis pela emissão dos resultados

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".

A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país 

membro do CEN/CENELEC), quando existentes.

Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.

A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.  

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) 

normalizado(s) junto indicado(s).

"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas. 

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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Tipo Amostra: Água natural doce (consumo de aves)

Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Captação Subt. n.º 

2012.000201.000.T.A.CA.SUB - Amostra 2

Data Colheita:

Data de Emissão: 

06/02/2020

07/02/2020
Definitivo

22/01/2020

Relatório de Ensaio nº: 4285/2020 - Versão 2

Colhido por: Cliente

Data Fim Análise: 

Data Entrada Lab.: 

2240-518 Paio Mendes

Rua Eduardo Mota n.º550
Zêzerovo-Produção Agrí. e Avíc. do Zêzere,S.A.

Relvas

Data Início Análise: 22/01/2020

22/01/2020

Este relatório anula e substitui a(s) versão(ões) anterior(es).

Ensaio / Método Resultados Unidades V.R. V.Máx
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ASTM D 4327:2017

15 --- 250mg/l ClCloretos

ASTM D 4327:2017

<0,10 --- ---mg/lHidrocarbonetos Dissolvidos e Emulsionados *

SMEWW 5520 F, 22ª Ed.

48 --- ---% Saturação 

de O2

Oxigénio dissolvido *

SMEWW 4500-O G, 22ª Ed.

2 --- ---mg/l O2Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5, 20ºC) *

Det. O2 consumido após incub. 5   dias a 20º C

<15 --- ---mg/l O2Carência Química de Oxigénio (CQO)

MI n.º 217 (31.01.2020)

<5,0 --- ---µg/lClortetraciclina *

ELISA **

<4,0 --- ---µg/lColistina *

ELISA **

<2,5 --- ---µg/lEritromicina *

ELISA **

<3,0 --- ---µg/lFenbendazol *

ELISA **

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; ** Ensaio subcontratado a laboratório com o método não 

acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.

(Resp. Dep. Microbiologia) (Resp. Dep. Físico-Química)

Ana Tavares Pedro Timóteo

Responsáveis pela emissão dos resultados

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".

A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país 

membro do CEN/CENELEC), quando existentes.

Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.

A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.  

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) 

normalizado(s) junto indicado(s).

"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas. 

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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Tipo Amostra: Água natural doce (consumo de aves)

Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Captação Subt. n.º 

2012.000201.000.T.A.CA.SUB - Amostra 2

Data Colheita:

Data de Emissão: 

06/02/2020

07/02/2020
Definitivo

22/01/2020

Relatório de Ensaio nº: 4285/2020 - Versão 2

Colhido por: Cliente

Data Fim Análise: 

Data Entrada Lab.: 

2240-518 Paio Mendes

Rua Eduardo Mota n.º550
Zêzerovo-Produção Agrí. e Avíc. do Zêzere,S.A.

Relvas

Data Início Análise: 22/01/2020

22/01/2020

Este relatório anula e substitui a(s) versão(ões) anterior(es).

Ensaio / Método Resultados Unidades V.R. V.Máx
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<2,5 --- ---µg/lFenoximetilpenicilina *

ELISA **

<3,0 --- ---µg/lFlubendazol *

ELISA **

<2,5 --- ---µg/lFluralaner *

ELISA **

<0,30 --- ---µg/lFoxima *

ELISA **

<2,5 --- ---µg/lLasalócido *

ELISA **

<2,5 --- ---µg/lLincomicina *

ELISA **

<6,3 --- ---µg/lNeomicina *

ELISA **

<5,0 --- ---µg/lOxitetraciclina *

ELISA **

<3,0 --- ---µg/lPiperazina *

ELISA **

<5,0 --- ---µg/lTetraciclinas *

ELISA **

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; ** Ensaio subcontratado a laboratório com o método não 

acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.

(Resp. Dep. Microbiologia) (Resp. Dep. Físico-Química)

Ana Tavares Pedro Timóteo

Responsáveis pela emissão dos resultados

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".

A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país 

membro do CEN/CENELEC), quando existentes.

Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.

A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.  

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) 

normalizado(s) junto indicado(s).

"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas. 

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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Tipo Amostra: Água natural doce (consumo de aves)

Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Captação Subt. n.º 

2012.000201.000.T.A.CA.SUB - Amostra 2

Data Colheita:

Data de Emissão: 

06/02/2020

07/02/2020
Definitivo

22/01/2020

Relatório de Ensaio nº: 4285/2020 - Versão 2

Colhido por: Cliente

Data Fim Análise: 

Data Entrada Lab.: 

2240-518 Paio Mendes

Rua Eduardo Mota n.º550
Zêzerovo-Produção Agrí. e Avíc. do Zêzere,S.A.

Relvas

Data Início Análise: 22/01/2020

22/01/2020

Este relatório anula e substitui a(s) versão(ões) anterior(es).

Ensaio / Método Resultados Unidades V.R. V.Máx
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<2,5 --- ---µg/lTiamulina *

ELISA **

<2,5 --- ---µg/lTilosina *

ELISA **

<2,5 --- ---µg/lTilvalosina *

ELISA **

O(s) resultado(s) a negrito não se encontra(m) em conformidade com os valores de referência para alimentação de 

aves.

Efeitos negativos na saúde das aves e na exploração

pH <6,5 - Água ácida. Pode provocar/facilitar situações de acidose e redução de ingestão dos alimentos. Poderá 

propiciar corrosão das canalizações e equipamentos. Recomenda-se tratamento com adição de elemento para 

aumento do pH (ex: Carbonato de Cálcio).

# Interpretação Técnica dos Parâmetros:

Notas:

V. Máx - Valores de referência indicados no "Guia de Boas Práticas - Água de Qualidade Adequada para Alimentação 

Animal - DGAV", Fevereiro 2014.

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; ** Ensaio subcontratado a laboratório com o método não 

acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.

(Resp. Dep. Microbiologia) (Resp. Dep. Físico-Química)

Ana Tavares Pedro Timóteo

Responsáveis pela emissão dos resultados

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".

A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país 

membro do CEN/CENELEC), quando existentes.

Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.

A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.  

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) 

normalizado(s) junto indicado(s).

"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas. 

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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Tipo Amostra: Água natural doce (consumo de aves)

Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Captação Subt. n.º 

A017416.2017.RH5A-T1 - Amostra 4

Data Colheita:

Data de Emissão: 

06/02/2020

06/02/2020
Definitivo

22/01/2020

Relatório de Ensaio nº: 4287/2020 - Versão 1

Colhido por: Cliente

Data Fim Análise: 

Data Entrada Lab.: 

2240-518 Paio Mendes

Rua Eduardo Mota n.º550
Zêzerovo-Produção Agrí. e Avíc. do Zêzere,S.A.

Relvas

Data Início Análise: 22/01/2020

22/01/2020

Ensaio / Método Resultados Unidades V.R. V.Máx
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0 --- 0ufc/100mlQuantificação de Enterococos intestinais

ISO 7899-2:2000

0 --- ---NMP/100 mlPesquisa e Quantificação de Coliformes fecais

MI n.º 224 (31.05.2017)

0 --- ---NMP/100mlPesquisa e Quantificação de Bactérias Coliformes

ISO 9308-2:2012

7,2   (19,7 ºC) 6,5 - 7,0 6,5 - 8,0Escala de 

Sorensen

pH

NP 411:1966

<2,0 --- ---mg/lSólidos Suspensos Totais (SST)

SMEWW 2540 D, 23ª Ed.

2,7x10² 1600 3100µS/cm a 20 ºCCondutividade eléctrica

MI n.º 013 (31.01.2020)

7,0 --- 200mg/l NO3Nitratos

ASTM D 4327:2017

0,09 --- 3mg/l NH4Azoto amoniacal

MI n.º 102 (31.01.2020)

<0,30 --- ---mg/l P2O5Fosfatos *

MI n.º 113 (09.06.2008)

47 --- 500mg/l SO4Sulfatos

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; ** Ensaio subcontratado a laboratório com o método não 

acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.

(Resp. Dep. Microbiologia) (Resp. Dep. Físico-Química)

Ana Tavares Pedro Timóteo

Responsáveis pela emissão dos resultados

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".

A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país 

membro do CEN/CENELEC), quando existentes.

Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.

A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.  

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) 

normalizado(s) junto indicado(s).

"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas. 

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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Tipo Amostra: Água natural doce (consumo de aves)

Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Captação Subt. n.º 

A017416.2017.RH5A-T1 - Amostra 4

Data Colheita:

Data de Emissão: 

06/02/2020

06/02/2020
Definitivo

22/01/2020

Relatório de Ensaio nº: 4287/2020 - Versão 1

Colhido por: Cliente

Data Fim Análise: 

Data Entrada Lab.: 

2240-518 Paio Mendes

Rua Eduardo Mota n.º550
Zêzerovo-Produção Agrí. e Avíc. do Zêzere,S.A.

Relvas

Data Início Análise: 22/01/2020

22/01/2020

Ensaio / Método Resultados Unidades V.R. V.Máx
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ASTM D 4327:2017

15 --- 250mg/l ClCloretos

ASTM D 4327:2017

<0,10 --- ---mg/lHidrocarbonetos Dissolvidos e Emulsionados *

SMEWW 5520 F, 22ª Ed.

47 --- ---% Saturação 

de O2

Oxigénio dissolvido *

SMEWW 4500-O G, 22ª Ed.

<2 --- ---mg/l O2Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5, 20ºC) *

Det. O2 consumido após incub. 5   dias a 20º C

<15 --- ---mg/l O2Carência Química de Oxigénio (CQO)

MI n.º 217 (31.01.2020)

<5,0 --- ---µg/lClortetraciclina *

ELISA **

<4,0 --- ---µg/lColistina *

ELISA **

<2,5 --- ---µg/lEritromicina *

ELISA **

<3,0 --- ---µg/lFenbendazol *

ELISA **

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; ** Ensaio subcontratado a laboratório com o método não 

acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.

(Resp. Dep. Microbiologia) (Resp. Dep. Físico-Química)

Ana Tavares Pedro Timóteo

Responsáveis pela emissão dos resultados

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".

A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país 

membro do CEN/CENELEC), quando existentes.

Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.

A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.  

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) 

normalizado(s) junto indicado(s).

"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas. 

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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Tipo Amostra: Água natural doce (consumo de aves)

Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Captação Subt. n.º 

A017416.2017.RH5A-T1 - Amostra 4

Data Colheita:

Data de Emissão: 

06/02/2020

06/02/2020
Definitivo

22/01/2020

Relatório de Ensaio nº: 4287/2020 - Versão 1

Colhido por: Cliente

Data Fim Análise: 

Data Entrada Lab.: 

2240-518 Paio Mendes

Rua Eduardo Mota n.º550
Zêzerovo-Produção Agrí. e Avíc. do Zêzere,S.A.

Relvas

Data Início Análise: 22/01/2020

22/01/2020

Ensaio / Método Resultados Unidades V.R. V.Máx
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<2,5 --- ---µg/lFenoximetilpenicilina *

ELISA **

<3,0 --- ---µg/lFlubendazol *

ELISA **

<2,5 --- ---µg/lFluralaner *

ELISA **

<0,30 --- ---µg/lFoxima *

ELISA **

<2,5 --- ---µg/lLasalócido *

ELISA **

<2,5 --- ---µg/lLincomicina *

ELISA **

<6,3 --- ---µg/lNeomicina *

ELISA **

<5,0 --- ---µg/lOxitetraciclina *

ELISA **

<3,0 --- ---µg/lPiperazina *

ELISA **

<5,0 --- ---µg/lTetraciclinas *

ELISA **

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; ** Ensaio subcontratado a laboratório com o método não 

acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.

(Resp. Dep. Microbiologia) (Resp. Dep. Físico-Química)

Ana Tavares Pedro Timóteo

Responsáveis pela emissão dos resultados

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".

A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país 

membro do CEN/CENELEC), quando existentes.

Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.

A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.  

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) 

normalizado(s) junto indicado(s).

"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas. 

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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Tipo Amostra: Água natural doce (consumo de aves)

Ponto de Amostragem: Água Subterrânea - Captação Subt. n.º 

A017416.2017.RH5A-T1 - Amostra 4

Data Colheita:

Data de Emissão: 

06/02/2020

06/02/2020
Definitivo

22/01/2020

Relatório de Ensaio nº: 4287/2020 - Versão 1

Colhido por: Cliente

Data Fim Análise: 

Data Entrada Lab.: 

2240-518 Paio Mendes

Rua Eduardo Mota n.º550
Zêzerovo-Produção Agrí. e Avíc. do Zêzere,S.A.

Relvas

Data Início Análise: 22/01/2020

22/01/2020

Ensaio / Método Resultados Unidades V.R. V.Máx
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<2,5 --- ---µg/lTiamulina *

ELISA **

<2,5 --- ---µg/lTilosina *

ELISA **

<2,5 --- ---µg/lTilvalosina *

ELISA **

O(s) resultado(s) encontra(m)-se em conformidade com os valores de referência para alimentação de aves.

# Interpretação Técnica dos Parâmetros:

Notas:

V. Máx - Valores de referência indicados no "Guia de Boas Práticas - Água de Qualidade Adequada para Alimentação 

Animal - DGAV", Fevereiro 2014.

* Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório Tomaz; ** Ensaio subcontratado a laboratório com o método não 

acreditado.

# Os pareceres expressos neste relatório de ensaio não estão incluídos no âmbito da acreditação.

(Resp. Dep. Microbiologia) (Resp. Dep. Físico-Química)

Ana Tavares Pedro Timóteo

Responsáveis pela emissão dos resultados

"MI" indica método interno do Laboratório; "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater".

A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país 

membro do CEN/CENELEC), quando existentes.

Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em suspensão.

A etapa de preparação do eluato deve ser sempre seguida por uma etapa de análise a ser realizada no âmbito da acreditação do laboratório aplicável ao produto eluatos.  

Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) 

normalizado(s) junto indicado(s).

"<X" inferior ao limite de quantificação do método de ensaio; Os resultados correspondem apenas às amostras ensaiadas. 

Este relatório de ensaio não pode ser reproduzido, a não ser na integra, sem o acordo escrito do Laboratório Tomaz.
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Artigo 35

6880.0 m²

Certidão Permanente

GP-1860-63377-141108-001207

ARO P3 ARE

P2

P1

ARE1

ARE2

ARO1

OFI

Artigo 36

2120.0 m²

Certidão Permanente

PA-1864-58452-141108-000036

Artigo 34

2880.0 m²

Contrato de Promessa 

de Compra e Venda

319.99

320.02

320.31

320.61

321.82

322.68

323.18

323.38

323.46

323.52

322.65

322.65

322.23

322.30

322.18

320.84

320.79

320.58

320.10

319.94

321.98

Desenho executado em: AUTOCAD 2010 LT - Lic. nº. 057B1-09A111-1001

PT

G.G.E.

Apoio

Área Implantação = 1725.4m²

Área Construção = 3680.7m²

Área Implantação = 167.2m²

Área Construção = 167.2m²

Área Implantação = 359.5m²

Área Implantação = 742.5m²

Área Construção = 742.5m²

Área Impermeabilizada = 742.5m²

Área Impermeabilizada = 1725.4m²

Área Impermeabilizada = 167.2m²

Área Implantação = 40.5m²

Área Impermeabilizada = 40.5m²

Área Construção = 40.5m²

Área Implantação = 22.1m²

Área Impermeabilizada = 22.1m²

Área Construção = 22.1m²

Área Implantação = 9.8m²

Área Impermeabilizada = 9.8m²

Área Construção = 9.8m²

Alvará de Utilização 43-2003
Processo de Obras nº. 22/86

Área Implantação = 1239.6m²

Área Construção = 1290.2m²

Processo em fase de Licenciamento
nº. 08/2019/510
Área Implantação = 2717.20m²

Área de construção = 2813.70m²

Área Impermeabilizada = 2717.20m²

Área Impermeabilizada = 1239.6m²

Alvará de Utilização 44-2003
Processo de Obras nº. 157/84

Área Implantação = 1634.0m²

Área Construção = 1694.0m²

Área Implantação = 1031.1m²

Área de construção = 1965.8m²

Alvará de Utilização 41-2003
Processo de Obras nº. 74/87

Área Impermeabilizada = 1031.1m²

Área Impermeabilizada = 1634.0m²

Área Implantação = 2203.0m²

Área Construção = 4406.0m²

Processo entrará na
seguidamente na Câmara 

Área Impermeabilizada = 2203.0m²

P4

Processo respeitante á regularizaçãoApoio1

Área Impermeabilizada = 1969.8m²

(a)    Em fase de proposta de licenciamento 

*

**        O processo inclui o pavilhão e a casa de estrume

        O presente projecto de legalização de alterações efectuadas  no pavilhão

***        A área considerada é a existente. O projeto inicial  têm uma área inferior.
        A diferença de área será legalizada num processo a entregar na cmfz.
        A área de implantação considera a rampa existente 

        considera a rampa existente na área de implantação

Notas: 
        - A áreas dos edifícios a licenciar, podem ser alteradas com a apresentação dos 

projectos de licenciamento.
- O edificio ARE, inicialmente tinha 2 pisos , com a alteração de utilização passa a ter 1 piso. 

C
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3
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3

Área Implantação = 65.8m²

TE

Quadro de Áreas . edificios existentes e em fase de licenciamento (m²)

Área Construção = 520.4m²

Área Impermeabilizada = 359.5m²

Processos em fase de Licenciamento
nº. 08/2020/165/0

Processos em fase de Licenciamento
nº. 08/2020/132/0

N

Marco Extrema

Sargeta

Estação Topografica

Tampa de Esgoto

Estrema

Marco Kilométrico
Boca de Incêndio

Muro

Aqueduto

Linha de Água

Muro de Suporte

Vala água

Vedação

Talude

ALTIMETRIA REFERIDA AO N.M.A.M. - MARÉGRAFO DE CASCAIS

DATUM:ETRS 89  -  ORIGEM DAS COORDENADAS: PONTO CENTRAL
PROJECÇÃO DE GAUSS - ELIPSOIDE INTERNACIONAL

Vedação

Sinais Convencionais

Poste B T

Poste A T

Poste Telecom Árvore

Poço

Poste iluminação

Telheiros
Casas

LAT Linha de Alta TensãoLAT

LAT

P1/2/3 - Pavilhões de Galinhas
ARE - Armazém de Recolha de Estrume
ARO - Armazém de Recolha de Ovos
OFI - Oficina
PT - Posto de Transformação

QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE

ARTIGO 98 - 102440.0m²
ARTIGO 35 - 6880.0m²
ARTIGO 36 - 2120.0m²
ARTIGO 34 - 2880.0m²

ÁREA TOTAL DO TERRENO - 114320.0m²

QUADRO DE ÁREAS DOS PRÉDIOS

Área total de Implantação: 13536.2 m²

Área Impermeabilizada: 13470.4 m²

Área Impermeabizada
Via de acesso - Área 1969.8m²
Pavilhão em fase de licenciamento
Processo CMFZ 08/2019/510/0 

GGE - Grupo Gerador Emergêncial

Área total de Construção: 16728.5 m²

Área Impermeabilizada - via de acesso: 1969.8 m²
Área total Impermeabilizada: 15440.2 m²

 TE - Telheiro

Requerente:

Edifícios existentes no prédio

Área Implantação = 367.3m²

Área Construção = 367.3m²

Área Impermeabilizada = 367.3m²

Pavilhão e armazéns a regularizar

Processo nº. 08/1212/2019

Local:

Designação:

Câmara:

Ferreira do Zêzere

Cruz da Frazoeira - Nª. Srª. do Pranto

Ferreira do Zêzere

74

Implantação

Projecto:

Exploração Avícola

Processo Nº.                Data:                  Escala:             Des.         Desenho nº

47/2019 Mar.2020   1:500

ARO

ARE

P2

P1

ARE 1 e 2 

OFI

área impl.(m2) alv. lic.const. alv.lic.util.área const.conj.lic.

1031.1 1965.8* 41/2003

1239.6 1290.2 101/1986 43/2003

04/1985 44/2003

3680.71725.4

proc.obras nº

74/1987

22/1986

157/19841634.0 1694.1

742.5 742.5

2203.0 2203.0

359.5 520.4

ARO 1 167.2 167.2

PT 40.5 40.5

08/2020/224

65.8

158/1987

08/2020/224

P3 A LICENCIAR

08/2020/165/0

08/2020/224

08/2020/132/0

***

pisos

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1211.2 1211.2 08/694/2019 (a) (a)

P4 2717.2 2813.7  08/510/2019 (a) (a)

P5 **

1

1

Q.G 22.1 22.11

APOIO 9.8 9.81

TOTAL

(m2)
área imperm.

(m2)

1031.1

1239.6

1725.4

1634.0

7.42.5

2203.0

359.5

167.2

40.5

1211.2

2717.2

22.1

9.8

APOIO1 367.3 367.31 367.3 08/2020/224

13536.2 16728.5 13470.4

TE - - -

(a) (a)

(a) (a)

(a) (a)

08/2020/132/0

08/2020/132/0

08/2020/165/0

- Tendo em conta as correcções efectuadas a este projecto e as áreas consideradas nos últimos
processos, nomeadamente o processo de Regularização do Pav1, Aro1, Are1/2 e Apoio1
proc. nº. 08/2020/224, as áreas agora apresentadas já representam essa alteração e ainda 
se acrescenta a diferença da área deste pavilhão.

Proc. nº. 08/2020/224

Processo respeitante á regularização
Proc. nº. 08/2020/224

Processo respeitante á regularização
Proc. nº. 08/2020/224

Processo respeitante á regularização
Proc. nº. 08/2020/224

Estrada

AutoCAD SHX Text
327.50



(a)    Em fase de proposta de licenciamento 

*

**        O processo inclui o pavilhão e a casa de estrume

        O presente projecto de legalização de alterações efectuadas  no pavilhão

***        A área considerada é a existente. O projeto inicial  têm uma área inferior.
        A diferença de área será legalizada num processo a entregar na cmfz.
        A área de implantação considera a rampa existente 

        considera a rampa existente na área de implantação

Notas: 
        - A áreas dos edifícios a licenciar, podem ser alteradas com a apresentação dos 

projectos de licenciamento.
- O edificio ARE, inicialmente tinha 2 pisos , com a alteração de utilização passa a ter 1 piso. 

ARO

ARE

P2

P1

ARE 1 e 2 

OFI

área impl.(m2) alv. lic.const. alv.lic.util.área const.conj.lic.

1031.1 1965.8* 41/2003

1239.6 1290.2 101/1986 43/2003

04/1985 44/2003

3680.71725.4

proc.obras nº

74/1987

22/1986

157/19841634.0 1694.1

742.5 742.5

2203.0 2203.0

359.5 520.4

ARO 1 167.2 167.2

PT 40.5 40.5

08/2020/224

65.8

158/1987

08/2020/224

P3 A LICENCIAR

08/2020/165/0

08/2020/224

08/2020/132/0

***

pisos

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1211.2 1211.2 08/694/2019 (a) (a)

P4 2717.2 2813.7  08/510/2019 (a) (a)

P5 **

1

1

Q.G 22.1 22.11

APOIO 9.8 9.81

TOTAL

(m2)
área imperm.

(m2)

1031.1

1239.6

1725.4

1634.0

7.42.5

2203.0

359.5

167.2

40.5

1211.2

2717.2

22.1

9.8

APOIO1 367.3 367.31 367.3 08/2020/224

13536.2 16728.5 13470.4

TE - - -

(a) (a)

(a) (a)

(a) (a)

08/2020/132/0

08/2020/132/0

08/2020/165/0

Quadro de Áreas . edificios existentes e em fase de licenciamento (m²)

- Tendo em conta as correcções efectuadas a este projecto e as áreas consideradas nos últimos
processos, nomeadamente o processo de Regularização do Pav1, Aro1, Are1/2 e Apoio1
proc. nº. 08/2020/224, as áreas agora apresentadas já representam essa alteração e ainda 
se acrescenta a diferença da área deste pavilhão.
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Planta de localização com indicação de distância a rede rodoviária
EIA-AV-FRA-025

BASE PROVENIENTE DO IGeoE
Nota:

Fonte: Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000 - Folhas 299 e 300

CARTAS IGeoE
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
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1/25.000

GREEN HECTARE - AMBIENTE
E SUSTENTABILIDADE, S.A.

situada em Paio Mendes, concelho de Ferreira do Zêzere

Projeto de instalação avícola - Relvas

de Zêzerovo - Produção Agrícola e Avícola do Zêzere, S.A.
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LEGENDA:

Edificações existentes

P 1 Pavilhão de Galinhas em Postura (Exist.)

P 2 Pavilhão de Galinhas em Postura (Exist.)

P 3 Pavilhão de Galinhas em Postura (Prop.)

P 4 Pavilhão de Galinhas em Postura (Exist.)

P 5 Pavilhão de Galinhas em Postura (Prop.)

ARO1 Armazém para Recolha de Ovos 1

ARO2 Armazém para Recolha de Ovos 2

ARE1 Armazém para Recolha de Estrume 1

ARE2 Armazém para Recolha de Estrume 2

ARE3 Armazém para Recolha de Estrume 3

ARR Armazém para Arrumos

Edificações propostas a construir

Limite da instalação avícola

NÚCLEO DE PRODUÇÃO DA FRAZOEIRA

PORMENOR - Escala 1/10.000
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P 1 - Pavilhão de galinhas em postura

Legenda:

P 2 - Pavilhão de galinhas em postura

P 3 - Pavilhão de galinhas em postura

P 4 - Pavilhão de galinhas em postura

P 5 - Pavilhão de galinhas em postura

ARO - Armazém de Recolha de Ovos (1 e 2)

ARE - Armazém de Recolha de Estrume (1 e 2)

ARR - Arrumo

PT - Posto de transformação
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Ortofotomapa – Instalação Avícola da Cruz da Frazoeira- Captações Subterrâneas 

 

 

AC4 - A017416.2017.RH5.A.T1 

AC1-2012.000.200.000.TA.CA.SUB 

AC3 - 2012.000.201.000.TA.CA.SUB 

AC2 - 2012.000.182.000.TA.CA.SUB 





A=3115m²

A=408.5m²

ARE 1

ARE 1

PA1



A=146.5m²

ARO 1

CR

PA2



A=80.0m²

CR

PA3



CR

PA4



CR

PA5



CR

PA6



PA7



A=1131.0m²

ARE

A=88.5m²

ARR

(VAZIO)

PA8



A=947.3m²

ARO

PA9



A=119.2m²

ARRECADAÇÃO

PA10



 

 

  



 

 
 

  
1 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 
 

  
2 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

 
 

  
3 



 

 
 

  
4 



 

 
 

  
5 



 

 
 

  
6 



 

 
 

  

 

7 



 

 
 

  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

9 

 

 

 









 
Comave do Zêzere - Indústria e Comércio de Aves, S.A. - Bairro Novo - 2240-334 Ferreira do Zêzere 

 

 

      

 

Declaramos que foram recepcionados na nossa Unidade de Transformação 

de Subprodutos em Ferreira do Zêzere ( RSP 507 ) 3759 kg de Cadáveres 

no ano 2019, provenientes da Instalação de Cruz da Frazoeira pertencente 

à Zezerovo, S.A.. 

 

     Ferreira do Zêzere, 05-03-2020   

     

 

 

 

 

 

        



 
Comave do Zêzere - Indústria e Comércio de Aves, S.A. - Bairro Novo - 2240-334 Ferreira do Zêzere 

 

 

      

 

Declaramos que foram recepcionados na nossa Unidade de Transformação 

de Subprodutos em Ferreira do Zêzere ( RSP 507 ) 19752 kg de Cascas de 

Ovos no ano 2019, provenientes da Instalação de Centro de Inspeção e 

Classificações de Ovoso - PT 087 pertencente à Zezerovo, S.A.. 

 

     Ferreira do Zêzere, 05-03-2020   
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