
Peças desenhadas:

RD 01 - Planta da rede geral
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Cx 1.1
CT: 69.65
CS: 67.65

Cx 1.2
CT: 69.56
CS: 67.50

Cx 1.3
CT: 69.42
CS: 67.27

Cx 1.4
CT: 69.29
CS: 67.04

Cx 1.5
CT: 69.15
CS: 66.81

Cx 1.6
CT: 69.02
CS: 66.58

Cx 1.7
CT: 68.88
CS: 66.35

Cx 1.8
CT: 68.75
CS: 66.12

Cx 1.9
CT: 68.61
CS: 65.89

Cx 1.10
CT: 68.52
CS: 65.72

Cx 1.11
CT: 67.04
CS: 64.59

Cx 1.12
CT: 65.46
CS: 63.26

Cx 1.13
CT: 61.30
CS: 59.46

Cx 2.1
CT: 63.43
CS: 61.75

Cx 2.2
CT: 61.80
CS: 60.20

Cx 1.14
CT: 58.07
CS: 56.02

Cx 1.15
CT: 55.02
CS: 53.02

Cx 3.1
CT: 60.01
CS: 58.31

Cx 3.2
CT: 59.24
CS: 56.63

Cx 3.3
CT: 55.96
CS: 54.26

Cx 3.4
CT: 55.44
CS: 53.58

Cx 1.16
CT: 53.75
CS: 51.55

Cx 1.17
CT: 52.37
CS: 49.90
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CT: 50.98
CS: 48.00
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CS: 63.32
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Cx 4.3
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CS: 60.14
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CT: 61.76
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CT: 59.42
CS: 57.31

Cx 4.7
CT: 56.99
CS: 55.19

Cx 5.1
CT: 61.38
CS: 59.68

Cx 5.2
CT: 59.52
CS: 57.79

Cx 5.3
CT: 57.19
CS: 55.49

Cx 4.8
CT: 54.81
CS: 52.84

Cx 4.9
CT: 52.31
CS: 50.41

Cx 4.10
CT: 51.80
CS: 50.03

Cx 4.11
CT: 51.70
CS: 49.80

Cx 6.1
CT: 54.78
CS: 53.18

Cx 6.2
CT: 53.20
CS: 51.40

Cx 4.12
CT: 51.50
CS: 49.21

Cx 4.13
CT: 51.25
CS: 48.60

Cx 1.20
CT: 47.46
CS: 45.06

Cx 1.21
CT: 46.00
CS: 44.00

CE 1
CT: 45.95
CS: 43.43

Cx 1.19
CT: 49.21
CS: 46.75

Cx 6.3
CT: 51.79
CS: 50.19
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Nota:
       Os ramais de ligação aos edifícios unifamiliares, terão o diâmetro de 160mm em PVC PN6.

Os ramais de ligação aos edifícios multifamiliares e de serviços , terão o diâmetro de 200mm em PVC PN6.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DOS SEUS AUTORES, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER
OUTRO FIM A NÃO SER O AQUI EXPRESSO. ESTE DESENHO FOI DESENVOLVIDO COM O SOFTWARE AUTOCAD® DEVIDAMENTE LICENCIADO.
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