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1. APRESENTAGAO DA EMPRESA

Constituida em 1996, a Ambimed foi a primeira empresa a ser licenciada para a Gestdo de Residuos
Hospitalares, tendo sido responsavel pela introdugdo no nosso pais de conceitos, como o de “Gestao
Integrada de Residuos”, “Tecnologias Alternativas — A Autoclavagem para o Tratamento de Residuos
Hospitalares Perigosos” e o de “Contentorizagdo homologada para o transporte de residuos hospitalares
(ADR) ”, que permitiram uma rapida e mais correta evolugado do sector a nivel nacional. Tendo obtido
sucesso na sua atividade principal, a Gestao de Residuos Hospitalares, a partir do ano de 2004 a
Ambimed inicia um processo de expansdo a nivel nacional, por forma a abranger os seus clientes de
Norte a Sul do Pais, criando uma estrutura logistica necessaria a prestacdo de servigos a todo o tipo de
produtores de residuos, independentemente da sua dimenséo ou localizagao geografica.

Atualmente a empresa estende-se a nivel nacional da seguinte forma:
¢ Norte Braga - Unidade de Tratamento de Residuos Hospitalares e Armazenamento
Temporario de Outros Residuos Perigosos e Nao Perigosos

Canelas - Estacdo de Transferéncia de Residuos Residuos Hospitalares e Outros
Residuos Perigosos e Nao Perigosos e Unidade Movel de Trituragdo de Residuos
néo Perigosos

e Centro | Estarreja — Estacdo de Transferéncia de Residuos Hospitalares e Centro de
Operagdes de Gestao de Residuos

Chamusca — Unidade de Incineragdo de Residuos Perigosos e ndo Perigosos

Torres Vedras — Sede e Unidade Mdvel de Trituracdo de Residuos ndo Perigosos

e Sul Barreiro — Unidade de Tratamento de Residuos Hospitalares e Centro de
Operagodes de Gestao de Residuos

Beja - Unidade de Tratamento de Residuos Hospitalares e Armazenamento
Temporario de Outros Residuos Perigosos e Nao Perigosos

Em 2009 a Ambimed integra o grupo internacional especializado na Gestao de Residuos Hospitalares e
outros residuos, a Stericycle, passando a representar esta empresa em Portugal. A Stericycle € uma
empresa com presenga global em paises como os EUA, Canada, Reino Unido, Irlanda, Portugal,
Espanha, entre outros, especializada na protegao das pessoas e reduc¢do do risco.

Em Janeiro de 2025, a Urbaser concretiza a aquisigdo das subsidiarias da Stericycle em Portugal e em
Espanha, que inclui, entre outras, a sociedade Ambimed, encontrando-se atualmente a decorrer a
integracdo da empresa e dos servi¢cos no universo Urbaser, em termos de marca, imagem e aplicagdes.

A Urbaser é lider mundial em solu¢des ambientais, uma empresa global focada em maximizar o valor
dos recursos do planeta para construir um amanha mais sustentavel, servindo mais de 70 milhdes de
pessoas em 15 paises, através de uma vasta rede de mais de 50.000 colaboradores e 150 unidades que
promovem, todos os dias, a verdadeira circularidade.

A Ambimed é uma empresa certificada pelos trés referenciais normativos, a ISO 9001, ISO 14001 e ISO
45001, garantindo a total satisfagdo dos seus clientes, assim como o cumprimento dos requisitos técnicos
e legais associados a prestagao de servigos de gestao integrada de residuos.
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2. IDENTIFICAGAO DA ORGANIZAGAO
Ambimed - Gestdo Ambiental, Unipessoal Limitada
Endereco: Rua 1.° de Maio S/N

Rotunda do Catefica

2560-587 Torres Vedras

Distrito: Lisboa Concelho: Torres Vedras Freguesia: Santa Maria, Sdo Pedro e
Matacaes

Tel.: 261 320 300 Fax: 261 320 320 e-mail: ambimed.hospitalares@urbaser.com

Numero de Identificacdo de Pessoa Coletiva: 503593427

Cdédigo CAE principal: 38220 Cdédigo CAE secundario: 38212

3. IDENTIFICAGAO DA INSTALAGAO

Unidade de Gestado de Residuos de Beja

Enderego: Parque Ambiental do Montinho

7801-903 Beja

Distrito: Beja Concelho: Beja Freguesia: Santa Clara do Louredo

Tel.: 261 320 300 Fax: 261 320 320 e-mail: ambimed.hospitalares@urbaser.com
Codigo APA: APA00103024

4. ENQUADRAMENTO DO PROJETO

O presente projeto refere-se ao pedido de alteracao do atual TUA e apresentacao do pedido de Licenca
Ambiental conforme previsto nos termos do n.10 do artigo 29.° do Decreto-Lei n.° 127/2013, de 30 de
agosto (Regime de Emissdes Industriais), de modo a dar cumprimento a condigdo T000332 do
TUA20231219003720, do qual a instalagédo é atualmente detentora.

5. DESCRIGAO DAS ALTERAGOES A EFETUAR

Atualmente a instalagdo nio esta autorizado a processar na instalagdo mais de 10 t/dia de residuos
perigosos para tratamento por autoclavagem (D9). Com o presente projeto pretende-se o aumento da
capacidade de residuos perigosos a processar na instalagcéo, para tratamento por autoclavagem (D9),
conforme o requerido condi¢gao T000332 do TUA20231219003720 atualmente em vigor.

Esta alteracdo ndo implicara qualquer alteracdo ao processo de tratamento por autoclavagem ja
existente, nem a infraestrutura também ja existente.

6. REGIME DE LABORAGAO E NUMERO DE TRABALHADORES

A instalagdo tem um regime de laboragéo continuo de vinte e quatro horas, de segunda-feira as 00h00
até as 16h00 de sabado, sendo o domingo o dia de descanso semanal.

Os funcionarios, que desempenham as suas atividades diretamente ligadas a area operacional trabalham
por turnos, sendo que atualmente existem 2 turnos das 8h00 as 00h00 de segunda-feira a sabado. Os
servigos administrativos e de apoio, laboram de segunda-feira a sexta-feira, com horario de trabalho
normal das 9h00 as 18h00.
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Relativamente ao nimero de funcionarios afetos a atividade operacional da instalagcdo o quadro de
pessoal é constituido por:

e uma funcionaria administrativa no horario normal de trabalho;
e trés operadores de gestéo de residuos por cada turno e dois assistentes operacionais;
e UM supervisor;
e um responsavel operacional pela gestédo da instalagao.
Afeto a esta instalacao, existem ainda 14 motoristas e um supervisor logistico.

Nao se prevé alteragdes ao quadro de funcionarios nem ao regime de laboragao.

7. CARACTERIZAGAO E ORIGEM DOS RESIDUOS A GERIDOS NA INSTALAGAO.

Nao existem quaisquer alteracdes a lista de residuos geridos na instalagdo. Nesta instalagao, é efetuada
a gestdo de residuos hospitalares, de acordo com a classificacdo do Despacho n.° 242/96,
nomeadamente o tratamento por autoclavagem de residuos do grupo Ill e o armazenamento temporario
de residuos do grupo IV e de outros residuos perigosos, como residuos de amalgamas dentarias e
residuos liquidos perigosos (ex: liquidos de revelagéo, acidos, bases, solventes, etc.), provenientes de
unidades de prestagcado de cuidados de saude a seres humanos ou a animais e outros produtores, de
acordo definicdo de residuo hospitalar do RGGR, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2021, de 10 de
dezembro, na atual redagéo.

E ainda efetuada a gest&o de outros residuos, nomeadamente residuos n&o hospitalares. Enquadram-
se nos referidos residuos os residuos de higiene feminina, os absorventes contaminados, os produtos
farmacéuticos diversos, os dispositivos médicos, os residuos da produgéo e comercializagdo de artigos
de cosmeética, higiene pessoal e limpeza, assim como produtos fora da validade ou retirados do mercado.
Nestes residuos incluiu-se o material de embalagem, como cartao, papel, vidro, plastico, embalagens
compositas, residuos de medicamentos e outros produtos de consumo, sob todas as formas que sao
comercializados.

Tratam-se de residuos essencialmente provenientes de:

o Estabelecimentos de prestagao de cuidados de saude a seres humanos ou animais, tais como
hospitais, centros de saude, clinicas, laboratorios de analises, dentistas, veterinarios,
laboratérios de controlo de qualidade e de investigagao, de acordo com a definigdo de residuo
hospitalar;

o Estabelecimentos de diversos segmentos como laboratérios da industria farmacéutica,
distribuidores da industria farmacéutica, farmacias, comércio de produtos naturais, comércio de
cosmética e perfumaria, comércio diverso, administragcéo central e local, industria agroalimentar
€ quimica.

A lista de residuos geridos na instalagdo sdo apresentados na seguinte tabela, de acordo com a
classificagdo da Decisdo n.° 2014/955/EU, de 18 de dezembro.

Cadigo LER Caraterizacao
020108* residuos agroquimicos contendo substancias perigosas

020109 residuos agroquimicos ndo abrangidos em 0201 08

020304 Materiais impréprios para consumo ou processamento
020601 Materiais impréprios para consumo ou processamento
040222 residuos de fibras téxteis processadas

0601 06* Outros acidos.
06 02 05* Outras bases.
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Cédigo LER Caraterizacao

0603 11* Sais no estado sélido e em solucdes contendo cianetos

0603 13* Sais no estado sélido e em solucdes contendo metais pesados

06 04 04* Residuos contendo mercurio.

06 04 05* Residuos contendo outros metais pesados.

06 1302* carvdo activado usado (excepto 06 07 02)

070103* Solventes, liquidos de lavagem e licores mae organicos halogenados.

070104 Outros solventes, liquidos de lavagem e licores mae organicos.

070503* Solventes, liquidos de lavagem e licores mée organicos halogenados.

07 05 04* Outros solventes, liquidos de lavagem e licores méae organicos.

070512 lamas do tratamento local de efluentes, ndo abrangidas em 07 05 11

0705 13* Residuos sélidos contendo substancias perigosas

070514 Residuos sélidos ndo abrangidos em 07 05 13

070599 Outros residuos ndo anteriormente especificados.

0706 03* Solventes, liquidos de lavagem e licores méae organicos halogenados.

07 06 04* Outros solventes, liquidos de lavagem e licores mae organicos.

0706 12 lamas do tratamento local de efluentes, ndo abrangidas em 07 06 11

0706 99 Outros residuos ndo anteriormente especificados.

0707 03* Solventes, liquidos de lavagem e licores-mae organicos halogenados

07 07 04* Outros solventes, liquidos de lavagem e licores-mae organicos

080111* Residuos de tintas e vernizes, contendo solventes organicos ou outras substancias
perigosas

080112 Residuos de tintas e vernizes, ndo abrangidosem 08 01 11

080117* Residuos da remocao de tintas e vernizes, contendo solventes organicos ou outras
substancias perigosas

080118 Residuos daremocao de tintas e vernizes, ndo abrangidos em 08 01 17

08 04 09* residuos de colas ou vedantes, contendo solventes organicos ou outras substancias
perigosas

090101* Banhos de revelacao e activacdo de base aquosa.

090102* Banhos de revelacao de chapas litograficas de impressao de base aquosa.

090103* Banhos de revelacio a base de solventes.

0901 04* Banhos de fixacao

090105* banhos de branqueamento e de fixadores de branqueamento

090107 Pelicula e papel fotografico com prata ou compostos de prata.

090108 Pelicula e papel fotografico sem prata ou compostos de prata.

100101 cinzas, escorias e poeiras de caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras, abrangidas
em 1001 04)

1001 04* cinzas volantes e poeiras de caldeiras, da combustio de hidrocarbonetos

130701* fueldleo e gaséleo

1307 03* outros combustiveis (incluindo misturas)

1308 99* residuos sem outras especificacdes

150101 Embalagens de papel e cartdo
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Cédigo LER Caraterizacao

150102 Embalagens de plastico

150103 Embalagens de madeira

150104 Embalagens de metal

150105 Embalagens compdsitas

150106 Mistura de embalagens

150107 Embalagens de vidro

1501 10* Embalagens contendo ou contaminadas por residuos de substancias perigosas.

150111 Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressdo, com uma matriz
porosa solida perigosa (por exemplo, amianto).

150202* Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de 6leo ndo anteriormente
especificados), panos de limpeza e vestuario de protecio, contaminados por
substancias perigosas

150203 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuario de protecao, ndo
abrangidos em 15 02 02

1602 14 Equipamento fora de uso, ndo abrangido em 16 0209 a 16 02 13

1602 16 Componentes retirados de equipamento fora de uso, ndo abrangidos em 16 02 15

16 0303* Residuos inorganicos contendo substancias perigosas

160304 Residuos inorganicos ndo abrangidos em 16 03 03

16 03 05* Residuos organicos contendo substancias perigosas

160306 Residuos organicos ndo abrangidos em 16 03 05

16 05 04* Gases em recipientes sob pressao (incluindo halons) contendo substancias
perigosas.

160505 Gases em recipientes sob pressdo, ndo abrangidos em 16 05 04

16 0506* Produtos quimicos de laboratério contendo ou compostos por substancias
perigosas, incluindo misturas de produtos quimicos de laboratério.

160507 Produtos quimicos inorganicos de laboratério contendo ou compostos por
substancias perigosas.

16 0508* Produtos quimicos organicos fora de uso contendo ou compostos por substancias
perigosas.

160509 Produtos quimicos fora de uso ndo abrangidos em 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08.

16 06 04 Pilhas alcalinas (excepto 16 06 03)

1606 05 Outras pilhas e acumuladores

16 1001* Residuos liquidos aquosos contendo substancias perigosas

1706 04 materiais de isolamento, ndo abrangidosem 1706 01 e 1706 03

170904 mistura de residuos de construcio e demolicdo, ndo abrangidos em 17 09 01, 17 09
02e170903

180101 objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 01 03)

180102 partes anatémicas e 6rgaos, incluindo sacos de sangue e sangue conservado
(excepto 1801 03)

1801 03* residuos cuja recolha e eliminacdo esta sujeita a requisitos especificos tendo em
vista a prevencao de infeccoes

180104 residuos cuja recolha e eliminacdo nao esté sujeita a requisitos especificos tendo
em vista a prevencao de infeccdes (por exemplo, pensos, compressas, ligaduras,
gessos, roupas, vestuario descartavel, fraldas)

1801 06* produtos quimicos contendo ou compostos por substancias perigosas

180107 produtos quimicos ndo abrangidos em 18 01 06

1801 08* medicamentos citotéxicos e citostaticos
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Cédigo LER Caraterizacao

180109 medicamentos ndo abrangidosem 18 01 08

1801 10* residuos de amalgamas de tratamentos dentarios

180201 objectos cortantes e perfurantes (excepto 18 02 02)

1802 02* residuos cuja recolha e eliminacdo esta sujeita a requisitos especificos tendo em
vista a prevencao de infeccoes

180203 residuos cuja recolha e eliminacdo nio esté sujeita a requisitos especificos tendo
em vista a prevencao de infeccoes

1802 05* produtos quimicos contendo ou compostos por substancias perigosas

180206 produtos quimicos ndo abrangidos em 18 02 05

180207* medicamentos citotdxicos e citostaticos

180208 medicamentos ndo abrangidos em 18 02 07

190901 Residuos sélidos de gradagens e filtracdo primaria

190904 Carvao activado usado

190905 Resinas de permuta iénica, saturadas ou usadas

200101 Papel e cartao

200102 vidro

200108 residuos biodegraddveis de cozinhas e cantinas

200110 roupas

200111 téxteis

2001 13* solventes

2001 14> acidos

2001 15* residuos alcalinos

200117 produtos quimicos para fotografia

2001 19* pesticidas

2001 26* 6leos e gorduras, ndo abrangidos em 20 01 25

200127* tintas, produtos adesivos, colas e resinas, contendo substancias perigosas

200128 tintas, produtos adesivos, colas e resinas, ndo abrangidos em 2001 27

2001 29* detergentes contendo substancias perigosas

200130 detergentes ndo abrangidos em 20 01 29

2001 31* Medicamentos citotdxicos e citostaticos.

200132 Medicamentos ndo abrangidos em 20 01 31

200134 pilhas e acumuladores, ndo abrangidos em 20 01 33

200136 Equipamento eléctrico e electrénico fora de uso ndo abrangido em 2001 21,2001
230u 2001 35.

200138 Madeira ndo abrangidaem 2001 37

200139 Plasticos

200140 Metais

200199 Outras fracgdes ndo anteriormente especificadas.

200201 residuos biodegradaveis

2002083 outros residuos ndo biodegradaveis

200301 misturas de residuos urbanos e equiparados

Pagina 8 de 23



urbaser

making circularity real

Cédigo LER Caraterizacao
200307 monstros

200399 residuos urbanos e equiparados ndo anteriormente especificados

Tabela 1 - Lista de residuos geridos na instalagéo

De seguida apresentamos um resumo dos residuos associados aos cédigos LER terminados em 99:

Cédigo LER Caraterizagao

200199 Outras fragdes ndo anteriormente especificadas - residuos de higiene
feminina

200199 Outras fracgdes ndo anteriormente especificadas — Residuos corto-
perfurantes no ambito do Programa Troca de Seringas

13 08 99* Residuos sem outras especificagdes — Outros residuos de 6leos hidraulicos
usados

07 0599 Outros residuos nao anteriormente especificados - Lotes fora da validade ou

retirados do mercado, resultantes das atividades de FFDU de produtos
farmacéuticos (ex.: produtos farmacéuticos diversos; produtos naturais,
dietéticos, suplementos alimentares)

07 06 99 Outros residuos nao anteriormente especificados - Lotes fora da validade ou
retirados do mercado, resultantes das atividades de FFDU de detergentes,
cosmeéticos, etc. (ex.: produtos de cosmética e higiene pessoal; produtos
de limpeza e desinfetantes)

200199 Outras fracgbes ndo anteriormente especificadas - Misturas residuos
provenientes de diversas atividades como comércio, servigos, ensino,
distribuicdo e industria recolhidos seletivamente: dispositivos contendo
dados digitais confidenciais (CD’s, DVD's, etc); lotes de produtos retirados
do mercado/ uso, dispositivos médicos diversos, etc.

20 03 99 Residuos urbanos e equiparados ndo anteriormente especificados - Residuos
provenientes da industria, comércio e servigos, que nao se enquadram nas
especificagoes anteriores (ex: lotes de produtos retirados do mercado
e/ou uso)

Tabela 2 - Lista de residuos geridos na instalagdo com codigo LER terminado em 99.

8. DESCRIGAO DAS INSTALAGOES
Com o presente projeto ndo ha qualquer alteracdo nas instalagbes existentes.

As instalagdes possuem todas as condigdes estruturais e funcionais adequadas a sua fungéo, com facil
acesso e com identificagdo das diferentes zonas, com a correspondente tipologia de utilizagdo desses
espacos.

A area edificada é constituida por um pavilhdo do tipo “nave industrial”, com um piso superior e um piso
térreo. No piso superior situa-se a area social e administrativa e no piso térreo situa-se a area operacional
dedicada a operacgdo de gestéo de residuos.

8.1. Zona Operacional

Tratamento e espagos complementares

Integra os espacos e equipamentos direta e indiretamente ligados ao sistema de tratamento de residuos,
nomeadamente:

e Zona de descarga e carga de viaturas - destinada a descarga de contentores com residuos
das viaturas e controlo da receg¢ao dos contentores. Neste local, os contentores com residuos
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sao armazenados temporariamente, apds a sua descarga das viaturas, antes de serem
encaminhados para tratamento por autoclavagem ou para os locais de armazenamento
designados em funcdo da tipologia de residuo. Nesta zona também é efetuada a carga das
viaturas com contentores com residuos que sdo encaminhados para outros operadores de
gestéo de residuos.

Zona de armazenamento temporario de residuos, antes do tratamento por autoclavagem:

o ZA2 - Localizado no interior do edificio, perto da zona onde se encontram os
equipamentos de tratamento, os autoclaves, destinado ao armazenamento temporario
dos contentores com residuos hospitalares do grupo lll, enquanto aguardam trasfega
para os carros do autoclave, para serem tratados. Espaco coberto, vedado, dotado de
pavimento impermeabilizado e de caleiras com sistema de drenagem.

o ZA3 — Localizado no interior do edificio, destinado ao armazenamento temporario de
residuos nao hospitalares com contaminagdo biolégica, enquanto aguardam
encaminhamento para autoclavagem, para serem tratados. Espago coberto, delimitado,
dotado de pavimento impermeabilizado e de caleiras com sistema de drenagem.

Zona de transferéncia de contentores e de espera de carros para os autoclaves — trata-se
de um espaco proprio, dotado de um sistema de grelhas para escoamento e com uma estrutura
de drenagem dedicada, distribuida por todo o seu perimetro. Nesta zona é efetuada a
transferéncia dos residuos, encerrados em saco, dos contentores de transporte para os carros
dos autoclaves. Esta zona € contigua e comunica com a zona de higienizagao de contentores.

Zona de autoclaves e de trituragdao/ compactacao - local destinado ao equipamento associado
ao sistema de tratamento por autoclavagem. A jusante da autoclavagem, encontra-se o sistema
de trituragdo e compactagao dos residuos tratados.

Casa das maquinas - neste local encontra-se o sistema de geracgéo de vapor, o reservatorio de
ar comprimido e o sistema de tratamento de agua para abastecimento da caldeira de producéo
de vapor.

Armazenamento temporario de residuos

No que se refere aos residuos sujeitos as operagbes de armazenamento (operagdes D15 e R13"), a
instalacdo possui varias zonas dedicadas ao seu armazenamento temporario até a entrega em
operadores licenciados para valorizagao ou eliminagéo, diferenciadas por tipologia de residuo e
devidamente identificadas.

Zona de armazenamento ZA1 — Camara de refrigeragao localizada junto ao local de carga e
descarga de contentores com residuos, destinada essencialmente ao armazenamento de
residuos hospitalares do grupo IV e construida de forma a salvaguardar as condi¢des de
seguranca e salubridade. Espaco coberto, vedado, dotado de pavimento impermeabilizado e
sistema de drenagem.

Zona de armazenamento ZA4 — Local de armazenamento destinado ao armazenamento
temporario de residuos liquidos e especiais perigosos. Neste local sdo também armazenados
diversos produtos da manutengdo, como detergentes, desinfetantes e produtos afins. Espago
coberto, vedado, dotado de pavimento impermeabilizado e de bacias de retengdo para
contencao de eventuais derrames. Dispde de sistema de ventilagao e de sistema de combate a
incéndio por sprinklers conforme medidas de seguranga recomendada tendo em consideragao
a tipologia de residuos a armazenar

Zona de armazenamento ZA5 — Local de armazenagem junto ao local de carga e descarga de
residuos, destinado ao armazenamento de residuos nao perigosos e perigosos. Espago coberto,
vedado, dotado de pavimento impermeabilizado com sistemas de contengdo de derrames.
Prevé-se a colocagao de racks (estantes) e de paletes com bacia de retengdo que garantam que
os residuos ndo sdo colocados diretamente no pavimento que garantem a contengédo de
eventuais derrames.

1 Operacdes de eliminacdo / valorizacdo de residuos (Anexos | e Il do RGGR)
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residuos sao armazenados temporariamente nos locais identificados para o efeito,

acondicionados em contentores/recipientes/caixas ou em paletes filmadas. Junto ao local de
armazenamento de residuos, encontra-se afixada uma placa de identificagdo com o nome e/ou
classificagdo LER do residuo que ai deve ser armazenado.

Zona Limpa

Nesta zona localizam-se os espacos e equipamentos destinados as operagdes complementares a
atividade de gestédo de residuos desenvolvida na instalagéo.

Zona de higienizagao de contentores — localiza-se entre a “zona de tratamento” e a “zona
limpa” e funciona como uma barreira fisica onde entram contentores por higienizar pela “zona
suja” e saem contentores ja higienizados no espacgo de saida adjacente pela “zona limpa”. O
espacgo e equipamento destinado a higienizagdo de contentores integra as operagdes de
lavagem, desinfegdo e secagem dos contentores de uso multiplo. O processo de higienizagéo

de contentores é completamente automatizado.

Zona de armazenamento de contentores de uso multiplo - area destinada ao armazenamento
de contentores vazios afetos ao servico de recolha nos clientes, que foram previamente
higienizados.

Ferramentaria - Este espaco encontra-se munido de pecgas, ferramentas e outros instrumentos
de apoio a verificagdes e pequenas reparagdes em equipamentos.

Armazém de consumiveis — espaco destinado ao armazenamento de diversos tipos de
consumiveis afetos ao servigo e a logistica da Ambimed nos clientes. S0 também aqui
armazenados produtos de uso comum afetos a exploragdo da instalagdo. De entre outros
materiais armazenados, destacam-se os sacos de plastico, de diversas dimensdes, contentores
novos de uso multiplo de transporte e de recolha seletiva de residuos, jerricans de diversas
capacidades para acondicionamento de residuos liquidos, recipientes de uso Unico de diversas
tipologias e capacidades, como contentores de perfurantes, contentores de transporte de
residuos perigosos, separadores de amalgama dentéria, etc.

Lavandaria - espaco dotado de maquina de lavar e de secar roupa para higienizacio dos uniformes
dos operadores de residuos da instalacao.

Ecocentro interno - local destinado ao armazenamento temporario de residuos decorrentes da
atividade. Este local encontra-se dotado de contentores de diferentes capacidades (120 L, 240 L ou
800 L), destinado ao armazenamento de papel, plastico, mistura de embalagens, entre outros
residuos. O local e os contentores encontram-se devidamente identificados.

Apresenta-se a seguir as imagens correspondentes a organizacdo e usos do espaco.
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Figura 1 — Layout das zonagens

8.2. Area social e administrativa

A éarea social e administrativa possui os seguintes espacos:
e Gabinetes administrativos;
e Sala de refeicoes;

e Balnearios e sanitarios.

8.3. Area exterior

O espaco exterior compreende os espacos destinados a higienizagdo de viaturas, circulagdo de
viaturas, acessos a unidade, cargas e descargas e estacionamento de viaturas, ligeiras e pesadas,
associadas a toda a logistica das operacdes de gestao de residuos. Este espago acolhe ainda as
viaturas de funcionarios, fornecedores e outras visitas.

8.4. Listagem dos equipamentos

Na instalagédo os equipamentos utilizados sao:

Maquina ou equipamento Quantidade
Autoclaves 2
Caldeiras 3
Chiller 1
Compressor 1
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Maquina ou equipamento Quantidade

Compactador

Arcas de refrigeragao

Elevador Vertical

Triturador

Empilhador

Porta paletes

Escadotes

=N N R A A A A

Sistema automatico de higienizagao
de contentores

Sistema de Osmose Inversa 1

Paletizadora 1

Pré Tratamento de aguas residuais 1

— Tanque de retengéo

Sistema de lavagem de higienizagao 1
de viaturas

Balanca 1

RACKS 6

Tabela 3 - Lista de maquinas e equipamentos.

9. DESCRIGAO DAS OPERAGOES E ATIVIDADES DE GESTAO DE RESIDUOS NA INSTALAGAO.

A gestao de residuos englobam as diferentes operagbes de recegdo, tratamento, armazenamento
temporario e encaminhamento para eliminagéo ou valorizagéo das diferentes fileiras de residuos para
operadores licenciados.

As operacbes de gestédo de residuos realizadas nesta instalacdo, conforme o estabelecido no RGGR
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2021 de 10 de dezembro, séo:

Operagoes de Valorizagao — R

e R13 - Acumulagao de residuos destinados a uma das opera¢des enumeradas de R1 a R12 (com
exclusdo da armazenagem preliminar).

o R13 B - Armazenagem de residuos no ambito do tratamento

o R13 E — Outra armazenagem de residuos

Operagodes de Eliminagao - D

o D9 - Tratamento fisico-quimico nao especificado em qualquer outra parte do presente anexo que
produza compostos ou misturas finais rejeitadas por meio de qualquer das operacdes
enumeradas de D1 a D12 (por exemplo, evaporagéo, secagem, calcinacgéao, etc.).

o D9 C - Descontaminacao

e D15 - Armazenagem enquanto se aguarda a execugao de uma das operagdes enumeradas de
D1 a D14 (com exclusao da armazenagem preliminar).

Com o presente projeto, ndo ha qualquer alteragcdes nas operagdes de gestao de residuos. De seguida
€ apresentado um diagrama ilustrativo das atividades associadas a gestao de residuos, tal como uma
pequena descricdo das mesmas:
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Figura 2 - Fluxograma dos processos instalagdo (Entradas e Saidas)

9.1. Recolha e transporte

A Ambimed, dispde de uma frota de veiculos especializados, com Alvara de Transporte de Mercadorias
por Conta de Outrém. O transporte dos residuos é efetuado com Guia de Transporte e e-GAR (Guia
Eletronica de Acompanhamento de Residuos), dando cumprimento aos procedimentos previstos na
legislagéo aplicavel relativa ao transporte de residuos? e transporte de mercadorias perigosas (ADR).

9.2. Recegéo de residuos

As viaturas apds efetuarem a recolha dos contentores com residuos nos clientes/produtores dirigem-se
a zona de descarga da instalagédo, onde procedem a descarga dos contentores com residuos da viatura.

Apos a validagao da mercadoria rececionada, os recipientes com residuos sdo encaminhados para as
respetivas zonas de armazenamento temporario, em fungdo da sua tipologia, até ao seu
encaminhamento para tratamento por autoclavagem ou encaminhamento para outros operadores de
gestéo de residuos licenciados, para valorizagao ou eliminagao.

9.3. Tratamento de residuos por autoclavagem

Os residuos com risco bioldgico, acondicionados em sacos fechados dentro dos contentores de
transporte devidamente identificados, sdo colocados nos carros dos autoclaves para tratamento por
autoclavagem. O processo de descontaminagéo de residuos inicia-se com a entrada do carro metalico
rodado no autoclave.

2 Portarian.’ 145/2017, de 26 de abril, alterada pela Portaria n.° 28/2019, de 18 de janeiro de 2019, que define as
regras aplicaveis ao transporte rodoviario, ferroviario, fluvial, maritimo e aéreo de residuos em territério nacional e
cria as guias eletronicas de acompanhamento de residuos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo
Eletronico de Residuos (SIRER).
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Os autoclaves funcionam com vapor saturado, a
uma pressao maxima de 3,5 bar e a uma
temperatura de 134 °C. Possui um comando e
controlo geral da operagao, efetuado através de um
microprocessador.

Dispde de sistema de seguranga, com recomego
obrigatério do ciclo de tratamento, em caso de alguma falha num parametro técnico no processo de
descontaminacéo.

Integrado no autoclave, existe um sistema de descontaminagéo do ar em cada ciclo, com um filtro HEPA,
auto-esterlizavel.

A montante deste processo, encontra-
se o sistema de geracéo de vapor e de
tratamento de agua. A agua da rede
utilizada para a geragao de vapor
necessita, devido as suas
caracteristicas, de ser inicialmente
tratada com equipamento de filtragéo e
descalcificacdo e um sistema de
osmose inversa.

Apés tratamento por autoclavagem, os residuos descontaminados séo triturados e compactados para
depois serem encaminhados como residuos equiparados a urbanos a destino final licenciado. Na
compactacéo é utilizado um contentor/ compactador de 20 m3.

9.4. Armazenamento temporario de residuos

Os residuos sdo armazenados temporariamente nos locais identificados para o efeito de acordo com as
respetivas zonagens, devidamente acondicionados em contentores, recipientes com capacidade de
contengéo ou caixas de cartdo, em fungéo da tipologia de residuo, que serdo depois paletizadas e/ou
filmados, em fungéo das necessidades e/ou requisitos de armazenamento e/ou transporte.

O manuseamento dos contentores com residuos € operado de forma a impedir a ocorréncia de qualquer
derrame ou fuga e o piso € todo ele impermeabilizado.

No armazenamento dos residuos liquidos, os recipientes sao colocados em dispositivos/ bacias de
retengao que permitam a contengao da totalidade do derrame, no pior cenario.

No armazenamento, sdo respeitadas as condicdes de seguranca relativas as caracteristicas que
conferem perigosidade aos residuos, de forma a n&o provocar qualquer dano para o ambiente nem para
a saude humana. Em especial, é dada atengao a resisténcia, estado de conservacgao e capacidade de
contencéo das respetivas embalagens e nas situagdes em que haja necessidade de criar pilhas de
embalagens, estas sdo arrumadas de forma a permitir a circulagao entre si e em relagao as paredes da
area de armazenamento, em alturas de seguranca sem criar instabilidade.

9.5. Encaminhamento para valorizagao ou eliminagao

Os residuos que sao sujeitos apenas a operagao de armazenamento temporario, sdo encaminhados
para operadores de gestdo de residuos licenciados como destino final, para valorizagdo ou eliminagao,
consoante aplicavel,.

O transporte dos residuos é efetuado com guia de transporte e e-GAR dando cumprimento aos
procedimentos previstos na legislagao aplicavel.

No processo de escolha de operadores de gestao de residuos licenciados como destino final, um dos
objetivos prioritarios, além dos requisitos legais de licenciamento, € o cumprimento aos principios da
gestéo de residuos, designadamente o recurso a operadores com tecnologias e métodos apropriados
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para assegurar um nivel de protecdo do ambiente e da saude publica, preferencialmente em territério
nacional e obedecendo a critérios de proximidade, assim como a op¢ao por formas de valorizagao.

9.6. Operagoes complementares

Higienizac&o de contentores — Os contentores reutilizaveis destinados ao acondicionamento de residuos
com potencial risco biolégico sdo sujeitos a um processo de higienizagcdo. O equipamento de
higienizagcao de contentores & composto por um espago de lavagem automatica acoplado a um tunel de
secagem. Os contentores, depois de esvaziados, sdo colocados numa cadeia suspensa (zona suja),
entrando depois na zona fechada da maquina de lavar propriamente dita, onde ¢ injetada a agua com o
detergente, passando depois a fase de injegdo de desinfetante e, posteriormente, injecdo de um secante,
antes da entrada no tunel de secagem. Nesta fase final, no tinel de secagem é completado o processo
de higienizacao, saindo ja completamente lavados e desinfetados na zona limpa da unidade.

Higienizagao de viaturas - Apds cada descarga de contentores com residuos, os veiculos dirigem-se a
um espago proprio no exterior, para higienizagao da viatura.

Tratamento de agua - As caracteristicas da agua de abastecimento, como a dureza, podem vir a
ocasionar problemas de incrustagbes calcarias nas caldeiras de geragao de vapor e nas “camisas” ou
permutador de calor do autoclave, pelo que é necessario ao tratamento da agua previamente a sua
utilizagdo no processo. Assim, para abastecimento de agua as caldeiras, é utilizado um sistema de
filtragdo e descalcificagdo. Este sistema sera composto de filtros de silica e de carvao ativado e
descalcificador com colunas de permuta iénica, podera ainda dispor de um sistema de tratamento de
aguas por osmose inversa, para se obter maior eficacia na remogao de sdlidos e mineralizagdo da agua.

Geracao de vapor - O vapor necessario ao processo de autoclavagem é gerado através de um gerador
de vapor vertical, com uma producao de 1500 kg/hora de vapor saturado num dos geradores e nos outros
dois de 900 kg/hora cada, com queimador de gas propano, com funcionamento 100% automatico,
equipado com todos os dispositivos de seguranca e controlo (pressostato de alta, pressostato de
minima).

Armazenamento de agua tratada - A agua tratada é armazenada em 1 reservatério com cerca de 20 m?
para abastecimento do sistema de vapor e de refrigeragéo do autoclave. Esta agua integra o circuito de
recirculagao/ recuperagao da agua que circula nos permutadores de calor dos autoclaves. Para néo ser
desperdigada, esta agua necessita de perder calor neste circuito de refrigeragéo para voltar ao sistema
de refrigeragdo do autoclave.

10. CAPACIDADE INSTALADA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS POR AUTOCLAVAGEM -
OPERACAO D9

Com o presente projeto ndo existe alteracdo a capacidade instalada de tratamento (autoclavagem),
operagdo D9. Na tabela seguinte é apresentada a justificacdo da capacidade instalada de tratamento
(autoclavagem) tendo em consideracao as caracteristicas dos equipamentos.

Capacidade
instalada licenciada Justificagao do valor apresentado
(t/dia)
34 e 2 autoclaves, ambos com as mesmas caracteristicas;

Cada um dos autoclaves possui 3 carrinhos, com uma
capacidade total aproximada de 0,525 t de residuos;
Cada ciclo de autoclavagem dura aproximadamente 45 min;
Considerando um periodo de laboragao de 24 horas/dia,
equivale a 32 ciclos de tratamento por equipamento.

e Resultando em 33,6 ton/dia.

Tabela n.° 4 — Capacidade instalada para o tratamento fisico-quimico (autoclavagem) de residuos
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Atualmente a instalagdo, embora tenha uma capacidade instalada de 34 t/dia, usufrui da exclusao de
sujeicdo ao regime PCIP, na medida em que nao ultrapassa o limiar estabelecido na categoria 5.1 do
Anexo | do Diploma REI (10 t/dia residuos perigosos).

Com o presente projeto pretende-se que a capacidade de tratamento por autoclavagem (operagao D9)
a licenciar passe a 34 t/dia, o que corresponde a 10642 t/ano.

Na tabela seguinte s&o apresentados os residuos, por codigo LER, a serem tratados por autoclavagem
na instalagdo, distinguindo residuos nao perigosos e residuos perigosos e residuos hospitalares e
residuos nado hospitalares.

Classificagao
de Tipologia de Caédigo o Operagéao
perigosidade | residuo @ LER @ ek (R/D) ®
(1)
Residuos Residuos 1502 03 ® | Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e D9
nao nao vestuario de protecgdo, ndo abrangidos em 15 02 02,
perigosos hospitalares contaminados por substancias perigosas,
nomeadamente com sangue e outros fluidos
organicos com risco biolégico
Residuos 20 01 10 ® | Roupas, contaminados por substancias perigosas, D9
nao nomeadamente com sangue e outros fluidos
hospitalares organicos com risco biolégico
Residuos 20 01 11 ® | Téxteis, contaminados por substancias perigosas, D9
nao nomeadamente com sangue e outros fluidos
hospitalares organicos com risco biolégico
Residuos 200199 Outras fragdes nao anteriormente especificadas - D9
nao residuos de higiene feminina
hospitalares
Residuos 18 01 02 Partes anatémicas e 6rgéaos, incluindo sacos de D9
hospitalares sangue e sangue conservado (exceto 18 01 03)
Residuos 18 01 04 Residuos cuja recolha e eliminagédo ndo esta sujeitaa | D9
hospitalares requisitos especificos tendo em vista a prevengéo de
infegbes (por exemplo, pensos, compressas,
ligaduras, gessos, roupas, vestuario descartavel,
fraldas)
Residuos 18 02 03 Residuos cuja recolha e eliminacédo ndo esta sujeitaa | D9
hospitalares requisitos especificos tendo em vista a prevencgéo de
infecoes
Residuos Residuos 18 01 03* Residuos cuja recolha e eliminagéo esta sujeita a D9
perigosos hospitalares requisitos especificos tendo em vista a prevengéo de
infecdes
Residuos 18 02 02* Residuos cuja recolha e eliminagéo esta sujeita a D9
hospitalares requisitos especificos tendo em vista a prevencgéo de
infecoes

Tabela n.° 5 — Lista de residuos para o tratamento fisico-quimico (autoclavagem) de residuos por cédigo LER

NOTAS:

(1) Residuos nado perigosos e Residuos Perigosos. Foram identificados como residuos perigosos os residuos
presentes na LER que se encontram assinalados com um asterisco «*»

(2) Residuos hospitalares e residuos n&o hospitalares. Consideram-se residuos hospitalares os residuos resultantes
de atividades de prestagdo de cuidados de saude a seres humanos ou a animais, nas areas de prevengao,
diagnostico, tratamento, reabilitagdo ou investigagdo e ensino, bem como outras atividades envolvendo
procedimentos procedimentos invasivos, tais como acupunctura, piercings e tatuagens , e o residuo resultante da
tanatopraxia (Regulamento Geral de Gestdo de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n° 102-D/2020, de 10 de
dezembro).

(3) Cdédigo do residuo de acordo com a Lista Europeia de Residuos (LER), constante no Anexo da Decisao
2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.
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(4) Caracterizacéo do residuo de acordo com a Lista Europeia de Residuos (LER), constante no Anexo da Decisédo
2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.

(5) Cadigos das operagdes de eliminagdo e das operagdes de valorizagdo, de acordo com o anexo | e anexo |l,
respetivamente, do (Regulamento Geral de Gestdo de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n°® 102-D/2020, de 10
de dezembro)

(6) De acordo com o requerido pela APA, o cddigo LER 15 02 02* - absorventes, panos de limpeza e vestuario de
protecdo, contaminados por substancias perigosas, que consta da DIA, foi desmembrado nestes cédigos.

11. CAPACIDADE INSTANTANEA DE ARMAZENAMENTO — OPERAGOES D15 E R13

Tendo em conta as zonas especificas e respetivas areas destinadas ao armazenamento de residuos
na instalagéo, os valores referentes a capacidade instantdnea de armazenamento, que corresponde ao
armazenamento total sera de:

e Capacidade instantanea de armazenamento de residuos néo perigosos (D15/R13) — cerca de
6,025 toneladas

e Capacidade instantanea de armazenamento de residuos perigosos (D15/R13) — cerca de
10,264 toneladas

De seguida apresentamos na seguinte a capacidade instantanea, estimada por zona de armazenamento.

Identificagao do Capacidade
local de armazenamento

armazenamento | instantanea (t)

ZA1 7,38

ZA4 3,59

ZA5 5,33

Total 16,28

Tabela n.° 6 - Capacidade instantanea por local de armazenamento

12. CARACTERJZAQAO DOS BESiDUOS RESULTANTES DA ATIVIDADE E MEDIDAS DE
MINIMIZACAO, REUTILIZACAO E VALORIZACAO DOS RESIDUOS PRODUZIDOS

Os residuos produzidos na atividade da instalagédo, resultam essencialmente das atividades da area
administrativa e da area social, da limpeza e manutengao das instalagdes e equipamentos, assim como
do processamento de cargas para expedigdo, nomeadamente:

e Embalagens de papel e cartao;
e Embalagens de plastico;

e Embalagens de madeira;

e Absorventes;

e Residuos de toners, residuos de equipamento elétrico e eletrénico e residuos de papel,
resultantes da area administrativa;

e Residuos sélidos urbanos das areas sociais.

A Politica de Ambiente da Ambimed preconiza uma gestao eficaz dos residuos, a aplicagao dos principios
da gestdo de residuos e a preferéncia pela valorizagdo como operagédo de destino, em operadores
licenciados, bem como do principio da proximidade.
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O Sistema de Gestao Integrado de Qualidade, Ambiente e Seguranca da Ambimed integra
procedimentos e instrugdes de trabalho para gestdo dos seus residuos bem como, a implementagao de
agdes de melhoria continua:

¢ Reducgao da utilizacdo de papel e otimizagao da sua reutilizagédo, através de iniciativas como a
impressao em frente e verso, o privilegio da comunicagéo por e-mail e a utilizagdo de varias
ferramentas informaticas;

e Preferéncia pela aquisicdo de materiais com menor quantidade de embalagem;

e Manutengéo preventiva planeada dos equipamentos, de forma a potenciar o seu tempo de vida
util, minimizando também nas operagdes de manutengao curativa;

e Responsabilizagdo dos fornecedores, nomeadamente de manutengao, quanto a gestao correta
dos residuos gerados;

e Otimizagao da separacgao dos diferentes tipos de residuos na origem;

e Sensibilizacao dos fornecedores colaboradores, clientes e visitantes através da disponibilizagcéo
de manuais de boas praticas ambientais e de segurancga.

O local de armazenamento dos residuos produzidos é designado de Ecocentro e localiza-se junto a zona
ZA4. No local estao disponiveis contentores plasticos de diferentes capacidades (120, 240 e 800 litros)
destinados ao acondicionamento das diferentes tipologias de residuo e identificados quanto ao cédigo
LER.

Os residuos produzidos sdao encaminhados para operadores de gestdo de residuos licenciados,
privilegiando as operagdes de valorizagao e de proximidade, com os operadores de gestao de residuos
que se encontram no Parque Ambiental do Montinho, contribuindo assim para o incremento das sinergias
e da redugéo, das distancias nos transportes e, da pegada de carbono associada ao projeto, e ainda de
integragcao do conceito de simbiose industrial.

13. CARACTERIZAGAO DAS EMISSOES E MEDIDAS AMBIENTAIS DE MINIMIZAGAO DE
IMPACTES AMBIENTAIS

13.1. Efluentes liquidos

A tipologia de aguas residuais produzidas em todo o processo de exploragédo da instalagédo, e que
continuardo a ser as mesmas com a implementagao do presente projeto, sao:

e As aguas residuais domésticas, provenientes das instalacbes sanitarias, balnearios e areas
sociais;

e As aguas residuais industriais, provenientes da laboragdo da instalacdo, nhomeadamente da
higienizacdo de contentores, instalacdes e viaturas.

O efluente resultante das aguas residuais é conduzido, pela rede de drenagem interna, a um sistema de
pré-tratamento, sendo dai depois conduzido a rede de drenagem e ETAR da Resialentejo, ndo havendo,
por isso qualquer tipo de descarga direta em meio hidrico.

Por ultimo, refere-se que o sistema de aguas residuais da instalagdo esta equipado com um sistema de
segurancga, que consiste na existéncia de comportas que permitem, quando fechadas, a retencdo das
aguas residuais em caso de risco, proveniente de derrames ou de outras situa¢cdes que se venham a
verificar nas zonas operacionais da instalagdo, em que seja necessario efetuar a retengao para posterior
tratamento. O sistema de segurancga existente, limita significativamente a possibilidade de contaminagao
das aguas superficiais e subterraneas, em caso de acidente.
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13.1.1. Sistema de pré-tratamento das aguas residuais

A fase de entrada no sistema de pré-tratamento, processo onde é efetuada a separacdo e
retencao de sélidos, tem como objetivo remover os solidos grosseiros de maiores dimensoes,
para que os mesmos ndo sejam arrastados para o tanque de homogeneizagéo. A injecdo do
sistema do “FREE FLOW”, produto que contém atividade microbiana destinado ao fim
pretendido, ocorre na rede de drenagem um pouco antes da entrada do efluente no tanque de
homogeneizagéo e tratamento. Significando assim que existira um maior contacto das bactérias
com o efluente a tratar, em toda a extensao da rede de drenagem. A injecao das bactérias é feita
através de sistema Biogerador, que representa um equipamento de distribuicdo controlado por
computador e automatizado.

O tanque de homogeneizagéo e tratamento com uma capacidade de 20 m3, recebera as aguas
residuais das instalagdes, continuando ai a ocorrer a “degradacgao e digestdo” através da do
sistema “FREE FLOW”. Ja no tanque de homogeneizagao, as aguas residuais passam pelas
seguintes fases de tratamento:

e Numa primeira fase, as aguas residuais passam por uma etapa de homogeneizacgao.

e Numa segunda fase por uma decantagdo primaria, onde as particulas sélidas em
suspensao sao eliminadas por agdo da gravidade.

e Numa terceira fase, as aguas residuais continuam a sofrer um processo de tratamento
biolégico, com bactérias vivas e ativas do produto biolégico “Freeflow” que degradam
e/ou digerem a matéria organica, tornando-a inocula e/ou inexistente

e Por ultimo a decantagdo secundaria, que permite o “engrossar” das lamas resultantes
da acao das bactérias e a separagéo das aguas nessa fase ja tratadas.

As lamas produzidas na decantacao secundaria, bem como os soélidos provenientes da
gradagem inicial, serdo encaminhadas como residuo (LER 190812), para tratamento em destino
final licenciado.

De seguida apresentamos o fluxograma do processo de pré-tratamento de aguas residuais da
instalacdo, como parte da rede de drenagem, antes do encaminhamento desse efluente, para a
rede externa, de drenagem de aguas residuais e ETAR da Resialentejo.

Rede de drenagem
interna da instalagdo

de salidos grosseiros Preliminar

/ Tanque de

homogeneizacio

Gradagem, retengdo }1,3[‘4”@.“10

Decantagdo Primaria

Tratamento Bioldgico Tanque de retencio/

Homogeneizacio e de
Pré-Tratamento

Decantagdo Secundaria
Tratamento Biolagico

Decantagdo Secundaria

\ Tratamento Bioldeico / j

Entrada do efluente pré-tratado na Rede externa ou sistema de

Drenagem e Tratamento de dguas residuais da Resialenteio

Figura 3 — Fluxograma de pré-tratamento de aguas residuais
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A Resialentejo € a entidade que recebe por ultimo as aguas residuais da instalagao para posterior
tratamento final na sua ETAR. Essa ETAR além dos efluentes das instalagbes da Ambimed,
recebe os efluentes produzidos nas instalacées da Resialentejo, nomeadamente os lixiviados
provenientes das células do aterro, as aguas residuais provenientes das diversas infraestruturas
de gestao de residuos, bem como de outras empresas que tém instalagdes sediadas no Parque
do Montinho.

13.2. Aguas Pluviais

As aguas pluviais sdo coletadas na rede de drenagem de pluviais da instalagdo através de caleiras,
sumidouros e outras estruturas equivalentes que circundam a zona edificada, sendo posteriormente
conduzidas ao sistema de drenagem de pluviais do Parque Ambiental do Montinho. Na zona mais
periférica em relacdo ao edificado, no logradouro e zona de circulagdo e estacionamento de viaturas,
algumas dessas aguas pluviais do pavimento da estrada de circulagdo externa, sdo conduzidas ao meio
hidrico, mas na sua maioria, sdo conduzidas para a rede de pluviais do Parque Ambiental do Montinho.

13.3. Efluentes gasosos e odores

A unidade possui trés fontes fixas de emissdes gasosas, que correspondem as trés caldeiras de geragao
de vapor, processo complementar e a montante do sistema de tratamento de residuos hospitalares por
autoclavagem.

O combustivel usado na alimentagdo das caldeiras € o GPL, implicando emissdes para atmosfera de
poluentes tais como 6xidos de azoto (NOx) e compostos organicos volateis (COV’s).

Trata-se de um efluente gasoso com caudal e valores de emissao pouco significativos uma vez que, os
resultados das medi¢des efetuadas permitem concluir que estas emissées se encontram muito abaixo
dos limites legais e VLE aplicaveis, sendo estabelecido em dmbito de DIA e do TUA em vigor que o seu
regime de monitorizacdo € quinquenal.

Relativamente a odores, de forma genérica, o tipo de odores que podem existir em instalagbes com este
tipo de atividade, sdo semelhantes aos que podem existir no meio hospitalar.

13.4. Ruido ambiental

Consideram-se como principais fontes de ruido, a atividade de trituragdo/ compactagéo e a atividade de
geragao de vapor (caldeiras e compressor).

Com base nos resultados das medigdes efetuadas, conclui-se a nado existéncia de incomodidade para o
exterior, a luz do Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 278/2007, de 1
de agosto (Regulamento Geral do Ruido).

14. CONSUMO DE AGUA E MEDIDAS DE RACIONALIZAGAO

A origem da agua disponibilizada para a instalagdo é proveniente da rede publica de abastecimento
distribuida pelo Parque Ambiental do Montinho, sendo faturada pela Resialentejo, entidade que a gere e
a quem a Ambimed efetua o respetivo pagamento, conforme consumos registados em contador préprio.
Em anexo é apresentada uma fatura exemplificativa.

A agua utilizada tem como finalidade de utilizagdo o processo de autoclavagem, as instalagdes
sanitarias, balnearios e processo de lavagens de pavimentos e viaturas.

As instalagdes integram medidas de racionalizagdo de agua por forma a permitir um uso sustentavel
deste bem. As medidas de minimizagao passam pelo seguinte:

¢ Os locais tais como duches e lavatdrios sdo dotados de limitadores de caudais, que permite de
uma forma simples reduzir os gastos da agua;
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Sao minimizados os consumos de agua, através da implementagdo de boas praticas de
manutencgdo dos sistemas de abastecimento, de forma a evitar episédios de perdas de agua na
rede;

Promocédo de agbes de formagado junto dos trabalhadores para promover a eficiéncia na
utilizagdo da agua nos diversos processos associados ao funcionamento da instalagao.

15. CONSUMO DE ENERGIA E MEDIDAS DE RACIONALIZACAO

As formas de energia utilizadas na instalagéo sao eletricidade, gas de petréleo liquefeito (GPL) e gasoleo,
sendo o GPL o que corresponde a maior percentagem em termos energéticos, seguido da eletricidade.
O consumo de gasdleo €& minimo comparativamente com as restantes formas de energia,
correspondendo apenas ao abastecimento do empilhador. O maior consumo é relativo ao funcionamento
do sistema de tratamento dos residuos (autoclavagem e todo o equipamento complementar) que se
alimenta maioritariamente de GPL.

As medidas de racionalizagdo energética para a utilizagcao eficaz da energia foram estudadas a varios

niveis:

Utilizacao de lampadas/luminarias LED em todos os locais.

O compressor de ar comprimido é desligado durante os periodos de paragem da producéo, de
modo a evitar o seu funcionamento desnecessario.

Sistema de aproveitamento de excedente de vapor.
A rede de distribuicdo de energia térmica esta, na sua maior parte, isolada termicamente.
Encontra-se implementado um programa periédico (bimensal) de afinagdo dos queimadores.

As caldeiras ja dispbem de economizador para recuperar o calor dos gases de combustéo para
pré-aquecimento da agua de alimentagdo aos mesmos.

Manutencédo preventiva dos equipamentos.

Promogao de agdes de formagédo em boas praticas ambientais

16. FONTES DE RISCO, ORGANIZAGAO DE SEGURANGCA E MEIOS DE PREVENGAO E
PROTECAO DE INCENDIO

16.1. Fontes de risco internas

No decorrer das operagdes e atividades de gestdo de residuos na instalagdo, principalmente as
atividades relacionadas com o tratamento de residuos por autoclavagem, tarefas de armazenagem e
higienizacao apresentam um conjunto de fatores de riscos, designadamente:

Fisicos - Os fatores de risco fisico do ambiente de trabalho que interferem diretamente no
desempenho de cada colaborador e na producgao obtida. Os fatores de risco fisico podem ser
desencadeados pelos agentes fisicos temperatura, iluminagéo e eletricidade, como também
pelos préprios equipamentos..

Quimicos — Os riscos quimicos poderao ocorrer perante uma embalagem de produtos/residuos
quimicos incorretamente identificada, ndo estar devidamente fechada e n&o estar armazenada
no local que Ihe é destinado.

Biolégicos — Os riscos biolégicos sao provocados pela exposi¢ao potencial a agentes biolégicos
dos residuos tratados.

Cargas de residuos com excesso de peso
Posturas de trabalho inadequadas
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e Outros riscos fisicos relacionados com a atividade — feridas, cortes e quedas.

Existem um conjunto de medidas de controlo para reduzir o risco tdo baixo quanto o razoavelmente
praticavel que passam pela formacao e informacgao, outras medidas de controlo e engenharia e o uso de
Equipamento de Protegéo Individual (EPI)

16.2. Organizacgao da seguranga

A modalidade do servigo de SST é interna. A Ambimed tem duas Técnicas Superiores de Seguranga no
Trabalho que exercem fungdes nesta area e um Médico de Trabalho na area da Saude Ocupacional.

16.3. Meios de prevencido e protecao de incéndio

Para todas as operagdes realizadas na instalagao estdo assegurados, os meios de prevengao e protegao
(equipamentos, materiais, entre outros), necessarios para a realizagado das tarefas em seguranga, bem
como agdes de formagdo como medida complementar para garantir a prevengao de incidentes .

Também, no sentido de dar resposta as Emergéncias e Seguranga Contra Incéndios, foram elaboradas
as Medidas de Autoprotecdo (MAP) da instalagéo, aprovadas pela ANEPC, e asseguradas as condigbes
de seguranga interiores e exterior do edificio ao nivel de:

e Sinalizagdo de Seguranga;
e Plantas de emergéncia;
e lluminagao de emergéncia;

e Sistema Automatico de Detegao de Incéndios (SADI), para detegédo de incéndios e, em caso de
emergéncia, difundir o alarme para os seus ocupantes.

e Meios préprios de intervengdo que permitam imediata atuagdo sobre focos de incéndio pelos
seus ocupantes e que facilitem aos bombeiros o langamento rapido das operagdes de socorro,
nomeadamente, extintores portateis e carretéis.
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