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A) TODAS AS BOMBAS E COMPONENTES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS REQUISITOS DA NFPA-20 /

ALL PUMP AND COMPONENTS SHALL BE ACCORDING TO NFPA-20 REQUIREMENTS.

B) OS TANQUES DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO DEVEM SER PROJETADOS DE ACORDO COM A

NFPA 22 E A API 650 / FIRE WATER TANKS SHALL BE DESIGNED AS PER NFPA 22 AND API 650.

C) NA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE INCÊNDIO, A PRESSÃO NO ANEL PRINCIPAL DE ÁGUA DE COMBATE

A INCÊNDIO DEVE SER MANTIDA PELA BOMBA JOCKEY EM 10 BARG. / IN NO FIRE CONDITION,

PRESSURE IN THE FIRE WATER RING MAIN SHALL BE MAINTAINED BY JOCKEY PUMP AT 10 barg.

D) AS BOMBAS DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO (FW) E O PACOTE DE INJEÇÃO DE BIOCIDA ESTÃO

LOCALIZADOS SOB O ABRIGO / FW PUMPS AND BIOCIDE INJECTION PACKAGE  ARE LOCATED UNDER

THE SHELTER.

E) OS TANQUES DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO DEVEM SER TANQUES VERTICAIS DE AÇO

CARBONO / FIRE WATER TANKS SHALL  BE VERTICAL CARBON STEEL TANKS.

NOTAS GERAIS / GENERAL NOTES:

NOTAS / NOTES:

1. A VENTILAÇÃO SERÁ EQUIPADA COM UMA TELA PARA PÁSSAROS / VENT WILL BE PROVIDED WITH

BIRD SCREEN.

2. FORNECIDO PELO FORNECEDOR DO PACOTE DE BIOCIDA / SUPPLIED BY BIOCIDE PACKAGE

VENDOR.

3. AS BOMBAS DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO (ACIONADAS POR DIESEL E ELETRICIDADE) E

OS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NFPA 20. /

FIRE WATER PUMPS (DIESEL AND ELECTRICAL DRIVEN) AND RELEVANT ANCILLARIES SHALL BE IN

ACCORDANCE TO NFPA 20.

: VALOR DE PROJETO / DESIGN VALUE, Nm3/hr

: CAUDAL DE ARRANQUE / STARTUP FLOW, Nm3/hr

: CAPACIDADE / CAPACITY, mc or mc/hr

[    ]

(    )

: NORMALMENTE SEM FLUXO / NORMALLY NO FLOWNNF

: CARGA TÉRMICA / HEAT DUTY, MW

 : TEMPERATURA / TEMPERATURE, °C

: PRESSÃO / PRESSURE, Bar (A)

LEGENDA / LEGEND:

{     }

: CAUDAL MÁSSICO / MASS FLOW, kg/hr

: PRESSÃO / PRESSURE, Bar (G)

: CAUDAL MÁSSICO / MASS FLOW, ton/hr

: CARGA TÉRMICA / HEAT DUTY, kW

: LIMITE DA BATERIA / INTERFACE /

BATTERY LIMIT / INTERFACE

: OSBL / ISBL OU FORNECEDOR / OR VENDOR

: OSBL / CLIENTE / CLIENT

: CAUDAL VOLUMÉTRICO / VOLUME FLOW (Nm3/hr)

: NÚMERO DA CORRENTE / STREAM No.

*

*

*


