
Estrutura composta com perfis de aço

Duas escadas mecânicas forradas a
chapa de alumínio e guardas de vidro
(30º de inclinação)

Escada de betão com

Laje estrutural

Betão afagado com helicóptero, com
remate no topo de cais por guias de
granito 50x100x25cm

Camada de forma

Laje de betão pré-fabricado

Betonilha de de enchimento
para criação de pendente

Impermeabilização com membrana
de betume elastómero

Isolamento térmico de poliestireno extrudido,
120mm de espessura

Manta geotêxtil de fibras sintéticas
Camada de godo

Perfil H
Rodapé em aço inox

revestimento em vidro

Laje maciça de betão (+- 40cm)

Betonilha de enchimento para
passagem de infraestruturas (14cm)

Regularização e argamassa de
assentament tipo weber flex l (1cm)
(cimento cola branco)

Pavimento em pedra amaciada tipo
granito cinza Alpalhão, 3cm esp., com
impermeabilizante hidrófugo contra
gorduras e humidades

Isolamento térmico de poliestireno extrudido,
60mm de espessura

Caixilho tipo Jansen Janisol C4;

Perfil U soldado
de aço inox, 98x15cm

Tecto falso em placas corta fogo
5+15mm tipo "df da knauf"
Placas acústicas tipo baswaphon
com acabamento "fino" cor não
standard, branco cinza mate (a
afinar em obra)

Fachada cortina composta por perfis
de aço e caixilharia de alumínio com
vidro duplo

Fachada cortina composta por perfis de aço
e caixilharia de alumínio com vidro duplo

Perfil HEA 200

Painéis de chapa metálica
 lisa à cor natural

Painéis solares Lajetas pré-fabricadas de betão

Perfil U soldado
de aço inox, 66x20cm

Rufo de zinco

Revestimento em chapa perfilada tipo grego
30x30mm de zinco
Porta de aço galvanizado

Ripado de perfis tubulares 10x15x0.5 cm
Perfil "U"
Placa de viroc, 20mm de espessura
Isolamento térmico, 40mm de espessura

Camarinha de zinco

Lambrim de pintura epoxy

Pavimento em lajeado
de granito alpalhão,
30mm de esp.

Pavimento em autonivelante

Galeria
Técnica

pavimento de granito 3cm esp.
(5 lanços de 10 degraus de 16 x 27.7cm -
30º graus de inclinação )

Guarda em aço inox

Estrutura para tectos biapoiados
tipo "Knauf" ou equivalente, com
montantes duplos 90x40 +
Placas 15+15mm tipo "df da
knauf";

Caixilharia de alumínio Parede em bloco de betão, 15cm

Pavimento em autonivelante

Perfil omega tipo "Knauf" ou
equivalente (dois dois lados)
Placas de gesso cartonado,
15+15mm tipo "Knauf" ou
equivalente (dos dois lados)

Betonilha de enchimento para
passagem de infraestruturas (14cm)

Betonilha de enchimento para
passagem de infraestruturas (14cm)

Regularização e argamassa de
assentament tipo weber flex l (1cm)
(cimento cola branco)

Camarinha de Zinco
Placa de osb, 20 mm
Ripado /ventilação, 30x40mm
Isolamento térmico, 100mm
Barreira pára-vapor
Laje pré-fabricada de betão

ascensor em estrutura métalica

Rufo perimetral de zinco

Pintura na face interior com tinta acrilica
da Sika  para protecção de betão - cor

branco cinza

Coberto de betão existente ou novo
(igual aos existentes)

Pintura da cobertura com membrana
liquida de impermeabilização da Sika,

Sistema Sikaelastic -614, cor RAL 7009,
incluindo no centro para drenagem ralo

de pinha em aço inox
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Corte construtivo pelo cais Pormenor de alçado do cais
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