
Parking : 254

Parking : 223

1

0

%

7

%

6%

10.2%

1
5
%

UP

4

5

.

0

0

32.50

3

2

.

5

0

3

5

.

0

0

3

7

.

5

0

4

2

.

5

0

4

0

.

0

0

Rua das
Custódios

Rua Poeta António

Aleixo

bt

bt

1578 m²

Retail Unit

D

1585 m²

Retail Unit

F

412 m²

Retail Unit

G

412 m²

Retail Unit

H

412 m²

Retail Unit

I

1139 m²

Retail Unit

J

1578 m²

Retail Unit

E

1579 m²

Retail Unit

C

4866 m²
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Builders
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F&B Unit
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F&B Unit
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19 m²

38.40

202 m²

Retail Unit
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Drive-Thru
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Technical Room
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Ligação à rede pública

Contador totalizador

Contador parcial do posto

Proposta do contador parcial para rega

(a compatibilizar com Arranjos Exteriores)

Contador parcial da loja

Abastecimento do último marco de incêndio

Abastecimento do último marco de incêndio

Contadores parciais da restauração

Contadores parciais da restauração

Contador parcial de incêndio no

interior da central de bombagem

Reservatório de água para

combate a incêndio com volume

útil mínimo de 129m
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da administração

Contador parcial da loja

Contador parcial das I.S. públicas

Contador parcial da loja

Início da rede de incêndio

a partir de central de bombagem

Entrada da rede de incêndio na loja
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1/2"
(15 mm)

3/4"
(20 mm)

DIÂMETRO
DA TUBAGEM

PREDIAL

3/4" ou 1"

CONTADOR

1" ou 1"1/2

DIÂMETRO DOS ACESSÓRIOS
DE LIGAÇÃO AO CONTADOR

3/4"
(25 mm)

1"
(32 mm) 0.60 0.40 0.20

DIMENSÕES DA CAIXA DO
CONTADOR   (mínimo)

A
(m)

B
(m)

C
(m)

0.60 0.40 0.20

7

LEGENDA:
1 - Contador de água.
2 - Válvula olho-de-boi modelo EPAL.
3 - Válvula de esfera.
4 - Curva record de 90º em latão com rosca macho.
5 - Suporte de contador em chapa quinada incluindo acessórios de fixação para contador.
6 - Forra em tubo PP corrugado DN50.
7 - Tubagem em PEAD DN32 (PE100 - PN16 / PE80 - PN10).
8 - Caixa de contador em polietileno.

L

165 mm

165 mm

DN L
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Entrada de água
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3.30 0.20

3 - Tubo flangeado em FFD PN10 DN100

5 - Tê flangeado em FFD PN10 DN80x80

LEGENDA

6 - Ventosa automática de duplo efeito PN10 DN65

10 - Contador DN80 (a instalar pela Entidade Concessionária)

11 - Tubo flangeado em FFD PN10 DN80, com 0.25m

1 - Flange de adaptação com anel de tensão para tubo de PE PN10 DN100/110

9 - Tubo flangeado em FFD PN10 DN80, com 0.50m

8 - Filtro em FFD PN10 DN80

12 - Junta de desmontagem autotravada FFD PN10 DN80

13 - Válvula anti-retorno flangeada em FFD PN10 DN80

2 - Curva flangeada a 90° em FFD PN10 DN100

14 - Curva flangeada a 90° em FFD PN10 DN80

7 - Válvula de cunha flangeada em FFD PN10 DN80

4 - Cone de redução flangeado em FFD PN10 DN100x80

0.20

8

Para a rede interior do Parque Empresarial

0
.
5

0

14

PEAD Ø110

Ligação da rede pública
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PEAD Ø110

1
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Ligação à rede pluvial ou, caso não

seja viável, descarga direta no terreno

PVC Ø110

15

0.10

7

0.15

15 - Ralo de pavimento com descarga vertical PVC Ø110

PORMENOR DE CONTADOR DN80 (PARA ABASTECIMENTO COM TUBAGENS PEAD Ø110)
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ARCHITECTURE

ENGINEERING

CONSULTING

01.0

FOLHA:

MITIS<A REIM

Conjunto Comercial Portimão Retail Park
Portimão - Algarve

Nota: Todas as cotas indicadas neste desenho devem ser devidamente verificadas em obra. As informações contidas neste desenho carecem da consulta de outros elementos do projecto.
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PROJ.: RICARDO MOTA engenheiro civil

DES.: RICARDO MOTA engenheiro civil

VERIF.: SANDRA CALDAS engenheira civil
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ESTUDO PRÉVIO:

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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AutoCAD SHX Text
PORMENOR DAS DIMENSÕES DO ESPAÇO MÍNIMO A RESERVAR PARA OS CONTADORES DAS LOJAS
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