
Terra vegetal e
revestimento com
gramíneas

Geomembrana (esp=2mm)

Geotêxtil 400g/m

266.00 - N.M.E.

265.60

4.000.50

Decapagem (Esp=0.20m)

Tubos em FFd
DN80 cheios

com betão

Perfil de fixação
da geomembrana

Perfil de fixação
da geomembrana

Geomembrana
(esp=2mm)

Geotêxtil
400g/m

A

CORTE B-B
 Escala 1:50

1

1

263.41

262.73

2

1

Areia
(Esp=0.20m)

Junta em esferovite refechada
com mastiqueA

C

C D

D

272.00

271.69

271.00 - N.P.A.

272.20
272.00

Terreno
natural

Vedante de PVC (núcleo oco)
com 0.25m de largura

Junta em esferovite refechada
com mastique Vedante de PVC (núcleo oco)

com 0.25m de largura

A

272.20

261.50

Escadas e guardas
costas metálicas

261.50

Escadas e guardas
costas metálicas

PLANTA A-A
 Escala 1:50

B

Tubos em FFd
DN80 cheios

com betão

D

D

E

E

Ventilação

1

1
Junta em esferovite refechada
com mastique

Vedante de PVC (núcleo oco)
com 0.25m de largura

12

Junta em esferovite refechada
com mastique

Vedante de PVC (núcleo oco)
com 0.25m de largura

11

910

Patamar de descanso e
guarda de segurança metálica

Escadas e guardas
costas metálicas

28 3 1

6 4

12

11

9

10

9

3 2
1

Patamar de descanso e
guarda de segurança metálica

4.482.90

11
.20

Tampa metálicaTampa metálica Tampa metálicaTampa metálica

Conduta Elevatória
Betão com alma de aço 
DN1800, PN6

0.40 0.400.40

4.482.900.40 0.400.40

4.3
0

0.4
0

0.4
0

13

4

5

-    Junta rigida de desmontagem DN1500, PN10

-    Válvula de seccionamento do tipo borboleta DN1500, PN10, de comando eletrico

-    Troços e curvas em aço DN300, PN6, flangeados do circuito de by-pass

-    Válvula de seccionamento do tipo cunha DN300, PN10, de comando manual

-    Tubo de arejamento em Aço Galvanizado DN200 mm  com curva final a 180º (2x90º) e tamponamento com rede mosqueteira

-    Peça em Aço DN1500, PN6, flangeado/lisa, com passa-muros e derivação flangeada DN300 para by-pass

-    Peça de transição em Aço PN6, de secção quadrada 1800x1800mm para secção circular DN1800, PN6

3

9

2

6

7

8

10
11

12

13

-    Junta mecânica flexível DN1500, PN10
-    Troço em Aço DN1500, PN6, liso

-    Tubagem em Betão com alma de aço DN1800, PN6

-    Peça em Aço DN1500, PN6, lisa com redução DN1800xDN1500

3.58

3.1
0

Conduta Elevatória
Betão com alma de aço 
DN1800, PN6

-    Junta rigida de desmontagem DN300, PN10

0.60

3%

Junta em esferovite refechada
com mastique

Junta em esferovite refechada
com mastique

Maciço de apoio Maciço de apoio

Escadas e guardas
costas metálicas

3%

LEGENDA:
1 -    Peça flangeada em Aço DN1800, PN6, com passa-muros, redução DN1800xDN1500 e duas derivações flangeadas,

DN200 para tubo de arejamento e DN300 para by-pass, PN6, com emboquilhamento em betão

B

5

Patamar de descanso e
guarda de segurança metálica

Patamar de descanso
e guarda de segurança
metálica

Ventilação

273.00

Nota Equipamentos:
1. Os equipamentos hidromecânicos, eletromecânicos, mecânicos e

elétricos a instalar estão representados nas peças desenhadas a título
indicativo, não constituindo especificação dos mesmos;

2. A especificação dos equipamentos consta das Especificações Técnicas.

Câmara das Juntas Mecânica Flexíveis Câmara de Válvulas
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Junta refechada
com mastique

9

Enchimento da junta
com mastique

0.40

9.00

Enchimento da junta
com mastique

0.40

9.00

5.1
0

Junta em esferovite refechada
com mastique

Saneamento (Esp=0.40m)
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Betonagem
contra o terreno

Perfil de fixação
da geomembrana Perfil de fixação

da geomembrana

Tubos em FFd
DN80 cheios

com betão

Betão de regularização
C12/15

Geomembrana (esp=2mm)

Geotêxtil 400g/m

Areia
(Esp=0.20m)

CORTE D-D
 Escala 1:50

266.00 - N.M.E.

265.60

266.00 - N.M.E.

265.60

Aterro

CORTE C-C
 Escala 1:50

Tubos em FFd
DN80 cheios

com betão

D

D

E

E

B

1

1

Junta em esferovite refechada
com mastique

Vedante de PVC (núcleo oco)
com 0.25m de largura

12
Junta em esferovite refechada
com mastique

Vedante de PVC (núcleo oco)
com 0.25m de largura

1

4.482.900.40 0.400.40

4.3
0

0.4
0

0.4
0

Tampa metálicaTampa metálica Tampa metálica

Conduta Elevatória
Betão com alma de aço 
DN1800, PN6

B

3.58

3.1
0

11

10

1

SECÇÃO 1-1
 Escala 1:50

0.30

2.63

DNext. = DN 1800 + esp. (Betão)0.30

Ø1.80

Tubagem em betão com
alma de Aço DN 1800, PN6

Betão de regularização
C12/15
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Betão de regularização
C12/15

Peça de transição em
Aço, secção quadrada
1800x1800 para secção
circular DN1800

Geomembrana
(esp=2mm)

Geotêxtil 400g/m

Areia
(Esp=0.20m)

Ø1.80

0.30

PORMENOR DAS JUNTAS
 Escala 1:10

Vedante de PVC (núcleo oco)
com 0.25m de largura

Tubagem em betão  com
alma de Aço DN1000, PN6

Junta em esferovite refechada
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PLANTA DA COBERTURA
 Escala 1:50

PORMENOR A
Escala 1:10

0.15

0.1
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0.0
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0.2
0

0.170.08

Perfil de fixação da
Geomembrana

Soldadura duplaGeomembrana

Geotêxtil
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Nota Equipamentos:
1. Os equipamentos hidromecânicos, eletromecânicos, mecânicos e

elétricos a instalar estão representados nas peças desenhadas a título
indicativo, não constituindo especificação dos mesmos;

2. A especificação dos equipamentos consta das Especificações Técnicas.

0.0
7

0.10
0.07

0.0
8

0.3
0

0.3
0

0.08 0.0
7

0.2
0

0.1
2

0.2
5

0.1
2

0.2
5

0.2
0

0.2
5

0.39 0.47

5.34

0.13

0.0
7

0.10
0.07

0.0
8

0.13

0.1
0

0.15

0.9
5

1.8
0

0.15
0.9

5
4.0

0

Junta em esferovite refechada
com mastique

Degrau
de apoio

18
0 m

m

350 mm

DEGRAU TIPO
Escala 1:10

Degrau em varão de aço ø25
revestido a polipropileno, ou em

material compósito pultrudido

Selagem com resinas epóxy

Degrau
de apoio

4

5

-    Junta rigida de desmontagem DN1500, PN10

-    Válvula de seccionamento do tipo borboleta DN1500, PN10, de comando eletrico

-    Troços e curvas em aço DN300, PN6, flangeados do circuito de by-pass

-    Válvula de seccionamento do tipo cunha DN300, PN10, de comando manual

-    Tubo de arejamento em Aço Galvanizado DN200 mm  com curva final a 180º (2x90º) e tamponamento com rede mosqueteira

-    Peça em Aço DN1500, PN6, flangeado/lisa, com passa-muros e derivação flangeada DN300 para by-pass

-    Peça de transição em Aço PN6, de secção quadrada 1800x1800mm para secção circular DN1800, PN6

3

9

2

6

7

8

10
11

12

13

-    Junta mecânica flexível DN1500, PN10
-    Troço em Aço DN1500, PN6, liso

-    Tubagem em Betão com alma de aço DN1800, PN6

-    Peça em Aço DN1500, PN6, lisa com redução DN1800xDN1500

-    Junta rigida de desmontagem DN300, PN10

LEGENDA:
1 -    Peça flangeada em Aço DN1800, PN6, com passa-muros, redução DN1800xDN1500 e duas derivações flangeadas,

DN200 para tubo de arejamento e DN300 para by-pass, PN6, com emboquilhamento em betão

1.0
0 m

Troço em FG 6"

Duas curvas a 90° em FG 6"

Rede mosquiteira

PORMENOR DA VENTILAÇÃO
 Escala 1:10
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com mastique
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