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AutoCAD SHX Text
ÁREA DE PRADO DE SEQUEIRO - com uma densidade de sementeira de  DE PRADO DE SEQUEIRO - com uma densidade de sementeira de DE PRADO DE SEQUEIRO - com uma densidade de sementeira de  PRADO DE SEQUEIRO - com uma densidade de sementeira de PRADO DE SEQUEIRO - com uma densidade de sementeira de  DE SEQUEIRO - com uma densidade de sementeira de DE SEQUEIRO - com uma densidade de sementeira de  SEQUEIRO - com uma densidade de sementeira de SEQUEIRO - com uma densidade de sementeira de  - com uma densidade de sementeira de - com uma densidade de sementeira de  com uma densidade de sementeira de com uma densidade de sementeira de  uma densidade de sementeira de uma densidade de sementeira de  densidade de sementeira de densidade de sementeira de  de sementeira de de sementeira de  sementeira de sementeira de  de de 45g/m2, constituida por: 
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Lolium Perenne - 35% Festuca arundinacea - 20% Lolium multiflorum - 20% Festuca rubra rubra - 15% Trifolium repens - 10%
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ESTRUTURA VERDE
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CASCA DE PINHO - calibrada com granulometria entre 15_25mm, colocada numa camada com 0.05m de espessura e assente diretamente sob o solo, facilitando as ações de manutenção.
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TALUDE REVESTIDO COM PEDRA DE ENRROCAMENTO - pedra de médias  REVESTIDO COM PEDRA DE ENRROCAMENTO - pedra de médias REVESTIDO COM PEDRA DE ENRROCAMENTO - pedra de médias  COM PEDRA DE ENRROCAMENTO - pedra de médias COM PEDRA DE ENRROCAMENTO - pedra de médias  PEDRA DE ENRROCAMENTO - pedra de médias PEDRA DE ENRROCAMENTO - pedra de médias  DE ENRROCAMENTO - pedra de médias DE ENRROCAMENTO - pedra de médias  ENRROCAMENTO - pedra de médias ENRROCAMENTO - pedra de médias  - pedra de médias - pedra de médias  pedra de médias pedra de médias  de médias de médias  médias médias dimensões entre 15-20cm, de cor clara, colocadas numa unica camada,  entre 15-20cm, de cor clara, colocadas numa unica camada, entre 15-20cm, de cor clara, colocadas numa unica camada,  15-20cm, de cor clara, colocadas numa unica camada, 15-20cm, de cor clara, colocadas numa unica camada,  de cor clara, colocadas numa unica camada, de cor clara, colocadas numa unica camada,  cor clara, colocadas numa unica camada, cor clara, colocadas numa unica camada,  clara, colocadas numa unica camada, clara, colocadas numa unica camada,  colocadas numa unica camada, colocadas numa unica camada,  numa unica camada, numa unica camada,  unica camada, unica camada,  camada, camada, encaixadas umas com as outras, garantindo a sua não movimentação,  umas com as outras, garantindo a sua não movimentação, umas com as outras, garantindo a sua não movimentação,  com as outras, garantindo a sua não movimentação, com as outras, garantindo a sua não movimentação,  as outras, garantindo a sua não movimentação, as outras, garantindo a sua não movimentação,  outras, garantindo a sua não movimentação, outras, garantindo a sua não movimentação,  garantindo a sua não movimentação, garantindo a sua não movimentação,  a sua não movimentação, a sua não movimentação,  sua não movimentação, sua não movimentação,  não movimentação, não movimentação,  movimentação, movimentação, assentes em manta geotextil anti-infestante de 125g.
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LANCIL EM PVC CASTANHO - com aproximadamente 15Cm de altura e  EM PVC CASTANHO - com aproximadamente 15Cm de altura e EM PVC CASTANHO - com aproximadamente 15Cm de altura e  PVC CASTANHO - com aproximadamente 15Cm de altura e PVC CASTANHO - com aproximadamente 15Cm de altura e  CASTANHO - com aproximadamente 15Cm de altura e CASTANHO - com aproximadamente 15Cm de altura e  - com aproximadamente 15Cm de altura e - com aproximadamente 15Cm de altura e  com aproximadamente 15Cm de altura e com aproximadamente 15Cm de altura e  aproximadamente 15Cm de altura e aproximadamente 15Cm de altura e  15Cm de altura e 15Cm de altura e  de altura e de altura e  altura e altura e  e e 3mm de espessura, como remate entre diferentes tipos de materiais de  de espessura, como remate entre diferentes tipos de materiais de de espessura, como remate entre diferentes tipos de materiais de  espessura, como remate entre diferentes tipos de materiais de espessura, como remate entre diferentes tipos de materiais de  como remate entre diferentes tipos de materiais de como remate entre diferentes tipos de materiais de  remate entre diferentes tipos de materiais de remate entre diferentes tipos de materiais de  entre diferentes tipos de materiais de entre diferentes tipos de materiais de  diferentes tipos de materiais de diferentes tipos de materiais de  tipos de materiais de tipos de materiais de  de materiais de de materiais de  materiais de materiais de  de de revestimento do solo. Este será implantado solo, enterrado e fixo com  do solo. Este será implantado solo, enterrado e fixo com do solo. Este será implantado solo, enterrado e fixo com  solo. Este será implantado solo, enterrado e fixo com solo. Este será implantado solo, enterrado e fixo com  Este será implantado solo, enterrado e fixo com Este será implantado solo, enterrado e fixo com  será implantado solo, enterrado e fixo com será implantado solo, enterrado e fixo com  implantado solo, enterrado e fixo com implantado solo, enterrado e fixo com  solo, enterrado e fixo com solo, enterrado e fixo com  enterrado e fixo com enterrado e fixo com  e fixo com e fixo com  fixo com fixo com  com com grampus, deixando em vista cerca de 0.05m.
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PEDRA ORNAMENTAL - Seixo Rolado de cores heterógeneas com  ORNAMENTAL - Seixo Rolado de cores heterógeneas com ORNAMENTAL - Seixo Rolado de cores heterógeneas com  - Seixo Rolado de cores heterógeneas com - Seixo Rolado de cores heterógeneas com  Seixo Rolado de cores heterógeneas com Seixo Rolado de cores heterógeneas com  Rolado de cores heterógeneas com Rolado de cores heterógeneas com  de cores heterógeneas com de cores heterógeneas com  cores heterógeneas com cores heterógeneas com  heterógeneas com heterógeneas com  com com 0.05-0.07m de diâmetro, colocado numa camada com 0.05m de  de diâmetro, colocado numa camada com 0.05m de de diâmetro, colocado numa camada com 0.05m de  diâmetro, colocado numa camada com 0.05m de diâmetro, colocado numa camada com 0.05m de  colocado numa camada com 0.05m de colocado numa camada com 0.05m de  numa camada com 0.05m de numa camada com 0.05m de  camada com 0.05m de camada com 0.05m de  com 0.05m de com 0.05m de  0.05m de 0.05m de  de de espessura, sob manta geotextil anti-infestante de 125g. 

AutoCAD SHX Text
ESPAÇO VERDE EXTRIOR DO CENTRO DE CONTROLO  OPERACIONAL DA IP (CCO) - EXISTENTE A MANTER
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