
TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y DESODORIZACIÓN. 

 

La relación de los equipos más significativos que intervienen en la línea en esta fase de la 

producción es la siguiente: 

 

1 Unidad de desodorización. 

1 Aerocondensador. 

 

SISTEMA DE CONDENSACIÓN. 

Todos los gases liberados durante le proceso de esterilización y secado son enviados por 

medio de una conducción hasta un ciclón separador para posteriormente ser conducidos a un 

aerocondensador, de tal manera que se puedan condensar los vapores emanados por medio 

de una corriente de aire insuflado a través de una batería. 

Se han previsto diversos sistemas de protección de las tubuladuras y de los sistemas de 

condensación ante las partículas que puedan escaparse del digestor.  

En primer lugar la torreta de evacuación de vapores es de un diámetro lo suficientemente 

grande como para reducir la velocidad de escape del agua evaporada. Esto evita que buena 

parte de las partículas que podrían arrastrar estos vapores, puedan acompañarlos hasta el 

punto de evacuación de vapores del digestor.  

Además el punto de salida se encuentra en la parte alta de una torre de 2 metros de altura, lo 

que dificulta adicionalmente que cualquier partícula transportada por los gases evaporados, 

pueda alzarse hasta el punto de evacuación.  

Como medida adicional, el punto de salida está protegido por un filtro que impide que 

cualquier partícula que haya llegado hasta la conexión con el tubo de evacuación entre en la 

conducción de escape.  

Como cuarta y última seguridad, todos los vapores son conducidos hasta un ciclón, que 

ralentiza la velocidad de escape haciendo que precipiten las pocas partículas que hayan podido 

llegar hasta este punto.  

Una vez llegado aquí, los vapores son conducidos hasta el aerocondensador, que es el 

elemento encargado de condensar el vapor de agua procedente del digestor, y que permite 

que esta agua pueda ser enviada a la planta de tratamiento de agua del complejo. 

Esta condensación es imprescindible para evitar que este vapor y los gases que los acompañan 

puedan ser esparcidos a la atmósfera. 

El aerocondensador está formado por 2 motores de 15 kW y la batería está construida con 

tubos de acero inoxidable AISI 304 L con aletas de aluminio, siendo los cabezales de recepción 

igualmente construidos en acero inoxidable AISI 304 L. 

El aerocondensador está diseñado con una capacidad de condensación suficiente como para 

transformar en agua líquida todo el vapor de agua evaporado en los digestores, según tiempos 

de carga y proceso.  



SISTEMA DE DESODORIZACIÓN. 

Todo el circuito de evaporación descrito está diseñado para que sea construido y montado de 

forma estanca, pero hay un momento durante el proceso, durante la fase de carga del 

digestor, en que la torreta de carga está abierta, corriéndose el riesgo de que los vapores del 

interior del digestor puedan escapar al exterior produciendo malos olores.  

Para evitar este punto, se ha diseñado una captación de gases prioritaria en la parte superior 

de la torreta de carga de cada uno de los digestores. Esta conducción aspira los vapores que 

puedan salir al exterior y se conducen hasta el equipo de desodorización o de tratamiento de 

olores. 

Este equipo no aspira solamente estos vapores, sino que lo hace también a través de toda una 

red de canalizaciones instalada estratégicamente a través de la nave, para captar los olores 

ambientales y los emanados en puntos de mayor producción de malos olores. 

Así pues, la red general de captación transcurre por la parte superior-central de la nave con 

rejas regulables y a esta conducción general, desembocan canalizaciones conectadas 

directamente a los principales focos emisores.  

Los equipos a los que se les ha dedicado especial atención han sido: 

-Tolva de recepción de chicharro. 

-Pulmón de las prensas. 

-Prensas continuas. 

-Depósito de recogida de grasa del decánter. 

-Depósito de recogida de grasa de la centrífuga vertical. 

-Depósito homogeneizador de grasa. 

En cualquier caso, cuando una de las compuertas de carga de los digestores se abre, la 

disposición de los conductos da preferencia durante el espacio de tiempo en que esta está 

abierta, para que la extracción en ese punto sea máxima, ya que cuando la compuerta de carga 

se abre, éste pasa a ser el punto que potencialmente puede generar el mayor volumen de 

gases. 

 

El equipo desodorizador es un scrubber de lavado de gases, formado por: 

-Torre de lavado. 

-Depósito de almacenaje de líquido limpiante. 

-Bomba y tubería de recirculación. 

-Chimenea. 

-Instalación de captación. 

 

 



Torre de lavado.-  

El sistema está diseñado para que todo el aire y vapores aspirados por la red de captación de 

olores sea conducido hasta la torre de lavado. En ella, el ventilador que los ha aspirado los 

impulsa a través de la torre, donde se encuentran con un flujo constante a contracorriente de 

una solución de agua y NaOH, de tal forma que las partículas que acompañan a estos gases 

reaccionan con la sosa cáustica, y son conducidas hasta la parte inferior, que desemboca en un 

depósito de almacenaje del líquido de limpieza. 

El volumen del equipo, que ralentiza la velocidad por la que el aire captado pasa por su interior 

y el sistema de turbuladores facilitan un mayor contacto de los gases con el líquido de 

limpieza, y hacen que el efecto deseado sea mayor.  

 

-Depósito de almacenaje de líquido limpiante y sistema de bombeo. 

Desde este depósito que sirve de reservorio de un gran volumen de agua y sosa, se aspira de 

nuevo el líquido que es bombeado una y otra vez hasta el punto superior de la torre de lavado, 

donde se esparce en toda su superficie, para captar el máximo de partículas que se desean 

eliminar. 

La concentración de NaOH en el líquido de limpieza debe ser del 8%, pudiéndose variar en 

función de las características de cada instalación. 

El tiempo de renovación del líquido varía en función de la cantidad de partículas que se 

atrapen en el desodorizador, siendo ésta una variable diferente en función de las 

particularidades de la planta. El operador encargado del equipo deberá comprobar el pH del 

líquido, pero el tiempo estimado de neutralización del líquido, está en unos 15 días. 

 

 



NIMUS 801 T4 15kW

  DATOS GENERALES  

PVP: 6.402,40 €

VENTILADOR CENTRÍFUGO A REACCIÓN, PARA AIRE LIMPIO O LIGERAMENTE
POLVORIENTO

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador centrífugo de media presión con acoplamiento directo.
• Carcasa reforzada fabricada en acero laminado al carbono, protegida contra la
corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina poliéster de color RAL 5010.
Acabado C3.
• Carcasa totalmente engatillada y orientable.
• Turbina autolimpiante y rodete reforzado de álabes hacia atrás (a reacción) de alto
rendimiento fabricado en acero laminado al carbono equilibrado dinámicamente para
minimizar el ruido y las vibraciones. Pintada de color negro RAL 9005
• Motor IEC asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento
eléctrico clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y
400/690V 50Hz para potencias superiores.
• Motor con patas (B3) soportado sobre pie soporte motor.
• Los modelos de tamaño 500 y superiores se suministran con pie soporte delantero,
para el resto de modelos el pie soporte delantero es opcional.
• Disponible en las siguientes orientaciones (a indicar en caso de pedido): LG0, LG45,
LG90, LG135, LG180; LG225, LG270, LG315, RD0, RD45, RD90, RD135, RD180; RD225,
RD270, RD315.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC,
ambiente: 60ºC.

APLICACIONES

Adecuados para mover aire limpio o polvoriento. Diseñados para instalarse en conducto
para la aspiración o la impulsión.

Cabinas de pintura
Recogida de polvo
Secadores de la industria alimenticia
Procesamiento de alimentos
Incineración
Control de olores en industria
Control de polución interior/exterior
Grandes edificios
Centros comerciales
Fábricas / Naves industriales
Almacenes
Extracción de humos
Calderas y hornos
Fabricación y tratamiento de productos químicos.
Túneles, estaciones subterráneas.

BAJO DEMANDA

·    Ventiladores para voltajes especiales.
·    Motor 2 velocidades.
·    Acabado pintura C4-C5
·    Galvanizado en caliente
·    Inox 304 (acabado normal o electropulido)
·    Inox 316 (acabado normal o electropulido)
·    Rodete de refrigeración
·    Pintura anticalórica
·    Carcasa totalmente soldada (estanca)
·    Puerta inspección para facilitar el mantenimiento y la limpieza
·    Drenaje
·    Eje estanco
·    Paso de aire antichispas y motor estándar
·    Otras marcas de motores
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  CURVA CARACTERÍSTICA  
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  INFORMACIÓN TÉCNICA  

Ventilador

RPM 1465 Peso apróximado 396.35 kg Caudal máx. 38610 m³/h   

Motor

Potencia 15 kW RPM 1465 I max. (400V) 29,8 A I max. (690V) 17,3 A

Tamaño 160L Peso apróximado 130 kg Eficiencia % 92.1 % FP 0.8

  INFORMACIÓN ERP  
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84Datos técnicos

Tipo de ventilador
Ventilador centrífugo con palas curvadas

hacia atrás con carcasa

Categoría de instalación A: Aspiración e impulsión libre

Categoría de Eficiencia Estática

El ventilador se tiene que
instalar con VF

No

Potencia motor (kW) 15

Valores del
ventilador

Requisitos ERP
2015

Eficiencia Máx. (%) 75.91 61.26

Grado de Eficiencia (N) 75.65 61

Pabs (kW) 13.46

Caudal (m³/h) 21786.53

Presión estática (Pa) 1663.5

Velocidad (m/s) 1465
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Valores del
ventilador

Requisitos ERP
2015

Ratio específico 1.02

  DIMENSIONES  

Dimensiones (mm)

A 1323.1 A1 945.7 A2 643.80 B 1609 B1 543.6

B2 779.5 C 965 D 459.4 D1 506 E 930

F 845 G (±) 1057.60 H 1005.5 HC 965.1 J 496

K 512.5 L 59 M 202.5 N 585 N1 505

O 233 P 234 R 880 R1 800 S 951.4

T 67.90 V 805.1 W1 450 W2 318.60 W3 20

X1 870 X2 108.6 X3 20 Y1 431.2 Y2 328

Y3 20 Z1 581.70 Z2 427 Z3 33.5 aº 11,25º

motor 160 nºholes 16x22,5º       
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  ESQUEMA ELÉCTRICO  

  ACCESORIOS  

BRIDA CONEXIÓN
AC 800
REF: 960003218
PVP: 101,80 €

BRIDA ANTIVIBRATORIA 400º/2H
BA-400 80
REF: 960002059
PVP: 53,80 €

BRIDA ANTIVIBRATORIA
JE 45
REF: 300719201
PVP: 190,10 €

BRIDA ANTIVIBRATORIA CIRCULAR-CIRCULAR
BAD 17
REF: 960003467
PVP: 359,40 €

EMBOCADURA IMPULSIÓN PARA LOS MODELOS
STORM
EIS 800x505-800
REF: EIS-8050580
PVP: 949,20 €

BRIDA ANTIVIBRATORIA CIRCULAR-CIRCULAR
PARA STORM
BADS 900
REF: BADS-9090
PVP: 742,10 €

REJILLA DE ASPIRACIÓN PARA VENTILADORES
CENTRÍFUGOS
RA 80
REF: 243801901
PVP: 145,10 €

REJILLA DE IMPULSIÓN PARA VENTILADORES
STORM
RIS 800x505
REF: RIS-80505E2
PVP: 93,30 €

BRIDA ANTIVIBRATORIA RECTANGULAR-
RECTANGULAR PARA STORM
BIDS 800x505-200
REF: BIDS-80505
PVP: 439,10 €

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
INT 32 3P A
REF: INT323PA
PVP: 175,50 €
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AMORTIGUADOR ANTIVIBRÁTIL DE CAUCHO
AVR (GENERIC)

AMORTIGUADOR ANTIVIBRATORIO DE MUELLES
AVS (GENERIC)

CABINAS ACÚSTICAS PARA VENTILADORES
CENTRÍFUGOS
CA (GENERIC)

VARIADOR DE VELOCIDAD FRECUENCIAL
SFC 400 III 41A **
REF: SFC400III41
PVP: 2.120,20 €

  RECAMBIOS  

Código Modelo
Qt
y

PVP

1 CTB-N801-42ALG TURBINA NIMUS 801 D42 A LG x1 2.679,91 €

2 BAD-N80 BOCA ASPIRACIÓN 800 x1 265,13 €

3 721001191 MOTOR 15KW T4 B3 400/690V x1 2.475,40 €
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