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Data:Fase do projecto :

Obra de construção
de Aldeamento Turístico
Sodatur - Sociedade de Desenvolvimento Agro-Turístico, SA

Vale da Gaia, Gonçalo - Guarda

54/74ARQ.18

Arquitetura

PORMENOR CONSTRUTIVO - EDIFÍCIO
RECEÇÃO

RDR_20210302_V1.00

António Saraiva, Arq.toPedro Fonseca
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Recepão

01 Camada de gravilha compactada

02 Camada de tout-venant

03 Betonilha de regularização

04 Emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização

05 Membrana de impermeabilização em betume polímero APP com 4 kg/m2 e armadura de
poliéster protegida a polietileno em ambas as faces

06 Isolamento térmico de pavimentos térreos a chapas de poliestireno extrudido

07 Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como camada separadora

08 Laje de betão ligeiramente armada

09 Betonilha de regularização

10 Fixação aderida por meio de argamassade de cimento fortalecida com fibras e/ou fixado
mecanicamente por meio de buchas de fixação expansível

11 Revestimento em mosaico cerâmico 400 x 400 mm

12 Tapete

13 Estuque projetado liso, pintado a branco

14 Estrutura de laje constituida por vigotas e abobadilhas cerâmicas, malhasol e betão

15 Aglomerado hidrófugo

16 Barreira para-vapor a emulsão betuminosa não iónica

17 Isolamento térmico em chapas de poliestireno extrudido (XPS), de 8 cm de espessura

18 Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 Kg/m2 e armadura de
poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces

19 Chapa de zinco termolacada

20 Caixilharia em PVC na cor cinzento

21 Painéis planos de compacto fenólico, de 10 mm de espessura, acabamento acetinado imitação
de madeira numa só face


	Sheets
	ARQ.18 - PORMENOR CONSTRUTIVO - EDIFÍCIO RECEÇÃO


