
EMISSÕES  
SIAF – SOCIEDADE DE INICIATIVA E APROVEITAMENTOS 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS 

PARA O AR (CHAMINÉ), IDENTIFICAÇÃO DAS 

A ESSAS FONTES, REGIME DE 

A Biomassa Mangualde será munida de uma fonte fixa (chaminé), associada à caldeira, cujas 

caraterísticas dimensionais atendem às disposições normativas, conforme consta em Nota de 

Cálculo apresentada no projeto de execução e que anexa a este d

 

Esta chaminé funcionará apenas, nos arranques da instalação (em que se recorrerá a gás 

natural para o efeito) e em situações de emergência, ou seja, terá um funcionamento pontual.

 

À semelhança do que acontece actualmente com a central de bioma

gases de combustão gerados na produção de vapor, na 

direccionados para o processo de fabrico da SONAE 

nas etapas de secagem, e posteriormente, expelidos 

associadas ao processo industrial. Face ao exposto, estas emissões serão contabilizadas e 

controladas pela unidade industrial.

Tabela 

Código 

Fonte 

Altura 

(m) 

Diâmetro 

(m) Secção 

FF1 50 1,9 

 

No que se refere a emissões difusas na 

de produtos químicos utilizados é reduzida e está associada ao tratamento de água e 

manutenção dos equipamentos. 

É, também, de referenciar que a construção da Bio

instalação de um conjunto de equipamentos que poderão conter gases fluorados com efeito de 

estufa (GFEE's) ou mesmo substâncias que empobrecem a camada do ozono (ODS's). Tendo 

em consideração a legislação aplicável nesta

todos os equipamentos que contenham este tipo de substâncias, mantê

gestão será feita de forma a dar resposta aos requisitos legais.

 
 
 
 

PROVEITAMENTOS FLORESTAIS – ENERGIA, S.A. 

ARACTERIZAÇÃO DAS FONTES FIXAS DE EMISSÃO DE 

DENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES/EQUIPAMENTOS 

EGIME DE EMISSÃO (CONTÍNUO/ESPORÁDICO)  

A Biomassa Mangualde será munida de uma fonte fixa (chaminé), associada à caldeira, cujas 

caraterísticas dimensionais atendem às disposições normativas, conforme consta em Nota de 

Cálculo apresentada no projeto de execução e que anexa a este documento..

Esta chaminé funcionará apenas, nos arranques da instalação (em que se recorrerá a gás 

natural para o efeito) e em situações de emergência, ou seja, terá um funcionamento pontual.

À semelhança do que acontece actualmente com a central de biomassa em funcionamento, os 

gases de combustão gerados na produção de vapor, na Central Biomassa Mangualde, serão 

direccionados para o processo de fabrico da SONAE ARAUCO, tendo em vista utilizar o seu calor 

nas etapas de secagem, e posteriormente, expelidos para atmosfera, através das fontes fixas 

associadas ao processo industrial. Face ao exposto, estas emissões serão contabilizadas e 

controladas pela unidade industrial. 

Tabela 1 - Características da fonte a instalar 

Área 

de 

Secção 

(m2) 

Caudal 

Volúmico 

(m3N/h) 

Velocidade 

de Saída 

dos Gases 

(m/s) 

Temperatura 

de Saída dos 

Gases (ºC)

2,8 166 154 27,6 190

No que se refere a emissões difusas na central, estas não serão relevantes, pois a quantidade 

de produtos químicos utilizados é reduzida e está associada ao tratamento de água e 

 

É, também, de referenciar que a construção da Biomassa Mangualde poderá contemplar a 

instalação de um conjunto de equipamentos que poderão conter gases fluorados com efeito de 

estufa (GFEE's) ou mesmo substâncias que empobrecem a camada do ozono (ODS's). Tendo 

em consideração a legislação aplicável nestas matérias, a SIAF constituirá um inventário de 

todos os equipamentos que contenham este tipo de substâncias, mantê-lo-

gestão será feita de forma a dar resposta aos requisitos legais. 
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MISSÃO DE POLUENTES 

QUIPAMENTOS ASSOCIADAS 

 

A Biomassa Mangualde será munida de uma fonte fixa (chaminé), associada à caldeira, cujas 

caraterísticas dimensionais atendem às disposições normativas, conforme consta em Nota de 

ocumento.. 

Esta chaminé funcionará apenas, nos arranques da instalação (em que se recorrerá a gás 

natural para o efeito) e em situações de emergência, ou seja, terá um funcionamento pontual. 

ssa em funcionamento, os 

Biomassa Mangualde, serão 

, tendo em vista utilizar o seu calor 

para atmosfera, através das fontes fixas 

associadas ao processo industrial. Face ao exposto, estas emissões serão contabilizadas e 

Temperatura 

de Saída dos 

Gases (ºC) 

N.º Dias de 

funcionamento 

previsto/ano 

190 <500h 

, estas não serão relevantes, pois a quantidade 

de produtos químicos utilizados é reduzida e está associada ao tratamento de água e 

massa Mangualde poderá contemplar a 

instalação de um conjunto de equipamentos que poderão conter gases fluorados com efeito de 

estufa (GFEE's) ou mesmo substâncias que empobrecem a camada do ozono (ODS's). Tendo 

s matérias, a SIAF constituirá um inventário de 

-á actualizado e a sua 


