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COMPOSICAO
Cipermetrina (40:60)................... 10 %
Excipientes q.b.pusecscmenssneeens 100 %
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ARPON G é um insecticida liquido
emulsionavel em 4agua, cujo principio
activo é a Cipermetrina. Este principio
caracteriza-se pela sua alta eficacia e
amplo espectro de ac¢ao, contra pra-
ticamente todos os tipos de insectos

e acaros : eliminacdo de moscas, mos-
quitos, pulgas, piolhos, carragas, ves-
pas, baratas, dcaros vermelhos e
outros insectos.

ARPON G esta indicado

para a desinfestacdo de

instalacoes e locais. /_,Lf“

e

APRESENTACOES

Apresentagoes de 100ml, 250 ml,

1 litro e 5 litros: Embalagem de plastico
coextrusionado multicapa cor
pranca, fechado com uma capsuiade
plastico de cor amarela e com tampa
dosificadora.

MODO DE EMPREGO

-

ARPON G emprega-se diluido em agua
a 0,5-1% (equivalente a diluir 50-
100 ml de ARPON G por cada 10 litros
de dgua). Pulverizar em paredes,
tectos, solos, janelas, etc, numa
dose equivalente a 5 litros de
solucao preparada por cada
100m 2 de superficie para
superficies lisas e 10 litros de
solucao preparada
para superficies
porosas, por cada
100m2.
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FICHA DE SEGURANCA:

ARPON G

Identificagao do fabricante:

LABORATORIOS ZOTAL, S. L.
Ctra. N. 630, KM 809

Apdo. De Correos, 4

41900 Camas (Sevilla)
Espanha

Tel: +954 39 02 04

Fax: +954 39 55 16

e-mail: zotal@zotal.com

Identificagao do distribuidor:

UNIVETE, S. A

Rua D. Jerénimo Osoério, 5 B
1400-119 LISBOA

Tel: 21 3041230

Fax: 21 3041233

e-mail: scomerciais@univete.pt

Telefone em caso de emergéncia: CIAV - Centro de Informagao

Antivenenos:

Tel: 808 250 250

ACM n.° 025/00/09NBVPT

ARPON G
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
Segundo 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

1. IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA OU DA MISTURA E DA
SOCIEDADE OU EMPRESA

1.1. Identifica¢do do produto:
ARPON G

1.2.  Usos pertinentes identificados da substincia ou da mistura e usos
desaconselhados:

Usos pertinentes: Insecticida. Uso exclusivo profissional

Usos desaconselhados: Todo aquele uso néo especificado neste ponto nem no ponto 7.3.

1.3. Dados do fornecedor da ficha de dados de segurancga:
Laboratorios Zotal, S. L.

Carretera Nacional 630, km 809

41900 Camas — Sevilha — Espanha

Telf: +34 954390204 — Fax: +34 954395516

zotal@zotal.com

www.zotal.com

1.4. Telefone de emergéncia:

2. IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1. Classificagdo da substincia ou da mistura:

A classificagdo do produto foi realizada conforme a Directiva 67/548/CE) e a Directiva
1999/45/CE), adaptando as disposi¢des do Regulamento (CE) n.° 1907/2006
(Regulamento Reach).

N: R50 — Muito téxico para os organismos aquaticos

Xi: R36/37/38 — Irritante os olhos, a pele e as vias respiratdrias

Xn: R20 — Nocivo por inalagdo, R65 — Nocivo: pode causar danos nos pulmdes se
ingerido

R10 — Inflamavel

2.2, Elementos do rotulo
De acordo com a legislag&o os elementos de rotulagem so so seguintes:
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FRASES R:

R10: Inflamavel

R20: Nocivo por inalagio

R36/37/38: Irritante para os olhos, vias respiratorias e pele.

R50: Muito téxico para os organismos aquaticos

R65: Nocivo: pode causar danos nos pulmdes se ingerido
FRASES S:

S2: Manter fora do alcance das criangas

S13: Manter longe de comida, bebidas incluindo os dos animais
S23: N&o respirar os vapores € aerossois

S36/37: Usar luvas e vestuario de protec¢do adequados

S60: Elimina-se o produto e o recipiente como residuos perigosos
S62: Em caso de ingestdio ndo provocar o vomito: consultar imediatamente um médico e
mostrar o rotulo ou a embalagem

Informacdo suplementar:
Ni&o relevante

2.3.  Outros perigos
Nio relevante

3. COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES
Descri¢io quimica: Mistura de substincias
Componentes:

De acordo com o Anexo II do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (ponto 3), o produto
apresenta:

Identificagdo Nome quimico/classificacdo Concentracgéo
CAS: 64742-95-6 Nafta dissolvente, < 0.1% EC 200-753-7 (Nota 4, P e H) 75-<100%
CE: 265/199-0 Directiva 67/548/CE N: R51/53; Xi: R37: Xn: R65; R10; R66; R67
Index: 649-356-00-4 Regulamento 1272/2008 Aquatic chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam Lig. 3:
REACH: 01-2119486773-24-xxx H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336 - Perigo
CAS: 52315-07-8 Cipermetrina cis/trans+/~- 40/60 10 - <25%
CE: 257-842-9 Directiva 67/548/CE N: R50/53; Xi: R37: Xn: R20/22
Index: 607-421-00-4 Regulamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H322, Aquatic Chronic: 1: H410;
REACH: Nio aplicavel STOT SE 3: H335 — Atencdo
CAS: 26264-06-2 Dodecilbenzoatosulfonato de célcio 1-<25%
CE: 247-557-8 Directiva 67/548/CE Xi: R38, R41
Index: Nio aplicavel Regulamento 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Perigo
REACH: Nio aplicavel
CAS: 9004-98-2 (Z)-9-Octadecen-1-ol etoxilato 1-<25%
CE: 500-016-2 Directiva 67/548/CE Xi: R41
Index: Nio aplicavel Regulamento 1272/2008 Eye Dam. 1: H318 - Perigo
REACH: Nio aplicavel

ARPON G 3de 17
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Para ampliar a informag&o dobre a perigosidade das substéincias consultar os paragrafos
8,11,12¢16

4. PRIMEIROS AUXILIOS

4.1. Descri¢ido dos primeiros auxilios:

Os sintomas como consequéncia de uma intoxicagdo podem apresentar-se com
posterioridade a exposi¢do, pelo que, em caso de divida, exposi¢do directa ao produto
quimico ou persisténcia da indisposig&o solicitar aten¢do médica, mostrando-lhe a FDS
deste produto.

Por inalagio:

Retirar o intoxicado do lugar de exposic¢&o, administrar ar puro e manté-lo em repouso.
Em casos graves como paragem cardio-respiratdria, aplicar-se técnicas de respiragio
artificial (respirag@io boca a boca, massagem cardiaca, administragdo de oxigénio, etc)
requerendo assisténcia médica imediata.

Por contacto com a pele:

Retirar a roupa e os sapatos contaminados, enxaguar a pele ou um duche ao intoxicado,
procede-se com agua fria abundante e sabdo neutro. Em caso de afec¢do importante
dirigir ao médico. Se o produto produzir queimaduras ou congelagfo, ndo se deve retirar
a roupa devido ao que poderia piorar a lesdo produzida se esta se encontra pegada a
pele. Em caso de formagdo de bolhas na pele, estas nunca devem rebentar-se ja que
aumenta o risco de infecgdo.

Por contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos com agua abundante a temperatura pelo menos durante pelo menos
15 minutos. Evitar que o intoxicado esfregue ou feche os olhos. Em caso de que o
acidentado use lentes de contacto, estas devem retirar-se sempre que ndo estejam
pegadas aos olhos, de outro modo poderia produzir-se um dano adicional. Em todos os
casos, depois de lavado, deve dirigir-se ao médico o mais rapidamente possivel com a
FDS do produto.

Por ingestio:

Néo induzir o vémito, em caso de que se produza manter a cabega para a frente para
evitar a aspirag@o. Manter o intoxicado em repouso. Enxaguar a boca e a garganta, ja
que existe a possibilidade que tenham sido afectados na ingesto.

4.2. Principais sintomas e efeitos, agudos e retardados:
Os efeitos agudos e retardados sdo os indicados nos Pontos 2 e 11.

4.3. Indicagiio de toda a atenciio médica e dos tratamentos especiais que devam
dispensar-se imediatamente
Nio relevante.

5. MEDIDAS DE LUTA CONTRA INCENDIOS
5.1. Meios de extingdo:
Empregar preferencialmente extintores de po6 polivalente (p6 ABC), alternativamente

utilizar espuma fisica ou extintores de di6xido de carbono (C0O2). NAO SE
RECOMENDA utilizar 4gua a jacto como agente de extinggo.

ARPON G 4de17
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5.2. Perigos especificos derivados da substincia ou da mistura

Como consequéncia da combustio ou decomposigéo térmica geram-se subprodutos de
reacgdio que podem resultar altamente toxicos e, consequentemente, podem apresentar
um risco elevado para a satude.

5.3. Recomendacgdes para o pessoal de luta contra incéndios:

Em fung¢do da magnitude do incéndio pode ser necessario o uso de roupa protectora
completa e equipamento respiratorio auténomo. Dispor de um minimo de instala¢Ses de
emergéncia ou elementos de actuagfio (mantas a prova de fogo, kit de primeiros
socorros portatil...).

Disposicdes adicionais:

Actuar conforme o Plano de Emergéncia Interno e as Fichas de Informag&o sobre a
actuacdo perante acidentes e outras emergéncias. Suprimir qualquer fonte de ignig#o.
Em caso de incéndio, refrigerar os recipientes e tanques de armazenamento de produtos
susceptiveis a inflamag&o, explosdo ou BLEVE como consequéncia de elevadas
temperaturas. Evitar o derrame dos produtos utilizados na exting&o do incéndio no meio
aquatico.

6. MEDIDAS EM CASO DE DERRAME ACIDENTAL

6.1. Precaugdes pessoais, equipamento de protec¢iio e procedimentos de
emergéncia:
Isolar as fugas sempre e quando se suponha um risco adicional para as pessoas que
desempenhem esta fung¢do. Evacuar a zona e manter as pessoas sem protec¢fo afastadas.
Perante o contacto potencial com o produto derramado € obrigatério o uso de elementos
de protecgdo pessoal (Ver Ponto 8). Evitar de maneira prioritaria a formag&o de misturas
inflamaveis de vapor/ar, ja seja mediante ventilagdo ou o uso de agente inerte. Suprimir
qualquer fonte de igni¢do. Eliminar as cargas electrostaticas mediante a interconexio de
todas as superficies condutoras sobre as que se podem formar electricidade estatica e
estando a sua vez o conjunto conectado a terra.

6.2. Precaucdes relativas ao meio ambiente:

Evitar a todo o custo qualquer tipo de derrame no meio aquatico. Conter adequadamente
o produto absorvido/recolhido em recipientes hermeticamente seldveis. Notificar a
autoridade competente em caso de exposigdo ao publico em geral ou meio ambiente.

6.3. Meétodos e material de contencgiio e limpeza:

Recomenda-se

Absorver o derrame mediante areia ou absorvente inerte e transferi-lo a um lugar
seguro. N&o absorver em serradura ou a outros absorventes combustiveis.

Para qualquer consideragdo relativa a eliminac¢io consultar o Ponto 13.

6.4. Referéncias a outros pontos:
Ver pontos 8 e 13.
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7. MANIPULACAO E ARMAZENAMENTO:

7.1.  Precaugdes para uma manipulacio segura:

A: - Precaugdes gerais:

Cumprir a legislacdo vigente em matéria de prevengdo de riscos laborais. Manter os
recipientes hermeticamente fechados. Controlar os derrames e residuos, elimina-los com
métodos seguros (sec¢do 6). Evitar o derrame livre desde o recipiente. Manter ordem e
limpeza onde se manipulem produtos perigosos.

B: - Recomendagdes técnicas para a prevengdo de incéndios e explosdes.

Transferir em lugares bem ventilados, preferencialmente mediante extracgdo localizada.
Controlar totalmente os focos de ignicdo (telefones moveis, faiscas, ...) e ventilar as
operagdes de limpeza. Evitar a existéncia de atmosferas perigosas no interior dos
recipientes, aplicando no possivel sistemas de inertizag&o. Transferir a velocidades
lentas para evitar a geragdo de cargas electrostaticas. Perante a possibilidade da
existéncia de cargas electrostaticas: assegurar uma perfeita conexdo equipotencial,
utilizar sempre tomada de terras, ndo utilizar roupa de trabalho de fibras acrilicas,
utilizando preferivelmente roupa de algoddo e calgado condutor. Evitar as protec¢des e
pulverizagdes. Cumprir com os requisitos essenciais de seguranca para equipamentos e
sistemas definidos e com as disposi¢des minimas para a protec¢do da seguranca e satude
dos trabalhadores. Consultar o Ponto 10 sobre as condi¢es e materiais que devem
evitar-se.

C: - Recomendagdes técnicas para prevenir riscos ergonoémicos e téxicologicos:

Para controlo da exposi¢do consultar o ponto 8. Ndo comer, beber nem fumar nas zonas
de trabalho; lavar-se as mios depois de cada utilizag8o, e retirar as roupas de vestir e
equipamentos de protecgfio contaminados antes de entrar nas zonas para comer.

D: - Recomendagdes técnicas para prevenir riscos no meio — ambiente

Devido a perigosidade deste produto para o meio - ambiente recomenda-se manipula-lo
dentro de uma area que disponha de barreiras de controlo da contaminag&o em caso de
derrame, assim como dispor de material absorvente nas proximidades do mesmo.

7.2. Condigées de armazenamento seguro, incluindo possiveis

incompatibilidades:
A: - Medidas técnicas de armazenamento:
ITC: MIE-APQ-1
Classificagdo: B2
T° minima: 5.°C
T° maxima: 30.°C

B: - Condi¢Ges gerais de armazenamento:
Evitar fontes de calor, radiagio, electricidade estatica e o contacto com alimentos.
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7.3.  Usos especificos finais:
Salvo as indicagdes ja especificadas néo é preciso realizar nenhuma recomendagio
especial relativamente aos usos deste trabalho.

UNIvETE

8. CONTROLOS DE EXPOSICAO/PROTECCAO INDIVIDUAL

8.1. Parametros de controlo:
Substancias cujos valorcs limites de exposigdo profissional hdo dc controlar-se no
ambiente de trabalho .

DNEL (Trabalhadores):

Nio relevante

DNEL (Populagio):

Nio relevante
PNEC:
N3o relevante

8.2.  Controlos da exposigéo:
A: - Medidas gerais de seguranca e higiene no ambiente de trabalho:
De acordo com a ordem de prioridade para o controlo de exposigéo profissional,
recomenda-se a extraccdo localizada na zona de trabalho como medida de protecgio
colectiva para evitar sobrepor os limites de exposi¢do profissional. Em caso de utilizar
equipamentos de protecgéo individual devem sipor da “marca CE”. Para mais
informagdes sobre os equipamentos de protecgéo individual (armazenamento, uso,
limpeza, manutenc¢&o, classe de protecco,...) consultar o folheto informativo facilitado
pelo fabricante do EPI. As indicag8es contidas neste ponto refiram-se ao produto puro.
As medidas de protecgfo para o produto diluido poderéo variar em fungdo do seu grau
de dilui¢do, uso, método de aplicacdo, etc. Para determinar a obrigaggo da instala¢do de
duches de emergéncia e/ou lava-olhos nos armazéns terd em conta a normativa o
armazenamento de produtos quimicos aplicavel em cada caso. Para mais informagio ver

ponto 7.1 e 7.2.

B: - Protec¢éo respiratoria

Pictograma PRL

EPI

Marca

Normas CEN

Observagdes

Protecgdo obrigatdria
das vias respiratorias

Mascara auto-filtrante
para gases e vapores

EN 105:2001+A1:2009

Substituir quando se
detecte odor ou sabor
do contaminante no
interior da mascara ou
adaptador facial.
Quando o
contaminante nio tem
boas propriedades de
aviso recomenda-se o
uso de equipamentos
isolantes.

C: - Protecgdo especifica das méios

ARPON G
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Pictograma PRL EPI Marca Normas CEN Observacgdes
Luvas de protecg¢do EN374-1:2003 Substituir as luvas
quimica EN 374 - perante qualquer
3:2003/AC:2006 indicio de deterioragdo.

Protecgdo obrigatoria
das mios

EN 420:2003+A1:2009

D: - Protecg¢do ocular e facial

Pictograma PRL EPI Marca Normas CEN Observagdes
Oculos panoramicos EN 166:2001 Limpar diariamente e
contra salpicos e/ou EN 172:1994/A1:2000 | desinfectar
projecgdes EN 172:1994/A2:2001 | periodicamente de

EN 165/2005 acordo com as
instrugdes do
fabricante.

Protecgdo obrigatoria

da cara
E: - Protec¢do corporal

Pictograma PRL EPI Marca Normas CEN Observacgdes
Roupa de EN 1149-1:2006 Protec¢do
protecgdo anti- EN 1149-2:1997 limitada frente a
estatica e ignifuga EN 1149-3:2004 chamas

EN 168:2001
EN ISSO
Protecgéio 14116:2008/AC:2009
obrigatdria do En 1149-5:2008
COIpo
Calgado de EN 12387:2007 Substituir as botas
seguranga com ENISO 20345:2011 | perante qualquer
propriedades anti- EN ISO 20344:2011 | indicio de
estaticas e deterioragéo
resisténcia ao
Proteccédo calor
obrigatéria dos
pés
F: - Medidas complementares de emergéncia
Medidas de Normas Medida de Normas
emergéncia emergéncia
ANSIZ358-1 DIN 12 899

ISSO 3864-1:2002 ISO 3864-1:2002

Duche de emergéncia Lava-olhos

ARPON G 8de17
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Controlos da exposi¢ao no meio — ambiente:
Em virtude da legislagdo comunitéria de protec¢do do meio — ambiente recomenda-se
evitar que o derrame tanto do produto como da sua embalagem ao meio — ambiente.

Para informag&o adicional ver ponto 7.1.D

Compostos organicos volateis:
De acordo com a Directiva 1999/13/CE este produto apresenta as seguintes

caracteristicas:

C.0.V. (Fornecimento)
Concentrag¢do C.0.V.a 20.°C:
Numero de carbonos médio:
Peso molecular médio:

83,86% peso

755 kg/m® (755 g/L)
8,97

119,76 g/mol

9. PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

9.1. Informacio de propriedades fisicas e quimicas basicas:

Para completar a informag#o ver ficha técnica/folha de especifica¢des do produto.

Aspecto fisico:
Estado fisico a 20.° C:
Aspecto:

Cor:

Odor:

Volatilidade:

Liquido
Transparente
Amarelo
Suave

Temperatura de ebuli¢fo & pressdo atmosférica:  164.°C

Presséo de vapor a 20.° C:
Pressédo de vapor a 50.° C:
Taxa de evaporagéo a 20.° C:
Caracterizacgio do produto:
Densidade a 20.° C:

Densidade relativa a 20.° C:
Viscosidade dindmica a 20.° C:

Viscosidade cinematica a 20.° C:
Viscosidade cinemética a 40.° C:

Concentragdo:
pH:
Densidade de vapor a 20.° C:

240 Pa
1479 Pa (1kPa)
Nio relevante*
900 Kg/m®
0,9

N3o relevante*
N#o relevante*
N4&o relevante*
Nio relevante*
55a1%

Nio relevante*

Coeficiente de divisdo n-octanol/agua a 20.°C:  Nio relevante*

Solubilidade em 4gua a 20.° C
Propriedade de solubilidade
Temperatura de decomposigéo:
Inflamabilidade:
Temperatura de inflamag&o:
Temperatura de auto-ignig&o:

Limite de inflamabilidade inferior:
Limite de inflamabilidade superior:

9.2. Informacao adicional
Tensdo superficial a 20.° C:

ARPON G

Nio relevante*
Nio relevante*
Nio relevante*

44°C

427.°C

Nio determinado
N3o determinado.

Nio relevante*

UNIVETE
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Indice de refrac¢do: Nio relevante*

*Nio relevante devido a natureza do produto, ndo relatando informagdo caracteristica da sua perigosidade.

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reactividade
N3o se esperam reacgdes perigosas se cumprirem as instru¢des técnicas de
armazenamento de produtos quimicos. Ver ponto 7.

10.2. Estabilidade quimica
Estavel quimicamente de acordo com as indica¢des de armazenamento, manipulagéo e
uso.

10.3. Possibilidade de reacc¢des perigosas:
De acordo com as condigdes indicadas ndo se esperam reac¢des perigosas que podem
produzir uma pressdo ou temperaturas excessivas.

10.4. Condicdes que devem evitar-se:
Aplicaveis para manipulag@o e armazenamento a temperatura ambiente:

Choque e friccgdo | Contacto com o ar Aquecimento Luz solar Humidade
Nio aplicavel Nio aplicavel Risco de inflamagdo Evitar incidéncia directa Nio aplicavel
10.5. Materiais incompativeis:
Acidos Agua Materiais Materiais Outros
carburantes combustiveis
Nio aplicavel Naio aplicavel Evitar incidéncia directa Evitar incidéncia directa Nio aplicavel

10.6. Produtos de decomposi¢io perigosos:

Ver ponto 10.3, 10.4 e 10.5 para conhecer os produtos de decomposi¢éo
especificamente. Em dependéncia das condi¢des de decomposigdo, como consequéncia
da mesma podem libertar-se misturas complexas de substincias quimicas: didéxido de
carbono (CO2), monéxido de carbono e outros compostos organicos.

11. INFORMACAO TOXICOLOGICA

11.1. Informacio sobre os efeitos toxicolégicos:

Nao se dispde de dados experimentais do produto em si mesmo relativos as
propriedades toxicolégicas. A hora de realizar-se a classificagio da perigosidade sobre
efeitos corrosivos ou irritantes hio se tido em conta as recomendagdes contidas no
ponto 3.2.5. do Anexo VI da Directiva 67/548/CE, nos pontos b) e c¢) do ponto 3 do
artigo 6 da Directiva 1999/45/CE e no ponto 3.2.3.3.5. do Anexo I do Regulamento
CLP.

Efeitos perigosos para a satide:

ARPON G
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Em caso de exposi¢do repetitiva, prolongada ou a concentra¢Ges superiores as
estabelecidas pelos limites de exposigdo profissionais, podem produzir-se efeitos
adversos para a satide em fungfo da via de exposicdo:

A: - Ingestdo (perigo agudo):

A vista dos dados disponiveis, ndo se cumprem os critérios de classificagdo, sem
embargo, apresenta substancias classificadas como perigosas por ingestdo. Para mais
informag&o ver ponto 3.

B: - Inalagio (perigo agudo):

Uma exposigdo a altas concentrages podem motivar depressdo do sistema nervoso
ocasionando dor de cabega, tonturas, vertigens, nauseas, vomitos, confusfo e em caso
de condicdo grave, perda de consciéncia.

C: - Contacto com a pele e os olhos:
Produz inflamagéo cutinea e lesGes oculares através do contacto.

D: - Efeitos CMR (carginogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodugfo):
A vista dos dados disponiveis, nfio se cumprem os critérios de classificag&o, néio
apresentando substancias classificadas como perigosas pelos efeitos descritos. Para mais
informag&o ver ponto 3.

E: - Efeitos de sensibilizagdo:

A vista dos dados disponiveis, ndo se cumprem os critérios de classificagfio, nio
apresentando substancias classificadas como perigosas com efeitos sensibilizantes
acima dos limites recolhidos no Anexo I do ponto 3.2. do regulamento (CE) 453/2010.
Para mais informag&o ver pontos 2, 3 e 15.

F: - Toxicidade especifica em determinados 6rgdos (STOT)-exposigdo tnica:

A vista dos dados disponiveis, ndo se cumprem os critérios de classificagdo, sem
embargo, apresenta substancias classificadas como perigosas por inalagdo. Para mais
informagédo ver ponto 3.

G: - Toxicidade especifica em determinados 6rgéos (STOS)-exposi¢do repetida:

A vista dos dados disponiveis, nfio se cumprem os critérios de classificagfio, sem
embargo, apresenta substdncias como perigosas por exposi¢éo repetitiva. Para mais
informag&o ver ponto 3.

H: - Perigo por aspiragéo:
A ingestdo de uma dose consideravel pode produzir dano pulmonar.

Informacao adicional:
Nio relevante.
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Identificagdo Toxicidade aguda Género

Nafta dissolvente, < 0.1% EC 200-753-7 (Nota 4, P e H) | DL50 oral 2100 mg/kg Rato
CAS: 64742-95-6 DLS50 cutdnea | 2000 mg/kg Coelho
CE: 265-199-0 DLS50 inalacdo | Nio relevante
(Z)-9-Octadecen-1-o0l etoxilado DL50 oral 2760 mg/kg Rato
CAS: 9004-98-2 DL50 cutdnea | N3o relevante
CE.: 500-016-2 DL50 inalagdo | Nio relevante
12. INFORMACAO ECOLOGICA:
Nso se dispdem de dados experimentais da mistura em si mesma relativa as
propriedades eco-toxicoldgicas.
12.1. Toxicidade:

Identificacio Toxicidade aguda Espécie Género
Nafta dissolvente, < 0.1% EC 200-753-7 (Nota 4, P ¢ H) CL50 I1-10mg/L (96 h) Peixe
CAS: 64742-95-6 CES50 1-10 mg/L (48 h) Crustaceo
CE: 265-199-0 CES0 1-10mg/L (72 h) Alga
Cipermetrina cis/trans +/- 40/60 CL50 [ Nio relevante
CAS: 52315-07-8 CES0 | 0,001 mg/L (48 h) Daphnia magna | Crusticeo
CE: 257-842-9 CE50 | Néao relevante
12.2. Persisténcia e degradabilidade:
Identificacdo Degradabiliadde Biodegradabilidade
Nafta dissolvente, < 0.1% EC 200-753-7 (Nota 4, P e H) [ DB05 0.19 g 02/g Concentracéo Nio relevante
CAS: 64742-95-6 DQO 0.44 g 02/g Periodo Nio relevante
CE: 265-199-0 DB05/DQO | 0.43 % biodegradavel [ N&o relevante
12.3. Potencial de bio-acumulacio:
Identificacdo Potencial de bioacumulagio
Nafta dissolvente, < 0.1% EC 200-753-7 (Nota 4, P e H) BCF
CAS: 64742-95-6 Log POW 4
CE: 265-199-0 Potencial
Cipermetrina cis/trans +/- 40/60 BCF 420
CAS: 52315-07-8 Log POW 6,6
CE: 257-842-9 Potencial Alto
12.4. Mobilidade no solo:
Identificacdo Absorc¢ido/Reabsorgéo Volatilidade
Cipermetrina cis/trans +/- 40/60 Koc 5800 Henry 4 256E-2 pa-m°/mol
CAS: 52315-07-8 Conclusio Imével Solo seco Nio
CE: 257-842-9 Tensdo superficial | Né&o relevante Solo humido | N&o

12.5. Resultados da valorizac¢io PBT ¢ mPmB:

Nso aplicavel

12.6. Outros efeitos adversos
Nio aplicavel
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13. CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO:

13.1. Meétodos para o tratamento de residuos

Codigo Descricio Tipo de residuo (Directiva 2008/98/CE

07 04 04* | Outros dissolventes, liquidos de limpeza, licores orgénicos | Perigoso

Gestio de residuos (eliminac¢éo e valorizacio):

Consultar o gestor de residuos autorizado para operagdes de valorizagfo e eliminago
conform o Anexo 1 e Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE). De acordo com os codigos 15
01 (2006/532/CE) em caso de que a embalagem tenha estado em contacto directo com o
produto de agenciard do mesmo modo que o préprio produto, em caso contrario
agenciara como residuo ndo perigoso. Desaconselha-se o seu derrame em cursos de
agua. Ver ponto 6.2.

Disposicdes legislativas relacionadas com a gestéio de residuos:

De acordo com o Anexo II do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) recolhem-se
as disposi¢des comunitarias ou estatais relacionadas com a gestdo de residuos.

- Legisla¢do comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decisdo da Comissdo
de 03 de Maio de 2000.

14. INFORMACAO RELATIVA AO TRANSPORTE:

Transporte terrestre de mercadorias perigosas:
Em aplicagdo do ADR 2013 e do RID 2013

14.1. Numero ONU: UN1993

14.2. Designacio oficial de transporte da ONU: LIQUIDO INFLAMAVEL,

N.E.P. (Nafta dissolvente, < 0.1% EC 200-753-7 (Nota 4, P e H)

14.3. Classe(s) de perigo para o transporte: 3

Etiquetas: 3

14.4. Grupo de embalagem: III

14.5. Perigoso para o meio — ambiente: Sim

14.6. Precaucoes particulares para os utilizadores:

Disposi¢des especiais: 274, 601, 640E

Cédigo de restricdo em tineis: D/E

Propriedades fisico-quimicas: ver ponto 9

Quantidades limitadas: 5L

14.7. Transporte a granel de acordo com o Anexo II do Convénio Marpa e do
Coédigo IBC: Nio relevante

Transporte maritimo de mercadorias perigosas:
Em aplicagdo do IMDG 2011:
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14.1. Numero ONU: UN1993

14.2. Designacio oficial de transporte da ONU: LIQUIDO INFLAMAVEL,
N.E.P. (Nafta dissolvente, < 0.1% EC 200-753-7 (Nota 4, P c H)

14.3. Classe(s) de perigo para o transporte: 3

Etiquetas: 3

14.4. Grupo de embalagem: III

14.5. Perigoso para o meio — ambiente: Sim

14.6. Precaugdes particulares para os utilizadores:

Disposigdes especiais: 223, 274, 944, 955

Codigos de FEm: F-E, S-E

Propriedades fisico-quimicas: ver ponto 9

Quantidades limitadas: 5L

14.7. Transporte a granel de acordo com o Anexo II do Convénio Marpa e do
Codigo IBC: Néo relevante

Transporte aéreo de mercadorias perigosas:
Em aplicagéo da IATA/OACI 2013:

14.1. Numero ONU: UN1993

14.2. Designacio oficial de transporte da ONU: LIQUIDO INFLAMAVEL,

N.E.P. (Nafta dissolvente, < 0.1% EC 200-753-7 (Nota 4, P e H)

14.3. Classe(s) de perigo para o transporte: 3

Etiquetas: 3

14.4. Grupo de embalagem: III

14.5. Perigoso para o meio — ambiente: Sim

14.6. Precaucgoes particulares para os utilizadores:

Propriedades fisico-quimicas: ver ponto 9

14.7. Transporte a granel de acordo com o Anexo II do Convénio Marpa e do
Cadigo IBC: Néo relevante

15. INFORMACAO REGULAMENTAR

15.1. Regulamentacio e legislacio em matéria de seguranca, satide e meio
ambiente especificos para a substancia:

Substéancias candidatas a autoriza¢do no Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH): Nzo

relevante.

Regulamento (CE) n.° 1005/2009, sobre substincias que esgotam a camada do ozono:

Nio relevante
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Substancias activas nas quais ndo foram incluidas no Anexo I (Regulamento (EU) n.°
528/2012): Cipermetrina cis/trans +/- 40/60 (excluida para o tipo de produto 9)
Regulamento (CE) 689/2008, relativo & exportagdo e importagdo de produtos quimicos:
Nio relevante.

Restric¢des a comercializa¢io e ao uso de certas substincias e misturas perigosas
(Anexo XVII do Regulamento)
N&o relevante

Disposi¢des particulares em matéria de proteccio das pessoas ou do meio —
ambiente:

Recomenda-se utilizar a informag&o recompilada nesta ficha de dados de seguranca
como dados de entrada em uma avaliago de riscos das circunstincias locais com o
objecto de estabelecer as medidas necessérias de prevengéo de riscos para o maneio,
utilizagdo, armazenamento e eliminagéo deste produto.

Outras legislacdes:

Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de
Dezembro de 2008, sobre classificagéo, rotulagem e embalamento de substéncias e
misturas e pelo que se modificam e revogam as Directivas 67/548/CE e 1999/45/CE e
modifica-se o Regulamento (CE) n.° 1907/2006.

15.2. Avaliacio da seguranca quimica:
O fornecedor ndo efectuou a avaliagio da seguranc¢a quimica.

16. OUTRAS INFORMACOES

Legislacgio aplicavel a fichas de dados de seguranca:

Esta ficha de dados de seguranga foi desenvolvida de acordo com o Anexo II-Guia para
a elaboraggo de Fichas de Dados de Seguranga do Regulamento (CE) n.° 1907/2006
(Regulamento (CE) n.° 453/2010)

Modificagdes relativas a ficha de seguranga anterior que afectam as medidas de
gestio do risco:
Néo relevante

Texto das frases legislativas contempladas no ponto 3:
Directiva 67/548/CE e Directiva 1999/45/CE:

R10: Inflamavel

R20/22: Nocivo por inalag¢do e ingestdo.

R37: Irritante para as vias respiratdrias

R38: Irritante para a pele.

R41: Risco de lesdes oculares graves.

R50/53: Muito téxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos
nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.

R51/53: Téxico para os organismos aquéticos, podendo causar efeitos nefastos a
longo prazo no ambiente aquatico.

R65: Nocivo: pode causar danos nos pulmdes se ingerido.
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R66: Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposi¢do repetida.
R67: Pode provocar sonoléncia e vertigens, por inalagdo dos vapores.

Regulamento n.° 1272/2008 (CLP):

Acute tox. 4: H302+H333 — Nocivo em caso de ingestdo ou inalago.

Aquatic Acute 1: H400 — Muito toxico para os organismos aquaticos

Aquatic Chronic 1: H410 - Muito toxico para os organismos aquaticos, com efeitos
nocivos duradouros.

Aquatic Chronic 2: H411 — Téxico para os organismos aquaticos, com efeitos
duradouros.

Asp. Tox. 1: H304 — Pode ser mortal em caso de ingestéo e penetragdo nas vias
respiratérias.

Eye Dam. 1: H318 — Provoca lesées oculares graves.

Flam Liq. 3: H226 — Liquidos e vapores inflamaveis

Skin Irrit. 2: H315 — Provoca irritagdo cutinea.

STOT SE 3: H335 — Pode irritar as vias respiratorias.

STOT SE 3: H336 — Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Conselhos relativos a formacgéo:

Recomenda-se formag¢do minima em matéria de prevencdo de riscos laborais ao pessoal
que vai manipular este produto, com a finalidade de facilitar a sua compreenséo e
interpretaggio desta ficha de dados de seguranga, assim como o rétulo do produto.

Principais fontes bibliogrificas.
http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.cu

Abreviaturas e acrénimos:

- ADR: Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas
por estrada.

- IMDG: Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas
- IATA: Associagdo Internacional de Transporte Aéreo

- OACI: Organizagdo de Aviagdo Civil Internacional

- DQO: Demanda Quimica de oxigénio

- DBOS: Demanda biolégica de oxigénio aos 5 dias

- BCF: factor de bioconcentragdo.

- DL50: Dose letal 50

- CL50: Concentragdo letal 50

- EC50: Concentragdo efectiva 50

- Log POW: logaritmo coeficiente parti¢do octanol-agua

- Koc: coeficiente de partigéo do carbono orgénico

A informag@o contida nesta Ficha de Dados de Seguranga estd fundamentada em fontes, conhecimentos técnicos e
legislagdo vigente a nivel europeu e nacional, ndo podendo garantir a exactiddo da mesma. Esta informagldo ndo é
possivelmente considerada como uma garantia das propriedades do produto, trata-se simplesmente de uma descrigéo
enquanto aos requerimentos em matéria de seguranga. A metadologia e condigdes de trabalho dos utilizadores deste
produto encontram-se fora do nosso conhecimento e controlo, sendo sempre responsabilidade ultima do utilizador
tomas as medidas necessarias para adequar-se as exigéncias legislativas referente 4 manipulagfo, armazenamento,
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utilizacdo e eliminac#io de produtos quimicos. A informagéo desta ficha de dados de seguranga unicamente refere-se a
este produto, o qual ndo deve utilizar-se com fins distintos aos que se especificam.

Emissdo: 02/01/2013 Versio:1
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