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1. INTRODUCAO

Por solicitagdo da empresa CIMPOR V Industria de Cimentos, S.A. , @ ADESUS, Lda. através
do seu laboratério de ensaios, foi encarregue da realizagdo de um estudo de ruido
ambiental, com o objetivo de medir os niveis de pressdo sonora, através do critério
incomodidade e do nivel sonoro médio de longa duracéo, do funcionamento da atividade

do Centro de Produc¢édo de Souselas, Rua dos Troviscais, 10, 3020 -886 Souselas VCoimbra .

1.1. OBJETIVO DO ENSAIO
Este estudo teve como objetivo verificar o cumprimento da alinea b) do n.° 1 do artigo 13° e
do n.° 1 do artigo 11° do Regulamento Geral do Ruido (RGR), aprovado pelo Decreto -Lei

9/2007, de 17 de janeiro.
2. CONDICOES AMBIENTAIS

Na realizacdo dos ensaios e na  elaboracdo deste relatério foi observado o disposto no
Regulamento Geral do Ruido aprovado pelo Decreto -Lei 9/2007, de 17 de janeiro e
também o disposto na normalizacdo nacional, nomeadamente, na Norma Portuguesa NP

ISO 1996 de 2021, partes 1 e 2 e no procedimento interno de ensaio PE 001_RA EdB rev3. Foi
também tido em conta o Guia prético para medi¢des de ruido ambiente da APA VAgéncia

Portuguesa do Ambiente, de julho de 2020 e respetiva adenda.
3. DATA E PERIODO DA AVALIACAO

O regime de funcionamento da atividade alvo do estudo é d e 24 horas , funcionando 13
horas no periodo de referéncia diurno, 3 horas no periodo de referéncia de entardecer e 8
horas no periodo de referéncia noturno.

Foram realizadas medi¢cdes em continuo de ruido residual entre os dias 22 e 24 de
setembro de 2025 (paragem da instalagdo) e medi¢cdes em continuo de ruido ambiente

nos dias 10 e 18 de novembro de 2025 , nos trés periodos de referéncia
4. EQUIPAMENTO

Para este estudo foi utilizado o seguinte equipamento:
- Sonlmetro Integrador da classe de precisdo 1, Cesva, modelo SC420, N° Série
T254018; Calibrador Cesva, modelo CB006 e n° de série 902989;
- Sondmetro Integrador da classe de precisédo 1, Svantek, modelo SVAN 971, N° Série
C135173; Calibrador Svantek modelo SV 36 e n° de série 154724 ;
- Sonémetro Integrador da classe de precisédo 1, Svantek, modelo SVAN 971, N° Série

C150913; Calibrador Svantek modelo SV 36 e n° de série 154724;
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- Sonémetro Integrador da classe de precisdo 1, Svantek, modelo SVAN 971, N° Série
111526; Calibrador Svantek modelo SV 36 e n° de série 154724;

- Unidades de aquisicdo de dados meteorolégicos Kestrel 5500.

5. PROCEDIMENTO

No periodo diurno , entardecer e noturno efetuaram -se medi¢cdes para determinacéo de

cada componente  VRuido Ambiente e Ruido Residual.

As leituras referentes ao nivel sonoro continuo equivalente (L «q) foram feitas na posicéo de
resposta rapida do aparelho de medida (Fast) e em filtro de ponderacéo (A).
A avaliacdo dos resultados obtidos sera realizada com base no Regulamento Geral do

Ruido, Decreto -Lein.° 9/2007, de 17 de janeiro.

De forma a satisfazer os critérios de medicéo definidos pelo IPAC V Instituto Portugués de
Acreditac@o e pela APA, foram efetuadas medicdes em dois dias distintos, para os

periodos de medicéo a avaliar, de forma a melhor aferir a componente acustica.
6. DEFINICOES

Os parametros utilizados neste relatério, na andlise dos resultados do ensaio e na

verificacdo regulamentar sdo os seguintes:

Ruido Ambiente  V Ruido global, observado numa dada circunstancia, hum determinado
instante, devido ao conjunto de fontes sonoras que fazem parte da vizinhanga préxima ou

longinqua do local considerado.

Ruido Particular vV componente do ruido ambiente que pode ser especificamente

identificada por meios acusticos e atribuida a determinada fonte sonora.

Ruido Residual Vruido ambiente a que se suprimem um ou mais ruidos particulares, para

uma situacdo determinada.

Ruido de vizinhanga - ruido associado ao uso habitacional e as atividades que lhe séo
inerentes, produzido diretamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa a

sua guarda ou animal colocado sob a sua responsabilidade, que, pela sua duracgéo,
repeticdo ou intensidade, seja suscetivel de afetar a salde publica ou a tranquilidade da

vizinhanga;

Pag. 4 de 39



Hac

acreditacdo
—

Odesus RE n. o 1135RA725 ISO/IEC 1‘3%‘22

Ensaios

Periodo de referéncia - o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruido, de

modo a abranger as atividades humanas tipicas, delimitado nos seguintes termos:

i Periodo diurno ¥ das 7 as 20 horas;
ii. Periodo do entardecer ¥ das 20 as 23 horas;

iii. Periodo noturno V¥ das 23 as 7 horas;

LAeq, T V nivel sonoro continuo equivalente de cada medi¢do efetuada, com filtro de
neADNcA)Ge DN RaE&Ne? @AQgAr X! x N OeB neADNEAjGe Ae A

tempo.

LAim, T V Nivel médio da presséo sonora, ponderado A, determinado com a caracteristica
impulsiva de ponderacao no tempo, num dado intervalo de tempo.
Nivel de Avaliacdo (LAr,T) V Nivel sonoro continuo equivalente, durante um intervalo de

tempo T, adicionado das correcdes devidas as carateristicas tonais e impulsivas do som.

Zona mista V a area definida em plano municipal de ordenamento do territério, cuja

ocupacdo seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na
definicdo de zona sensivel; As zonas mistas ndo devem ficar expostas a ruido ambiente
exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso

pelo indicador Ln;

Zona sensivel V a area definida em plano municipal de ordenamento do territério como
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espacos de
lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de
servigos destinadas a servir a populagédo local, tais como cafés e outros estabelecimentos
de restauragdo, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem
funcionamento no periodo noturno; As zonas sensiveis ndo devem ficar expostas a ruido
ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A),

expresso pelo indicador Ln;

Zona néo classificada V zona onde, tendo por base o n.° 3 do artigo 11.° do Decreto -Lei n.°
9/2007 e até a sua classificagdo como sensivel ou mista, aplicam aos receptores sensiveis
os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A), para

efeitos de verificacdo do valor limite de exposi¢céo ao ruido.
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7. LOCAL DAS MEDICOES

De seguida, apresenta -se um quadro com a localizacdo dos pontos de medicéo, assim

como as principais fontes sonoras:

LOCAL DE AMOSTRAGEM

PONTO 1

Localizagao Travessa Alto das Eiras, junto a habitagédo n.° 13

Principais - Ruido proveniente do funcionamento da empresa avaliada

Fontes Sonoras

da Atividade - Circulacao de viaturas

- Trafego da Travessa Alto das Eiras

Principais
Fontes Sonoras
Externas - Animais (caes, galos/galinhas);

- Ruido de vizinhanga

-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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LOCAL DE AMOSTRAGEM

PONTO 2

Barbearia

Localizagdo Travessa Alto das Eiras, junto a habitacdo n.° 21

Principais

Fontes - Ruido proveniente do funcionamento da empresa avaliada;
Sonoras da

Atividade

Principais - Trafego da Rua Alto das Eiras e da Travessa Alto das Eiras

Fontes - Ruido de vizinhanca; animais (cies)
Sonoras
Externas - Ruido do trafego ferroviério;

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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LOCAL DE AMOSTRAGEM

PONTO 3

Localizagao Travessa Tras das Eiras, junto a habitacdo n.° 5

Principais

Fontes
Sonoras da - Circulacao de viaturas
Atividade

- Ruido proveniente do funcionamento da empresa avaliada

- Trafego da Rua Alto das Eiras e da Travessa Tras das Eiras

Principais
Fontes
Sonoras - Animais (cées, galos/galinhas)
Externas

- Ruido de vizinhanga

- Ruido do trafego ferroviario;

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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LOCAL DE AMOSTRAGEM

PONTO 4

Localizacdo

Principais
Fontes - Ruido proveniente do funcionamento da empresa avaliada

Sonoras da
Atividade

- Trafego da Rua 1° de Maio e da Rua Lagar
Principais - Ruido de vizinhanga

Fontes - Animais (caes, passaros)

Sonoras

Externas - Ruido do trafego ferroviario;

- Obras na proximidade.

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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8. CONDICOES DE MEDICAO

Durante as medicdes foram registadas as seguintes condi¢cbes:

CONDIGCOES METEOROLOGICAS

RUIDO AMBIENTE RUIDO RESIDUAL
PONTO 1 Velocidade . N ~ Humidade Velocidade . i ~_ Humidade
Temperatura Orientagdo  Pressdo . Temperatura Orientagdo  Presséo .
°C) do Vento do vento (hPa) Relativa °C) do Vento do vento (hPa) Relativa
(m/s) (%) (m/s) (%)
P. Diurno 14,5 0,9 n.d. 1017 71,3 18,9 0,9 n.d. 1019 56,0
Dia 1 P. Entardecer 13,9 1,0 n.d. 1016 88,4 14,8 1,0 n.d. 1019 72,5
P. Noturno 10,5 1,4 n.d. 1016 90,6 11,5 1,0 n.d. 1019 82,9
P. Diurno 18,9 1,3 n.d. 1021 63,4 24,5 1,4 n.d. 1017 50,1
Dia 2 P. Entardecer 14,8 1,0 n.d. 1021 78,9 18,3 1,0 n.d. 1017 68,1
P. Noturno 11,5 1,0 n.d. 1020 81,6 13,9 1,3 n.d. 1017 80,6
n.d. Vnao definido
CONDICOES DE MEDICAO
PONTO 1 Altura da Fonte (m) Altura do Recetor (m) Distancia Fonte / Recetor (m)
10 4 160
Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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CONDIGCOES METEOROLOGICAS

RUIDO AMBIENTE RUIDO RESIDUAL
PONTO 2 Velocidade . . . Humidade Velocidade . . . Humidade
Temperatura Orientacdo  Pressao . Temperatura Orientacdo  Presséo -
°C) do Vento do vento (hPa) Relativa C) do Vento do vento (hPa) Relativa
(m/s) (%) (m/s) (%)
P. Diurno 14,8 1,5 n.d. 1017 72,6 19,0 1,3 n.d. 1019 56,7
Dia 1 P. Entardecer 13,2 1,5 n.d. 1017 88,9 14,2 1,9 n.d. 1019 71,0
P. Noturno 10,2 1,9 n.d. 1017 90,4 11,6 1,5 n.d. 1019 84,3
P. Diurno 18,9 11 n.d. 1020 65,8 24,1 1,4 n.d. 1017 49,4
Dia 2 P. Entardecer 14,8 1,9 n.d. 1021 80,1 18,4 1,0 n.d. 1017 69,8
P. Noturno 11,6 1,5 n.d. 1021 85,2 13,9 0,9 n.d. 1017 80,1
n.d. Vnao definido
CONDICOES DE MEDICAO
PONTO 2 Altura da Fonte (m) Altura do Recetor (m) Distancia Fonte / Recetor (m)
) 4 260
Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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CONDICOES METEOROLOGICAS

RUIDO AMBIENTE RUIDO RESIDUAL
PONTO 3 Velocidade . . . Humidade Velocidade . . . Humidade
Temperatura Orientacdo  Pressao . Temperatura Orientacdo  Presséo -
°C) do Vento do vento (hPa) Relativa C) do Vento do vento (hPa) Relativa
(m/s) (%) (m/s) (%)
P. Diurno 14,4 1,8 n.d. 1016 73,0 19,1 1,6 n.d. 1020 59,1
Dia 1 P. Entardecer 13,5 1,4 n.d. 1017 88,8 15,4 1,2 n.d. 1020 69,8
P. Noturno 10,5 1,2 n.d. 1016 91,4 12,4 1,0 n.d. 1019 83,5
P. Diurno 19,0 1,0 n.d. 1021 62,6 23,5 1,9 n.d. 1018 49,8
Dia 2 P. Entardecer 15,0 1,0 n.d. 1021 86,1 18,4 2,1 n.d. 1018 69,7
P. Noturno 11,2 1,3 n.d. 1021 90,1 13,6 2,5 n.d. 1019 79,8
n.d. Vnao definido
CONDICOES DE MEDICAO
PONTO 3 Altura da Fonte (m) Altura do Recetor (m) Distancia Fonte / Recetor (m)
21 4 240
Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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CONDIGCOES METEOROLOGICAS

RUIDO AMBIENTE RUIDO RESIDUAL
PONTO 4 Velocidade . . . Humidade Velocidade . . . Humidade
Temperatura Orientagédo  Pressdo . Temperatura Orientagdo  Presséo -
°C) do Vento do vento (hPa) Relativa C) do Vento do vento (hPa) Relativa
(m/s) (%) (m/s) (%)
P. Diurno 14,5 1,9 n.d. 1017 72,5 19,8 1,5 n.d. 1020 60,1
Dia 1 P. Entardecer 13,8 1,1 n.d. 1017 85,4 15,8 1,8 n.d. 1020 68,9
P. Noturno 11,0 1,3 n.d. 1017 92,1 13,4 1,9 n.d. 1021 89,1
P. Diurno 18,4 1,2 n.d. 1020 61,3 24,2 1,2 n.d. 1019 50,5
Dia 2 P. Entardecer 14,5 1,2 n.d. 1020 83,1 19,1 1,8 n.d. 1019 72,1
P. Noturno 11,5 1,1 n.d. 1020 89,1 13,4 1,5 n.d. 1019 82,4
n.d. Vnao definido
CONDICOES DE MEDICAO
PONTO 4 Altura da Fonte (m) Altura do Recetor (m) Distancia Fonte / Recetor (m)
26 4 340
Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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9. RESULTADOS DAS MEDIGOES

9.1. CRITERIO DE INCOMODIDADE

Os valores obtidos para os parametros que caraterizam o ruido ambiente (atividade em
funcionamento) e o ruido residual (atividade parada) sdo apresentados , para os periodos

de referéncia Diurno, Entardecer e Noturno.

9.1.1. Periodo Diurno

RUIDO AMBIENTE  periono biurno

Local de Hora Hora L T uido
amostragem Amostra Datas das medigdes in. fin. Laeqr K1 K2 AT L anT | partioutar
g med . M ed . amostra (h)
1 10-122025 a 11112025 16:06 1040 545 0 0 545
Ponto 1 54,8 13
2 18-112025 a 19-112025 10:01 1010 551 0 O 55,1
1 10-122025 a 11112025 16:19 1041 563 0 O 56,3
Ponto 2 55,5 13
2 18112025 a 19-112025 10:16 10:08 544 0 O 544
1 10-112025 a 11112025 16:29 1057 532 0 O 53,2
Ponto 3 54,2 13
2 18112025 a 19-112025 10:27 10:23 550 0 O 55,0
1 10-122025 a 11:112025 16:36 1042 606 O O 60,6
Ponto 4 60,4 13
2 18-112025 a 19-112025 10:32 1024 60,2 0 O 60,2
RUIDO RESIDUAL  periono piurno
Local de o Horai n. Horafi n.
amostragem Amostra Datas das medicdes med . Med L Aeq, T amostra Laeq, T
1 22-09-2025 a 23-09-2025 11:04 19:59 53,8
Ponto 1 53,5
2 24-09-2025 a 25-09-2025 10:47 09:47 53,1
1 22-09-2025 a 23-09-2025 11:12 19:59 51,8
Ponto 2 51,5
2 24-09-2025 a 25-09-2025 10:36 09:37 51,2
1 22-09-2025 a 23-09-2025 11:37 19:59 51,6
Ponto 3 51,7
2 24-09-2025 a 25-09-2025 10:55 09:50 51,7
1 22-09-2025 a 23-09-2025 12:54 19:59 58,2
Ponto 4 57,6
2 24-09-2025 a 25-09-2025 11:04 09:59 56,8
Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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Seguidamente, apresentam  -se os resultados obtidos de frequéncia em banda de um

terco de oitava:

ANALISE DE BANDAS DE UM TERCO DE OITAVA [dB(A)]

PERIODO DIURNO - RUIDO AMBIENTE

Frequéncia (Hz) Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4
50 26,7 24,0 23,3 23,6
63 23,6 24,4 24,0 27,5
80 24,8 31,2 30,5 27,5
100 31,5 35,2 35,0 28,1
125 36,1 38,4 36,6 31,4
160 40,2 39,6 36,9 33,7
200 43,1 40,3 39,0 35,7
250 39,9 40,2 40,6 39,1
315 40,8 43,1 42,5 41,7
400 47,8 44,9 45,1 42,9
500 44.4 42,1 42,4 45,5
630 42,2 45,5 44,1 47,4
800 45,8 44,5 43,0 50,7

1000 43,2 46,2 43,7 53,3
1250 41,3 42,9 43,0 52,8
1600 38,6 40,9 39,8 51,9
2000 36,3 40,7 40,1 49,4
2500 34,6 41,9 40,3 45,9
3150 32,6 37,5 36,9 43,8
4000 30,5 36,6 35,8 42,0
5000 26,9 35,3 34,8 39,6
6300 24,8 30,8 29,8 36,1
8000 23,8 25,4 24,4 32,0
10000 20,0 16,8 17,5 27,7

Interpretados os resultados obtidos da analise de frequéncia em banda de um terco de
oitava, ponderagdo (A), conclui -se que ndo existem carateristicas tonais nas amostras

recolhidas, sendo K 1= 0 dB(A).

Igualmente, da interpretacdo do L aeq,T € 0 LamT CONclui -se que ndo existem carateristicas

impulsivas, sendo K ,=0.

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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De seguida, apresentam  -se os resultados obtidos.

RESULTADOS - CRITERIO DE INCOMODIDADE  periopo biurno

Ponto Resultado  asn) @ Valor Limite  dsa) ®q (%)
1 1 5 100
2 4 5 100
3 3 5 100
4 3 5 100
a) Valor limite segundo a alinea b), n.° 1, artigo 13°, do Dec. -Lei n.° 9/2007, de 17 janeiro

(b) Valor da relagao percentual (q) entre a duragédo acumulada de ocorréncia do ruido particular e a duracgéo total do periodo de referéncia

-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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9.1.2. Periodo Entardecer

RUIDO AMBIENTE  periono ENTARDECER

Local de Hora Hora L Thruido
amostragem Amostra Datas das medicoes in. fin.  Laeg1r K1 K2 AT Lant particular
g med . Med . amostra (h)
1 10-122025 a 11112025 20:00 2259 542 0 0 54,2
Ponto 1 54,5 3
2 18-112025 a 19-112025 20:00 22:59 54,8 0 0 548
1 10-112025 a 11112025 20:00 22:59 50,8 0 0 508
Ponto 2 51,1 3
2 18-112025 a 19-112025 20:00 2259 514 0 O 51,4
1 10-112025 a 11112025 20:00 2259 521 0 O 52,1
Ponto 3 53,9 3
2 18-112025 a 19-112025 20:00 2259 551 0 O 55,1
1 10-122025 a 132112025 20:00 2259 566 0 O 56,6
Ponto 4 56,9 3
2 18-112025 a 19-112025 20:00 2259 571 0 O 57,1
RUIDO RESIDUAL  periono ENTARDECER
Local de . Horai n. Horafi n.
amostragem Amostra Datas das medlgoes med . Med . L peq, T amostra Laeq, T
1 22-09-2025 a 23-09-2025 20:00 22:59 53,3
Ponto 1 52,8
2 24-09-2025 a 25-09-2025 20:00 22:59 52,3
1 22-09-2025 a 23-09-2025 20:00 22:59 50,2
Ponto 2 50,0
2 24-09-2025 a 25-09-2025 20:00 22:59 49,8
1 22-09-2025 a 23-09-2025 20:00 22:59 51,2
Ponto 3 51,2
2 24-09-2025 a 25-09-2025 20:00 22:59 51,1
1 22-09-2025 a 23-09-2025 20:00 22:59 55,9
Ponto 4 55,7
2 24-09-2025 a 25-09-2025 20:00 22:59 55,5
Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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Seguidamente, apresentam  -se os resultados obtidos de frequéncia em banda de um

terco de oitava:

ANALISE DE BANDAS DE UM TERCO DE OITAVA [dB(A)]

PERIODO ENTARDECER - RUIDO AMBIENTE

Frequéncia (Hz) Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4
50 25,9 21,2 19,8 23,5
63 25,7 24,3 25,6 23,2
80 28,3 25,1 29,3 20,8
100 32,3 32,7 33,4 25,2
125 35,9 34,5 37,0 26,9
160 37,0 36,1 40,4 30,3
200 38,1 37,6 41,4 33,5
250 40,5 37,1 38,2 36,2
315 41,1 38,9 43,1 37,9
400 46,3 43,1 45,8 39,2
500 43,9 40,1 42,6 40,7
630 45,7 41,2 44,1 43,3
800 43,2 41,5 44,9 46,2

1000 43,5 41,5 43,9 49,0
1250 42,2 40,5 42,9 48,5
1600 38,4 37,2 42,5 47,9
2000 38,7 36,1 37,4 46,9
2500 38,5 35,6 34,3 44,7
3150 35,1 33,5 32,1 43,3
4000 334 31,8 29,8 42,4
5000 31,4 30,0 28,5 40,9
6300 27,7 26,1 27,4 38,6
8000 24,2 20,9 25,0 35,6
10000 18,5 14,4 17,4 314

Interpretados os resultados obtidos da andlise de frequéncia em banda de um terco de
oitava, ponderacdo (A), conclui -se que ndo existem carateristicas tonais nas amostras
recolhidas, sendo K 1= 0 dB(A).

Igualmente, da interpretacdo do L aeqT € 0 Lamr conclui -se que ndo existem carateristicas

impulsivas, sendo K ,=0.

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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De seguida, apresentam  -se os resultados obtidos.

RESULTADOS - CRITERIO DE INCOMODIDADE  periopo ENTARDECER

Ponto Resultado  asn) @ Valor Limite  as@) ®q (%)
1 2 4 100
2 1 4 100
3 3 4 100
4 1 4 100
a) Valor limite segundo a alinea b), n.° 1, artigo 13°, do Dec. -Lei n.° 9/2007, de 17 janeiro
(b) Valor da relagé@o percentual (q) entre a duracdo acumulada de ocorréncia do ruido particular e a duragéo total do periodo de referéncia
Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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9.1.3. Periodo Noturno

RUIDO AMBIENTE

PERIODO NOTURNO

Local de Hora Hora L Thruido
amostragem Amostra Datas das medicoes in. fin.  Laeg1r K1 K2 AT Lant particular
g med . Med . amostra (h)
1 10-122025 a 11112025 23:00 0659 532 0 O 53,2
Ponto 1 53,8 8
2 18-112025 a 19-112025 23:00 06:59 544 0 0 544
1 10-112025 a 11112025 23:00 06:59 48,7 0 0 487
Ponto 2 48,9 8
2 18-112025 a 19-112025 23:00 0659 491 0 O 49,1
1 10-112025 a 11112025 23:00 06:59 511 0 O 51,1
Ponto 3 51,4 8
2 18-112025 a 19-112025 23:00 06:59 51,7 0 O 51,7
1 10-122025 a 132112025 23:00 06559 536 0 O 536
Ponto 4 53,8 8
2 18-112025 a 19-112025 23:00 0659 539 0 O 53,9
RUIDO RESIDUAL  periono NOTURNO
LoeElEs Amostra Datas das medicdes AIEHE el L Aeq, T amostra Laeq, T
amostragem med . Med .
1 22-09-2025 a 23-09-2025 23:00 06:59 52,9
Ponto 1 52,8
2 24-09-2025 a 25-09-2025 23:00 06:59 52,6
1 22-09-2025 a 23-09-2025 23:00 06:59 49,8
Ponto 2 49,7
2 24-09-2025 a 25-09-2025 23:00 06:59 49,6
1 22-09-2025 a 23-09-2025 23:00 06:59 51,3
Ponto 3 51,3
2 24-09-2025 a 25-09-2025 23:00 06:59 51,2
1 22-09-2025 a 23-09-2025 23:00 06:59 54,3
Ponto 4 53,8
2 24-09-2025 a 25-09-2025 23:00 06:59 53,3
Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
Péag. 20 de 39



Hac

acreditacdo
———

AdGSUS ... .1

Seguidamente, apresentam  -se os resultados obtidos de frequéncia em banda de um

terco de oitava:

ANALISE DE BANDAS DE UM TERCO DE OITAVA [dB(A)]

PERIODO NOTURNO - RUIDO AMBIENTE

Frequéncia (Hz) Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4
50 23,5 23,6 23,3 21,4
63 27,6 27,2 24,8 22,6
80 32,9 31,3 28,6 28,9
100 32,8 28,6 33,5 34,1
125 36,3 31,2 34,2 33,3
160 39,4 34,6 39,0 35,6
200 42,2 354 41,7 38,4
250 40,3 36,5 38,1 39,8
315 40,6 37,1 39,1 39,8

400 47,3 40,3 41,7 43,3
500 43,6 38,4 40,4 42,2
630 42,6 39,1 43,4 44,2
800 43,3 39,2 41,5 43,8
1000 42,5 37,9 40,5 44,0
1250 40,7 35,9 38,6 42,0
1600 40,4 33,9 36,5 40,4
2000 37,6 33,6 36,8 40,5
2500 34,9 31,6 33,0 39,6
3150 34,7 29,9 30,6 38,0
4000 32,2 28,4 27,2 33,6
5000 28,3 35,2 26,6 31,5
6300 24,9 33,0 22,1 29,2
8000 20,3 27,2 18,6 23,9
10000 16,7 17,9 13,6 21,1

Interpretados os resultados obtidos da andlise de frequéncia em banda de um terco de
oitava, ponderacdo (A), conclui -se que ndo existem carateristicas tonais nas amostras
recolhidas, sendo K ;=0 dB(A).

Igualmente, da interpretacdo do L aeqT € 0 Lamr conclui -se que ndo existem carateristicas

impulsivas, sendo K ,=0.

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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De seguida, apresentam  -se os resultados obtidos.

RESULTADOS - CRITERIO DE INCOMODIDADE  pERIODO NOTURNO

Ponto Resultado  asn) @ Valor Limite  asn) ®q (%)
1 1 3 100
2 * 3 100
3 0 3 100
4 0 3 100
a) Valor limite segundo a alinea b), n.° 1, artigo 13°, do Dec. -Lei n.° 9/2007, de 17 janeiro
(b) Valor da relagé@o percentual (q) entre a duragdo acumulada de ocorréncia do ruido particular e a duragéo total do periodo de referéncia
* Ruido residual superior ao ruido ambiente devido a variacéo de trafego rodoviario da Rua Alto das Eiras
Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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9.2. NIVEL SONORO MEDIO DE LONGA DURACAO
Os valores obtidos para os parametros que caraterizam o ruido ambiente sao
apresentados, para os periodos amostrados, de forma a caraterizar a componente acustica

da zona.

NIVEL SONORO MEDIO DE LONGA DURACAO PERIODOS DIURNO, ENTARDECER, NOTURNO

Lael 6l Periodo Datas das medigdes L neq, periodo L den
amostragem
Diurno 54,8
10-112025 a 1:112025
Ponto 1 Entardecer e 54,5 60
18-112025 a 19-112025
Noturno 53,8
Diurno 55,5
10-112025 a 1+112025
Ponto 2 Entardecer e 51,1 57
18-112025 a 19-112025
Noturno 48,9
Diurno 54,2
10112025 a 1:112025
Ponto 3 Entardecer e 53,9 58
18-112025 a 19-112025
Noturno 51,4
Diurno 60,4
10112025 a 1:112025
Ponto 4 Entardecer e 56,9 62
18-112025 a 19-112025
Noturno 53,8

De seguida comparam  -se os resultados obtidos com os respetivos valores limite.

RESULTADOS - VALORES LIMITE DE EXPOSICAO
@ Valor Limite - @ Valor Limite
Ponto Ln
Zona mista Zona mista

Ponto 1 60 65 54 55

Ponto 2 57 65 49 55

Ponto 3 58 65 52 55

Ponto 4 62 65 54 55
Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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10. CONCLUSOES

De acordo com 0 2.3.4 do Guia Pratico para Medi¢g6es de Ruido Ambiente os resultados

finais das medig6es/célculos, a constarem do relatério do ensaio acustico, devem ser
arredondados ao ndmero inteiro e sem apresentacdo nem contabilizacdo de incertezas, a

fim de serem comparados com os valores -limite estabelecidos no RGR.  Posto isto, face aos

resultados obtidos concluimos o seguinte:

x  Critério de Incomodidade (alinea b) do n.° 1 do artigo 13° do RGR)

CONCLUSAO VCritério de Incomodidade

Ponto Concluséo

1 Os resultados obtidos, para os locais amostrados cumprem  0s respetivos valores limite
para os periodos de referéncia Diurno, Entardecer e Noturno

5 Os resultados obtidos, para os locais amostrados cumprem  0s respetivos valores limite
para os periodos de referéncia Diurno , Entardecer e Noturno

3 Os resultados obtidos, para os locais amostrados cumprem  0s respetivos valores limite
para os periodos de referéncia Diurno, Entardecer e Noturno

4 Os resultados obtidos, para os locais amostrados cumprem  0s respetivos valores limite
para os periodos de referéncia Diurno, Entardecer e Noturno

Nivel Sonoro Médio de Longa Duracao (n° 1 do art. 11° do RGR)

A zona alvo de estudo encontra  -se classificada como mista , pelo Municipio de Coimbra.

CONCLUSAO VCritério de Incomodidade

Ponto Concluséo
1 Os resultados obtidos, para o local amostrado, cumprem  0s respetivos valores limite para
0s parametros  Lden € Ln.
5 Os resultados obtidos, para o local amostrado, cumprem  0s respetivos valores limite para
0s parametros  Lden € Ln.
3 Os resultados obtidos, para o local amostrado, cumprem  0s respetivos valores limite para
0s pardmetros Lgen € Ln.
4 Os resultados obtidos, para o local amostrado, cumprem  0s respetivos valores limite para
0s parametros  Lden € Ln.
Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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11. LOCAIS DE MEDICAO

Figura 1 Pontos de Medicdo VLocalizacdo Geografica

Figura 2:Ponton°1 Figura 3:Ponto n° 2

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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Figura 4:Ponton°3 Figura 5:Ponton®4

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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seguinte link:

http://www.ipac.pt/docsig/?9D2F

12. DOCUMENTACAO TECNICA

INSTITUTO PORTUGUES DE ACREDITACAO I m
acredl‘mgﬁn
PORTUGUESE ACCREDITATION INSTITUTE

Rua Antonio Giso, 2-4° 2829-513 CAPARICA Portugal
Tel +351.218 732 400
acredita@ipac.pt + www.ipac.pt

Anexo Técnico de Acreditacdo L0448-1

Accreditation Technical Annex

A entidade a seguir indicada esta acreditada como Laboratério de
Ensaios, segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2018

ADESUS, Lda
Labdesus - Laboratoério de ensaios

Endereco Rua de Baguim, 10
Address 4445-029 Alfena - Valongo

Contacto  Eduardo Filipe Dias
Contact

Telefone 229691437

Fax 229691437
E-mail eduardodias@adesus. pt
Internet  http://

Resumo do Ambito Acreditado

The body indicated below is accredited
as a Testing Laboratory according to
ISO/IEC 17025

Accreditation Scope Summary

AcUstica e Vibragoes
Amianto

Ar ambiente

Acoustics and Vibrations
Asbestos
Ambient Air

Mota: ver na(s) pagina(s) seguinte(s) a descricio completa do ambito de acreditacio.

Este Anexo Técnico & valido desde 2023-01-17 e substitui o(s) anteriormente emitido(s)
com o mesmo codigo.

Este Anexo Técnico pode ser sujeito a modificacdes, suspenses temporarias e eventual
anulacio, pelo que a sua atualizacdo e validade devem ser confirmadas no Diretério de

Entidades Acreditadas do IPAC, disponivel em www.ipac.pt ou clicando na ligacio abaixo:

http: / /www.ipac.pt/docsig/?9D2F-6JK2-345N-41AX
0s ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias:
0 Ensaios realizados nas instalacdes permanentes do laboratério

1 Ensaios realizados fora das instalacdes do laboratério ou em laboratorios moveis
2 Ensaios realizados nas instalagdes permanentes do laboratério e fora destas

0 IPAC é signatario dos Acordos de Reconhecimento Mituo da EA e do ILAC

Note: see in the next page(s) the
detailed description of the accredited
scope.

This Technical Annex is valid from the
date on the left and replaces those
previously issued with the same code.
Its validity can be checked in the
website hyperlink on the left.

Testing may be performed according to
the following categories:

Testing performed at permanent
laboratory premises

Testing performed outside the
permanent laboratory premises or at a
mobile laboratory

Testing performed at the permanent
laboratory premises and outside

- o

N

IPAC is a signatory to the EA MLA and ILAC MRA

Edicao n.” 15 » Pagina | de 4

-6JK2-34SN -41AX

O anexo técnico referente ao certificado de acreditacdo L0448 pode ser consultado no

Os resultados apresentados referem

-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
Pag. 27 de 39



https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___http://www.ipac.pt/docsig/?9D2F-6JK2-34SN-41AX___.YzJlOmNpbXBvcjpjOm86YjVhZDhiZDEwYWVjYTQwYmRiZmE2Yzg4OTlkODVmYjI6NzpiOWQ0OjFlZGQ4NDMxYWI4MWVkN2M1ZTFkZWJiZDQyOTJkMmY4ODg3MWMwOTdhZTVmMDI3ZmRlMzExMjJkZjkxOTRlMTg6cDpUOkY

Hac

acreditacdo
e ——

AdGSUS ... .1

4,
o

Digitally signed by Imc x‘\"\‘i\'_l_/”}""z

ISQ - Instituto de | N
Soldadura e Quali acreditagio ila%
ade IsofEC 17025 :’«///::\-\\\3:
Date: 2024/10/16 Laboratério de Metrologia TN
16:31 UTC
N erncac,
;€°b 2

Enpol"

CERTIFICADO DE
VERIFICAQAO Despacho |.P.Q. 762/2023

NUMERO

245.71
2024-001-411628-3

PAGINA 1 de 1

n approval of the issuing laboratory.

0s resultados apresentados referem-se apenas aos equipamentos ensaiades/calibrados. The reported results relate only to the equipment tested/calibrated.

ENTIDADE:

NOME Adesus, Lda.

ENDERECO Rua de Baguim, 10 - Alfena - 4445-029 Valongo

INSTRUMENTO DE MEDI(}I_\O:

DESIGNACAO: Sonémetro Integrador

CONSTITUICAOC: SONOMETRO MICROFONE PRE AMPLIFICADOR CALIBRADOR
MARCA Cesva Cesva Cesva Cesva
MODELO SC420 C-140 PA020-929 CB006

N° DE SERIE T254018 17082 929 902989

CARACTERISTICAS METROLOGICAS:

CLASSE DE EXATIDAO 1
INTERVALO DE INDICAGAO Gama de medig&o linear (24,8 a 137) dB(A)
RESOLUGAQ DO DISPOSITIVO 0,1 dB

DESPACHO APROVAGAO DE MODELO 245.71.14.3.01 de 17/02/2014

OPERAGAO EFECTUADA:

TIPO Primeira Verificagdo

DATA 14/10/2024

METODO Comparagéo

DOCUMENTO DE REFERENCIA Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 Rev. 01 e Portaria 370/23 de 15 de Novembro de 2023

RASTREABILIDADE METROLOGICA As unidades S, Tens&o continua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal), Frequéncia -
UTC (GPS) e Nivel de pressao sonora - Danak (Dinamarca)

RESULTADO Aprovado.

SERVICO N° VACV376/24

Nota: Ao abrigo da Portaria 370/23 de 15 novembro, gue aprova o Regulamento do Controlo Metrologico Legal dos Sonémetros, a
operagao associada a este Certificado de Verificagao, no caso de aprovagao, é valida por 1 ano, apds a data da sua realizagao.

O presente Certificado de Verificag&o s6 pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

O IPAC ¢ signatéria do Acardo de Reconhecimento Miituo da EA e do ILAC para ensaios, calibragBes e inspeges. IPAC Is a signatory to the EA MLA and a ILAC MRA for testing, calibratien and inspectian

Este documenta s¢ pode ser repraduzido na integra, exceto quando autarizacho por escrito do 15Q. This decument may not be reproduced other than in full, except with the prior

Elaborado por Responsavel pela validacao
Anténio Lopes Ana Colago

labmetro@isq.pt http://metrologla.isq.pt
Av. Prof. Cavaco Silva, 33 » Taguspark * 2740-120 Oeiras * Portugal * Tel.: +351 214 228 100

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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NUMERO g
245.71 5
2025-002-675212-8 E‘ z
PAGINA 1 de 1 £s

ENTIDADE: E :

NOME Adesus, Lda. =

ENDERECO Rua de Baguim, 10 - 4445-029 Alfena -

INSTRUMENTO DE MEDIGI-\O:

DESIGNACAO: Sonémetro Integrador

CONSTITUICAO: SONOMETRO MICROFONE PRE AMPLIFICADOR CALIBRADOR

MARCA Svantek ACO Svantek Svantek

MODELO 971 7052E SV 18 SV 36

N° DE SERIE C135173 90913 C148582 154724

CARACTERISTICAS METROLOGICAS:

CLASSE DE EXATIDAO 1
INTERVALO DE INDICAGAO Gama de medig&o linear (35 a 137) dB(A)
RESOLUGAQ DO DISPOSITIVO 0,1 dB

DESPACHO APROVAGAO DE MODELO 24571.22.3.42 de -

OPERAGAO EFECTUADA:

TIPO Primeira Verificagao

DATA 29/08/2025

METODO Comparagéo

DOCUMENTO DE REFERENCIA Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 Rev. 01 e Portaria 370/23 de 15 de Novembro de 2023

RASTREABILIDADE METROLOGICA As unidades S, Tens#o continua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal), Frequéncia -
UTC (GPS) e Nivel de pressao sonora - Danak (Dinamarca)

RESULTADO Aprovado.

SERVICO N° VACV317/25

Nota: Ao abrigo da Portaria 370/23 de 15 novembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrologico Legal dos Sonémetros, a
operagao associada a este Certificado de Verificagao, no caso de aprovagao, é valida por 1 ano, apds a data da sua realizagao.

Os resultados apresentados referem-se apenas aos equipamentos ensaiadaes/calibrados. The reported results relate anly to the equipment tested/calibrated.

O presente Certificado de Verificag&o s6 pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

O IPAC ¢ signatéria do Acardo de Reconhecimente Mituo da EA e do ILAC para ensaics, callbrag@es e inspegges. IPAC is @ signatory Lo the EA MLA and a ILAC MRA for b

Este documento sé pode ser repraduzido na integra, exceto quando autorizaclo por escrito do ISQ. This decument may not be reproduced other than in full, except with the prior

ELABORADO POR Responsavel pela validagao

Anténio Lopes
o %
2
s Ana Colago
[a]

labmetro@isq.pt http:/metrologla.lsq.pt
Av. Prof. Cavaco Silva, 33 *» Taguspark * 2740-120 Oeiras * Portugal * Tel.: +351 214 228 100

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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ENTIDADE: E :

NOME Adesus, Lda. =

ENDEREGO Rua de Baguim, 10 - Alfena - 4445-029 Alfena

INSTRUMENTO DE MEDIGI-\O:

DESIGNACAO: Sonémetro Integrador

CONSTITUICAO: SONOMETRO MICROFONE PRE AMPLIFICADOR CALIBRADOR

MARCA Svantek ACO Svantek Svantek

MODELO SVAN 971 7052E SV 18 SV 36

N° DE SERIE C150913 91681 C148589 154724

CARACTERISTICAS METROLOGICAS:

CLASSE DE EXATIDAO 1
INTERVALO DE INDICAGAO Gama de medig&o linear (35 a 137) dB(A)
RESOLUGAQ DO DISPOSITIVO 0,1 dB

DESPACHO APROVAGAO DE MODELO 24571.22.3.42 de -

OPERAGAO EFECTUADA:

TIPO Primeira Verificagao

DATA 29/08/2025

METODO Comparagéo

DOCUMENTO DE REFERENCIA Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 Rev. 01 e Portaria 370/23 de 15 de Novembro de 2023

RASTREABILIDADE METROLOGICA As unidades S, Tens#o continua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal), Frequéncia -
UTC (GPS) e Nivel de pressao sonora - Danak (Dinamarca)

RESULTADO Aprovado.

SERVICO N° VACV315/25

Nota: Ao abrigo da Portaria 370/23 de 15 novembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrologico Legal dos Sonémetros, a
operagao associada a este Certificado de Verificagao, no caso de aprovagao, é valida por 1 ano, apds a data da sua realizagao.

Os resultados apresentados referem-se apenas aos equipamentos ensaiadaes/calibrados. The reported results relate anly to the equipment tested/calibrated.

O presente Certificado de Verificag&o s6 pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

O IPAC ¢ signatéria do Acardo de Reconhecimente Mituo da EA e do ILAC para ensaics, callbrag@es e inspegges. IPAC is @ signatory Lo the EA MLA and a ILAC MRA for b

Este documento sé pode ser repraduzido na integra, exceto quando autorizaclo por escrito do ISQ. This decument may not be reproduced other than in full, except with the prior

ELABORADO POR Responsavel pela validagao

Anténio Lopes
o %
2
s Ana Colago
[a]

labmetro@isq.pt http:/metrologla.lsq.pt
Av. Prof. Cavaco Silva, 33 *» Taguspark * 2740-120 Oeiras * Portugal * Tel.: +351 214 228 100

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .

Péag. 30 de 39




Hac

acreditacdo
e ——

AdGSUS ... .1

Digitally signed by I C S,
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Soldadura e Quali xitecs JIAENRA
ade L NS
Date: 2025/09/08 Laboratério de Metrologia Ensaios AN

16:03 UTC

3\2®

o [ty
xR

CERTIFICADO DE
VERIFICAQAO Despacho |.P.Q. 762/2023

=

NUMERO £
245.71 5z
2025-002-675216-6 é‘ z
PAGINA 1 de 1 i3

ENTIDADE: 72

NOME Adesus, Lda.

ENDEREGQO Rua de Baguim, 10 - Alfena - 4445-029 Alfena

INSTRUMENTO DE MEDIQI_\O:

DESIGNACAO: Sonémetro Integrador

CONSTITUICAO: SONOMETRO MICROFONE PRE AMPLIFICADOR CALIBRADOR

MARCA Svantek ACO Svantek Svantek

MODELO Svan 971 7052E SV 18 SV 36

N° DE SERIE 111526 91691 152224 154724

CARACTERISTICAS METROLOGICAS:

CLASSE DE EXATIDAO 1
INTERVALO DE INDICAGAO Gama de medic&o linear (35 a 137) dB(A)
RESOLUGAQ DO DISPOSITIVO 0,1 dB

DESPACHO APROVAGAO DE MODELO 24571.24.3.24 de 21/08/2024

OPERAGAO EFECTUADA:

TIPO Primeira Verificagao

DATA 01/09/2025

METODO Comparagéo

DOCUMENTO DE REFERENCIA Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 Rev. 01 e Portaria 370/23 de 15 de Novembro de 2023

RASTREABILIDADE METROLOGICA As unidades S, Tens#o continua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal), Frequéncia -
UTC (GPS) e Nivel de pressao sonora - Danak (Dinamarca)

RESULTADO Aprovado.

SERVICO N° VACV316/25

Nota: Ao abrigo da Portaria 370/23 de 15 novembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrologico Legal dos Sonémetros, a
operagao associada a este Certificado de Verificagao, no caso de aprovagao, € valida por 1 ano, apds a data da sua realizagao.

Os resultados apresentados referem-se apenas aos equipamentos ensaiadaes/calibrados. The reported results relate only to the equipment tested/calibrated.

O presente Certificado de Verificag&o s6 pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

O IPAC ¢ signatéria do Acardo de Reconhecimente Miituo da EA e do ILAC para ensaics, callbrag@es e inspegges. IPAC is @ signatory Lo the EA MLA and a ILAC MRA for b

Este documento sé pode ser reproduzido na integra, exceto quando autorizaclo por escrito do ISQ. This decument may not be reproduced other than in full, except with the prior

ELABORADO POR Responsavel pela validagéo

Anténio Lopes
@«
2
s Ana Colago
[a]

labmetro@isq.pt http:/metrologla.isq.pt
Av. Prof. Cavaco Silva, 33 *» Taguspark * 2740-120 Oeiras * Portugal * Tel.: +351 214 228 100

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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Calibracao

Certificado de Calibracao

N.°  11661/25

REV. 0 de 2025-07-02

CLIENTE

NOME Adesus, Lda.
MORADA Rua de Baguim, 10
4445-029 Alfena

EQUIPAMENTO

DESIGNACAO Termohigrometro Digital

FABRICANTE Kestrel
REFERENCIA ----—-

CONDIGOES

TEMPERATURA (25,08 £0,34)°C

LOocAL Laboratério de Temperatura e Humidade - TAP

OPERAGAO

TECNICO Tiago Emilio

METODO PC.40501

MODELO 3000
N.°SERIE 2344114

HUMIDADE RELATIVA (33,512,5)%
DATA DE EXECUGAO 2025-07-02

TIPO Calibragéo
REV. 8

DESCRICAO

Determinagdo de temperatura por comparagao com padrao imerso em meio atmosférico termo-
regulado.

RASTREABILIDADE

INCERTEZA

AUTORIZAGAO

Os resultados apresentados neste certificado estdo rastreados a padrdes nacionais ou
internacionais que realizam as unidades de medig&o de acordo com o Sistema Internacional de
Unidades (SlI).

A incerteza expandida apresentada, esta expressa pela incerteza-padréo multiplicada pelo factor
de expanséo k correspondente a uma probabilidade de cobertura de aproximadamente 95%. A
incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

A estabilidade a longo prazo do equipamento néo foi considerada.

A

(Luis Bacelar)

TAP Manutengao e Engenharia
Laboratério de Calibrages

Aeroporto de Lisboa
Apartado 50194

1700-008 Lisboa - Portugal

Tel: +351 21 841 6205 ESTE CERTIFICADO NAO PODE SER REPRODUZIDO PARCIALMENTE (3 PAGINAS).

Fax: +351 21 841 5031
laboratorio.me@tap.pt

http://laboratorio.tapme.pt
CC01/193 20250625

Os resultados apresentados referem

-se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente
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114
e Ine I driving science
& Innovation
Laboratario de
Aerodinamica e Calibragao
Certificado de calibragdo LAC.2023.0082 de 2023-03-13
Calibration certificate
Equipamento / equipment Cliente / Customer
Tipo .
Al ometro di linet it
Type nemémetro de molinete Cliente Adesus, L.
Customer
Mot Marca | porReL
anufacturer Rua de Baguim, 10
Madel Morada Alfena
odelo
Moder 2000 AeSS 4445-029 Valongo
Nurner_o de série 2344114 Proposta PE31230005
Serial number proposal
Outra referéncia Encomenda
Other reference Order
Calibragdo / Calibration
Por patamar de velocidade foram recolhidas 3 amostras de 30 segundos cada.
Obervagdes
Remarks
Data W,
’lze?;izadadp:r-: Luis Mendes acreditacdo =
erformed by: MOT07 ,’///-:_\—-\\:
Aprovada por: ISDI::EEV ; 7025 o,l'//,—_\\\\\‘\e
i alibracao
Approved by: Miguel Marques s (MmN
Assinado por: FILIPE MIGUEL MOITA MARQUES

RODRIGUES
Num. de Identificacio: 11465

588

Data: 2023.03.16 13:45:48+00'00

Validade deste certificado assegurada pela assinatura digital qualificada do documento PDF. Validity of this certificate ensured by the qualified

digital signature.

A incerteza expandida apresentada esta expressa pela incerteza padrdo multiplicada por um fator de expansao k=2, o qual, para uma distribuicao

normal, corr de a uma prob

de aproxir

te 95%. The reported expanded uncertainty is stated as the standard

uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution, corresponds fo a coverage probability of

approximately 5%,

0 IPAC é um dos signatarios do Acordo de Reconhecimente Mdtuo da EA e do ILAC para calibragdes. /PAC /s a signatory to the EA MLA and ILAC MRA

for calibration.

Este certificado & valido exclusivamente para o equipamento identificado. This cerfificate is valid exclusively for the identified equipment.

Este certificado s6 pode ser reproduzido integralmente, exceto se for previamente autorizado pelo laboratério e por escrito.
This certificate shall not be reproduced other than in full, except with the prior wrilten approval of the issuing laboratory.

Instituto de Ciéncia e Inovagcao em Engenharia Mecanica e Engenharia Industrial
Rua Dr. Roberto Frias, 400, 4200-445 Porto, Portugal

http://www.inegi.pt

INEGI | LAC LAC.2023.0082

1.813.22.09

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pod

e ser reproduzido parcialmente .
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Calibracao

Certificado de Calibracao

N.°  17291/24 REV. 0 de 2024-10-22

CLIENTE

NOME ADESUS, LDA
MORADA Rua de Baguim, 10
4445-029 Alfena

EQUIPAMENTO
DESIGNAGAO Termobarohigrometro Digital
FABRICANTE Kestrel MODELO 5500
REFERENCIA -——- N.° SERIE 2415611
CONDICOES
TEMPERATURA (20,72 £ 0,30) °C HUMIDADE RELATIVA (56,2 £2,5) %
LocAL Laboratério de Pressao - TAP DATA DE EXECUGAO 2024-10-22
OPERACAO
TECNICO Luis Vieira; Tiago Emilio TIPO Calibragéo
METOoDO PC 40605; 40501 REV. 10;8

DESCRICAO Determinagdo de pressdo através da comparagdo com manoémetro padréo.
Determinagéo de temperatura por comparacdo com padrdo imerso em meio atmosférico termo-
regulado.

RASTREABILIDADE

Os resultados apresentados neste certificado estdo rastreados a padrdes nacionais ou
internacionais que realizam as unidades de medig&o de acordo com o Sistema Internacional de
Unidades (SI).

INCERTEZA
A incerteza expandida apresentada, esta expressa pela incerteza-padrao multiplicada pelo factor
de expanséo k correspondente a uma probabilidade de cobertura de aproximadamente 95%. A
incerteza foi calculada de acordo com © documento EA-4/02.
A estabilidade a longo prazo do equipamento néo foi considerada.
AUTORIZACAO
% ¥ 2%
{Luis Bacelar)
TAP Manutencéio e Engenharia Tel: +351 21 841 6205 ESTE GERTIFICADO NAO PODE SER REPRODUZIDO PARCIALMENTE (3 PAGINAS).
Laboratério de Calibrages Fax: +351 21 841 5031
Aeroporto de Lisboa laboratorio.me@tap.pt
Apartado 50194 http://laboratorio.tapme.pt
1700-008 Lisboa - Portugal CCO01/186 20240829
Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente
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& innovation
Laboratdrio de
Aerodinamica e Calibracao
Certificado de calibragao LAC.2025.0096v2 de 2025-06-11
Calibration certificate
Equipamento / equipment Cliente / Customer
;E: Anemoémetro de molinete Cliente Adesus, Lda.
Custormer
Manufa:‘rz.t:i Kestrel
Rua 1° de Maio, 1400
Model Morada
odelo
oger 5500 AGIIESS 4 145-245 Alfena
Numerp de série 2415611 Proposta PE31250024
Serial number proposal
Outra referéncia Encomenda
Other reference Order
Calibragdo / Calibration
Por patamar de velocidade foram recolhidas 3 amostras de 30 segundos cada.
. Este certificado anula e substitui o certificado LAC.2025.0096. Alteracdes listadas na ultima pégina.
Obervagdes ) )
Anemémetro parou quando se registavam 0.34 m/s
Remarks
Data U LU
pate 25/03/2025 & \\__,//a,,‘
T g
Realizada por: acreditagdo ] Py
Performed by: Luis Mendes I
’ NS
Aprovada por: ISOMEC 17025 | " /NS
 Miguel Margues Calibracao ool [\
Approved by: Assinado por: FILIPE MIGUEL MOITA MARQUES
RODRIGUES

Data: 2025.06.11 13:41:55+01'00"

Validade deste certificado assegurada pela assinatura digital qualificada do documento PDF. Validity of this certificate ensured by the qualified digital
signature.

Aincerteza expandida apresentada esta expressa pela incerteza padrao multiplicada por um fator de expansao k=2, ¢ qual, para uma distribuicio
normal, corresponde a uma probabilidade expandida de aproximadamente 95%. The reported expanded uncertainty is stated as the standard
uncertainty of measurement multiolied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution, corresponds to a coverage probability of

approximately 95%.
0 IPAC é um dos signatarios do Acordo de Reconhecimento Mituo da EA e do ILAC para calibracdes. /PAC is a signatory to the EA MLA and ILAC MRA

for calibration.

Este certificado € valido exclusivamente para o equipamento identificado. Thss certificate is valid exclusively for the identified equipment.
Este certificado 56 pode ser reproduzido integralmente, exceto se for previamente autorizado pelo laboratério e por escrito.

This cerlificate shall not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

Instituto de Ciéncia e Inovacdo em Engenharia Mecanica e Engenharia Industrial

Rua Dr. Roberto Frias, 400, 4200-465 Porto, Portugal http://www.inegi.pt

INEGI | LAC LAC.2025.0096v2 1.813.22.10

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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Calibracao

Certificado de Calibracao

N.°  14615/24 REV. 0 de 2024-09-07

CLIENTE

NOME ADESUS, LDA
MORADA Rua de Baguim, 10
4445-029 Alfena

EQUIPAMENTO
DESIGNAGAO Termobarohigrometro Digital
FABRICANTE Kestrel MODELO 5500
REFERENCIA KST 6 N.°SERIE 2748671
CONDICOES
TEMPERATURA (20,16 £0,33) °C HUMIDADE RELATIVA (53,21 2,5) %
LocAL Laboratério de Pressao - TAP DATA DE EXECUGAO 2024-08-30
OPERACAO
TECNICO Luis Vieira TIpo  Calibragédo
METODO PC 40605; 40501 REV. 10;8

DESCRICAO Determinagdo de pressdo através da comparagdo com manoémetro padréo.
Determinagéo de temperatura por comparacdo com padrdo imerso em meio atmosférico termo-
regulado

RASTREABILIDADE

Os resultados apresentados neste certificado estdo rastreados a padrdes nacionais ou
internacionais que realizam as unidades de medig&o de acordo com o Sistema Internacional de
Unidades (SI).

INCERTEZA
A incerteza expandida apresentada, esta expressa pela incerteza-padrao multiplicada pelo factor
de expanséo k correspondente a uma probabilidade de cobertura de aproximadamente 95%. A
incerteza foi calculada de acordo com © documento EA-4/02.
A estabilidade a longo prazo do equipamento néo foi considerada.
AUTORIZACAO
% ¥ 2%
{Luis Bacelar)
TAP Manutencéio e Engenharia Tel: +351 21 841 6205 ESTE GERTIFICADO NAO PODE SER REPRODUZIDO PARCIALMENTE (3 PAGINAS).
Laboratério de Calibrages Fax: +351 21 841 5031
Aeroporto de Lisboa laboratorio.me@tap.pt
Apartado 50194 http://laboratorio.tapme.pt
1700-008 Lisboa - Portugal CCO01/186 20240829
Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente
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Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos itens ensaiados. Este documento néo pode ser reproduzido parcialmente .
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