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1. INTRODUÇÃO 
 

A presente memória refere-se ao estudo prévio da rede de drenagem de águas residuais domésticas do conjunto 

de edificações que constituem o Portimão Retail Park, localizado em Chão das Donas, Portimão, cujo requerimento 

foi efetuado por Mitiska Reim. 

1.1 CONCEPÇÃO GERAL 

A solução apresentada neste estudo prévio consiste em parte, no aproveitamento da rede existente no local para 

o efeito. Trata-se de uma rede predial com caraterísticas de rede pública, quer pelo diâmetro da tubagem 

apresentada, profundidade de assentamento da mesma e distância entre caixas de inspeção. 

Pretende-se, portanto, aproveitar os coletores existentes e sempre que necessário, devido à intervenção ao nível 

das camadas superficiais do pavimento, executar golas e colocar tampas nas caixas de inspeção existentes. Sempre 

que for necessário, proceder-se-á à implantação de novas caixas de acordo com o traçado apresentado.  

1.1.1 MATERIAIS 

A tubagem a utilizar será em tubo de PVC PN10, de acordo com a EN 1452, em ramais e coletores a jusante das 

caixas ramal de ligação referentes aos diversos edifícios do Retail Park. A montante das caixas ramal de ligação 

prevê-se tubagem em PVC, de acordo com a EN 1329.  

A inclinação de todos os coletores é de 1.0% no mínimo, exceto especificado e assinalado em planta ou perfil 

longitudinal. 
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