
 

  

A�EXO 3 
 

Documentos incluídos no Anexo 3 relativos à Parte B2 – Descargas/Emissões de Águas 
Residuais 

 
�º Ordem do 

Doc. 
Descrição 

Solicitado 
no Ponto 

�º de 
Páginas 

AN3.1 
Método utilizado e justificação da sua utilização na obtenção de cada 
um dos valores dos parâmetros referidos, por ponto de descarga para 
águas de superfície 

Ficha 
FB2.1.a) 

n.a 

AN3.2 Descrição de cada ponto de descarga nas águas de superfície 
Ficha 

B2.1.c) 
n.a. 

AN3.3 
Identificação do caudal de ponta correspondente ao período de retorno 
de projecto e metodologia seguida na sua determinação  

Ficha 
B2.1.d) 

n.a. 

AN3.4 
Pormenorização das estruturas de descarga e a sua integração na zona 
de descarga, permitindo a dissipação de energia do escoamento 

Ficha B2. 
1.d) 

n.a. 

AN3.5 

Determinação do caudal de cheia da linha de água para o período de 
retorno de 100 anos e o estudo hidráulico comprovativo da capacidade 
de vazão da secção da linha de água onde será feita a descarga de 
águas pluviais, considerando o caudal centenário  

Ficha 
B2.1.d) 

n.a. 

AN3.6 
Descrição das razões pelas quais as características das descargas não 
estão de acordo com as MTD ou com os OQA. Programa de Melhoria 
Contínua das Descargas de Águas Residuais para Águas de Superfície 

B2.1.c) n.a 

AN3.7 
Método utilizado e justificação da sua utilização na obtenção de cada 
um dos valores dos parâmetros referidos 

Ficha 
FB2.2.a) 

n.a 

AN3.8 

Localização e identificação das águas subterrâneas que possam ser 
afectadas, bem como localização dos pontos onde estas são captadas 
(poços, furos, nascentes, minas, etc.) e identificação dos usos a que 
estas águas se destinam 

Ficha 
FB2.2.c) 

n.a. 

AN3.9 
Detalhes sobre a eventual contaminação histórica do local, quer à 
superfície, quer no subsolo, quer dos lençóis freáticos 

Ficha 
FB2.2.c) 

n.a. 

AN3.l0 
Documento comprovativo do uso ou posse dos terrenos para onde é 
feita a descarga 

Ficha 
FB2.2.c) 

n.a. 

AN3.11 
Estudo hidrológico para determinação do caudal de ponta 
correspondente ao período de retorno de projecto e indicação de qual a 
metodologia seguida na sua determinação 

Ficha 
FB2.2.d) 

n.a. 

AN3.l2 
Pormenorização das estruturas de descarga e a sua integração na zona 
de descarga, permitindo a dissipação de energia do escoamento 

Ficha 
FB2.2.d) 

n.a. 

AN3.13 

Descrição das razões pelas quais as características das descargas não 
estão de acordo com as MTD ou com os OQA. Programa de Melhoria 
Contínua das Descargas de Águas Residuais para o Solo / Águas 
Subterrâneas 

B2.2.c) n.a 

AN3.14 
Documentos comprovativos da autorização / condições de descarga 
para colector 

Quadro 
QB2.3 

2 

AN3.15 Documentos comprovativos da autorização de transporte 
Quadro 
QB2.3 

n.a 

AN3.l6 
Método utilizado e justificação da sua utilização na obtenção de cada 
um dos valores dos parâmetros referidos, por ponto de descarga para 
sistemas de drenagem colectivos 

Ficha 
FB2.3.a) 

1 

 
n.a. – Não aplicável 



 

  

A�EXO 3 (CO�T.) 
 

Documentos incluídos no Anexo 3 relativos à Parte B2 – Descargas/Emissões de Águas 
Residuais 

 
�º Ordem do 

Doc. 
Descrição 

Solicitado 
no Ponto 

�º de 
Páginas 

AN3.17 
Estudo hidrológico para determinação do caudal de ponta 
correspondente ao período de retorno de projecto e indicação de qual a 
metodologia seguida na sua determinação 

Ficha 
FB2.3.c) 

n.a. 

AN3.18 

Descrição das razões pelas quais as características das descargas não 
estão de acordo com as MTD ou com os OQA. Programa de Melhoria 
Contínua das Descargas de Águas Residuais para Sistemas de 
Drenagem Colectivos 

B2.3.c) n.a 

AN3.19 
Justificação do não tratamento das águas residuais antes da sua 
descarga 

B2.4 n.a 

AN3.20 
Método utilizado e justificação da sua utilização na obtenção de cada 
um dos valores que caracterizam as águas tratadas 

Ficha 
FB2.4.a) 

n.a. 

AN3.21 Implantação da linha de tratamento à escala 1:200 e 1:500 
Ficha 

FB2.4.c) 
n.a. 

AN3.22 
Dimensionamento devidamente justificado dos órgãos que compõem a 
linha de tratamento e respectivos desenhos à escala adequada 

Ficha 
FB2.4.c) 

n.a. 

AN3.23 Fluxograma de cada uma das linhas de tratamento de águas residuais 
Ficha 

FB2.4.c) 
n.a. 

AN3.24 
Justificação da não utilização de medidas para redução dos consumos 
de água através de processos de reutilização ou recirculação de águas 
residuais 

B2.5 n.a 

AN3.25 Justificação da não monitorização das águas residuais descarregadas B2.6 n.a 

AN3.26 
Descrição, por parâmetro e por ponto de descarga, do método de 
monitorização utilizado e sua justificação (no caso de não ser utilizado 
método analítico) 

Ficha 
FB2.5 

n.a 

AN3.27 
Sistematização dos efeitos possíveis das descargas identificadas, não 
só no que respeita ao meio receptor directo mas também às restantes 
componentes ambientais 

B2.7 1 

AN3.28 
Descrição das medidas de monitorização preconizadas para o ambiente 
no seu todo 

B2.7 1 

AN3.29 

Implantação, a escala não inferior a 1:2000, contendo a totalidade das 
redes de drenagem externas, localização dos pontos de descarga de 
águas residuais, tratadas ou não, e localização dos sistemas de 
tratamento 

B2.8 2 

AN3.30 
Diagrama esquemático contendo a informação solicitada, 
diferenciando-a pela cor ou. tipo de traço 

B2.8 1 

AN3.31 
Informação relativa à avaliação da necessidade de elaboração do 
relatório de base a que se refere o artigo 42.º do Decreto-Lei     
n.º 127/2013, de 30 de Agosto 

DL 
127/2013 

9 

 
n.a. – Não aplicável 

 
 


