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2 CRITERIOS GERAIS ASSOCIADOS AO SISTEMA DE
MONITORIZACAO

O recurso a instrumentacdo e observacdo permitira realizar o controlo proactivo e sistematico
dos trabalhos através da observacao dos parametros que influenciam o desenvolvimento da obra,
com o fim de verificar as hipoéteses de projeto e, onde necessario, adapta-lo antecipadamente de
forma a garantir, sem subestimar a seguranga, o cumprimento dos tempos de execugdo, a gestao
das aleatoriedades e dos imprevistos no contexto geolégico, geotécnico e hidrogeoldgico em
que a obra se insere.

Esta abordagem dindmica possibilita o controlo e a adaptacdo atempada das solugcdes e
consequente minimizacdo do risco geotécnico da obra (Figura 1).

PREVISAO

- Defini¢do dos cenarios de risco;

- Determinagéo das grandezas a medir para controlo dos cenarios de
risco;

- Seleg&o dos dispositivos de medigéo;

- Com base nos pressupostos de projeto, identificagdo dos limites a
partir dos quais de deverao aplicar medidas de mitigagéo;

- Predefinicéo de eventuais medidas de mitigacéo.

OTIMIZAQAO DO PROJETO E
APLICACAO DE MEDIDAS DE
CONTINGENCIA
- Avaliar o cumprimento dos pressupostos de
projeto;

- Se necessario, implementacédo de medidas de
contingéncia para controlo do risco geotécnico da
obra;

OBSERVACAO

- Identificar atempadamente os fenémenos
precursores dos cenarios de risco, através da
afericdo do comportamento das estruturas e
do terreno comparativamente aos limites
estabelecidos.

Figura 1 — Abordagem geral do Plano de Observagao

O sistema de observacao proposto é constituido por instrumentos de provada confiabilidade e
de uso corrente em obras similares. Todos os dispositivos de instrumentacao e observacdo serao
adequadamente protegidos de forma a evitar que sejam danificados durante a execu¢do da obra.

A realizacdo de leituras de instrumentacdo e observacdo de carater topografico pressupde o
recurso a elementos de referéncia adequados, posicionados numa zona da obra que nao sofra
perturbagdes e a uma distadncia tal que o erro de leitura associado seja minimo.

A adequada instalacdo dos dispositivos de instrumentacdo tem uma importancia estratégica para
o correto desempenho do sistema de observacao, em particular, para aqueles instrumentos que
uma vez instalados n3o ficam acessiveis.

As técnicas e procedimentos de instalacdo dos varios dispositivos serdo sempre executadas de
acordo com as indicagoes dos fabricantes e fornecedores.

Toda a instrumentagao ird ser instalada com a devida antecedéncia em relagdo ao inicio dos
trabalhos para se conseguirem adequadas leituras de referéncia. Durante a fase de obra, serao
realizadas leituras com a frequéncia necessaria para garantir um atempado reconhecimento dos
fenémenos precursores dos cenarios de risco e eficaz aplicacao de medidas de contingéncia.
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e construgao, com
base nos resultados de observacao, permitindo aferir os pressupostos admitidos no projeto, ao
nivel dos condicionamentos geolégico, geotécnicos e4 hidrogeoldgicos do local, dos métodos de

calculo, dos critérios de projeto e consequente verificagdo da funcionalidade da obra.

O Plano de Observagao deve ser considerado como uma peca "dindmica” e que, por isso, devera
ser atualizado, podendo sofrer algumas adaptagdes decorrentes da evolugdo dos processos
construtivos, da estratégia construtiva a implementar, e de eventuais particularidades e/ou

informagodes entretanto obtidas.

O Plano de Observacgao é definido para as estruturas a executar e para a sua envolvente. A parte
correspondente as estruturas a construir sera definida, onde aplicavel, em cada Tomo, para cada
volume especifico de cada tomo. Os dispositivos de instrumentacao a aplicar nas interferéncias e
infraestruturas existentes na vizinhanca da obra encontram-se definidos nos volumes do Tomo Il
correspondentes aos trogos de tanel, abrangendo, quando aplicavel, a zona da estacdao mais

proxima.
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MONITORIZACAO

O recurso a instrumentacdo e observacao permitird realizar o controlo proactivo e sistematico
dos trabalhos através da observacao dos parametros que influenciam o desenvolvimento da obra,
com o fim de verificar as hipoéteses de projeto e, onde necessario, adapta-lo antecipadamente de
forma a garantir, sem subestimar a seguranc¢a, o cumprimento dos tempos de execucgdo, a gestao
das aleatoriedades e dos imprevistos no contexto geoldgico, geotécnico e hidrogeologico em
que a obra se insere.

Esta abordagem dindmica possibilita o controlo e a adaptacdo atempada das solugdes e
consequente minimizagdo do risco geotécnico da obra (Figura 1).

PREVISAO

- Definigéo dos cenarios de risco;

- Determinagédo das grandezas a medir para controlo dos cenarios de
risco;

- Selegao dos dispositivos de medigao;

- Com base nos pressupostos de projeto, identificagdo dos limites a
partir dos quais de deverao aplicar medidas de mitigagao;

- Predefinigao de eventuais medidas de mitigagao.

OTIMIZAQAO DO PROJETO E
APLICACAO DE MEDIDAS DE
CONTINGENCIA
- Avaliar o cumprimento dos pressupostos de
projeto;

- Se necessario, implementagédo de medidas de
contingéncia para controlo do risco geotécnico da
obra;

OBSERVAGAO

- Identificar atempadamente os fenémenos
precursores dos cenarios de risco, através da
aferigdo do comportamento das estruturas e
do terreno comparativamente aos limites
estabelecidos.

Figura 1 — Abordagem geral do Plano de Observacgao

O sistema de observagao proposto é constituido por instrumentos de provada confiabilidade e
de uso corrente em obras similares. Todos os dispositivos de instrumentagdo e observagao serdo
adequadamente protegidos de forma a evitar que sejam danificados durante a execu¢do da obra.

A realizagao de leituras de instrumentacao e observacao de carater topografico pressupde o
recurso a elementos de referéncia adequados, posicionados numa zona da obra que nao sofra
perturbacdes e a uma distdncia tal que o erro de leitura associado seja minimo.

A adequada instalagao dos dispositivos de instrumentacao tem uma importancia estratégica para
o correto desempenho do sistema de observacao, em particular, para aqueles instrumentos que
uma vez instalados nao ficam acessiveis.

As técnicas e procedimentos de instalagdo dos varios dispositivos serdo sempre executadas de
acordo com as indicagdes dos fabricantes e fornecedores.

Toda a instrumentacdo ird ser instalada com a devida antecedéncia em relagdo ao inicio dos
trabalhos para se conseguirem adequadas leituras de referéncia. Durante a fase de obra, serdo
realizadas leituras com a frequéncia necessaria para garantir um atempado reconhecimento dos
fenomenos precursores dos cenarios de risco e eficaz aplicacdao de medidas de contingéncia.
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Apobs a conclusao dos trabalhos, realizar-se-3do leituras que permitam confirmar o comportamento
previsto das estruturas e do terreno.

A redundancia da instrumentacao constituird um aspeto importante para aumentar a confianga
no sistema e permitir um controlo adequado e fidedigno.

No enquadramento anterior, o sistema de observacdo foi definido para as diferentes obras
associadas ao projeto cujo acompanhamento do comportamento se julga necessario. Este

documento aborda a instrumentagdo de monitorizacdo associada a escavagdes do pogo, dos
tdneis da estagdo subterranea e dos acessos, nomeadamente :

Poco Central;

Galeria Central;

Galeria Transversal (Tanel 2);
Tanel de Acesso 1 & 2;
Acesso Este;

Acesso Oeste.

Para cada um destes locais, os sistemas de observacao preconizados atendem as diferentes fases
da obra.

Resumidamente os dispositivos de medicdo preconizados para cada frente de obra sdo os
apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 - Dispositivos de medicdo preconizados para a obra

= o s
w (-4
~ o =] < o z 9
a E o =z S < < Q a2 < ~ > w
38 g 8 S8 § 3 &85 832 8 E ¢
L G O = [©) =] = =2 a IE o
T = T ~ FE o 9 E < O g T 23 g £ 5 8
< o g 8 = & = {m é a w a Iz & [ E I«
G B %) 3 E & & S o] e o =z 9 4 a8 4J €0
FRENTE 8 8z =2 sz £ & ¢ O S g 5 I Z 2 E 82
DEOBRA & S § % % S = E E 3 G g E %g S ©& ¢ 2%
= - = = w (&) ouw
9 > 3 a o <] = € g PO
s 9 S & 2 g « 3 g 2 o 3 28 BEN BG &
S & 4 S © ] © wg S =
3 i T I3 a [~
2 & g s 53¢ g o g £
< & @ 3 3 g = 28 = s
= & S oZ
o <
HCSE X X X X X X X X X X
Central
e X X X X X X X X X X X X X
Central
Galeria
Transversal X X X X X X X X X X
(Tanel 2)
L X X X X X X X X X X
Acesso
HEEED X X X X X X X X X
Este
Acesso
Oeste. X X X X X X X X X

(EDIFICIOS)

ESTACAO TOTAL ROBOTIZADA
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