
Nº de linhas de alimentação 10
Nº de comedouros por linha 170
Nº total de comedouros 1700
Nº silos de armazenamento de ração 4
Capacidade unitária dos silos (ton) 19,6
Nº de linhas de abeberamento 12
Nº de pipetas por linha 515
Nº total de pipetas 6180
Nº entradas de ar laterais 172
Nº janelas de emergência 18
Nº ventiladores laterais 54
Nº de painéis evaporativos/coolings 10
N.º de ventiloconvectores de 75 kW 44

Listagem de equipamentos por pavilhão avícola - Produção de Frangos
2 salas de alojamento de aves (109,80m)



Nº de linhas de alimentação 10
Nº de comedouros por linha 140
Nº total de comedouros 1400
Nº silos de armazenamento de ração 4
Capacidade unitária dos silos (ton) 19,6
Nº de linhas de abeberamento 12
Nº de pipetas por linha 420
Nº total de pipetas 5040
Nº entradas de ar laterais 168
Nº janelas de emergência 14
Nº ventiladores laterais 44
Nº de painéis evaporativos/coolings 8
N.º de ventiloconvectores de 75 kW 18

Listagem de equipamentos por pavilhão avícola - Produção de Frangos
2 salas de alojamento de aves (134,63m)



Nº de caldeiras 2
Potência térmica nominal de cada caldeira (MW) 0,870
STEG Sim
Tipo de STEG Ciclone
Extratores de facas 2

Listagem de equipamentos por edifício das caldeiras


