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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

A 126+000 126+253 0.253 
  

0.7 0.253 

PS 126+253 126+258 
 

0.005 
  

0.005 

A 126+258 126+277 0.019 
   

0.019 

E 126+277 126+316 0.039 
  

0.75 0.039 

A 126+316 126+590 0.274 
  

2.4 0.274 

E 126+59 126+600 0.010 
  

6 0.010 

E 126+600 126+620 
 

0.020 
 

9.71 0.020 

PS 126+62 126+625 
 

0.005 
  

0.005 

E 126+625 126+657 0.032 
  

6 0.032 

A 126+657 127+025 0.368 
  

4 0.368 

A 127+025 127+183 
 

0.158 
 

7.00 0.158 

V 127+183 127+468 
 

0.285 
 

8.5 0.285 

A 127+468 127+685 
  

0.217 9.3 0.217 

A 127+685 128+104 0.419 
  

4 0.419 

E 128+104 128+124 0.020 
  

0.4 0.020 

A 128+124 128+794 0.670 
  

3.95 0.670 

E 128+794 128+975 0.181 
  

6 0.181 

E 128+975 129+090 
 

0.115 
 

10 0.115 

E 129+090 129+265 
  

0.175 13.48 0.175 

PS 129+265 129+270 0.005 
   

0.005 

E 129+270 129+390 
  

0.12 13.48 0.120 

E 129+390 129+525 
 

0.135 
 

10 0.135 

E 129+525 129+621 0.096 
  

6 0.096 

A 129+621 129+755 0.134 
  

4 0.134 

PAT 129+700 
     

A 129+755 129+850 
 

0.095 
 

8 0.095 

A 129+850 130+020 
  

0.17 14.4 0.17 

A 130+020 130+190 
 

0.17 
 

8 0.17 

A 130+190 130+225 
  

0.035 9.1 0.035 

A 130+225 130+265 
 

0.04 
 

8 0.04 

A 130+265 130+325 0.060 
  

4 0.06 

A 130+325 130+360 
 

0.035 
 

8 0.035 

A 130+360 130+500 
  

0.14 14.2 0.14 

PI 130+500 130+505 0.005 
   

0.005 

A 130+505 130+535 
  

0.03 14.2 0.03 

A 130+535 130+595 
 

0.06 
 

8 0.06 

A 130+595 130+647 0.052 
  

4 0.052 

E 130+647 130+725 0.078 
  

6 0.078 

E 130+725 130+825 
 

0.1 
 

6.9 0.1 

E 130+825 130+900 0.075 
  

6 0.075 

A 130+900 130+950 0.050 
  

4 0.05 

A 130+950 131+030 
 

0.08 
 

5.35 0.08 

A 131+030 131+075 0.045 
  

4 0.045 

E 131+075 131+135 0.060 
  

6 0.06 

E 131+135 131+175 
 

0.04 
 

6.65 0.04 

E 131+175 131+235 0.060 
  

6 0.06 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

A 131+235 131+300 0.065 
  

4 0.065 

A 131+300 131+325 
 

0.025 
 

4.26 0.025 

A 131+325 131+375 0.050 
  

4 0.05 

A 131+375 131+440 
 

0.065 
 

5.6 0.065 

A 131+440 131+710 0.270 
  

4 0.27 

A 131+710 131+775 
 

0.065 
 

8 0.065 

A 131+775 131+801 
  

0.026 11.23 0.026 

V 131+801 131+916 0.115 
  

16 0.115 

A 131+916 131+995 
  

0.079 10.7 0.079 

A 131+995 132+135 
 

0.14 
 

8 0.14 

A 132+135 132+330 0.195 
  

4 0.195 

A 132+330 132+475 
 

0.145 
 

5.1 0.145 

A 132+475 132+728 0.253 
  

4 0.253 

E 132+728 132+910 0.182 
  

6 0.182 

E 132+910 132+970 
 

0.06 
 

6.6 0.06 

E 132+970 133+153 0.183 
  

6 0.183 

PS 133+153 133+158 
 

0.005 
  

0.005 

E 133+158 133+214 0.056 
  

6 0.056 

A 133+214 133+596 0.382 
  

3.15 0.382 

ET 1 133+250 
     

E 133+596 133+640 0.044 
  

0.4 0.044 

A 133+640 133+880 0.240 
  

4 0.24 

A 133+88 134+230 
 

0.35 
 

8.2 0.35 

A 134+230 134+415 0.185 
  

4 0.185 

E 134+415 134+670 0.255 
  

6 0.255 

E 134+670 134+755 
 

0.085 
 

6.9 0.085 

E 134+755 134+785 0.030 
  

6 0.03 

E 134+785 134+835 
 

0.05 
 

6.32 0.05 

E 134+835 135+180 0.345 
  

6 0.345 

PS 135+180 135+190 
 

0.01 
  

0.01 

E 135+190 135+550 0.360 
  

6 0.36 

A 135+550 135+700 0.150 
  

4 0.15 

A 135+700 135+780 
 

0.08 
 

4.2 0.08 

A 135+780 136+020 0.240 
  

4 0.24 

E 136+020 136+080 0.060 
  

0.5 0.06 

A 136+080 136+270 0.190 
  

4 0.19 

A 136+270 136+390 
 

0.12 
 

7 0.12 

A 136+390 136+500 0.110 
  

4 0.11 

A 136+500 136+825 
 

0.325 
 

8 0.325 

PI 136+825 136+830 0.005 
   

0.005 

A 136+830 137+000 
 

0.17 
 

8 0.17 

PI 137+000 137+005 
 

0.005 
  

0.005 

A 137+005 137+080 
 

0.075 
 

8 0.075 

A 137+080 137+215 
 

0.135 
 

4 0.135 

A 137+215 137+420 
 

0.205 
 

8 0.205 

A 137+420 137+450 
  

0.03 9.1 0.03 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

PI 137+450 137+455 
 

0.005 
  

0.005 

A 137+455 137+800 
  

0.345 9.1 0.345 

A 137+800 137+930 
 

0.13 
 

8 0.13 

A 137+930 138+203 
  

0.273 8.45 0.273 

V 138+203 138+422 0.219 
  

7.5 0.219 

A 138+422 138+460 
 

0.038 
 

7.86 0.038 

A 138+460 138+490 0.030 
  

4 0.03 

A 138+490 138+515 
 

0.025 
 

5.1 0.025 

A 138+515 138+530 0.015 
  

4 0.015 

E 138+530 138+630 0.100 
  

3.65 0.1 

A 138+630 138+650 0.020 
  

4 0.02 

A 138+650 138+690 
 

0.04 
 

6.77 0.04 

A 138+690 138+770 0.080 
  

4 0.08 

A 138+770 138+800 
 

0.03 
 

5.28 0.03 

PAT 138+800 
     

A 138+800 138+840 0.040 
  

4 0.04 

E 138+840 138+920 0.080 
  

2.9 0.08 

A 138+920 139+000 0.080 
  

4 0.08 

A 139+000 139+022 
  

0.022 9.1 0.022 

V 139+022 139+365 
 

0.343 
 

15 0.343 

A 139+365 139+434 
  

0.069 11.57 0.069 

A 139+434 139+604 
  

0.17 10 0.17 

V 139+604 140+179 
 

0.575 
 

20 0.575 

A 140+179 140+205 
  

0.026 10 0.026 

A 140+205 140+360 
  

0.155 17.2 0.155 

A 140+360 140+385 
 

0.025 
 

8 0.025 

A 140+385 140+449 0.064 
  

4 0.064 

E 140+449 140+452 0.003 
  

0.1 0.003 

A 140+452 140+485 0.033 
  

4 0.033 

A 140+485 140+530 
 

0.045 
 

8 0.045 

A 140+530 140+590 
  

0.06 10.67 0.06 

A 140+590 140+620 
 

0.03 
 

8 0.03 

A 140+620 140+855 
  

0.235 14.7 0.235 

A 140+855 140+875 
 

0.02 
 

8 0.02 

A 140+875 140+930 0.055 
  

4 0.055 

A 140+930 140+950 
 

0.02 
 

8 0.02 

A 140+950 140+960 
  

0.01 8.4 0.01 

A 140+960 140+980 
 

0.02 
 

8 0.02 

A 140+98 141+000 0.020 
  

4 0.02 

E 141+000 141+086 0.086 
  

6 0.086 

A 141+086 141+110 0.024 
  

4 0.024 

A 141+110 141+150 
 

0.04 
 

5.93 0.04 

A 141+150 141+220 0.070 
  

4 0.07 

E 141+220 141+265 0.045 
  

6 0.045 

E 141+265 141+290 
 

0.025 
 

10 0.025 

E 141+290 141+310 
  

0.02 10.68 0.02 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

E 141+310 141+340 
 

0.03 
 

10 0.03 

PS 141+340 141+345 
 

0.005 
  

0.005 

E 141+345 141+350 
 

0.005 
  

0.005 

E 141+350 141+375 
  

0.025 10.6 0.025 

E 141+375 141+425 
 

0.05 
 

10 0.05 

E 141+425 141+490 0.065 
  

6 0.065 

A 141+490 141+550 0.060 
  

4 0.06 

A 141+550 141+690 
 

0.14 
 

7.17 0.14 

A 141+690 141+830 0.140 
  

4 0.14 

A 141+830 141+925 
 

0.095 
 

5.7 0.095 

A 141+925 142+020 0.095 
  

4 0.095 

PS 142+020 142+025 
 

0.005 
  

0.005 

A 142+025 142+168 0.143 
  

4 0.143 

E 142+168 142+630 0.462 
  

6 0.462 

A 142+630 143+025 0.395 
  

4 0.395 

A 143+025 143+200 
 

0.175 
 

8 0.175 

PI 143+200 143+205 0.005 
   

0.005 

A 143+205 143+230 
 

0.025 
 

8 0.025 

A 143+230 143+325 
  

0.095 9.54 0.095 

A 143+325 143+600 
 

0.275 
 

8 0.275 

A 143+600 143+913 
  

0.313 11.5 0.313 

V 143+913 144+093 0.18 
  

10 0.18 

A 144+093 144+195 
  

0.102 9.39 0.102 

A 144+195 144+645 
 

0.45 
 

8 0.45 

A 144+645 145+009 0.364 
  

4 0.364 

E 145+009 145+013 0.004 
  

0.015 0.004 

A 145+013 145+024 0.011 
  

0.05 0.011 

E 145+024 145+200 0.176 
  

6 0.176 

E 145+200 145+250 
 

0.05 
 

7.33 0.05 

E 145+250 145+553 0.303 
  

6 0.303 

PS 145+553 145+558 
 

0.005 
  

0.005 

E 145+558 145+795 0.237 
  

6 0.237 

A 145+795 146+000 0.205 
  

4 0.205 

A 146+000 146+200 
 

0.2 
 

5.3 0.2 

A 146+200 146+275 0.075 
  

4 0.075 

A 146+275 146+475 
 

0.2 
 

6.66 0.2 

A 146+475 146+530 0.055 
  

4 0.055 

E 146+530 146+660 0.130 
  

6 0.13 

E 146+660 146+710 
 

0.05 
 

10 0.05 

E 146+710 146+775 
  

0.065 10.87 0.065 

E 146+775 146+802 
 

0.027 
 

10 0.027 

PS 146+802 146+807 0.005 
   

0.005 

E 146+807 146+855 
 

0.048 
 

10 0.048 

E 146+855 147+08 0.225 
  

6 0.225 

E 147+08 147+100 
 

0.02 
 

6.43 0.02 

E 147+100 147+140 0.040 
  

6 0.04 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

A 147+140 147+230 0.090 
  

2.37 0.09 

E 147+230 147+330 0.100 
  

1.37 0.1 

A 147+330 147+410 0.080 
  

0.76 0.08 

E 147+410 147+460 0.050 
  

6 0.05 

E 147+460 147+485 
 

0.025 
 

8.14 0.025 

E 147+485 147+515 0.030 
  

6 0.03 

A 147+515 147+545 0.030 
  

4 0.03 

A 147+545 147+580 
 

0.035 
 

8 0.035 

A 147+580 147+690 
  

0.11 11.45 0.11 

A 147+690 147+720 
 

0.03 
 

8 0.03 

A 147+720 147+820 
  

0.1 8.92 0.1 

A 147+820 147+990 
 

0.17 
 

8 0.17 

A 147+990 148+190 0.200 
  

4 0.2 

A 148+190 148+315 
 

0.125 
 

6.55 0.125 

V 148+315 148+483 0.168 
  

8.1 0.168 

A 148+483 148+660 
 

0.177 
 

6.66 0.177 

A 148+660 148+735 0.075 
  

4 0.075 

E 148+735 148+805 0.070 
  

3.74 0.07 

PAT ZN 148+900 
     

A 148+805 149+066 0.261 
  

3.38 0.261 

PS 149+066 149+074 
 

0.008 
  

0.008 

A 149+074 149+370 0.296 
  

3.38 0.296 

E 149+370 149+390 0.020 
  

0.3 0.02 

A 149+390 149+570 0.180 
  

1.05 0.18 

E 149+570 149+700 0.130 
  

1.75 0.13 

PS 149+700 149+705 
 

0.005 
  

0.005 

E 149+705 149+825 0.120 
  

1.75 0.12 

A 149+825 149+970 0.145 
  

1.8 0.145 

E 149+970 149+990 0.020 
  

0.16 0.02 

A 149+990 150+280 0.290 
  

3.95 0.29 

E 150+280 150+845 0.565 
  

6 0.565 

E 150+845 150+900 
 

0.055 
 

6.5 0.055 

E 150+900 150+902 0.002 
  

6 0.002 

PS 150+902 150+907 
 

0.005 
  

0.005 

E 150+907 151+284 0.377 
  

4.3 0.377 

A 151+284 151+560 0.276 
  

4 0.276 

A 151+56 151+685 
 

0.125 
 

8 0.125 

A 151+685 151+765 
  

0.08 8.57 0.08 

A 151+765 152+000 
 

0.235 
 

8 0.235 

A 152+000 152+170 0.170 
  

4 0.17 

E 152+170 152+300 0.130 
  

6 0.13 

E 152+300 152+375 
 

0.075 
 

9.13 0.075 

PS 152+375 152+380 0.005 
   

0.005 

E 152+380 152+465 
 

0.085 
 

9.13 0.085 

E 152+465 152+770 0.305 
  

6 0.305 

A 152+770 152+875 0.105 
  

4 0.105 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

A 152+875 153+000 
 

0.125 
 

4.68 0.125 

A 153+000 153+010 0.010 
  

4 0.01 

A 153+010 153+033 
 

0.023 
 

4.56 0.023 

PS 153+033 153+043 
 

0.01 
  

0.01 

A 153+043 153+045 
 

0.002 
  

0.002 

A 153+045 153+101 0.056 
  

4 0.056 

E 153+101 153+145 0.044 
  

1.05 0.044 

A 153+145 153+225 0.080 
  

4 0.08 

A 153+225 153+430 
 

0.205 
 

8 0.205 

A 153+430 153+806 
  

0.376 13.6 0.376 

A 153+806 153+844 
  

0.038 10 0.038 

V 153+844 154+16 
 

0.316 
 

14 0.316 

A 154+160 154+210 
  

0.05 10 0.05 

A 154+210 154+395 
 

0.185 
 

8 0.185 

A 154+395 154+410 
  

0.015 10 0.015 

A 154+410 154+710 
 

0.3 
 

8 0.3 

A 154+710 154+725 
  

0.015 10 0.015 

A 154+725 154+815 
 

0.09 
 

8 0.09 

A 154+815 154+855 0.040 
  

4 0.04 

A 154+855 154+995 
 

0.14 
 

5.9 0.14 

A 154+995 155+130 0.135 
  

4 0.135 

E 155+130 155+235 0.105 
  

2.93 0.105 

PS 155+235 155+240 
 

0.005 
  

0.005 

E 155+240 155+365 0.125 
  

2.93 0.125 

A 155+365 155+500 0.135 
  

4 0.135 

PAT 7 157+500 
     

A 155+500 155+530 
 

0.03 
 

4.65 0.03 

A 155+530 155+570 0.040 
  

4 0.04 

A 155+570 155+625 
 

0.055 
 

8 0.055 

A 155+625 155+635 
  

0.01 8.44 0.01 

A 155+635 155+655 
 

0.02 
 

8 0.02 

A 155+655 155+693 
  

0.038 9.95 0.038 

V 155+693 155+831 0.138 
  

11.6 0.138 

A 155+831 155+845 
  

0.014 8.49 0.014 

A 155+845 155+865 
 

0.02 
 

8 0.02 

A 155+865 155+880 0.015 
  

4 0.015 

E 155+880 156+000 0.120 
  

3.5 0.12 

Início da zona de Morfologia mais ondulada 

A 156+000 156+120 0.120 
  

6.53 0.12 

E 156+120 156+310 0.190 
  

5.53 0.19 

A 156+310 156+375 0.065 
  

8 0.065 

A 156+375 156+393 
 

0.018 
 

9.64 0.018 

V 156+393 156+940 
 

0.547 
 

22 0.547 

A 156+940 157+175 
 

0.235 
 

14 0.235 

PI 157+175 157+195 0.020 
   

0.02 

A 157+195 157+470 
 

0.275 
 

13.65 0.275 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

A 157+470 157+554 0.084 
  

8 0.084 

E 157+554 157+635 0.081 
  

10 0.081 

E 157+635 157+670 
 

0.035 
 

11 0.035 

E 157+670 157+804 0.134 
  

10 0.134 

A 157+804 157+975 0.171 
  

2 0.171 

E 157+975 158+370 0.395 
  

10 0.395 

E 158+370 158+375 
 

0.005 
 

15 0.005 

PS 158+375 158+380 0.005 
   

0.005 

E 158+380 158+415 
 

0.035 
 

15 0.035 

E 158+415 158+470 
  

0.055 16.57 0.055 

E 158+470 158+545 
 

0.075 
 

15 0.075 

E 158+545 158+690 
  

0.145 23.81 0.145 

E 158+690 158+715 
 

0.025 
 

15 0.025 

E 158+715 158+790 0.075 
  

10 0.075 

A 158+790 158+845 0.055 
  

8 0.055 

A 158+845 158+858 
 

0.013 
 

10 0.013 

V 158+858 159+182 0.324 
  

23.1 0.324 

A 159+182 159+230 
 

0.048 
 

10 0.048 

A 159+230 159+260 0.030 
  

8 0.03 

E 159+260 159+475 0.215 
  

10 0.215 

E 159+475 159+505 
 

0.03 
 

15 0.03 

E 159+505 159+565 
  

0.06 18.35 0.06 

E 159+565 159+590 
 

0.025 
 

15 0.025 

E 159+590 159+640 0.050 
  

10 0.05 

A 159+640 159+680 0.040 
  

8 0.04 

A 159+680 159+695 
 

0.015 
 

10.75 0.015 

V 159+695 160+359 
 

0.664 
 

28.5 0.664 

A 160+359 160+365 
 

0.006 
 

8.97 0.006 

A 160+365 160+530 0.165 
  

8 0.165 

E 160+530 160+695 0.165 
  

10 0.165 

E 160+695 160+763 
 

0.068 
 

15 0.068 

PS 160+763 160+768 
 

0.005 
  

0.005 

E 160+768 160+865 
 

0.097 
 

15 0.097 

E 160+865 161+000 0.135 
  

10 0.135 

A 161+000 161+160 0.160 
  

8 0.16 

A 161+160 161+230 
 

0.07 
 

8.96 0.07 

A 161+230 161+335 0.105 
  

8 0.105 

ET 2 161+300 
     

E 161+335 161+590 0.255 
  

10 0.255 

PS 161+590 161+595 0.005 
   

0.005 

E 161+595 161+775 0.180 
  

10 0.18 

E 161+775 162+135 
 

0.36 
 

14.8 0.36 

E 162+135 162+249 0.114 
  

10 0.114 

A 162+249 162+615 
 

0.366 
 

8 0.366 

A 162+615 162+825 
 

0.21 
 

14 0.21 

PI 162+825 162+835 
 

0.01 
  

0.01 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

A 162+835 162+840 
 

0.005 
 

8.5 0.005 

A 162+840 163+59 
 

0.75 
 

8 0.75 

A 163+59 163+625 
 

0.035 
 

8.5 0.035 

A 163+625 163+865 
 

0.24 
 

8 0.24 

A 163+865 163+888 
 

0.023 
 

9.95 0.023 

V 163+888 164+292 0.404 
  

24 0.404 

A 164+292 164+429 
 

0.137 
 

15 0.137 

V 164+429 165+043 
 

0.6 
 

24 0.614 

A 165+043 165+055 
 

0.012 
 

10 0.012 

A 165+055 165+095 0.040 
  

8 0.04 

E 165+095 165+165 0.070 
  

3.3 0.07 

A 165+165 165+215 0.050 
  

8 0.05 

A 165+215 165+224 
 

0.009 
 

10 0.009 

V 165+224 165+606 0.382 
  

27 0.382 

A 165+606 165+745 
 

0.139 
 

8 0.139 

E 165+745 165+805 0.060 
  

10 0.06 

E 165+805 165+830 
 

0.025 
 

10.8 0.025 

E 165+830 165+900 0.070 
  

10 0.07 

A 165+900 165+940 0.040 
  

2.8 0.04 

E 165+940 165+980 0.040 
  

10 0.04 

E 165+980 166+025 
 

0.045 
 

15 0.045 

E 166+025 166+170 
  

0.145 21.57 0.145 

E 166+170 166+195 
 

0.025 
 

15 0.025 

E 166+195 166+355 0.160 
  

10 0.16 

A 166+355 166+390 0.035 
  

1.8 0.035 

E 166+390 166+535 0.145 
  

8.8 0.145 

A 166+535 166+580 0.045 
  

4.63 0.045 

E 166+580 166+783 0.203 
  

10 0.203 

PS 166+783 166+793 
 

0.01 
  

0.01 

E 166+793 166+828 0.035 
  

10 0.035 

A 166+828 166+995 0.167 
  

3.5 0.167 

E 166+995 167+240 0.245 
  

5.1 0.245 

A 167+240 167+321 0.081 
  

4.7 0.081 

E 167+321 167+370 0.049 
  

10 0.049 

E 167+370 167+445 
 

0.075 
 

13 0.075 

E 167+445 167+630 0.185 
  

10 0.185 

E 167+630 167+685 
 

0.055 
 

12.3 0.055 

E 167+685 167+770 0.085 
  

10 0.085 

E 167+770 167+902 
 

0.132 
 

15 0.132 

PS 167+902 167+907 
 

0.005 
  

0.005 

E 167+907 167+925 
 

0.018 
 

15 0.018 

E 167+925 168+445 
  

0.52 33.4 0.52 

E 168+445 168+470 
 

0.025 
 

15 0.025 

E 168+470 168+525 0.055 
  

10 0.055 

A 168+525 168+605 0.080 
  

8 0.08 

PI 168+605 168+615 0.010 
   

0.01 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

PAT 8 168+525 
     

A 168+615 168+700 0.085 
  

8 0.085 

A 168+700 169+040 
 

0.34 
 

13.35 0.34 

A 169+040 169+075 0.035 
  

8 0.035 

A 169+075 169+175 
 

0.1 
 

12.25 0.1 

A 169+175 169+200 0.025 
  

8 0.025 

A 169+200 169+215 
 

0.015 
 

9.26 0.015 

V 169+215 169+650 0.435 
  

28 0.435 

A 169+650 169+707 
 

0.057 
 

10 0.057 

A 169+707 169+716 
 

0.009 
 

12.6 0.009 

A 169+716 169+790 0.074 
  

8 0.074 

E 169+790 169+880 0.090 
  

10 0.09 

E 169+880 169+920 
 

0.04 
 

15 0.04 

E 169+920 170+060 
  

0.14 20.5 0.14 

PS 170+060 170+070 
 

0.01 
  

0.01 

E 170+070 170+210 
  

0.14 22.2 0.14 

E 170+210 170+325 
 

0.115 
 

15 0.115 

E 170+325 170+390 0.065 
  

10 0.065 

A 170+390 170+435 0.045 
  

2.2 0.045 

E 170+435 170+505 0.070 
  

3.66 0.07 

A 170+505 170+548 0.043 
  

6.2 0.043 

V 170+548 171+333 
 

0.785 
 

40 0.785 

A 171+333 171+380 
 

0.047 
 

10.3 0.047 

A 171+380 171+430 0.050 
  

8 0.05 

E 171+430 171+580 0.150 
  

10 0.15 

A 171+580 171+780 0.200 
  

2.75 0.2 

E 171+780 171+867 0.087 
  

10 0.087 

PS 171+867 171+872 
 

0.005 
  

0.005 

E 171+872 171+895 0.023 
  

10 0.023 

E 171+895 171+985 
 

0.09 
 

12 0.09 

E 171+985 172+260 0.275 
  

10 0.275 

A 172+260 172+865 0.605 
  

5 0.605 

E 172+865 173+057 0.192 
  

10 0.192 

PS 173+057 173+062 
 

0.005 
  

0.005 

E 173+062 173+225 0.163 
  

10 0.163 

A 173+225 173+370 0.145 
  

2.7 0.145 

E 173+370 173+420 0.050 
  

1 0.05 

A 173+420 173+495 0.075 
  

8 0.075 

A 173+495 173+540 
 

0.045 
 

9.8 0.045 

A 173+540 173+710 0.170 
  

8 0.17 

A 173+710 173+760 
 

0.05 
 

10.25 0.05 

A 173+760 174+140 0.380 
  

8 0.38 

E 174+140 174+230 0.090 
  

4.8 0.09 

A 174+230 174+285 0.055 
  

8 0.055 

A 174+285 174+320 
 

0.035 
 

9.8 0.035 

PI 174+320 174+330 0.010 
   

0.01 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

A 174+330 174+610 
 

0.28 
 

14 0.28 

A 174+610 174+640 0.030 
  

8 0.03 

A 174+640 174+720 
 

0.08 
 

9.1 0.08 

A 174+720 174+893 0.173 
  

8 0.173 

E 174+893 175+010 0.117 
  

10 0.117 

PS 175+010 175+015 0.005 
   

0.005 

E 175+015 175+060 0.045 
  

10 0.045 

E 175+060 175+165 
 

0.105 
 

11 0.105 

E 175+165 175+280 0.115 
  

10 0.115 

A 175+280 175+590 0.310 
  

7.25 0.31 

E 175+590 175+805 0.215 
  

10 0.215 

PS 175+805 175+810 
 

0.005 
  

0.005 

E 175+810 175+865 
 

0.055 
 

13.3 0.055 

E 175+865 175+990 0.125 
  

10 0.125 

E 175+990 176+035 
 

0.045 
 

11.8 0.045 

E 176+035 176+075 0.040 
  

10 0.04 

E 176+075 176+150 
 

0.075 
 

15 0.075 

E 176+150 176+485 
  

0.335 24.2 0.335 

E 176+485 176+505 
 

0.02 
 

15 0.02 

E 176+505 176+525 0.020 
  

10 0.02 

E 176+525 176+570 
 

0.045 
 

15 0.045 

E 176+570 176+610 
  

0.04 16.6 0.04 

E 176+610 176+650 
 

0.04 
 

15 0.04 

E 176+650 176+700 0.050 
  

10 0.05 

A 176+700 176+740 0.040 
  

2.3 0.04 

E 176+740 176+780 0.040 
  

1.85 0.04 

A 176+780 176+850 0.070 
  

8 0.07 

A 176+850 176+885 
 

0.035 
 

9.1 0.035 

A 176+885 176+975 0.090 
  

8 0.09 

A 176+975 177+050 
 

0.075 
 

8.55 0.075 

A 177+050 177+055 0.005 
  

8 0.005 

A 177+055 177+180 
 

0.125 
 

12.95 0.125 

A 177+180 177+215 0.035 
  

8 0.035 

A 177+215 177+222 
 

0.007 
 

9.1 0.007 

V 177+222 177+462 0.24 
  

16.8 0.24 

A 177+462 177+485 
 

0.023 
 

9.9 0.023 

A 177+485 177+581 0.096 
  

8 0.096 

V 177+581 178+241 
 

0.66 
 

39 0.66 

A 178+241 178+285 0.044 
  

8 0.044 

A 178+285 178+325 
 

0.04 
 

15 0.04 

A 178+325 178+370 
  

0.045 16.9 0.045 

A 178+370 178+445 
 

0.075 
 

15 0.075 

A 178+445 178+570 0.125 
  

8 0.125 

A 178+570 178+581 
 

0.011 
 

10 0.011 

V 178+581 178+723 0.142 
  

20 0.142 

Fim da zona de Morfologia mais ondulada 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

A 178+723 178+760 
  

0.037 10 0.037 

A 178+760 178+955 
  

0.195 13.3 0.195 

A 178+955 178+975 
 

0.02 
 

8 0.02 

A 178+975 179+005 0.030 
  

4 0.03 

E 179+005 179+035 0.030 
  

6 0.03 

E 179+035 179+055 
 

0.02 
 

10 0.02 

E 179+055 179+155 
  

0.1 14.9 0.1 

E 179+155 179+185 
 

0.03 
 

10 0.03 

E 179+185 179+325 0.140 
  

6 0.14 

ET 179+220 
     

E 179+325 179+404 
 

0.079 
 

9.55 0.079 

PS 179+404 179+411 
 

0.007 
  

0.007 

E 179+411 179+415 
 

0.004 
 

9.55 0.004 

E 179+415 179+560 0.145 
  

6 0.145 

A 179+560 179+590 0.030 
  

4 0.03 

A 179+590 179+790 
 

0.2 
 

8 0.2 

A 179+790 180+065 
  

0.275 11.85 0.275 

A 180+065 180+075 
 

0.01 
 

8 0.01 

A 180+075 180+095 0.020 
  

4 0.02 

E 180+095 180+330 0.235 
  

2.15 0.235 

A 180+330 180+450 0.120 
  

2.85 0.12 

E 180+450 180+725 0.275 
  

6 0.275 

E 180+725 181+005 
 

0.28 
 

6.5 0.28 

E 181+005 181+055 0.050 
  

6 0.05 

A 181+055 181+175 0.120 
  

4 0.12 

A 181+175 181+180 
 

0.005 
 

5.3 0.005 

A 181+180 181+225 0.045 
  

4 0.045 

E 181+225 181+615 0.390 
  

5.65 0.39 

A 181+615 181+727 0.112 
  

4 0.112 

PS 181+727 181+732 
 

0.005 
  

0.005 

A 181+732 181+760 0.028 
  

4 0.028 

A 181+760 181+945 
 

0.185 
 

8 0.185 

A 181+945 181+984 
  

0.039 10 0.039 

V 181+984 182+494 
 

0.51 
 

20 0.51 

A 182+494 182+930 
  

0.436 13.2 0.436 

A 182+930 183+060 
 

0.13 
 

8 0.13 

A 183+060 183+110 
  

0.05 9.87 0.05 

PI 183+110 183+210 0.100 
   

0.1 

A 183+210 183+333 
  

0.123 10 0.123 

V 183+333 183+827 
 

0.5 
 

20 0.494 

A 183+827 183+975 
  

0.148 10.2 0.148 

A 183+975 184+025 
 

0.05 
 

8 0.05 

A 184+025 184+175 
  

0.15 10.21 0.15 

A 184+175 184+390 
 

0.215 
 

8 0.215 

A 184+390 184+420 0.030 
  

4 0.03 

E 184+420 184+601 0.181 
  

4 0.181 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

A 184+601 184+635 0.034 
  

4 0.034 

A 184+635 184+855 
 

0.22 
 

7.67 0.22 

PI 184+855 184+865 0.010 
   

0.01 

A 184+865 184+900 
 

0.035 
 

6.8 0.035 

A 184+900 185+030 0.130 
  

4 0.13 

E 185+030 185+080 0.050 
  

6 0.05 

E 185+080 185+115 
 

0.035 
 

10 0.035 

E 185+115 185+175 
  

0.06 12.55 0.06 

E 185+175 185+255 
 

0.08 
 

10 0.08 

E 185+255 185+325 
  

0.07 13.15 0.07 

E 185+325 185+345 
 

0.02 
 

10 0.02 

E 185+345 185+380 0.035 
  

6 0.035 

A 185+380 185+405 0.025 
  

4 0.025 

A 185+405 185+495 
 

0.09 
 

6.2 0.09 

A 185+495 185+575 0.080 
  

4 0.08 

E 185+575 185+665 0.090 
  

6 0.09 

E 185+665 185+805 
 

0.14 
 

8.35 0.14 

E 185+805 185+850 0.045 
  

6 0.045 

A 185+850 185+885 0.035 
  

4 0.035 

A 185+885 185+915 
 

0.03 
 

8 0.03 

A 185+915 186+039 
  

0.124 11.25 0.124 

A 186+039 186+057 
  

0.018 10 0.018 

V 186+057 186+371 
 

0.314 
 

23 0.314 

A 186+371 186+585 
  

0.214 15.85 0.214 

A 186+585 186+600 
 

0.015 
 

8 0.015 

A 186+600 186+650 0.050 
  

4 0.05 

E 186+650 186+720 0.070 
  

6 0.07 

E 186+720 186+755 
 

0.035 
 

10 0.035 

E 186+755 186+820 
  

0.065 14 0.065 

E 186+820 186+840 
 

0.02 
 

10 0.02 

E 186+840 186+870 0.030 
  

6 0.03 

E 186+870 186+900 
 

0.03 
 

10 0.03 

E 186+900 186+995 
  

0.095 13.6 0.095 

E 186+995 187+030 
 

0.035 
 

10 0.035 

E 187+030 187+070 0.040 
  

6 0.04 

A 187+070 187+090 0.020 
  

4 0.02 

A 187+090 187+115 
 

0.025 
 

8 0.025 

A 187+115 187+125 
  

0.01 9.9 0.01 

PI 187+125 187+135 0.010 
   

0.01 

A 187+135 187+250 
  

0.115 15.2 0.115 

A 187+250 187+280 
 

0.03 
 

8 0.03 

A 187+280 187+315 0.035 
  

4 0.035 

E 187+315 187+360 0.045 
  

6 0.045 

E 187+36 187+385 
 

0.025 
 

10 0.025 

E 187+385 187+515 
  

0.13 20.75 0.13 

E 187+515 187+545 
 

0.03 
 

10 0.03 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

E 187+545 187+720 0.175 
  

6 0.175 

A 187+720 187+800 0.080 
  

2.12 0.08 

E 187+800 187+875 0.075 
  

5.65 0.075 

PS 187+875 187+880 
 

0.005 
  

0.005 

E 187+880 187+985 0.105 
  

5.65 0.105 

A 187+985 188+075 0.090 
  

4 0.09 

PAT 9 188+075 
     

A 188+075 188+165 
 

0.09 
 

4.65 0.09 

A 188+165 188+275 0.110 
  

4 0.11 

E 188+275 188+300 0.025 
  

0.2 0.025 

A 188+300 188+475 0.175 
  

2.9 0.175 

E 188+475 188+545 0.070 
  

0.55 0.07 

A 188+545 188+802 0.257 
  

4 0.257 

PS 188+802 188+812 
 

0.01 
  

0.01 

A 188+812 188+850 0.038 
  

4 0.038 

A 188+850 189+125 
 

0.275 
 

6.8 0.275 

PI 189+125 189+135 0.010 
   

0.01 

A 189+135 189+190 
 

0.055 
 

6.7 0.055 

A 189+190 189+23 0.040 
  

4 0.04 

E 189+23 189+29 0.060 
  

6 0.06 

E 189+29 189+335 
 

0.045 
 

10 0.045 

E 189+335 189+515 
  

0.18 18.5 0.18 

E 189+515 189+550 
 

0.035 
 

10 0.035 

E 189+550 189+635 0.085 
  

6 0.085 

A 189+635 189+805 0.170 
  

3.7 0.17 

ET 3 189+700 
     

E 189+805 189+971 0.166 
  

6 0.166 

A 189+971 190+055 
 

0.084 
 

4 0.084 

A 190+055 190+110 
 

0.055 
 

8 0.055 

A 190+110 190+165 
  

0.055 9.57 0.055 

PI 190+165 190+175 
 

0.01 
  

0.01 

A 190+175 190+290 
  

0.115 11 0.115 

A 190+290 190+325 
 

0.035 
 

8 0.035 

A 190+325 190+500 
  

0.175 12.5 0.175 

A 190+500 190+620 
 

0.12 
 

8 0.12 

A 190+620 191+023 
  

0.403 14.1 0.403 

V 191+023 191+598 
 

0.575 
 

22 0.575 

A 191+598 191+600 
  

0.002 8.4 0.002 

A 191+600 191+640 
 

0.04 
 

8 0.04 

A 191+640 191+685 0.045 
  

4 0.045 

E 191+685 191+770 0.085 
  

2.35 0.085 

A 191+770 191+835 0.065 
  

4 0.065 

A 191+835 191+855 
 

0.02 
 

4.65 0.02 

A 191+855 191+900 0.045 
  

4 0.045 

E 191+900 191+960 0.060 
  

6 0.06 

E 191+960 191+985 
 

0.025 
 

10 0.025 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

E 191+985 192+410 
  

0.425 24.5 0.425 

E 192+410 192+475 
 

0.065 
 

10 0.065 

E 192+475 192+545 0.070 
  

6 0.07 

A 192+545 192+580 0.035 
  

4 0.035 

A 192+580 192+650 
 

0.07 
 

7.95 0.07 

PI 192+650 192+670 0.020 
   

0.02 

A 192+670 192+990 
 

0.32 
 

7.44 0.32 

A 192+990 193+0650 0.075 
  

4 0.075 

E 193+065 193+235 0.170 
  

6 0.17 

E 193+235 193+255 
 

0.02 
 

6.5 0.02 

PS 193+255 193+26 
 

0.005 
  

0.005 

E 193+260 193+270 
 

0.01 
 

6.5 0.01 

E 193+270 193+400 0.130 
  

6 0.13 

A 193+400 193+575 0.175 
  

4 0.175 

A 193+575 193+735 
 

0.16 
 

8 0.16 

A 193+735 193+765 
  

0.03 8.4 0.03 

A 193+765 193+900 
 

0.135 
 

8 0.135 

A 193+900 194+050 0.150 
  

4 0.15 

E 194+050 194+100 0.050 
  

6 0.05 

E 194+100 194+140 
 

0.04 
 

10 0.04 

E 194+140 194+195 
  

0.055 11 0.055 

E 194+195 194+235 
 

0.04 
 

10 0.04 

E 194+235 194+305 0.070 
  

6 0.07 

A 194+305 194+365 0.060 
  

4 0.06 

A 194+365 194+415 
 

0.05 
 

8 0.05 

A 194+415 194+460 
  

0.045 10.85 0.045 

PI 194+460 194+470 0.010 
   

0.01 

A 194+470 194+597 
  

0.127 13.2 0.127 

A 194+597 194+734 
  

0.137 10 0.137 

V 194+734 195+064 
 

0.33 
 

19 0.33 

A 195+064 195+075 
 

0.011 
 

7 0.011 

A 195+075 195+100 0.025 
  

4 0.025 

E 195+100 195+365 0.265 
  

6 0.265 

E 195+365 195+400 
 

0.035 
 

6.6 0.035 

E 195+400 195+508 0.108 
  

6 0.108 

A 195+508 195+760 0.252 
  

2.82 0.252 

E 195+760 195+897 0.137 
  

6 0.137 

PS 195+897 195+902 
 

0.005 
  

0.005 

E 195+902 196+145 0.243 
  

6 0.243 

PAT 10 196+000 
     

E 196+145 196+170 
 

0.025 
 

6.15 0.025 

E 196+170 196+335 0.165 
  

6 0.165 

A 196+335 196+450 0.115 
  

4 0.115 

E 196+450 196+530 0.080 
  

2.2 0.08 

A 196+530 196+560 0.030 
  

4 0.03 

A 196+560 196+580 0.020 
  

7.9 0.02 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

V 196+580 197+330 
 

0.75 
 

35 0.75 

A 197+330 197+390 
  

0.06 10 0.06 

A 197+390 197+450 
 

0.06 
 

8 0.06 

A 197+450 197+520 0.070 
  

4 0.07 

E 197+520 197+765 0.245 
  

6 0.245 

E 197+765 197+785 
 

0.02 
 

9.3 0.02 

PS 197+785 197+790 0.005 
   

0.005 

E 197+790 197+900 
 

0.11 
 

9.3 0.11 

E 197+900 197+985 0.085 
  

6 0.085 

E 197+985 198+135 
 

0.15 
 

10 0.15 

E 198+135 198+235 
  

0.1 12.5 0.1 

E 198+235 198+300 
 

0.065 
 

10 0.065 

E 198+300 198+430 0.130 
  

6 0.13 

A 198+430 198+570 0.140 
  

4 0.14 

A 198+570 198+700 
 

0.13 
 

5.62 0.13 

A 198+700 198+730 0.030 
  

4 0.03 

A 198+730 198+835 
 

0.105 
 

8 0.105 

A 198+835 198+925 
  

0.09 8.75 0.09 

A 198+925 199+150 
 

0.225 
 

8 0.225 

A 199+150 199+265 0.115 
  

4 0.115 

E 199+265 199+565 0.300 
  

6 0.3 

E 199+565 199+630 
 

0.065 
 

6.7 0.065 

E 199+630 199+797 0.167 
  

6 0.167 

PS 199+797 199+802 
 

0.005 
  

0.005 

E 199+802 199+870 0.068 
  

6 0.068 

A 199+870 199+915 0.045 
  

4 0.045 

A 199+915 199+952 
 

0.037 
 

7.17 0.037 

V 199+952 200+510 
 

0.558 
 

23 0.558 

A 200+510 200+630 
  

0.12 10 0.12 

A 200+630 201+020 
 

0.39 
 

8 0.39 

A 201+020 201+090 
 

0.07 
 

4 0.07 

A 201+090 201+180 
 

0.09 
 

5.6 0.09 

A 201+180 201+305 
 

0.125 
 

4 0.125 

A 201+305 201+405 
 

0.1 
 

8 0.1 

A 201+405 201+875 
  

0.47 12 0.47 

PI 201+875 201+885 
 

0.01 
  

0.01 

A 201+885 202+604 
  

0.719 16.3 0.719 

V 202+604 202+716 0.112 
  

12 0.112 

A 202+716 202+838 
  

0.122 10 0.122 

A 202+838 203+110 
  

0.272 12.9 0.272 

PI 203+110 203+120 0.010 
   

0.01 

A 203+120 203+340 
 

0.22 
 

8 0.22 

A 203+340 203+495 0.155 
  

4 0.155 

E 203+495 203+745 0.250 
  

2.65 0.25 

A 203+745 203+795 0.050 
  

4 0.05 

A 203+795 204+010 
 

0.215 
 

6.2 0.215 
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Quadro AT6.1- Levantamento e classificação da magnitude do impacte das ocorrências de projeto 

A – Aterro; E – Escavação; PS – Passagem Superior; PI – Passagem Inferior; V – Viaduto;  

PAT - Posto Autotransformador; ET - Estação Técnica 

Tipo de 

ocorrência 

Troço Classe de Magnitude Altura máxima 

(m) 

Extensão 

(Km) Km inicial Km final 1 2 3 

A 204+010 204+120 0.110 
  

4 0.11 

E 204+120 204+220 0.100 
  

3.2 0.1 

A 204+220 204+269 0.049 
  

2.25 0.049 

Concordância de Elvas 

A 0+000 0+195 
 

0.195 
 

8 0.195 

A 0+195 0+360 0.165 
  

4 0.165 

E 0+360 0+585 0.225 
  

5.7 0.225 

A 0+585 0+635 0.050 
  

4 0.05 

A 0+635 0+715 
 

0.08 
 

5.67 0.08 

A 0+715 0+765 0.050 
  

4 0.05 

E 0+765 0+797 0.032 
  

6 0.032 

PS 0+797 0+802 
 

0.005 
  

0.005 

E 0+802 1+005 0.203 
  

6 0.203 

E 1+005 1+025 
 

0.02 
 

6.3 0.02 

E 1+025 1+181 0.156 
  

6 0.156 

Linha do Caia 

A 0+000 0+100 
 

0.1 
 

4 0.1 

A 0+100 0+170 
 

0.07 
 

5.6 0.07 

A 0+170 0+300 
 

0.13 
 

4 0.13 

A 0+300 0+720 
 

0.42 
 

8 0.42 

A 0+720 0+820 
  

0.1 9.3 0.1 

PI 0+820 0+830 
 

0.01 
  

0.01 

A 0+830 0+875 
  

0.045 9.43 0.045 

A 0+875 1+215 
 

0.34 
 

8 0.34 

A 1+215 1+270 
  

0.055 10.25 0.055 

PI 1+270 1+280 
 

0.01 
  

0.01 

A 1+280 1+870 
  

0.59 13.85 0.59 

PI 1+870 1+970 
 

0.1 
  

0.1 

A 1+970 2+692 
  

0.722 13.5 0.722 

V 2+692 2+844 0.152 
  

12 0.152 

A 2+844 3+155 
  

0.311 11.5 0.311 

A 3+155 3+215 
 

0.06 
 

8 0.06 

A 3+215 3+240 
  

0.025 9.57 0.025 

PI 3+240 3+250 
 

0.01 
  

0.01 

A 3+250 3+875 
  

0.625 14.4 0.625 

A 3+875 4+085 
 

0.21 
 

8 0.21 

A 4+085 4+240 
 

0.155 
 

4 0.155 

A 4+240 4+345 
 

0.105 
 

8 0.105 

PAT ZN 4+325 
     

A 4+345 4+350 
  

0.005 8.3 0.005 

PI 4+350 4+360 
 

0.01 
  

0.01 

A 4+360 4+661 
  

0.301 13 0.301 

Total 84.111 

Extensão Total em cada classe 39.345 30.353 14.413 
 

84.111 

Percentagem de ocorrências de projeto 46.78 36.09 17.14 
 

100.00 

 


