LMPAVE

1.33

2.25

228

LMPAVE \
\
&
&}5\/@0
Edificado m2
A - Instalagdes sanitarias e
balnearios de apoio ao 86,22
parqueamento a nado
B- Areas das lavandarias dos
46,42
clientes
C -Espagco técnicos 122,81
D - Espago Multiusos de apoio
. 771,44
aos utentes e aberto ao publico
Area de servigos 80
Area de comércio 200
E -Alojamento local 187,14
F - Armazém de ferramentas
- 390
especializadas
G1 - Armazém de material 295,24
nautico
G2 - Oficina de manutencao
468,4
naval
G3 - Armazém de velas 381,4
G4 - Armazém de fibragem 196,37
A . -
G5 rrﬁazem de materiais 84.52
contaminantes e poluentes
H- Instalagbes sanitarias e
balnearios de apoio ao 83,02
parqueamento a seco
|- Sala de convivio e refeigoes,
IS, vestiario e balneario do 117,54
pessoal
J- Escola nattica 127,43
K- Arquivos 60,58
Moinho 159,63

PLANTA DE IMPLANTACAO
Escala : 1:1000
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PVC PN4 (Fersi)

Didmetro Nominal

Didmetro Exterior

Didmetro Interior

52 32 28.8
40 40 36.8
50 50 46.8
75 75 1.8
90 90 86.8
110 110 106.2
125 125 120.8
PVC PN6 (Fersil) SDR41
Didmetro Exterior Espessura Diémetro Interior
110 2.1 104.6
125 3.1 118.8
140 3.5 135
160 4 152
200 4.9 190.2
250 6.2 257.6
315 7.7 299.6

FF=SMU (Super Metallit)

Digmetro Nominal

Diametro Exterior

Didmetro Interior

SIMBOLOGIA

~ CANALIZAGOES E ACESSORIOS:

— — — — - Aquas Residuais Pluviais

@/PTn - Tubo de Queda de Aquas Pluviais (n* n ; de didmetro 9)
\én - Coluna de ventilagdo (n® n ; de didmetro ¢)

—C - Boca de Limpeza

(O - Caixa de Pavimento

& - Rdo de Pinha

& - Rdlo de Drenagem com Grelha em Ferro Fundido (Exceto Piscina)
[] - Camara de Inspecgdo

I - Caleira com Grelha de Escoamento

O‘\\O — Prumadas ascendente Com Mudanga de Piso
\fo\ — Prumadas descendente Com Mudanga de Piso

}{ ~ Subida de candlizagdo no piso
% ~ Descida de candlizagdo no piso

f .r/ - Passagens (Descida ou Chegada) na Laje
@& - Bomba Elevatéria

— SIGLAS:
D - Rede Doméstica
P - Rede Pluvial

V' - Rede de Ventiagdo

n - nimero do tubo de queda
$ - Didmetro do Tubo de Queda
~ Inclinagdo da Tubagem

40 48 40
50 58 50
75 83 75
100 110 100
125 135 125
150 160 150
200 210 200
250 274 250

CLASSE DE RESISTENCIA DE TAMPAS E GRELHAS

A15

dispositivos instalodos em zonas susceptiveis de
serem exclusivamente utilizadas por pedes e ciclistas.

B125

dispositivos instalados em passeios, zonas para pedes,
pistas para ciclistas e silos de parqueamento

B250 dispositivos instalados em caleiras ou valetas ao longo

dos passeios

MATERIAIS
REDE INTERIOR DE ESGOTOS PLUVIAIS
REDE EMBUTIDA QU - PVC de classe PN4
SUSPENSA
TUBOS DE QUEDA - Ferro Fundido SMU (SUPER METALLIT)
EXTERIORES

REDES EXTERIORES

REDES EXTERRADAS NO — PVC de classe PN6
EXTERIOR

Todos os materiais serdo Homologados ou Certificados pelas Entidades Competentes

para ruas, estradas, parques de estacionamento,

(€250 |estagBes de servigo (velocidade reduzida); zonas de

circulagdo dentro de centros comerciais

dispositivos instalados em vias de circulagdo (incluindo

D400 vias de circulagdo de pedes), faixas de servigo

estabilizadas e dreas de estacionamento de utilizagdo
por qualguer vefculo de circulagdo.

NOTAS

1.

AS REDES EXISTENTES FORAM CONSIDERADAS CONFORME LEVANTAMENTOS AO LOCAL. A SUA
LOCALIZAGAO, TAMANHOS E INCLINAGOES DEVERAO SER CONFIRMADAS EM OBRA. EM CASO DE
INCOMPATIBILIDADES, DEVER-SE-A INFORMAR O PROJETISTA.

2. A TUBAGEM TERA INCLINAGAO DE 1.0% NA REDE DE ESGOTOS DOMESTICOS E PLUVIAIS, E
2.0% NA REDE DE VENTILAGAO, EXCEPTO ONDE INDICADO.

3. TODOS 0S EQUIPAMENTOS TERAO SIFAQ INCORPORADO. POR CONSEGUINTE, A DUPLA
SIFONAGEM £ PROIBIDA.

4. SERAO COLOCADAS EM TODA A OBRA BOCAS DE LIMPEZA CONFORME MARCADO EM PROJECTO,
COM O AFASTAMENTO MAXIMO DE 5M (A DEFINIR EM OBRA) PARA LIMPEZA E MANUTENGAO
DA REDE.

5. AS CAIXAS DE RAMAL DE LIGAGAO SERAO CONSTRUIDAS EM BLOCOS DE BETAO
PRE-FABRICADOS ASSENTES COM ARGAMASSAS A0 TRAGO 1:3, REBOCADAS E
IMPERMEABILIZADAS, PROVIDAS DE TAMPAS DE BETAO LIGEIRAMENTE ARMADO OU DE FERRO
FUNDIDO NORMALIZADO, COM VEDAGAQ HIDRAULICA A OLEO CONFORME FIQUEM ENTERRADAS
OU A FACE. AS MEIAS CANAS NO SEU INTERIOR DEVERAO SER EXECUTADAS DE MODO A NAO
PERTURBAR O MOVIMENTO DAS VEIAS LIQUIDAS E COM INCLINAGAQ SUFICIENTE PARA
GARANTR O EFICAZ ESCOAMENTO DOS EFLUENTES. SERAO EXECUTADAS SOLEIRAS COM
INCLINAGAO ENTRE 10% E 20% NO INTERIOR DA CAIXA.

6. TODAS AS PECAS DESENHADAS E ESCRITAS TERAO QUE SER OBRIGATORIAMENTE
CONFRONTADAS E COMPATIBILIZADAS COM A REALIDADE DA OBRA, IN SITU. EM CASO DE
DOVIDA OU ALTERAGAO A SOLUGAO PRECONIZADA, DEVEM PARA 0S EFEITOS SUBMETE-LAS A
APRECIAGAO DO PROJECTISTA ANTES DA SUA EXECUGAO.

7. DURANTE A EXECUGAO DA OBRA £ OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO
REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PUBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIGAO DE AGUA E DE
DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS — DECRETO REGULAMENTAR N.* 23/95, de 23 de Agosto.

DIMENSOES DAS CAIXAS DE VISITA

CAIXA TIPO DIMENSOES(m) h(m)

ovi 0.40x0.40 0.25¢h<0.50

o2 0.60x0.60 0.50¢h<0.75

ov3 0.80x0.80 0.75¢h1.20

cva #1.00 1.20¢h<2.50
cvs 9.27 h32.50

DIMENSOES DAS CAIXAS PODERAO VARIAR CONFORME AS LIGAGOES ADJACENTES

Requerente:

NAVE PEGOS Comeércio e Manutencédo de Embarcagdes, Lda

>

Obra:

Ampliagédo e Requalificagéo de Estaleiro Naval, incluindo parqueamento CONSULTORIA
a nado e modernizagéo das instalagdes da Quinta do Progresso, Faro

EM ENGENHARIA . \_J N

Local de Obra:

Quinta do Progresso, Sitio da Panasqueira, 8005-164 Faro

Fase do Projecto:

Licenciamento
Especialidade: REDES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS "0 técnico Resp... Escala: 1:1000
Data: JUN.2023
Desenho(s): Planta de Implantagao Processo: | 036.23
Catarina Veiga Revisao: RO

Sede: Rua Dona Gléria Barata Rodrigues, Loja 231, 2415-575 Leiria | geral@ides.com.pt | tel. 244 043 576
Filial: Av. 5 de Outubro, Ed. Barros Nunes, N.° 362 - 1.° Dto, 8135-103 Almancil | geral.algarve@ides.com.pt | tel. 289 150 305
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PLANTA DO PISO 0
Escala : 1:200

PVC PN4 (Fersil)

Digmetro Nominal

Diagmetro Exterior

Didgmetro Interior

52 32 28.8
40 40 36.8
50 50 46.8
75 75 .8
90 90 86.8
110 110 106.2
125 125 120.8
PVC PN6 (Fersil) SDR41
Didmetro Exterior Espessura Didmetro Interior
110 2.1 104.6
125 3.1 118.8
140 3.9 135
160 4 152
200 4.9 190.2
250 6.2 257.6
315 1.1 299.6

FF=SMU (Super Metallit)

Digmetro Nominal

Digmetro Exterior

Digmetro Interior

SIMBOLOGIA

~ CANALIZAGOES E ACESSORIOS:

— — — — - Aquas Residudis Pluviais

O/PT” - Tubo de Queda de Aquas Pluvigis (n* n ; de didmetro @)
\Qn — Coluna de ventilagdo (n* n ; de didmetro @)

—C - Boca de Limpeza

(O - Caixa de Pavimento

& - Ralo de Pinha

€ - Rdlo de Drenagem com Grelha em Ferro Fundido (Exceto Piscina)
[] - Camara de Inspecgdo

[ - Caleira com Grelha de Escoamento

O\\O - Prumadas ascendente Com Mudanga de Piso
\fo\ — Prumadas descendente Com Mudanga de Piso

P/ - Subida de candlizagdo no piso
'}D/ — Descida de canalizagdo no piso

f .r/ - Passagens (Descida ou Chegada) na Laje
@& - Bomba Elevatéria

— SIGLAS:
D - Rede Doméstica
P - Rede Pluvial

V' - Rede de Ventilagdo
n - nlmero do tubo de queda
¢ - Didmetro do Tubo de Queda

i = Inclinagdo da Tubagem

40 48 40
50 58 50
75 83 75
100 10 100
125 135 125
150 160 150
200 210 200
250 274 250

CLASSE DE RESISTENCIA DE TAMPAS E GRELHAS

A1S

dispositivos instalados em zonas susceptiveis de
serem exclusivamente utilizadas por pedes e ciclistas.

B125

dispositivos instalados em passeios, zonas para pedes,
pistas para ciclistas e silos de parqueamento

dos passeios

B250 dispositivos instalados em caleiras ou valetas ao longo

MATERIAIS
REDE INTERIOR DE ESGOTOS PLUVIAIS
REDE EMBUTIDA QU - PVC de classe PN4
SUSPENSA
TUBOS DE QUEDA — Ferro Fundido SMU (SUPER METALLIT)
EXTERIORES

REDES EXTERIORES

REDES EXTERRADAS NO - PVC de classe PN6
EXTERIOR

Todos os materiais sero Homologados ou Certificados pelas Entidades Competentes

para rugas, estradas, parques de estacionamento,

(€250 |estagBes de servigo (velocidade reduzida); zonas de
circulagdo dentro de centros comerciais

dispositivos instalados em vias de circulagdo (incluindo
D400 vias de circulagdo de pedes), faixas de servigo
estabilizadas e dreas de estacionamento de utilizagdo
por qualquer vefculo de circulagdo.

NOTAS

1. AS REDES EXISTENTES FORAM CONSIDERADAS CONFORME LEVANTAMENTOS AO LOCAL. A SUA
LOCALIZAGAO, TAMANHOS E INCLINAGOES DEVERAQ SER CONFIRMADAS EM OBRA. EM CASO DE
INCOMPATIBILIDADES, DEVER-SE-A INFORMAR O PROJETISTA.

2. A TUBAGEM TERA INCLINAGAO DE 1.0% NA REDE DE ESGOTOS DOMESTICOS E PLUVIAIS, E
2.0% NA REDE DE VENTILAGAO, EXCEPTO ONDE INDICADO.

3. TODOS 0S EQUIPAMENTOS TERAO SIFAO INCORPORADO. POR CONSEGUINTE, A DUPLA
SIFONAGEM £ PROIBIDA.

4. SERAO COLOCADAS EM TODA A OBRA BOCAS DE LIMPEZA CONFORME MARCADO EM PROJECTO,
COM O AFASTAMENTO MAXIMO DE 5M (A DEFINIR EM OBRA) PARA LIMPEZA E MANUTENGAQ
DA REDE.

5. AS CAIXAS DE RAMAL DE LIGAGAO SERAO CONSTRUIDAS EM BLOCOS DE BETAO
PRE-FABRICADOS ASSENTES COM ARGAMASSAS A0 TRAGO 1:3, REBOCADAS E
IMPERMEABILIZADAS, PROVIDAS DE TAMPAS DE BETAO LIGEIRAMENTE ARMADO OU DE FERRO
FUNDIDO NORMALIZADO, COM VEDAGAQ HIDRAULICA A OLEO CONFORME FIQUEM ENTERRADAS
0U A FACE. AS MEIAS CANAS NO SEU INTERIOR DEVERAO SER EXECUTADAS DE MODO A NAO
PERTURBAR O MOVIMENTO DAS VEIAS LIQUIDAS E COM INCLINAGAO SUFICIENTE PARA
GARANTIR O EFICAZ ESCOAMENTO DOS EFLUENTES. SERAO EXECUTADAS SOLEIRAS COM
INCLINAGAO ENTRE 10% E 20% NO INTERIOR DA CAIXA.

6. TODAS AS PEGAS DESENHADAS E ESCRITAS TERAO QUE SER OBRIGATORIAMENTE
CONFRONTADAS E COMPATIBILIZADAS COM A REALIDADE DA OBRA, IN SITU. EM CASO DE
DOVIDA OU ALTERAGAO A SOLUGAO PRECONIZADA, DEVEM PARA 0S EFEITOS SUBMETE-LAS A
APRECIAGAO DO PROJECTISTA ANTES DA SUA EXECUGAO.

7. DURANTE A EXECUGAO DA OBRA E OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO
REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS POBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIGAO DE AGUA E DE
DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS — DECRETO REGULAMENTAR N.* 23/95, de 23 de Agosto.

DIMENSOES DAS CAIXAS DE VISITA

CAIXA TIPO DIMENSOES(m) h(m)

V1 0.40x0.40 0.25¢h<0.50
Cv2 0.60x0.60 0.50¢h<0.75
CV3 0.80x0.80 0.75¢hg1.20
Cv4 $#1.00 1.20¢h<2.50
CV5 91.27 h»2.50

DIMENSOES DAS CAIXAS PODERAO VARIAR CONFORME AS LIGAGOES ADJACENTES

FILTRO DE PARTICULAS
ESCALA 1/50
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/ 5| |
i |
I #400 |

Ver pormenores com fornecedor

Requerente:

NAVE PEGOS Comércio e Manutencédo de Embarcagdes, Lda

>

Obra:

Ampliagéo e Requalificagédo de Estaleiro Naval, incluindo parqueamento CONSULTORIA
a nado e modernizagéo das instalagdes da Quinta do Progresso, Faro

N.° Des. O 2
A

o

EM ENGENHARIA

Local de Obra:

Quinta do Progresso, Sitio da Panasqueira, 8005-164 Faro

O Fase do Projecto:
m Dm q Licenciamento

Especialidade:

Desenho(s):

Planta do Piso 0

REDES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS "0 técnico Resp... Escala: 1:200;1:100
Data: JUN.2023
Processo: 036.23
Catarina Veiga Revis3o: RO

Sede: Rua Dona Gléria Barata Rodrigues, Loja 231, 2415-575 Leiria | geral@ides.com.pt | tel. 244 043 576
Filial: Av. 5 de Outubro, Ed. Barros Nunes, N.° 362 - 1.° Dto, 8135-103 Almancil | geral.algarve@ides.com.pt | tel. 289 150 305
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PLANTA DO PISO 1

Escala : 1:200
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ESCALA 1/10

CALEIRA

0.200

PVC PN4 (Fersil)

Didmetro Nominal | Didmetro Exterior | Didmetro Interior
32 32 28.8
40 40 36.8
50 50 46.8
75 75 1.8
90 90 86.8
110 110 106.2
125 125 120.8

PVC PN6 (Fersil) SDR41

Didmetro Exterior Espessura Didmetro Interior

110 2.7 104.6
125 3.1 118.8
140 3.9 135

160 4 152

200 4.9 190.2
250 6.2 237.6
315 1.7 299.6

FF=SMU (Super Metallit)

Didmetro Nominal

Didmetro Exterior | Didmetro Interior

SIMBOLOGIA

- CANALIZAGOES E ACESSORIOS:

——————— - Aquas Residuais Pluviais

O/PT" - Tubo de Queda de Aquas Pluviais (n* n ; de didmetro ¢)
\!/Dn - Coluna de ventilaglio (n* n ; de dimetro @)

—(C - Boca de Limpeza

(O - Caixa de Pavimento

% - Ralo de Pinha

& - Rdlo de Drenagem com Grelha em Ferro Fundido (Exceto Piscina)
[] - Camara de Inspecgdo

[ - Caleira com Grelha de Escoamento

O\\O — Prumadas ascendente Com Mudanga de Piso
\?O\ — Prumadas descendente Com Mudanga de Piso

}D/ — Subida de canalizagdo no piso
'}D/ — Descida de canalizagdo no piso

/D ./ - Passagens (Descida ou Chegada) na Laje
@ - Bomba Elevatéria

- SIGLAS:
D - Rede Doméstica
P - Rede Pluvial

V. - Rede de Ventilagdo
n - nlmero do tubo de queda
¢ - Didmetro do Tubo de Queda

i = Inclinagdo da Tubagem

40 48 40
50 58 50
75 83 75
100 110 100
125 135 125
150 160 150
200 210 200
250 274 250

CLASSE DE RESISTENCIA DE TAMPAS E GRELHAS

A1S

dispositivos instalados em zonas susceptiveis de
serem exclusivamente utilizadas por pedes e ciclistas.

B125

dispositivos instalados em passeios, zonas para pedes,
pistas para ciclistas e silos de parqueamento

B250 dispositivos instalados em caleiras ou valetas ao longo
dos passeios

MATERIAIS
REDE INTERIOR DE ESGOTOS PLUVIAIS
REDE EMBUTIDA OU - PVC de classe PN4
SUSPENSA
TUBOS DE QUEDA — Ferro Fundido SMU (SUPER METALLIT)
EXTERIORES

REDES EXTERIORES

REDES EXTERRADAS NO — PVC de classe PN6
EXTERIOR

Todos os materiais serdo Homologados ou Certificados pelas Entidades Competentes

para ruas, estradas, parques de estacionamento,
(250 |estagBes de servigo (velocidade reduzida); zonas de
circulagdo dentro de centros comerciais

dispositivos instalados em vias de circulagdo (incluindo
vias de circulaglio de pedes), faixas de servico

D400 " . . o

estabilizadas e dreas de estacionamento de utilizagdo

por qualquer vefculo de circulagdo.

NOTAS

1. AS REDES EXISTENTES FORAM CONSIDERADAS CONFORME LEVANTAMENTOS AO LOCAL. A SUA
LOCALIZAGAO, TAMANHOS E INCLINAGOES DEVERAO SER CONFIRMADAS EM OBRA. EM CASO DE
INCOMPATIBILIDADES, DEVER-SE-A INFORMAR O PROJETISTA.

2. A TUBAGEM TERA INCLINAGAO DE 1.0% NA REDE DE ESGOTOS DOMESTICOS E PLUVIAIS, E
2.0% NA REDE DE VENTILAGAO, EXCEPTO ONDE INDICADO.

3. T0DOS 0S EQUIPAMENTOS TERAO SIFAO INCORPORADO. POR CONSEGUINTE, A DUPLA
SIFONAGEM £ PROIBIDA.

4. SERAO COLOCADAS EM TODA A OBRA BOCAS DE LIMPEZA CONFORME MARCADO EM PROJECTO,
COM O AFASTAMENTO MAXIMO DE 5M (A DEFINIR EM OBRA) PARA LIMPEZA E MANUTENGAO
DA REDE.

5. AS CAIXAS DE RAMAL DE LIGAGAO SERAO CONSTRUIDAS EM BLOCOS DE BETAO
PRE-FABRICADOS ASSENTES COM ARGAMASSAS AO TRAGO 1:3, REBOCADAS E
IMPERMEABILIZADAS, PROVIDAS DE TAMPAS DE BETAO LIGEIRAMENTE ARMADO OU DE FERRO
FUNDIDO NORMALIZADO, COM VEDAGAO HIDRAULICA A GLEO CONFORME FIQUEM ENTERRADAS
0U A FACE. AS MEIAS CANAS NO SEU INTERIOR DEVERAO SER EXECUTADAS DE MODO A NAO
PERTURBAR O MOVIMENTO DAS VEIAS LIQUIDAS E COM INCLINAGAO SUFICIENTE PARA
GARANTIR O EFICAZ ESCOAMENTO DOS EFLUENTES. SERAO EXECUTADAS SOLEIRAS COM
INCLINAGAQ ENTRE 10% E 20% NO INTERIOR DA CAIXA.

6. TODAS AS PEGAS DESENHADAS E ESCRITAS TERAO QUE SER OBRIGATORIAMENTE
CONFRONTADAS E COMPATIBILIZADAS COM A REALIDADE DA OBRA, IN SITU. EM CASO DE
DOVIDA OU ALTERAGAO A SOLUGAO PRECONIZADA, DEVEM PARA 0S EFEITOS SUBMETE-LAS A
APRECIAGAO DO PROJECTISTA ANTES DA SUA EXECUGAO.

7. DURANTE A EXECUGAO DA OBRA E OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO
REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PUBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIGAO DE AGUA E DE
DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS — DECRETO REGULAMENTAR N.* 23/95, de 23 de Agosto.

DIMENSOES DAS CAIXAS DE VISITA

CAIXA TIPO DIMENSOES(m) h(m)

o 0.40x0.40 0.25¢<0.50
o2 0.60x0.60 0.50¢<0.75
ov3 0.80x0.80 0.75¢hg1.20
o4 $1.00 1.20<<2.50
V5 01.27 h32.50

DIMENSOES DAS CAIXAS PODERAO VARIAR CONFORME AS LIGAGOES ADJACENTES

FILTRO DE PARTICULAS
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pormenores com fornecedor

Requerente: NAVE PEGOS Comércio e Manutencédo de Embarcagdes, Lda (F
4 E
N.° Des. O 3
H Ampliacdo e R lificacdo de Estaleiro Naval, incluind t
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a nado e modernizagéo das instalagdes da Quinta do Progresso, Faro
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Local de Obra:

Quinta do Progresso, Sitio da Panasqueira, 8005-164 Faro

O Fase do Projecto:
m Dm (  Licenciamento

Especialidade: REDES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS O téonico Resp.. Escala: 1:200;1:100
Data: JUN.2023
Desenho(s): Planta do Piso 1 Processo: | 036.23
Catarina Veiga Revisao: RO

Sede: Rua Dona Gléria Barata Rodrigues, Loja 231, 2415-575 Leiria | geral@ides.com.pt | tel. 244 043 576
Filial: Av. 5 de Outubro, Ed. Barros Nunes, N.° 362 - 1.° Dto, 8135-103 Almancil | geral.algarve@ides.com.pt | tel. 289 150 305




CAIXA DE INSPEGAQ EXISTENTE

LOCALIZAGAQ, COTA E

PVC PN4 (Fersil)

DIMENSOES DAS CAIXAS PODERAO VARIAR CONFORME AS LIGAGOES ADJACENTES

h(m)

0.25¢h0.50
0.50<h<0.75
0.75¢hg1.20
1.20<h<2.50
h>2.50

Diémetro Nominal | Didmetro Exterior | Diametro Interior
32 32 28.8
40 40 36.8
50 50 46.8
75 73 7.8
90 90 86.8
110 10 106.2
125 125 120.8

PVC PN6 (Fersil) SDR41

Digmetro Exterior Espessura Didmetro Interior
110 2.7 104.6
125 31 113.8
140 3.5 133
160 4 152
200 4.9 190.2
250 6.2 2316
315 1.7 299.6

FF=SMU (Super Metallit)

Didmetro Nominal

Didmetro Exterior | Didmetro Interior

SIMBOLOGIA

— CANALIZAGOES E ACESSORIOS:

— Aquas Residuais Pluviais

c% - Tubo de Queda de Aguas Pluviais (n* n ; de didmetro ¢)
Vn - Coluna de ventilagio (n* n ; de didmetro #)
g9

—C
(O - Caixa de Pavimento
& - Rdo de Pinha

@ - Rdlo de Drenagem com Grelha em Ferro Fundido (Exceto Piscina)

— Boca de Limpeza

[[] - Camara de Inspecgdo

[0 - Caleira com Grelha de Escoamento

[¢]
\\o — Prumadas ascendente Com Mudanga de Piso
\OO\ — Prumadas descendente Com Mudanga de Piso

/Q{ - Subida de canaliza¢do no piso
/d - Descida de candlizagdo no piso

/a./ - Passagens (Descida ou Chegada) na Laje
@ - Bomba Elevatoria

- SIGLAS:
D - Rede Doméstica
P - Rede Pluvidl
V' - Rede de Ventilagdo
n - nlmero do tubo de queda
¢ — Didmetro do Tubo de Queda

i = Inclinagdo da Tubagem

ESCALA 1/10

CALEIRA

0.200

0.200

40 48 40
50 98 50
75 83 75
100 110 100
125 135 125
150 160 150
200 210 200
250 274 250

CLASSE DE RESISTENCIA DE TAMPAS E GRELHAS

dispositivos instalados em zonas susceptiveis de
serem exclusivamente utilizadas por pedes e ciclistas.

dispositivos instalados em passeios, zonas para pedes,
pistas para ciclistas e silos de parqueamento

dispositivos instalados em caleiras ou valetas ao longo
dos passeios

MATERIAIS

REDE INTERIOR DE ESGOTOS PLUVIAIS

REDE EMBUTIDA QU

— PVC de classe PN4

SUSPENSA

TUBOS DE QUEDA

- Ferro Fundido SMU (SUPER METALLIT)

EXTERIORES
REDES EXTERIORES

REDES EXTERRADAS NO

— PVC de classe PN6

EXTERIOR

Todos os materiais serdo Homologados ou Certificados pelas Entidades Competentes

para ruas, estradas, parques de estacionamento,
estagdes de servigo (velocidade reduzida); zonas de
circulagdo dentro de centros comerciais

D400

dispositivos instalados em vias de circulagio (incluindo
vias de circulaglo de pedes), faixas de servigo
estabilizadas e @reas de estacionamento de utilizagdo
por qualquer veiculo de circulagdo.
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NOTAS

1.

AS REDES EXISTENTES FORAM CONSIDERADAS CONFORME LEVANTAMENTOS AO LOCAL. A SUA
LOCALIZACAQ, TAMANHOS E INCLINAGOES DEVERAQ SER CONFIRMADAS EM OBRA. EM CASO DE
INCOMPATIBILIDADES, DEVER-SE—A INFORMAR O PROJETISTA.

A TUBAGEM TERA INCLINAGAO DE 1.0% NA REDE DE ESGOTOS DOMESTICOS E PLUVIAIS, E
2.0% NA REDE DE VENTILAGAO, EXCEPTO ONDE INDICADO.

TODOS 0S EQUIPAMENTOS TERAQ SIFAQ INCORPORADO. POR CONSEGUINTE, A DUPLA
SIFONAGEM £ PROIBIDA.

SERAO COLOCADAS EM TODA A OBRA BOCAS DE LIMPEZA CONFORME MARCADO EM PROJECTO,
COM O AFASTAMENTO MAXIMO DE 5M (A DEFINR EM OBRA) PARA LIMPEZA E MANUTENGAO
DA REDE.

AS CAIXAS DE RAMAL DE LIGAGAO SERAO CONSTRUIDAS EM BLOCOS DE BETAQ
PRE-FABRICADOS ASSENTES COM ARGAMASSAS AO TRAGO 1:3, REBOCADAS E
IMPERMEABILIZADAS, PROVIDAS DE TAMPAS DE BETAO LIGEIRAMENTE ARMADO OU DE FERRO
FUNDIDO NORMALIZADO, COM VEDAGAO HIDRAULICA A OLEO CONFORME FIQUEM ENTERRADAS
OU A FACE. AS MEIAS CANAS NO SEU INTERIOR DEVERAO SER EXECUTADAS DE MODO A NAO
PERTURBAR O MOVIMENTO DAS VEIAS LIQUIDAS E COM INCLINAGAQ SUFICIENTE PARA
GARANTIR O EFICAZ ESCOAMENTO DOS EFLUENTES. SERAO EXECUTADAS SOLEIRAS COM
INCLINAGAO ENTRE 10% E 20% NO INTERIOR DA CAIXA.

TODAS AS PEGAS DESENHADAS E ESCRITAS TERAO QUE SER OBRIGATORIAMENTE
CONFRONTADAS E COMPATIBILIZADAS COM A REALIDADE DA OBRA, IN SITU. EM CASO DE
DOVIDA OU ALTERAGAO A SOLUGAQ PRECONIZADA, DEVEM PARA OS EFEITOS SUBMETE-LAS A
APRECIAGAQ DO PROJECTISTA ANTES DA SUA EXECUGAO.

DURANTE A EXECUGAO DA OBRA E OBRIGATORIO PROCEDER AOS ENSAIOS PREVISTOS NO
REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PUBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIGAO DE AGUA E DE
DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS — DECRETO REGULAMENTAR N.* 23/95, de 23 de Agosto.

Obra:

PROFUNDIDADE P 3
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#110
CE-PU | CE 9110 o I s I S
CT=2.45 PLULL A= = i=1.5% CT=2.48 i=1.5% CT=2.50
CF=1.45 =1.5% CT=2.45 - 0F=1.88 CF=2.00
h=1.00 CF=1.75 h=0.60 h=0.50
h=0.70
DIMENSOES DAS CAIXAS DE VISITA
CAIXA TIPO DIMENSOES(m)
oV 0.40x0.40
cv2 0.60x0.60
cv3 0.80x0.80
cv4 $1.00
cv5 91.27
ESGOTOS DOMESTICOS (C/ VEDACAO HIDRAULICA) PORMENOR DA VALA
(S/ ESCALA)
VEDAGAQ A CH. XADREZ DE
A 6LEO / T0mm ESPESSURA
! { ACABAMENTO IGUAL
_— AO PAVIVENTO
/AN
U 30x33x5
| .
\
(S/ ESCALA)
TERRENO NATURAL  PAVIMENTO L EGENDA
+ + + + + + — T —_—
S NS
- *jjjjjjjjjjjj\/ @ Material da propria vala, devidamente compactado em
/\*jjjjjﬁjjjjﬁj ¢ camadas de 0,20m a 0,50m por processos manudais
NN\ + + o+ o+ o+ + o+ o+ o+ A A N W .
/\ RS T - ou mecdnicos ¢/ o peso do pildo ndo superior a 15 Kg.
o+ + + + o+ o+ o+ + o+
\\++++++++++++/\ = . L
s L S + SRR % (2) Banda avisadora em polietileno de cor castanha.
1 FF® 4+ o+ o+ o+t o+ o+ o+ o+ o+ <
\+++++++++++++\\ >
+ + o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ F . .
S R I oo+ o+t +\/ @ Areia devidamente compactada em camadas de 0,1am
S S S I S S S ) . L
@ z *jjjtﬁﬂ jjjjjj\/ por processos manuais ou mecanicos c/ 0 peso do pildo
S \// ndo superior a 4 Kg (compactacdo entre 85% a 90% do
/\\ /\ ensaio proctor norma\).
® NS S
P S \ S (+) Areia bem compactada entre a tubagem e as paredes
< \\\ <9 da vala por processos (compactacdo superior a 95%
. Ll > .
o _'\// ST do ensaio proctor normal).
: NS o
@ //\_ = & S
\\/\\\K\/\//* AR (*) — Pode ser reduzida para 0,50m em zonas ndo sujeitas
a circulagGo viaria. Para alturas inferiores a 0,00m deve—se
BExt. A
095 0.5 proceder a protecgdo.
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Filial: Av. 5 de Outubro, Ed. Barros Nunes, N.° 362 - 1.° Dto, 8135-103 Almancil | geral.algarve@ides.com.pt | tel. 289 150 305












