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Depósito 1, água dos furos

Rodilúvio

Fossa estanque, necrotério - (N1)

Fossa estanque, rodilúvio - (R1)

Fossa estanque, rodilúvio - (R2)

Rodilúvio

Barreira sanitária implantada a uma distacia mínima de 5m 

Lagoa 1

Barreira sanitária implantada a uma distacia mínima de 5m 

Fossa de receção de chorume

Necrotério

=Proposta=
Planta de Implantação | Levantamento Topogréfico

DESENHO:

Miguel Neto
O.A. 24461

DESIGNAÇÃO:

Almeida

LOCAL:

REQUERENTE:

OBRA: O TÉCNICO:ESCALA:
1/500

1.0

Quinta da Barca
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Alteração e Ampliação de instalações de pecuária - suinicultura 

SUINIMOURA – AGRO-PECUÁRIA LDA
Abril - 2023

Limite do terreno

S. Coberta A=7213.30m²
S. Descoberta A=64729.70m²

ÁREA TOTAL A=71943.00m²

4 - Escritório
5 - Balneário/Vestiário e Zona de Arrumos  

1 - Pavilhão de Maternidades e Gestação em Parque 

7 - Quarentena/Zona de Apoio
6 - Zona técnica/Coberto

Áreas Brutas de construção:

Área de construção Total: A= 7213,30m²

A= 125,60m²
A= 172,50m²

A= 2 873,10m²

A= 153,90m²
A= 51,40m²

2 - Pavilhão de Maternidades, Gestação, Parques de Varrascos e Recrias A= 2 892,70m²
3 - Pavilhão de Recrias A= 944,10m²

LEGENDA

 - Localização dos furos de água
 - SilosS

 - Lagoas
 - Fossa estanque ''existente'', Águas residuais domésticas 
 - Caixas de efluente pecuário

 - Barreira sanitária implantada a uma distacia mínima de 5m 

(Localização e Implantação das Fossas)

 - Fossa estanque, necrotério
 - Fossa estanque, rodilúvio

FOSSA ESTANQUE ''EXISTENTE'' - Efluentes Domésticos (D1)

(Capacidade de 7,85 m³)

Tampa em betão,
com Ø 2,00m

betão hidrófugo,
com Ø 2,00m

Depósito em manilhas de

Base em betão,
com Ø 2,00mCorte Vertical (esc.1:50)

Entrada de efluente

Corte Horizontal (esc.1:50)

CNSIDERAÇÕES: Todas as juntas foram executadas com argamassa hidrófuga

FOSSA ESTANQUE - Rodilúvio (R1 e R2)

(Capacidade de 3,68 m³)

Tampa em betão

betão hidrófugo,
com Ø 1,25m

Depósito em manilhas de

Base em betão,
com Ø 1,25mCorte Vertical (esc.1:50)

Entrada de efluente

Planta (esc.1:50)

Tampa em betão,
com Ø 2,00m

Corte Horizontal (esc.1:50)

CNSIDERAÇÕES: Todas as juntas serão executadas com argamassa hidrófuga

Planta(esc.1:50)

FOSSA ESTANQUE - Necrotério (N1)

(Capacidade de 3,68 m³)

Tampa em betão

betão hidrófugo,
com Ø 1,25m

Depósito em manilhas de

Base em betão,
com Ø 1,25mCorte Vertical (esc.1:50)

Entrada de efluente

Corte Horizontal (esc.1:50)

CNSIDERAÇÕES: Todas as juntas serão executadas com argamassa hidrófuga

Planta(esc.1:50)

Fossa estanque, Existente - (D1)

Depósito 2, água dos furos
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