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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MAPAS DE RUÍDO 

 
 

a) Software 
 
PREDICTOR TYPE 7810 v 7.1 – licença n.º 692808E0 
 
Trata-se de uma rotina informatizada destinada a modelar a propagação acústica no 
exterior. Considera fatores tais como formas construídas, topografia, efeito de barreira, 
tipos de solo e revestimentos, e condições meteorológicas. Foi desenvolvido pelo 
BRUEL & KJAER. 
 
Esta ferramenta estabelece um modelo em três dimensões, a partir do qual simula a 
emissão de fontes sonoras por metodologia de “ray-tracing”. Para isso, utiliza 
algoritmos que têm em atenção a mais recente legislação e normalização sobre o 
assunto designadamente a norma ISO 9613-2 para o ruído industrial e o método 
nacional de cálculo Francês “NMPB-Routes-96” e a norma Francesa “XPS 31-133”. Os 
métodos de cálculo utilizados estão de acordo com as recomendações presentes no 
Anexo II do Decreto-Lei nº 146/2006, de 31 de julho. 
 
 
b) Equidistância das curvas de nível: 0,5 metros 
 
 
c) Número de reflexões: 1 reflexão 
 
 
d) Malha de cálculo 
 

Dimensões: 1 300×1 150 m; 
 
Pontos de cálculo: 14 950; 
 
Altura acima do solo: 4 m. 

 
 
e) Métodos de cálculo utilizados 
 

Ruído rodoviário: Módulo XPS-Road; 
 
Ruído industrial: ISSO 9613; 

 
 
f) Critérios de aprovação: Atualização dos modelos anteriormente validados em 

fase de estudo prévio. 
 
 
g) Orientação: Todos os mapas estão orientados para Norte. 
 
 
h) Dados de tráfego: Utilizados os dados anteriormente descritos do Estudo de 

Impacte Ambiental. 










