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1. INTRODUCAO

A presente memboria refere-se ao estudo prévio da rede de drenagem de aguas residuais pluviais do conjunto de
edificacdes que constituem o Portimao Retail Park, localizado em Chado das Donas, Portimao, cujo requerimento foi

efetuado por Mitiska Reim.

1.1 CONCEPGCAO GERAL

A solucdo apresentada neste estudo prévio consiste em parte, no aproveitamento da rede existente no local para
o efeito, sendo que é necessario estender a rede as areas de estacionamento e ao tardoz das lojas. A rede existente
consiste numa rede predial com carateristicas de rede publica, quer pelo didmetro da tubagem apresentada,

profundidade de assentamento da mesma e distancia entre caixas de inspegao.

Pretende-se, portanto, aproveitar os coletores existentes e sempre que necessario, devido a intervengao ao nivel
das camadas superficiais do pavimento, executar golas e colocar tampas nas caixas de inspe¢do existentes.

Estender-se-3 a rede as zonas anteriormente referidas de acordo com o tragado apresentado.
1.1.1 MATERIAIS

A tubagem a utilizar serd em tubo de PVC PN10, de acordo com a EN 1452, em ramais e coletores.

A inclinacdo de todos os coletores é de 0.5% no minimo, exceto especificado e assinalado em planta ou perfil
longitudinal.

Portimdo, 25 de Junho de 2020
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