
ENERGIA 
COMPANHIA TÉRMICA TAGOL, UNIPESSOAL

INDICAÇÃO DOS TIPOS DE 

RESPECTIVOS QUANTITATIVOS E 

Para produzir energia, a instalação

 

Para além disso, consome energia eléctrica e um conjunto de matérias auxiliares dos quais se 

destacam os produtos químicos utilizados no tratamento da água, utilizada para a produção de 

vapor, óleos lubrificantes e detergente 

 

Os principais tipos de energia consumidos na instalação são os representados na tabela1.

 

Tabela 1 – Consumo

 

Recurso 
Consumo 

2016

Gás Natural 24.577.426

Electricidade(*) 
16 

 
(*) O consumo anual de electricidade reportado refere
produzir electricidade (consumo eléctrico
eléctrica necessária ao seu funcionamento não é consumida da rede, sendo deduzida da produção na própria instalação. 
Do consumo de socorro, apenas 16 MWh são garantidos pela 
que grande parte dos equipamentos instalados está ligado à sua rede.
(1) Os consumos apresentados nesta coluna correspondem à utilização da capacidade máxima instalada da un
produção de energia, a que corresponde uma produção 
considerar em contínuo, devido à necessidade de existir sempre um 
equipamentos de produção de vapor.  
(2) Os consumos apresentados nesta coluna correspondem ao funciona
a que corresponde uma produção média anual 
 

O fornecimento de gás natural consumido na instalação é 

rede de gás à instalação da CTT, 

Com a agregação não foi necessário efectuar qualquer alteração à rede existente. 

 

Capacidade Produtiva 

Cogeração 

Relativamente à capacidade instalada

 Produção de energia eléctrica

 Caldeira recuperativa 10,8 MWt

 

NIPESSOAL, LDA.   

IPOS DE ENERGIA CONSUMIDA E PRODUZIDA

UANTITATIVOS E ETAPAS E OU EQUIPAMENTOS ONDE SÃO 

instalação consome gás natural e água. 

Para além disso, consome energia eléctrica e um conjunto de matérias auxiliares dos quais se 

destacam os produtos químicos utilizados no tratamento da água, utilizada para a produção de 

vapor, óleos lubrificantes e detergente de lavagem da turbina. 

Os principais tipos de energia consumidos na instalação são os representados na tabela1.

Consumo 2016 e previstos após agregação da unidade.

Consumo 

6 

Consumo após Agregação 

Capacidade 

Instalada (1) 

Normal 

Funcionamento 

(2) 

24.577.426 73.124.786 30.835.753 

 1734 1085 

reportado refere-se à energia eléctrica necessária quando a instalação não está a 
eléctrico de socorro). Quando a instalação estiver a produzir 

necessária ao seu funcionamento não é consumida da rede, sendo deduzida da produção na própria instalação. 
MWh são garantidos pela CTT; o restante é assegurado pela 

que grande parte dos equipamentos instalados está ligado à sua rede. 
(1) Os consumos apresentados nesta coluna correspondem à utilização da capacidade máxima instalada da un
produção de energia, a que corresponde uma produção de 83 ton/h de vapor de água. Esta não será uma situação para 
considerar em contínuo, devido à necessidade de existir sempre um backup em caso de falha de algum dos 

(2) Os consumos apresentados nesta coluna correspondem ao funcionamento normal da instalação, nos 
média anual de 35ton/h de vapor de água. 

O fornecimento de gás natural consumido na instalação é realizado directamente, a partir da 

gás à instalação da CTT, passando por um Posto de Regulação e Medida

Com a agregação não foi necessário efectuar qualquer alteração à rede existente. 

Relativamente à capacidade instalada, a que corresponde uma capacidade de 35,3

eléctrica (turbina) 7,4MWe | 24,5MWt 

10,8 MWt 
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RODUZIDA, EXPLICANDO OS 

NDE SÃO UTILIZADOS 

Para além disso, consome energia eléctrica e um conjunto de matérias auxiliares dos quais se 

destacam os produtos químicos utilizados no tratamento da água, utilizada para a produção de 

Os principais tipos de energia consumidos na instalação são os representados na tabela1. 

da unidade. 

Unidades 

Nm3 

MWh 

necessária quando a instalação não está a 
de socorro). Quando a instalação estiver a produzir electricidade, a energia 

necessária ao seu funcionamento não é consumida da rede, sendo deduzida da produção na própria instalação. 
; o restante é assegurado pela Sovena, na medida em 

(1) Os consumos apresentados nesta coluna correspondem à utilização da capacidade máxima instalada da unidade de 
vapor de água. Esta não será uma situação para 

em caso de falha de algum dos 

mento normal da instalação, nos próximos anos, 

directamente, a partir da 

passando por um Posto de Regulação e Medida (PRM).  

Com a agregação não foi necessário efectuar qualquer alteração à rede existente.  

capacidade de 35,3 MWt 
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Em 2016 no que se refere a energia 

vapor, foram produzidos 215 165 ton.

de energia eléctrica se mantenha e que sejam produzidos 261

 

Com a tramitação dos equipamentos da Sovena

Relativamente à capacidade instalada

 Caldeira convencional 3 (Caldeira de vapor 3 Umisa

 Caldeira convencional 4 (Caldeira de vapor 2 Termec)

Caldeira de vapor de alta pressão (caldeira da refinaria)

 Caldeira de fluido térmico (caldeira de 

Bombas diesel (bomba de incêndio) 0,4 MWt

Secador de grão (secador de soja) 2,78 MWt

 

(*) Equipamento que substituiu a anterior caldeira convencional

descrição da actividade industrial. O mes

dos equipamentos, sendo propriedade da mesma.

 

Deste modo, com a agregação de capacidade de produção de vapor, a unidade de produção de 

energia terá capacidade de produzir anualmente um 

se a quantidade de energia eléctrica

NIPESSOAL, LDA.   

no que se refere a energia eléctrica, foram produzidos 59,4 GWh e

215 165 ton. Com a o projecto de alteração, prevê

de energia eléctrica se mantenha e que sejam produzidos 261 165 ton de vapor. 

Com a tramitação dos equipamentos da Sovena  

Relativamente à capacidade instalada, a que corresponde uma capacidade de 

Caldeira convencional 3 (Caldeira de vapor 3 Umisa)(*) 22,3 MWt 

Caldeira convencional 4 (Caldeira de vapor 2 Termec) 22 MWt 

Caldeira de vapor de alta pressão (caldeira da refinaria) 0,45 MWt 

Caldeira de fluido térmico (caldeira de pré-tratamento) 0,93 MWt 

Bombas diesel (bomba de incêndio) 0,4 MWt 

Secador de grão (secador de soja) 2,78 MWt 

Equipamento que substituiu a anterior caldeira convencional, conforme descrito no documento da 

descrição da actividade industrial. O mesmo foi adquirido pela CCT, no âmbito da alteração da exploração 

dos equipamentos, sendo propriedade da mesma. 

de capacidade de produção de vapor, a unidade de produção de 

energia terá capacidade de produzir anualmente um máximo de 83 ton/h 

eléctrica produzida. 
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GWh e em termos de 

Com a o projecto de alteração, prevê-se que a produção 

165 ton de vapor.  

capacidade de 48,795 MWt 

, conforme descrito no documento da 

mo foi adquirido pela CCT, no âmbito da alteração da exploração 

de capacidade de produção de vapor, a unidade de produção de 

 de vapor, mantendo-


