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) ~ RELATORIO AILTONSANTOS
MEDICAO DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA CONSULTORES

A

1 OBJECTIVO DO ENSAIO
O presente trabalho  teve como objetivo avaliar o nivel de cumprimento do Regulamento Geral do Ruido (RGR)
relativamente & emisséo de ruido para o exterior da atividade desenvolvida pela pedreira de argila  Sra. da

Luz n.°2, Alcobaca , durante o seu normal funcionamento.

Nesta avaliagdo fo ram considerado s 04 (quatro) pontos de medicdo, localizados nos pontos descritos no
presente relatério, junto a edificios habitacionais préximos, durante a ocorréncia da actividade em analise

(ruido ambiente) e na auséncia da mesma (ruido residual).

2 DADOS GERAIS

Pedreira Sra. dalLuz n.°2

Morada Alcobaca

Actividade Concessdo pedreira - Extracéo de argila

<
0
Ll
o
o
=
Ll

Dias Uteis das 8h00 -12h00 T 13h00 i 17h00

Os resultados apresentados referem -se exclusivamente aos valores medidos no local e periodo identificados
no presente relatério.

3 DESCRICAO DO TRABALHO

3.1 Amostragem

Datas

19, 20, 28 e 29 de Agosto de 2024

Fontes sonoras

Fonte em andlise:
1 Movimentacdo e operacdo de maquinas moveis (camibes , dumper e giratéria)
Fontes externas:

1 Tréafego rodoviario de veiculos ligeiro s nas estrada s circundantes;
1 Ruidos da natureza (passaros , cigarras, grilos , galinhas e caes);

i1 Atividades vizinhas (  gerador, limpeza a jato, martelos e aparafusadora ).

Pontos de amostragem

l

Os recetores significativos para a andlise das emissfes acusticas provenientes da atividade em analise, sédo
habitacdes localizadas na sua envolvente, assinalados no esquema da Figura 1
Selecao da localizagéo da area global dos pontos da responsabilidade do Cliente/ Selecéao do recetor sensivel e

local de medicao da responsabilidade do laboratério.
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MEDICAO DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA CON £S

Pontos de amostragem

—

ge © 2024 Airbus

e ) Google Earth
- > _Fa:a—da; |m;ge s: 20/4/2023 39°35'25.18"N 875‘5':7..;;‘;(; e-;e:-:r:] altitude de \"lsua!lzagéog 1.08 km
Figural i Iden tificagdo da atividade em andli se e localizacdo dos pontos de medi¢do
Legenda
Linha vermelha : limite da pedreiraS ra. da Luz- Atividade em andlise

Simbolos 5? :Localiza¢ &0 dos pontos de medicao.

PontoP 1

Envolvente a Oeste da atividade em
andlise , caraterizada pela presenca de
espaco religioso, de  1piso.

Solo do tipo arenoso
Coordenadas:
Latitude:  39°35'15.97"N

Longitude:  8°56'4.43"W
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MEDICAO DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA CONSULTORES

Ponto P 2

Envolvente a Oeste da atividade em
andlise , caraterizada pela presenca de
residéncia habitacional  de 1 piso . Solo do
tipo arenoso.

Coordenadas:
Latitude:  39°35'29.05"N
Longitude: 8°56'2.43"W

PontoP 3
Envolvente a Nordeste da atividade em
andlise , caraterizada pela presenca de
residéncia habitacional de 2 pisos.
Solo do tipo  arenoso.

Coordenadas:
Latitude:  39°35'33.68"N
Longitude: 8°56'0.21"W

Ponto P4
Envolvente a Nordeste da atividade em
andlise.
Solo do tipo arenoso.

Coordenadas:
Latitude:  39°35'33.23"N

Longitude: 8°55'57.24"W
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Pontos de amostragem

hs hr
Altura da Altura do
fonte receptor

(m) (m)

Distancia entre
fonte e receptor
(D ou dp)
(m)

Janela Meteordlogica

Influénica das
condicdes
meteorolégicas?

Ponto Dial Dia2

Diurno Entardecer Noctuno Diurno Entardecer Noctuno

MedicGes apenas
em condicles
favoraveis ou

muito favoraveis

Medicdes apenas
em condicles
favoraveis ou

muito favoraveis

Medicdes apenas
em condi¢des
favoraveis ou

muito favoraveis

Medi¢Ges apenas
em condi¢des
favoraveis ou

muito favoraveis

Técnicos

9 David Alves T Técnico de Laboratorio

P1 4 180 Favoravel |Favoravel Favoravel |Favoravel [Favoravel Favoravel

P2 4 200 Favoravel |Favoravel Favoravel |Favoravel [Favoravel Favoravel

P3 4 4 360 Favoravel |Favoravel Favorével |Favoravel |Favoravel Favoravel

P4 4 1,5 260 Favoravel |Favoravel Favoravel |Favoravel |Favoravel Favoravel

i Trabalho de campo;

9 Patricia Pereira i Técnico de Laboratério i Trabalho de campo e realizacéo do presente documento;

1 Diana Lopes i Responsavel de Laboratério i Trabalho de campo, v erificagdo e autorizagdo do presente

documento .

3.2  Equipamentos

Caracteristicas Rastreabilidade

Equipamento

Modelo

N.° Série

N.°¢ Certificado

Entidade

de calibracdo

Calibradora

Briie| & CL65496RD -23 EIA Nov/2023
il 2250L 2566842 23245.71 -00241 EIA Nov/2023
! CACV1143 -23 ISQ out/2023
Briel & CL 31018RD -24 TRESCAL Mai/202 4
Conjunto de Ko 2250L 3027987 245.71 -00367 TRESCAL Mai/202 4
Sonémetro + ! CL31019RD -24 TRESCAL Mai/202 4
Calibrador Bruel & 4231 2699201 CL-31353RD -23 EIA Jun/2023
Acustico Kjaer
CACV1332/22 1SQ Dez/2022
CESVA SC250 T254130 CACV1331/ 22 ISQ Dez/2022
245.71 -00295 EIA Dez/2023
CESVA CBO11 T255153 CL-57039RD -24 TRESCAL Ago0/2024
Sonda
Termsomgtr'ca LMT202 4500549/10 CATIM Mar/2024
_>onda Testo 410-1 | 3859691/0823
Psicométrica
Sonda LAC.202 4.01 08 INEGI Mar/2024
Anemomeétrica
ASAC_348 -24_RAMB_Visa Emissdo: 01 Revisdo: 00 Data: 11 -set-24 Pagina 6 de 80
SEGURANCA E AMBIENTE

geral@asassociados.fi

www.asassociados.pt

ASAC.RelMod.01.E05R01

Este documento s6 poder4 ser reproduzido perante autoriza¢éo da ASAC

acreditacao

L0589
ISO/IEC 17025

Ensaios



mailto:geral@asassociados.pt
http://www.asassociados.pt/

) ~ RELATORIO AILTONSANTOS
MEDICAO DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA CONSULTORES

A

3.3  Metodologia

Ensaio Metodologia

Medigdo dos niveis de pressdo sonora. NP I1SO 1996 -1:2021

NP ISO 1996 -2:2021

Anexo | do Decreto  -Lei n® 9/2007
ASAC.PT.01.VCI (2021 -10-04)

Critério de incomodidade.

Medicao dos niveis de pressao sonora. NP I1SO 1996 -1:2021
NP ISO 1996 -2:2021
ASAC.PT.01.VLE (2021 -11-30)

Determinagcdo do Nivel Sonoro Médio de Longa

Duragéo.
Foram seguidos os documentos referidos anteriormente ,assimcomo o fAGui a Pr 8tico para Med
Ambiente 7 nocontextodo Regul amento Ger al do Ru2do tendo em conta a NP
As medi¢cdes ocorreram em dois dias distintos , com recolha de pelo menos 3 amostras por ponto e por periodo

de referéncia em analise.

Foi ainda efetuada, na zona em estudo, a avaliagcdo das caracteristicas impulsivas e tonais do ruido particular

em apreco.

Se a diferenga entre os niveis L aeq,T/L Aeqt do ruido ambiente, obtidos nas véarias amostras/medigdes, for
superior a 5dB , realizar -se-iam uma ou mais amostras adicionais.

Todo o equipamento foi devidamente calibrado antes e depois d as medicles, através da verificagdo acustica
do microfone com o calibrador.

Todas as medicdes foram efetuadas com o sondémetro, a pelo menos 3,5 m de qualquer estrutura reflectora,
durante o periodo de tempo representativo da situacéo a caracterizar, que permite analisar a variabilidade das
emissdes sonoras da(s) fonte(s). A velocidade do vento foi medida a 3m de altura, sendo depois extrapolada
para 10m.

A avaliagcdo da conformidade com os valores legais, de acordo com a regra de decisdo definida pela ASAC, ndo

tem em conta a incerteza de medic&o calculada. O valor é arredondado a unidade.
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RELATORIO AILTONSANTOS

4 RESULTADOS DO ENSAIO

4.1 Identificacdo e Descrigdo das Medicdes

Descrigdo das amostragens de Ruido Ambiente

Condigées Meteorolégicas

feefg?g'?c?: r::;?;;(a) ar;:gg:f:g:ﬁ“l Ficheiro Laeq LAeqimp v ; Fontes externas
[dB(A)] dB(A)] Temp Hr VelNento dir.vento N ~
o % ey NSEO Nebulosidade Precipitagédo
P1 diurno 28/08/2024 14:14 16min 747 42,5 46,0 34,4 35,4 0,5 o Céu limpo Né&o Veiculos ligeiros (2)-Audivel.
P1 diurno 28/08/2024 14:32 16min 748 42,8 45,2 350 |34,3 0.5 o Ccéu limpo Nzo Veiculos ligeiros (4)-Audivel;
Vegetagao-Pouco audivel.
P1 diurno 28/08/2024 14:58 16min 749 43,9 47,7 351 |36,4 0,3 o Céu limpo Nzo Veiculos ligeiros (2)-Audivel;
Vegetacgéo-Pouco audivel.
P1 diurno 29/08/2024 10:19 20min 525 43,6 46,9 19,1 |95,3 1,7 o Céu limpo Nzo Trafégo ao longe-Audivel;

Animais (passaros) -Pouco audivel.

Trafégo ao longe-Audivel;
P1 diurno 29/08/2024 10:39 20min 526 45,0 47,1 19,6 95,0 0,9 o Céu limpo Né&o Atividade vizinha (cacga)-Audivel;
Animais (passaros) -Pouco audivel.

P1 diurno 29/08/2024 11:00 20min 527 43,8 48,8 19,9 94,3 0,9 (o] Céu limpo Néao Trafégo ao longe-Audivel;
Animais (passaros) -Pouco audivel.

Animais (passaros)- Audivel;

Animais (cigarras)-Audivel;

Animais (galinhas)-Audivel;

Actividade vizinha (moto-serra)-Pouco
audivel;

Vegetagdo-Pouco audivel.

Animais (passaros)- Audivel;

Animais (galinhas)-Audivel;

Trafego ao longe- Audivel;

Animais (cigarras)-Pouco audivel;
Actividade vizinha (moto-serra)-Pouco
audivel.

Animais (passaros)- Audivel;

Animais (cigarras)-Pouco audivel;
Actividade vizinha (moto-serra)-Pouco
audivel.

P2 diurno 28/08/2024 14:15 16min 506 51,1 55,9 34,2 48,6 0,0 (o] Céu limpo Néao

P2 diurno 28/08/2024 14:46 17min 508 52,4 59,5 34,6 45,3 0,5 o Céu limpo Na&ao

P2 diurno 28/08/2024 15:03 16min 509 50,4 51,6 34,8 50,5 0,5 (@) Céu limpo Nao

Animais (caes)-Audivel;

P2 diurno 29/08/2024 10:21 17min 760 52,5 56,9 20,7 76,8 0,8 (o] Céu limpo Nao " . . :
Animais (galinhas)-Audivel.

Veiculos ligeiros (2)-Audivel;
P2 diurno 29/08/2024 10:39 16min 761 53,6 60,5 21,2 75,1 0,9 o Céu limpo Néao Animais (caes)-Audivel;
Animais (galinhas)-Audivel.

Veiculos ligeiros (2)-Audivel;
P2 diurno 29/08/2024 10:56 16min 762 52,6 56,4 22,4 70,1 0,0 o Céu limpo N&o Animais (caes)-Audivel;
Animais (galinhas)-Audivel.
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Condi¢cées Meteorolégicas

AILTONSANTOS

a Observacs
Ponto Pef”OAdO QE Da;a. qa VEmRE EE Ficheiro LAeq L Aeqimp Servagoes Fontes externas
referéncia medigéo amostragem [dB(A)] [dB(A)] T?mp VeNento dir.vento Nebulosidade BT
°C m/s NSEO Fonte sonora
Pouco audivel- Animais (passaros)-Audivel;
P3 diurno 28/08/2024 10:06 16min 738 50,8 56,1 21,7 74,8 0,0 NO Céu limpo Nao Sinal de marcha . . p. i ’
atras Animais (caes)- Audivel.

P3 diurno 28/08/2024 10:24 16min 739 47,3 54,8 21,7 |75.4 1.2 NO Céu limpo N&o Inaudivel Animais (passaros)-Audivel;
Animais (caes)- Audivel.

P3 diurno 28/08/2024 10:41 16min 740 49,0 55,0 255 61,1 0.3 NO céu limpo N&o Pouco audivel- Animais (passaros)-Audivel;

Maquinas Animais (cées)- Audivel.

P3 diurno 29/08/2024 13:11 19min 763 49,6 57,7 22,9 69,7 0,0 NO Céu limpo N&o Inaudivel Animais (caes)-Audivel; i

Animais (passaros)-Pouco audivel.
. : PR = - Animais (caes)-Audivel;

P3 diurno 29/08/2024 13:31 19min 764 49,2 53,5 23,4 67,8 0,0 NO Céu limpo Nao Inaudivel " . N "

Animais (galinhas)-Pouco audivel.
. . . - ~ B Animais (caes)-Audivel;

P3 diurno 29/08/2024 13:51 19min 765 48,2 51,9 25,5 62,0 0,0 NO Céu limpo Nao Inaudivel . . " "
Animais (galinhas)-Pouco audivel.

P4 diurno 28/08/2024 11:06 16min 741 48,4 52,3 26,7 |58,9 0,0 NO Meio nublado N&o Pouco audivel- Actividade vizinha (batidas) - Pouco

Sinal marcha atras audivel;

P4 diurno 28/08/2024 11:23 15min 742 47,5 51,0 28,7 52,8 0,0 NO Nublado Nao Inaudivel Actividade vizinha - Pouco audivel.
Actividade vizinha-Pouco audivel;

P4 diurno 28/08/2024 11:38 16min 743 48,1 51,4 29,8 50,0 0,0 NO Nublado Nao Inaudivel Animais (Céaes)-Pouco audivel.
Animais (passaros)- Audivel;
Animais (caes)- Audivel;

P4 diurno 29/08/2024 13:10 19min 528 45,9 52,5 24,3 73,4 0,3 NO Céu limpo Né&o Inaudivel Animais (galinhas) - Pouco audivel;
Atividade vizinha (gerador)- Pouco
audivel;

Animais (passaros)- Audivel;
Animais (caes)- Audivel;

P4 diurno 29/08/2024 13:30 17min 529 45,7 49,0 17,6 57,1 0,2 NO Céu limpo Nao Inaudivel Atividade vizinha (gerador)- Pouco

audivel;
Trafégo ao longe-Pouco audivel.
Mo 'g:tdawglo—de Animais (passaros)- Audivel;
P4 diurno 29/08/2024 13:47 18min 530 46,4 49,4 27,8 54,4 0,2 NO Céu limpo Nao ‘rlr:é ulias— Animais (galinhas) - Pouco audivel;
q Trafégo ao longe-Pouco audivel.
Dumper
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Descricdo das amostragens de Ruido Residual

Ponto

P1

Periodo de
referéncia

diurno

Data da
medicao

19/08/2024

15:51

Tempo de
amostragem

15min

Ficheiro

466

Laeq
[dB(A)]

41,6

Laeqimp
[dB(A)]

45,2

Temp

°C

30,6

Hr

VeNento
m/s NSEO

AILTONSANTOS

Condigdes Meteorolégicas

ELAE Nebulosidade

Céu limpo

Precipitacao

Fontes externas

Veiculos ligeiros (1)-Audivel;
Animais (cées ao longe)-Pouco audivel.

P1

diurno

19/08/2024

16:06

15min

467

41,3

43,6

32,5

Céu limpo

Avido (1)-Audivel;
Veiculos ligeiros (2)-Audivel.

P1

diurno

19/08/2024

16:21

15min

468

32,0

Céu limpo

Avido (1)-Audivel;
Veiculos ligeiros (2)-Audivel.

P1

diurno

28/08/2024

17:05

15min

513

43,9

47,6

26,8

67,1

Céu limpo

Vegetacgao-Audivel;
Trafégo ao longe-Audivel.

P1

diurno

28/08/2024

17:24

16min

514

40,6

49,4

26,3

71,4

0,3 (o] Céu limpo

Veiculo ligeiros (1)-Audivel;
Trafégo ao longe-Audivel;
Vegetagéo-Pouco audivel;

P1

diurno

28/08/2024

17:41

15min

515

42,9

47,2

28,5

66,0

Céu limpo

Veiculo ligeiros (1)-Audivel;
Trafégo ao longe-Audivel;
Vegetacdo-Pouco audivel;

P2

diurno

20/08/2024

11:12

15min

481

50,7

55,9

24,8

79,0

Céu limpo

Animais (galinhas)-Muito audivel;
Vegetagédo-Pouco audivel;
Animais (Caes)-Pouco audivel.

P2

diurno

20/08/2024

11:27

16min

482

50,8

56,0

27,1

71,3

Céu limpo

Animais (galinhas)-Muito audivel;
Vegetacdo-Pouco audivel;
Animais (Caes)-Pouco audivel.

P2

diurno

20/08/2024

11:44

15min

483

52,5

58,0

27,0

70,0

Céu limpo

Animais (galinhas)-Muito audivel;
Vegetagdo-Pouco audivel;
Animais (Caes)-Pouco audivel.

P2

diurno

28/08/2024

12:13

15min

503

48,7

55,8

58,4

Céu limpo

Animais (passaros)-Audivel;

Animais (galinhas)-Audivel;

Atividade vizinha (limpeza a jato)-Pouco
audivel;

Trafégo ao longe-Pouco audivel;
Atividades vizinhas (marteladas)-Pouco
audivel.

P2

diurno

28/08/2024

12:29

15min

504

52,4

59,4

26,3

60,0

Céu limpo

Animais (passaros)-Audivel;

Animais (galinhas)-Audivel;

Avido (2)-Audivel;

Atividade vizinha (limpeza a jato)-Pouco
audivel;

Animais (caes)-Pouco audivel;

Trafégo ao longe-Pouco audivel;
Atividades vizinhas (aparafusar)-Pouco
audivel.

P2

diurno

28/08/2024

12:44

15min

505

47,6

54,6

27,0

58,6

Céu limpo

Animais (passaros)-Audivel;
Animais (galinhas)-Audivel;

Animais (cigarras).
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RELATORIO AILTONSANTOS

Condi¢cdes Meteorolégicas
] PR -~ Ficheiro Laeq L Aeqimp Fontes externas
referéncia medicao amostragem [dB(A)] [dB(A)] Temp Hr VelNento dir.vento
°C % m/s NSEO

Periodo de Data da Tempo de

Ponto
Nebulosidade Precipitagcédo

Actividade vizinha (martelos)-Audivel;
P3 diurno 20/08/2024 12:11 15min 484 48,1 52,4 27,9 65,7 0,9 NO Céu limpo Né&o Animais (passaros)-Audivel;
Animais (caes)-Pouco audivel.

Actividade vizinha (martelos)-Audivel;
P3 diurno 20/08/2024 12:26 15min 485 47,5 52,2 28,1 65,2 0,8 NO Céu limpo Nao Animais (passaros)-Audivel;
Animais (caes)-Pouco audivel.

Actividade vizinha (martelos - Pouco
audivel;

P3 diurno 20/08/2024 12:42 15min 486 49,5 55,5 27,9 66,3 0,6 NO Céu limpo Nao . A ~ "
Animais (cées)-Pouco audivel;
Animais (passaros)-Audivel.

P3 diurno 28/08/2024 17:16 16min 750 46,0 51,0 24,8 67,3 1,8 NO Céu limpo Nao Animais (galinhas)-Audivel;
Animais (caes)-Audivel.

P3 diurno 28/08/2024 17:33 16min 751 48,6 56,6 25,1 67,1 1,7 NO Céu limpo Nao Animais (cées)- Muito audivel.

P3 diurno 28/08/2024 17:49 16min 752 49,5 58,0 26,3 |62,2 0,6 NO Céu limpo Nzo Animais (galinhas)-Audivel;
Animais (cées)-Audivel.

P4 diurno 20/08/2024 13:08 15min 487 48,6 49,8 27,7 66,3 0,6 NO Céu limpo Nao Animais (galinhas)-Audivel.

Animais (galinhas)-Audivel;
P4 diurno 20/08/2024 13:32 15min 488 48,5 49,6 27,0 68,7 1,5 NO Céu limpo N&o Animais (caes)-Pouco audivel;
Vegetacédo-Pouco audivel.

Animais (galinhas)-Audivel;
P4 diurno 20/08/2024 13:47 15min 489 46,4 49,9 27,2 68,1 1,2 NO Céu limpo N&o Animais (caes)-Pouco audivel;
Vegetacgao-Pouco audivel.

P4 diurno 28/08/2024 12:00 15min 744 45,8 50,5 27,3 54,3 0,0 NO Céu limpo Néo Animais (caes)-Audivel;

Actividade vizinha (casas)-Pouco audivel;

P4 diurno 28/08/2024 12:16 15min 745 45,2 49,2 29,3 48,2 0,0 NO Céu limpo Néo N N ~ .
Animais (caes)-Pouco audivel.

Animais (caes)-Audivel;
P4 diurno 28/08/2024 12:31 16min 746 45,3 51,1 29,2 46,9 0,5 NO Céu limpo Nao Animais (patos)-Audivel;
Actividade vizinha (casas)-Pouco audivel;
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Descricdo das amostragens de Ruido Residual

AILTONSANTOS

Condi¢cdes Meteorolégicas

f;z(:g:c‘ijae 2:;?92?) a;iz:faogg; Ficheiro LAeq LAeqimp y \ Fontes externas
[dB(A)] [dB(A)] Temp Hr VelVento dir.vento . - ~
oC % v NSEO Nebulosidade Precipitacdo
P1 entardecer 20/08/2024 20:00 15min 490 44,4 46,3 24,7 69,2 0,6 (e} Céu limpo Nao Veiculos ligeiros (2)-Audivel.
P1 entardecer 20/08/2024 20:17 15min 491 42,6 43,9 24,0 71,8 0,3 o] Céu limpo Nao Veiculo ligeiro (1)-Audivel.
P1 entardecer 20/08/2024 20:32 16min 493 43,6 45,3 23,7 72,4 0,5 [e] Céu limpo Nao Veiculos ligeiros (2)-Audivel.
P1 entardecer 28/08/2024 20:00 15min 516 44,9 51,2 238 |81,3 1,5 o céu limpo N&o Vvegetagdo-Audivel,
Trafego ao longe-Audivel.
P1 entardecer 28/08/2024 20:16 15min 517 42,2 46,8 236 |81,5 1,5 o céu limpo N&o Vvegetacao-Audivel,
Trafego ao longe-Audivel.
P1 entardecer 28/08/2024 20:31 15min 518 42,0 45,3 23,6 |84,0 0,8 o céu limpo N&o Vvegetacdo-Audivel;
Trafego ao longe-Audivel.
Atividade vizinha (martelos)-Audivel;
P2 entardecer 20/08/2024 21:02 18min 494 49,7 56,2 22,4 83,5 1,7 (@) Céu limpo Néo An!ma!s (gallnhas)—Au(l:ilveI;
Animais (gansos)-Audivel;
Animais (cdes ao longe)-Pouco audivel.
Atividade vizinha (martelos)-Audivel;
Animais (galinhas)-Audivel;
P2 entardecer 20/08/2024 21:20 15min 495 48,2 57,1 21,5 87,6 1,5 (e} Céu limpo Nao Animais (gansos)-Audivel;
Animais (caes ao longe)-Pouco audivel;
Veiculo ligeiro ao longe-Pouco audivel.
Animais (galinhas)-Audivel;
P2 entardecer 20/08/2024 21:36 16min 496 46,0 52,1 21,0 90,7 1,4 o] Céu limpo Néo Animais (gansos)-Audivel;
Animais (cdes ao longe)-Pouco audivel.
p2 entardecer 28/08/2024 20:07 15min 753 45,6 52,8 234 |74,0 2,1 o céu limpo N&o Animais (galinhas)-Audivel;
Animais (caes)-Audivel.
P2 entardecer 28/08/2024 20:24 15min 754 46,3 53,6 23,5 73,1 1,4 [e] Céu limpo Nao Animais (cdes)-Audivel.
P2 entardecer 28/08/2024 20:39 15min 755 46,3 53,9 23,2 73,9 1,2 o] Céu limpo Nao Animais (caes)-Audivel.
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AILTONSANTOS

Condicdes Meteorolégicas

e | B aerode ronaro | Lies  Lucams —
[dB(A)] [dB(A)] Hr  VelNento ir.vento . s
% v NSEO Nebulosidade Precipitacéo
Atividades vizinhas (pessoas)-Audivel;
P3 entardecer 19/08/2024 20:55 15min 472 45,4 50,7 23,1 50,3 0,3 NO Céu limpo Néo Veiculo ligeiro (1)-Audivel;
Animais (cé@es ao longe)-Audivel.
Animais (cées ao longe)-Pouco audivel;
P3 entardecer 19/08/2024 21:12 15min 473 43,6 48,5 20,9 52,9 0,3 NO Céu limpo Néo Atividades vizinhas (pessoas)-Pouco
audivel.
Animais (cées ao longe)-Pouco audivel;
P3 entardecer 19/08/2024 21:29 15min 474 43,4 48,4 22,0 51,9 0,2 NO Céu limpo Néo Atividades vizinhas (pessoas)-Pouco
audivel.
P3 entardecer 28/08/2024 20:02 16min 359 41,3 47,0 23,2 74,4 1,5 NO Céu limpo Néo Animais (caes)-Audivel.
P3 entardecer 28/08/2024 20:18 15min 360 41,8 45,1 23,0 74,6 0,5 NO Céu limpo Néo Animais (cées)-Pouco audivel.
P3 entardecer 19/08/2024 20:35 15min 361 41,1 45,7 22,8 75,9 0,8 NO Céu limpo Nao Animais (cées)-Pouco audivel.
P4 entardecer | 19/08/2024 20:00 15min 469 47,8 54,1 253 |48,3 0,2 NO céu limpo N&o Animais (gansos)-Audivel;
Animais (cdes)-Audivel.
Animais (gansos)-Audivel;
P4 entardecer 19/08/2024 20:16 15min 470 44,1 49,3 25,0 48,8 0,6 NO Céu limpo Néo Animais (galinhas)-Audivel;
Animais (caes)-Audivel.
Animais (gansos)-Audivel;
P4 entardecer 19/08/2024 20:32 15min 474 43,4 48,4 24,1 49,1 0,5 NO Céu limpo Néao Animais (galinhas)-Audivel;
Animais (cdes)-Audivel.
Animais (cées ao longe)-Audivel;
P4 entardecer 28/08/2024 21:29 15min 362 41,4 46,4 21,8 81,6 1,8 NO Céulimpo Nao Animais (grilos)-Pouco audivel,
Vegetagdo-Pouco audivel.
Animais (cé@es ao longe)-Audivel;
P4 entardecer 28/08/2024 21:46 15min 363 44.4 51,4 21,6 81,9 1,8 NO Céu limpo Nao Animais (grilos)-Pouco audivel;
Vegetacgdo-Pouco audivel.
Animais (cées ao longe)-Audivel;
P4 entardecer 28/08/2024 15min 10min 364 43,2 51,2 21,6 84,0 1,5 NO Céu limpo Nao Animais (grilos)-Pouco audivel;
Vegetagédo-Pouco audivel.
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AILTONSANTOS

RELATORIO
MEINAAAN NG MN /I N DD EQCOAN QARNANDA
NVICUTCAU DUS NTVETO UE F REOOoAU SUNURA
Descricédo das amostragens de Ruido Residual
Periodo d T - d Condi¢cdes Meteorolégicas
Ponto efrloa ode ad??‘ ca Hora en:po e Ficheiro LAeq LAegimp Fontes externas
referéncia medicéo amostragem [dB(A)] [dB(A)] Teomp |0-|r Velento  dir.vento Nebulosidade Precipitagao
C % m/s
P1 nocturno 19/08/2024 23:56 15min 478 45,6 46,9 19,9 71,1 0,5 Céu limpo Néo Animais (grilos)-Pouco audivel.
P1 nocturno 20/08/2024 00:11 15min 479 44,4 45,7 19,7 |72,3 0,3 céu limpo N&o Veiculo ligeiro (1)-Audivel;
Animais (grilos)-Pouco audivel
P1 nocturno 20/08/2024 00:26 15min 480 42,9 44,6 195 |72,9 0,6 o céu limpo N&o Veiculo ligeiro (1)-Audivel,
Animais (grilos)-Pouco audivel
P1 nocturno 28/08/2024 23:01 15min 756 46,3 53,6 21,8 89,3 1,2 o Céu limpo Nao Animais (caes)-Audivel.
P1 nocturno 28/08/2024 23:21 15min 757 45,5 53,8 21,6 89,5 0,8 (o] Céu limpo Néo Animais (caes)-Audivel.
P1 nocturno 28/08/2024 23:38 10min 758 42,3 47,1 20,6 90,2 0,8 (@] Céu limpo Nao Animais (caes)-Audivel.
P2 nocturno 20/08/2024 23:02 15min 497 43,6 48,6 20,8 91.3 1,2 (@] Céu limpo Néo Animais (cées ao longe)-Pouco audivel.
P2 nocturno 20/08/2024 23:20 15min 498 40,0 45,9 20,5 91,7 (@] Céu limpo Néo Animais (cées ao longe)-Pouco audivel.
P2 nocturno 20/08/2024 23:36 15min 499 41,1 46,1 20,3 92,0 o Céu limpo Nao Animais (cées ao longe)-Pouco audivel.
p2 nocturno 28/08/2024 | 23:54 15min 522 37,0 44,1 21,4 |84,0 o Céulimpo Nao Animais (c&es)-Audivel,
Animais (grilos)-Pouco audivel.
P2 nocturno 20/08/2024 | 00:10 15min 523 40,4 49,9 21,5 |835 o céulimpo Nao Animais (cdes)-Audivel,
Animais (grilos)-Pouco audivel.
p2 nocturno 20/08/2024 | 00:27 15min 524 37,8 46,6 20,2 |83,9 1,2 o Céulimpo Nao Animais (caes)-Audivel,
Animais (grilos)-Pouco audivel.
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AILTONSANTOS

Condicdes Meteoroldgicas

Ponto Penosﬁo Qe Data (~ia VEMETER Ficheiro L Aeq L Aeqimp Fontes externas
referéncia medicdo amostragem [dB(A)] ] Hr  VelVento dir.vento P SN,
% mis NSEO prag
Actividade vizinha (casa/quinta) - pouco
P3 nocturno 19/08/2024 23:00 15min 475 43,1 46,3 20,9 |729 0,3 NO Céu limpo Néo audivel
Vegetagao -pouco audivel
Actividade vizinha (casa/quinta) - pouco
P3 nocturno 19/08/2024 23:31 15min 476 38,6 42,7 205 |734 0,5 NO Céu limpo Né&o audivel
Vegetacao -pouco audivel
Actividade vizinha (casa/quinta) - pouco
P3 noctumo | 19/08/2024 | 23:56 15min 477 41,0 48,4 200 |[739| 0.2 NO Céulimpo Nao audivel )
Vegetagao -pouco audivel
Cées - audivel
P3 nocturno | 28/08/2024 | 23:03 15min 519 40,6 45,6 215 (893 | 12 NO Céu limpo Néo Vegetagao - Pouco audivef, '
Animais (caes ao longe)-Pouco audivel.
P3 nocturno | 28/08/2024 | 23:20 15min 520 44,9 525 213 |895| o8 NO Céulimpo Néo Animais (cdes)-Audivel
Animais (grilos)-Pouco audivel.
P3 nocturno 28/08/2024 23:38 15min 521 40,4 448 20,0 |90,2 0,8 NO Céu limpo N&o Animais (grilos)-Pouco audivel
P4 nocturno 20/08/2024 23.58 15min 500 38,8 40,3 200 |92,3 1,2 NO Céu limpo Nao Animais (grilos)-Pouco audivel
P4 nocturno 21/08/2024 00:13 15min 501 39,6 41,6 19,8 92,7 1,1 NO Céu limpo Néo Animais (grilos)-Pouco audivel
P4 nocturno 21/08/2024 00:29 15min 502 39,8 43,7 195 92,3 1,1 NO Céu limpo Néo Animais (grilos)-Pouco audivel
Animais (caes ao longe)-Audivel,
P4 nocturno 28/08/2024 23:06 15min 365 38,4 45,7 20,5 89,9 1,1 NO Céu limpo Nao Animais (grilos)-Pouco audivel;
Vegetacéo-Pouco audivel.
Animais (caes ao longe)-Audivel,
P4 nocturno 28/08/2024 23:23 15min 366 40,6 49,7 20,3 |905 0,8 NO Céu limpo Nao Animais (grilos)-Pouco audivel;
Vegetacédo-Pouco audivel.
Animais (cées ao longe)-Audivel;
P4 nocturno 28/08/2024 23:40 15min 367 38,0 451 19,0 |90,7 0,8 NO Céu limpo Nao Animais (grilos)-Pouco audivel;
Vegetagao-Pouco audivel.
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RELATORIO

I\/IEDIQAO DOS NiVEIS DE PRESSAO SONORA AlLTONSANTOS ’
4.2  Caracteristicas Tonais (K1) e Impulsivas (K2)
Periodo Diurno - Ruido Ambiente
Ponto P1 P2
Dia 28/08/2024 29/08/2024 28/08/2024 29/08/2024
Medicdo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Memoéria 747 748 749 | 525 526 527 506 508 509 760 761 762
Duracéo 16 16 16 20 20 20 15 17 16 1 16 16
LAeq, t 42,5 428 |43,9 |43,6 | 450 (43,8 | 51,1 52,4 |50,4 | 52,5 53,6 52,6
50 Hz 15,0 145 | 18,2 [ 250 | 27,0 | 22,9 | 29,3 215 1304 | 140 | 25,1 27,3
63 Hz 13,1 155 19,7 | 15,7 | 18,8 | 19,4 | 22,3 236 31,1 | 17,3 27,6 28,5
80 Hz 14,1 16,7 | 20,9 (23,9 | 243 | 21,7 | 23,7 235 284|218 | 25,0 27,3
100 Hz 20,5 185 | 21,7 1216 | 33,7 |[21,9 | 23,5 23,7 27,0 | 34,5 27,7 26,8
125 Hz 21,9 20,2 [ 26,2 |215 | 242 | 214 | 23,6 23,9 |30,3 ] 31,0 | 29,0 26,1
160 Hz 20,4 218 [275 (21,0 | 28,0 | 21,2 | 25,1 23,9 29,2 | 26,0 | 29,1 30,0
200 Hz 23,0 23,4 | 254 (24,3 | 25,7 | 228 | 27,0 24,7 28,7 | 41,1 34,9 36,4
250 Hz 30,5 26,0 [ 28,0 | 26,1 | 26,6 |24,8 | 29,7 26,8 32,4 | 38,7 | 37,0 35,0
315 Hz 28,0 27,8 (299 (26,8 | 28,1 |26/4 | 325 28,2 1356 | 423 | 38,4 37,9
400 Hz 31,0 30,1 (31,7 | 32,0 | 32,2 | 31,7 | 34,0 30,9 |38,0 | 458 | 39,7 42,3
500 Hz 31,7 30,8 [32,9 [348 | 359 |329 | 384 325 40,1 | 438 | 41,1 42,4
630 Hz 31,1 314 |329 (334 | 346 |33,6 | 38,2 33,0 |40,4 | 40,3 40,5 42,0
800 Hz 33,2 31,8 [32,6 | 34,7 | 36,1 | 36,5 | 39,7 36,9 |42,9 | 432 | 44,2 43,5
1 kHz 31,5 32,0 (32,7 32,1 | 348 |358 | 41,1 415 ]139,8 | 40,8 443 42,7
1.25 kHz 30,7 32,1 (329|325 | 353 | 34,8 | 40,9 40,7 1404 | 36,8 | 42,1 42,6
1.6 kHz 30,9 32,2 (328 345 | 34,7 | 33,3 | 43,3 458 37,5 | 38,9 | 43,7 43,8
2 kHz 31,5 32,2 (32,8 328 | 32,6 |31,0 | 42,8 46,0 |38,3 | 41,7 | 46,5 41,1
2.5 kHz 31,0 32,1 (32,7 |316 | 30,2 | 283 | 41,2 448 136,55 | 37,1 | 434 39,9
3.15 kHz 30,4 316 (322 (275 | 285 |27,0 | 39,8 416 |36,2 | 334 42,7 38,6
4 kHz 30,0 31,3 (31,7 | 26,0 | 27,1 | 25,1 | 37,5 385 |36,9 | 30,3 | 36,8 36,4
5 kHz 27,8 29,1 (30,9 (22,7 | 242 | 21,7 | 33,6 356 |336 | 26,8 | 334 32,3
6.3 kHz 24,1 26,3 [26,9 |209 | 21,8 | 18,3 | 29,2 28,1 |130,6 | 22,6 | 30,9 27,3
8 kHz 20,4 225 | 23,1189 | 20,3 | 15,3 | 26,3 23,7 1284 ] 190 | 26,8 24,1
10 kHz 15,9 179 18,4 | 12,3 | 13,7 [ 10,1 | 195 18,0 (21,2 | 14,6 21,3 19,3
LAeq,Imp 46,0 452 | 47,7 |46,9 | 47,1 |48,8 | 559 59,5 |51,6 | 56,9 | 60,5 56,4
K1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
K2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0* 0
LAr 42,5 428 |43,9 |43,6 | 48,0 (438 | 51,1 55,4 |50,4 | 52,5 53,6 52,6
LAeq médio/dia 43,1 44,2 51,4 52,9
LAeqg médio 43,7 52,2
LAr/dia 43,1 | 45,7 52,9 [ 52,9
LAr médio 44,6 52,9
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RELATORIO

I\/IEDIQAO DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA AILTONSANTOS ’
CONSUL IRES
Ponto P3 P4
Dia 28/08/2024 29/08/2024 28/08/2024 29/08/2024
Medico 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Memoria 738 | 739 | 740 | 763 | 764 | 765 | 741 | 742 [743| 528 | 529 | 530
Duraciio 16 | 16 16 19 | 19 19 16 | 15 [ 16 | 19 17 18
LAeq, t 50,8 | 47,3 [ 490 | 496 [ 492 [ 482 | 484 [ 475 [481] 459 [457 [ 464
50 Hz 206 | 208 | 191 | 126 | 202 | 220 [ 104 | 109 [184 [ 138 | 291 | 286
63 Hz 206 | 201 [ 214 [157 | 208 [ 250 | 137 [127 [253 ] 132 [ 173 | 182
80 Hz 252 | 225 | 227 | 151 | 21,8 | 305 | 165 | 152 [21,3] 138 | 230 [ 24,0
100 Hz 324 [ 273 [ 296 | 166 | 291 [ 235 [ 308 | 303 [309] 16,6 | 20,7 [ 204
125 Hz 222 [ 190 | 264 | 161 [ 23,7 | 238 [ 204 | 19,0 [202] 161 | 208 | 208
160 Hz 206 | 18,7 | 195 [166 | 271 [ 267 | 202 [181 [210] 182 [ 209 | 228
200 Hz 39,1 [ 210 [ 362 | 179 [373 [ 296 | 378 [ 385 [376] 239 [ 258 [ 262
250 Hz 275 | 220 | 32,7 | 209 [ 339 | 300 [ 289 | 296 [324] 245 | 264 | 26,7
315 Hz 39,8 | 225 [ 373 | 242 [370 [ 31,8 [ 381 [412 [401] 289 [324 [ 327
400 Hz 439 | 253 [ 400 [ 290 [428 | 342 [418 | 378 [414 ]300 | 333 [ 335
500 Hz 36,0 [ 309 [ 376 |315 [378 [ 357 [399 [343 [37,4]300 [357 [ 373
630 Hz 40,1 [ 393 [ 426 | 471 [397 [ 381 [379 [363 [357] 423 [ 376 | 364
800 Hz 42,7 [ 385 [ 400 | 420 [ 399 [ 384 [369 |375 [355]( 37,8 | 372 [ 365
1 kHz 411 | 374 [ 382 [392 [365 | 393 [361 | 375 [37,9] 360 | 350 [ 356
1.25 kHz 39,3 [ 399 [ 371 | 364 [362 [ 379 [347 [332 [340] 334 [353 [ 36,1
1.6 kHz 40,2 [ 405 [ 364 | 357 [ 358 [ 387 [354 [ 328 [334]31,9 [333 [ 358
2 kHz 38,1 | 369 | 355 | 330 | 355 | 37,7 | 364 | 342 [357]309 |[334 [ 354
2.5 kHz 355 | 329 [ 31,9 [309 [347 | 366 [340 | 323 [331] 296 [312 [ 330
3.15 kHz 31,1 [ 315 [ 321 | 294 [342 [ 359 [331 [308 [30,7] 294 [311 [ 323
4 KHz 281 | 279 | 306 | 282 |327 | 347 [ 289 | 294 [302] 292 | 318 [ 328
5 kHz 239 | 255 | 26,7 | 269 | 298 | 306 | 266 | 265 [27,9] 286 | 296 | 314
6.3 kHz 219 [ 245 | 264 [244 | 270 [ 279 | 229 [ 229 [238] 236 [ 258 | 266
8 kHz 185 | 184 | 193 | 20,7 | 250 | 249 | 176 | 18,0 [183 [ 198 | 225 | 22,2
10 kHz 95 | 10,3 | 125 [ 16,3 | 194 | 208 | 14,4 | 14,7 |13,6 | 12,3 | 151 | 154
LAeg,Imp 56,1 | 54,8 | 550 [57,7 | 535 | 51,9 | 523 |[51,0 (514 525 [ 490 | 494
K1 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0
K2 0 0* 0 0* 0 0 0 0 0 3 0 0
LAr 53,8 | 50,3 | 490 | 526 [ 522 [ 51,2 | 514 [ 505 [51,1 ] 51,9 [ 457 [ 464
LAeq médio/dia 49,3 49,0 48,0 46,0
LAeq médio 49,1 471
LAr/dia 51,5 | 52,0 51,0 | 49,0
LAr médio 51,8 50,1

Nas da tas das medi¢@es, o ruido ambiente

T periodo diurno:

1 Foram detetada s caracteristicas tonais no ponto P
Hz, 200 Hz, 400 Hz e 630 Hz (medi¢bes 738,739,763

630 Hz(medicbes 741,742, 743 e 528)

1 Foi detetada caracteristica impulsiva no

impulsiva K2= 3dB(A).

1 aos 100 Hz (medicdo 526), no P3 aos 80 Hz, 100

764 e 765)

1 Foram detetadas caracteristicas impulsivas no ponto P2 (medig

devido a cées e galinhas

a0 761) e no P3 (medigdo 739 e 763)

e no ponto P 4 aos 100 Hz, 200HZ e

, sendo a corre¢do tonal K1=3 dB (A).

P2 (medic &0 508 ) e P4 (medigdo 528)

. No entanto, durante as medi¢des do ruido residual também foram detetadas

situagOes idénticas, sendo assim nao € aplicavel a corregao

impulsiva, ficando K2= 0 dB (A), assinado

, sendo a corregdo

cont a

com A*o, cumprindo as recomenda-»es do AGui a Pr 8tnoco
contexto do Regul amento Geral do Ru2do tendo em
Portuguesa do Ambiente em julho de 2020.
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#

Periodo Diurno - Ruido Residual

Ponto P1 P2
Dia 19/08/2024 28/08/2024 20/08/2024 28/08/2024
Medicao 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Memodria 466 467 468 | 513 | 514 | 515 481 482 | 483 503 504 505
Duragéo 15 15 15 15 16 15 15 16 15 15 15 15
LAeq, t 41,6 41,3 |43,0 143,99 |40,6 |42,9 | 50,7 50,8 [52,5| 48,7 52,4 | 47,6
50 Hz 18,0 16,3 | 17,0 |16,9 (135 |19,0 | 27,5 27,9 (28,2 ] 13,0 14,2 | 155
63 Hz 18,2 16,5 [18,2 |205 |14,4 17,7 | 28,6 | 28,7 [29,1 | 13,7 16,8 [16,1
80 Hz 18,0 17,8 | 185 [19,0 [15,2 [20,6 | 29,1 29,2 (295 | 14,8 185 | 16,4
100 Hz 19,4 19,2 | 20,7 |20,8 (16,1 |21,3 | 29,8 30,4 (30,5 | 25,8 184 | 16,8
125 Hz 20,7 20,9 23,3 1224 [18,0 |22,1 | 29,7 29,8 (29,7 | 16,4 206 [174
160 Hz 22,2 23,0 [ 245 235|210 |23,2 | 30,1 30,1 [30,3 | 26,0 21,7 |18,1
200 Hz 233 [ 243 [258 [241 [218 [249 [ 304 | 305 [310[ 436 | 238 [195
250 Hz 245 [ 249 [26,7 [284 [24,6 [269 | 30,9 | 30,7 [314] 257 | 263 |22,
315 Hz 256 | 26,0 |27,7 28,4 [252 [270] 32,4 | 319 [329] 234 | 285 [225
400 Hz 281 [ 280 [29,9 [29,1 [255 [290 [ 345 | 342 [350[ 301 [ 301 [248
500 Hz 29,2 [ 291 [31,3 [309 [27,8 [30,6 | 358 | 354 [370[ 285 | 313 |268
630 Hz 302 | 296 [32,0 324 [286 [321 [ 376 | 381 [40,7] 308 [ 338 [286
800 Hz 30,6 | 30,2 [32,7 (350 (30,2 [340] 394 | 401 [425] 349 | 385 [318
1 kHz 31,7 [ 306 [326 [368 [31,0 [334 | 419 | 434 [425([ 36,8 | 413 [36,6
1.25 kHz 31,3 [303 [321 [357 [31,3 [32,8 | 410 | 41,8 |416 358 | 404 [345
1.6 kHz 30,5 | 30,1 [32,1 (337 (305 [32,2] 420 [411 [416] 386 | 44,8 [406
2 kHz 302 | 298 [31,7 [31,9 29,9 |32,1| 41,8 | 404 |453]| 415 | 475 | 42,0
2.5 kHz 295 [ 29,6 [30,9 [296 [30,0 [31,0 | 40,2 | 385 [426[ 39,0 | 444 [398
3.15 kHz 284 | 292 [301 [282 [29,0 [303[385 [371 [387] 341 [410 [37,2
4 kHz 31,1 30,4 [31,8 [29,2 |26,8 29,2 | 36,6 | 38,1 [39,3 | 32,5 358 [331
5 kHz 30,5 29,7 29,9 [26,4 [25,7 [27,3 | 33,9 37,5 39,3 30,5 32,8 |30,8
6.3 kHz 24,6 24,4 | 249 (22,2 [23,3 (24,4 | 30,0 31,8 (33,4 | 25,6 27,5 | 25,7
8 kHz 21,2 220 |215 1184 |20,4 [209 | 255 | 27,4 [291] 219 22,8 [20,8
10 kHz 15,3 17,2 | 16,6 [13,9 (17,9 [16,2 | 19,7 21,1 [226 | 175 16,3 | 18,2
LAeq,Imp 45,2 43,6 | 47,0 |47,6 |49,4 |47,2 | 55,9 56,0 [58,0 | 55,8 59,4 |54,6
LAeq médio/dia 42,0 42,7 51,4 50,1
LAeqg médio 42,4 50,8
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Ponto P3 P4
20/08/2024 28/08/2024 20/08/2024 28/08/2024

Medicdo 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Memoéria 484 | 485 | 486 | 750 | 751 | 752 | 487 | 488 |489 | 744 | 745 | 746
Duragéo 15 15 15 16 16 16 15 15 | 15 | 15 15 16
LAeg, t 48,1 | 475 | 495 | 46,0 | 486 | 495 | 486 | 485 |464 | 458 | 452 | 453
50 Hz 27,8 | 27,1 | 301 | 156 | 17,0 | 18,9 | 24,0 | 232 22,2238 | 109 | 12,3
63 Hz 306 | 294 | 322 | 160 | 17,6 | 19,3 | 24,6 | 241 225|272 | 136 | 14,3
80 Hz 290 | 280 | 309 | 185 [ 19,0 | 21,1 | 251 | 248 |232| 198 | 145 | 16,8
100 Hz 284 | 281 | 309 |238 [235 | 208 | 252 |256 |24,7| 259 | 27,0 | 289
125 Hz 284 | 283 | 30,7 | 223 [ 239 | 215 | 254 |259 |260 221 |212 | 193
160 Hz 281 | 27,7 | 302 | 253 | 256 | 26,3 | 258 | 26,0 |27,9| 225 | 165 | 20,3
200 Hz 286 | 27,8 | 30,1 | 309 | 284 | 242 | 269 |270 |283|332 |345 | 351
250 Hz 30,0 [ 29,3 | 31,0 | 327 [ 291 | 269 | 282 | 280 |283| 299 | 288 | 26,6
315 Hz 30,7 | 29,8 | 31,8 | 354 | 347 | 356 | 30,7 | 302 |29,8| 368 | 381 | 380
400 Hz 339 [ 326 | 349 | 346 [ 349 | 349 | 326 [324 |314]359 |382 | 354
500 Hz 341 [ 32,7 | 349 | 343 [333 | 308 | 357 |342 |328]318 | 333 | 308
630 Hz 369 | 342 | 357 | 366 | 405 | 345 | 358 | 356 335337 |326 | 31,1
800 Hz 372 [ 355 | 374 | 359 |43,7 | 460 | 36,7 | 367 |343| 346 | 316 | 32,7
1 kHz 369 | 375 | 374 | 346 | 387 | 402 | 375 | 367 |348| 367 | 318 | 334

1.25 kHz 375 [ 361 | 385 | 353 | 376 | 376 | 379 |370 |351 339 |313 | 328
1.6 kHz 374 [ 365 | 383 | 353 [ 366 | 386 | 378 |378 |355]337 |311 | 328
2 kHz 37,3 [ 37,0 [ 39,0 | 349 [346 | 358 | 390 |388 |363] 351 |331 | 340
2.5 kHz 373 [ 374 | 395 | 333 [338 | 364 | 394 [392 |368]|331 | 326 | 340

3.15 kHz 370 [ 37,1 | 395 | 321 [30,7 | 332 | 388 |389 |364]316 | 297 | 32,7
4 kHz 36,1 [ 359 [ 379 [304 [300 [323 [37,7 [393 [359 312 | 298 [ 314
5 kHz 342 [ 342 | 361 | 285 | 294 | 322 | 355 |365 |339] 290 | 278 | 287
6.3 kHz 313 [ 31,5 | 342 | 266 | 283 | 290 | 31,8 | 322 |29,8| 245 | 246 | 257
8 kHz 28,1 | 284 | 315 | 221 | 236 | 246 | 272 |272 |251 187 | 181 | 21,3
10 kHz 244 | 248 | 273 | 171 [ 19,7 | 20,9 | 22,0 | 216 |19,6 | 133 | 125 | 17,5

LAeq,Imp 524 | 522 | 555 | 510 | 566 | 580 | 498 | 496 |49,9|505 | 492 | 511

LAeq médio/dia 48,4 48,3 47,9 45,4
LAeq médio 48,3 46,9
Nas datas das medig¢6es, o ruido residual T periodo diurno;
1 Foram detetadas caracteristicas tonais no ponto P2 aos 100 Hz e 200 Hz (medi¢ &o 503 ), no P3 aos

800 Hz (medicdo 752) enoP 4 aos 100 Hze 200 Hz (medigBes 745 e 746).
1 Foram detetadas caracteristicas impulsivas no ponto P 1 (medi¢c &o 514 ), P2 (medi¢bes 503,504 e
505) e no P3 (medigbes 486, 751 e 752)
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4.3 Determinagdo do Ni vel de Avaliagdo

Determinacdo do nivel de avaliacdo: periodo diurno

Periodo de Referéncia Diurno
(07h00 as 20h00)

Valores obtidos

AmiL:;dncZe R;L:;?; Nivel de Avaliacao
Laeq [dB(A)] Lar - L aeqrr  [B(A)]
Pl 44,6 42,4 22
P2 52,9 50,8 21
P3 51,8 48,3 35
P4 50,1 46,9 3.2

4.4  Andlise do Critério de Incomodidade
Analise do cumprimento segundo D.L. 9/2007

Andlise do cumprimento segundo o D.L. 9/2007
Periodo Diurno

Valor calculado ) o
Valor PI . Analise do Critério
LAY, RuidoAmbiente -LA€0, Ruido Residual limite [h] Valor limite + D i esmestEcE
(Periodo diurno) [dB(A)]
P1 2 5 8 6 CUMPRE
P2 2 5 8 6 CUMPRE
P3 4 5 8 6 CUMPRE
P4 3 5 8 6 CUMPRE

Pl - Periodo de Laboragéo
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4.5 Avaliacdo dos Valores Limite de Exposi¢céo

Determinacéo dos indicadores L drLe, LneLl gen

Valores medidos e respectivos tempos associados, para cada Periodo
de referéncia

Indicadores Calculados

Laeq Laeq Laeq Laeq

T Ambiente Tempo Residual Tempo Residual Tempo Residual Tempo Lq Le Ly L den
diurno (horas) diurno (horas) entardecer (horas) nocturno (horas) [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

[dB(A)] CLEIGY) [dB(A)] [dB(A)]
P1 43,7 8 42,4 5 43,4 3 44.8 8 43,3 43,4 44.8 50,8
P2 52,2 8 50,8 5 47,4 3 40,5 8 51,7 47,4 40,5 51,4
P3 49,1 8 48,3 5 43,0 3 41,9 8 48,9 43,0 41,9 50,1
P4 47,1 8 46,9 5 44.6 3 39,3 8 47,0 44,6 39,3 48,2

4.6  Andlise dos Valores Limite de Exposigdo
No caso da Zona ser classificada de Mista ou de Sensivel:

Valores limite Verificagao do

Valores obtidos Zona Mista limite de exposicdo

. Verificagdo do
Valores limite . .
Zona Sensivel imite de exposicéo
Zona Mista Zona Sensivel

L den [dB(A)] Lden [dB(A)] L den Lden [dB(A)] L den

[dB(A)] [dB(A)]
P1 51 65 CUMPRE 55 CUMPRE
P2 51 65 CUMPRE 55 CUMPRE
P3 50 65 CUMPRE 55 CUMPRE
P4 48 65 CUMPRE 55 CUMPRE

No caso da Zona ser classificada ainda ndo se encontrar classificada:

Valores limite Verificagao do limite de
Valores obtidos Zona nao exposicao
classificada Zona nao Classificada

Lden By L den Ba) e
[dB(A)]

P1 51 63 CUMPRE

P2 51 63 CUMPRE

P3 50 63 CUMPRE

P4 48 63 CUMPRE
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P

5 CONCLUSOES

Da analise objetiva dos resultados obtidos, para os niveis de ruido observados e tendo em conta a

metodologia e pressupostos descritos no presente relatorio verifica -se que:

1 os valores limites aplicaveis e indicados no n.° 1, art. 13.° do D.L. 9/2007, relativamente ao critério

de incomodidade, ndo € excedido nos pontos analisados, nos periodos de referéncia diurno;

A o valor limite de exposigo indicado no art. 11.° do D.L. 9/2007, n&o é excedido para o indicador de
ruido diurno -entardecer -nocturno de longa duragédo (L den) NOS pontos analisados , qualquer que seja a
classificacdo de zona.

Elaborado por:

Verificado e A utorizado  por:

Técnico Responsavel Técnico
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ANEXO | i CERTIFICADO DE CALIBRAGAO DO EQUIPAMENTO DE MEDICAO

!‘ Certificado de Calibracdo == B

uma empresa Trescal N° CL-65496RD-23 Pagina 1de 13

Equipamento Sonémetro B

Fabricante Briiel & Kjaer Data de Execucdo

Modelo 2250-1-4950 20231103

Ne° Série 26566842 Data de Emissao

Cédigo Interno Sono1 2023-11-06
Entidade Ailton Santos & Associados - Consultoria Em Seguranca e Ambiental, Lda
Morada Rua Pedro Nunes 13 e 13 A, Quinta do Marqués

2780-143 - Oeiras

Condigdes Tempertura T =232 =+ 3°C
Ambientais Humidade Relativa H.R. = 54.3 + 20 %hr
Pressao Atmosférica P.A. = 101.7 + 3 kPa

Local de Calibragdo Nas instalagdes do Laboratério - Site |

Procedimento PC 2501, Edicdo A, Revisdo 0
IEC 61672-1:2013; IEC 61672-3:2013

Rastreabilidade Os resultados apresentados estdo rastreados a padrdes nacionais ou internacionais que realizam as
unidades de medigdo de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI).

Incerteza A incerteza de medigdo expandida apresentada, estd expressa pela incerteza de medigdo padrdo, multiplicada
por um fator de expansdo "k" que corresponde a uma probabilidade de cobertura de aproximadamente 95%. A
incerteza foi calculada de acordo com o Doc. EA-4/02.

Assinatura valida
Digitally signed by EIA -

tronica Industrial

Reason: DocumentoNgrovado Executado Por O Responséavel Técnico

electronicamente
X8
Hugo Duarte /

Manuel Bernardo

Os resultados apresentados referem-se apenas aos itens calibrados. N@o pode ser reproduzido parcialmente

EIA MetroCal - Trescal

Site I: Rua 1° de Dezembro, n° 2, 2695-727 Sao Joao da Talha Telf: +351 219 585 378
Site II: Rua do Ouro, Lote 13, 2950-007 Palmela Telf: +351 212 389 409
Site Ill: Rua Central da Gandra, n® 1512, R/C, 4585-116 Gandra Telf: +351 224 229 449
Email: geral@eialab.com website: www.eialab.com
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A\ IRAC &2
Certificado de Calibrac;éo .
AN
Trescal T
Uma empresa - .
N° CL-65496RD-23 Pagina 2 de 13
Descrigédo do sonémetro Marca Modelo N© Série
Microfone Briel & Kjaer 4950 2600884
Pré-Amplificador Briel & Kjaeer ZC-0032 29241
Calibrador Acustico Briel & Kjeer 4231 2699201
Versao Software BZ7130 Version 4.7.5
Manual Instrucdes BE1853-11
EIA MetroCal - Trescal
Site I: Rua 1° de Dezembro, n° 2, 2695-727 Sao Joao da Talha Telf: +351 219 585 378
Site Il: Rua do Ouro, Lote 13, 2950-007 Palmela Telf: +351 212 389 409
Site Ill: Rua Central da Gandra, n® 1512, R/C, 4585-116 Gandra Telf: +351 224 229 449
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MUy

W

S
4
i

A

Certificado de Calibrac;éo | g

2
M <
SMUCIIIS 2
Caterigio Lt

Uma empresa TreScaI .
N° CL-65496RD-23 Pagina3de 13

Resumo

Inspegao prévia Conforme
Condicdes ambientais, antes da calibracao Conforme
Informacao de referéncia Conforme
Indicagao na frequéncia de verificacao de calibracao Conforme
Testes acusticos, resposta em frequéncia - ponderacéo C Conforme
Ruido intemo, microfone instalado Conforme
Ruido intemo, Elétrico Conforme

Testes sinal elétrico, resposta em frequéncia - ponderacao A Conforme
Testes sinal elétrico, resposta em frequéncia - ponderagao C Conforme
Testes sinal elétrico, resposta em frequéncia - ponderacao Z Conforme
Ponderacao em tempo e frequéncia a 1 kHz Conforme
Estabilidade a longo prazo, Referéncia Conforme
Linearidade de nivel na gama do nivel de referéncia, Superior =~ Conforme
Linearidade de nivel na gama do nivel de referéncia, Inferior Conforme

Resposta a impulso, Ponderagéo de Tempo "Fast" Conforme
Resposta a impulso, Ponderacao de Tempo "Slow" Conforme
Resposta a impulso, LAE Conforme
Nivel de pico ponderagao C, 8 kHz Conforme
Nivel de pico ponderacao C, 500 Hz Conforme
Indicagao de sobrecarga Conforme
Estabilidade a longo prazo, 1. relativa Conforme
Estabilidade de nivel alto Conforme
Estabilidade a longo prazo, 2. relativa Conforme
Condigdes ambientais, apds a calibragao Conforme

EIA MetroCal - Trescal

Site I: Rua 1° de Dezembro, n° 2, 2695-727 Sao Joao da Talha Telf: +351 219 585 378
Site II: Rua do Ouro, Lote 13, 2950-007 Palmela Telf: +351 212 389 409
Site Ill: Rua Central da Gandra, n°® 1512, R/C, 4585-116 Gandra Telf: +351 224 229 449
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Certificado de Calibrac;éio

Uma empresa Trescal No CL_65496RD_23 Pagina 4 de 13

Instrumentos
Categoria: Modelo: Fabricante: Nr. Série: %ﬁ]ltima Rastreavel até:
o — —_— ———— calibracao: —_———
Voltmeter DMM34461A Keysight / Agilent MY5903433 09-11-2022 Fluke/UKAS
Generator Pulse Generator Bruel & Kjeer 3161-105303
Calibrator 4226 Bruel & Kjeer 3328643 15-03-2023 EIA Trescal
AmplifierDivider ~ B-3630 Output 5 ) ¢ Kieer 3322027
Module
Adaptor WAO0302A, 12 pF  Bruel & Kjeer 3275567
EIA MetroCal - Trescal
Site I: Rua 1° de Dezembro, n° 2, 2695-727 Sao Joao da Talha Telf: +351 219 585 378
Site Il: Rua do Ouro, Lote 13, 2950-007 Palmela Telf: +351 212 389 409
Site Ill: Rua Central da Gandra, n°® 1512, R/C, 4585-116 Gandra Telf: +351 224 229 449
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\ . N ¢ (Y=
E‘\ Certificado de Calibracgo o= b=

N° CL-65496RD-23 Pagina s de 13

od I\ 5
Lot

Uma empresa Ti'eSCGI

Inspecao prévia

0O equipamento € inspecionado visualmente e s3o testados todos os controles relevantes. (clausula 5)
Resultado

Inspecao visual OK

CondicOes ambientais, antes da calibragao

Condigoes ambientais antes da calibracdo. (clausula 7)

Esperado -EMA + EMA Medido
[°C /kPa/
%Hr]
Temperatura Ambiente 2300 -3.00 3.00 2240
Pressédo Atmosférica 101.30 -21.30 3.70 101.36
Humidade Relativa 50.00 -25.00 20.00 51.60

Informacao de referéncia

Informacdes sobre gama de referéncia, nivel e canal. (cldusula 22.h + 22.m)

Valor
[dB SPL]
Nivel de presséo sonora de referéncia 94
Gama de nivel de referéncia 140
Numero do canal 1

Indicacao na frequéncia de verificacao de calibragao

Mede-se e ajusta-se o sondmetro usando o calibrador fornecido. (clausula 10 + 22.m)

Esperado Medido Incerteza
[dB SPL/ Hz] [dB SPL / Hz] [dB]
Frequéncia de verificagéo de calibragéo (calibrador fornecido) 1000.00 1000.00 1.00
Indicacgéo inicial (calibrador fornecido) 94.00 94.60 0.22
Indicacéo ajustada (calibrador fornecido) 94.00 93.90 022
EIA MetroCal - Trescal
Site I: Rua 1° de Dezembro, n° 2, 2695-727 Sao Joao da Talha Telf: +351 219 585 378
Site Il: Rua do Ouro, Lote 13, 2950-007 Palmela Telf: +351 212 389 409
Site Ill: Rua Central da Gandra, n® 1512, R/C, 4585-116 Gandra Telf: +351 224 229 449
ASAC_348 -24_RAMB_Visa Emissédo: 01 Revisdo: 00 Data: 11 -set-24 Péagina 27 de 80
SEGURANGA E AMBIENTE ac
geral@asassociados. i www.asassociados.pt ASAC.RelMod.01.EOSR01 gereditagdo

L0589
ISO/IEC 17025
Este documento s6 poder4 ser reproduzido perante autoriza¢éo da ASAC Ensaice



mailto:geral@asassociados.pt
http://www.asassociados.pt/

RELATORIO
MEDICAO DOS NiVEIS DE PRESSAO SONORA AILTONSANTOS

CONSULTORES

Certificado de Calibracdo | === b=

M|
SOUCI0IS. 2
Catbrigan l/”]lllll\““

Uma empresa TreScaI

N° CL-65496RD-23 Pagina 6 de 13

Testes acusticos, resposta em frequéncia - ponderagao C

Ponderacgdes de frequéncia medidas acusticamente com um calibrador multifrequéncia. O tempo médio é de
10 segundos e o resultado é a média de 2 medicdes. (clausula 12)
Pressao do Mic.

Acoplador  Corregao lnﬂl(J:enCIa do Esperado Medido - EMA + EMA Desvio Incerteza
orpo
Lc C4226

[dB SPL] [dB] [dB] [BSPL]  [dBSPL] [dB] [dB] [dB] [dB]
0 94.00 015 0.09 93.04 93.90 07 07 -0.04 025
Ref. (1°)
1000Hz,
o ) 94.00 015 009 93.94 93.90 07 07 -0.04 025
1000Hz,
Ref. 94.00 015 0.09 93.94 93.90 07 07 0.04 025
(Média)
2120?'89”2 94.03 0.00 0.00 93.88 9410 10 1.0 0.22 025
(122.,?-89'*2 94.03 0.00 0.00 93.88 94.10 1.0 1.0 0.22 025
125.89Hz
i 94.03 0.00 0.00 93.88 94.10 1.0 1.0 0.22 025
(71%;3'3*'1 093,59 385 017 86.96 86.80 25 15 0.16 052
(73,‘;'3'3”2 93.50 385 017 86.96 86.80 25 15 0.16 052
(S a ERCNI0 385 0.17 86.96 86.80 55 15 0.16 052
(Média)

Ruido interno, microfone instalado

Ruido interno medido com microfone submetido a testes periddicos. O tempo médio é de 30 segundos.
O ruido ambiente é isolado por uma camara anecodica.

O nivel de ruido interno é indicado apenas para informacdo e ndo é usado para avaliar a conformidade.
(cldusula 11.1)

Max Medido Incerteza
[dB SPL] [dB SPL] [dB]
Ponderado A 17.40 17.30 0.50

EIA MetroCal - Trescal
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Ruido interno, Elétrico

Ruido interno medido na gama mais sensivel, com substitui¢do elétrica do microfone, conforme
especificagcdoes do fabricante.

O nivel de ruido interno é indicado apenas para informac3o e ndo é usado para avaliar a conformidade.
(cldusula 11.2)

Max Medido Incerteza
[dB SPL] [dB SPL] [dB]
Ponderado A 13.70 12.80 030
Ponderado C 15.00 13.70 0.30
Ponderado Z 20.40 18.40 0.30

Testes sinal elétrico, resposta em frequéncia - ponderacao A

Resposta em frequéncia medida com sinal elétrico em relagao ao nivel de 1 kHz na gama de referéncia.
(cldusula 13)

As correcOes de resposta elétrica e acustica e de influéncia do corpo s3o ajustadas com os respectivos valores
de corregao na frequéncia de referéncia, de acordo com a clausula 13.6

Nivel de . Resposta  Influéncia Corr. :
entrada Esperado  Medido Corr. do Corpo Medido EMA + EMA Desvio Incerteza
[dBV] [dB SPL] [dB SPL] [dB] [dB] [dB SPL] [dB] [dB] [dB] [dB]
i e 9500 95.00 0.00 0.00 95.00 05 05 0.00 0.12
63.096Hz 2.38 95.00 95.10 0.00 0.09 95.19 -1.0 1.0 0.19 0.12
125.89Hz -7.72 95.00 95.00 0.00 0.09 95.09 -1.0 1.0 0.09 0.12
251.19Hz -15.22 95.00 95.00 0.00 0.15 9515 -1.0 1.0 0.15 0.12
501.19Hz 2062 95.00 95.00 0.00 0.31 95 .31 -1.0 1.0 0.31 0.12
1995.3Hz -25.02 95.00 95.00 0.01 0.08 95.09 -1.0 1.0 0.09 0.12
3981.1Hz -24 82 95.00 94.90 007 0.03 95 .00 -1.0 1.0 0.00 0.12
7943.3Hz 2272 95.00 94.70 0.32 -0.08 94 .94 25 1.5 -0.06 0.12
15849Hz -17.22 95.00 95.60 -0.60 0.08 95.08 -16.0 2.5 0.08 0.12
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Ponderacdao em tempo e frequéncia a 1 kHz

Ponderagdo de tempo e frequéncia medidos a 1 kHz com sinal elétrico na gama de referéncia. Medido em

relacdo a resposta ponderada A e "Fast". (clausula 14)
Esperado
[dB SPL]

LAF, Ref. 94.00

LCF
IZE
LAS
LAeq

94.00
94.00
94.00
94.00

Medido
[dB SPL]

94.00
94.00
94.00
94.00
94.00

-EMA

[dB]
-05
-0.2
-0.2
-0.1
-0.1

+ EMA

[dB]
05
02
02
0.1
01

Desvio Incerteza
[dB] [dB]
0.00 0.12
0.00 0.12
0.00 0.12
0.00 0.12
0.00 0.12

Estabilidade a longo prazo, Referéncia

Estabilidade a longo prazo de 25 a 35 minutos, com sinal estavel de 1kHz no nivel de referéncia. (cldusula 15)

Ajustando a indicagdo do nivel de referéncia.
Medido
[dB SPL]

Referéncia 94.00

-EMA
[dB]

-0.5

+EMA
[dB]

05

Desvio
[dB]
0.00

Data / Hora Incerteza

[dB]

2023-11-

03 13:36:53

0.10

Linearidade de nivel na gama do nivel de referéncia, Superior

Linearidade de nivel na gama de referéncia, medida a 8 kHz até sobrecarga. (clausula 16)

94 dB
99 dB
104 dB
109 dB
114 dB
119dB
124 dB
129 dB
134 dB
135dB
136 dB
137 dB
138 dB
139 dB

Esperado
[dB SPL]
94.00
99.00
104.00
109.00
114.00
119.00
124.00
129.00
134.00
135.00
136.00
137.00
138.00
139.00

Medido
[dB SPL]

94.00

99.00

104.00
109.00
114.00
119.00
124.00
129.00
134.00
135.00
136.00
137.00
138.00
139.00

- EMA
[dB]
05
038
08
038
0.8
0.8
08
08
0.8
08
08
08
08
08

+ EMA

[dB]
05
058
08
08
0.8
0.8
058
08
0.8
058
08
08
08
058

Desvio

[dB]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incerteza
[dB]
013
013
013
013
013
0.13
013
013
013
013
013
013
0.13
013

EIA MetroCal - Trescal
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0]

g} W

0

Linearidade de nivel

Linearidade de nivel na gama de

(clausula 16)

Esperado Medido - EMA + EMA

[dB SPL] [dB SPL] [dB] [dB]
94 dB 94.00 94.00 05 05
89 dB 89.00 89.00 -0.8 0.8
84 dB 84.00 84.00 0.8 0.8
79 dB 79.00 79.00 0.8 0.8
74 dB 74.00 74.00 0.8 0.8
69 dB 69.00 69.00 0.8 0.8
64 dB 64.00 64.00 08 08
59 dB 59.00 59.00 -0.8 08
54 dB 54.00 54.00 -0.8 0.8
49 dB 49.00 49.00 -0.8 0.8
44 dB 44.00 44.00 0.8 0.8
39dB 39.00 39.00 0.8 0.8
34 dB 34.00 34.00 0.8 0.8
30 dB 30.00 30.10 0.8 0.8
29dB 29.00 29.10 0.8 0.8
28 dB 28.00 28.20 -0.8 0.8
27 dB 27.00 27.20 0.8 0.8
26 dB 26.00 26.20 -0.8 0.8
25dB 25.00 25.30 0.8 0.8
24 dB 24.00 24 .40 -0.8 0.8
23 dB 23.00 23.50 0.8 0.8
22 dB 22.00 22.60 -0.8 0.8
21dB 21.00 21.70 0.8 0.8

Desvio

[dB]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
0.20
0.20
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70

na gama do nivel de referéncia, Inferior

Incerteza

[dB]
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.24
024
0.24
0.24
024
024
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24

Resposta a impulso, Ponderacao de Tempo "Fast"

referéncia, medida a 8 kHz até ao limite inferior, ou até abaixo da gama.

Resposta ao impulso de 4 kHz medido na gama de referéncia, em relagdo ao sinal continuo. (cldusula 18)

Esperado Medido - EMA +EMA Desvio Incerteza
[dB SPL] [dB SPL] [dB] [dB] [dB] [dB]
Continuo, Ref. 137.00 137.00 -0.5 0.5 0.00 0.12
200 ms Pulso 136.00 136.00 0.5 0.5 0.00 0.12
2 ms Pulso 119.00 119.00 -1.5 1.0 0.00 0.12
0.25 ms Pulso 110.00 109.90 -3.0 1.0 -0.10 0.12
EIA MetroCal - Trescal
Site I: Rua 1° de Dezembro, n°® 2, 2695-727 Sdo Joao da Talha Telf: +351 219 585 378
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Resposta a impulso, Ponderagao de Tempo "Slow"

Resposta ao impulso de 4 kHz medido na gama de referéncia, em relagdo ao sinal continuo. (clausula 18)

Esperado Medido - EMA + EMA Desvio Incerteza
[dB SPL] [dB SPL] [dB] [dB] [dB] [dB]
Continuo, Ref. 137.00 137.00 05 0.5 0.00 0.12
200 ms Pulso 129.60 129.60 -0.5 05 0.00 0.12
2 ms Pulso 110.00 110.00 -3.0 1.0 0.00 0.12

Resposta a impulso, LAE

Resposta ao impulso de 4 kHz medido na gama de referéncia, em relagdo ao sinal continuo. (clausula 18)

Esperado Medido - EMA + EMA Desvio Incerteza
[dB SPL] [dB SPL] [dB] [dB] [dB] [dB]
Continuo, Ref. 137.00 137.00 -05 05 0.00 0.12
200 ms Pulso 130.00 130.00 05 0.5 0.00 0.12
2 ms Pulso 110.00 110.00 -15 1.0 0.00 0.12
0.25 ms Pulso 101.00 100.90 -3.0 1.0 -0.10 0.12

Nivel de pico ponderacao C, 8 kHz

Resposta de pico a um "single-cycle sine" de 8 kHz medido na gama menos sensivel, em relagdo ao sinal
continuo. (clausula 19)

Esperado Medido - EMA + EMA Desvio Incerteza

[dB SPL] [dB SPL] [dB] [dB] [dB] [dB]
Continuo, Ref. 132.00 132.00 0.5 0.5 0.00 0.09
Single Sine 135.40 135.70 2.0 2.0 0.30 0.20

Nivel de pico ponderacao C, 500 Hz

Resposta de pico a um "half-cycle sine" de 500 Hz medido na gama menos sensivel, em relagdo ao sinal
continuo. (clausula 19)

Esperado Medido - EMA + EMA Desvio Incerteza

[dB SPL] [dB SPL] [dB] [dB] [dB] [dB]
Continuo, Ref. 135.00 135.00 05 05 0.00 0.09
Half-sine, Positivo 13740 137.10 -1.0 1.0 -0.30 0.12
Half-sine, Negativo 13740 137.10 -1.0 1.0 -0.30 0.12
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Indicagao de sobrecarga

Indicagdo de sobrecarga na gama menos sensivel determinada com um sinal de meio ciclo positivo/negativo
de 4 kHz. (clausula 20)

Medido /

Nivel de - EMA + EMA Desvio Incerteza

entrada

[dB SPL] [dB] [dB] [dB] [dB]
Continuo 140.00 0.5 0.5 0.00 0.25
Half-sine, Positivo 140.50 -10.0 10.0 0.50 0.25
Half-sine, Negativo 141.00 -10.0 10.0 1.00 0.25
Diferenca 141.00 15 15 050 0.25

Estabilidade a longo prazo, 1. relativa

Estabilidade a longo prazo de 25 a 35 minutos, com sinal estavel de 1kHz no nivel de referéncia. (cldusula 15)
Relativo ao ajuste prévio a indicacdo do nivel de referéncia.

Medido - EMA + EMA Desvio Data / Hora Incerteza
[dBM?:],L/ [dB / Min] [dB / Min] [dB / Min] [dB]
i 2023-11-
Medigéo 94.00 -0.1 0.1 0.00 03 13:49:22 0.10
Tempo decorrido 12.29 00 35.0 12.29 0.00

Estabilidade de nivel alto

Estabilidade de nivel alto em 5 minutos, com sinal estavel de 1kHz, 1dB abaixo do limite superior. (clausula 21)

Medido -EMA + EMA Desvio Incerteza
[dB SPL] [dB] [dB] [dB] [dB]
Nivel Alto, Ref. 139.00 -05 05 0.00 0.10
Nivel Alto, depois de 5min 139.00 -0.1 01 0.00 0.10

EIA MetroCal - Trescal
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Estabilidade a longo prazo, 2. relativa

Estabilidade a longo prazo de 25 a 35 minutos, com sinal estavel de 1kHz no nivel de referéncia. (clausula 15)
Relativo ao ajuste prévio a indicagdo do nivel de referéncia.

Medido - EMA + EMA Desvio Data / Hora Incerteza

Min/ dB . N "

[ SPL] [Min / dB] [Min / dB] [Min / dB] [dB]
Esperar 25.00 250 120.0 25.00 0.00
Medigao 94.00 0.1 0.1 0.00 0:?224%122 5 0.10

Condicoes ambientais, apds a calibracao

Condi¢cGes ambientais apods a calibracdo. (clausula 7)

Esperado -EMA + EMA Medido
[°C /kPa/
%HTr]
Temperatura Ambiente 23.00 -3.00 3.00 22.80
Pressao Atmosférica 101.30 -21.30 3.70 101.30
Humidade Relativa 50.00 -25.00 20.00 50.90
EIA MetroCal - Trescal
Site I: Rua 1° de Dezembro, n° 2, 2695-727 Sao Joao da Talha Telf: +351 219 585 378
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Date: 2023/10/31 Laboratério de Calibragdo em Metrologia Electro-Fisica Calibracao AR
11:11 UTC
INnstalacboes . - ~
de Oeiras Certificado de calibracéo
Servigo n2. CACV1143/23 Pagina 1 de 8
Equipamento SONOMETRO INTEGRADOR - Filtros de oitava e terco de oitava
Marca: Briel & Kjeer Ne¢ série: 2566842
Modelo: 2250 Light N¢ Ident.:  ---

Classe IEC 61260-3:2016: 1
Pré-amplificador

Marca: Briel & Kjeer N2 série: 29241
Modelo: ZC 0032
Cliente Ailton Santos & Associados Consult. Seguranca e Ambiente, Lda.

Rua Pedro Nunes, N2 13 e 13A, Quinta do Marqués
2780-143 Oeiras

IPAC is a signatory to the EA MLA and a ILAC MRA for testing, calibration and inspection

Este documento sé pode ser reproduzido na integra, exceto quando autorizacdo por escrito do ISQ. This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

Datade 2023/10/31

Calibragao

Condigoes Temperatura: 229 °C Humidade relativa: 54,2 %hr

Ambientais p
8
g

Procedimento PO.M-DM/ACUS 05 (Ed. C - Rev. 02). 2
&

Rastreabilidade Tensao alternada, Fluke 5790A,rastreado a 1A CAL, Kassel - (Alemanha , Dakks)

Tempo e Frequéncia, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Tempo Universal Coordenado (UTC)
pelo sinal difundido pelo Global Positioning System (GPS).

Estado do Nao foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.
equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.
A incerteza expandida apresentada, esta expressa pela incerteza-padrao multiplicada pelo factor
de expansao k=2, o qual para uma distribuicao normal corresponde a uma probabilidade de,
aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Nota: Os valores do erro estdao em conformidade com a especificagdes prescritas na norma
IEC 61260-3:2016

O IPAC é signatario do Acordo de Reconhecimento Mituo da EA e do ILAC para ensaios, calibrag

Elaborado por Responsavel pela validagao
i A
h 3
g ; 5
H
Antonio Lopes Ana Colaco
labmetro@isq.pt http://metrologia.isq.pt
Auv. Prof. Cavaco Siva, 33 « Taguspark » 2740-120 Oeiras » Portugal » Tel: +351 214 228 100
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g
Atenuacao relativa :35
Frequéncia Frequéncia Valor Limites Leitura no 8.4
S ;o . Incerteza £
central de teste gerado minimo maximo equipamento e
31,5 Hz 5,865 Hz 139 dB -1,0 dB 69,0 dB 54,2 dB +0,1 dB :5 E%U,
10,356 Hz 139 dB -1,0 dB 79,0 dB 72,4 dB +0,1dB s5%
16,805 Hz 139 dB -1,0 dB 98,5 dB 90,8 dB +0,1 dB % 55
24,431 Hz 139 dB 1,0 dB 122,4 dB 115,7 dB +0,1 dB $ %E
29,080 Hz 139 dB 1376 dB 1394 dB 138,4 dB £0,1 dB g5 2
29,953 Hz 139 dB 1383 dB 1394 dB 1389 dB +0,1dB 8% ¢
30,801 Hz 139 dB 138,5 dB 139,4 dB 139,0 dB +0,1 dB < §§
31,623 Hz 139 dB 138,6 dB 139,4 dB 139,0 dB +0,1 dB 3=t
32,466 Hz 139 dB 138,5 dB 139,4 dB 139,0 dB +0,1 dB EEZ;
33,386 Hz 139 dB 138,3 dB 139,4 dB 139,0 dB +0,1dB 22y
34,389 Hz 139 dB 137,6 dB 139,4 dB 138,4 dB +0,1 dB g%g
40,932 Hz 139 dB 1,0 dB 122,4 dB 115,7 dB +0,1dB HE
59,506 Hz 139 dB 1,0 dB 98,5 dB 90,5 dB +0,1 dB ©23
96,565 Hz 139 dB -1,0 dB 79,0 dB 13,5 dB +0,1 dB é; g
170,508 Hz 139 dB 1,0 dB 69,0 dB 11,0 dB +0,1 dB P
FH
43
1000 Hz 185,460 Hz 139 dB 1,0 dB 69,0 dB 55,6 dB +0,1 dB g’gg
327,480 Hz 139 dB -1,0 dB 79,0 dB 72,4 dB +0,1dB 85
531,430 Hz 139 dB 1,0 dB 98,5 dB 90,7 dB +0,1dB -ggg
772,570 Hz 139 dB -1,0 dB 122,4 dB 115,7 dB +0,1 dB Egg
919,580 Hz 139 dB 137,6 dB 139,4 dB 138,4 dB +0,1dB seg
947,190 Hz 139 dB 138,3 dB 139,4 dB 139,0 dB +0,1dB §,§§
974,020 Hz 139 dB 1385d8 1394 dB 139,0 dB £0,1 dB 4
1000,00 Hz 139 dB 1386 dB 1394 dB 139,0 dB £0,1 dB 533
1026,67 Hz 139 dB 138,5 dB 139,4 dB 139,0 dB +0,1dB 3ts
1055,75 Hz 139 dB 138,3 dB 139,4 dB 139,0 dB +0,1dB 259
1087,46 Hz 139 dB 137,6 dB 139,4 dB 138,4 dB +0,1dB g%é
1294,37 Hz 139 dB 1,0 dB 122,4 dB 115,7 dB +0,1dB . ¢
1881,73 Hz 139 dB -1,0 dB 98,5 dB 90,5 dB +0,1dB fes
3053,65 Hz 139 dB -1,0 dB 79,0 dB 21,5 dB +0,1dB S
5391,95 Hz 139 dB 1,0 dB 69,0 dB 20,9 dB +0,1dB B3
its
T@
oE
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Atenuacao relativa (Cont.)

Frequéncia Frequéncia
central de teste

16000 Hz 2939,34 Hz
5190,21 Hz
842260 Hz
12244,4 Hz
14574,4 Hz
15011,9 Hz
15437,2 Hz
15848,9 Hz
16271,6 Hz
16732,5 Hz
17235,1 Hz
20514,4 Hz
29823,4 Hz
48397,1 Hz
85456,6 Hz

Elaborado por

A

Valor
gerado

139 dB
139 dB
139 dB
139 dB
139 dB
139 dB
139 dB
139 dB
139 dB
139 dB
139 dB
139 dB
139 dB
139 dB
139 dB

Antoénio Lopes

minimo

-1,0 dB
-1,0 dB
-1,0 dB
-1,0 dB
137,6 dB
138,3 dB
138,5 dB
138,6 dB
138,56 dB
138,3 dB
137,6 dB
-1,0 dB
-1,0 dB
-1,0 dB
-1,0 dB

Limites
maximo

69,0 dB
79,0 dB
98,5 dB
122,4 dB
139,4 dB
139,4 dB
139,4 dB
139,4 dB
139,4 dB
139,4 dB
139,4 dB
122,4 dB
98,5 dB
79,0 dB
69,0 dB

labmetro@isq.pt http:/metrologia.isq.pt
Auv. Prof. Cavaco Silva, 33 » Taguspark  2740-120 Oeiras « Portugal « Tel: +351 214 228 100

Este documento s6 poder4 ser reproduzido perante autoriza¢éo da ASAC

Leitura no
equipamento

56,1 dB
72,6 dB
90,8 dB
115,7 dB
138,4 dB
139,0 dB
139,0 dB
139,0 dB
139,0 dB
139,0 dB
138,4 dB
115,7 dB
38,4 dB
44,4 dB
58,7 dB

Incerteza

+0,1 dB
+0,1 dB
+0,1 dB
+0,1 dB
+0,1dB
+0,1dB
+0,1 dB
+0,1dB
+0,1 dB
+0,1dB
+0,1 dB
+0,1 dB
+0,1 dB
+0,1 dB
+0,1 dB

IPAC is a signatory to the EA MLA and a ILAC MRA for testing, calibration and inspection

Este documento sé pode ser reproduzido na integra, exceto quando autorizagdo por escrito do 1SQ. This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.
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Gama linear de operacao

Frequéncia Valor Leitura no
central gerado equipamento
31,5 Hz 140 dB 140,0 dB
139 dB 139,0 dB
138 dB 138,0 dB
135 dB 135,0 dB
130 dB 130,0 dB
125 dB 125,0 dB
120 dB 120,0 dB
115 dB 115,0 dB
110 dB 110,0 dB
105 dB 105,0 dB
100 dB 100,0 dB
95 dB 95,0 dB
90 dB 90,0 dB
85 dB 85,0 dB
80 dB 80,0 dB
75 dB 75,0 dB
70 dB 70,0 dB
65 dB 65,0 dB
60 dB 60,0 dB
55 dB 55,0 dB
50 dB 50,0 dB
45 dB 45,0 dB
40 dB 40,0 dB
35 dB 35,0 dB
30 dB 30,0 dB
25 dB 25,0 dB
22 dB 21,9dB
21 dB 20,9 dB
20 dB 20,0 dB
Elaborado por
Anténio Lopes

Este documento s6 poder4 ser reproduzido perante autoriza¢éo da ASAC

Erro

0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
-0,1dB
0,1 dB
0,0 dB

Tolerancia Incerteza
+0,5dB +0,1 dB
+0,5dB +0,1 dB
+0,5dB +0,1 dB
+0,5 dB +0,1 dB
+0,5dB +0,1 dB
+0,5dB +0,1 dB
+0,5dB +0,1 dB
+0,5dB +0,1 dB
+0,5 dB +0,1 dB
+0,5 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1 dB

Responsavel pela validagdo

o 0

IPAC is a signatory to the EA MLA and a ILAC MRA for testing, calibration and inspection
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Os resultados apresentados referem-se apenas aos equipamentos ensaiados/calibrados. The reported results relate only to the equipment tested/calibrated.
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5

Gama linear de operag:éo (COnt.) :E

Erequ naia Valor Leilura:no Erro Tolerancia Incerteza EE

central gerado equipamento £%

1000 Hz 140 dB 140,0 dB 0,0 dB +0,5 dB +0,1 dB 5 %

139 dB 139,0 dB 0,0 dB +0,5 dB +0,1 dB o3

138 dB 138,0 dB 0,0 dB +05dB £0,1 dB i:

135 dB 135,0 dB 0,0 dB +0,5dB +0,1dB 2%

130 dB 130,0 dB 0,0 dB +0,5dB +0,1 dB g2

125 dB 125,0 dB 0,0 dB +0,5dB +0,1 dB 8%

120 dB 120,0 dB 0,0 dB +0,5 dB +0,1 dB 38

115 dB 115,0 dB 0,0 dB +05 dB +0,1 dB 33

110 dB 110,0 dB 0,0 dB +0,5 dB +0,1 dB is

105 dB 105,0 dB 0,0 dB +0,5 dB +0,1 dB 22

100 dB 100,0 dB 0,0 dB +0,7 dB +0,1 dB 22

95 dB 95,0 dB 0,0 dB £07 dB £0,1 dB %

90 dB 90,0 dB 0,0 dB +0,7 dB +0,1dB H

85 dB 85,0 dB 0,0 dB +07dB +0,1 dB EE

80 dB 80,0 dB 0,0 dB +0,7 dB +0,1 dB =g

75 dB 75,0 dB 0,0 dB +0,7 dB +0,1 dB 87

70 dB 70,0 dB 0,0 dB +0,7 dB +0,1dB “E

65 dB 65,0 dB 0,0 dB +0,7 dB +0,1 dB 3

60 dB 60,0 dB 0,0 dB +0,7 dB +0,1 dB £

55 dB 55,0 dB 0,0 dB +0,7 dB +0,1 dB 8

50 dB 50,0 dB 0,0 dB +£0,7 dB +0,1 dB gg

45 dB 45,0 dB 0,0 dB +0,7 dB +0,1 dB Eg

40 dB 40,0 dB 0,0 dB +0,7 dB +0,1 dB as

35 dB 35,0 dB 0,0 dB +0,7 dB +0,1 dB %,g

30 dB 30,0 dB 0,0 dB +0,7 dB +0,1 dB ol

25 dB 25,1 dB 0,1 dB +07 dB £0,1 dB aE

22 dB 21,9 dB 0,1 dB £07 dB £0,1 dB 38

21 dB 20,9 dB -0,1 dB +0,7 dB +0,1 dB B

20 dB 19,9 dB -0,1dB +0,7 dB +0,1 dB i

g

3

i

23

s

3
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Gama linear de operacéo (Cont.)

Frequéncia Valor
central gerado

16000 Hz 140 dB
139 dB
138 dB
135 dB
130 dB
125 dB
120 dB
115 dB
110 dB
105 dB
100 dB

95 dB
90 dB
85 dB
80 dB
75 dB
70 dB
65 dB
60 dB
55 dB
50 dB
45 dB
40 dB
35 dB
30 dB
25 dB
22 dB
21 dB
20 dB

Leitura no
equipamento

140,0 dB
139,0 dB
138,0 dB
135,0 dB
130,0 dB
125,0 dB
120,0 dB
115,0 dB
110,0 dB
105,0 dB
100,0 dB
95,0 dB
90,0 dB
85,0 dB
80,0 dB
75,0 dB
70,0 dB
65,0 dB
60,0 dB
55,0 dB
50,0 dB
45,0 dB
40,0 dB
35,0 dB
30,0 dB
25,0 dB
22,0 dB
21,0 dB
20,1 dB

Elaborado por

DM/064.05/21

A

Antonio Lopes

Erro

0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,1 dB

Tolerancia Incerteza
+0,5 dB +0,1 dB
+0,5 dB +0,1dB
+0,5 dB +0,1 dB
+0,5 dB +0,1 dB
+0,5 dB +0,1dB
+0,5 dB +0,1dB
+0,5 dB +0,1 dB
+0,5 dB +0,1dB
+0,5 dB +0,1 dB
+0,5 dB +0,1dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1dB
+0,7 dB +0,1dB
+0,7 dB +0,1dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1dB
+0,7 dB +0,1 dB
+0,7 dB +0,1dB
+0,7 dB +0,1dB
+0,7 dB +0,1dB
+0,7 dB +0,1dB
+0,7 dB +0,1dB
+0,7 dB +0,1dB
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Resposta em frequéncia

Valor
gerado

94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB
94 dB

DM/064.05/21

Frequéncia
de teste

12,5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz

31,5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz

125 Hz

160 Hz

200 Hz

250 Hz

315 Hz

400 Hz

500 Hz

630 Hz

800 Hz

1000 Hz

1250 Hz

1600 Hz

2000 Hz

2500 Hz

3150 Hz

4000 Hz

5000 Hz

6300 Hz

8000 Hz

10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz

Leitura no
equipamento

94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB
94,0 dB

Elaborado por

A

Antonio Lopes

Erro

0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB
0,0 dB

Tolerancia Incerteza
+04 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+04 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+04 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+04 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+04 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+04 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+04 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
+04 dB +0,1 dB
+0,4 dB +0,1 dB
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Limite inferior da gama operacional
Frequéncia Limite Leitura no PR

nominal Inferior equipamento
12,5 Hz <20,6 dB -0,7 dB +1,9 dB
16 Hz <20,6 dB -8,5 dB +1,9 dB
20 Hz <20,6 dB -10,5 dB +1,9 dB
25 Hz <20,6 dB -8,2 dB +1,9dB
31,5 Hz <20,6 dB -9,1 dB +1,9dB
40 Hz <20,6 dB -9,9 dB +1,9 dB
50 Hz <20,6 dB -9,6 dB +1,9 dB
63 Hz <20,6 dB -10,7 dB +1,9 dB
80 Hz <20,6 dB -10,7 dB +1,9 dB
100 Hz <20,6 dB -9,9 dB +1,9 dB
125 Hz <20,6 dB -12,3 dB +1,9dB
160 Hz <20,6 dB -10,5 dB +1,9dB
200 Hz <20,6 dB -11,2 dB +1,9 dB
250 Hz <20,6 dB -9,5 dB +1,9 dB
315 Hz <20,6 dB -9,4 dB +1,9 dB
400 Hz <20,6 dB -8,3 dB +1,9 dB
500 Hz <20,6 dB -8,3 dB +1,9dB
630 Hz <20,6 dB -6,9 dB +1,9dB
800 Hz <20,6 dB -6,9 dB +1,9 dB
1000 Hz <20,6 dB -5,1 dB +1,9dB
1250 Hz <20,6 dB -4,2 dB +1,9 dB
1600 Hz <20,6 dB -3,7 dB +1,9 dB
2000 Hz <20,6 dB -2,2dB +1,9dB
2500 Hz <20,6 dB -1,3 dB +1,9dB
3150 Hz <20,6 dB -0,5 dB +1,9dB
4000 Hz <20,6 dB 0,5 dB +1,9 dB
5000 Hz <20,6 dB 1,5 dB +1,9 dB
6300 Hz <20,6 dB 2,3 dB +1,9 dB
8000 Hz <20,6 dB 3,5 dB +1,9 dB
10000 Hz <20,6 dB 4,4 dB +1,9dB
12500 Hz <20,6 dB 5,6 dB +1,9dB
16000 Hz <20,6 dB 6,3 dB +1,9 dB
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RELATORIO

MEDIQAO DOS NIVEIS DE PRESSAO SONORA AILTONSANTOS ’
CONSULTORES
Digitally signed by | S,
ISQ - Instituto de [ /) I > \‘@1
Soldadura e Quali LF Lo acreditagdo im
dade -
Date: 2023/1 0/31 Laboratdrio de Calibragdo em Metrologia Electro-Fisica Calibracao KRR
11:11 UTC
INnstalacbtes . . ~
cie Clsiras Certificado de calibrac&o
Servigo n2. CACV1143/23 Pagina 1 de 8
Equipamento SONOMETRO INTEGRADOR - Filtros de oitava e terco de oitava
Marca: Briel & Kjeer N¢ série: 2566842
Modelo: 2250 Light Ne¢ [dent.:  ---

Classe IEC 61260-3:2016: 1
Pré-amplificador

Marca: Briel & Kjeer N¢ série: 29241
Modelo: ZC 0032
Cliente Ailton Santos & Associados Consult. Seguranca e Ambiente, Lda.

Rua Pedro Nunes, N2 13 e 13A, Quinta do Marqués
2780-143 Oeiras

IPAC is a signatory to the EA MLA and a ILAC MRA for testing, calibration and inspection

Este documento sé pode ser reproduzido na integra, exceto quando autorizacdo por escrito do ISQ. This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

Data de 2023/10/31

Calibragao

Condicoes Temperatura: 22,9 °C Humidade relativa: 54,2 %hr

Ambientais p
8

Procedimento PO.M-DM/ACUS 05 (Ed. C - Rev. 02). 2
&

Rastreabilidade Tensao alternada, Fluke 5790A,rastreado a 1A CAL, Kassel - (Alemanha , Dakks)

Tempo e Frequéncia, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Tempo Universal Coordenado (UTC)
pelo sinal difundido pelo Global Positioning System (GPS).

Estado do Nao foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.
equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.
A incerteza expandida apresentada, esta expressa pela incerteza-padrao multiplicada pelo factor
de expansao k=2, o qual para uma distribuicao normal corresponde a uma probabilidade de,
aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Nota: Os valores do erro estdo em conformidade com a especificagdes prescritas na norma
IEC 61260-3:2016

O IPAC € signatério do Acordo de Reconhecimento Mituo da EA e do ILAC para ensaios, calibrag

Elaborado por Responsavel pela validagao
Antoénio Lopes Ana Colaco

labmetro@isq.pt http://metrologia.isq.pt
Av. Prof. Cavaco Silva, 33 * Taguspark « 2740-120 Oeiras « Portugal « Tel: +351 214 228 100
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Hac EIA - Metrocal

uma empresa Trescal

Despacho de Qualificacdo IPQ N° 1716/2020

ifi ifi 3 N 245.71-00241
Certificado de Verificagao Gt

PAGINA 1 de 1

ENTIDADE

NOME Ailton Santos & Associados - Consultoria Em Seguranca e Ambiental, Lda

ENDERECO Rua Pedro Nunes 13 e 13 A, Quinta do Marqués

2780-143 - Oeiras

INSTRUMENTO DE MEDICAO

DESIGNAGAO Sondémetro com integrador

CONSTITUICAO SONOMETRO MICROFONE PRE-AMPLIFICADOR CALIBRADOR

MARCA Briiel & Kjeer Briiel & Kjeer Briel & Kjaer Briiel & Kjeer

MODELO 2250 Light 4950 ZC 0032 4231

NUMERO SERIE 2566842 2600884 29241 2699201
CARACTERISTICAS METROLOGICAS

CLASSE DE EXATIDAO 1

RESOLUGAO DO DISPOSITIVO AFIXADOR 0,1dB
DESPACHO DE APROVAGAO DE MODELO 245.70.08.3.03

OPERAGAO EFETUADA

TIPO Verificagdo Periddica

DATA 03/11/2023

METODO Comparacio

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Portaria n® 977/2009 de 1 de setembro e Proc. EIA PV 2501, Edicdo A, Revisao 00.

RASTREABILIDADE METROLOGICA  As unidades S|, através do Multimetro Keysight 34461A e Microfone Briiel & Kjaer
4180 calibrados em Laboratérios Acreditados.

RESULTADO Aprovado O Equipamento CUMPRE os requisitos da Norma IEC 61672-3 e legislacao aplicavel.

Nota Ao abrigo da Portaria n.° 977/2009, que aprova o Regulamento do Controlo Metrologico Legal dos Sonémetros, a

operacdo associada a este Certificado de Verificagdo, no caso de aprovacao, é valida por 12 Meses, apés a data da sua
realizagdo.

Foi colocada a etiqueta N° 2023-001-484693-6
Ref.2 do Servigo VP-65289ML-23

Assinatura valida Executado Por O Diretor Técnico
Digitally signed by EIA - tronica Industrial ol 5

de Alverca, Lda /

Date: 2023.11.06 5 +00:00 Hugo Duarte /
Reason: Document rovado
electronicamente

Manuel Bernardo

Os resultados apresentados referem-se apenas aos itens calibrados. Ndo pode ser reproduzido parcialmente

EIA MetroCal - Trescal

Site I: Rua 1° de Dezembro, n° 2, 2695-727 Sao Jodo da Talha Telf: 00351 219 585 378
i Site Il: Rua Rua do Ouro, Lote 13, 2950-007 Palmela Telf: +351 212 389 409
Site lll: Rua Central da Gandra, n® 1512, R/C, 4585-116 Gandra Telf: +351 224 229 449
Email: geral@eialab.com website: www.eialab.com
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S,
resca 2 e
Certificado de Calibragdo  N° CL-31018RD-24 e -
Calibration Certificate
Equipamento Sondémetro
:q":me"’ Data de Execugio
abricante s ’
Manufacturer Briel & Kj&r 2024-05-02
Modelo 2250-1-4950 Data de Emiss&o
Model
: 2024-05-03
N° Série 3027987
Serial Number
Cédigo Intemo
Internal Code
Cliente Ailton Santos & Associados - Consultoria Em Seguranca e Ambiental, Lda
Client
Morada Rua Pedro Nunes 13 e 13 A, Quinta do Marqués
Address 2780-143 - Oeiras

Condigbes Temperatura T =232 +3°C
Ambientais Temperature
i .. Humidade Relativa H.R. = 54.3 + 20 %hr
-nvironmental Conditions 2 e
Relative Humidity
Pressao Atmosférica PA.=101.7 + 3 kPa
Atmospheric Pressure

Local de Calibragdo Nas instalaces do Laboratério - Site |

Calibration Location

Procedimento

Procedure

PC 2501, Edicdo A, Revisao 0
IEC 61672-3:2013

Rastreabilidade Os resultados apresentados estdo rastreados a padrées nacionais ou internacionais que realizam as unidades

Traceability de medicéo de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI).

The presented results are traced to national or international standards that carry out the units of measurement according to the International

System of Units (SI).

Incerteza A incerteza de medicdo expandida apresentada, esté expressa pela incerteza de medicdo padrao, multiplicada por

Uncertainty
incerteza foi calculada de acordo com o Doc. EA-4/02.

um fator de expanséo "k" que corresponde a uma probabilidade de cobertura de aproximadamente 95%. A

The expanded measurement uncertainty shown is expressed by the standard measurement uncertainty, multiplied by an expansion factor "k" which
corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The uncertainty was calculated in accordance with Doc. EA-4/02.

Assinatura valida

Digitally signed by Try | Portugal, Lda

Date: 2024.05.@8\1 08 +01:00

Reason: Documi provado

electronicamente Executado Por
Hugo Duarte

Os resultados apresentados referem-se apenas aos itens calibrados. Nao pode ser reproduzido parcialmente
The results presented refer only to the calibrated items. Cannot be partially reproduced

'////l .//I/ Ill/l/!lf//.’/ll///

Trescal Portugal Site I: Rua 1° de Dezembro, n° 2, 2695-727 S&o Jodo da Talha
Site 1I: Rua do Ouro, Lote 13, 2950-007 Palmela

Site I1l: Rua Central da Gandra, n® 1512, R/C, 4585-116 Gandra
Email: info.portugal@trescal.com

Pagina 1de 12
Page_of

O Responsavel Técnico

P i

I

Manuel Bernardo

//! ! H/ /A

Telf: +351 219 585 378
Telf: +351 212 389 409
Telf: +351 224 229 449

Website: www.eialab.com
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