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1. Introdugao

O presente documento constitui 0 Resumo N&o Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da

instalagéo avicola da Quinta de Alpendradas Sul, em fase de projeto de execugéo.
O proponente é a empresa Taipave Unipessoal Lda.

O Projeto visa a implantagdo de 3 pavilhGes avicolas destinados a engorda de frangos, em regime intensivo,
com uma capacidade total de 307.010 aves/ciclo, correspondente a 1.842,06 Cabegas Normais (CN). A
propriedade tem uma area total de 137.000 m? e, localiza-se no lugar de Bicos, Alpenduradas, Nucho de Pegdes
Velhos, freguesia de Santo Isidro de Pegdes, concelho de Montijo, distrito de Setubal. A area de construgéo é
17.184,26 m2,

2. Localizagao

2.1 LOCALIZAGAO GEOGRAFICA E ADMINISTRATIVA

A exploragéo avicola sera implantada numa propriedade com 137.000 m2 na Uniéo das freguesias de Pegdes,

concelho do Montijo, distrito de Setubal.

De acordo com a designacéo das Unidades Territoriais (UT), o projeto localiza-se na regido estatistica NUT Il —

Alentejo — e na sub-regido NUTS Ill — Peninsula de Setubal.

O acesso a propriedade é garantido por um caminho existente, que se desenvolve a partir da Estrada Nacional

(EN) 4, através da Rua Anténio Aleixo e do caminho publico que conduz diretamente a entrada da exploragao.
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Legenda

instalagdo avicola Alpendurada Sul
~ limite da propriedade

Figura 1: Enquadramento do projeto no ortofotomapa.

O projeto sera implementado num terreno com uso atual predominantemente florestal. A zona apresenta uma
envolvente rural, com distanciamento relativamente confortavel face a aglomerados populacionais, e areas

ambientalmente sensiveis.

3. Descrigédo do Projecto

A unidade avicola serd composta por 3 pavilhdes destinados a engorda de frangos de carne, com uma

capacidade total de 307.010 aves por ciclo. Estima-se a realizagéo de 6 ciclos produtivos por ano.
A infraestruturas complementares incluem:

— 1 filtro sanitério

— 2 reservatdrios de agua

— 1 edificio para as caldeiras



— 1 armazém
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— 1 arco de desinfegao de viaturas

— 9 fossas seticas estanques para recolher os efluentes pecuarios

— 1 fossa setica estanque para recolher as dguas residuais domésticas produzidas no filtro sanitario

No Quadro 1, apresenta-se a finalidade das diferentes infra-estruturas que constituem a instalagéo avicola.

Quadro 1: Caracterizagdo das construgdes previstas pelo projeto da instalagéo avicola.

Construgdes Descri¢ao

3 Edificios destinado ao alojamento das aves
Pavilhdes Avicolas

1 Edificio Localizado & entrada.

Filtro Sanitario

Constituido por sanitarios e vestiarios separados por sexos, a ser utilizado
pelos colaboradores da instalagéo e por eventuais visitas externas

Composto por zonas a serem utilizadas pelos trabalhadores (sala de apoio,
vestiarios e instalagdes sanitarias, zona de arrumos, lavandaria, entre
outras) por forma a garantir as condigBes higiossanitarias dos mesmos ao

longo de todo o processo.

2 Reservatérios de agua para

Cada reservatorio tera uma capacidade de 300 m?

consumo Estes reservatorios visam armazenar a agua do furo

1Edificio Neste edidico serdo instaladas 2 caldeiras de produgdo de &gua quente
Caldeiras a biomassa através da combustéo de estilha florestal.

1 Edificio Destinado ao armazenamento de biomassa florestal e de casca de arroz, ira

Armazéns e area do gerador de

emergéncia

ainda dispor de uma sala para o gerador de emergéncia

1 Arco de desinfe¢ao de viaturas

Visa a salvaguarda da seguranga higiossanitéria

Para o abastecimento de agua a instalacéo, o projeto prevé a instalagdo de uma captacdo de agua subterranea.

Para o armazenamento de ragdo, serdo instalados dois silos por pavilhdo, com capacidade unitaria de 19

toneladas. No total, serdo seis silos, com uma capacidade de armazenamento conjunta de 114 toneladas.

3.1 DESCRIGAO DO PROCESSO DE PRODUGAQ

O ciclo de producdo de aves (frango) segue uma fase unica e simultinea em todos os pavilhdes avicolas,

adotando o principio “all in, all out”, por forma a assegurar as condi¢des higiossanitarias da instalagao.
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As operagbes associadas a produgédo de frango para engorda, bem como as respetivas entradas e saidas,

encontram-se sistematizadas na figura seguinte.

Figura 2: Fluxograma do processo produtivo - frango.
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Os pintos chegam a instalagao avicola com um dia de vida. O periodo médio de criagao varia entre 39 e 41 dias,

findo o qual os frangos atingem aproximadamente 1,8 kg de peso vivo.

No final de cada ciclo de produgéo, é realizado um vazio sanitario, com vista a preparagéo das instalagbes para

o ciclo seguinte. Estéo previstos seis ciclos produtivos por ano.
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3.2 ABASTECIMENTO DE AGUA

A captagao de agua subterrénea ird garantir:

0 abeberamento das aves,

— o sistema de ambiente controlado (coolings e sistema de aquecimento a agua quente),

— alimpeza e desinfe¢éo dos pavilhdes avicolas,

— 0 consumo humano: filltro sanitario, area social de apoio (instalagdes sanitarias, balneérios e copa) e,

— o arco de desinfecao destinado a viaturas.

A 4gua captada serd encaminhada para dois reservatérios com capacidade unitaria para armazenar 300 m? de
agua, a partir dos quais ocorrera a distribuicdo para os pavilhdes avicolas e restantes infraestruturas. Toda a

agua consumida seré sujeita a um tratamento prévio.

Prevé-se que o consumo total de agua na instalacéo avicola seja aproximadamente de 13.100 m?ano, sendo o

abeberamento das aves responsavel por aproximadamente 98% do consumo.

3.3 ABASTECIMENTO DE ENERGIA

A energia elétrica, fundamental a iluminagdo dos pavilhdes e ao funcionamento de equipamentos elétricos
responsaveis pela ventilagdo, alimentacdo e abeberamento dos animais, sera proveniente da rede publica de

fornecimento de energia, prevendo-se um consumo médio anual de 300.000 kWh.

Sera instalado um gerador de emergéncia de 250 kVA, que apenas entrara em funcionamento em caso de falha

da rede publica.

A instalagdo avicola serd equipada com 2 caldeiras instaladas num edificio préprio, cuja finalidade sera
assegurar o aquecimento das zonas de engorda através de uma rede de &gua quente, com o objetivo de manter

uma temperatura adequada ao crescimento e desenvolvimento das aves.

3.4 MATERIAS PRIMAS

As principais matérias-primas a utilizar no processo de produgéo séo:

— Pintos
— Material de cama (casca de arroz)
— biomassa florestal

— Ragao



Estudo de Impacte Ambiental

Instalacéo Avicola Quinta de Alpenduradas Sul
O trafego gerado anualmente pela instalagdo avicola de Alpenduradas Sul é de aproximadamente 603 veiculos

pesados.

3.5 EFLUENTES

3.5.1  Efluentes pecuarios
Chorume

Os efluentes agropecuarios (chorume) resultam da lavagem e desinfecdo dos pavilhdes avicolas e dos
respetivos equipamentos, realizada no final de cada ciclo produtivo, apos a saida das aves e a remogao do

estrume, até um maximo expectavel de seis vezes por ano.

Estima-se uma produgdo média anual de 246 m? de efluentes agropecuarios, sendo que a instalagéo dispora de

capacidade para armazenamento temporario de 98,11 m?,

Estes efluentes serdo periodicamente recolhidos e encaminhados para tratamento na ETAR da Zona Industrial
da Autoeuropa (SIMARSUL), mediante obtencdo da respetiva autorizacdo por parte do Grupo Aguas de

Portugal.
Estrume

O estrume é constituido essencialmente pelo material de cama, restos de ragdo e dejetos das aves. A sua
remogé@o ocorre no final de cada ciclo, sendo imediatamente carregado para veiculos de transporte que o
encaminham para unidades técnicas de producdo de adubos organicos ou, em alternativa, para unidades de

valorizagdo energética.
A producao média anual de estrume esta estimada em cerca de 1.596 toneladas.

N&o esta previsto 0 armazenamento temporario de estrume na instalagdo, dado que a remogéo e expedicdo

ocorrem diretamente apds a saida das aves.

3.5.2 Aguas residuais domésticas

Relativamente aos efluentes domésticos gerados no filtro sanitario, lavandaria e restantes instala¢des sanitarias,

estima-se uma produgao média anual de cerca de 39 m?.

O projeto prevé a instalacdo de uma fossa estanque para a recolha destes efluentes. Periodicamente,

aproximadamente trés vezes por ano, sera solicitado aos Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento
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(SMAS) do Municipio do Montijo que procedam a respetiva recolha e encaminhamento para tratamento na ETAR
Municipal.
3.6 REDES DE DRENAGEM

Os pavilhdes avicolas terdo um sistema de drenagem destinado a recolher o efluente pecuario produzido

durante o processo de lavagem dos pavimentos em vazio.

Este efluente & encaminhado através das pendentes do pavimento para um sistema de descargas laterais, que

se encontram ligadas a uma rede de coletores e caixas que conduzem o efluente as fossas estanques.

3.6.1 Rede de drenagem de aguas pluviais

De acordo com a carta militar n.° 434 encontram-se cartografas 4 linhas de agua na area da propriedade.

Figura 3: Implantagéo das linhas de agua na carta militar 434.

Legenda

Alpendurada Sul

—— construgdes
0 50 100 m —— area de construcao
[ ~ limite da propriedade

Conforme se observa na figura acima, uma das linhas de agua secundérias encontra-se parcialmente
sobreposta as plataformas destinadas a implantagao dos pavilhdes avicolas e respetivos edificios de apoio. Para
colmatar esta sobreposicdo, estd prevista a alteragdo do tragado da linha de agua, através da sua

renaturalizagéo.

10
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Figura 4: Extrato da planta de drenagem das aguas pluviais.
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Esta igualmente prevista a execugdo de um conjunto de drgdos de drenagem periférica e entre edificios,
compostos por valas de drenagem, com vista a assegurar a drenagem e infiltragdo das aguas pluviais,
garantindo as condigdes técnicas e construtivas adequadas, bem como o respetivo encaminhamento para a rede

hidrografica existente.

3.7 GESTAO DE RESiDUOS E SUBPRODUTOS

Para além da produgao de estrume, durante o processo produtivo, resultara ainda na produgao de aves mortas,
cerca de 6.196 aves por ciclo (cerca de 2,0% da capacidade instalada), equivalente a 37.173 aves mortas/ano.
Os cadaveres serdo retirados diariamente do interior das zonas de engorda e armazenados em arcas
congeladoras presentes nas zonas técnicas, sendo periodicamente recolhidos e enviados para tratamento em

unidades devidamente licenciadas para tal.

Na exploragdo avicola serdo produzidos residuos, como as embalagens de medicamentos, que serdo

devidamente armazenados em contentores proprios.

Em termos de produgdes significativas de residuos, destacam-se as cinzas resultantes da combustdo de
Biomassa Florestal nas caldeiras, esperando-se uma produgdo média anual de 9,5 ton. As cinzas serao

armazenadas num compartimento préprio, localizado no edificio dos armazéns e do gerador de emergéncia.

11
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E também esperada a producdo de lampadas usadas, que serdo devidamente acondicionadas e entregues ao
fornecedor aquando da aquisi¢&o de novo material.
3.8 ACESSOS E CAMINHOS
De forma a definir os circuitos de movimentagao de pessoas € de veiculos, todos os acessos internos e circuitos
serdo pavimentados em agregado britado de granulometria extensa (ABGE).
3.9 PROGRAMAGAO TEMPORAL DA OBRA

Prevé-se que a fase de construcdo dure cerca de 24 meses.

4. Caraterizacao da Situagao de Referéncia

No presente capitulo procede-se a anélise e caracterizagao do estado atual do ambiente na area de influéncia do

Projeto.

A precipitagdo média anual na regido € de aproximadamente 663,5 mm, sendo os valores mais baixos
registados no trimestre de verdo, com médias inferiores a 20 mm. O trimestre de inverno regista, por norma, os

maiores valores de precipitacdo, sendo dezembro o més mais chuvoso.

A temperatura média anual é de 15,9 °C, com um minimo médio mensal de 9,5 °C em janeiro e um méaximo
médio de 22,6 °C em julho.

A velocidade média diaria do vento é de 0,8 m/s, observando-se os valores mais elevados no final do inverno.
Quanto a direcdo predominante, verifica-se uma maior frequéncia de ventos provenientes dos quadrantes norte

e nordeste.

A area de estudo insere-se num extenso planalto, com cotas em torno dos 70 metros, sendo atravessada por
quatro linhas de agua, afluentes da Ribeira de Pegos. A sua identificacdo no terreno ¢ dificultada pela

permeabilidade dos solos e pela suavidade dos pendores.

Do ponto de vista geologico, a area estd totalmente coberta pelo Complexo Greso-Argiloso de Pegdes,
composto por grés argilosos acinzentados e areias amarelo-acastanhadas, com intercalagbes pontuais de

argilas.

12
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Os solos apresentam baixos teores de matéria orgénica e limitagdes moderadas ao uso, o0 que condiciona a sua

aptidao agricola, favorecendo a utilizago florestal.

A ocupacéo atual da propriedade é maioritariamente composta por matos, existindo um povoamento de pinheiro-

manso na zona sudeste e alguns sobreiros dispersos a norte.

O projeto insere-se na unidade hidrogeologica da Bacia do Tejo-Sado, mais especificamente na massa de agua
subterranea designada por “Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda”, cujo estado global é classificado como
mediocre. As principais pressdes sobre a qualidade da agua tém origem difusa, associadas aos setores da

pecuaria, agricultura e floresta.

Esta massa de agua esta identificada como Zona Vulneravel, o que implica, no &mbito da atividade agricola, o

cumprimento das disposi¢des do Cédigo de Boas Praticas Agricolas.

A unidade hidrogeolégica da Bacia do Tejo-Sado integra trés importantes sistemas aquiferos: Margem Direita,
Margem Esquerda, Aluvides do Tejo e Bacia de Alvalade. A sua reserva conjunta ultrapassa os 1.100 hm?¥ano,
representando uma das principais origens de agua do pais, com multiplos usos associados a agricultura,

industria e abastecimento urbano.

A éarea de implantagdo do projeto localiza-se na cabeceira de diversas linhas de dgua que desaguam na
albufeira da Barragem de Pégos Claros, situada na margem direita da Vala da Asseiceira. A data da elaboragéo

do presente relatorio, a barragem encontrava-se desativada.

A éarea de estudo integra a bacia da massa de &gua superficial PTO5TEJ1136 Vala de Asseiceira, na Regido
Hidrografica do Tejo. A Vala de Asseiceira € um afluente do rio Tejo na zona do estudrio, junto & vila de

Alcochete.

A area em estudo localiza-se numa zona de natureza florestal (dominada pelo pinheiro), e agricola. O tipo de
vegetacao existente ndo é compativel com a ocorréncia habitats naturais. Foram identificados alguns sobreiros

dispersos na propriedade. O sobreiro é uma arvore protegida pela legislagéo nacional.

De acordo com a Carta de Ordenamento do PDM do Montijo a propriedade abrange as seguintes classes de

espaco:

— Espaco agricola

e Espaco agricola ndo incluida na RAN

— Espaco florestal

o Area de floresta de produgao

13
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— Espaco aquicola
e Albufeira

Figura 5: Extrato da carta de ordenamento do PDM do Montijo.

Legenda

Instalagdo avicola Alpendurada Sul
~ limite da propriedade

Legenda:

Da analise da carta de condicionantes do Plano Diretor Municipal (PDM) do Montijo verifica-se que a propriedade

se insere parcialmente em area de REN associada a albufeira da Judia (também designada barragem de Pegos
Claros).

14
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Figura 6: Extrato da carta de condicionantes do PDM do Montijo (a propriedade encontra-se delimitada a laranja)
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O campo de viséo para a propriedade a partir do norte é bastante limitado, em virtude da ocupagéo
maioritariamente florestal dos terrenos adjacentes. A sul e a este, a ocupagéo agricola confere um campo de
vis@o aberto, sem barreiras visuais relevantes. A oeste, os terrenos contiguos encontram-se parcialmente

ocupados por floresta, o que também contribui para uma visibilidade mais reduzida.
A propriedade é, no entanto, totalmente visivel a partir da autoestrada A13.

Relativamente a caracterizagdo socioecondémica do concelho, refira-se que, de acordo com os dados do Ultimo
Censos, o Montijo registava 55.682 habitantes, evidenciando um crescimento populacional continuo desde 2001.

Em 2021, a densidade populacional do concelho era de 159,7 habitantes por kmZ.
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Entre 2011 e 2021, a taxa de desemprego no Montijo registou uma diminuicao, fixando-se em 2021 nos 9,21%,
valor ainda assim superior & média nacional. Destaca-se uma predominancia significativa do desemprego entre a

populagéo feminina.

Em 2023, estavam sedeadas no concelho 7.280 empresas, das quais 1.519 pertenciam ao setor das Atividades
administrativas e dos servicos de apoio, 1.039 ao setor do Comércio por grosso € a retalho; reparagdo de
veiculos automéveis e motociclos, e 401 ao setor da Agricultura, produgdo animal, caga, floresta e pesca. Em
termos de volume de negdcios, o setor do Comércio por grosso e a retalho; reparagéo de veiculos automéveis e

motociclos assume maior relevancia, sendo igualmente o maior empregador do concelho.

No que respeita a producdo pecuéria, verificou-se, a nivel nacional, um aumento da produgao de aves entre
1989 e 2019. No entanto, essa tendéncia nao se confirmou no concelho do Montijo. As categorias de aves com

maior representatividade em nimero de efetivos sdo os frangos de carne e as galinhas poedeiras.
No decorrer dos trabalhos de prospegao arqueoldgica realizados nao se identificaram ocorréncias patrimoniais.

De acordo com os inventarios nacionais elaborados pela Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA) relativos a
distribuicio espacial das emissdes nacionais (anos de referéncia: 2015, 2017 e 2019), verifica-se que, no
concelho do Montijo, o diéxido de carbono (CO,) é um dos poluentes mais representativos, tendo o trafego
rodoviario como principal fonte emissora. No mesmo concelho, o setor da pecuaria constitui a principal fonte de

emissdes de metano (CH,).

A estacdo de monitorizacdo da qualidade do ar mais proxima da area do Projeto é a Estagéo de Fernando Po,
localizada a cerca de 7,8 km a sudoeste. Nesta estacéo, entre 2018 e 2023, observou-se que, entre os diversos
poluentes atmosféricos monitorizados, os valores de concentragdo de particulas com diametro inferior a 10 um
(PM4,) ultrapassaram os valores limite em alguns dias. No que respeita aos restantes poluentes monitorizados,

nao foram registadas ultrapassagens dos valores limite de emissé&o.

As principais fontes de ruido identificadas na envolvente do Projeto sdo o trafego rodoviario nas vias EN4 e A13,

bem como as atividades agricolas desenvolvidas nas imediagdes.

5. Efeitos do projeto sobre o ambiente

Neste ponto s&o identificados e avaliados os impactes ambientais, positivos e negativos, decorrentes da

implementacéo do Projeto.
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Durante a fase de exploragdo, prevé-se a emissdo de poluentes atmosféricos, nomeadamente dioxido de
carbono (CO,), e, sobretudo, metano (CH,) e diéxido de azoto (NO,), resultantes da gestdo do estrume e
chorume. Estes gases, com elevado potencial de aquecimento global, contribuem para a concentracdo de gases

com efeito de estufa na atmosfera, com impactes adversos ao nivel das alteragdes climaticas.

Relativamente aos impactes sobre a geologia, geomorfologia e geotecnia, a execugdo do Projeto implicara
escavacoes, modelacdo do terreno, e intervencdo sobre os solos, com potencial afetagdo da estabilidade dos
materiais nos taludes de escavagéo e de aterro, exposi¢do dos solos, eventual desestabilizagdo geotécnica e

alteragao das condi¢des de drenagem superficial e de infiltracao.

O balango de terras estimado é de 1.772,75 m®. O excedente sera utilizado na execugéo dos caminhos internos,

nao se prevendo o encaminhamento de terras sobrantes para o exterior da propriedade.

As movimentagdes de terra serdo bastante limitadas, circunscrevendo-se a area de implantagdo dos edificios e
caminhos internos. A éarea de intervencdo é relativamente plana, pelo que ndo se prevé uma alteragao

significativa da topografia local.

Durante a fase de construgdo, ocorrera a impermeabilizacdo de 35.249,15 m?, correspondente a cerca de

23,83% da area da propriedade.

As aguas pluviais interceptadas pelas novas construgcbes serdo conduzidas diretamente para o solo.
Considerando a elevada permeabilidade dos terrenos aflorantes, a agua da precipitacdo acabara por infiltrar-se
nos terrenos envolventes, ndo se prevendo uma redugdo significativa da recarga subterrdnea. A eventual
reducdo, considerada negligenciavel, podera advir da evaporagdo da agua acumulada temporariamente a

superficie, antes de se infiltrar.

Por este motivo, considera-se que néo ocorrera um aumento relevante do escoamento superficial para as linhas
de &gua, ainda que, pontualmente, nas zonas mais intervencionadas ou compactadas pela circulagdo de
pessoas, veiculos e maquinaria, se possam verificar pequenos empogamentos ou escorrimentos durante

periodos de precipitagéo intensa.

O projeto interfere com os trogos de cabeceira de duas linhas de agua que tém origem dentro da propriedade,

embora ndo afete os trocos integrados na REN.

Para a linha de agua localizada mais a norte, esta prevista a alteracdo do tracado, com a respetiva
renaturalizacdo através de modelagéo do terreno segundo as curvas de nivel, prevendo-se trogos curvilineos de
raio amplo. Para facilitar a drenagem e minimizar a velocidade de escoamento, esta previsto o revestimento do

leito com enrocamento em pedra.
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Atendendo ao aumento da impermeabilizagdo e ao encaminhamento das &guas pluviais para a rede de
drenagem e para as linhas de &gua, considera-se que o risco de erosdo associado ao escoamento superficial

durante eventos de precipitacdo intensa poderéa ser agravado.

No dominio hidrico, os principais impactes da atividade pecuéria intensiva prendem-se com a potencial afetagéo
da qualidade da agua, devido a produgéo e armazenamento de efluentes pecuarios, € com o consumo de agua

subterranea.

O sistema de gestdo de efluentes pecuarios foi dimensionado para garantir a prote¢do dos solos e da agua,
prevendo a impermeabilizagao de todas as infraestruturas e 6rgéos que o compdem, bem como uma capacidade

de armazenamento.

No que respeita a flora, habitats e vegetacdo, os principais impactes esperados s&o a destruicdo do coberto

vegetal, remog&o de espécimes de flora e degradagéo dos habitats naturais.

Quanto a fauna, o principal impacte sera a perturbagao causada pelo funcionamento da instalagdo. No entanto,
atendendo a presenga humana ja existente na area de estudo, decorrente da atividade agricola nos terrenos
vizinhos e da proximidade a autoestrada A13, & expectavel que as espécies presentes se encontrem

relativamente adaptadas a presenga humana.

Em termos de ordenamento do territorio, a area de implantacdo do projeto insere-se na classe de uso Espago

Agricola n&o incluido na RAN, de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) do Montijo.

Quanto a conformidade do projeto com as regras de edificabilidade estabelecidas no regulamento do PDM do

Montijo, a verificacdo do seu cumprimento é apresentada no quadro seguinte.
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Quadro 2: Verificagdo do cumprimento dos condicionalismos de edificabilidade no Espago Agricola.

Verificagdo do cumprimento dos

Parametros Definigao dos condicionalismos condicionalismos
da propriedade
Area minima do prédio
o 20.000 m2 137.000 m2
rustico
0,05
indice de construgio ou até 0,2 por deliberago da Camara 0,14
Municipal
Afastamento aos limites do
20m + 50 m em todos os quadrantes
terreno
Cércea maxima 7,5 m de cércea 75m
Area global afecta a
implantagao da construgao, Menor do que 0,1 da area global da
a arruamentos, parcela 0,14

estacionamentos e demais

areas pavimentadas

ou até 0,2 por deliberagéo da EC

Existéncia de sistema autonomo de abastecimento de agua, de

drenagem de aguas residuais e seu tratamento

Instalagdo de 1 furo de abastecimento de agua

Instalagdo de 9 fossas sépticas estanque

Existéncia de serventia de acesso com ligagido a uma via nacional

ou municipal

0 acesso faz-se por um caminho de municipal,

com ligagéo a EN4

Face ao exposto, conclui-se que o Projeto se encontra em conformidade com as regras de edificabilidade

definidas no regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) do Montijo.

O quadrante este, onde se localiza o projeto, estara totalmente exposto a visibilidade a partir da autoestrada

A13, que se desenvolve sensivelmente a mesma cota altimétrica e numa orientagdo norte-sul. Considerando

que a qualidade visual da paisagem é atualmente reduzida, e tendo em conta os atributos estéticos previstos

para o projeto — nomeadamente o uso da cor verde nas construgbes — considera-se que a introdugéo definitiva

dos edificios representara um impacte negativo, mas pouco significativo ao nivel da qualidade visual da

paisagem.

N&o foram identificados recetores sensiveis nas imediagdes do limite da propriedade. A area residencial mais

préxima € a povoagao de Alpenduradas, situada a sul, a cerca de 500 metros. Entre esta povoacao e o projeto

encontra-se uma area agricola, onde esta atualmente em constru¢éo uma estufa.
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Alpenduradas desenvolve-se a uma cota inferior a do projeto, pelo que a area de implantagéo néo é percetivel a
partir da povoacdo. Acresce que 0 acesso ao projeto ndo atravessa esta localidade. Deste modo, ndo se

perspetivam impactes significativos ao nivel da incomodidade junto da populagéo local.

Figura 7: Enquadramento do projeto, da povoagao Alpendurada, e do acesso ao projeto.

4 Legenda

Instalagdo avicola

Alpendurada Sul

= |imite da propriedade
50, [ érea de implantagdo

m=—_ 3Cesso ao projeto

Em termos de acessibilidades, o transporte de materiais sera realizado a partir da Estrada Nacional 4 (EN4),

com acesso a propriedade através de um caminho em terra batida.

E expectavel a emissdo de poeiras resultantes da circulagdo de veiculos nesta via ndo pavimentada.
Adicionalmente, o atravessamento de terrenos agricolas a sul e a este da propriedade podera afetar
negativamente as culturas instaladas, sobretudo considerando a preponderancia dos ventos provenientes dos

quadrantes norte e nordeste.

Relativamente ao ruido, e dado que nao existem recetores sensiveis na proximidade da area de implantacéo, o

impacte, embora negativo, é considerado pouco significativo.

Importa ainda referir que o caminho em terra batida se encontra atualmente bastante degradado, apresentando
socalcos e ravinamentos em diversos trogos. Assim, qualquer aumento da circulagdo de veiculos pesados nesta
via podera acentuar a degradagao do piso, agravando o estado atual da infraestrutura.
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3 N |

Fotografia 1: Pormenor do piso do caminho municipal de acesso ao projeto.

Ao nivel do emprego, o projeto prevé a criagdo de dois a trés postos de trabalho diretos, contribuindo para a
reducdo da taxa de desemprego no concelho. Este impacte €, por isso, considerado positivo, embora pouco
significativo.

Para além disso, o projeto contribui para o reforgo da autossuficiéncia nacional no consumo de carne de animais

de capoeira, com reflexos positivos na balanga comercial. Este impacte é avaliado como positivo e significativo.

O estudo de prospegéo sistematica e levantamento bibliografico realizado teve como objetivo a identificagéo de
vestigios arqueoldgicos, bem como de patriménio etnografico e arquiteténico que pudessem vir a ser afetados

pela execugdo da obra. Nao foram identificadas Ocorréncias Patrimoniais na area de intervengao.
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6. Minimizagao dos efeitos do projeto sobre o ambiente

Uma vez identificadas as principais consequéncias ambientais do Projeto foram definidas medidas de
minimizacdo destinadas a assegurar que a sua execucdo decorre com o minimo impacte possivel. Segue-se

entdo a identificagdo das medidas que se consideram mais relevantes por fase do Projeto.

Quadro 3: Medidas de minimizagao propostas para as diferentes fases do projeto (construgéo, exploragédo e

desativagao).
Medida de Minimizagao Fase de aplicagao
Realizar acompanhamento arqueoldgico durante a execugao da obra. Construgao
Selecionar materiais de construgdo com menor impacto ambiental, privilegiando a reutilizagéo e ;
S Construgdo
a reciclabilidade.
Instalar redes de ensombramento em malha apropriada, com altura e afastamento ajustados B
B _ ' Construgéo
para mitigar o impacte visual.
Manter uma distancia minima de 10 metros em relag&o as linhas de agua durante a fase de ;
) Construcao
construgao.
Executar os trabalhos que envolvam escavagdes e movimentagédo de terras nos periodos de B
_ o Construgéo
maior pluviosidade
Limitar as areas previstas para a limpeza e movimentag&do do solo ao estritamente necessario Construgao
Beneficiagdo (requalificacéo) das areas ndo impermeabilizadas e néo cobertas, através da }
. 3 Construgéo
instalagdo de um prado
Instalagdo de galeria ripicola nas linhas de agua que atravessam a propriedade com espécies B
] Construgao
autéctones adequadas.
Instalar um alinhamento arbéreo (cortina arbérea) em redor do perimetro do nucleo, privilegiando }
o , ) Construgéo
as espécies florestais autdctones
Atendendo a presenga na area desflorestada de pequenos sobreiros, resultantes da
regeneragdo natural, recomenda-se que sejam balizados nucleos destes exemplares na érea Construcs
. ) . . . onstrucéo
livre ndo ocupada pelo projeto de forma a garantir o sucesso do desenvolvimento destes
exemplares, formando pequenos bosquetes
Licenciamento das intervengdes do dominio hidrico Construgao
Limitar a execugédo da obra a area prevista para a implantagdo do projeto Construgao
Realizar acompanhamento arqueoldgico durante a execucéo da obra. Construgao
Selecionar materiais de construgdo com menor impacto ambiental, privilegiando a reutilizagéo e }
o Construgéo
a reciclabilidade.
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Medida de Minimizagao

Fase de aplicagédo

Instalar redes de ensombramento em malha apropriada, com altura e afastamento ajustados

B . . Construgéo
para mitigar o impacte visual.
Manter uma distancia minima de 10 metros em relag&o as linhas de &gua durante a fase de ;
; Construgéo
construgéo.
Executar os trabalhos que envolvam escavagdes e movimentagédo de terras nos periodos de ;
. o Construgéo
maior pluviosidade
Limitar as areas previstas para a limpeza e movimentagdo do solo ao estritamente necessario Construgao
Promover um uso eficiente da agua, procurando adotar sempre que possivel sistemas de }
. . . Exploragéo
limpeza de baixos consumos de agua
Garantir a estanquicidade dos 6rgéos de retencéo dos efluentes Exploragéo
Garantir a limpeza periédica das fossas Exploragéo
Transportar do estrume de forma condicionada, por exemplo coberto por uma tela impermeavel Exploragéo
Transportar do estrume de forma condicionada, por exemplo coberto por uma tela impermeavel Exploragéo
. ) o ) Construgéo
Assegurar a limpeza regular da rede de drenagem de aguas pluviais, removendo residuos que ;
. Exploragéo
possam obstruir o escoamento. L
Desativagéo
Construgao
Efetuar a gestdo de matos na area envolvente da propriedade Exploragéo
Desativagéo
Promover a manutencéo regular das infraestruturas e equipamentos de forma a acautelar a Construgao
ocorréncia de disfun¢des ambientais e visuais Exploragéo
Construgao
Privilegiar a m&o de obra local Exploragéo
Desativagéo
Construgao
Privilegiar a contragao de servigos e a compra de bens locais Exploragéo
Desativagéo
. 3 . . . Construgéo
Garantir a manutencdo dos equipamentos e das infraestruturas do Projeto de forma a Exoloraca
) xploragao
permanecerem em bom estado de conservagédo o
Desativagéo
Construgao
Aspersdo do acesso a instalagdo de forma a prevenir a produgéo de poeiras Exploragéo
Desativagéo
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Medida de Minimizagao

Fase de aplicagédo

Limitar a velocidade de circulagdo no acesso a instalagéo

Construgao
Exploragéo

Desativacéo

Assegurar uma programagao adequada dos trabalhos de modo a que as ag¢des mais ruidosas

sejam levadas a cabo durante as alturas do dia que causem menor perturbagéo

Construgéo
Exploragéo

Desativagéo

Restringir ao estritamente necessario a circulacéo de veiculos e maquinas

Construgéo
Exploragéo

Desativagéo

7. Monitorizagao e Medidas de Gestao Ambiental

O Plano de Monitorizagéo e de Gestao Ambiental proposto inclui:

a monitorizagéo da qualidade da agua do furo;

— amonitorizagao do nivel piezométrico no furo;

— amonitoriza¢do da qualidade da agua para consumo humano;
— amonitorizagdo mensal dos consumos de agua;

— registo da quantidade de biomassa utilizada anualmente;

— registo do regime de funcionamento de cada equipamento de aquecimento.
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