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Ventilação
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Conduta Elevatória
Betão com alma de aço 
DN2000, PN6
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Conduta Elevatória
Betão com alma de aço 
DN1800, PN6

4

LEGENDA:
1

4

5

-    Peça em aço com emboquilhamento para betão DN2000, redução DN2000xDN1500 e flange,

-    Junta rigida de desmontagem DN1500, PN10

-    Válvula de seccionamento do tipo borboleta DN1500, PN10, de comando eletrico

-    Troços e curvas em aço DN200, PN6, flangeados do circuito de by-pass/descarga de fundo

-    Válvula de seccionamento do tipo cunha DN200, PN10, de comando manual

-    Troço em Aço flangeado DN200, PN10

3

9

2

6

7

8 -    Flange cega em Aço DN800 com picagens DN200

      com passa muros, derivação flangeada DN800 para ventosa e DN200 para by-pass/descarga de fundo, PN6 

-    Junta rigida de desmontagem DN200, PN10

-    Peça em aço com emboquilhamento para betão DN1800, redução DN1800xDN1500 e flange,
     com passa muros, derivação DN200 para by-pass/descarga de fundo, PN6
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Conduta Elevatória
Betão com alma de aço 
DN2000, PN6
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-    Ventosa de triplo efeito DN200, PN1010

INTERIOREXTERIORRESISTÊNCIA CLASSE DE EXPOSIÇÃO
AÇO

 BETÃO DE REGULARIZAÇÃO COM + 0.05m DE ESPESSURA SOB TODOS OS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

4.5XC2C30/37A500 NR 4.5

CONSISTÊNCIA

S3

NOTAS:
1 - O comprimento de amarração das armaduras será 50ø.
2 - Todas as cotas e dimensões deverão ser confirmadas com o fornecedor do equipamento.
3 - Não será empalmada, em cada secção mais de 13  da armadura.
4 - Tinta à base de betume asfáltico em todas as superfícies exteriores em contacto com o terreno.

BETÃO  (NP EN 206-1) RECOBRIMENTO (cm)
(Mínimo Nominal)
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#ø16//0.15
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#ø16//0.15

#ø12//0.15 #ø12//0.15

#ø12//0.15#ø12//0.15

#ø16//0.15

#ø16//0.15

#ø16//0.15

#ø16//0.15

#ø16//0.15

#ø16//0.15

#ø12//0.15

#ø12//0.15

NOTAS:

1 - Os equipamentos hidromecânicos, eletromecânicos, mecânicos e elétricos a
instalar estão representados nas peças desenhadas a título indicativo, não
constituindo especificação dos mesmos.

2 - A especificação dos equipamentos consta das Especificações Técnicas
3 - Orifício de ventilação com aro metálico resistente e fixo através de gola de aço

inox AISI 316 com malha 2.5x2.5 mm (no máximo).
4 - Orifício de ventilação com aro metálico resistente e fixo às paredes através de

gola de aço inox AISI 316 com malha 15x15 mm (no máximo), nas câmaras de
descarga de fundo.

5 - A ventilação em cada câmara será efetuada mediante a instalação de uma
tubagem para insuflação a instalar a 0.30m da laje de fundo e uma tubagem para
extração a instalar a 0.20m da laje de cobertura.

6 - As pendentes para drenagem do fundo da câmara deverão ser executadas em
betonilha de regularização.

7 - Todos os acessórios deverão ter as flanges de ligação em PN10.

PORMENOR DA TAMPA DA
CÂMARA DE DESCARGA DE FUNDO

0.6
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CORTE
PLANTA

0.0
8

Ø1.1
0

ø6 periférico em anel

2ø10

#ø6//0.15

1ø10

#ø6//0.15

PORMENOR DO PASSA-MUROS

Armadura da parede

Armadura da parede

ø2 12

//ø 0.8 15
radiais

em anel

2 Cordões de soldadura em
todo o perímetro da tubagem (     )

Escala 1:20

Para ≤ DN200 Anel 50x5
         ≥ DN250 e ≤ DN600 Anel 80x8
         ≥ DN700 Anel 100x10

3 3

Tubagem de Extração

1.0
0 Troço em Aço Galvanizado

DN150 (e=4.0mm)

Duas curvas a 90° em Aço Galvanizado
DN150 (e=4.0mm)

Rede mosquiteira

0.1
0

Escala 1:10

Tubagem de Insuflação

1.0
0

Troço em Aço Galvanizado
DN150 (e=4.0mm)

Duas curvas a 90° em Aço Galvanizado
DN150 (e=4.0mm)

Rede mosquiteira

0.5
0

PORMENORES DA VENTILAÇÃO

Câmara de descarga de fundo Câmara de descarga de fundo

Aneis DN1000 0.15

0.2
5

0.15

Malha Electrosoldada
CQ30

Anéis pré-fabricados DN1000

0.5
0

Tampa

mín. 1.00

Orifício ø200 protegido com
rede 25x25mm e respectiva gola de

fixação em aço inox e orientado
no sentido da linha de água/depressão

ø+
0.0

4mEnchimento
com Brita n°1
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Patamar de descanso
metálico
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4ø20

2ø20

4ø20

4ø20

2ø202ø20 2ø20

11

12

-    Stub-end DN200, com flange louca, PN1011
-    Troço em PEAD DN200 com passa-muros, PN1012

248.41

250.34
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