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ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

A avaliação acústica, realizada no Âmbito do EIA do Projeto de Alteração da Braguinox, foi efetuada de acordo com o RGR. 

A incerteza associada aos ensaios não é apresentada nem é considerada para efeitos de avaliação de conformidade. 

Foram efetuadas medições em dois locais, que representam os conjuntos de recetores considerados mais expostos ao 

ruído proveniente da atividade em avaliação. 

Para verificação do cumprimento do critério de exposição foram efetuadas medições nos períodos de referência diurno, 

entardecer e noturno. Os indicadores de ruído Lden e Ln, determinados no local de medição R1 são inferiores aos valores 

limite de exposição definidos no artigo 11.º do RGR. Quanto ao local de medição R2, os indicadores de ruído Lden e Ln 

determinados são superiores aos valores limite de exposição definidos no artigo 11.º do RGR. Contudo, em relação ao 

local R2, importa referir que a diferença entre o LAr e o LAeq,fast(residual) é de 0 dB(A) evidenciando que o contributo da 

atividade em análise para o ruído ambiente é insignificante. Por outro lado o resultado obtido para o Ln é de 64 dB(A), ou 

seja, superior ao valor limite de 55 dB(A) para zonas mistas, sendo que a atividade em análise não labora neste período. 

Para a verificação do critério de incomodidade foram realizadas medições no período de referência diurno, de acordo com 

o horário de laboração da atividade em análise, sendo possível constatar que, nos locais de medição, o critério de 

incomodidade é cumprido. 

A avaliação acústica realizada permitiu verificar que a ultrapassagem dos valores limite do critério de exposição verificados 

no local de medição R2 não são da responsabilidade da atividade em análise, mas sim das fontes que compõem o campo 

sonoro do ruído residual (tráfego rodoviário a circular no IP9 e na EN14). Assim, verifica-se que a atividade em análise 

cumpre o artigo 13.º do RGR. 
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ANEXOS 
 

• Carta n.º 1 - Locais de medição de ruído 

• Dados das medições por banda de 1/3 de oitava 

• Dados meteorológicos 
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CARTA N.º 1 - LOCAIS DE MEDIÇÃO DE RUÍDO  

  



Esca la : 1:3500
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DADOS DAS MEDIÇÕES POR BANDA DE 1/3 DE OITAVA 
 

 
 

 
 

 

  

N.º da Medição 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 630 Hz

R1 -  Med4 26,9 31,9 32,9 29,0 30,4 32,3 35,5 37,8 42,0 43,5 44,9 47,9

R1 -  Med5 26,8 30,2 31,3 29,1 30,7 32,0 35,4 38,0 42,8 47,0 46,6 48,9

R1 -  Med6 25,5 29,6 31,8 28,5 30,7 32,6 35,5 37,8 41,7 45,4 46,6 49,0

R1 -  Med13 29,7 29,6 34,8 34,0 33,3 36,0 42,8 41,3 44,4 46,9 51,4 50,3

R1 -  Med14 27,6 30,5 30,7 31,6 32,0 34,7 40,2 40,3 43,9 47,1 50,7 49,6

R1 -  Med15 29,9 30,2 29,4 30,9 31,6 34,4 39,1 39,6 44,0 46,0 48,6 50,1

R1 - Med1 23,5 28,5 28,2 26,9 30,4 30,9 34,4 36,3 39,2 42,8 45,6 48,4

R1 - Med2 23,5 27,5 30,4 28,2 29,4 32,1 37,4 36,8 39,7 43,6 45,6 48,1

R1 - Med3 26,1 27,9 31,7 29,7 32,5 34,5 35,6 39,6 41,0 44,9 47,3 49,3

R1 - Med16 24,2 30,4 29,7 28,7 31,5 33,6 36,4 37,8 40,4 43,3 46,9 49,3

R1 - Med17 25,5 28,8 30,5 27,7 30,2 33,2 35,8 38,3 41,1 44,6 47,1 49,7

R1 - Med18 25,3 29,2 29,9 27,5 30,3 30,8 34,2 37,6 39,7 42,6 45,8 48,6

R1

N.º da Medição 800 Hz 1 kHz 1.25 kHz 1.6 kHz 2 kHz 2.5 kHz 3.15 kHz 4 kHz 5 kHz 6.3 kHz 8 kHz 10 kHz

R1 -  Med4 50,2 50,5 48,8 45,9 43,1 41,1 35,0 31,2 28,9 29,2 27,3 12,8

R1 -  Med5 51,2 51,2 49,3 46,7 43,3 39,7 35,4 33,1 31,6 25,5 21,4 11,1

R1 -  Med6 50,7 50,9 49,1 46,6 43,1 39,9 36,5 33,3 29,9 27,9 24,5 15,1

R1 -  Med13 51,5 51,8 50,2 48,1 44,5 40,6 36,7 33,0 28,5 27,9 24,7 12,3

R1 -  Med14 51,0 51,5 50,0 47,6 44,5 41,6 36,5 33,7 30,8 31,1 28,4 16,5

R1 -  Med15 51,1 51,2 49,1 46,5 43,0 38,9 35,2 32,6 29,4 27,1 22,6 14,5

R1 - Med1 49,9 50,3 48,6 45,6 42,4 38,7 34,5 31,1 28,1 26,9 22,6 13,3

R1 - Med2 49,6 50,1 48,1 45,1 41,2 37,2 33,5 32,2 28,9 27,1 22,3 12,5

R1 - Med3 50,4 50,5 48,8 46,0 42,6 39,3 36,4 34,5 29,9 26,4 22,3 14,4

R1 - Med16 50,6 51,2 49,2 46,2 42,3 38,0 33,7 30,1 26,8 26,8 22,3 10,3

R1 - Med17 50,6 51,2 49,2 46,4 42,8 38,9 35,0 32,3 31,6 33,2 29,4 17,5

R1 - Med18 50,1 50,9 49,0 46,0 42,1 37,7 33,8 29,9 27,8 27,9 22,4 11,3

R1

N.º da Medição 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 630 Hz

R2 -  Med3 37,8 40,1 41,9 41,8 44,3 44,8 47,2 49,5 51,0 52,0 54,5 57,2

R2 -  Med4 37,0 40,0 41,3 41,4 43,8 45,4 47,3 49,2 50,3 51,4 54,0 56,6

R2 -  Med5 37,4 39,2 41,5 43,3 44,4 45,3 47,3 49,3 51,8 52,8 54,4 56,5

R2 -  Med16 37,7 40,4 41,5 42,4 44,2 46,5 48,4 49,8 50,6 51,3 54,2 56,4

R2 -  Med17 36,2 39,5 40,0 40,9 43,1 44,2 47,2 49,1 50,1 51,1 53,8 56,4

R2 -  Med18 38,3 40,1 41,0 41,6 43,8 44,9 46,8 49,1 49,9 51,0 53,3 55,7

R2 - Med1 37,1 39,3 39,8 39,9 43,1 44,3 47,4 49,6 52,0 52,0 54,0 56,4

R2 - Med2 37,0 40,0 42,3 41,8 43,6 44,5 47,5 49,7 50,6 51,6 54,3 56,9

R2 - Med6 35,5 36,8 38,2 39,6 41,2 42,7 48,2 51,7 48,7 51,9 57,5 55,9

R2 - Med13 37,6 37,0 39,1 39,8 44,0 43,4 45,5 48,0 49,0 50,2 53,2 55,8

R2 - Med14 37,1 38,1 40,4 42,4 42,3 43,0 45,9 48,3 48,9 50,6 53,1 55,9

R2 - Med15 37,4 41,8 37,6 39,9 42,5 43,3 46,0 47,9 48,8 50,1 52,6 55,4

R2
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N.º da Medição 800 Hz 1 kHz 1.25 kHz 1.6 kHz 2 kHz 2.5 kHz 3.15 kHz 4 kHz 5 kHz 6.3 kHz 8 kHz 10 kHz

R2 -  Med3 59,7 62,0 60,9 58,5 56,4 53,8 51,3 49,1 46,1 41,9 39,0 34,5

R2 -  Med4 59,7 62,0 60,5 58,2 55,9 52,7 50,1 48,1 44,7 41,0 38,1 33,8

R2 -  Med5 58,5 60,3 59,4 57,5 55,1 52,6 50,6 48,0 44,6 41,1 38,6 38,7

R2 -  Med16 59,1 61,6 60,2 57,9 55,2 52,4 49,7 47,8 45,2 42,1 41,1 38,4

R2 -  Med17 59,2 61,6 60,0 57,6 55,1 52,3 49,5 47,2 43,8 39,9 37,2 32,5

R2 -  Med18 58,7 61,2 61,2 58,4 57,0 54,9 51,5 49,3 46,7 42,2 40,8 35,5

R2 - Med1 59,3 62,0 60,4 57,8 55,3 52,2 50,1 49,7 49,0 41,1 37,3 33,6

R2 - Med2 59,4 61,6 60,5 58,0 56,2 53,4 50,9 49,7 46,9 41,6 38,8 33,6

R2 - Med6 59,4 61,6 59,7 57,8 55,2 51,4 48,5 46,4 44,0 40,2 39,5 34,7

R2 - Med13 58,8 61,2 60,3 57,7 55,2 53,8 50,8 47,8 43,6 39,5 35,9 31,2

R2 - Med14 58,9 61,2 59,7 57,2 54,4 51,3 48,6 46,5 43,2 39,2 36,3 31,8

R2 - Med15 58,9 61,4 59,7 57,1 54,7 51,8 52,7 46,2 42,7 39,0 35,5 32,0

R2
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DADOS METEOROLÓGICOS 
 

R1 
 

 

  

Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

26/03/2025 R1 19,2 65,9

Altura medição Período do dia

4 Dia

Janela meteorológica

M1 - Desfavorável

Janela meteorológica

M1 - Desfavorável

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 31,3 1,6

O 14,6 1,3

NO 0,0 ---

Calmas 54,2

CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

E (90º) -1,2

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

S (180º) 0,7

Sector

Período de referência

Diurno - Ruído Residual

Direção média Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

SO (240º) 0,9

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
>= 6,0

 3,0 -  6,0

 1,0 -  3,0

Calmas (<1)

Velocidade do vento (m/s)

E

N

S

O

NE

SE
SO

NO
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Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

26/03/2025 R1 18,8 64,8

Altura medição Período do dia

4 Dia

Janela meteorológica

M2 - Homogénea

Janela meteorológica

M1 - Desfavorável

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 63,8 1,9

O 25,5 1,7

NO 2,1 1,2

Calmas 8,5

CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

E (90º) -2,2

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

S (180º) 1,1

Sector

Período de referência

Diurno - Ruído Ambiente

Direção média Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

SO (243º) 1,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
>= 6,0

 3,0 -  6,0

 1,0 -  3,0

Calmas (<1)

Velocidade do vento (m/s)

E

N

S

O

NE

SE
SO

NO

Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

26/03/2025 R1 9,1 83,9

Altura medição Período do dia

4 Noite

Janela meteorológica

M4 - Muito favorável

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 0,0 ---

O 0,0 ---

NO 0,0 ---

Calmas 100,0

Período de referência

Entardecer

Sector

Direção média

SO (205º)

Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

0,0

Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor

S (180º) 0,0

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%
>= 6,0

 3,0 -  6,0

 1,0 -  3,0

Calmas (<1)

Velocidade do vento (m/s)

E

N

S

O

NE

SE
SO

NO
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Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

26/03/2025 R1 9,0 88,4

Altura medição Período do dia

4 Noite

Janela meteorológica

M4 - Muito favorável

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 0,0 ---

O 0,0 ---

NO 0,0 ---

Calmas 100,0

Direção média

SO (205º)

Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

0,0

Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor

S (180º) 0,0

Período de referência

Noturno

Sector

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%
>= 6,0

 3,0 -  6,0

 1,0 -  3,0

Calmas (<1)

Velocidade do vento (m/s)

E

N

S

O

NE

SE
SO

NO

Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

27/03/2025 R1 17,9 64,2

Altura medição Período do dia

4 Dia

Janela meteorológica

M1 - Desfavorável

Janela meteorológica

M1 - Desfavorável

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 4,2 1,5

NE 4,2 1,2

E 2,1 1,2

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 6,3 1,4

O 6,3 1,1

NO 8,3 1,2

Calmas 68,8

CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

E (90º) -0,2

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

S (180º) -0,3

Sector

Período de referência

Diurno - Ruído Ambiente

Direção média Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

NO (328º) 0,2

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%
>= 6,0

 3,0 -  6,0

 1,0 -  3,0

Calmas (<1)

Velocidade do vento (m/s)

E

N

S

O

NE

SE
SO

NO
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Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

27/03/2025 R1 19,2 59,6

Altura medição Período do dia

4 Dia

Janela meteorológica

M1 - Desfavorável

Janela meteorológica

M1 - Desfavorável

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 30,6 1,5

O 14,3 1,6

NO 0,0 ---

Calmas 55,1

CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

E (90º) -1,1

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

S (180º) 0,6

Sector

Período de referência

Diurno - Ruído Residual

Direção média Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

SO (242º) 0,8
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Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

27/03/2025 R1 10,0 81,4

Altura medição Período do dia

4 Noite

Janela meteorológica

M4 - Muito favorável

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 0,0 ---

O 0,0 ---

NO 0,0 ---

Calmas 100,0

Período de referência

Entardecer

Sector

Direção média

---

Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

0,0

Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor

S (180º) 0,0

0%

2%
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>= 6,0
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 1,0 -  3,0

Calmas (<1)

Velocidade do vento (m/s)
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Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

27/03/2025 R1 9,1 83,6

Altura medição Período do dia

4 Noite

Janela meteorológica

M4 - Muito favorável

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 0,0 ---

O 0,0 ---

NO 0,0 ---

Calmas 100,0

Direção média

---

Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

0,0

Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor

S (180º) 0,0

Período de referência

Noturno

Sector
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>= 6,0

 3,0 -  6,0
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Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

26/03/2025 R2 16,8 63,3

Altura medição Período do dia

4 Dia

Janela meteorológica

M2 - Homogénea

Janela meteorológica

M2 - Homogénea

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 28,3 1,8

O 8,7 1,9

NO 0,0 ---

Calmas 63,0

Sector

Período de referência

Diurno - Ruído Residual

Direção média Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

SO (237º) 0,8

CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

O (270º) 1,1

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

O (270º) 1,1
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Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

26/03/2025 R2 18,7 65,9

Altura medição Período do dia

4 Dia

Janela meteorológica

M2 - Homogénea

Janela meteorológica

M2 - Homogénea

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 51,6 1,9

O 35,8 1,7

NO 4,2 1,3

Calmas 8,4

Sector

Período de referência

Diurno - Ruído Ambiente

Direção média Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

SO (245º) 1,5

CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

O (270º) 2,2

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

O (270º) 2,2
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Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

26/03/2025 R2 9,2 82,2

Altura medição Período do dia

4 Noite

Janela meteorológica

M4 - Muito favorável

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 0,0 ---

O 0,0 ---

NO 0,0 ---

Calmas 100,0

Direção média

---

Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

0,0

Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor

O (270º) 0,0

Período de referência

Entardecer

Sector
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6%
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>= 6,0
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Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

26/03/2025 R2 9,1 88,8

Altura medição Período do dia

4 Noite

Janela meteorológica

M4 - Muito favorável

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 0,0 ---

O 0,0 ---

NO 0,0 ---

Calmas 100,0

Período de referência

Noturno

Sector

Direção média

S (194º)

Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

0,0

Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor

O (270º) 0,0

0%
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12%

14%
>= 6,0

 3,0 -  6,0

 1,0 -  3,0

Calmas (<1)

Velocidade do vento (m/s)

E

N
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NE
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NO

Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

27/03/2025 R2 20,2 59,1

Altura medição Período do dia

4 Dia

Janela meteorológica

M2 - Homogénea

Janela meteorológica

M2 - Homogénea

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 22,4 1,4

O 12,2 1,9

NO 0,0 ---

Calmas 65,3

Sector

Período de referência

Diurno - Ruído Residual

Direção média Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

SO (241º) 0,8

CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

O (270º) 1,1

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

O (270º) 1,1
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Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

27/03/2025 R2 19,9 59,2

Altura medição Período do dia

4 Dia

Janela meteorológica

M1 - Desfavorável

Janela meteorológica

M1 - Desfavorável

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 20,0 1,6

NE 6,3 1,8

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 6,3 1,6

O 9,5 1,4

NO 13,7 1,7

Calmas 44,2

Sector

Período de referência

Diurno - Ruído Ambiente

Direção média Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

NO (323º) 0,8

CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

O (270º) 0,7

Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) 

O (270º) 0,7
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Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

27/03/2025 R2 10,9 78,4

Altura medição Período do dia

4 Noite

Janela meteorológica

M4 - Muito favorável

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 0,0 ---

O 0,0 ---

NO 0,0 ---

Calmas 100,0

Direção média

---

Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

0,0

Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor

O (270º) 0,0

Período de referência

Entardecer

Sector
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Data Local de medição Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%)

27/03/2025 R2 9,0 84,0

Altura medição Período do dia

4 Noite

Janela meteorológica

M4 - Muito favorável

Frequência Velocidade

(%) (m/s)

N 0,0 ---

NE 0,0 ---

E 0,0 ---

SE 0,0 ---

S 0,0 ---

SO 0,0 ---

O 0,0 ---

NO 0,0 ---

Calmas 100,0

Período de referência

Noturno

Sector

Direção média

---

Componente vetorial da velocidade (na direção média) a 4 m (m/s)

0,0

Componente vetorial da velocidade (na direção da fonte para o recetor) a 10 m (m/s) Direção do vento quando sopra da fonte para o recetor

O (270º) 0,0
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 1,0 -  3,0
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