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IDEM NA VERTICAL

TUBAGEM DE TRANSICAO ESTEIRA/CALHA TECNICA/PAVIMENTO - TUBO
ML@25(1/2) OU A INDICADA

M

CAIXA DE VISITA MULTI-OPERADOR DO TIPO CVR2, COM AS DIMENSOES MINIMAS DE
700x1200x1750(mm) (LxLxP) COM ACESSOS A TROCOS DE TUBAGEM
SUBTERRANEOS, PARA USO EXCLUSIVO DOS OPERADORES

CAIXA DE VISITA DA REDE EXTERIOR PRIVADA

CAIXA DE SAIDA, TIPO |1, PARA TOMADA SIMPLES DA REDE DE CABOS DE PARES DE
COBRE. S-MONTAGEM SALIENTE

CAIXA DE SAIDA, TIPO 11, PARA TOMADA DA REDE DE CABOS COAXIAIS. S -
MONTAGEM SALIENTE

CAIXA DE SAIDA, TIPO |1, PARA TOMADA SIMPLES DA REDE DE CABOS DE PARES DE
COBRE. C-MONTAGEM EM CALHA TEC NICA

CAIXA DE SAIDA, TIPO 11, PARA TOMADA DA REDE DE CABOS COAXIAIS. C -
MONTAGEM EM CALHA TECNICA

CAIXA DE SAIDA, TIPO 11, PARA 2 TOMADAS DA REDE DE PARES DE COBRE

CP1

CAIXA DE PASSAGEM PARA REDE INDIVIDUAL (400x420x155MM (LxAxP))

ARMARIO DE TELECOMUNICAGOES INDIVIDUAL, CONSTITUIDO POR BASTIDOR,
DESTINADO A ALOJAR OS REPERTIDORES GERAIS DE CADA TECNOLOGIA, (PARES DE
COBRE, FIBRA OPTICA E COAXIAL).

REDE DE TUBAGEM

ALTURA DE MONTAGEM DA APARELHAGEM :

0. NOPAVIMENTO

1. 030m DO PAVIMENTO

2. 1.10m DO PAVIMENTO/ 0.20m DA BANCADA

3. 1.50m DO PAVIMENTO

4. 1.80m DO PAVIMENTO

5. 2.20m DO PAVIMENTO

6. NOTECTO

7. 1.10m DO PAVIMENTO, MONTAGEM SALIENTE

8. MONTAGEM SALIENTE EM ESTEIRA

‘CONSULTORMA
EM ENGENHARL

NOTAS

TABELA DE SIGLAS
ABREV. | DESIGNACAO ABREV. | DESIGNACAO
GTC SISTEMA DE GESTAOQ TECNICA Col CENTRAL DE DETECCAO DE INCENDIOS
a CENTRAL DE INTRUSAO ccTv CENTRAL DO SISTEMA DE CCTV
APO | WIRELESS-POINT
/ MICE \
M - PROTEGAO MECANICAS
|- INGRESSO OU PENETRACAQ
C - CLIMATICAS E QUIMICAS
w
) <
E - ELETROMAGNETICAS 5
\_ -
CLASSIFICAGOES AMBIENTAIS
‘ LOCAL
Exterior ndo Abrigado M112 C1 E1
Restantes M1 11 C1 E1

-ITED:

ATI - ARMARIO DE TELECOMUNICACOES INDIVIDUAL
PAT - PASSAGEM AEREA DE TOPQ, COM LIGACAOAOQ LOCAL DE INSTALACAQ DAS ANTENAS

QE - QUADRO ELECTRICO

CVM - CAIXA VISITA MULTIOPERADOR (300x300x300MM (LxAxP))
(*) - CLASSE DAS TAMPAS DAS CVM - A15

C - CAIXA DE APARELHAGEM PARA REDE INDIVIDUAL DE CABOS COAXIAIS
RS - ESPACO DE RESERVA PARA TOMADA

FO - CAIXA DE APARELHAGEM PARA REDE INDIVIDUAL DE FIBRA OPTICA
P - CAIXA DE APARELHAGEM PARA REDE INDIVIDUAL DE PARES DE COBRE

ES - ENTRADA SUBTERRANEA

T.P.T-TERMINAL PRINCIPAL DE TERRAS
TS - TUBAGEM SUBTERRANEA, A 0,80M DE PROFUNDIDADE

Nx Tipo DN(X)/d m
N - NUMERO DE TUBOS

Tipo - TIPO DE TUBAGEM UTILIZADO
FL - TUBO FLEXIVEL CORRUGADO DE PAREDE INTERIOR LISA

ML - TUBO MALEAVEL LISQ (ERM)
DN - DIAMETRO NOMINAL

d - COMPRIMENTO DO TUBO

X - METODO DE INSTALAGAO:

1 - TUBAGEM EMBEBIDA NO CHAO;
2 - TUBAGEM EMBEBIDA NA PAREDE,
3 - TUBAGEM EMBEBIDA NO TETO;
4 - TUBAGEM EMBEBIDA NO MURO;

MICE
M - PROTECAO MECANICAS

|- INGRESSO OU PENETRACAO

C- CLIMATICAS E QUIMICAS
E - ELETROMAGNETICAS

-ITED:

0.NO PAVIMENTO
1.0.20m DO PAVIMENTO

2.0.60m DO PAVIMENTO
3.0.90m DO PAVIMENTO

4.1.10m DO PAVIMENTO/ 0.20m DA BANCADA

5.1.40m DO PAVIMENTO
6.1.60m DO PAVIMENTO
7.1.80m DO PAVIMENTO
8.2.20m DO PAVIMENTO
9.NO TECTO

10.EM MESA OU BANCADA

Requerente:

NAVE PEGOS Comércio e Manutencédo de Embarcagdes, Lda

>

Obra:

Ampliagéo e Requalificagéo de Estaleiro Naval, incluindo parqueamento CONSULTORIA

a nado e modernizagao das instalagdes da Quinta do Progresso, Faro

EM ENGENHARIA

Local de Obra:

Quinta do Progresso, Sitio da Panasqueira, 8005-164 Faro

Fase do Projecto:

Licenciamento
Especialidade: = PROJETO DE ITED O tEonico Resp Escala: 1:100
Data: SET.2023
Desenho(s): REDE DE CAIXAS E TUBAGENS - PISO 0 Processo: 036.23
Lereno Margarido Revisdo: RO

Sede: Rua Dona Gléria Barata Rodrigues, Loja 231, 2415-575 Leiria | geral@ides.com.pt | tel. 244 043 576
Filial: Av. 5 de Outubro, Ed. Barros Nunes, N.° 362 - 1.° Dto, 8135-103 Almancil | geral.algarve@ides.com.pt | tel. 289 150 305
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IDEM NA VERTICAL

[

ML@25(1/2) OU A INDICADA

. TUBAGEM DE TRANSICAO ESTEIRA/CALHA TECNICA/PAVIMENTO - TUBO

CAIXA DE VISITA MULTI-OPERADOR DO TIPO CVR2, COM AS DIMENSOES MINIMAS DE
M 700x1200x1750(mm) (LxLxP) COM ACESSOS A TROCOS DE TUBAGEM
SUBTERRANEOS, PARA USO EXCLUSIVO DOS OPERADORES

oV CAIXA DE VISITA DA REDE EXTERIOR PRIVADA

COBRE. S-MONTAGEM SALIENTE

CAIXA DE SAIDA, TIPO |1, PARA TOMADA SIMPLES DA REDE DE CABOS DE PARES DE

MONTAGEM SALIENTE

CAIXA DE SAIDA, TIPO 11, PARA TOMADA DA REDE DE CABOS COAXIAIS. S -

N

COBRE. C-MONTAGEM EM CALHA TEC NICA

CAIXA DE SAIDA, TIPO |1, PARA TOMADA SIMPLES DA REDE DE CABOS DE PARES DE

OO oo

MONTAGEM EM CALHA TECNICA

C CAIXA DE SAIDA, TIPO I1, PARA TOMADA DA REDE DE CABOS COAXIAIS. C -

2

H

CAIXA DE SAIDA, TIPO 11, PARA 2 TOMADAS DA REDE DE PARES DE COBRE

CP1

CAIXA DE PASSAGEM PARA REDE INDIVIDUAL (400x420x155MM (LxAxP))

| COBRE, FIBRA OPTICA E COAXIAL).

ARMARIO DE TELECOMUNICAGOES INDIVIDUAL, CONSTITUIDO POR BASTIDOR,
DESTINADO A ALOJAR OS REPERTIDORES GERAIS DE CADA TECNOLOGIA, (PARES DE

REDE DE TUBAGEM

ALTURA DE MONTAGEM DA APARELHAGEM :

0. NOPAVIMENTO

1. 030m DO PAVIMENTO

2. 1.10m DO PAVIMENTO/ 0.20m DA BANCADA

3. 1.50m DO PAVIMENTO

4. 1.80m DO PAVIMENTO

5. 2.20m DO PAVIMENTO

‘CONSULTORMA
EM ENGENHARI

6. NOTECTO 2
|_
7. 1.10m DO PAVIMENTO, MONTAGEM SALIENTE @)
pd
\ 8. MONTAGEM SALIENTE EM ESTEIRA /
TABELA DE SIGLAS
ABREV. | DESIGNACAO ABREV. | DESIGNACAQ
aTC SISTEMA DE GESTAO TECNICA col CENTRAL DE DETECCAO DE INCENDIOS
a CENTRAL DE INTRUSAO CCTV | CENTRAL DO SISTEMA DE CCTV

APO | WIRELESS-POINT

/ MICE

M - PROTEGAO MECANICAS
|- INGRESSO OU PENETRACAQ
C - CLIMATICAS E QUIMICAS

E - ELETROMAGNETICAS

-

NOTAS

CLASSIFICAGOES AMBIENTAIS

LOCAL
Exterior ndo Abrigado M112 C1 E1 1
Restantes M1 11 C1 E1 ’

LEGENDA

-ITED:

ATI - ARMARIO DE TELECOMUNICACOES INDIVIDUAL
PAT - PASSAGEM AEREA DE TOPO, COM LIGACAOAO LOCAL DE INSTALACAQ DAS ANTENAS
QF - QUADRO ELECTRICO

CVM - CAIXA VISITA MULTIOPERADOR (300x300x300MM (LxAXP))
(*) - CLASSE DAS TAMPAS DAS CVM - A15

C - CAIXA DE APARELHAGEM PARA REDE INDIVIDUAL DE CABOS COAXIAIS
RS - ESPAGO DE RESERVA PARA TOMADA
FO - CAIXA DE APARELHAGEM PARA REDE INDIVIDUAL DE FIBRA OPTICA
P - CAIXA DE APARELHAGEM PARA REDE INDIVIDUAL DE PARES DE COBRE
ES - ENTRADA SUBTERRANEA
TPT-TERMINAL PRINCIPAL DE TERRAS
TS - TUBAGEM SUBTERRANEA, A 0,80M DE PROFUNDIDADE
Nx Tipo DN(X)/d m
N - NUMERO DE TUBOS
Tipo - TIPO DE TUBAGEM UTILIZADO
FL - TUBO FLEXIVEL CORRUGADO DE PAREDE INTERIOR LISA
ML - TUBO MALEAVEL LISO (ERM)
DN - DIAMETRO NOMINAL
d - COMPRIMENTO DO TUBO
X - METODO DE INSTALACAQ:
1 - TUBAGEM EMBEBIDA NO CHAQ;
2 - TUBAGEM EMBEBIDA NA PAREDE;
3 - TUBAGEM EMBEBIDA NO TETQ;
4 - TUBAGEM EMBEBIDA NO MURO;
MICE

M - PROTECAO MECANICAS

|- INGRESSO OU PENETRACAO
C - CLIMATICAS E QUIMICAS

E - ELETROMAGNETICAS

ALTURA DE MONTAGEM

-ITED:

0.NO PAVIMENTO
1.0.20m DO PAVIMENTO
2.0.60m DO PAVIMENTO
3.0.50m DO PAVIMENTO
4.1.10m DO PAVIMENTO/ 0.20m DA BANCADA
5.1.40m DO PAVIMENTO
6.1.60m DO PAVIMENTO
7.1.80m DO PAVIMENTO
8.2.20m DO PAVIMENTO
9.NO TECTO

10.EM MESA OU BANCADA

Requerente:

NAVE PEGOS Comércio e Manutengédo de Embarcagdes, Lda

Obra:

Ampliacdo e Requalificacdo de Estaleiro Naval, incluindo parqueamento
a nado e modernizacéo das instalagdes da Quinta do Progresso, Faro

Local de Obra:

Quinta do Progresso, Sitio da Panasqueira, 8005-164 Faro

>

CONSULTORIA
EM ENGENHARIA

»

CONSULTORIA

EM ENGENHARIA %M(\/

Fase do Projecto:

Licenciamento
Especialidade: PROJETO DE ITED O téonico Resp. Escala: 1:100
Data: SET.2023
Desenho(s): REDE DE CAIXAS E TUBAGENS - PISO 1 Processo: 036.23
Lereno Margarido Revisdo: RO

Sede: Rua Dona Gléria Barata Rodrigues, Loja 231, 2415-575 Leiria | geral@ides.com.pt | tel. 244 043 576
Filial: Av. 5 de Outubro, Ed. Barros Nunes, N.° 362 - 1.° Dto, 8135-103 Almancil | geral.algarve@ides.com.pt | tel. 289 150 305
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IDEM NA VERTICAL

‘ TUBAGEM DE TRANSICAQ ESTEIRA/CALHA TECNICA/PAVIMENTO - TUBO
ML@25(1/2) OU A INDICADA

CAIXA DE VISITA MULTI-OPERADOR DO TIPO CVR2, COM AS DIMENSOES MINIMAS DE
M 700x1200x1750(mm) (LxLxP) COM ACESSOS A TROCOS DE TUBAGEM
SUBTERRANEOS, PARA USO EXCLUSIVO DOS OPERADORES

CAIXA DE VISITA DA REDE EXTERIOR PRIVADA

<

CAIXA DE SAIDA, TIPO 11, PARA TOMADA SIMPLES DA REDE DE CABOS DE PARES DE
COBRE. S-MONTAGEM SALIENTE

2xMLZ40

—

CAIXA DE SAIDA, TIPO 11, PARA TOMADA DA REDE DE CABQOS COAXIAIS. S -
MONTAGEM SALIENTE

&)

CAIXA DE SAIDA, TIPO 11, PARA TOMADA SIMPLES DA REDE DE CABOS DE PARES DE
COBRE. C-MONTAGEM EM CALHA TEC NICA

O
O OO o=

A

CAIXA DE SAIDA, TIPO 1, PARA TOMADA DA REDE DE CABOS COAXIAIS. C -
MONTAGEM EM CALHA TECNICA

]
o

CAIXA DE SAIDA, TIPO 1, PARA 2 TOMADAS DA REDE DE PARES DE COBRE

cP1

CAIXA DE PASSAGEM PARA REDE INDIVIDUAL (400x420x155MM (LxAxP))

ARMARIO DE TELECOMUNICAGGES INDIVIDUAL, CONSTITUIDO POR BASTIDOR,

DESTINADO A ALOJAR OS REPERTIDORES GERAIS DE CADA TECNOLOGIA, (PARES DE
| COBRE, FIBRA OPTICA E COAXIAL).

REDE DE TUBAGEM

-

MICE

M - PROTECAO MECANICAS
|- INGRESSO OU PENETRACAO

C - CLIMATICAS E QUIMICAS

E - ELETROMAGNETICAS

\

NOTAS

CLASSIFICACOES AMBIENTAIS

LOCAL

Exterior ndo Abrigado M112 C1 E1 }

|

‘ \ 1xFLG40

yr or 2328 %"












