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Travessa dos Narcisos, 4

2240 - 328 Ferreira do Zêzere

Tel: +351 249 362 610

Mail: geral@aharquitetos.com

ARQUITETURA E ENGENHARIA

Depósito de Armazenamento de Água
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Marco Extrema

Sargeta

Estação Topografica

Tampa de Esgoto

Marco Kilométrico
Boca de Incêndio

Muro
Aqueduto

Linha de Água

Muro de Suporte
Vedação

Sinais Convencionais

SILOS

ALTIMETRIA REFERIDA AO N.M.A.M. - MARÉGRAFO DE CASCAIS
DATUM:ETRS 89  -  ORIGEM DAS COORDENADAS: PONTO CENTRAL

PROJECÇÃO DE GAUSS - ELIPSOIDE INTERNACIONAL

Estrema Vala água
TaludeVedação

Poste B T
Poste A T
Poste Telecom Árvore

Poço
Poste iluminação

Boca de IncêndioLinha de Alta Tensão

SILOS

Legenda
P - VG II - Pavilhão Vale Gadão II

SILOS

SILOS

SILOS

Edifícios existentes no prédio
Pavimento Betuminoso
Pavimento em Betão Celular

Áreas Impermeabilizadas
- Pavimento Betão Celular - 5981.7 m² 
- Pavimento Betuminoso - 6555.5 m² 
- Edificios - 30732.0 m² 
- Total de área impermeabilizada 43269.2 m² 

Depósito de Armazenamento de Água

Linha média tensão

P -  VGII

P -  VGV

P - VG V - Pavilhão Vale Gadão V
Limite da instalação Avicola
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