
VEDAÇÕES DE PLENA VIA EM ZONA RURAL (3/3)

B) COM BARREIRAS DE ENCAMINHAMENTO PARA ANFÍBIOS

A) COM REFORÇO PARA COELHO

EM ZONAS DE SOLOS MOLES EM ZONAS DE SOLOS RIJOS OU ROCHA

C) SINALIZAÇÃO PARA AVIFAUNA

Logótipos e informação complementar

Notas e historial de Alterações
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Projectista

O Diretor da Direção de Engenharia e Ambiente

José Santinho Faisca

Data

Escalas Tipo

Linha

Título do Desenho

Especialidade Técnica

Nome do Empreendimento

Local

Fase do Projecto

N.º de Ordem no Projecto

- - -

LINHA DE ÉVORA

ÉVORA NORTE / CAIA / LINHA DO LESTE

Projeto

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E VEDAÇÕES

NOVA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA ENTRE

ÉVORA NORTE E ELVAS / CAIA

PORMENORES

VEDAÇÕES DE PLENA VIA EM ZONA RURAL (3/3)

5561:25 317

Direção de Gestão de

Empreendimentos

Direção de Engenharia e

Ambiente

N.º SAP Versão

10003240840 00

N.º Projectista

Ficheiro Data

F-LE039-EVN.BLE.T0.PR.CD.TDR.4104.00

F-LE039-EVN.BLE.T0.PR.CD.TDR.4104.00.DWG Maio 2017

Projectou

Desenhou

Verificou

Levantou

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA

VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM

PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO

E INSERIDO O RESPECTIVO NUMERO SAP

O Responsável por

PPA

JM / CV / SMA

DRC

EG-GG

Ana Cardoso

NOTAS:

1) EM ZONAS DE SOLOS MOLES, A REDE DE REFORÇO DEVE SER

ENTERRADA NO MÍNIMO 0,20m.

2) EM ZONAS DE SOLOS RIJOS OU ROCHA, A REDE DEVE SER DOBRADA EM

FORMA DE L, COM DOBRA PARA O LADO EXTERIOR DA VEDAÇÃO E COM

COMPRIMENTO NÃO INFERIOR A 0.50m E COBERTA COM SOLO

COMPACTADO OU BETÃO POBRE.

3) A BARREIRA METÁLICA DEVE SER OPACA E SEM RUGOSIDADES, COM O

TOPO VOLTADO PARA O EXTERIOR, PODENDO SER ADOTADA UMA

SOLUÇÃO COMERCIAL SIMILAR ADEQUADA E TESTADA PARA O

ENCAMINHAMENTO DE ANFÍBIOS.

4) AS IMAGENS APRESENTADAS NÃO SÃO VINCULATIVAS, PODENDO SER

ADOPTADAS SOLUÇÕES COMERCIAIS SIMILARES ADEQUADAS E

TESTADAS DE SINALIZAÇÃO PARA A AVIFAUNA.

EXEMPLO ILUSTRATIVO DE BARREIRA METÁLICA TIPO OU SIMILAR PARA

ENCAMINHAMENTO DE ANFÍBIOS

i) EXEMPLO ILUSTRATIVO DE TIPO DE SINALIZAÇÃO

PARA AVIFAUNA (4)

ii) EXEMPLO ILUSTRATIVO DE TIPO DE SINALIZAÇÃO

PARA AVIFAUNA (4)

PLACAS METÁLICAS, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 0.30m x 0.15m,

COLOCADAS EM FILEIRAS DESENCONTRADAS
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